Przebudowa tazienki parteru w DDP w Mikotowie
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1 Przebudowa tazienki na parterze w DDP w Mikotowie
1 KNRw 0401 Zabezpieczenie podiog . Analogia zabezpieczenie podlog tektura 20,0000 m2
1216-0100
Obmiar:
10 *2,0 = 20,0000
Razem = 20,0000
2 KNR 0401 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem 0,1305 m3
0313-0200 bruzd dla belek
Obmiar:
(2,85+1,5) *0,2*0,15 = 0,1305
Razem = 0,1305
3 KNR 0401 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet.dostarczenie i 8,7000 m
0313-0400 obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm
Obmiar:
2,85*2+1,5*%2 = 8,7000
Razem = 8,7000
4 KNR 0401 Uzupekienie elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu 0,0100 m3
0203-0200 monolitycznego,$cian o grubosci do 20 cm. Analogia podlewka
cementowa gr 5 cm
Obmiar:
(02%0,25*2%*2) *0,05 = 0,0100
Razem = 0,0100
5 Analiza Dostawa konstrukcji stalowej nadprozowej wg zestawienia stali 116,1200 kg
wlasna:
Obmiar:
22,97 +93,15 = 116,1200
Razem = 116,1200
6 KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 5,0000 szt.
0354-0700 do2m2
Obmiar:
5 = 5,0000
Razem = 5,0000
7 KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. 1,0000 szt.
0354-0300 analogia wykucie okien pcv
Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000
8 KNR 0401 Demontaz zawiaséw drzwiowych przelotowych. Analogia demontaz 4,0000 Szt.
0917-2200 zawiasow i skrzydet drzwiowych
Obmiar:
2*2 = 4,0000
Razem = 4,0000
9 KNR 0401 Rozebranie $cian, filaréw.kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie 4,2396 m3
0349-0400 cementowej
Obmiar:
2,41*%25%02+1,01 *0,2*2,1+0,13%2,17*3,29*2+0,3*0,13
*329+0,1*%2,17*3,29+ 1,21 *0,21 *3,29 = 5,1636
-1*(0,8*¥2%0,2+0,7*%2*2*0,13+0,6%2%2%0,1) = -
0,9240
Razem = 4,2396
10 | KNR 0401 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek 29,7050 m2
0819-1500

Obmiar:
(493+2,17) *2*25-227*%25-1,01*%2+038*25%*2 =
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29,7050
Razem = 29,7050

11 | KNR 0401
0701-0200

Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach

29,7050

m2

Obmiar:

(493+2,17) *2*25-227*25-1,01*2+038*25%2 =
29,7050

Razem = 29,7050

12 | KNR 0401
0811-0700

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej

12,0809

m2

Obmiar:
493 %2,17+0,48 *2,36 +0,25 * 1,0 = 12,0809
Razem = 12,0809

13 | KNR 0401
0804-0700

Zerwanie posadzki cementowej

12,0809

m2

Obmiar:
493 *2,17+0,48 *2,36 +0,25 * 1,0
Razem = 12,0809

12,0809

14 | KNR 0401
0703-0200

Umocowanie siatki tynkarskiej cigto ciagnionej na stropach ptaskich ,
podciagach, biegach i spocznikach schodowych

4,3500

m2

Obmiar:
0,5* (2,85*2+1,5%2) = 4,3500
Razem = 4,3500

15 | KNR 0401
0704-0100

Powlekanie siatki cigto ciagnionej zaprawa cementowa ,na $cianach i
stropach

4,3500

m2

Obmiar:
0,5* (2,85*2+1,5%2) = 43500
Razem = 4,3500

16 | KNR 0401
0704-0300

Wypehienie oczek siatki cigto ciagnionej zaprawa cementowa ,na
$cianach i stropach

4,3500

m2

Obmiar:
0,5* (2,85*2+1,5%2) = 43500
Razem = 4,3500

17 | KNR 0401
0304-0100

Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na
zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ zamurowanie
otworu okiennego

0,3463

m3

Obmiar:
0,7 *%0,97 *0,51 = 0,3463
Razem = 0,3463

18 | KNR 0401
0711-0201

Uzupel. tynkéw wewn kat. 11, zaprawa cem wap./wap.suchogasz/na
$cianach plaskich,stupach prostokat.podloze z cegly,pustak.ceram.gazo
i pianobet.jedno miejsce 2m2

35,8432

m2

Obmiar:

0,7*1*2 = 1,4000

0,18 *0,79 *6+0,25*0,79 *3+2,17*0,15*3+1,2*0,25 =
2,7222

(2,36+1,0) * (0,2*2+0,2) = 2,0160

(493+2,17) *2%25-227*25-1,01 *2+0,38*2,5*%2 =
29,7050

Razem = 35,8432

19 | KNRw 0202
0606-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej
szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.

12,0809

m2

Obmiar:
493 %2,17+0,48 *2,36 +0,25 * 1,0 = 12,0809
Razem = 12,0809
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20 | KNRw 0202 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, grubosci 12,0809 m2
1104-0200 20 mm, zatarte na gladko.
Obmiar:
4,93 *2,17+0,48 2,36+ 0,25 * 1,0 = 12,0809
Razem = 12,0809
21 | KNRw 0202 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 12,0809 m2
1104-0300 lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm.
Obmiar:
4,93 *2,17+0,48 2,36 + 0,25 * 1,0 = 12,0809
Razem = 12,0809
Krotnosé: 5,0000
22 | KNRw 0202 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo kartonowych na rusztach 7,3280 m2
2003-0100 metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
50-01.ptyty G-K gr 12,5mm wodoodporne
Obmiar:
22%329-08*2*2+1,0%3,29 = 7,3280
Razem = 7,3280
23 | KNRw 0202 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo kartonowych na rusztach 12,2812 m2
2003-0300 metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
100-01.5cianki - Ptyty G-K gr 12,5mm wodoodporne z wygtuszeniem
welng mineralng
Obmiar:
1,92 %329 +2,36*3,29-0,9 *2 = 12,2812
Razem = 12,2812
24 | KNRw 0202 Obudowa elementoéw konstrukcji stupow ptytami gipsowo-kartonowymi 3,2800 m2
2004-0100 na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa
50-01.Analogia obudowa stelazy ptytami GKI gr 12,5mm
Obmiar:
(1,0*12+1,0%02) *2+1,2*0,2*2 = 3,2800
Razem = 3,2800
25 | KNRw 0202 Oktadziny stropow z ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 12,1350 m2
2005-0300 metalowym z ksztaltownikéw CD i Ud, ruszt podwojny
podwieszony.Analogia ptyty GKI gr 12,5mm
Obmiar:
22*1,82+1,0*1,45 = 5,4540
2,62 *2,55 = 6,6810
Razem = 12,1350
26 | KNRu 0202 Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujacymi - $ciany i 64,0930 m2
1134-0200 podtogi
Obmiar:
podtogi
1,0*1,16 + 0,98 * 1,0+ 0,86 *2,2+ 0,45 * 1,0 + 2,62 * 2,55+ 0,1 *
0,9 *4 = 11,5230
Sciany
(L,0+1,16) *2*25+ (098+1,0) *2*25+ (0,86+2,2) *2
*2,5-0,8*2%4-0,9*2 = 27,8000
(2,62+2,55) *2*25-0,9*2 = 24,0500
1,2*0,2*3 = 0,7200
Razem = 64,0930
27 | KNR 0029 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie 12,0809 m2
0640-0100 powierzchni masg - folia w ptynie
Obmiar:
4,93 *2,17+0,48 *2,36 + 0,25 * 1,0 = 12,0809
Razem = 12,0809
28 | KNR 0029 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie 8,6800 m2
0641-0100 powierzchni masg - folia w ptynie przy natrysku i umywalkach

Obmiar:
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2,5*% (03+1,0+1,5) +0,7*1,2*2 = §8,6800
Razem = 8,6800

29 | KNR 0029
0638-0100

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych ta§ma uszczelniajaca
uszczelnienie naroznikoéw podtoga-$cian

19,7400

Obmiar:

(1,16+1,0) *2+ (098+1,0) *2+ (0,86+2,2) *2+ (2,62+
2,55) *2-08*2*2-09*2 = 19,7400

Razem = 19,7400

30 | KNR 0029
0639-0100

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
uszczelnienie naroznikow wewn pionowych przy natrysku

5,0000

Obmiar:
2,5*2 = 5,0000
Razem = 5,0000

31 | KNRu 0202
2802-0501

Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi
GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej, grubos¢ warstwy
zaprawy klejowej Smm. - tazienki

52,5700

m2

Obmiar:

Sciany

(L0+1,16) *2*25+ (0,98+1,0) *2*25+ (0,86+2,2) *2
*25-0,8*%2%4-0,9*2 = 27,8000

(2,62+2,55) *2*25-0,9*2 = 24,0500

1,2*0,2*3 = 0,7200

Razem = 52,5700

32 | KNRu 0202
2805-0501

Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 z
plytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej
, grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej Smm. ptytki R10

11,5230

m2

Obmiar:

podtogi

1,0*1,16 +0,98 *1,0+0,86 *2,2+0,45* 1,0 +2,62 *2,55+0,1 *
0,9 *4 = 11,5230

Razem = 11,5230

33 | KNRu 0202
2809-0201

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 10x30 na
zaprawie klejowej , w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2.

2,3600

Obmiar:
2,36-0,9+0,45*2 = 2,3600
Razem = 2,3600

34 | KNR 0202
1015-0200

Oscieznice drewnane wewngtrzne . Analogia O$cieznice regulowane gr
muru 105mm w okleinie CPL 0,2

10,2000

Obmiar:
(09+2,1*2) *2 = 10,2000
Razem = 10,2000

35 | KNR 0202
1015-0200

Oscieznice drewnane wewnetrzne . Analogia O$cieznice regulowane gr
muru 140 mm w okleinie CPL 0,2

5,2000

Obmiar:
(1,0+2,1*2) = 52000
Razem = 5,2000

36 | KNR 0202
1015-0200

Oscieznice drewnane wewngtrzne . Analogia OScieznice standard w
okleinie CPL 0,2

5,2000

Obmiar:
(1,0+2,1*2) = 52000
Razem = 5,2000

37 | KNR 0202
1017-0100

Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe,
jednodzielne pelne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykonczone.
Analogia skrzydta drzwiowe azienkowe pelne z podcigciem w okleinie
CPL 0,2 z zamkami i klamkami

6,8000

m2

Obmiar:
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0,8*%2*2+09%*2%*2 = 6,8000
Razem = 6,8000
38 | KNR 0401 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet 4,0000 szt.
0322-0200
Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000
39 | Analiza Dostawa i montaz rury spiro fi 125 ocynkowanej 1,0000 m2
wlasna:
Obmiar:
1,0 = 1,0000
Razem = 1,0000
40 | KNR 0202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach z ptyt gipsowych. 18,1610 m2
0815-0200
Obmiar:
2,7%329+2,2%329+ (2,1 *2+0,9) *0,4 = 18,1610
Razem = 18,1610
41 | KNR 0202 Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z plyt gipsowych 12,1350 m2
0815-0600
Obmiar:
22%1,82+ 1,0 * 1,45 = 5,4540
2,62 %255 = 6,6810
Razem = 12,1350
42 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 12,1350 m2
1204-0100 wewnetrznych sufitow
Obmiar:
2,2*1,82+1,0* 1,45 = 5,4540
2,62 * 2,55 = 6,6810
Razem = 12,1350
43 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow 18,1610 m2
1204-0200 wewngtrznych $cian
Obmiar:
2,7*%329+22%329+ (2,1*2+0,9) *0,4 = 18,1610
Razem = 18,1610
44 | KNRw 0401 Mycie okien pozostatych typow po robotach malarskich 2,4000 m2
1215-0500
Obmiar:
0,6 *1,0*2*2 = 24000
Razem = 2,4000
45 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 7,0933 m3
0108-1100 na odlegto$¢ do 1 km
Obmiar:
0,1305+0,8 *2,0 * 0,05 * 5+ 0,55 * 0,9 * 0,04 + 4,2396 + 29,71 *
0,015 +29,71 * 0,03 + 12,081 * 0,08 = 7,0933
Razem = 7,0933
46 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 7,0933 m3
0108-1200 na kazdy nastgpny 1 km do 15 km

Obmiar:

0,1305+0,8 *2,0 *0,05 * 5+ 0,55 * 0,9 * 0,04 +4,2396 + 29,71 *
0,015 +29,71 * 0,03 + 12,081 * 0,08 = 7,0933

Razem = 7,0933

Krotnosé: 14,0000
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47 | Analiza Optata za utylizacj¢ odpadow 7,0933 m3
wlasna:

Obmiar:

0,1305+0,8 *2,0 *0,05 * 5+ 0,55 * 0,9 * 0,04 +4,2396 + 29,71 *
0,015 +29,71 * 0,03 + 12,081 * 0,08 = 7,0933

Razem = 7,0933

EDBUD Modut Kosztorys 3.30




