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Nazwa

I. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. | Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA Nr rysunku
2. | Rzut parteru — inwentaryzacja i wyburzenia A/01
3. | Rzut piwnicy — lokalizacja zbiornika wody A/02
4. | Rzut parteru i Przekroj A-A A/03
5. | Detale tazienki AJ04
6. | Przekroje i widoki $cian AJ05
7. | Nadproza stalowe AJ06

1. INSTALACJA WOD-KAN.

1. | Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA Nr rysunku
2. | Rzut lazienki i piwnic — instalacje wod - kan S/01
3. | Rzut lazienki — instalacja grzewcza S/02

I11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. | Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA Nr rysunku
2. | Rzut lazienki — instalacja elektryczna E/01
3. | Schemat zasilania S/02
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I.  CZESC ARCHITEKTONICZNA
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Cel i zakres opracowania
Dane charakterystyczne pomieszczenia
Ogolny opis pomieszczenia
Opis rozbiorek
Opis konstrukcji
Sciany wewnetrzne
7.1. Scianki w pomieszczeniach mokrych
Drzwi wewnetrzne
9. Wewngtrzne prace wykonczeniowe
9.1. Tynki 1 oktadziny wewngtrzne
9.2. Posadzki
9.3. Sufit podwieszany
9.4. Przystosowanie pomieszczen dla 0sob niepetnosprawnych
9.5. Wyposazenie pomieszczen
10. Podstawa opracowania
1.1. Uzgodnienia z Inwestorem
1.2. Uzgodnienia migdzybranzowe
1.3. Obowiazujace normy i przepisy
1.4. Standardy dostgpnosci budynkow dla osob z niepetno sprawnosciami — Ministerstwo
Rozwoju i technologii, Warszawa 2023.
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11. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie istnicjacej tazienki na parterze budynku dla
0s0b z niepelno sprawnosciami.

Opracowanie sktada si¢ z czg$ci architektonicznej, instalacyjnej: wodociagowej, kanalizacyj-
nej i elektrycznej.

2. Stan istniejacy
Na terenie Dziennego Domu Pomocy znajduja si¢ dwie tazienki, jedna na parterze a druga na

I pietrze. Zadna z tych tazienek nie jest przystosowana dla osob z niepetnosprawnosciami.
Lazienka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na parterze. Sktada sig z
z przedsionka z umywalka i dwoch kabin (jedna dla kobiet, druga dla mezczyzn) oraz kabiny
prysznicowej z przebieralnia.

e przedsionek — 2,98 m?
kabina dla kobiet — 1,01 m?
kabina dla mezczyzn — 1,07 m?
przebieralnia — 1,93 m?
kabina prysznicowa — 2,15 m®

3. Ogolny opis planowanych prac

W ramach planowanych prac przewiduje si¢ catkowita przebudowg istniejacych pomieszczen
1 utworzenie tazienki dla os6b z niepelnosprawnosciami wyposazona w toaletg, umywalke 1
prysznic, oraz oddzielna toalet¢ koedukacyjna z przedsionkiem wyposazona w 2 kabiny.

4. Opis rozbidrek

Elementy przeznaczone do rozbiorki sa przedstawione rys. nr A/01. Przewidziano catkowite
usunigcie Scianek wewngetrznych, demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych i elektrycznych,
oraz skucie $cian 1 podtug.
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Przewidziano nastgpujace prace rozbiorkowe:
- demontaz wskazanych na rysunku drzwi i okna,
- rozbidrka $cianek wewngtrznych i fragmentdw $cian pod projektowane powigkszenie
pomieszczen (wiaze si¢ to z zabudowa nadprozy stalowych wg rys. A/06).
- skucie posadzek i kafli §ciennych w lazienkach i wiatrotapie.

5. Opis konstrukcji

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nadprozy stalowych w istniejacych $cianach
nos$nych.

Celem zabudowy nadprozy nalezy wykona¢ nastepujacy ciag czynnosci:

Wytrasowa¢ miejsce wykonania nadproza. Zalozono, ze spod stalowej belki bedzie za-
tozony 25mm powyzej docelowo planowanej architektonicznie krawedzi nadproza —
co umozliwi siatkowanie wykonanego nowego nadproza i wykonczenie otynkowa-
niem (obetonowaniem) lub obudowe ptytami g-k,

W miejscu zabudowy belki stalowej wyku¢ bruzde o glgbokosci ~10..20 mm glebszej
niz krawedz planowanej do zabudowy stalowej belki i o wysokosci ok. 20 mm powy-
zej gornej i ok.20 mm ponizej dolnej krawedzi belki stalowej.

Doktadnie wyrowna¢ zaprawa cementowa (zatrze¢ tata) cata powierzchnig docisku li-
ca stalowej belki,

Zatozy¢ stalowa belke z petnym kompletem owiertow, mocujac ja przewiertem wyko-
nanym przez cata grubo$¢ istniejacej $ciany,

Zatozy¢ po drugiej stronie w tak samo wykonanej bruzdzie druga belke, mocujac ja
$ruba spinajaca wypuszczona z przewiertu po montazu pierwszej belki.

Wykona¢ pozostale przewierty przez mur (wyprowadzajac je przez pozostate otwory
w pierwszej belce i jednoczes$nie przewiercajac otwory w drugiej belce). Wykonaé
spigcia belek srubami $13-M13,

Doktadnie podbi¢ ubijanym betonem (zaprawa cementowa) belki stalowe na odcin-
kach, gdzie bgda oparte poza obrysem planowanego otworu, oraz nad belka na calej
jej dhugosci,

Po uzyskaniu przez beton wystarczajacej wytrzymatosci wycia¢ rowno pionowe kra-
wedzie planowanego otworu 1 wyku¢ pozostate fragmentu Sciany.

Materialy konstrukcyjne.

Stal konstrukcyjna St3S
Beton C25/30 (lub rownowazna zaprawa cementowa)

6. Sciany wewnetrzne

Scianki dzialowe w pomieszczeniu projektuje sig jako lekkie $cianki gipsowo — kartonowe na
systemowym szkielecie stalowym z wypetnieniem z welny mineralnej. Pod montaz urzadzen
sanitarnych zabudowa¢ samonosne, systemowe konstrukcje wsporcze.

6.1. Scianki w pomieszczeniach mokrych

Wykona¢ z ptyt wodoodpornych, w miejscach narazonych na bezposrednie zalewanie woda
(prysznic, okolice umywalek i zlewow) dodatkowo zabezpieczy¢ powlokowa izolacja prze-
ciwwodna.

7. Drzwi wewnetrzne
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Jako wejscia do obu tazienek zastosowano rozne rodzaje drzwi o szer. 90 cm w §wietle —
pelne w okleinie drewnianej (orzech) z nawiewami o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?
z tym, ze drzwi do toalety dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami zaprojektowano z mozliwoscia
otwarcia 0 180° i wyposazone w specjalny uchwyt utatwiajacy otwarcie osobom poruszaja-
cym si¢ na wozkach. Do kabiny wc i kabiny z pisuarem zaprojektowano drzwi o szerokosci
w $wietle 80 cm, pelne, biate z nawiewami.

8. Wewnetrzne prace wykonczeniowe

9. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnig, po skuciu istniejacych oktadzin nie przewiduje si¢
wyrownywanie $cian za pomoca ptyt g-K, tylko tynkowanie $cian na gtadko pod oktadzing z

ptytek ceramicznych i wykonanie sufitow podwieszanych odpornych na wilgo¢ (przeznaczo-
nych do stosowania w pomieszczeniach mokrych).

Ptytki ceramiczne nalezy utozy¢ do sufitu podwieszonego, tzn na wys. 2,5 m. W miejscach
szczegOlnie narazonych na wilgo¢ (§ciany przy prysznicu i umywalkach) nalezy zastosowac
izolacj¢ przeciwwilgociowa w postaci emuls;ji (tzw. folia w ptynie) z uzyciem niezbednych
akcesoriow do uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych.

9.1. Posadzki

Zaprojektowano ptytki ceramiczne antyposlizgowe (o warto$ci wynoszacej co najmniej R10).
Cala powierzchnig posadzki pod ptytkami zaizolowaé przeciwwilgociowo z uszczelnieniem
naroznikoéw (posadzka — $ciana).

9.2. Przystosowanie pomieszczen dla 0s6b niepelnosprawnych

Na wyposazenie tazienki sktadaja sig:

- umywalka z ukrytym syfonem z mozliwos$cia podjazdu wézkiem (odleglos¢ od Sciany
min. 55 cm) - montaz na wys. max. 80 cm.

- 2 porgcze state montowane przy umywalce na wysokosci 90 — 100 cm w odleglosci nie
mniejszej niz 5 cm od krawedzi umywalki,

- lokalizacja lustra uchylnego bezposrednio nad umywalka,

- miska ustgpowa dt. min. 70 cm, gorna krawedz deski na wys. 45 cm, oparcie dla plecow
55 cm za przednia krawedzig miski.

- porecze — od strony $ciany stata, od strony manewrowej uchylna z uchwytem na papier
toaletowy,

wytrzymato$¢ na obcigzenie min. 1 kN na przednim koncu porgczy, montaz 30 cm nad po-
wierzchnia siedzenia, dlugosé¢ - 0 10 - 15 cm wystajace poza miske¢ ustepowa, rozstaw porg-
czy 30-40 cm od osi muszli,

- prysznic bezprogowy, wyposazony w stabilne siodetko z oparciem i porgcz stata katowa.

wzOr poreczy — w projekcie zastosowano porecze ze Stali nierdzewnej
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Zastosowane urzadzenia i wyposazenie pomieszczen dla 0sob niepelnosprawnych powinno
odpowiada¢ normie DIN 18040 -1 dla obiektow publicznych.

10. Projektowane parametry techniczne
Pomieszczenia po przebudowie:
e lazienka dla 0sob z niepetnosprawnosciami — 6,26 m?

e lazienka ogo6lnodostepna — przedsionek ~1,87m?
e kabinawc ~1,15m?
e kabina z pisuarem ~ 0,97 m?

razem: ~10,25 m®

11. Kolorystyka

Sciany i podtogi powinny by¢ ze soba skontrastowane. Projektuje si¢ podtoge w kolorze bra-
zowym, matowym (zblizonym do koloru drzwi), a §ciany w jednolitym kolorze kremowym,
matowym. Urzadzenia ceramiczne w kolorze biatym (umywalka i miska ustgpowa), deska
klozetowa — brazowa, bez klapy, wszystkie pozostale akcesoria w naturalnym kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (bez potysku).

12. Uwaga:
Wymagane parametry urzadzen i wytyczne dotyczace ich rozmieszczenia zostaty zawarte
w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Opracowala:
mgr ing. arch. Jolanta Krawczyk



