Uzupekienie dokumentacji projektowej o roboty dodatkowe

1. Zasilanie platformy dla oséb niepelnosprawnych

Zasilanie platformy dla oséb niepelnosprawnych  nalezy wykonaé¢ kablem typu YKY 5x2,5
mm?*(ok. 20 m dhugosci). Kabel prowadzi¢ poprzez istniejgce pomieszczenia przyziemia natynkowo
w rurce ochronnej niepodtrzymujacej ptomienia na dedykowanych uchwytach. Przy przejsciu przez
Sciane zewnetrzng budynku zastosowaC uszczelnienia systemowe. Kabel zasilajgcy nalezy
podiaczy¢ do istniejacej rozdzielnicy kotlowni (rozdzielnica zeliwna). Rozdzielnice nalezy
rozbudowac o jeden modut skrzynkowy w wykonaniu z tworzywa termoplastycznego wyposazony
w wylacznik réznicowopradowy 3 faz, wytacznik nadpradowy 3 faz, wskaznik obecnosci faz oraz
wylacznik remontowy na elewacji skrzynki. W rejonie projektowanej platformy dla
niepelnosprawnych wykona¢ uziemienie pionowe ( max. 10Q) z pretow miedziowanych
i podiaczy¢ ze stalowymi elementami platformy i schodéw bednarka FeZn 30x4 mm.

Nad wejsciem do budynku ze spocznika projektowanych schodéw, wymieni¢ istniejaca oprawe
oswietleniowa na oprawe hermetyczng IP65 LED . Wymieni¢ istniejaca oprawe oswietlenia
ulicznego sodowa zabudowang na wysiegniku nasciennym na rogu budynku na oprawe uliczna
LED 30W.

2. Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi

Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi. Zadaszenie ze szkla hartowanego
gr 2*8mm na wspornikach za stali nierdzewne;.

Zadaszenie o wymiarach180 x 130cm.

Obmiar: 1,8*1,3 = 2,34m’

Przebudowa zewnetrznej klatki schodowej wraz z montazem platformy dla niepelnosprawnych w budynku DDP
w Mikolowie



