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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu stolarki drzwiowej w tazience na parterze Dziennego Domu Pomocy w Mikotowie
przy ul. 3 Maja 12

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz drzwi wewnetrznych objetych dokumentacjag projektowa.

Prace te sg powigzane z wykonaniem innych robét i powinny by¢ z nimi skoordynowane czasowo
oraz organizacyjnie.

2. Materiaty

W odniesieniu do materiatéw stosowanych do robét objetych niniejszg STWIORB, ich zakupu, kon-
troli jako$ci oraz sposobu transportu i przechowywania, nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w ST
~WVymagania ogdlne”.” p. 2.

Wszystkie materiatu podlegajq akceptacji Inzyniera i musza by¢ dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, posiada¢ swiadectwa ITB i
PZH.

W rozumieniu niniejszej specyfikacji materiatami sa;

e Drzwi wejsciowe do toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami — petne o szerokosci w swietle
oscieznicy 90 cm, z mozliwoscig otwarcia do 180° z kratkg wentylacyjng o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m?, w okleinie w kolorze ,orzech”. Drzwi nalezy wyposazy¢é w samoza-
mykacze, ktére muszg mie¢ blokade otwarcia, przedtuzong klamke zamontowang na wyso-
kosci max. 130 cm i poziomy uchwyt na wysokosci 85 cm,

e Drzwi wejsciowe do toalety koedukacyjnej — petne o szerokosci w swietle oscieznicy 90 cm
z kratkg wentylacyjng o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? w okleinie w kolorze
,orzech”. Drzwi nalezy wyposazyé w samozamykacz,

e Drzwi wejsciowe do kabin — petne, o szerokosci w Swietle oscieznicy 80 cm z kratkami wen-
tylacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?, w kolorze biatym. Drzwi nalezy wypo-
sazy¢ w zamki ze stali nierdzewnej z identyfikatorem zajetosci i wieszaki ze stali nierdzewnej
od strony wewnetrznej.

3. Sprzet

Prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu zalecanego przez pro-
ducentéw wybranych materiatéw oraz ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportowe muszg by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ST ,Wymagania
ogolne”.

Wyszczegdlnione w punktach 8.2. i 8.3. materiaty oraz sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rod-
kami transportu, zabezpieczajgc je w odpowiedni sposéb przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
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Roboty objete niniejszg STWIORB nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5
ST ,Wymagania ogdlne”. Do montazu drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu prac, ktérych péz-
niejsze wykonywanie mogtoby prowadzi¢ do jej uszkodzeh.

Przed przystgpieniem do wbudowywania elementéw stanowigcych przedmiot niniejszej STWIORB
nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw. Przyjmuje sie, ze dokonanie odbioru robét murarskich lub
Scianek z ptyt g-k w odpowiednich miejscach stanowi wystarczajgce potwierdzenie gotowosci tych
miejsc do zabudowania Slusarki.

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, w sposob, ktéry nie pogorszy
ich parametrow. Dopuszcza sie wmurowywanie oscieznic drzwi wewnetrznych w trakcie wznosze-
nia $cianek dziatowych o grubosci 12 cm.

Przed trwatym zamocowaniem zabudowane oscieznice nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 m wysokos$ci oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materiatdéw nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do
robot, zgodnie z zaleceniami ST ,Wymagania ogoélne”. Odbiér drzwi powinien obejmowac spraw-
dzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Wszystkie roboty objete niniejsza STWIORB powinny zosta¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z
dokumentacja projektowg i kompletnosci wykonania oraz wygladu po zabudowaniu. Ponadto nale-
zy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw mechanicznych, takich jak zawiasy, zamki, samoza-
mykacze itd.

7. Obmiar robét
Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone sg w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jed-

nostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem odbioru jednostka okreslona w Zasadniczym
Przedmiarze Robot Statych. (ZPRS).

8. Odbiér robét
Odbiér robdt objetych niniejszg STWIORB powinien byé prowadzony zgodnie z zasadami opisa-
nymi w punkcie 8 ST ,Wymagania ogdlne”.

Jesli chociaz jeden wynik kontroli jakosci nie spetnia wymagan, dany element nie powinien zostaé
odebrany i nalezy go poprawi¢, a w przypadku znaczniejszych uchybien usung¢ i wbudowaé od
nowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zostaty opisane w ST ,Wymagania ogdéine”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wy-
konawca.

10. Przepisy zwiazane

Poza przepisami wymienionymi w ST ,Wymagania ogdlne” przy robotach objetych niniejszg

STWIORB nalezy stosowac:

e PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczenio-
we, zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, ,Slusarsko kowalskie elemen-
ty budowlane” wydanie ITB — 2003 rok

e PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia



