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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B7
MONTAZ WYPOSAZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia fazienek z przystosowaniem do korzystania przez osoby z niepetnosprawno-
Sciami.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz w przedmiotowym obiekcie wyposazenia i urzadzen niezbednych do korzystania z po-
mieszczen przez osoby z niepetno sprawnosciami.

Roboty objete niniejszg STWIORB nalezy skoordynowaé czasowo i organizacyjnie z innymi pracami,
a zwlaszcza z wykonaniem wszystkich instalacji i wykonczen $cian i posadzek, ktérych pézniejsza
realizacja mogtaby prowadzi¢ do uszkadzania bgdz niszczenia zamontowanego wyposazenia i urza-
dzeh.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2

Wszystkie materiatu podlegajg akceptacji Inzyniera i musza by¢ dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych.

W ramach projektowanej inwestycji nalezy zastosowac:

- pojemnik na mydto wiszgce - 2 szt,

- pojemnik na papier toaletowy — 2 szt.

- pojemnik na reczniki papierowe — 2 szt.

- wieszaki podwdjne ze stali nierdzewnej, powierzchnia szlifowana matowa; montowane na wysokosci
110 cmi 10 cm — 2 szt

- porecze do WC: stata, nadcienna 1 szt., uchylna — 1 szt.

- porecze przy umywalce:: state, mocowane do $ciany w wersji ze stelazem podtynkowym — 2 szt.

- porecz prysznicowa, nascienna, katowa zapewniajgca pewny uchwyt nawet mokra rekg, @ 32 mm;
montaz na Scianie przy siedzisku prysznicowym

Wszystkie wymienione powyzej materiaty dostarczy¢ w wersji ze stali nierdzewnej z wykonczeniem
satynowym lub matowym (bez potysku).

Pozostaty materiaty:

- sktadane siedzisko prysznicowe z oparciem

- lustro uchylne

Materiaty na budowie przechowywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i kradzieza.

3. Sprzet

Do montazu urzadzen dopuszcza sie wykorzystanie dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami pro-
ducentéw materiatéw i ,Wymaganiami ogélnymi”, oraz zaleceniami producentéw gotowych elementow
wymienionych w punkcie 2. Przy braku takich zalecerh Wykonawca moze stosowa¢ dowolne narzedzia
i elektronarzedzia, ewentualnie inny sprzet zaaprobowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Srodki transportowe musza by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ST ,Wymagania ogélne”
Zatadunek, transport i roztadunek wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym, dbajac o to, by nie uszkodzi¢ fadunku.

5. Wykonanie robét

Roboty objete niniejsza STWIORB nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5 ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.po ukonczeniu wszystkich prac budowlanych, zamontowac i usta-
wi¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producentow urzadzen.

5.1. Standardy dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami

MISKA USTEPOWA

Wymagania/zalecenia: transfer boczny,

obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkoéd o szerokosci min. 90 cm,
gorna krawedz deski powinna sie znajdowaé na wysokosci 42-48 cm,

0$ muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany,

deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,

porecze: montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci

70 - 85 cm (goérna krawedz poreczy), oraz wystajgce 10 - 15 cm przed muszle,

diugosci 75 - 90 cm, montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state —
po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70 - 85 cm

od posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20 - 30 cm120 od $ciany za miskg ustepowa,

sptuczka: uruchamianie sptuczki recznie, przycisk sptuczki powinien sie znajdowac z boku miski uste-
powej na wysokosci nieprzekraczajgcej 80 - 110 cm (gorna krawedz przycisku),

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowaé na wysokosci 60 - 70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;.

UMYWALKA

Wymagania/zalecenia:

wysokos$¢ umywalki: gérna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki, dolna krawedz nie nizej niz
60 - 70 cm od posadzkil2l, przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego
nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka,

baterie: powinny byé uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),

lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie

nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,

dozownik mydta, pojemniki na reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki

na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki,

porecze: montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90.

PRYSZNIC

Wymagania/zalecenia:

kabina natryskowa powinna mie¢ wymiary: minimalna szeroko$¢ 90 cm, minimalna powierzchnia
kabiny 0,9 m?, minimalna powierzchnia manewrowa przed kabing 90x120 cm,

bezprogowa powierzchnia niecki moze réwniez stuzy¢ jako wieksza (o wymiarach 150x150 cm) cze$é
podstawowej powierzchni manewrowej,

prysznic nalezy wyposazy¢ w stabilne siedzisko, mocowane do sciany, na wysokosci 42 - 50 cm od
podtogi, porecze powinny by¢ montowane na wysokosci 90 - 100 cm nad poziomem podtogi,
stuchawka prysznicowa powinna by¢ wyposazona w gietki waz o diugosci co najmniej 150 cm pota-
czony ze stuchawka prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym, znajdowac sie na wysoko-
$ci 90 - 210 cm nad poziomem podtogi, powinna mie¢ regulowang wysokos¢,

baterie z termostatem powinny znajdowaé sie na wysokos$ci 80 - 90 cm nad poziomem podtogi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci dostarczonego na budowe wyposazenia prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” przed przystgpieniem do robot.

Wszystkie roboty objete niniejszg STWIORB powinny zosta¢ sprawdzone pod katem zgodnosci
z dokumentacjg projektowa i kompletnosci wykonania .

Kontrola wyposazenia powinna obejmowac:

e sprawdzenie dokumentow, certyfikatow, gwarancji,

e sprawdzenie kompletnosci dostarczonego wyposazenia,
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e sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia  antykorozyjnego
i potaczen konstrukcyjnych,
e sprawdzenie prawidtowego dziatania,

7. Obmiar robét

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone sg w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostkg
obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem odbioru jednostka okreslona w Zasadniczym Przedmia-
rze Robét Statych. (ZPRS).

8. Odbidr robét

Odbidr robdt objetych niniejszg STWIORB powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 8 ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.z uwzglednieniem faktu, ze znaczna cze$¢ z nich
ulega zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie elementy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5
i 6.

Jesli chociaz jeden wynik nie spetnia wymagan, dany element nie powinien zosta¢ odebrany i nalezy
go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczaitowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wyko-
nawca.

10. Przepisy zwiazane

e Przepisy wymienione w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, oraz w dokumentacji dostarczonej
przez producentow materiatéw i elementéw.

e Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetno sprawnosciami uwzgledniajac koncepcje

uniwersalnego projektowania — poradnik Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Warszawa 2023,

o Kowalski K. ,Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot Integracji

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
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