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OSWIADCZENIE

Projektanta i Sprawdzajgcego
projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze cze$é elektryczna projektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY LAZIENKI NA PARTERZE BUDYNKU DZIENNEGO
DOMU POMOCY W MIKOLOWIE

(nazwa projektu budowlanego)

WOJEWODZTWO: SLASKIE
GMINA: MIKOLOW
ul. Konstytucji 3 Maja, 43-190 Mikolow,
DZ. NR EW. 1667/77

(adres inwestycji)

sporzgdzony we listopadzie 2024 r.

dla:

GMINA MIKOLOW
Rynek 16, 43-190 Mikotow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych na cele lub
pomieszczenia socjalne.

W ramach zadania, zakresem branzy elektrycznej zostang objete:

instalacje elektryczne na napiecie 400/230VAC na potrzeby wiasne, tj. oSwietlenie, gniazda wtykowe,
instalacja przeciwporazeniowa,
instalacja potaczen wyréwnawczych.

2. Instalacja istniejaca
Istniejace pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w instalacje elektryczna.

3. Zasilanie pomieszczen

W przebudowywanych pomieszczeniach zabudowano instalacje elektryczng na dla zapewnienia
o$wietlenia i zasilania urzadzen.

W tym celu nalezy zabudowac nowg tablice bezpiecznikowq zlokalizowang w poblizu juz istniejgcych
tablic w korytarzu klatki schodowej w piwnicy.

Z tablicy nalezy zasili¢ obwody odbiorcze, wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajacq
(przedstawiono wg schematu w czesci rysunkowej). Dla bezpieczenstwa instalacji zabudowane zostana;
wytgcznik réznicowy oraz wytgczniki nadpradowe.

Tablice nalezy wykona¢ jako natynkowg o stopniu ochrony IP 31, zapewniajacg odpowiednig ilo$¢
odptywdw. W tablicy znajdowac sie beda zabezpieczenia obwodoéw wewnetrznych pomieszczen.

4. Instalacja pomieszczen

W zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych wchodzi montaz:

- oSwietlenia (opcjonalnie wentylatora tazienkowego),

- gniazd wtykowych 230V,

- zasilanie kurtyny powietrzne,

- zasilanie bojlera pojemno$ciowego.

Instalacie wewnetrzne osSwietlenia wykonane zostang przewodami miedzianymi typu YDYZo
3x1,5mm2. Gniazda i pozostate zasilone zostang przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Odptywy bedg
zabezpieczone aparatami elektrycznymi chronigcymi kable przed skutkami zwarC i przecigzen oraz
zapewniajacymi wymagang przepisami ochrone przeciwporazeniowa. Instalacja wykonana zostanie wykonana
bez puszek rozgateznych. Potgczenia rozgatezne zostang wykonane w puszkach przewidzianych dla gniazd
wtyczkowych i tgcznikdéw instalacyjnych, z zastosowaniem zaciskow szybko ztgcznych lub kostek
zaciskowych.

W tablicy bezpiecznikowej TB nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg LSW, instalacje potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ przewody PE.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawg ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowlanych jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przywotanymi Polskimi
Normami: PN-HD 60364-5:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN EN 61140:2005/A1:2008. PN-EN 61140:2005,
PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami
zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z wiw.



Ochrona podstawowa (przy dotyku bezpo$rednim) — podstawowg ochrone od porazen pradem
elektrycznym, przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowano przez izolowanie czeSci czynnych — izolacja
robocza przewodéw oraz stosowanie obuddéw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie
ochronnosci.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) w instalacji odbiorczej jako system w uktadzie sieciowym
TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.

Obwody rozdzielcze — obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami zapewniajac
wytaczenie zasilania w czasie t< 5 sek.

Ochrona uzupetniajgca w obwodach odbiorczych stanowig jg wytaczniki réznicowopradowe RCD IA =
30mA oraz system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Do instalacji
wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie dostepne metalowe korpusy urzadzen, rurociggi i zbiorniki wody.

6. Uziemienie, potaczenia ochronne i wyréwnawcze
Uziemienie jest istniejace

7. Instalacja przyzywowa

Instalacja obejmowac tazienke przystosowang dla osoby niepetnosprawnej. W tazience zabudowany zostanie
przycisk alarmowy, po ktérych naci$nieciu pobudzony zostanie dzwonek w korytarzu klatki schodowe;.
Kasowanie alarmu bedzie mozliwe na przycisku kasowania w korytarzu. Zasilanie instalacji z obwodu
oSwietlenia. Transformator umiesci¢ w puszce gtebokiej przycisku.



9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa j-m. ilos¢ | Oznaczenie/u
wagi
Zasilanie
1. Tablica bezpiecznikowa TB kpl. 1 TB
2. YDYzo 3x4 m 22
3. YDYzo 3x1,5 m 30
4. YDYzo 3x2,5 m 30
Oswietlenie

5. Oprawa oswietlenia podstawowego 300x300 LED IP44 18W B1

szt. 6

2300Im
Osprzet
6. tacznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A 1P20 szt. 2
7. Gniazdo wtyczkowe p/t L,N,PE 230V,16A, IP44 pojedyncze szt. 3
8. Kurtyna powietrzna 1kW 230V szt. 1
Uzupetniajace
9. DYzo 1x6 m 30
10. | Ostony kabli i przewodbéw wg. potrzeb kpl. 1
11. | Oznaczniki kpl. 1
12. | Paski kablowe kpl. 1
13. | Akcesoria montazowe kpl. 1
Instalacja przyzywowa
14. | Przycisk alarmowy pociggowy z lampka szt. 1
15. | Przycisk kasowanie szt. 1
16. | Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 1
17. | Transformator szt. 1
18. | Przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 22
Inne

19. | Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
20. | Badania i pomiary instalacji kpl. 1




