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ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZE

Kody i nazwy CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbiorek w istniejacych pomieszczeniach w ramach ich przebudowy.

Tematem niniejszej specyfikaciji jest ogol prac jw. do wykonania w ramach tematu: ,,Projekt
przebudowy tazienki na parterze budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikotowie”

W zakres tych robot wchodza:

- rozebranie glazury $ciennej i podlogowej

- demontaz okna i drzwi wewnetrznych

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z gazowym zbiornikiem wody cieplej

- demontaz instalacji elektrycznych

- rozebranie $cianek ceramicznych dzialowych

- wykucia w $cianach dla nadprozy i przekucia w stropie piwnicy

- wywoz 1 utylizacja rozebranych elementéw.

2 MATERIALY i URZADZENIA

Dla robét wg ST-01. materialy nie wystepuja.

3 SPRZET i MASZYNY BUDOWLANE

Do rozbiérek_moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4 TRANSPORT

Transport materialéw z rozbiérki moze si¢ odbywaé¢ dowolnymi $rodkami transportu, ktéry
spetnia warunki okreslone w ST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 4

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- oznakowa¢ miejsce prac zgodnie z wymogami BHP
- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagows i inne.

5.2. Ogdlne zasady wykonania robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje 1 zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych si¢ w miejscu
budowy przed przystapieniem do prac rozbidrkowych. Instalacje dzialajace 1 majace pozostaé
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.

Po zakoniczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dzialania w celu zapewnienia bezpieczefstwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wlascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomié¢
Zamawiajacego W przypadku zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy

bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania

dodatkowych kosztéw. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie

zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich

wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady

nalezy utylizowaé w sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
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Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug przepiséw BHP.
Wykonawca przejmie pelna odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania
powyzszych przepiséw przez pracownikéw i podwykonawcow.

5.2. Wykonanie robo6t

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
W ramach prac nalezy:

e  Wyku¢ bruzdy poziome dla osadzenia stalowych belek nadprozowych (nad planowanymi

przebiciami $cian),

e  Wykona¢ przebicia §cian murowanych po wykonaniu stalowych nadprozy.
Rozbioérki $cian pod wykonanymi nowymi nadprozami moga by¢ wykonywane dopiero po
ukonczeniu konstrukeji tych nadprozy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do

Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:
e sposob wykonywania rozbiorki;

e rodzaj i jako$¢ wykonanych zabezpieczen.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
e Rozbiérka $cian - m* i m’
8 ODBIOR ROBOT

Roboty rozbiorkowe

Wszystkie roboty objete ST-02 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 8.

Odbiér robo6t odbywa si¢ na podstawie kontroli jakosci 1 ilosci wykonywanych robét oraz ich
zgodno$ci ze SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza specyfikacja
podlegaja odbiorowi koncowemu, ktéry jest dokonywany po zakonczeniu robdt i pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce robé6t do odbioru.

9 ZASADY PEATNOSCI
Wg zasad ogdlnych ujetych w ST-00 pkt. 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty rozbiorkowe
e Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1587 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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