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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B5

SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY Z PLYT G-K

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitbw podwieszanych, $cianek i obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych w tazienkach na par-
terze Dziennego Domu Pomocy w Mikotowie

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu montaz sufitdw podwieszanych, $cianek i obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych w tazienkach na
parterze Dziennego Domu Pomocy w Mikotowie.

2. Materialy

W odniesieniu do materiatéw stosowanych do robét objetych niniejszg STWIORB, ich zakupu, kontroli
jakosci oraz sposobu transportu i przechowywania, nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w ST. ,Wy-
magania ogolne”.p. 2.

Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, swiadectwa ITB i PZH oraz uzy-
ska¢ aprobate Inzyniera, oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych.

W rozumieniu niniejszej specyfikacji materiatami sa:

e Systemowe sufity podwieszane o wymiarach modutu zgodnym z rozwigzaniami producenta, z
ptyt mineralnych odpornych na wilgo¢ i niepalnych, w kolorze biatym, o powierzchni nadajgcej
sie do zmywania, o grubosci 15-18 mm.

o Systemowe profile gtéwne, poprzeczne i krawedziowe oraz wieszaki ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone przed korozjg co najmniej do klasy C2, wraz niezbednymi tgcznikami, klipsami
mocujgcymi oraz innymi elementami zgodnymi z przyjetym systemem.

e Plyty gipsowo kartonowe o grubosci 12,5 mm, wodoodporne.

e Elementy uzupetniajgce przyjetego systemu ptyt g-k, takie jak wkrety do mocowania, masy i
tasmy zbrojace do szpachlowania itd.
Materiaty na budowie przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Chroni¢ przed
wpltywem warunkow atmosferycznych.(deszcz/$nieg, wiatr, promienie stoneczne i niska temperatura)

3. Sprzet
Prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu zalecanego przez pro-
ducentéw wybranych materiatéw oraz ST ,Wymagania ogélne” i zaaprobowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Srodki transportowe muszg byé zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ST ,Wymagania
ogolne”. Materiaty oraz sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajac je
w odpowiedni sposéb przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

»PAR: 12.2024

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH B5 — sufity podwieszane i obudowy z ptyt gipsowych

Roboty objete niniejszg STWIORB nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5
ST ,Wymagania ogdélne”. Do montazu sufitéw podwieszanych oraz mozna przystapi¢ po ukoncze-
niu prac, ktérych pézniejsze wykonywanie mogtoby prowadzic¢ do jej uszkodzen.

Przed przystgpieniem do wbudowywania elementéw stanowigcych przedmiot niniejszej STWIORB
nalezy sprawdzi¢ wymiary pomieszczen. Przyjmuje sie, ze wystarczajgce potwierdzenie gotowosci
tych miejsc do zabudowania sufitdw stanowi dokonanie odbioru robot murarskich, zelbetowych
oraz wykonczeniowych w odpowiednich miejscach.

5.1. Scianki instalacyjne

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ Scianki instalacyjne, poniewaz w niektérych przypadkach
beda one stanowi¢ podstawy dla pézniejszego montazu sufitéw podwieszonych.

Ruszt stalowy nalezy montowa¢ do podfogi i sufitu z uwzglednieniem grubo$ci warstw obudowy z
ptyt g-k oraz oktadziny z ptytek ceramicznych.

Przed przystgpieniem do przykrecania ptyt, nalezy zamontowaé wszystkie instalacje i urzgdzenia
przewidziane w dokumentacji projektowej dla danej scianki.

Piyty nalezy przygotowa¢ do montazu poprzez wykonanie otworow na wyprowadzenie instalacji i
oznaczenie miejsc, w ktérych bedg montowane elementy armatury oraz uchwyty dla niepetno-
sprawnych.

Mocowanie ptyt do rusztu nalezy wykonac¢ za pomocg samonawiercajacych blachowkretéw. Spoiny
miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potaczeniach
miedzy ptytami zabezpiecza je podczas podzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrot-
nym szpachlowaniu spoin oraz ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadka powierzchnie
pod okfadanie ptytkami ceramicznymi.

5.2. Sufity podwieszane

Sufity nalezy montowaé po ukonczeniu wszelkich prac mokrych i zamontowaniu drzwi. Podczas
montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15 °C. Zaleca sie
instalowanie oswietlenia w trakcie montazu sufitow.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta systemu, po-
czynajac od wytrasowania poziomu sufitu na $cianach oraz zaznaczenia potozenia profili gildwnych
na sufitach. Rozmieszczenie wieszakow nalezy dostosowaé do przebiegu instalacji, pamietajac, ze
ich maksymalny rozstaw wynosi 120 cm, a odstep skrajnych wieszakéw od $ciany nie moze by¢
wiekszy niz 40 cm.

Nalezy dazy¢ do wykorzystania jak najdtuzszych odcinkéw profili gtéwnych i krawedziowych, pa-
mietajac, ze kazdy z nich musi by¢é zamocowany do konstrukcji budynku co najmniej dwoma fgacz-
nikami lub podwieszony na co najmniej dwéch wieszakach. Profile krawedziowe mocowa¢ do $cian
nie rzadziej niz co 45 cm. Potaczenia pomiedzy profilami gtéwnymi nie moga znajdowac sie w jed-
nej linii.

Po zamontowaniu rusztu, nalezy go wypoziomowac, obcigzajac wstepnie poprzez utozenie okoto
30% ptyt.

Przed przystapieniem do ostatecznego montazu ptyt nalezy zamontowa¢ wszystkie instalacje za-
projektowane ponad sufitem.

Montaz ptyt nalezy wykonywac w czystych rekawiczkach, dbajgc o to, by wszystkie ptyty byty uto-
zone w jedng strone, zgodnie ze strzatkami kierunkowymi na odwrotach. Na tym etapie instaluje
sie w suficie przewidziane w dokumentacji projektowej oprawy oswietleniowe i urzgdzenia wentyla-
cyjne, wycinajac w ptytach odpowiednie otwory.

O ile producent systemu to zaleca, ptyty nalezy mocowa¢ do konstrukcji odpowiednimi klipsami,
pozostawiajac w oznaczonych na projekcie miejscach niezamocowane ptyty, petnigce role klap re-
wizyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materiatéw nalezy prowadzi¢ przed przystapieniem do
robot, zgodnie z zaleceniami ST ,Wymagania ogélne”._Odbiér elementéw wymienionych powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

Wszystkie roboty objete niniejsza STWIORB powinny zosta¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i kompletnosci wykonania oraz wygladu po zabudowaniu.
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos$¢ zamontowanych sufitbw za pomoca faty o dtugosci 2
m. Dopuszczalne przeswity miedzy tatg i ptaszczyzng wynoszg 5 mm.

Dopuszczalne odchyiki ptaszczyzn sufitdw od poziomu wynoszg 5 mm na 1 m i nie wiecej niz 2 cm
na caty sufit, pod warunkiem zachowania minimalnej wysokosci miedzy wykonanym sufitem i pod-
toga.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é i kompletno$s¢ zamontowania w sufitach podwieszanych
opraw oswietleniowych i urzadzen wentylacyjnych.

7. Obmiar robét

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone sg w STWIORB D-M 00.00.00 pkt. 7. Jed-
nostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem odbioru jednostka okreslona w Zasadniczym
Przedmiarze Roboét Statych. (ZPRS).

8. Odbiodr robot

Odbiér robét objetych niniejszg STWIORB powinien byé prowadzony zgodnie z zasadami opisa-
nymi w punkcie 8 ST ,Wymagania ogdine”.

Odbiér obejmuje sprawdzenie:
e atestow dostarczonych elementdéw i materiatéw
zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
dotrzymania podstawowych wymiaréw geometrycznych
prawidiowosci wykonania spoin i potgczen
kompletnosci i jakosci zamontowania w sufitach podwieszanych opraw oswietleniowych
i urzgdzen wentylacyjnych.

Jesli chociaz jeden wynik kontroli jakosci nie spetnia wymagan, dany element nie powinien zostaé
odebrany i nalezy go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zostaty opisane w ST ,Wymagania ogélne”. Wynagrodze-
nie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Poza przepisami wymienionymi w ST ,Wymagania ogdlne”. Przy robotach objetych niniejszg SST
nalezy uwzgledniac:

e PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

e PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

e PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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