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1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.1  Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej sa wymagania  dotyczace
betonowania konstrukcji wykonywanych na mokro.

Tematem niniejszej specyfikacji jest ogot prac jw. do wykonania w ramach tematu:
»Przebudowa lazienki na parterze Dziennego Domu Pomocy w Mikolowie przy ul. 3 Maja 127

1.2  Zakres stosowania ST

Szczegodltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonowania konstrukcji.
W zakres tych robo6t wechodza:

¢ Wykonywanie podbetonowan i nadbetonowan wykonywanych stalowych nadprozy
belkowych,

e Wykonywanie wypetnien stalowych nadprozy belkowych,
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jako§¢ ich  wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY i URZADZENIA

21 Beton konstrukcyjny

Sktadniki mieszanki betonowej
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000: 1990 i PN-EN 196-1...6:1996 o nastepujacych markach:
e marki 32,5 - do betonu klasy wyzszej niz B20
2.1.1 Cement.

Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 1990 i PN-EN 196-1...6:1996 wymaga si¢, aby cementy
te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skladem:
e Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
e Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
o Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
e Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
e Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera uzycie cementu o innych parametrach (np. z powodu

betonowania w specyficznych warunkach atmosferycznych), lecz musi to by¢ produkt
posiadajacy atest dla wykonania betonéw w tych warunkach.

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, conajmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 kg lub 25
kg . Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
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dane:
Oznaczenie
nazwa wytworni 1 miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

e termin trwalosci cementu.
Zaleca si¢ stosowanie betonéw towarowych przemystowych, pochodzacych z wytworni
betonéw posiadajacej wszelkie wymagane Atesty.
Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysylanego luzem na budowe cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. Jako$¢ cementu w wypadku zakupu
betonu towarowego musi by¢ potwierdzona atestem przez jego dostawce.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu dostarczonego na budowe luzem (lub w workach) przed jej uzyciem do
betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-
30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
e po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
2.1.2 Kruszywo

Kruszywa mineralne

Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PNB-
06712/A1:1997 i PN-EN 932...933:2001; z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza
niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

e skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

e ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3 Woda zarobowa do wykonania konstrukcji betonowych.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymogom normy: PN-EN 1008 : 2003.
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3 SPRZET i MASZYNY BUDOWLANE
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Specyfikaciji Technicznej ST-00.
3.1 Roboty betoniarskie.

Roboty moga by¢ wykonane recznie. Sprzet niezbedny dla wykonywania robot betoniarskich
to: pompy do betonu, betoniarki,

Zaleca si¢ stosowal beton przemyslowy towarowy, o parametrach gwarantowanych przez
dostawce.

4 TRANSPORT

4.1 Transport. podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe zaleca si¢ stosowac jako beton przemystowy towarowy, jakkolwiek ze
wzgledu na ich nieduze ilo$ci wymagane do uzycia moga by¢ przygotowywane w lokalnych
warunkach, w betoniarkach.

Uktadanie masy betonowej: recznie.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Wykonywanie betonowania.

Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061
:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej na terenie budowy

Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z dokladnoscia:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody

e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno
sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie stalowej belki
nadprozowej, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ i przygotowanie (zwilzenie) podtoza.
Ukladany beton nalezy dokladnie zaggszczac recznie (przez ubijanie nad i pod belka stalowa) i
dokladnie wyréwnac¢ betonowe licu bruzdy, w ktérej bedzie zamocowana stalowa belka
nadproza.
Zageszczanie betonu
Zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac recznie.
Wymagane jest obfite zwilzenie podloza woda.
5.2 Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacii betonu
Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
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przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Woda stosowana do polewania (powierzchniowego zawilzania) betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3 Wykanczanie powierzchni betonu

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych powierzchnie
zostana docelowo otynkowane).

Przed obetonowaniem stalowych belek nadprozowych nalezy je owina¢ siatka (np. siatka
Rabitza lub analogiczna)

Po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

e wszystkie  wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e rakiiubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwngijednorodna powierzchni¢ bez
dolkéw i porow,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania betonéw
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Betonowanie konstrukcji.

Jednostkg obmiarows jest 1 m’ wykonanej konstrukeji.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, zabudowanie w deskowaniu

zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, wlasciwg pielegnacje ulozonego betonu a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddw 1 usuniecie ich poza teren robot

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koficowego - wg opisu jak nizej:

8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wg ST-00 - "Wymagania ogélne". Przed przystapieniem do wykuwania otworéw pod
wykonanymi nadprozami sposob ich pobdetonowania i nadbetonowania musi by¢ odebrany.
Odbiér powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci gabarytéw konstrukeji z rysunkami
roboczymi konstrukejt nadproza (z zachowaniem dopuszczalnych
toleranciji) i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

8.2  Odbidr koncowy

Wg ST-00.

8.3 Odbiér montazu konstrukcji stalowych (nadprozy)

Odbioér powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci rozmieszczenia elementéw
zgodnie z projektem.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych - wg zasad podanych

powyzej.
9 ZASADY PLATNOSCI

Zasady platnosci zgodnie z Umowa (za wykonany i odebrany zakres prac).
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Betonowanie konstrukcji

PN-EN 206-1 : 2003
PN-EN 12350 : 2002
PN-EN 12390 : 2002
PN-EN 1008 : 2003

PN-B-03264 : 2002

PN-B-06265:2004
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 12620
PN-78/B-01101
PN-86/B-06712
PN-EN 932:2001
PN-EN 933:2000
PN-EN 1097:2000
PN-EN 1367:2000

PN-EN 1744:2000

Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Czes$¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowe;

Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie

Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1 Beton - cz¢$¢ 1

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesé 1-1:

Reguly ogodlne i reguly dla budynkéw

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Kruszywa do betonu..

Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw
Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dzialanie czynnikéw atmosferycznych

Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw
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