SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WOD. — KAN.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wody zimnej, i
cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadnia: ,PROJEKT PRZEBUDOWY tAZIENKI NA PARTERZE BUDYNKU DZIENNE-
GO DOMU POMOCY W MIKOLOWIE”

BRANZA SANITARNA

- INSTALACJE WOD. — KAN.

zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogodlnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.2 Zakres stosowania i podstawa opracowania STWiORB

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
instalacji:
e instalacja kanalizacji sanitarnej
¢ instalacja wody zimnej i cieptej
Zakres robot, obejmuje wykonanie instalacji wraz z wyposazeniem. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem naste-
pujacych robét
wykonanie bruzd w $cianach i wypetnienie ich zaprawg po wykonaniu rurociggéw
montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
wykonanie nowych podjes$¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego (PP),
remont instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie pomieszczen sanitariatéw,
wykonanie nowych podej$¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),
obudowe piondw kanalizacyjnych i wody uzytkowej ptytami G/K,
zaslepienie otworéw w posadzkach po podejsciach kanalizacyjnych do sanitariatow.
montaz umywalek, misek ustepowych, wraz z osprzetem i armaturg
montaz baterii
wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej
badania instalacji, préby i dezynfekcje
demontaz istniejacych instalacji wod- kan wraz z biatg armaturg

1.4 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materia-
téw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu
prac, ktére winne by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWiORB
Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng, i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne z budynkéw

Armatura — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustepowe

Pozostate — okre$lenia zgodne z obowigzujacymi polskimi normami o definicjami podanymi w STWiORB

1.5 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci metody wykonania robdt, powinien wiec przestrzegac i spetnia¢ wymagania ry-
sunkéw, STWIORB i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa robét w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wyko-
rzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie penitencjarnym nalezy wzig¢ to
szczegolnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgace warunkéw bez-
pieczenstwa.

Wykonawca, zapewnia, ze wykonany zakres rob6t spetnia wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
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e  warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia przebudowy

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f)  zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budow-
lanego. Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robo6t zgodnie z Rozpo-
rzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych, takie aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sa szkodli-
we dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posiadajg aktualne aprobaty techniczne, .

2.2 Ruryiarmatura

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentaciji projektowe;.

. rury i ksztattki polietylenowe PERT/AL/PERT warstwowe do wody uzytkowej zimnej i cieptej wraz z cyrkulacja,

. rury i ksztattki kielichowe kanalizacyjne PVC — U i PP

. tuleje dla przej$¢ przez przegrody

. armatura - zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociggowych (baterie umywalkowe zwyklte oraz Scienne
typu ,press”)

. rury wywiewne, czyszczaki - stanowigce wyposazenie instalacji kanalizacyjnej

. rura ochronna stalowa

. inne materiaty pomocnicze

2.3 Wymagania dotyczace materiatow

Instalacja wodociggowa

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty Panstwowego Zakfadu Higieny. Rury, armatura
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur i ksztaltek PERT/AL/PERT (Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innego
réwnowaznego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach)

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Nor-
mom lub powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizacje
sanitarng odprowadzajaca scieki z urzadzen i kratek podtogowych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych, kielicho-
wych, przystosowanych do kanalizacji wewnetrznych, tagczonych na uszczelke gumowa. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjne-
go nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Wszystkie piony zakonczyé zaworami napowietrzajacymi. Miski ustepowe sptukiwa-
ne zaworami cisnieniowymi.

Tuleje dla przejs¢ przez przegrody budowlane
. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach wypetnionych szczeliwem trwale plastycznym.
Srednica tulei o dwie dymensje wieksza od $rednicy przewodu.

Armatura

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalac;ji.

Armatura powinna byé odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna po-
siada¢ atest PZH. Cisnienie robocze 0,6 MPa. Przy montazu nalezy zachowa¢ wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101, PN-EN
ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208.

2.4 Skiadowanie materiatéw

Rury
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach, na podktadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura



Armature nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami atmosferycznymi i dostepem waod .

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogéine

Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci i gwarantowac prze-
prowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogolne;j.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wod - kan powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze sprzetu:
gwintownic gwarantujacych prawidtowe wykonanie gwintéw, elektronarzedzi do przekué, konstrukcji wsporczych,
urzadzen do préb cisnieniowych z manometrami o wymaganej klasie doktadnosci
sprzetu do zageszczania gruntu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. 1l0$¢
uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport rur.

Rury stalowe, PP, PE i PVC muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujace wyma-
gania:

przew6z powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Wykonawca zapewni przew6z rur w sztangach - w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem przez podklinowanie
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w specyfikaciji ogdinej.

4.3. Transport armatury i przyboréw.

Zawory, przybory i inne elementy armatury powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu. Armatura transporto-
wana luzem winna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem czynnikow atmos-
ferycznych. Armatura winna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |l
— Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL 2003-zeszyt7
»~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wy-
konywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspek-
tora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie z instrukcjami producentéw i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzo-
we.

Wykonawca winien stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i sprzetu. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach stalowych uszczelnionych pianka poliuretanowa. Instalacje wodocig-
gowe doprowadzajace wode do armatury czerpalnej uktadaé w bruzdach stropéw, $cian, zabezpieczajac je otulinami z pianki PU w
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ostonie z folii PE. Przewody mocowac¢ do elementéw budynku za pomoca podpér statych lub przesuwnych lub do innych przewo-
doéw za pomoca obejm.

5.2 Instalacje
Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw wody zimnej, w bruzdach sciennych i obudo-
wach GK. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U oraz z rur PP. Przy utozeniu kanalizacji nalezy zachowac¢ spadki, prze-
kroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw
przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Przewody boczne powinny sie faczyé z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°. Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN. Rury taczy sie na
uszczelki gumowe poprzez wcisniecie do oporu bosego konica rury, Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow lub obejm.

5.3. Préby cisnieniowe

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i od-
bioru rurociagéw z tworzyw sztucznych". Badanie przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd.

Rurociagi nalezy napetni¢ woda, dwukrotnie przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Przy probie wstepnej nalezy zasto-

sowac cisnienie probne Pr ( 0,9 Mpa ), odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
podnies¢ cidnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne mozna obnizy¢ sie do nie wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na
wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac¢ oko-
to 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ takze dla rur kanalizacyjnych. W przy-
padku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préb szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe
od poczatku.

W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzic:

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

- badanie zamocowan przewododw i ich zabezpieczen przed przemieszczaniem i przed odksztatceniami
- sprawdzenie przejs$¢ rurociggoéw przez Sciany i stropy

- sprawdzenie montazu sprzetu i armatury

6. Kontrola i badania rob6t montazowych

Wymagania dotyczace robot montazowych podano specyfikacji ogolne;j.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
1m - dla instalacji rurowych
1sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych przepro-
wadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wy-
miary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbidr robdt

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.
odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot
odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Cat-
kowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dzienni-
ka Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumenta-
cja Projektowa.
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odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym, ustale-
niami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng oraz z Polskimi Normami

Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:
kompletno$¢ dokumentaciji projektowej,
zastosowane elementy posiadajgce certyfikaty i aprobaty techniczne
przeprowadzenie rozruchu prébnego
przeprowadzenie pomiaréw stwierdzajacych, ze urzadzenia i wykonane ' roboty budowlano-montazowe odpowiadajg para
trom projektowym i warunkom technicznym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenia robét nalezy dokona¢ wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a

Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji koszto-

rysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w specyfikacji ogéinej

10. Przepisy zwigzane

Normy:

N

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
6. PN-/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7
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N

PN-99/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
. PN-97/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagéw, armatury i urzadzen.
14. Montaz wykona¢ zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN 1SO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208
15. Montaz wodomierzy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw BHP
Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami

Przepisy :
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

3.
4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.11 - Instalacje sanitarne i przemyst.
Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
w ramach zadania: ,PROJEKT PRZEBUDOWY tAZIENKI NA PARTERZE BUDYNKU DZIENNEGO DOMU POMOCY W MIKO-
LOWIE”

BRANZA SANITARNA
- INSTALACJA GRZEWCZA
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogodlnie obowigzujgcymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot obejmujgcych wykonanie ogrzewania
pomieszczen za pomoca ptytowych grzejnikdw projektowanych ocynkowanych (przeznaczonych do stosowania w sanitariatach).
Przewiduje sie przebudowe instalacji grzewczej, polegajacg na wymianie rur stalowych na PERT/AL./PERT i umieszczeniu jej w
bruzdach sciennych. Wymiane rurociggéw wykona¢ w obrebach pomieszczen objetych opracowaniem.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii
» Ogolne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Rury PERT/AL/PERT wielowarstwowa

Tuleje ochronne - z PCV-U, PP, PE o srednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej srednicy przewodu.
Grzejniki

Standard grzejnikéw ptytowych:

1. Wydajno$¢ cieplna

Zgodnie z norma EN 442-2* potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie , standardy jako$ciowe, proces produkciji
poparty certyfikatem 1SO. Wydajnos¢ grzejnikow nie mniejsza niz opisana w rozwinieciach instalaciji.

2. Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1* oraz estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm.

3. Wykonanie

Wyposazenie grzejnika zawiera ostony boczne, korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik. Grzejnik montowany za zawieszke na
tylnej Scianie grzejnika a nie ptyte i pokrywe grzejnika (niewidoczne u goéry grzejnika szyny montazowe).

4. Malowanie

Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika
RAL 9016. Mozliwo$¢ wykonania grzejnika ocynkowanego w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka, pomiesz-
czenia zaplecza technicznego).

5. Wyposazenie grzejnika :

Podtaczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

Cisnienie probne do: 1,3 MPa

Cisnienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C

Materialy zgodnie z zestawieniami projektowymi.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
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zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na jako$¢ wykonywanych
robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Sktadowanie rur powinno odbywac si¢ na terenie poziomym, rownym na ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania.

Wyroby z PERT (lub PP) nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza na ktérym s sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu ok. | m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych $cinkach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposaéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia, itp.)

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposoéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

Ksztattki i armature nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie
moga by¢ uszkodzone.

Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dodatkowo dla obiektéw stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych stosowany materiaty i
urzadzenia muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

5.2 Wymagania szczegotowe

Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach $cian (wedtug rysunkéw)do zaworéw. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem
warunkéw kompensaciji.

Przej$cia przez przegrody wykonaé nalezy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE o sSrednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej srednicy przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Piony projektowanej instalacji c.o0. prowadzi¢ w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych na rzutach.

Montaz przewodéw powinien zapewni¢ pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednoczesnie zapewni¢ swobodny
przesuw podiuzny. Dla pionéw instalacyjnych zalecanym umiejscowieniem podpoér statych jest montaz pod trojnikiem —
odgatezieniem bocznym.

Przejscia rurociaggdéw przez Sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. danych przegrdd. Uszczelnienia rurociggédw w Scianach oddzielenia p.poz wykonac¢ przy uzyciu
atestowanych mas peczniejacych dla rur miedzianych. Wykona¢ przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionéw instalacyjnych
wg rys. w branzy konstrukcyjno-budowlanej

Montaz przewoddw rozprowadzajacych w przegrodach budowlanych koordynowa¢ na budowie z branzg budowlana, z uwagi
na prowadzenie podej$¢ od pionéw do grzejnikéw w Scianach.

Nalezy wykona¢ obudowe np. z ptyt g-k dla piondw instalacyjnych przechodzacych przez pomieszczenia uzytkowe.

5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej

Napetnianie instalacji wykona¢ wodg uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607
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oraz wymaganiom producenta urzgdzen grzewczych. Nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji i ewentualnie
uzupetnic¢ braki wody instalacyjnej.

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje

Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy rurociqgi stalowe wyczysci¢ do Il stopnia czystodci, a nastepnie
pomalowaé farbg antykorozyjng i lakierem antykorozyjnym odpornym na temperature 400°C. Zabezpieczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjg KOR - 3A. Alternatywnie mozna wykona¢ zabezpieczenie przez malowanie trzykrotnie farbg ,Cekor 1”
podtoza, po oczyszczeniu powierzchni j.w.

Przewody stalowe umieszczane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki
polietylenowej odpornej na dziatanie czynnikéw agresywnych.

Przejscia rurociggdéw przez sSciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej réwnej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociggdw w Scianach oddzielenia p.poz wykonaé przy uzyciu atestowanych
mas peczniejacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za catg kontrole roboét i jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakos$ci) na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Proby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego.

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
cisnienie prébne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30
minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.
Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane na prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co 5 minut,
wytwarzane jest naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badane;j instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

W czasie proby szczelnosci instalacji potaczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie
catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawiace w potozeniu okreslonym w projekcie w sposob podany przez
producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowac¢ gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda a jednostkach pokazanych w przedmiarze robot.
llo$¢ wykonanych rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowacC do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw — wg P.T. architektury),
- $ciany w miejscach umiejscowienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach  (wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z  kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych).
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do
prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji c.o.
Przy odbiorze koncowym dostarczone powinny by¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
- w ftrakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych, czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzgdzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego pod wzgledem
ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

-Rozporzagdzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

-Rozporzgdzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz.844).

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowiazujacymi w dniu ich realizacji.



