budynek 58k0044 inwestorski | pietro budowlany i sanitarny |lIFRIZFDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1(451, 452, ETAP 3
454
1.11451 Roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie okien
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.|0103-02
1|analogia
(1,45"2,20)*99 m?2 315,81
(2,15*2,20)*2 m?2 9,46
RAZEM 325,27
2|KNR 4-04 Demontaz zlewozmywakoéw wraz z wywozem i utylizacjg gruzu oraz wywozem |szt.
d.1.|0705-10 ztomu
1|analogia
5 szt. 5,00
5 szt. 5,00
RAZEM 10,00
3|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1.{0705-08 mi wraz z wywozem i utylizacjg gruzu oraz wywozem ztomu
1|analogia
5 szt. 5,00
5 szt. 5,00
RAZEM 10,00
4|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu |szt.
d.1.|0705-05
1|analogia
6 szt. 6,00
6 szt. 6,00
RAZEM 12,00
5|KNR 4-04 Demontaz wanien oraz brodzikéw wraz z syfonami i kabinami wraz z wywozem |szt.
d.1.{0705-07 i utylizacjg gruzu oraz wywozem ztomu
1|analogia
5 szt. 5,00
5 szt. 5,00
RAZEM 10,00
6|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych wraz z wywozem ztomu szt.
d.1.|0705-02
1|analogia
poz.2 szt. 10,00
poz.3 szt. 10,00
poz.5 szt. 10,00
RAZEM 30,00
7 Demontaz, przeniesienie istniejgcego wyposazenia pomieszczen w miejsce kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wyznaczone przez Inwestora
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 [m2
d.1.{0353-08 m2 wraz z wywozem ztomu
1|analogia
Okna
0,94*5,60 m?2 5,26
RAZEM 5,26
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.{0353-10 2 m2 wraz z wywozem ziomu
1|analogia
Drzwi
(1,52*2,09)*3 <D1> m?2 9,53
(1,04*2,16)*1 <D5> m?2 2,25
(1,07*2,13)*33 <D7> m?2 75,21
(0,96*2,13)*2 <D8> m?2 4,09
(1,07*2,13)*2 <D10> m?2 4,56
(1,07*2,13)*19 <D7> m?2 43,30
RAZEM 138,94
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - demontaz  |m2
d.1.{0438-04 Scianek dziatowych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
1|analogia
(5,99%*4+5,96+12,26+13,42)*3,15 m?2 175,14
4,16*3,15 m?2 13,10
(3,96+0,93*3+4,80+5"1,20)*2,10 m?2 36,86
(5,93*2+5,96*2+12,00+13,15)*3,15 m?2 154,13
(4,82+5*1,27+2,08+1,13+3,95+3%0,95)*2,10 m2 44.48
RAZEM 423,71
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowa- m2
d.1.|0440-04 nych - demontaz sufiéw podwieszanych wraz z podkonstrukcjg wraz z wywo-
1|analogia zem i utylizacjg gruzu
17,18 <143 - Prasowalnia> m2 17,18
6,36 <S101 - WC> m?2 6,36
12,99 <S102 - Umywalnia> m2 12,99
11,18 <S103 - Laznia> m?2 11,18
5,97 <S104 - Przedsionek> m2 5,97
24,84 <S105 - WC> m?2 24,84
15,07 <134 - Prasowalnia> m2 15,07
6,74 <S106 - WC> m2 6,74
13,16 <S107 - Umywalnia> m?2 13,16
11,80 <S108 - Laznia> m2 11,80
5,81 <S109 - Przedsionek> m2 5,81
24,32 <S110 - WC> m2 24,32
RAZEM 155,42
12|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. do 1.0 m2 |szt.
d.1.{1020-01 - demontaz listew odbojowych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
1|analogia
| PIETRO
1,82+2,19+3,58+5,24+1,21+6,52+1,21+6,31+3,03+1,77+2,79+0,46*2+3,02+ 134,47
2,00+5,90+1,86+5,96+1,93+6,32+1,43+1,48+2,10+0,24+0,63+2,51+1,45+
5,87+1,71+6,30+1,81+6,10+2,06+2,91+0,66*2+3,15+3,27+1,74+0,50+1,61+
2,35+0,79+2,88+3,69+2,70+1,71+3,48+3,14+1,06+0,90
3,03+1,81*2+5,98+1,74+6,11+1,74*3+6,13+1,34+0,32+0,27+4,22+6,05+1,81+ 65,69
6,04+1,88+6,74+1,26+3,45+0,48
PARTER
5,60+2,31+5,63+2,10+6,15+1,49+6,01+4,11+2,21+0,26*2+0,59+1,99+1,88*2+ 74,61
5,95+6,21+1,72+6,50+1,98+6,63+2,89+0,26
3,03+1,81*2+5,98+1,74+6,11+1,74*3+6,13+1,34+0,32+0,27+4,22+6,05+1,81+ 65,69
6,04+1,88+6,74+1,26+3,45+0,48
PIWNICE PRAWA STRONA (OD FRONTU BUDYNKU)
0,48+3,91+3,26+1,38+0,92+1,32+12,12+6,50+10,55+1,45*4+1,44+1,37+0,92+ 168,12
1,42+3,03+4,26+3,32+1,74+6,10+1,81+6,30+1,71+8,46+4,89+2,07+1,68+
1,40+5,99+1,71+6,30+1,81*2+6,10+2,72+0,51*2+1,72+0,80+2,39+1,67+8,74+
9,72+14,23+3,23
A (obliczenia pomocnicze) ========
508,58
poz.12A*0,40 szt. 203,43
RAZEM 203,43
1.2|452, 454 Scianki dziatlowe, roboty murowe
13|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.{2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
2
---------------- - SCIANKA DZIALOWA
(5,99%*4+5,96+12,26+13,42)*3,15 m2 175,14
(5,93*2+5,96*2+12,00+13,15)*3,15 m2 154,13
---------------- — SCIANKA DZIALOWA EI 30 gr. 12,5 mm
4,16*3,15 m2 13,10
RAZEM 342,37
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-04 towej cegtami
2
0,94*5,60*0,54 m3 2,84
1,07*2,05*0,45 <147 - Magazyn broni> m3 0,99
RAZEM 3,83
1.3|452, 454 Wykonanie nadprozy stalowych i otworéw w scianach nosnych
15|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.{0436-04
3
(106/2)*2 szt. 106,00
RAZEM 106,00
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wy-  |m3
d.1.|0348-03 wozem i utylizacjg gruzu
3|analogia
1,40*0,20*0,12*106 m3 3,56
RAZEM 3,56
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1.|0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
3|analogia
106*2 gniazd. 212,00
RAZEM 212,00
18/KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek szt.
d.1.|0206-04
3
poz.17 szt. 212,00
RAZEM 212,00
19|KNR 4-01 Wykonanie izolacji z papy na koncach belek stalowych, (wsp. dla R=2,0) m?2
d.1.|0602-04
3|analiza indy-
widualna
poz.17*0,80*0,50 m?2 84,80
RAZEM 84,80
20|KNR-W 2-05 [Montaz belek stalowych nadprozowych IPN200 - 26,3kg/m kg
d.1.|0208-04
3|analogia
(1,40*106)*26,30%1,1 kg 4 293,21
RAZEM 4 293,21
21|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.1.|1017-17 talu
3
265*2 otw. 530,00
RAZEM 530,00
22 Mechaniczne wykonanie otworéw o gtebokosci 45 cm i §r. 12 mm w podtozu  |otw.
d.1.|kalk. wlasna |ceglanym wraz z oczyszczeniem otworow z zwiercin wraz z wywozem i utyliza-
3 Cjg gruzu
265 otw. 265,00
RAZEM 265,00
23 Montaz pretéw gwintowanych $r.12mm dt.0,50m + nakretki, podkfadki szt.
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.22 szt. 265,00
RAZEM 265,00
24| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.{0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych wraz z wywozem i utylizacjg
3 gruzu
6,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
25|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.1.{0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
3
(1,00*0,80)*106 m?2 84,80
RAZEM 84,80
26|KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek stalowych zaprawa antyko-  |m?2
d.1.|1212-02 rozyjno-szczepng (2kg/m2)
3|analogia
poz.25 m?2 84,80
RAZEM 84,80
27|KNR 4-01 Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy dwuteownikami - objeto$¢ elementuw  |m3
d.1.{0203-07 jednym miejscu do 0.5 m3
3
poz.16 m3 3,56
RAZEM 3,56
28|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.1.|0803-06 gach
3
(1,00+2%2,05)*0,50*53 m?2 135,15
RAZEM 135,156
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.|0436-08
3
poz.15 szt. 106,00
RAZEM 106,00
1.4|452, 454 Stolarka
1.4.|1452, 454 Drzwi
1
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30(KNR-W 2-02 [Montaz drzwi dwuskrzydtowych "D1" 152x209cm - 3 szt., drzwi dymoszczelne, |m?
d.1./1040-02 wypetnienie szkto 44.2 bezpieczne, stolarka aluminiowa, brak progu, 1 samo-
4.1|analogia zamykacz ramieniowy - tylko na skrzydle czynnym, skrzydto bierne ryglowane
recznie, zawiasy trojskrzydetkowe, klamka montowana dwustronnie, zamek
podklamkowy, opadajgca uszczelka dymoszczelna
Kolor: szary RAL 7040 lub zblizony
(1,56272,09)*3 <D1> m?2 9,53
RAZEM 9,53
31|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi "D5" 104x216cm - 1szt., drzwi dymoszczelne, wypetnienie: szklo |m?2
d.1.{1040-01 44.2 bezpieczne, stolarka aluminiowa, brak progu, samozamykacz
4.1|analogia ramieniowy, zawiasy trojskrzydtowe, klamka dwustronnie, zamek podklamko-
wy, opadajgca uszczelka dymoszczelna, kolor szary RAL 7040 lub zblizony
(1,04*2,16)*1 <D5> m?2 2,25
RAZEM 2,25
32|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi "D7" 107x213cm - 52szt., drzwi bezklasowe, wypetnienie: ptyta |m?2
d.1.|1040-01 HDF, 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, sto-
4.1|analogia larka drewniana, brak progu, samozamykacz ramieniowy, klamka dwustronnie,
zamek wpuszczany z wkiladkg bebenkowsg, dwie uszczelki opadajgce, kolor:
brgzowy RAL 3009 lub zblizony
(1,07*2,13)*52 <D7> m?2 118,51
RAZEM 118,51
33|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi "D8" 96x213cm - 2szt., drzwi bezklasowe, wypetnienie: ptyta m?2
d.1.|1040-01 HDF, 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, sto-
4.1|analogia larka drewniana, brak progu, samozamykacz ramieniowy, klamka dwustronnie,
zamek wpuszczany z wktadkg bebenkowa, dwie uszczelki opadajgce, kolor:
brgzowy RAL 3009 lub zblizony
(0,96*2,13)*2 <D8> m?2 4,09
RAZEM 4,09
34|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi "D10" 107x213cm - 1szt., drzwi bezklasowe, wypetnienie ptyta  |m?2
d.1.{1040-01 HDF, drzwi klasy odpornosci RC-4, wyposazone w dwa zamki klasy 5 zabez-
4.1|analogia pieczenia, odpornosci na wiercenie i odpornosci na korozje klasy D, zabezpie-
czenia przeciwwywazeniowe, 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001, stolarka stalowa, samozamykacz ramieniowy, dwie
uszczelki opadajace, kontaktron, kolor: brazowy RAL 3009 lub zblizony
(1,07*2,13)*1 <D10> m?2 2,28
RAZEM 2,28
35 Dostawa i montaz: odboje drzwiowe trudnozapalne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36 Dostawa i montaz: tabliczki informacyjne przy wszystkich wejsciach do po- szt
d.1.|kalk. wtasna |mieszczen, tabliczki informacyjne formatu A5, z profili aluminiowych, zatrzas-
4.1 kowych z zabezpieczeniem folig antyrefleksyjng
9 <D1> szt 9,00
7 <D2> szt 7,00
45 <D3> szt 45,00
3 <D4> szt 3,00
5 <D5> szt 5,00
1 <D6> szt 1,00
1<D7> szt 1,00
2 <D8> szt 2,00
2 <D9> szt 2,00
19 <D7> szt 19,00
RAZEM 94,00
1.5|452, 454 Posadzka gresowa - PG1
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z wywozem i utylizacjg gru- |m2
d.1.|0504-03 zu
5|analogia
poz.39 m?2 155,42
RAZEM 155,42
38|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci watka 35 cm na gt. |m?2
d.1.|/0110-05 10 mm wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
5|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 155,42
RAZEM 155,42
39|ZKNR C-2  [Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza przez szlifowanie, usuniecie po- |m?2
d.1.|0602-01 zostatosci kleju oraz uszkodzonych fragmentéw posadzki
5
-------------- PG1
17,18 <143 - Prasowalnia> m?2 17,18
6,36 <S101 - WC> m?2 6,36
12,99 <§102 - Umywalnia> m?2 12,99
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11,18 <S103 - Laznia> m?2 11,18
5,97 <S104 - Przedsionek> m2 5,97
24,84 <S105 - WC> m?2 24,84
15,07 <134 - Prasowalnia> m?2 15,07
6,74 <S106 - WC> m?2 6,74
13,16 <S107 - Umywalnia> m?2 13,16
11,80 <S108 - Laznia> m?2 11,80
5,81 <S109 - Przedsionek> m?2 5,81
24,32 <S110 - WC> m?2 24,32
RAZEM 155,42
40|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu wraz z wywozem i m?2
d.1.{0801-01 utylizacjg gruzu
5|analogia
poz.39 m?2 155,42
RAZEM 155,42
41|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1.|1105-01 ko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa - uzupetnienie lokalnych ubytkéw
5
poz.39 m2 155,42
RAZEM 155,42
42|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm - szyb- |m2
d.1./1105-02 kotrwadniejaca zaprawa cementowa (dodatek za 18 mm grubosci warstwy) -
5 uzupetnienie lokalnych ubytkow
Krotnos¢ = 18
poz.39 m?2 155,42
RAZEM 155,42
43|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - emulsja gteboko penetrujgca do grun- |m2
d.1.{1130-01 towania i wzmacniania podtozy pod posadzki i podktady podtogowe, do stoso-
5 wania wewnatrz
poz.39 m2 155,42
RAZEM 155,42
44|KNR AT-27 |lIzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych |m?2
d.1.|0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - elastyczna powtoka wodo-
5 szczelna
poz.39*1,2 <+20% na wywiniecia> m2 186,50
RAZEM 186,50
45|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek gresowych na zaprawie klejowej cienkowarstwo- |m?2
d.1.|0206-03 wej - plytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, klasa $cieralnosci
5 PEI4, spoina gr. 1,5mm, wodoodporna, wysokoelastyczna, z efektem hydrofo-
bizacji
poz.39 m2 155,42
RAZEM 155,42
1.6(452, 454 Posadzka lastryko - PG2
46|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami wraz z wywozem |m?2
d.1./0801-03 i utylizacjg gruzu
6|analogia
-------------- PG2
114,84 <K101 - Komunikacja> m?2 114,84
143,08 <K102 - Komunikacja> m2 143,08
122,02 <K103 - Komunikacja> m?2 122,02
RAZEM 379,94
47|KNR 4-01 Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu miejsc.
d.1.{0804-01
6|analogia
p0z.46*0,1/0,25 miejsc. 152
RAZEM 152
48|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm jednobarwne |m2
d.1./1107-05
6
poz.46 m2 379,94
RAZEM 379,94
49|KNR AT-26 |Szlifowanie posadzek lastrykowych wraz z oczyszczeniem - powierzchnie po- |m2
d.1.|0304-01 ziome wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
6|kalk. wtasna |Impregnacja lastriko przezroczystym, antyposlizgowym preparatem metakrylo-
wym
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poz._144639 m2 0,00
poz.46 m?2 379,94
RAZEM 379,94
1.7]452, 454 Posadzka wyktadzina - PG 3
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtédg drewnianych biatych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m2
d.1.{0439-02
7|analogia
poz.53 m?2 1254,89
RAZEM 1 254,89
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych wraz z wywozem i utylizacjg gruzu oraz wy- |m
d.1.{0439-03 wozem ziomu
7|analogia
poz.53/1,00 m 1254,89
RAZEM 1 254,89
52|KNR-W 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polepy wraz z wywozem i utyli- |m?2
d.1.|0440-01 zacja gruzu
7|analogia
poz.53 m?2 1254,89
RAZEM 1 254,89
53|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie, usuniecie po- |m?2
d.1.{0602-01 zostatosci kleju oraz uszkodzonych fragmentéw posadzki
7
-------------- PG3
20,45 <101 - Biuro> m?2 20,45
14,70 <102 - Izba zotnierska> m2 14,70
29,65 <103 - Szatnia> m?2 29,65
29,17 <104 - Szatnia> m?2 29,17
29,47 <105 - Szatnia> m?2 29,47
28,63 <106 - Szatnia> m?2 28,63
28,83 <107 - Szatnia> m?2 28,83
28,81 <108 - Szatnia> m2 28,81
28,46 <109 - Izba zotnierska> m?2 28,46
29,23 <110 - Szatnia> m?2 29,23
67,39 <111 - Sala odpraw> m2 67,39
33,79 <112 - Szatnia> m?2 33,79
32,96 <113 - Szatnia> m2 32,96
33,74 <114 - Szatnia> m?2 33,74
32,06 <115 - Szatnia> m?2 32,06
19,31 <135 - Pomieszczenie socjalne> m2 19,31
21,29 <136 - Biuro> m?2 21,29
12,84 <137 - Biuro> m?2 12,84
92,41 <138 - Swietlica> m?2 92,41
11,84 <139 - Biuro> m?2 11,84
11,86 <140 - Biuro> m?2 11,86
12,49 <141 - Biuro> m?2 12,49
18,16 <142 - Biuro> m?2 18,16
27,59 <144 - Szatnia> m?2 27,59
29,14 <145 - Szatnia> m2 29,14
28,87 <146 - Szatnia> m?2 28,87
58,46 <147 - Magazyn broni> m2 58,46
17,81 <148 - Magazyn> m2 17,81
29,23 <116 - Szatnia> m?2 29,23
28,46 <117 - Biuro> m?2 28,46
13,75 <118 - Biuro> m?2 13,75
28,52 <119 - Szatnia> m?2 28,52
15,12 <120 - Biuro> m?2 15,12
28,52 <121 - Biuro> m?2 28,52
28,88 <122 - Biuro> m?2 28,88
15,77 <123 - Biuro> m2 15,77
25,80 <124 - Archiwum> m?2 25,80
14,77 <125 - Magazyn> m?2 14,77
12,04 <126 - Magazyn> m2 12,04
22,30 <127 - Biuro> m?2 22,30
17,10 <128 - Biuro> m?2 17,10
27,95 <129 - Biuro> m?2 27,95
30,27 <130 - Biuro> m?2 30,27
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29,14 <131 - Biuro> m?2 29,14
29,08 <132 - Biuro> m?2 29,08
28,78 <133 - Biuro> m?2 28,78
RAZEM 1 254,89
54|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu wraz z wywozem i m?2
d.1.{0801-01 utylizacjg gruzu
7|analogia
poz.53 m?2 1254,89
RAZEM 1 254,89
55|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1./1105-01 ko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa - uzupetnienie lokalnych ubytkéw
7
p0z.53*0,20 <20% powierzchni> m2 250,98
RAZEM 250,98
56|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm - szyb- |m?2
d.1.{1105-02 kotrwadniejgca zaprawa cementowa (dodatek za 13 mm grubosci warstwy) -
7 uzupetnienie lokalnych ubytkéw
Krotnos¢ = 13
p0z.53*0,20 <20% powierzchni> m2 250,98
RAZEM 250,98
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - emulsja gteboko penetrujgca do grun- [m2
d.1.{1130-01 towania i wzmacniania podtozy pod posadzki i podktady podtogowe, do stoso-
7 wania wewnatrz
poz.53 m2 1 254,89
RAZEM 1 254,89
58|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia|m2
d.1.|/0606-01 PE 0,2mm
7|analogia
poz.53*1,2 <+20% wywiniecia na $ciany> m2 1 505,87
RAZEM 1 505,87
59|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt styropianowych EPS100 gr.12cm m2
d.1.|0608-03
7
poz.53 m?2 1 254,89
RAZEM 1 254,89
60|KNR-W 2-02 |(Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia|m2
d.1.{0606-01 PE 0,2mm
7|analogia
poz.53*1,2 <+20% wywiniecia na $ciany> m2 1 505,87
RAZEM 1 505,87
61|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.{1106-02 zbrojona wtdknem PP
7
poz.53 m2 1 254,89
RAZEM 1254,89
62|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1./1106-03 (dodatek za 15 mm grubos$ci warstwy) zbrojona wiéknem PP
7 Krotnos¢ = 1,5
poz.53 m2 1 254,89
RAZEM 1 254,89
63|ZKNR C-2  [Nacinanie szczelin dylatacyjnych w posadzce wraz z wywozem i utylizacjg gru- |m
d.1.{0604-07 zu
7|analogia
poz.53/5 m 250,98
RAZEM 250,98
64(ZKNR C-2  |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm m
d.1.|0604-08
7|analogia
poz.53/5 m 250,98
RAZEM 250,98
65|KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina homogeniczna typu |m?2
d.1.|1123-03 tarkett trudnozapalna
7|analogia
poz.53 m?2 1 254,89
poz.66*0,10 <wywiniecia na $ciane> m2 98,79
RAZEM 1 353,68
66|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile - listwa przypodto- |m
d.1.|1124-06 gowa do wyktadzin dywanowych trudnozapalna, kolor do uzgodnienia z Inwes-
7|analogia torem, z elementami mocujgcymi lub klejem montazowym
18,80 <101 - Biuro> m 18,80
16,90 <102 - Izba Zotnierska> m 16,90
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21,88 <103 - Szatnia> m 21,88
21,73 <104 - Szatnia> m 21,73
21,82 <105 - Szatnia> m 21,82
21,55 <106 - Szatnia> m 21,55
21,64 <107 - Szatnia> m 21,64
21,60 <108 - Szatnia> m 21,60
21,73 <109 - Izba Zotnierska> m 21,73
21,74 <110 - Szatnia> m 21,74
33,30 <111 - Sala odpraw> m 33,30
23,62 <112 - Szatnia> m 23,62
23,38 <113 - Szatnia> m 23,38
23,62 <114 - Szatnia> m 23,62
23,12 <115 - Szatnia> m 23,12
17,70 <135 - Pomieszczenie socjalne> m 17,70
18,50 <136 - Biuro> m 18,50
15,09 <137 - Biuro> m 15,09
40,84 <138 - Swietlica> m 40,84
14,60 <139 - Biuro> m 14,60
14,62 <140 - Biuro> m 14,62
14,88 <141 - Biuro> m 14,88
17,12 <142 - Biuro> m 17,12
21,18 <144 - Szatnia> m 21,18
21,71 <145 - Szatnia> m 21,71
21,70 <146 - Szatnia> m 21,70
58,46 <147 - Magazyn broni> m 58,46
17,90 <148 - Magazyn> m 17,90
21,72 <116 - Szatnia> m 21,72
21,46 <117 - Biuro> m 21,46
16,50 <118 - Biuro> m 16,50
21,44 <119 - Szatnia> m 21,44
16,96 <120 - Biuro> m 16,96
21,48 <121 - Biuro> m 21,48
21,61 <122 - Biuro> m 21,61
17,18 <123 - Biuro> m 17,18
20,56 <124 - Archiwum> m 20,56
16,84 <125 - Magazyn> m 16,84
15,92 <126 - Magazyn> m 15,92
19,38 <127 - Biuro> m 19,38
17,66 <128 - Biuro> m 17,66
21,31 <129 - Biuro> m 21,31
22,14 <130 - Biuro> m 22,14
21,71 <131 - Biuro> m 21,71
21,68 <132 - Biuro> m 21,68
21,58 <133 - Biuro> m 21,58
RAZEM 987,86
1.8(452, 454 Sufit - SM1
67|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy ce- m?2
d.1.|0711-16 mentowej na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
8|analogia schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
Sufity
poz.70*0,05 <sufit> m?2 89,51
RAZEM 89,51
68|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m?2
d.1.|2611-01
8|analogia
Sufity
poz.70 m2 1 790,25
RAZEM 1790,25
69|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy m2
d.1.|/1505-01
8
Sufity
poz.70*0,05 <sufit> m?2 89,51
RAZEM 89,51
70(KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity) wraz z wywozem
8|analogia i utylizacjg gruzu
Wyszczegolenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkow wodg.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
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20,45 <101 - Biuro> m2 20,45
14,70 <102 - Izba zotnierska> m2 14,70
29,65 <103 - Szatnia> m?2 29,65
29,17 <104 - Szatnia> m2 29,17
29,47 <105 - Szatnia> m2 29,47
28,63 <106 - Szatnia> m?2 28,63
28,83 <107 - Szatnia> m2 28,83
28,81 <108 - Szatnia> m2 28,81
28,46 <109 - Izba zotnierska> m?2 28,46
29,23 <110 - Szatnia> m2 29,23
67,39 <111 - Sala odpraw> m2 67,39
33,79 <112 - Szatnia> m2 33,79
32,96 <113 - Szatnia> m2 32,96
33,74 <114 - Szatnia> m2 33,74
32,06 <115 - Szatnia> m2 32,06
19,31 <135 - Pomieszczenie socjalne> m2 19,31
21,29 <136 - Biuro> m2 21,29
12,84 <137 - Biuro> m2 12,84
92,41 <138 - Swietlica> m2 92,41
11,84 <139 - Biuro> m2 11,84
11,86 <140 - Biuro> m2 11,86
12,49 <141 - Biuro> m2 12,49
18,16 <142 - Biuro> m2 18,16
27,59 <144 - Szatnia> m2 27,59
29,14 <145 - Szatnia> m?2 29,14
28,87 <146 - Szatnia> m2 28,87
58,46 <147 - Magazyn broni> m2 58,46
17,81 <148 - Magazyn> m2 17,81
29,23 <116 - Szatnia> m2 29,23
28,46 <117 - Biuro> m2 28,46
13,75 <118 - Biuro> m2 13,75
28,52 <119 - Szatnia> m2 28,52
15,12 <120 - Biuro> m2 15,12
28,52 <121 - Biuro> m2 28,52
28,88 <122 - Biuro> m2 28,88
15,77 <123 - Biuro> m2 15,77
25,80 <124 - Archiwum> m2 25,80
14,77 <125 - Magazyn> m2 14,77
12,04 <126 - Magazyn> m2 12,04
22,30 <127 - Biuro> m2 22,30
17,10 <128 - Biuro> m2 17,10
27,95 <129 - Biuro> m?2 27,95
30,27 <130 - Biuro> m2 30,27
29,14 <131 - Biuro> m2 29,14
29,08 <132 - Biuro> m2 29,08
28,78 <133 - Biuro> m?2 28,78
17,18 <143 - Prasowalnia> m2 17,18
6,36 <S101 - WC> m2 6,36
12,99 <S102 - Umywalnia> m2 12,99
11,18 <S103 - Laznia> m2 11,18
5,97 <S104 - Przedsionek> m2 5,97
24,84 <S105 - WC> m2 24,84
114,84 <K101 - Komunikacja> m2 114,84
143,08 <K102 - Komunikacja> m2 143,08
15,07 <134 - Prasowalnia> m2 15,07
6,74 <S106 - WC> m?2 6,74
13,16 <S107 - Umywalnia> m?2 13,16
11,80 <S108 - Laznia> m?2 11,80
5,81 <S109 - Przedsionek> m2 5,81
24,32 <S110 - WC> m2 24,32
122,02 <K103 - Komunikacja> m2 122,02

RAZEM 1790,25
71|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - $ciany i sufity m?2
d.1.{1505-01
8
poz.70 m2 1790,25
RAZEM 1 790,25
72|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.{0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych - gtadz szpachlowa
8
poz.70 m2 1.790,25
-12-
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RAZEM 1790,25
73|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity m?2
d.1.|/1505-01
8
poz.70 m2 1 790,25
RAZEM 1790,25
74| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowg - sufity - farba silikatowa m?2
d.1./1505-03
8|analogia
Sufity
poz.70 m?2 1 790,25
RAZEM 1790,25
1.9452, 454 Sufit - SK1
75|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit kasetonowy trud-
9 nozapalny, modularny 60x60cm, z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia, odpornych na wilgo¢, z
mozliwoscig czyszczenia na mokro
poz.70 m?2 1790,25
RAZEM 1790,25
1.10(452, 454 Wykonczenie $cian - ST1 | SM1 do wysokosci 205 cm. marmolit, powyzej farba ceramiczna
76| KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2
d.1.|0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
10|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
poz.79 m2 875,93
RAZEM 875,93
77|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m2
d.1.|2611-01
10|analogia .
Sciany
poz.79 m2 875,93
RAZEM 875,93
78| KNR-W 2-02 |Gruntowanie - grunt penetrujgcy m2
d.1.|/1505-01
10(analogia
Sciany
poz.79 m2 875,93
RAZEM 875,93
79|KNR-W 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na poditozu z cegty, pus- |m2
d.1.{0716-02 takoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach ptaskich w pomiesz-
10|analogia czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Wyszczegolenienie robot:
1. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
Sciany
88,46%3,15 <K101 - Komunikacja> m?2 278,65
97,71*3,15 <K102 - Komunikacja> m2 307,79
91,9*3,15 <K103 - Komunikacja> m2 289,49
RAZEM 875,93
80|KNR-W 4-01 [Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.1.{0719-04 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni
10|analogia ponad 5 m2 w 1 miejscu
Krotnos¢ = 3
Wyszczegolenienie robot:
1. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packag
na wyréwnanie nieréwnosci scian
poz.79 m2 875,93
RAZEM 875,93
81|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdéw wewnetrznych - $ciany i sufity m?2
d.1.|/1505-01
10
poz.79 m2 875,93
RAZEM 875,93
82|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.{0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych - gtadz szpachlowa
10
Sciany
88,46%(3,15-2,05) <K101 - Komunikacja> m?2 97,31
97,71%*(3,15-2,05) <K102 - Komunikacja> m?2 107,48
91,9%(3,15-2,05) <K103 - Komunikacja> m?2 101,09
RAZEM 305,88
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83|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m?2
d.1.|/1505-01
10
p0z.82 m2 305,88
RAZEM 305,88
84|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych - farba ceramiczna m?2
d.1.|1505-06
10|analogia
poz.82 m2 305,88
RAZEM 305,88
85|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na scianach m?2
d.1.|0505-03
10(analogia
p0z.79-p0z.82 m?2 570,05
minus drzwi
-poz.30 m2 -9,53
-poz.31 m2 -2,25
-p0z.32 m2 -118,51
-poz.33 m2 -4,09
-poz.34 m2 -2,28
RAZEM 433,39
1.11(452, 454 Wykonczenie scian - SM2
86|KNR-W 4-01 [Odbicie i uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- |m2
d.1.{0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
11|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
p0z.89*0,10 <10% powierzchni> m?2 3,63
RAZEM 3,63
87|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m?2
d.1.|2611-01
11|analogia .
Sciany
poz.89 m?2 36,27
RAZEM 36,27
88|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity - grunt penetrujgcy m2
d.1.|/1505-01
1" .
Sciany
p0z.89*0,10 m2 3,63
RAZEM 3,63
89|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (Sciany) wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
11|analogia
Wyszczegdlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw wodg.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
-------------- SM2
31,54%(3,15-2,00) <147 - Magazyn broni> m?2 36,27
RAZEM 36,27
90|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m2
d.1.|1505-01
11
poz.89 m2 36,27
RAZEM 36,27
91|KNR-W 2-02 [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych - gtadz szpachlowa
1"
poz.89 m?2 36,27
RAZEM 36,27
92|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m2
d.1.|1505-01
11
poz.89 m?2 36,27
RAZEM 36,27
93|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych - farba silikatowa m?2
d.1.|/1505-06
11|analogia
poz.89 m?2 36,27
RAZEM 36,27
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1.12(452, 454 Wykonczenie scian - SM3
94 |KNR-W 4-01 [Odbicie i uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- |m2
d.1.{0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
12|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
p0z.97*0,10 <10% powierzchni> m2 117,89
RAZEM 117,89
95|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m?2
d.1.|2611-01
12|analogia
Sciany
poz.97 m2 1178,93
RAZEM 1178,93
96|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy m2
d.1./1505-01
12
Sciany
p0z.97*0,10 m2 117,89
RAZEM 117,89
97|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (Sciany) wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
12|analogia
Wyszczegdlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkow wodag.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
-------------- SM3
18,8*3,15 <101 - Biuro> m?2 59,22
18,50*3,15 <136 - Biuro> m?2 58,28
15,09*3,15 <137 - Biuro> m?2 47,53
14,6*3,15 <139 - Biuro> m?2 45,99
14,62*3,15 <140 - Biuro> m?2 46,05
14,88*3,15 <141 - Biuro> m?2 46,87
17,12*3,15 <142 - Biuro> m?2 53,93
21,46*3,15 <117 - Biuro> m?2 67,60
16,50*3,15 <118 - Biuro> m?2 51,98
16,96*3,15 <120 - Biuro> m?2 53,42
21,48*3,15 <121 - Biuro> m?2 67,66
21,61*3,15 <122 - Biuro> m?2 68,07
17,18*3,15 <123 - Biuro> m?2 54,12
19,38*3,15 <127 - Biuro> m?2 61,05
17,66*3,15 <128 - Biuro> m?2 55,63
21,31*3,15 <129 - Biuro> m?2 67,13
22,14*3,15 <130 - Biuro> m?2 69,74
21,71*3,15 <131 - Biuro> m?2 68,39
21,68*3,15 <132 - Biuro> m?2 68,29
21,58*3,15 <133 - Biuro> m?2 67,98
RAZEM 1178,93
98|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity m2
d.1.|1505-01
12
poz.97 m?2 1178,93
RAZEM 1178,93
99|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.{0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych - gtadz szpachlowa
12
poz.97 m?2 1178,93
RAZEM 1178,93
100{KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m2
d.1.|/1505-01
12
poz.97 m?2 1178,93
RAZEM 1178,93
101|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych - farba silikatowa m2
d.1.|1505-06
12{analogia
poz.97 m?2 1178,93
RAZEM 1178,93
1.13/452, 454 Wykonczenie scian - SM4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
102|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.- |m?2
d.1.{0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
13|analogia micznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
p0z.105*0,10 <10% powierzchni> m?2 174,87
RAZEM 174,87
103|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m?2
d.1.|2611-01
13|analogia
Sciany
poz.105 m2 1748,73
RAZEM 1748,73
104 |KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy m2
d.1.{1505-01
13 .
Sciany
poz.105%0,10 m?2 174,87
RAZEM 174,87
105|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.{0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach (Sciany) wraz z wywozem i utylizacja gruzu
13|analogia
Wyszczegélenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw wodag.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
-------------- SM4
16,9*3,15 <102 - Izba zotnierska> m2 53,24
21,88*3,15 <103 - Szatnia> m?2 68,92
21,73*3,15 <104 - Szatnia> m?2 68,45
21,82*3,15 <105 - Szatnia> m?2 68,73
21,55*3,15 <106 - Szatnia> m?2 67,88
21,64*3,15 <107 - Szatnia> m?2 68,17
21,6*3,15 <108 - Szatnia> m?2 68,04
21,73*3,15 <109 - I1zba Zotnierska> m2 68,45
21,74*3,15 <110 - Szatnia> m?2 68,48
33,30*3,15 <111 - Sala odpraw> m2 104,90
23,62*3,15 <112 - Szatnia> m?2 74,40
23,38*3,15 <113 - Szatnia> m?2 73,65
23,62*3,15 <114 - Szatnia> m?2 74,40
23,12*3,15 <115 - Szatnia> m2 72,83
17,70*3,15 <135 - Pomieszczenie socjalne> m2 55,76
40,84*3,15 <138 - Swietlica> m?2 128,65
21,18*3,15 <144 - Szatnia> m?2 66,72
21,71*3,15 <145 - Szatnia> m?2 68,39
21,70*3,15 <146 - Szatnia> m?2 68,36
17,90*3,15 <148 - Magazyn> m2 56,39
21,72*3,15 <116 - Szatnia> m?2 68,42
21,44*3,15 <119 - Szatnia> m?2 67,54
20,56*3,15 <124 - Archiwum> m?2 64,76
16,84*3,15 <125 - Magazyn> m?2 53,05
15,92*3,15 <126 - Magazyn> m2 50,15
RAZEM 1748,73
106|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m2
d.1.{1505-01
13
poz.105 m2 1748,73
RAZEM 1748,73
107|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.{0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych - gtadz szpachlowa
13
poz.105 m2 1748,73
RAZEM 1748,73
108|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - Sciany i sufity m2
d.1.{1505-01
13
poz.105 m2 1748,73
RAZEM 1748,73
109|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych - farba silikatowa m?2
d.1./1505-06
13|analogia
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poz.105 m?2 1748,73
RAZEM 1748,73
1.14/452, 454 Wykonczenie $cian - plytki SP1
110|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m2
d.1./0819-15
14|analogia ]
Sciany
poz.114 m?2 588,63
RAZEM 588,63
111|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- |[m?2
d.1.|0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
14|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
poz.114*0,20 <20% powierzchni> m?2 117,73
RAZEM 117,73
112|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy m2
d.1.|/1505-01
14
Sciany
poz.114*0,20 <20% powierzchni> m?2 117,73
RAZEM 117,73
113|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m2
d.1.|12611-01
14|analogia .
Sciany
poz.114 m?2 588,63
RAZEM 588,63
114|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (Sciany) wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
14|analogia
Wyszczegdlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw wodg.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packag
-------------- SP1 - piytki
10,27*3,15 <S101 - WC> m?2 32,35
16,04*3,15 <S102 - Umywalnia> m?2 50,53
15,44*3,15 <S103 - Laznia> m?2 48,64
9,78*3,15 <S104 - Przedsionek> m?2 30,81
24,58*3,15 <S105 - WC> m?2 77,43
17,41*3,15 <143 - Prasowalnia> m2 54,84
16,06*3,15 <134 - Prasowalnia> m?2 50,59
10,94*3,15 <S106 - WC> m?2 34,46
16,26*3,15 <S107 - Umywalnia> m?2 51,22
16,24*3,15 <S108 - Laznia> m?2 51,16
9,66*3,15 <S109 - Przedsionek> m?2 30,43
24,18*3,15 <S110 - WC> m?2 76,17
RAZEM 588,63
115|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne koncentratem gruntujgcym m2
d.1.|0103-05
14
poz.114 m?2 588,63
RAZEM 588,63
116|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.1.{0201-02 ktadanych recznie na wyrownanym podtozu - elastyczna powtoka wodoszczel-
14 na
poz.114 m?2 588,63
RAZEM 588,63
117|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
14
poz.114 m?2 588,63
RAZEM 588,63
118|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang - ptytki ceramiczne m2
d.1.|0829-09
14
poz.114 m2 588,63
RAZEM 588,63
1.15(452, 454 Wykonczenie $cian - tynk mozaikowy ST1
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119|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.- [m?2
d.1.{0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
15(analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu
Sciany
p0z.120*0,10 <10% powierzchni> m?2 6,31
RAZEM 6,31
120|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (Sciany) wraz z wywozem i utylizacja gruzu
15(analogia
Wyszczegélenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkoéw wodag.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
-------------- ST1 - tynk mozaikowy do 2,00 m
31,54*2,00 <147 - Magazyn broni> m?2 63,08
RAZEM 63,08
121|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wywozem i utylizacjg gruzu m2
d.1.{2611-01
15|analogia .
Sciany
poz.120 m2 63,08
RAZEM 63,08
122|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne koncentratem gruntujgcym m?2
d.1.|/0103-05
15
poz.120 m2 63,08
RAZEM 63,08
123|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.1.|0505-03
15(analogia
poz.120 m?2 63,08
RAZEM 63,08
1.16/453 Wentylacja
1.|1451 Roboty demontazowe
16.1
124|KNR-W 2-17 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych wraz z wywozem ztomu m?2
d.1.|0114-02
16.1|analogia
2,00%4,00*3 m?2 24,00
ObwodKotaD(0,125)*(1,00*14+2,50*3) m?2 8,44
ObwodKotaD(0,160)*(15,40+12,80+4,50+14,45) m2 23,69
ObwodKotaD(0,200)*6,40 m?2 4,02
2,00*4,00*3 m?2 24,00
ObwodKotaD(0,125)*(1,00%14+2,50*3) m?2 8,44
ObwodKotaD(0,160)*(15,40+12,80+4,50+14,45) m?2 23,69
ObwodKotaD(0,200)*6,40 m?2 4,02
RAZEM 120,30
125|KNR-W 2-17 |Demontaz wentylatoréw wyciggowych wentylacji grawitacyjenj wspomaganej |szt.
d.1.{0201-01 wraz z wywozem ztomu
16.1|analogia
17 szt. 17,00
17 szt. 17,00
RAZEM 34,00
1.|453 Nawietrzaki
16.2
126|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.{0103-03 cegle wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
16.2
56*42 cm 2 352,00
74%(2+37) cm 2 886,00
56*20 cm 1.120,00
RAZEM 6 358,00
127 Dostawa i montaz nawietrzakéw okragtych szt
d.1.|kalk. wtasna
16.2
40+2+2+37 szt 81,00
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20 szt 20,00
RAZEM 101,00
1.|1453 Kanaty, anemostaty
16.3
128|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
16.3
2,00%4,00*3 m?2 24,00
2,00%4,00*3 m?2 24,00
RAZEM 48,00
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, kotowe, typ S(Spiro) o |[m?2
d.1.{0122-02 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.3 - kanaty wraz z rewizjami oraz systemami mocowan kanatéw, klasa szczelnos-
ciB
ObwodKotaD(0,125)*(1,00%14+2,50*3) m?2 8,44
ObwoddKotaD(0,160)*(15,40+12,80+4,50+14,45) m?2 23,69
ObwodKotaD(0,200)*6,40 m?2 4,02
ObwodKotaD(0,125)*(1,00%14+2,50*3) m?2 8,44
ObwodKotaD(0,160)*(15,40+12,80+4,50+14,45) m?2 23,69
ObwodKotaD(0,200)*6,40 m?2 4,02
RAZEM 72,30
130|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do |szt.
d.1.|0131-02 200 mm
16.3
Przepustnica kanatowa okragta d125 z uszczelnieniem
17 szt. 17,00
17 szt. 17,00
RAZEM 34,00
131|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.1.|0140-01
16.3
17 szt. 17,00
17 szt. 17,00
RAZEM 34,00
1.|453 Izolacja
16.4
132|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych prowadzonych wewnatrz bu-  |m2
d.1.{0305-02 z.0. |dynku gr 30mm wetna mineralna w pfaszczu z folii aluminiowe;j
16.4(2.2.1. 9901
analogia
poz.129 m2 72,30
RAZEM 72,30
133|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych prowadzonych wewnatrz bu-  |m2
d.1.{0305-02 z.0. |dynku gr 60mm wetna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowe;j
16.4]|2.2.1. 9901
analogia
poz.128 m2 48,00
RAZEM 48,00
1.|453 Roboty pomocnicze
16.5
134|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1.|0208-01 trukcja systemowa central wentylacyjnych
16.5|analogia
0,05 t 0,05
0,05 t 0,05
RAZEM 0,10
135|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podkons- |t
d.1.{0208-01 trukcja przewoddw wentylacyjnych prowadzonych na poddaszu i pod stropem
16.5|analogia
0,05 t 0,05
0,05 t 0,05
RAZEM 0,10
136|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-11 wapiennej wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
16.5|analogia
10 szt. 10,00
10 szt. 10,00
RAZEM 20,00
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137|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
16.5
10 szt. 10,00
10 szt. 10,00
RAZEM 20,00
1.17|452, 454 Wyposazenie, zabudowy HPL
1.|452, 454 POM. S101 -WC
17.1
138|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza z jed-  |kpl.
d.1.|0230-02 nym otworem i przelewem, waga 10kg, mocowanie na $rubach, syfon dekora-
171 cyjny owalny, kolor chrom
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
139| TZKNBK Montaz baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mo-  |szt.
d.1.[XVIII | B-117 |sigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem
171 przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il
poz.138 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140{KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" - miska biata, wiszgca, bez kotie- |kpl.
d.1.|0233-03 rza sptukujgcego, deska sedesowa biata antybakteryjna, wolno opadajgca z
171 funkcja tatwego wypinania, stelaz podtynkowy + zestaw adaptacyjny + przycisk
sptukujgcy w kolorze chrom blyszczacy + mata wyciszajgca
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR 0-35 Baterie wannowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycz- |szt.
d.1.|0114-03 nym montowane na $cianie - termostatyczna bateria prysznicowa, blokada go-
171 racej wody przy 38°C, deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar fi 25cm, za-
sieg od $ciany: 43cm, rgczka prysznicowa 5-cio funkcyjna, waz prysznicowy w
ostonie PVC, diugos¢ 150cm, przetagcznik strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody, regulowana wysoko$¢, minimalna/mak-
symalna wysokosc¢ systemu: 93cm/156cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m2
d.1.|kalk. wtasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
171 gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowg, odpornymi na zaryso-
wanie, wilgo¢, $cieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowag
((2,10+1,25)*2,04) m?2 6,83
RAZEM 6,83
1.|452, 454 POM. S102 - UMYWALNIA
17.2
143|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.|0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugo$¢ umywalki 1400mm, dwusta-
17.2 nowiskowa z dwoma otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.{0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugosé umywalki 1800mm, tréjsta-
17.2 nowiskowa z trzema otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.{0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugosé umywalki 3000mm, piecios-
17.2 tanowiskowa z pigcioma otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146| TZKNBK Montaz baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojaca, materiat mo-  |szt.
d.1.[XVIII | B-117 |sigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem
17.2 przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.|452, 454 POM. S103 - LtAZNIA
17.3
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147|KNR 0-35 Baterie wannowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycz- |szt.
d.1.|0114-03 nym montowane na $cianie - termostatyczna bateria prysznicowa, blokada go-
17.3 rgcej wody przy 38°C, deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar fi 25cm, za-
sieg od $ciany: 43cm, rgczka prysznicowa 5-cio funkcyjna, waz prysznicowy w
ostonie PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody, regulowana wysoko$¢, minimalna/mak-
symalna wysokos$¢ systemu: 93cm/156cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
148 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m2
d.1.|kalk. wtasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
17.3 gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowa, odpornymi na zaryso-
wanie, wilgo¢, $cieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowag
((3,96+3%1,00)*2,04) m?2 14,20
RAZEM 14,20
1.|452, 454 POM. S104 - PRZEDSIONEK
17.4
149 Dostawa i montaz: Myjnia do obuwia roboczego wykonana ze stali szlachetnej, |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |powierzchnia szlifowana matowa, montaz jednorzedowy przy $cianie, podsta-
17.4 wa z czworokgtnych rur ze stali szlachetnej, nogi o regulowanej wysokosci, za-
wor przytgczeniowy DN 15, szczotki reczne z zaworem wody po jednej na sta-
nowisko, syfon, osadnik szlamu, kréciec odptywowy DN 100, obrotowy odptyw,
odchylany ruszt. Myjka trojstanowiskowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.|452, 454 POM. S105 - WC
17.5
150{KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" - miska biata, wiszgca, bez kotnie- |kpl.
d.1.{0233-03 rza sptukujgcego, deska sedesowa biata antybakteryjna, wolno opadajgca z
17.5 funkcja tatwego wypinania, stelaz podtynkowy + zestaw adaptacyjny + przycisk
sptukujacy w kolorze chrom btyszczacy + mata wyciszajgca
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
151|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - pisuar wykonany ze stali nie- kpl.
d.1.|0234-02 rdzewnej w wykonczeniu matowym wraz z systemem podtynkowym oraz za-
17.5 worem przyciskowym, podtynkowym z filtrem siatkowym. Doptyw i odptyw pod-
tynkowy, doptyw wody do dyszy sptukujgcej gwint 1/2" oraz odptyw gwint 2"
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
152 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m?2
d.1.|kalk. wtasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
17.5 gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowg, odpornymi na zaryso-
wanie, wilgo¢, Scieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowg
((5,00+5%1,10+5%0,35)*2,04) m?2 24,99
RAZEM 24,99
1.|452, 454 POM. $106 - WC
17.6
153|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza z jed-  |kpl.
d.1.|0230-02 nym otworem i przelewem, waga 10kg, mocowanie na srubach, syfon dekora-
17.6 cyjny owalny, kolor chrom
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154| TZKNBK Montaz baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojaca, materiat mo-  |szt.
d.1.[XVIII | B-117 |sigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem
17.6 przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il
poz.153 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" - miska biata, wiszgca, bez kotnie- |kpl.
d.1.{0233-03 rza sptukujgcego, deska sedesowa biata antybakteryjna, wolno opadajgca z
17.6 funkcja tatwego wypinania, stelaz podtynkowy + zestaw adaptacyjny + przycisk
sptukujgcy w kolorze chrom blyszczacy + mata wyciszajgca
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-21-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




budynek 58k0044 inwestorski | pietro budowlany i sanitarny IFRIZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
156|KNR 0-35 Baterie wannowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycz- |szt.
d.1.|0114-03 nym montowane na $cianie - termostatyczna bateria prysznicowa, blokada go-
17.6 rgcej wody przy 38°C, deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar fi 25cm, za-
sieg od $ciany: 43cm, rgczka prysznicowa 5-cio funkcyjna, waz prysznicowy w
ostonie PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody, regulowana wysoko$¢, minimalna/mak-
symalna wysokos$¢ systemu: 93cm/156cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m?2
d.1.|kalk. wtasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
17.6 gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowa, odpornymi na zaryso-
wanie, wilgo¢, $cieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowag
((2,08+1,20)*2,04) m?2 6,69
RAZEM 6,69
1.|452, 454 POM. S107 - UMYWALNIA
17.7
158 KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.|0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugo$¢ umywalki 1400mm, dwusta-
17.7 nowiskowa z dwoma otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.{0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugosé umywalki 1800mm, tréjsta-
17.7 nowiskowa z trzema otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160{KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna zbiorowa wykonana ze stali szlachetnej INOX 304 w wy- kpl.
d.1.|0230-03 konczeniu satynowym, bakteriostatyczna, dtugo$s¢ umywalki 3000mm, piecios-
17.7 tanowiskowa z piecioma otworami pod armature, odptyw z prawej strony
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym - umywalka pojedyncza z jed-  |kpl.
d.1.|0230-02 nym otworem i przelewem, waga 10kg, mocowanie na $rubach, syfon dekora-
17.7 cyjny owalny, kolor chrom
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
1.|452, 454 POM. S108 - LAZNIA
17.8
162|KNR 0-35 Baterie wannowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycz- |szt.
d.1.|0114-03 nym montowane na $cianie - termostatyczna bateria prysznicowa, blokada go-
17.8 rgcej wody przy 38°C, deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar fi 25cm, za-
sieg od $ciany: 43cm, rgczka prysznicowa 5-cio funkcyjna, waz prysznicowy w
ostonie PVC, dlugos¢ 150cm, przetgcznik strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody, regulowana wysokos$¢, minimalna/mak-
symalna wysokos$¢ systemu: 93cm/156cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
163 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m?2
d.1.|kalk. wtasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
17.8 gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowg, odpornymi na zaryso-
wanie, wilgo¢, scieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowg
((3,95+3*1,00)*2,04) <S8> m?2 14,18
RAZEM 14,18
1.|452, 454 POM. S109 - PRZEDSIONEK
17.9
164 Dostawa i montaz: Myjnia do obuwia roboczego wykonana ze stali szlachetnej, |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |powierzchnia szlifowana matowa, montaz jednorzedowy przy $cianie, podsta-
17.9 wa z czworokatnych rur ze stali szlachetnej, nogi o regulowanej wysokosci, za-
wor przytgczeniowy DN 15, szczotki reczne z zaworem wody po jednej na sta-
nowisko, syfon, osadnik szlamu, kréciec odptywowy DN 100, obrotowy odptyw,
odchylany ruszt. Myjka tréjstanowiskowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1.|452, 454 POM. S$110 - WC
17.
10
165|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" - miska biata, wiszgca, bez kotie- |kpl.
d.1.{0233-03 rza sptukujgcego, deska sedesowa biata antybakteryjna, wolno opadajgca z
17. funkcja tatwego wypinania, stelaz podtynkowy + zestaw adaptacyjny + przycisk
10 sptukujgcy w kolorze chrom blyszczgcy + mata wyciszajgca
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
166|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym - pisuar wykonany ze stali nie- kpl.
d.1.|0234-02 rdzewnej w wykonczeniu matowym wraz z systemem podtynkowym oraz za-
17. worem przyciskowym, podtynkowym z filtrem siatkowym. Doptyw i odptyw pod-
10 tynkowy, doptyw wody do dyszy sptukujgcej gwint 1/2" oraz odptyw gwint 2"
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
167 Dostawa i montaz: $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji |m2
d.1.|kalk. wlasna |aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL
17. gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminowa, odpornymi na zaryso-
10 wanie, wilgo¢, $cieranie oraz dziatanie temperatur, struktura powierzchni ptyt
gtadka, perlista, drewnopochodna, drzwi do kabin-konstrukcja z profili alumi-
niowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.16mm, wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg 'zamkniete/ otwarte' z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komp-
let gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke gumowg drzwiowag
((4,00+4*1,10+5%0,35)*2,04) m?2 20,71
RAZEM 20,71
1.|452, 454 Narozniki, listwy
17.
1
168 Dostawa i montaz naroznikéw stalowych szt
d.1.|kalk. wtasna
17.
11
ETAP 3
149 szt 149,00
76 szt 76,00
RAZEM 225,00
169 Dostawa i montaz odbojnicy ochronnej trudnozapalnej z zywicy winylowej m
d.1.|kalk. wtasna
17.
1"
ETAP 3
1,82+2,19+3,58+5,24+1,21+6,52+1,21+6,31+3,03+1,77+2,79+0,46*2+3,02+ |m 134,47
2,00+5,90+1,86+5,96+1,93+6,32+1,43+1,48+2,10+0,24+0,63+2,51+1,45+
5,87+1,71+6,30+1,81+6,10+2,06+2,91+0,66*2+3,15+3,27+1,74+0,50+1,61+
2,35+0,79+2,88+3,69+2,70+1,71+3,48+3,14+1,06+0,90
3,03+1,81%2+5,98+1,74+6,11+1,74*3+6,13+1,34+0,32+0,27+4,22+6,05+1,81+ [m 65,69
6,04+1,88+6,74+1,26+3,45+0,48
RAZEM 200,16
1.|452, 454 Oznakowania ppoz., gasnice
17.
12
170 Dostawa i montaz: oznakowan PPOZ (plany ewakuacji, rozmieszczenie gas-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nic, i hydrantéw wewnetrznych)
17.
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
171 Dostawa i montaz: gasnica proszkowa 2 kg ABC z manometrem, w komplecie |szt
d.1.|kalk. wtasna |z wieszakiem
17.
12
10 szt 10,00
10 szt 10,00
RAZEM 20,00
1.18|454 Roboty tymczasowe i towarzyszace
172|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
18
poz.2*0,05+p0z.3*0,05+p0z.4*0,05+p0oz.5*0,10+p0z.8*0,10+p0z.9*0,10+poz. |m3 88,35
10*0,15+p0oz.11*0,05
RAZEM 88,35
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173|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km (wywdz gruzu i
18{1103-05 $mieci wraz z utylizacja)
analogia
poz.172*1,1 m3 97,19
RAZEM 97,19
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