REMONT BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W

WARSZAWIE
Przedmiar
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[jm.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: REMONT BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY

9/13 W WARSZAWIE
1 ETAP llI
1.1 Klimatyzacja
1.11 VRF K4 - system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikow
pomieszczenia 111 Sala odpraw.
1| KNR-W 2-17| Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF szt.
d.1.1| 0321-09 | LV-MOC105-14T o parametrach: Qch=9,0 kW, Qg=9,0 kW,
1| analogia | LwA=57dB(A), 230V /2,54kW, LxBxH =
1075%396x966mm, czynnik chtodniczy R410a, sprezarka
scroll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF | szt.
d.1.1.] 0320-02 typ LV-WM45-2DC w komplecie ze sterownikiem o
1| analogia | parametrach: Qch nom =4,5 kW, Qg nom = 5,0 kW, LwA =
32 dB(A)230V/40W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNNR4 [ Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m
d.1.1.] 0113-01
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4/ KNNR 4 Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m
d.1.1.] 0113-01
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5 KNNR 4 Rurociggi miedziane chtodnicze dn 15,9mm m
d.1.1.| 0113-03
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 0-34 | Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 rurociggoéw chtodniczych dla rury dn 6,35, grubos$c izolacji
1| analogia [ 13mm
poz.3 m 9,000
RAZEM 9,000
7 KNR 0-34 | Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 | rurociggéw chtodniczych dla rury dn 9,52mm, grubo$¢
1| analogia | izolacji 13mm
poz.4 m 11,000
RAZEM 11,000
8| KNR 0-34 | Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 | rurociggéw chtodniczych dla rury dn 15,9mm, grubos¢
1| analogia | izolacji 13mm
poz.5 m 20,000
RAZEM 20,000
9 KNR 7-24 | Montaz tréjnika instalacyjnego typ LV-ABI1001 kpl.
d.1.1.| 0238-07
1| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|E 0508 1200-| Scienny sterownik LV-CW01 wraz z okablowaniem kpl.
d.1.1. 05
1| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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11| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem i préba szczelnos$ci urzadzen kpl.
d.1.1.] 0514-11 obiegu freonem
1| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 7-24 | Uruchomienie przez autoryzowany serwis urzadzen split, | kpl.
d.1.1.] 0516-11 napetnienie instalacji freonem, regulacja cisnienia i
1] analogia [ uzyskanie niskich temperatur. Dodtakowo nalezy wycené
czynnik chtodniczy R410A w ilosci 3,5 kg.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-01 [ Systemowe przejscia p.poz. dla linii freonowych - masa szt.
d.1.1.| 0308-01 peczniejgca CP 648E HILTI
1| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 VRF K5 - system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikéw
pomieszczenia 138 Swietlica.
14| KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej VRF szt.
d.1.1] 0321-09 | LV-MO120-14T o parametrach: Qch=12,3 kW, Qg=13,2
2| analogia | kW, LWA=57dB(A), 400V / 3,25kW, LxBxH =
900%x400%1327mm, czynnik chtodniczy R410a, sprezarka
scroll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR-W 2-17 [ Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej nasciennej VRF | szt.
d.1.1.| 0320-02 | typ LV-WM45-2DC w komplecie ze sterownikiem o
2| analogia | parametrach: Qch nom =4,5 kW, Qg nom = 5,0 kW, LwA =
32dB(A) 230V /40 W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNNR 4 | Rurociggi miedziane chtodnicze dn 6,35mm m
d.1.1.] 0113-01
2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
17 KNNR 4 Rurociggi miedziane chtodnicze dn 9,52mm m
d.1.1.] 0113-01
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
18] KNNR4 | Rurociggi miedziane chtodnicze dn 15,9mm m
d.1.1.| 0113-03
2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
19| KNR 0-34 ([ Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 | rurociggéw chtodniczych dla rury dn 6,35, grubo$¢ izolacji
2| analogia 13mm
poz.16 m 9,000
RAZEM 9,000
20[ KNR 0-34 | Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 rurociggow chtodniczych dla rury dn 9,52mm, grubos¢
2| analogia | izolacji 13mm
poz.17 m 25,000
RAZEM 25,000
21| KNR 0-34 | Izolacja paroszczelna ze spienionego kauczuku dla m
d.1.1.| 0303-16 rurociggow chtodniczych dla rury dn 15,9mm, grubos¢
2| analogia | izolacji 13mm
poz.18 m 34,000
RAZEM 34,000
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22| KNR 7-24 | Montaz tréjnika instalacyjnego typ LV-ABI1001 kpl.
d.1.1.| 0238-07
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|E 0508 1200-| Scienny sterownik LV-CW01 wraz z okablowaniem kpl.
d.1.1. 05
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem i préba szczelnosci urzadzen kpl.
d.1.1.| 0514-11 obiegu freonem
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 7-24 | Uruchomienie przez autoryzowany serwis urzadzen split, | kpl.
d.1.1.] 0516-11 napetnienie instalacji freonem, regulacja cisnienia i
2| analogia | uzyskanie niskich temperatur. Dodtakowo nalezy wycené
czynnik chtodniczy R410A w ilosci 5,0 kg.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 4-01| Systemowe przejscia p.poz. dla linii freonowych - masa szt.
d.1.1.| 0308-01 peczniejgca CP 648E HILTI
2| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.3 Rurociagi skroplinowe z klimatyzacji
27| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1.| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
3 Scianach w budynkach niemieszkalnych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
28 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1.| 0116-07 | sztucznych do wezykdéw pompek skroplin o sr. zewnetrznej
3 8 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29] KNNR 4 Pompka skroplin MIni Orange Silient szt.
d.1.1.| 0145-02
3| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114 Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne, koryta, otwory, zabezpieczenia ppoz
30| KNR-W 5-08 | Montaz wspornikéw do skraplaczy, spawanych o profilu szt.
d.1.1.| 0701-16 | zamknietym, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo
4| analogia | 50x30x2 wymiar 800x800, zaslepki plastikowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 5-08 | Montaz koryt kablowych perforowanych 200x60 mm wraz | m
d.1.1.| 0705-01 z pokrywa
4| analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
32| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 40 mm cm
d.1.1.| 0101-01 technikg diamentowg w betonie zbrojonym, nie wyceniamy
4 wody z rurociggu
600 cm 600,000
RAZEM 600,000
33| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.1.| 0103-01 technikg diamentowg w cegle, nie wyceniamy wody z
4 rurociggu
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1000 cm 1 000,000
RAZEM 1 000,000
34| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm cm
d.1.1.] 0101-04 technikg diamentowg w betonie zbrojonym, nie
4 wyceniamy wody z rurociggu
500 cm 500,000
RAZEM 500,000
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