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1 REMONT POMOSTOW A+B
1|KNR 2-33 Rozebranie drewnianej nawierzchni pomostu drewnianego ms3
d.1/0104-03
pomost A
5.5*16.1*0.08 m3 7.08
2.8%3.0"0.08 m3 0.67
30.8*2.470.08 m3 5.91
0.973.2*2"0.08 m3 0.46
0.9*5.2*7*0.08 m3 2.62
pomost B
14.876.5*0.08 m3 7.70
2.0%(5.2+0.9)*0.08 m3 0.98
1.7*3.5%0.08 m3 0.48
0.9%(2.35+2.5*3+3.2)*0.08 m3 0.94
5.2*0.9*5*0.08 m3 1.87
RAZEM 28.71
2|KNR 2-33 Rozebranie belek poprzecznych - legaréw m3
d.1/0102-06
pomost A
0.22*0.12%(3.272*2+5.2"2*7+30.8"4+5.6"8"2+3.0"4+18.9"2+16.1*2) m3 10.04
pomost B
0.22*0.12%(5.2"2*5+14.8"5+6.5"5+3.2*2) m3 4.35
0.22*0.12*{(2.35+2.5*3+2.5)*2+(6.5+2.0)*5} m3 1.77
RAZEM 16.16
3|KNR 15-01 Woycigganie pali o $r. 30-40 cm w wodzie gtebokosci do 1 m z gruntu kat.|- |szt.
d.1/0210-10 Il przy gtebokosci wbicia 1.5 m-wycigganie pali do wymiany. Wsp do R=
(30+40)/2/(10+15)/2=2,8
pomost A
2442 szt. 26.00
pomost B
54+1 szt. 55.00
RAZEM 81.00
4/KNR 2-14 Whijanie pali drewnianych z Iadu na gtebokos$¢ 1,5 m w grunt WSp do R= |szt.
d.1/0101-01 4,0/1,5=0,375
pomost A
24 szt. 24
pomost B
54 szt. 54
RAZEM 78
5|KNR 2-33 Legary ( z debiny) o przekroju 22x12 cm elementéw do 400 cm2 ms3
d.1/0102-04
pomost A
0.22*0.12%(3.22*2+5.2*2*7+30.8*4+5.6"8"2+3.0"4+18.9*2+16.1*2) m3 10.04
pomost B
0.22*0.12%(5.2*2*5+14.8*5+6.5*5+3.2*2) m3 4.35
0.22*0.12*{(2.35+2.5*3+2.5)"2+(6.5+2.0)*5} m3 1.77
RAZEM 16.16
6/KNR 2-14 Pokrycie podestu deska debowg fi 0,15-0,20 m gr. 8 cm m?2
d.1/0405-04
pomost A
5.5%16.1 m2 88.55
2.873.0 m2 8.40
30.8*2.4 m?2 73.92
0.973.2"2 m2 5.76
0.9*5.2*7 m?2 32.76
pomost B
14.8"6.5 m?2 96.20
2.0%(5.2+0.9) m2 12.20
1.7*3.5 m2 5.95
0.9%(2.35+2.5"3+3.2) m2 11.75
5.2*0.9*5 m?2 23.40
RAZEM 358.89
2 GARAZ NA KAJAKI
2.1 Dach- konstrukcja + pokrycie
7|/KNR 2-02 Jetki 7x18 cm przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0408-01 nej
1
0.07*0.18*3.5"18 m3 0.79
RAZEM 0.79
8|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2./0408-03 z tarcicy nasyconej-7x18 cm
1
0.07*0.18*2.73*2*18 m3 1.24

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 25065 Uzytkownik: Maryla




Dabek-pomost-01.25 r PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 1.24
9|KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.|0409-06
1
0.2*0.03%(11.5+3.5) m3 0.09
0.20.03*2.73"2*2 m3 0.07
RAZEM 0.16
10/KNR K-05 Folia paroprzepuszczalna m?2
d.2./0103-01
1
2.73*2*12.1 m?2 66.07
RAZEM 66.07
11|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 30x40 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- |m?2
d.2./0410-03 Cy nasycone;j
1
poz.10 m2 66.07
RAZEM 66.07
12/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 30x40 mm o rozstawie 16-24 cm z |[m2
d.2./0410-03 tarcicy nasyconej
1
poz.11 m2 66.07
RAZEM 66.07
13|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachu o pow.do 50 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg |m2
d.2.|202 0537-02 trapezowa ocynkowang na tatach
1
2.73*2"12.1 m?2 66.07
RAZEM 66.07
14 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg ocynkowang - montaz gasiorow m
d.2./202 0539-01
1
12.1 m 12.10
RAZEM 12.10
15/KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.2./0522-02 blachy stalowej ocynkowanej
1
12.1*2 m 24.20
RAZEM 24.20
16| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2./202 0541-02 nad 25 cm
1
pas pod i nadynnowy
12.170.3*2*2 m2 14.52
wiatrownice
0.372.73"2*2 m2 3.28
obrobki ptaskie
poz.13*0.05 m?2 3.30
RAZEM 21.10
17|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego fi 160 szt.
d.2./0407-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Sciany
18/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych o szer. do 140 mm-(  |m?2
d.2./4001-06 debina) $ciany
2
3.09*(11.5+3.5)*2 m?2 92.70
Sciany
(4.0-3.09)*3.5*2*0.5 m?2 3.19
Sciany
-2.5*2.1*2-2.0*0.6 m?2 -11.70
Sciany
RAZEM 84.19
19/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 140 mm mb
d.2./4002-22
2
(3.5+11.55)*2 mb 30.10
RAZEM 30.10
20|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza o wys. do 140 mm mb
d.2./4003-06
2
2.072+2.5"2 mb 9.00
RAZEM 9.00
-3-
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21/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - wieniec $cian zewnetrznych pojedyncze o szer. |mb
d.2.|4002-06 do 140 mm
2
(11.5+43.5)2 mb 30.00
RAZEM 30.00
22|KNR K-05 Folia paroprzepuszczalna m2
d.2./0103-01
2
poz.23 m2 84.19
RAZEM 84.19
23|KNR 0-21 Poszycie $cian zewnetrznych z desek ( tuska) m?2
d.2./4004-02
2
poz.18 m2 84.19
RAZEM 84.19
24|KNR-W 2-02 Okno drewniane (debowe) 2,00,6 m m?2
d.2./1006-03
2
2.00.6 m?2 1.20
RAZEM 1.20
25|KNR-W 2-02 Bramy drewniane ( dgb) dwuskrzydiowe 2,52,1 m m?2
d.2./1031-01
2
2.52.1*2 m?2 10.50
RAZEM 10.50
26|KNR-W 2-02 Balustrada drewniana ( debowa ) h=1,1 m m
d.2./1035-04
2
5.2+2.048.7+1.5"2+14.8+6.5+2.0 m 42.20
RAZEM 42.20
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