STEZENIE PODLUZNE

Konstrukcja stalowa
Poz. | Liczba Opis pozyciji Przekroj

PD 30 |pas dolny RP 260x260x8 EN 10210 S235
PG 24 |pas gorny HEA280 DIN 1025 S235

SK.1 24 |skratowanie skrajne RP 180x180x5 EN 10210 S235
SK.2 36 |skratowanie srodkowe |RP 180x180x5 EN 10210 S235
SK.3 29 |skratowanie skrajne RP 100x100x5 EN 10210 S235
SK.4 71 |skratowanie srodkowe |RP 100x100x5 EN 10210 S235
ST.1 74 |stezenie @20 S235

ST.2 15 |teznik RP 100x100x5 EN 10210 S235
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WIAZAR STALOWY .
Skala 1: 100 Uwagi
¥ 1531.5 ¥ 1531.5 ¥ Beton (prefab.): C30/37
Beton (na miejscu): C20/25
+10.39m Stal zbroj.: B500B
Klasa ekspozycii: XC1
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LUDNER

BIURO PROJEKTOWE

DANE OBIEKTU
Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudowg czesci budynku Szkoty

Podstawowej nr 2 w Toszku
44-180 Toszek ul. Wilkowicka 2
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NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
T0S.Z.23.59 1-100
P s Przekroje konstrukcji stalowej dachu NR ARKUSZA
PTKONSTR. | 594x297 mm K.4.02




