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1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudowg
czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Toszku wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.
Lokalizacja inwestycji — 44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2.

Inwestor: Gmina Toszek, 44-180 Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2.

Kategoria obiektu budowlanego — XV.

Projektowana hala sportowo - widowiskowa bedzie budynkiem dobudowanym do budynku
szkoty podstawowej 1 funkcjonalnie - poprzez pietrowy tacznik - z nim potagczonym. Bedzie to
obiekt niepodpiwniczony, w czg¢sci sali sportowej — parterowym, w czgsci zaplecza — 2
kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokatem o szerokosci 36,40 m i1 dtugosci 45,60 m;
wysoko$¢ hali — 10,78 m, facznik ma wymiary w rzucie 7,03 x 3,95 m i 7,46 m wysokosci.
Poziom +0.00 znajduje si¢ 0,02 m nad otaczajacym terenem ( wysokos¢ przy gléwnym wejsciu).

W ramach zamierzenia planuje si¢ nastgpujace prace w istniejgcym budynku szkoty:

- wyburzenie dodatkowego przejscia prowadzacego z poziomu sali gimnastycznej na parter
budynku szkoty ( oddzialu przedszkolnego), (objete pozwoleniem na budowe nr
WAB.6740.7.00003.2024, decyzja nr 79/24 z dnia 19.02.2024r.),

- zamurowanie w §cianie zewngetrznej na poziomie sali gimnastycznej,

- wydzielenie z istniejacej sali gimnastycznej przedsionka,

- zamurowanie trzech okien w elewacji potudniowej oraz montaz drzwi do projektowanego
facznika,

- w $cianie elewacji wschodniej zamurowanie otworu drzwiowego.

Sala nie bedzie pehlnita funkcji szkolnej sali gimnastycznej, funkcje ta peilni¢ bedzie
projektowana hala, a pomieszczenie bedzie magazynem sprz¢tu  sportowego
wykorzystywanego na boiskach zewnetrznych. Przebudowa nie pogorszy istniejacych
warunkéw pozarowych oraz ewakuacji szkoty, jest to odrebna strefa pozarowa.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Funkcja obiektu.

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub o§wiatowe, w zaleznosci od odbywajacych
si¢ w niej spotkan. Sala sportowa moze petnic role, jako sala widowiskowa gimnastyczna. We
wszystkich tych przypadkach zapewnione jest peine zaplecze socjalne oraz spelnione sg
wymagania ewakuacji, bhp 1 sanepid.

Dodatkowo hala posiada dodatkowe pomieszczenia sportowo — rekreacyjne: sale sitowni z
wlasnym zespotem socjalnym, oraz sal¢ do ¢wiczen aerobiku.

Hala na poziomie parteru jest w pelni przystosowana do korzystania z niej przez osoby
niepelnosprawne. Ogdélnodostgpne pomieszczenia na parterze oraz toaleta sg dostgpne dla oséb
poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

Program uzytkowy.

Dojscie do projektowanej hali prowadzi z dwdch kierunkéw. Gtéwne wejscie do budynku z
poziomu terenu miesci si¢ w potudniowo - zachodniej, szczytowej elewacji budynku. Nad
gléwnym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie ze szkta bezpiecznego na trzech
ciegnach. Drugi kierunek prowadzi z komunikacji ogdélnej budynku szkolty poprzez
projektowany, przedsionek wydzielony z pomieszczenia sali zaj¢¢ oraz projektowany tacznik.
Do komunikacji pionowej w projektowanej hali stuzy¢ beda dwie wydzielone pozarowo i
oddymiane klatki schodowe z wyjSciami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przy gtéwnym wejsciu znajduje si¢ szatnia dla widzow umieszczona pod ptyta widowni oraz
toaleta przystosowana dla os6b niepetnosprawnych.
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Na parterze budynek podzielony jest na dwie czgsci: sale widowiskowo — sportowa, oraz
zaplecze socjalno — techniczne, w ktérym zlokalizowane sg hol wejsciowy wraz z szatnia,
szatnie 1 tazienki dla sportowcoéw, pokdj nauczyciela (trenera) — pomieszczenie 1-szej pomocy,
magazyn na sprze¢t sportowy, toaleta dla oséb niepelnosprawnych, szatnia dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, 1acznik oraz magazyn sprzetu
naglasniajagcego. Pomieszczenia dla sportowcéw dostepne sg z korytarza stanowigcego ciag
komunikacyjny réwnoleglty do sali sportowej. Korytarz ten stanowi droge ewakuacyjng i
prowadzi z jednej strony do holu wejsciowego, a z drugiej do wydzielonej klatki schodowe;.

W poziomie [ pigtra znajduje si¢ widownia, ogdlnodostgpne toalety, kotlownia,
pomieszczenia sitowni z szatnig i umywalnig oraz pomieszczenie aerobiku.

W sali sportowo — widowiskowej o powierzchni 1154,27 m? i wysokosci do dolnej krawedzi
konstrukcji dachu wynoszacej 7,62 m, miesci si¢ pelnowymiarowe boisko do gry w pitke reczna.
Mozliwe jest takze podzielenie sali na trzy czesci, z ktérych kazda moze pomiesci¢ male boisko
do gry w koszykéwke. W projekcie zalozono réwniez, ze sala bedzie stuzy¢ do wystawiania
amatorskich przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez
rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Sala jest
dobrze doswietlona poprzez przeszklenia na bocznej $cianie budynku. Konstrukcja dachu
czesci sportowej — dzwigary salowe, dwuspadowe. Konstrukcja dachu zaplecza oraz tacznika
— jednospadowy stropodach konstrukcji zelbetowe;j.

Z sali zaprojektowane s3 dwie pary drzwi ewakuacyjnych w elewacji bocznej ( potudniowo —
wschodniej) prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, wyposazone w okucia
antypaniczne.

Kottownia zostata zaprojektowana na pierwszym pietrze tacznika do ktérej bedzie dostep przez
pomieszczenie szatni jednej z salek rekreacyjnych.

Wejscie na dach budynku poprzez wytaz dachowy w kotlowni petnigcy rolg okna dla tego
pomieszczenia.

Widownia na I pietrze miesci 220 miejsc siedzacych ustawionych w trzech grupach po 5 lub 3
rzgdy. Podloga widowni jest zaprojektowana w spadku od poziomu + 1,87 w najnizszej czesci,
do poziomu + 3,64 przy wejsciach z klatek schodowych i wykonana jest z ptyty zelbetowe;.
Podlogi sa wykonane w konstrukcji betonowej malowane. Od sali widownia oddzielona jest
balustradg stalowa ztozong z cz¢sci pionowej i poziomej. W Srodkowej czegsci widowni
wydzielone sa miejsca dla komentatoréw widowisk odbywajacych si¢ w hali. Pod wspornikiem,
stanowigcym najnizszy poziom widowni, znajdujg si¢ przestrzenie na ruchome trybuny dla
widzéw. Po ich wysunigciu uzyska¢ mozna dodatkowo 92 miejsca siedzace dla publicznosci
ustawione w dwdéch rzedach.

Z tylu widowni zlokalizowane sa dwa zespoly sanitariatow ogdélnodost¢pnych dla widzow:
damski 1 meski.

Na poziomie pierwszego pietra znajduja si¢ réwniez dostgpne bezposrednio z klatek
schodowych, dwa pomieszczenia sportowo — rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna, o
powierzchni 46,69 m?, z wlasnym zespolem socjalnym, ktéra moze byé wykorzystana, jako
sitownia. Drugie pomieszczenie, o powierzchni 42,76 m?, przeznaczone jest jako sala aerobiku.
Na stropodachu zaplecza planuje si¢ umieszczenie centrali wentylacyjnej obstugujacej sale
Sportowa.

Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzone sg: wentylatory wspomagajace wentylacje obiektu,
oraz odpowietrzenia kanalizacji.

Liczba os6b przebywajacych w obiekcie.
W budynku hali znajdowa¢ si¢ mogg trzy kategorie ludzi: sportowcy, widzowie, oraz osoby
korzystajace z zespoldéw rekreacyjnych. Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez
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32 zawodnikéw jednoczesnie 1 na tyle os6b zaprojektowano szatnie oraz tazienki. W pokoju
nauczyciela (trenera) moga pracowac¢ dwie osoby.

Przewiduje si¢, ze w obiekcie moze przebywac do 312 widzow i na tyle os6b zaprojektowana
jest widownia wraz z trybunami wysuwanymi. Do okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz
warunkoéw ewakuacji przyjeto, ze w sali sportowej moze si¢ znajdowac¢ powyzej 50 oséb (maks.
do 600 osob).

W sali gimnastycznej (sitowni) moze ¢wiczy¢ do 8 oséb, za§ w pomieszczeniu do adaptacji
moze przebywac do 4 oséb.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.
Zaprojektowane sg dwa typy zespotéw sanitarnych:

Toalety ogélnodostepne.

Sa one przeznaczone dla widzéw znajdujacych si¢ na widowni lub w sali widowiskowe;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przewidziano:

— w toalecie damskiej 6 misek ustgpowych i 6 umywalek,
— w toalecie meskiej 4 miski ustepowe i 4 pisuary, oraz 6 umywalek,

— w toalecie dla oséb niepetnosprawnych 1 miske ustepowa i 1 umywalke.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z ptytek gresowych, a na $cianach
do wysokosci 2,0 m. Wejscia do toalet ogélnodostepnych zaprojektowane sg z widowni. Drzwi
wejsciowe do toalet maja wymiar 0,9m x 2,0 m do kabin ustepowych 0,8 m x 2,0 m.

Lazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewnié
zawodnikom odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 22003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami. Sg to toalety, umywalnie, szatnie i
przebieralnie zlokalizowane w czesci zaplecza w czterech zespotach sgsiadujacych ze soba.
Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem zaprojektowano nast¢pujacg ilos¢ toalet dla
zawodnikow:

— 1 toaleta na kazde 30 oséb;
— 1 umywalka na kazde 20 oséb;

— 1 natrysk na kazde 8 os6b.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa z plytek gresowych. Lazienki znajduja si¢ bezposrednio przy szatniach i sg z
nimi pofaczone. Drzwi do pomieszczen higieny o wymiarach 0,9 m x 2,0 m otwierane sg na
zewnatrz pomieszczenia. Drzwi do kabin ustepowych o wymiarach 0,8 x 2,0 m.

Szatnie maja posadzke tatwo zmywalna z ptytek gresowych. Sciany szatni powinny zostaé
pomalowane do wysokos$ci 2,0 m farbg zmywalna.

Przy korytarzu, pod ptyta widowni, zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze — miejsce
na przechowywanie srodkow czystosci i przyrzadéw do sprzatania.
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Lazienka trenera.

Przy pomieszczeniu trenera zaprojektowano dla niego tazienke dost¢png z tego pomieszczenia.
Fazienka zostanie wyposazona w toalet¢, umywalke oraz natrysk. Wykonczenie §cian i
posadzki analogicznie jak umywalni.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.
Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje si¢ w pokoju nauczyciela (trenera) i jest wyposazone w
umywalke.

Przy umywalce nalezy wykona¢ fragment posadzki tatwo zmywalng z ptytek gresowych.
Sciana za umywalka powinna zosta¢ wytozona ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,0 m.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Forma budynku.

Hala ma zwartg forme opartg na prostokatnym rzucie z podziatem na czg$¢ wyzsza nad czescia
sportowa z dachem dwuspadowym oraz cz¢s¢ nizsza nad dwukondygnacyjnym zapleczem z
dachem jednospadowym. Hala przylega do budynku szkoty i funkcjonalnie potaczona bedzie
poprzez pigtrowy facznik.

Sciany obiektu wykonczone beda tynkiem cienkowarstwowym w kolorze bezu na warstwie
docieplenia ze styropianu ( welng mineralng na stykach stref pozarowych).

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji szczytowej (potudniowo — zachodniej) i
zostato podkreslone zadaszeniem ze szkla bezpiecznego na trzech ciggnach. Rzg¢dng
projektowanej hali dostosowa¢ do poziomu istniejacej sali gimnastycznej.

Konstrukcja.
Gtéwng konstrukcje $cian stanowig stupy zelbetowe usztywnione wiencami i belkami
zelbetowymi. Wypelnieniem $cian sg bloczki ceramiczne.

Czes¢ zaplecza ma stropy wykonane w konstrukcji zelbetowej (stupy i ptyty stropowe). Ruszt
zelbetowy $cian jest ukryty w jej grubosci. Stropy oraz plyta widowni wsparte sg na $cianach
konstrukcyjnych grubosci 25,0 cm.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary stalowe nad cz¢scig sportowa oraz stropodach
zelbetowy nad zapleczem i tacznikiem.

Szczegdtowe informacje dotyczace catosci konstrukcji obiektu oraz sposobu jego
posadowienia znajduja si¢ w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Elewacje.

Elewacje budynku sg zaprojektowane w systemie szkieletu zelbetowego, wypelnionego
bloczkami ceramicznymi, ktdre ocieplone sa styropianem ( wetng mineralng na stykach stref
pozarowych) wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

W grubosci ocieplenia $cian prowadzona jest instalacja odgromowa obiektu.
Slusarka zewnetrzna.
Slusarka zewnetrzna:

— okienna PCV wg zestawienia o wspolczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m?2K,

— drzwiowa aluminiowa lub PCV wg zestawienia o wspéiczynniku przenikania ciepta
U <1,3 W/m?K,

— drzwiowa stalowa (drzwi do kotlowni) wg zestawienia w kolorze jasnopopielatym,;
standardowy zestaw okuc,
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SzKklenie.
Projektowane jest szklenie okien i przeszklen ze szkta typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego.

W przeszkleniach sali i widowni oraz w salach ¢wiczen szyby wewnetrzne muszg by¢
bezpieczne (szyby klejone z folig).

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego
dostgpu 0séb korzystajacych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych,
przewiduje si¢ szkto bezpieczne od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

Obrobki blacharskie.

Obrdbki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi,
przeszklenia, gzymsy i1 cokoty, narozniki, zmiany materialu) ze Scianami otynkowanymi.
Przewiduje si¢ stosowanie indywidualnych obrébek i ofasowan blacharskich z blachy
ocynkowanej. Obrébki te powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktérej wystepuja.

Dach.

Dach nad czescig sportowa — dwuspadowy, oparty na stalowych dzwigarach kratowych o
odpornosci ogniowej R 15. Pokrycie z membrany z tworzywa sztucznego na warstwie
docieplenia utozonego na konstrukcyjnej blasze trapezowe;j.

Dach nad zapleczem i tacznikiem — jednospadowy stropodach zelbetowy pokryty membrang z
tworzywa sztucznego na warstwie docieplenia.

Urzadzenia na dachu.

Na dachu zaplecza przewiduje si¢ umieszczenie centrali wentylacyjnej sali sportowej
ewentualnie réwniez centrali wentylacji zaplecza budynku. Ponadto umieszczone tam beda
wywietrzniki dachowe, napowietrzenia kanalizacji. Na dachu sali umieszczone beda
kolektory stoneczne do ogrzewania cieptej wody uzytkowej oraz panele fotowoltaiczne.

Dla wymienionych urzadzen nalezy wykona¢ podstawy dachowe oraz uszczelni¢ przejscia
przez pokrycie dachu.

Ponadto w potaci dachu zaplecza umieszczone bedg klapy dymowe oddymiajace klatki
schodowe oraz wytaz dachowy.

Dostep na dach wyzszy — drabing mocowang do $ciany zewng¢trznej nad zapleczem.

Ponad powierzchnig dachu przewidziana jest instalacja odgromowa obiektu.

Instalacje pod dachem.

Do konstrukcji dachu podwieszone sg instalacje przechodzace przez hale sportowa i widownig.
Najwigksze gabaryty oraz wage posiadajg kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne,
doprowadzajace §wieze powietrze i usuwajgce powietrze zuzyte. Zaprojektowane sg tam
rowniez instalacja elektryczna oswietleniowa oraz ewakuacyjna.

Odwodnienie budynku.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach
@ 190 mm i rurach spustowych @ 120 mm rozmieszczonych po obu stronach budynku,
zazwyczaj co drugi modut konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg z blachy
ocynkowanej.
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Zadaszenie nad wejSciem gléwnym.

Nad wejsciem gltéwnym przewidziane jest zadaszenie o wymiarach 3,0 x 1,2 m ze szkla
bezpiecznego z trzema ciggnami. Zadaszenie odwodnione jest rynng i rurg spustowg z blachy

ocynkowane;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Parametry obiektu.

powierzchnia zabudowy: 1 685,25 m?
powierzchnia catkowita 2 190,26 m?
powierzchnia netto: 2068,02 m?
kubatura: 16801,65 m?
dtugos¢ budynku projektowane;] 45,60 m
hali

szeroko$¢ budynku projektowane;j 36,40 m
hali

wysoko$¢ budynku 10,87 m
projektowanego

ilos¢ kondygnacji budynku 2 (parter, 1 pietro w
projektowanego czesci zaplecza)

4.2. Zestawienie powierzchni.

Nr |Nazwa Pow. uzytkowa

Parter

001 | Wiatrotap 3,34 m?
002 |Hol 38,77 m?
003 |Sala gimnastyczna 1154,27 m2
004 |Szatnia 12,55 m?
005 | Komunikacja 10,75 m?
006 |Pokdj trenerai 1 pomocy 14,90 m?
007 | Wc dla niepetnosprawnych 5,41 m?2
008 |Lazienka 5,58 m?
009 |Szatnia 1 11,74 m2
010 |Umywalnia 1 15,09 m?
011 |Szatnia?2 13,41 m?
012 |Szatnia 3 13,41 m?
013 |Umywalnia 2 15,09 m?
014 |Szatnia 4 11,74 m?
015 |Komunikacja 53,53 m?
016 |Klatka schodowa 18,76 m?
016a |Pomieszczenie techniczne 4,91 m?
017 |Szatnia dla niepetnosprawnych 27,60 m?
017a | Wc dla niepetnosprawnych 5,03 m?
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Nr Nazwa Pow. uzytkowa
018 |Magazyn 39,51 m?
019 | Magazyn sprz¢tu naglasniajacego 11,02 m?2
020 |Pomieszczenie gospodarcze 11,04 m?
021 |Klatka schodowa 18,15 m?
022 |Lacznik 15,13 m?
RAZEM: 1530,73 m?
Pietro
101 | Widownia 221,60 m?
102 | Aerobik 42,76 m?
103 |Toaleta 2 17,59 m?
104 | Przedsionek 2 7,78 m?
105 | Przedsionek 1 7,78 m?
106 |Toaleta 1 17,15 m?
107 | Sitownia 46,69 m?
108 | Szatnia 10,00 m2
109 | Umywalnia 4,06 m?
110 |Klatka schodowa 10,26 m?
111 |Klatka schodowa 18,15 m?
112 | Kotlownia 22,75 m?
RAZEM: 426,57 m?
Suma budynku: | 1957,30 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowo -
wodne.

Do glebokosci wiercen nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych, warunki wodne
zaliczaja si¢ do korzystnych.

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu, w ktérym realizowana bedzie inwestycja wynosi
1,0 m p.p.t.

Szczegbdty fundamentéw oraz posadowienia wedlug projektu technicznego konstrukcji.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku brak lokali mieszkalnych. Natomiast zlokalizowany jest jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy —obiekt nie jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym wymagajacym lokali
mieszkalnych dostgpnych dla 0os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego
przez osoby niepelnosprawne
Parter projektowanego budynku dostosowany jest w pelni dla os6b niepetnosprawnych.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych:

- zapewniono miejsce postojowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych,

- gléwne wejscie do budynku szerokosci skrzydta min. 90 cm dostgpne jest z poziomu terenu,
- w hallu, przy szatni znajduje si¢ toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych,
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- na ptycie boiska obok trybun wysuwanych zostana oznakowane miejsca dla wézkéw os6b
niepelnosprawnych,
- zaprojektowano szatnie dla niepelnosprawnych z umywalnig.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw
oraz wod opadowych
Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilo$¢ $ciekéw sanitarnych w ilosci  do 8,8 m*/dobe .
Zasilanie w wode z zewngtrznej sieci wodociggowej poprzez projektowane przylacze wody
( wg odrgbnego opracowania). Za jako$¢ wody odpowiada jej dostawca.
Scieki sanitarne odprowadzane sa do istniejacej zewnetrznej sieci sanitarnej poprzez
projektowane przytacze ( wg odrebnego opracowania).

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych
Zrédtem emisji jest istniejaca kottowania gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku szkoty
oraz projektowana kotlownia mieszczaca si¢ na I pigtrze tgcznika. Emisja zanieczyszczen
gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.
Odpady komunalne, jak dotychczas gromadzone beda w istniejagcych kubtach regularnie
opréznianych przez stuzby komunalne. Nie powstang odpady niebezpieczne.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje si¢ od projektowanej hali ok 53,0 m, gdzie
dopuszczalna emisja hatasu wynosi w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w porze nocy — w

godz. 22.00 do 6.00 — 40dB.

Emitorami hatasu beda:
- wyrzutnia powietrza z wentylacji mechanicznej, ktéra bedzie usytuowana w odleglosci
przekraczajacej 10 m od granicy z dziatkg mieszkaniowa, jednorodzinng.

Wedlug definicji rownowazny poziom hatasu to warto$§¢ poziomu cisnienia akustycznego
ciggtego ustalonego dzwigku, skorygowana wedtug charakterystyki czestotliwosciowe] A,
ktéra w okreslonym przedziale czasu odniesienia jest rowna $redniemu kwadratowi ci$nienia
akustycznego analizowanego dzwigku o zmiennym poziomie w czasie.

Emisja hatasu nie przekroczy w porze nocy 40dB, a w porze dnia 50dB.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Brak wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe oraz
podziemne. Nie planuje si¢ wycinki drzew.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére

automatycznie regulujg temperature

Instalacja grzewcza wykonana bedzie w postaci grzejnikow ptytowych i wyposazona bedzie w
zawory termostatyczne pozwalajace na utrzymanie wymaganej, obliczeniowej temperatury w

pomieszczeniach.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- wodno — kanalizacyjna,

- deszczowa,

- elektroenergetyczng,

- gazowa,

- c.0. zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy,
- hydrantowa,

- wentylacji mechanicznej,

- fotowoltaiczna,

- solarna,

- odgromowa,

Przegrody budowlane poziome:

Al. DACH ZAPLECZA

— membrana dachowa PVC

— welna mineralna w dwéch warstwach A=0,038
— paroizolacja

—  Strop zelbetowy

— Pustka powietrzna- przestrzen technologiczna
—  Sufit kasetonowy

A2. DACH HALI
— membrana dachowa
— welna mineralna w dwéch warstwach A=0,038
— paroizolacja
— blacha trapezowa T 160x1,5 mm
kliny z welny mineralne;j

B1. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - WIDOWNIA

—  Ptytki ceramiczne

-  Wylewka cementowa

— Folia PE

—  Styropian A=0,038

— Ptyta zelbetowa wg pt. konstrukcji
—  Przestrzen na instalacje

— Sufit kasetonowy

B2. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
—  Ptytki gresowe na kleju

—  Wylewka cementowa

— Folia PE

—  Styropian A=0,038

30,0 cm

20,0 cm

30,0 cm

16 cm

2,0 cm
5,0 cm

2,0 cm

18,0 cm
0k.50,0 cm

2,0 cm
5,0 cm

2,0 cm
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Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
Przestrzen na instalacje ok. 50,0 cm
Sufit kasetonowy

. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - NAD PO. 0.17
Wyktadzina sportowa 2 mm
Wylewka cementowa zbrojona 5,0 cm
Folia PE
Styropian A=0,038 2,0 cm
Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm

SUFIT PODWIESZANY SAMONOSNY
Sufit kasetonowy

TRYBUNY

Siedziska z tworzywa sztucznego
Farba do betonu

Stopnie betonowe

Plyta Zzelbetowa wg pt. konstrukcji

. KLATKA SCHODOWA
Ptytki gresowe na kleju 2,0 cm
Bieg schodowy zelbetowy wg pt. konstrukcji 18,0 cm
Tynk cementowo — wapienny 1,5cm
. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. SOCJALNE, POKOJE
Plytki gresowe na kleju 2,0 cm
Wylewka cementowa 8,0 cm
Folia PE
Styropian EPS 100 A=0,038 10,0 cm
2x folia PE gr. 0,2mm
Chudy beton B15 10,0 cm
Pospétka 15,0 cm
. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. TECHNICZNE
Ptytki gresowe na kleju 2,0 cm
Wylewka cementowa 8,0 cm
Folia PE
Styropian EPS 100 A=0,038 10,0 cm
2x folia PE gr. 0,2mm
Chudy beton B15 10,0 cm
Pospétka 15,0 cm

. POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA
Nawierzchnia sportowa
Systemowa podtoga sportowa na podwdjnych legarach 8,0-12,0 cm
Wylewka cementowa zbrojona 12,0 cm
Folia PE
Styropian EPS 100 A=0,038 10,0 cm
2 x folia PE gr. 0,2mm
Chudy beton B15 10,0 cm

Pospétka 15,0 cm
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I

OPASKA WOKOL BUDYNKU
Zwir sortowany o drobnej frakcji
Geowlodknina

Przegrody budowlane pionowe:

1A.

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego

Styropian A=0,038 (wetna mineralna na styku stref pozarowych)
Bloczki ceramiczne

Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy

. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
Styropian A=0,038 (wetna mineralna na styku stref pozarowych)
Bloczki ceramiczne

Tynk cementowo — wapienny (plytki ceramiczne do wys. 2,0 m)

. SCTANA ZEWNETRZNA

Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
Styropian A=0,038 (welna mineralna na styku stref pozarowych)
Bloczki ceramiczne

Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy

. SCIANA - STYK BUDYNKOW

Dylatacja (wetna mineralna)
Bloczki ceramiczne
Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy

. SCIANA FUNDAMENTOWA

Folia kubetkowa

Styropian wodoodporny EPS 100-036 A=0,036
Klej bitumiczny

Sciana zelbetowa

Roztw6r bitumiczny

. SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy
Bloczki ceramiczne
Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy

. SCIANA WEWNETRZNA

Ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m

Tynk cementowo — wapienny

Bloczki ceramiczne

Tynk cementowo — wapienny lub gipsowy

. SCTANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
Bloczki ceramiczne
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

. SCTANA WEWNETRZNA

Ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m

10,0 cm

1,5 mm
20,0 cm
30,0 cm

1,5cm

1,5 mm
20,0 cm
25,0 cm

1,5cm

1,5 mm
20,0 cm
25,0 cm

1,5cm

5,0 cm
30,0 cm
1,5cm

15,0 cm

25,0 cm

1,5 cm
25,0 cm
1,5 cm

1,0 cm
1,5 cm
25,0 cm
1,5cm

1,5cm
12,0 cm
1,5cm

1,0 cm
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— Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 1,5cm
—  Bloczki ceramiczne 12,0 cm
— Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 1,5cm
3D. SCIANA WEWNETRZNA

—  Ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm
— Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
—  Bloczki ceramiczne 12,0 cm
— Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm

4. SCIANA WEWNETRZNA - KABINY SANITARNE

Scianka systemowa z ptyt laminowanych w kabinach natryskowych oraz wec.

Izolacyjnos¢ termiczna przegréd (wspdiczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w
opracowaniu ,,Charakterystyka energetyczna” dotagczonym do projektu.

Materialy wykonczeniowe.
Posadzki i podlogi.
Zaprojektowane sg trzy zasadnicze grupy posadzek.

Posadzka sali sportowe].

Jest ona rozwigzana, jako podtoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwoéjne legary ukladane pod katem prostym. Proponuje si¢
zastosowanie podtogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej catg posadzke sportowa.
Wykonczenie podlogi stanowi nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami boisk.

Posadzki zaplecza.

Podtoga posiada wykonczenie, jako zmywalna (ptytki gresowe). Pod posadzka przewiduje si¢
warstwe styropianu, grubosci 10,0 cm, w ktérej prowadzone sg instalacje c.o.

Podloga widowni.

Konstrukcje widowni stanowi pochylona ptyta zelbetowa, ktéra rozdziela przestrzen sali od
magazynu. Stopnie zelbetonowe do ktérych mocowane beda siedziska z tworzywa sztucznego.

Parter:

— wiatrotap, hol, szatnia, klatki schodowe, korytarz, szatnie sportowcéw, umywalnie,
pomieszczenie gospodarcze, magazyn, magazyn sprzetu nagtasniajgcego — plytki gresowe,

— pokdj nauczyciela — ptytki ceramiczne,

— sala sportowa — nawierzchnia sportowa.

1 pietro:

— klatki schodowe, toalety ogélnodostepne, szatnia i umywalnia sitowni — ptytki gresowe,
— silownia, pom. aerobiku — wyktadzina PVC,
— widownia — siedziska z tworzywa sztucznego mocowane do stopni zelbetonowych.

Izolacje przeciwwilgociowe.

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;

— pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian i stop fundamentowych 2 x masa bitumiczna,
— pozioma izolacja przeciwwilgociowa fundamentowych 2 x papa bitumiczna.
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Stropy i sufity.
Stropy sg rozwigzane, jako zelbetowe o odpornosci ogniowej REI 60.

Zaprojektowano trzy rodzaje sufitow:

— Dblacha trapezowa, konstrukcyjna — sala,

— podwieszane, kasetonowe o wymiarach 60x60cm — komunikacja, zaplecze, pomieszczenia
rekreacji ( w komunikacji na pietrze 101 ptyta akustyczna z welny mineralnej w poziomie
sufitu podwieszanego oraz na boku od poziomu sufitu do konstrukcji $ciany )

— nie tynkowane (magazyn, magazyn sprz¢tu nagtasniajacego, pomieszczenie gospodarcze,
kottownia). Dopuszcza si¢ tynki gipsowe.

Sufity sg zaprojektowane na wysokosci:

— w pomieszczeniach — 2,70 m,
— w korytarzu — min. 2,50 m,
— w holu, sitowni i pom. aerobiku — 3,00 m.

Sciany.

— sala sportowa, hol, szatnie, pokdj nauczyciela, pomieszczenie gospodarcze, sale do ¢wiczen
magazyn, pomieszczenia techniczne — tynk cementowo — wapienny lub tynk gipsowy,

— kabiny sanitarne — $cianki systemowe z ptyt laminowanych, zmywalnych, odpornych na
dziatanie wilgoci, podniesione ponad poziom posadzki na 10 -15 cm.

Parapety.
Zewngtrzne:

— obrébka z blachy malowanej w kolorze popielatym.
Wewngetrzne:

— lazienki, toalety, pokdj nauczyciela — PCV lub z ptytek ceramicznych,
— sala sportowa, sale do ¢wiczen, klatki schodowe, magazyn, kottownia — PCV lub z ptytek
ceramicznych.

Malowanie i powloki zabezpieczajace.
Malowanie scian 1 sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewn¢trzne.

Szatnie, sale gimnastyczne, sitownia, pom. aerobiku malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejna
lub akrylowa zmywalng. Zaleca si¢ malowanie farbg zmywalng $cian magazynu.

Lazienki i toalety - plytki glazurowane do wysokosci 2,0 m.

Pomieszczenie 1-szej pomocy przy umywalce fartuch z plytek ceramicznych do wysokosci
1,6m.

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ systemem powlokowym, kategoria korozyjnosci
srodowiskowa C2, temperatura krytyczna Tk=550°C. Malowang powierzchni¢ nalezy oczysci¢
metoda strumieniowo — scierng. Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona
tluszczu i1 kurzu, krawedzie oraz trudnodostepne miejsca nalezy pomalowac¢ pedzlem.

Slusarka i stolarka drzwiowa.
Slusarka i stolarka wewnetrzna:
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— drzwiowa stalowa wg zestawienia, spelniajaca wymagania p. poz. w kolorze
jasnopopielatym; standardowy zestaw okuc,

— drzwiowa ptycinowa wg zestawienia, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw
okuc.

Drzwi zewnetrzne i wewngtrzne powinny spetnia¢ wymogi p. poz. zaktadanej odpornosci

ogniowej, oraz w razie potrzeby muszg by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny

takze spetnia¢ wymogi PN, zapisy odpowiednich Dziennikéw Ustaw dotyczacych drzwi do

pomieszczen, dla ktérych sg przewidywane, oraz wymogi techniczne, jakie powinny posiadac¢

drzwi.

Schody.

Schody zelbetowe z wykonczeniem plytkami gresowymi antyposlizgowymi przeznaczonymi
na stopnie schodowe. Od spodu ptyta zelbetowa wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym
lub gipsowym, malowanym. Poczatki 1 zakonczenia biegéw nalezy wyr6zni¢ kolorystycznie
poprzez zastosowanie plytek gresowych tego samego rodzaju i koloru, lecz w innym odcieniu.

Balustrady.
Przy widowni zaprojektowana jest balustrada o wysokosci 1,1 m. Stupki i pochwyt balustrady
nalezy wykonac z profili ze stali malowanej proszkowo.

W klatkach schodowych zaprojektowano balustrady ze stali malowanej proszkowo, o
wysokosci 1,1 m. Prze§wit miedzy wypelnieniem nie moze przekraczac¢ 12 cm.

Inne roboty.
Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa

Stolarka okienna.
Okna z PVC o maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna — 0,9 W/m2K.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrze aluminiowe lub PCV, przeszklone wypelnione szyba bezpieczna,
maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi — 1,3 W/m2K. Drzwi
wewnetrzne pelne drewniane plytowe, okleinowane  z oscieznica. W drzwiach do
pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia gospodarczego nalezy zabudowaé kratki
kompensacyijne o przekroju 0,022 m?.

Drzwi prowadzace z pomieszczen na oddymiang klatke schodowg — EI30 — dymoszczelne S200.
Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji prowadzace na zewnatrz oraz z klatki schodowej nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia antypaniczne (na parterze drzwi oznaczone symbolem DZ1, DZ2,
DWI1, na pictrze DW3, DW4).

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
13.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewng¢trzna 2062,49 m2

Powierzchnia zabudowy 1685,25 m2

Kubatura 16801,65 m3

Wysokos¢ budynku 10,87 m (budynek niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 (parter, 1 pietro w czg$ci zaplecza)

Liczba kondygnacji podziemnych 0
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13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Podstawowymi materiatami palnymi beda materiaty sktadajace si¢ na typowe wyposazenie tj:
- drewno, materiaty drewnopochodne,

- tworzywa sztuczne,

- tekstylia,

- srodki czystosci,

- papier, tektura.

Materiaty co najmniej trudno zapalne.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Obiekt zaliczono do budynku zawierajagcego pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich stalymi uzytkownikami — przyjeto kategorig
zagrozenia ludzi ZL L.

Biorgc pod uwage wysokos¢ obiektu, liczbe kondygnacji oraz ich przeznaczenie przyjeto, ze
budynek wykonany bedzie w klasie C odpornosci pozarowej.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Przewidywana ilo$¢ oséb:

hala sportowo — widowiskowa- do 600 oséb,

widownia — do 312 oséb.

Maksymalna (taczna) ilos¢ 0os6b w obiekcie nie moze przekroczy¢ 600.

Projektowany budynek w catosci zaliczany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W budynku wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej
50 osoéb.

13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie odrgbng strefe od budynkdéw istniejacych.
Wydzielenie pozarowe stref zgodnie z § 232WT

Caly budynek stanowié bedzie jedna strefe pozarowa o powierzchni 1965,41 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.

Ponadto w obiekcie wydzielone zostato pozarowo pomieszczenie kottowni o powierzchni 22,75
m? §cianami i stropami o odpornoéci ogniowej REI 60.

Ze wzgledow ewakuacyjnych z drugiej kondygnacji wydzielone pozarowo sg obie klatki
schodowe $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigte drzwiami dymoszczelnymi
S200 o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30:
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— klatka schodowa miedzy osiami 2 -3/ A — B,
— klatka schodowa miedzy osiami 7 -8 / A — B.

Klatki schodowe wyposazone bedg w klapy oddymiajace.

Drzwi posiadajace cech odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci wyposazone zostang w
samozamykacze.

Przepusty instalacyjne wyst¢pujace w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu w ktérym wystepuja.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
,zamknietych” (klatka schodowa, pomieszczenie kottowni ) zostang zabezpieczone do
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (w przypadku przewodéw wentylacyjnych EIS60).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
stref¢ pozarowg ktdrej nie obstuguja zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub wyposazone bedg w
klapy odcinajace o odpornosci ogniowej EIS odpowiadajacej przegrodzie w ktérej wystepuja.

13.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do ich okre$lenia

W obiekcie nie wystepuja strefy pozarowe PM.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek hali

sportowo-widowiskowej jako budynek niski,

dwukondygnacyjny, z

pomieszczeniami zagrozenia ludzi ZL 1, jest zaprojektowany w catosci w klasie ,,C” + NRO

odpornosci pozarowe;j.

Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ bedg nast¢pujace wymagania w zakresie odpornosci

ogniowe;j:

Wymagania w stosunku do elementéw budynku s3 nastepujace:

Obiekt Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtéwna Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj |dachu zewnetrzna | wewnetrznal dachu
a nosna

Obiekt w catosci R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ beda wiasciwo$¢ nierozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu w tym naswietla dachowe (za wyjatkiem klapy dymowej) spetnia¢ beda
wymagania klasy B roor (t1). Dach wykona¢ z uwzglednieniem § 219 WT.

Biegi i spoczniki schodéw posiadajg odpornos¢ ogniowg R 60 oraz wykonane bedg z
materiatow niepalnych.

Sciany i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej beda posiadaty odporno$é ogniowa co
najmniej REI 60. Drzwi wydzielajace klatke schodowg posiada¢ beda wtasciwosé
dymoszczelnosci S200 oraz odpornos$¢ ogniowa co najmniej EI 30. W przypadku wykonania
naswietli nad drzwiami wydzielajacymi klatke schodowa posiada¢ one bgdg odpornos¢
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ogniowa co najmniej EI 60.
Sciany stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ beda odpornosé
ogniowa co najmniej EI15.

Nie przewiduje si¢ wykonczenia wnetrz z materiatéw i wyrob6w tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
wyrobow latwo zapalnych, jest zabronione.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
W strefie pozarowej ZL I stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza si¢ materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

- ti>4s,

- t8<30s,

- nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystegpuja ptonace krople.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w spos6b
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajacym
z odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej na ktérej s3g one zamocowane.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane uzyte do konstrukcji budynku 1 jego wykonczenia
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
deklaracje statosci wlasciwosci uzytkowych, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione
wymagania okreslone w dokumentach odniesienia w oparciu, o ktére zostaly wydane
deklaracje stato$ci wlasciwosci uzytkowych.

13.8. Informacja o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem,
w tym o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepuja materialty wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Nie wyznacza si¢ takze stref zagrozenia wybuchem.

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osé6b przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczen, w ktérych beda przebywac ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia
poziomymi lub pionowymi drogami komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi),
prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz, lub do innej strefy pozarowe;.

Zgodnie z § 238, ust 2, pkt 4 rozporzgdzenia MI [3] z pomieszczenia, w ktérych moze
znajdowac si¢ powyzej 50 os6b (sala sportowa oraz widownia) nalezy zaprojektowac co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci minimum 5 m od siebie. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowane sg 4 sztuki drzwi wyjsciowych z sali sportowo — widowiskowej:
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— 2 pary drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku posiadajagce wymiary 1,60 x 2,19 m
otwierane na zewnatrz,

— 2 pary drzwi na droge ewakuacyjna w zapleczu oraz dwoje drzwi z widowni do
wydzielonych pozarowo klatek schodowych.

Drzwi z sali sportowej a takze z widowni, oraz wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych z

tego pomieszczenia, nalezy wyposazy¢ w okucia antypaniczne, poniewaz w pomieszczeniu

moze przebywac powyzej 300 oséb.

Z. zaplecza zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz obiektu: przez hol o
wysokosci 3,3 m w Swietle pomieszczenia, lub poprzez drugg klatke schodowa drzwiami o
szerokosci 1,2 m. Z wyjs$¢ ewakuacyjnych chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m
jest dostep na droge pozarowa.

Z pomieszczen sitowni i pomieszczenia do adaptacji, ktére znajduja si¢ na 1 pietrze, wychodzi
si¢ do wydzielonych pozarowo klatek schodowych.

Z klatek schodowych jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Obie klatki schodowe jako ewakuacyjne, s3 wydzielone pozarowo §cianami o odpornosci
ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30 S200. Klatki posiadajg biegi schodowe ze spocznikami o
odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ taczna drzwi ewakuacyjnych uwzglednia maksymalng liczbe oséb przebywajacych
w budynku. Dla 600 os6b wymagane jest zapewnienie 3,60m w $wietle (6 x 60 cm).

Dla drzwi dwuskrzydlowych wymagane jest skrzydto gtéwne o szerokosci w §wietle 0,9m.
Drzwi ewakuacyjne beda otwierac si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Ustalenie dlugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych.
Zachowane sg wymagane przepisami dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do ZL 1
(ponizej 40 m), ktére sg nastgpujace:

— sala sportowa -23.57 m,
— widownia - 15,27 m,
— zaplecze socjalne - 7,14 m.

Zachowane s3 rowniez wymagane przepisami dtugosci dojs¢ w czesci zaplecza zaliczonego do
ZL 1 (ponizej 40 m przy dwoch dojsciach), ktore sg nastgpujace:

— przy dwéch dojsciach - 6,08 m.

Wymagania dla drog ewakuacyjnych.

Korytarze maja wymagane przepisami wymiary: szerokos¢ 1,40 m i wysokos$¢ 2,45 m (powyzej
wymaganej szerokosci 1,4 m 1 wysokosci 2,2 m).

Sciany korytarzy — drég ewakuacyjnych maja odporno$é ogniowa EI 15.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu nalezy uzywac znaki fotoluminescencyjne

lub pods$wietlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowanej dla obiektu.

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonana instalacja awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.
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13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

W budynku przewidziano wykonanie:

- instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacji oddymiania klatek schodowych,

- instalacji hydrantéw wewnetrznych,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Doboru urzadzen przeciwpozarowych dokonano na podstawie obowigzujacych w tym
zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Urzadzenia przeciwpozarowe majg by¢ wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji.

Zgodnie z § 181, ust. 2 rozporzgdzenia MI [3] w sali sportowej, w holach i klatkach
schodowych jest wymagane oswietlenie awaryjne. Zgodnie z § 181, ust.1 w/w rozporzgdzenia
przez oswietlenie awaryjne rozumie si¢ zaréwno o$wietlenie ewakuacyjne jak i o$wietlenie
bezpieczenstwa.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia nastgpujace wymagania przepisow:

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN-90/E-02033 [23] jest to rodzaj o$wietlenia awaryjnego
umozliwiajacy tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego.
Spetnia ono nastepujace warunki:

— W zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia nie jest
mniejsze niz 1 1x.

— Oswietlenie ewakuacyjne pojawi si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia
podstawowego.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne, ktore ma dziata¢ w przypadku pozaru, spetnia nastepujace warunki:

— Zrédto zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (co najmniej 1
godziny).
Oprawy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (Polska Norma PN-EN
ISO 7010 Przyjete sa nastepujace zasady:

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny jest co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

— Lampy ewakuacyjne w obiektach sg zaprojektowane na takiej wysokosci, aby nie byty
zastoniete przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku
oraz elementy wyposazenia.

— Znaki ewakuacyjne dobrane sg pod wzgledem wielkosci tak aby bezwzglednie widoczne
byty na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia,

— Lampy oznaczajace wyjscia projektuje si¢ bezposrednio nad wyjsciami albo tuz obok nich,
a lampy kierunkowe znajduja si¢ w miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniaja
kierunek.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjnych.

— Przewiduje si¢ takze umieszczenie znakéw ewakuacyjnych fotoluminescencyjnych.
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— Dla o$wietlenia awaryjnego przewiduje si¢ stosowanie kabli NRO — nierozprzestrzeniajace
ognia i odporne na dzialanie wysokiej temperatury — zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii
przez co najmniej 60 min.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)
zgodnie z § 23, ust. 6 i 7 rozporzgdzenia MSWIA [4], zabudowany w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu. Wytacznik ten powinien by¢ w dyspozycji dowddcey akceji ratowniczo-gasnicze;.

Przewdd sterujacy dziataniem wytacznika wykonano w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowe;j.

Po jego zadzialaniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjatkiem urzadzen,
ktére powinny funkcjonowac w czasie pozaru. Zasilanie urzagdzen dziatajacych w czasie pozaru
nalezy realizowa¢ sprzed wylacznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o
odpornosci ogniowej 90 min. (PH 90).

W Zadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wylacznika przeciwpozarowego nie moze
nastgpic¢ podanie napigcia z innych zrédet na wytgczone obwody.

PWP musi posiada¢ aktualne dopuszczenie CNBOP-PIB.

Ochrona odgromowa.

Budynek hali sportowo — widowiskowej zostanie wyposazony w podstawowg ochrong
odgromowa zgodnie z nowg Polskag Normg [12]. Instalacj¢ wykonano za pomocg zwodow
poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéow
przewodzacych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Dla ewentualnych
elementéw wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano ochron¢ poprzez zwody
pionowe.

Przy montazu obudowy hali nalezy zapewni¢ potgczenia metaliczne miedzy elementami
stupéw 1 dachu.

Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne przechodzace przez Sciany 1 stropy wydzielen
przeciwpozarowych sg zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozporzgdzenia MI [3] zabezpieczone
klapami przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej EIS réwnej odpornosci
ogniowej danego stropu lub $ciany. Klapy sa sterowane autonomicznie poprzez wyzwalacze
termiczne (czujki topikowe) uruchamiajace mechanizm sterujacy klapy.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez wydzielone pomieszczenia, ktérych nie obstuguja,
sg zgodnie z § 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozporzgdzenia MI [3] obudowane elementami (Sciankami,
oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian wydzielenia pozarowego.
Przewody wentylacyjne zaprojektowane sa z materialow niepalnych.

Instalacja gazowa.
Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ gazowa zasilang z sieci zewngtrznej doprowadzong do
kottowni gazowej zlokalizowanej na pi¢trze tacznika.

Pomieszczenie kottowni o mocy 180 kW wydzielone jest od sasiednich pomieszczen scianami
w klasie REI 60. Pozostate §ciany sg Scianami zewnetrznymi. Drzwi EI 30 prowadzg poprzez
pomieszczenie szatni na korytarz. Drzwi przeciwpozarowe do kottowni musza mie¢ dzwigni¢
przeciwpaniczng. Kotlownia wyposazona bedzie w system aktywnego bezpieczenstwa z
detektorami gazu odcinajagcymi w razie wykrycia nieszczelnosci jego doptywu za pomoca
zaworu elektromagnetycznego usytuowanego na zewnatrz obiektu. Pomieszczenie kottowni
posiada skuteczng wentylacje dostosowang do mocy cieplnej urzadzen grzewczych.
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Instalacja gazowa wyposazona bedzie w kurek giéwny usytuowany na zewnatrz budynku w
szafce odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostgpem 0sOb
niepowotanych. Kurek usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych okien
drzwi lub innych otworéw. Cisnienie gazu doprowadzonego do $ciany zewnetrznej budynku
nie przekracza 500 kPa, natomiast ci$nienie gazu w instalacji wewnatrz budynku nie jest
wyzsze niz 5 kPa.

Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwo$¢ prowadzenia prac
konserwacyjnych. W budynku nie stosuje si¢ urzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym
propan — butan. Przejscia instalacji gazowej przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o
odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej zabezpieczone sg przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate
elementy budowlane uszczelnione s3 materiatlem niepalnym.

Zabezpieczenie przepustéow instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne S$ciany
budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych sa
zabezpieczone srodkami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Podreczny sprzet gasniczy.

Pomieszczenia w obiekcie hali sportowo-widowiskowej sg wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy 1 agregaty gasnicze w ilosciach 1 rodzajach wynikajacych z ich powierzchni, funkcji i
rodzaju znajdujacych si¢ w nich materiatéw i urzadzen technicznych wg norm okreslonych w
§13 rozporzgdzenia MSW [4]. Przewidzianych jest 8 gasnic GP — 6Z: w sali sportowej, w
magazynie, w cze¢sci zaplecza, kottowni, na widowni, salach gimnastycznych.

Szczegdtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Obiekt hali sportowo — widowiskowej zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa z punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych tj. hydranty 25 o
jednoczesnej wydajnosci nie mniejszej niz 2 dm3/s przy nominalnym ci$nieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa.

Hydranty zaprojektowane zostaty jako zestawy szafkowe zawierajace waz pétsztywny dtugosci
30,0 m, pradownice oraz zawor. Znajduja si¢ one: w sali sportowej — 2 szt., na widowni — 1 szt.

Zasiggiem hydrantéw objeta jest cata powierzchnia sali sportowej oraz widowni przyjmujac ze
zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Ochrona przed zadymieniem.

Klatki schodowe zaprojektowane sg jako wydzielone pozarowo z oddymianiem grawitacyjnym.
W tym celu zastosowane sg samoczynne urzadzenia oddymiajgce sterowane systemem
wykrywania dymu.

Klatka schodowa w osiach 2 — 3.

Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajacej nad klatkg schodowg obliczona zgodnie z
normg PN-B-02877-4 [20] wynosi:

powierzchnia klatki 24,48 m2x 5 % = 1,22 m?
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W dachu przewidziana jest klapa oddymiajgca o wymiarach 1,00 x 1,80 m o powierzchni czynne;j
oddymiania 1,26 m? ( o wysokos$ci podstawy h=50 cm) i powierzchni geometrycznej 1,80 m.

Dla klatki schodowej nalezy zapewni¢ otwory napowietrzajace o powierzchni geometrycznej:
powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych 1,80 m? x 130 % = 2,34 m?

Do napowietrzania klatki wykorzystywane beda drzwi zewnetrzne o wymiarach 1,6 x 2,0 m i
powierzchni geometrycznej 3,20 m?2.

Klatka schodowa w osiach 7 — 8.

Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajacych nad klatkg schodowg obliczona zgodnie z
normg PN-B-02877-4 [20] wynosi:

powierzchnia klatki 18,15 m2x 5 % = 0,90 m?

W dachu przewidziana jest klapa oddymiajgca o wymiarach 1,00 x 1,80 m o powierzchni czynne;j
oddymiania 1,26 m? i powierzchni geometrycznej 1,80 m2.

Dla klatki schodowej nalezy zapewni¢ otwOr napowietrzajacy o powierzchni geometrycznej:
powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych 1,80 m? x 130 % = 2,34 m?

Do napowietrzania klatki wykorzystywane beda drzwi zewnetrzne o wymiarach 1,2 x 2,0 m i
powierzchni geometrycznej 2,4 m2.

Drzwi otwierane beda rgcznie.

Klapy oddymiajace otwierane bedg za pomocg sitownika elektrycznego i wyposazone w czujki
wykrywania dymu oraz centrale sterujagce z wlasnym akumulatorem i przyciskami recznego
otwarcia.

Otwarcie klap oddymiajagcych ma spowodowa¢ automatyczne otwarcie drzwi zapewniajacych
dostarczenie powietrza uzupelniajacego (konieczne zastosowanie sitownikéw potaczonych do
systemu — centrali oddymiania).

Klapy dymowe zapewnig bezpieczne warunki ewakuacji klatkami schodowymi.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw gasniczych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatlan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach.

Poniewaz kubatura obiektu przekracza 5 000 m3 (wynosi 16801,65 m?3) nalezy przewidzie¢
dwa hydranty zewnetrzne o $rednicy Dn 80 oraz zapewni¢ wydajno$¢ wodociggu min.

20 dm?/s. Woda w iloci 20 dm*/s dostarczana bedzie z wodociggu gminnego na ktérym
najblizszy projektowany hydrant (wg odrebnego opracowania) znajdowac si¢ bedzie od
strony potudniowo — wschodniej (przy ul. Mickiewicza) w odlegtosci do 75 m od
projektowanego budynku. Drugi hydrant znajduje si¢ w odlegtosci do 150 m przy ulicy
Gustawa Morcinka nr 37.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Projektowana droga pozarowa prowadzi¢ bedzie od zjazdu z
ulicy Wilkowickiej wzdluz wschodniej granicy dziatki oraz wzdluz potudniowej elewacji.
Droga pozarowa przebiega¢ bedzie z dwoch bokéw budynku oraz zakonczona bedzie zatoczka
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do zawracania, o wymiarach umozliwiajacych praktyczne manewrowanie pojazdu
pozarniczego. Zjazd na droge pozarowg zamykany bedzie brama o szeroko$ci min. 3,6m.

Droga pozarowa jest potagczona z gléwnym wejSciem do budynku oraz wyjsciami
ewakuacyjnymi, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie
przekraczajacej 50 m.

13.12 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wilkowickiej 2 w Toszku na dzialce dz. nr 1663/183 obreb
Toszek.

Inwestycja realizowana jest na dziatkach budowlanych tj. dz. nr 1663/183, 1662/183, 1657/183
oraz 1658/183.

Na dzialkach objetych opracowaniem znajduje si¢ pigtrowy budynek szkoly oraz parterowa
sala gimnastyczna ze $ciang o odpornosci ogniowej REI120 wykonang z materialéw niepalnych,
do ktérej przylegac bedzie projektowana hala. Pomiedzy budynkami zaprojektowano dylatacje
5 cm, ktora bedzie wypelniona welng mineralng. W $cianie hali przylegtej do istniejacej sali
gimnastycznej zaprojektowano dwa okna na pierwszym pigtrze w pomieszczeniu sitowni o
odpornosci pozarowej EI 60. Szczytowe $ciany hali oraz tacznika wysuniete sg ponad dach 30
cm. Dach sali gimnastycznej spetniaé bedzie wymagania klasy Broor (t1). Sciana
projektowanego tacznika znajduje si¢ w odlegtosci 4,0 m od istniejacej sciany budynku szkoty.
Sciana tacznika nie ma okien od strony istniejacej zabudowy.

Od strony zachodniej projektowany budynek sgsiaduje z istniejacym budynkiem szkoty w
odlegtosci 8,0 m.

Od strony potudniowej oraz wschodniej budynek sgsiaduje z dziatkami o przeznaczeniu
wypoczynkowo — rekreacyjnymi na ktérych znajdujg si¢ boisko ,,Orlik” oraz boisko do
koszykowki. Odlegtos¢ od wschodniej granicy dziatki 8,7 m, od potudniowej granicy dziatki
ok 26,0 m. Odleglos$¢ projektowanej hali do dziatki drogowej ul. Wilkowickiej to ok 42 m.
Odlegtos¢ projektowanego obiektu do najblizszej zabudowy jednorodzinnej to ok 65m.

13.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

Uwaga:

Projekt techniczny oraz projekty urzadzen przeciwpozarowych tj. przeciwpozarowego
wylacznika pradu, os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, systemu oddymiania klatki
schodowej oraz instalacji hydrantow wewnetrznych, wymagaja odrebnego uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej posiada¢ beda wymagane prawem
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz w
budownictwie w tym $wiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje witasciwosci uzytkowych
wydane stosownie do systemu oceny ktéremu podlega dany wyréb. Wyroby i urzadzenia
zostang zabudowane oraz zastosowane w sposOb odpowiadajacy warunkom okreslonym w
dokumentach odniesienia w oparciu o ktére wydano wskazane wyzej Swiadectwa dopuszczenia
oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023
Poz. 682), oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia pod nazwg budowa
hali sportowo — widowiskowej wraz z przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Toszku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ulicy Wilkowickiej 2, dz.
nr 1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183 zostat sporzadzony i skoordynowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Urszula Jahn
upr. nr 53/01/0Op 18.03.2024

imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis
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Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Teresa Jahn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/01/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0099.

Cztonek czynny od: 24-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0099-7Y41-442E-7CAY-1333

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Opole, dnia Z} wrze$nia 2001 1.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7131-1/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ustl pkt 1 i art.14 ustl pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 z pézn.zm.)
oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 1 nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnienn budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 18 wrze$nia 2001 r egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Urszuli Teresie JAHN
ur. 3 pazdziernika 1971 r w Kedzierzynie-Kozlu

magistrowi inzynierowi architektowi

1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nrewid. 53/01/Op

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do G{(’)wnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOJewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

RS g,

dorgczenia. ey

Otrzymuje: . [ Lo!
1. Pani Urszula Jahn
47-200 KQleerzyn-Kozle\
ul. Morcinka 12a :

2. ala




DUDNER

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t. j. z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny dla
zamierzenia pod nazwg Budowa hali sportowo — widowiskowej wraz z przebudowg
czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Toszku wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng przy ulicy Wilkowickiej 2, dz. nr 1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183
zostat sporzgdzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Ewa Berthold — Majewska
upr. nr 210/92/0Op 18.03.2024

imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Berthold-Majewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/92/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0091.

Cztonek czynny od: 01-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0091-C394-1C11-91E2-E7D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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STWIERDIENIE PRIVGOTOWANIA IAMICOWESC

DO FEYNIENIA SAMODITELNYCH FUNKCJII TECHMITIMNYCH W BUDOWNICTWIE

1 pkt.1
rozporzgdzenia Ministra Gospocdarki Terenowej ¢ Ochron
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkoii Y=z
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Na podstawie & 4 ust.l, § 4 ust.Z, 5 7., § 13 ust.
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rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach techniczavch. = wylaczeniem
konstrukcji fundamentiw glebokich i trudnieiszych konstrukcii statvczrnie

Za zgodnos¢
z oryginalem
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SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK MINERALNY NA SIATCE
Z WELOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN A=0,038

BLOCZKI CERAMICZNE

1,5 mm

20,0
30,0

cm
cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA — UMYWALNIE

TYNK MINERALNY NA SIATCE
Z WELOKNA SZKLANEGO

1,5 mm

STYROPIAN A=0,038 ( WEr.NA MINERALNA 20,0 cm

NA STYKU STREF POZAROWYCH)

BLOCZKI CERAMICZNE 25,0 cm

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5 cm

(PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m)

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK MINERALNY NA SIATCE 1,5 mm
Z WELOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN A=0,038 ( WELNA MINERALNA 20,0 cm

NA STYKU STREF POZAROWYCH)

BLOCZKI CERAMICZNE 25,0 cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA — STYK BUDYNKOW

DYLATACJA ( WELNA MINERALNA) A=0,038

BLOCZKI CERAMICZNE

30,0

50 mm

cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZEK CERAMICZNY
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.

LUB GIPSOWY 1,5
25,0
LUB GIPSOWY 1,5

2,0m 1,0
1,5

25,0

LUB GIPSOWY 1,5

LUB GIPSOWY 1,5
12,0
LUB GIPSOWY 1,5

2,0m 1,0
LUB GIPSOWY 1,5
12,0

LUB GIPSOWY 1,5

2,0m

oo wo

2,0m

SCIANA WEWNETRZNA — KABINY SANITARNE

SCIANKA SYSTEMOWA Z PtYT
LAMINOWANYCH

cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

LEE

NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [m?]
001 | WIATROLAP PLYTKI GRESOWE 3,34
002 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 38,77
003 | SALA GIMNASTYCZNA POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA 1154,27 ‘ ‘
004 | SZATNIA GRESOWE 12,55 | |
005 | KOMUNIKACJA GRESOWE 10,75 ‘ 4260 ‘
5 590 590 /40/ 590 590 /40/ 590 635 ,,30’20
006 | POKOJ TRENERA | 1 POMOCY PLYTKI CERAMICZNE 14,90 630 630 \ 630 630 ‘, 530 670 ‘,35
007 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRESOWE 5,41 ) | 26201 | ] 750
008 | LAZIENKA GRESOWE 5,58 | |
\ \
009 | SZATNIA 1 GRESOWE 11,74 | |
010 | UMYWALNIA 1 GRESOWE 15,09 ‘ ‘
011 | SZATNIA 2 GRESOWE 13,41 1 | | 2
012 | SZATNIA 3 GRESOWE 13,41 \ \
-0.02
013 | UMYWALNIA 2 GRESOWE 15,09 $_0,04 | | ™
\ \ -
014 | SZATNIA 4 GRESOWE 11,74 i ‘ 04
015 | KOMUNIKACUA GRESOWE 53,53 R o E /\ | 174 =1 o
- g ] 49 z 420 I A Q=] A _
016 | KLATKA SCHODOWA GRESOWE 18,76 @ 3 # % ’ 3
016a POM. TECHNICZNE GRESOWE 4,91 Pansle akustyczne ‘
017 | SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRESOWE 27,60 pomiedzy osami 1" - "g" | sico
|
0179 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH GRESOWE 5,03 ;
018 | MAGAZYN GRESOWE 39,51 ‘ N
019 | MAGAZYN SPRZETU NAGLASNIAJACEGO GRESOWE 11,02 i % | % i
020 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRESOWE 11,04 \
021 | KLATKA SCHODOWA GRESOWE 18,15 |
022 | LACZNIK GRESOWE 15,13 :
1530,73 4& ‘
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Istniejgce przejscie prowadzace z poziomu sali gimnastycznej na
parter do budynku szkoty (oddziatu przedszkolnego) do rozbiorki wg

odrebnego projektu i pozwolenia na budowe nr

WAB.6740.7.00003.2024, decyzja nr 79/24 z dnia 19.02.2024-
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projektowane zamurowania

projektowana $ciana
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tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

DANE OBIEKTU

Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudowg czesci budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Toszku wraz z niezbedng infrastrukturag techniczna.
44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2, dziatki nr: 1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183

PROJEKTANT  |mgr inz arch. Urszula Jahn, upr. bud. nr 53/01/Op DATA
18.03.2024

SPRAWDZAJACY | mgr inZ arch. Ewa Betrhold - Majewska, upr. bud. nr 210/92/0p DATA
18.03.2024

OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/OP DATA
mgr inz. arch. Danuta Dtociok 18.03.2024

NR PROJEKTU

BRANZA

PT - Architektura

FORMAT ARKUSZA

841 x 1000

TYTUL ARKUSZA

Rzut parteru

SKALA
1:100

NR ARKUSZA

A/01
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 PIETRA

NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [m?]
101 | WIDOWNIA FARBA DO BETONU 221,60
102 | AEROBIK WYKLADZINA PVC 42,76
103 | TOALETA 2 PLYTKI GRESOWE 17,59
104 | PRZEDSIONEK 2 PLYTKI GRESOWE 7,78
105 | PRZEDSIONEK 1 PLYTKI GRESOWE 7,78
106 | TOALETA 1 PLYTKI GRESOWE 17,15
107 | SILOWNIA WYKLADZINA PVC 46,69
108 | SZATNIA PLYTKI GRESOWE 10,00
109 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 4,06
110 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 10,26
111 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 18,15
112 | KOTLOWNIA PLYTKI GRESOWE 22,75

426,57
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wyburzenia

w projektowana stolarka

projektowane zamurowania

SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE
Z WLOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN A=0,038
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE

Z WLOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN ( WEtNA MINERALNA
NA STYKU STREF POZAROWYCH) A=0,038
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA — STYK BUDYNKOW

DYLATACJA ( WEENA MINERALNA)A=0,038

BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5 cm

SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZEK CERAMICZNY
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
PLYTKI CERAMICZNE DO WYS.

RZEDNA POZIOMU WYKONCZONEGO
RZEDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

OZNACZENIE PRZEKROJU

SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI

SYMBOL HYDRANTU WEWNETRZNEGO
SYMBOL GASNICY

sciany istniejgcej szkoty

istniejqca stolarka do
likwidacji

projektowana $ciana
murowana

1,5 mm

20,0 cm
30,0 cm

SCIANA ZEWNETRZNA — UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE

Z WLOKNA SZKLANEGO
STYROPIAN ( WELNA MINERALNA
NA STYKU STREF POZAROWYCH) A=0,038
BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5 cm
(PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m)

1,5 mm
20,0 cm

25,0 cm

1,5 mm
20,0 cm

25,0 cm

5,0 mm
30,0 cm

LUB GIPSOWY 1,5 cm
25,0 cm
LUB GIPSOWY 1,5 cm

2,0m 1,0 cm
1,5 cm
25,0 cm
LUB GIPSOWY 1,5 cm

LUB GIPSOWY 1,5 cm
12,0 cm
LUB GIPSOWY 1,5 cm

2,0m 1,0 cm
LUB GIPSOWY 1,5 cm
12,0 cm

LUB GIPSOWY 1,5 cm

2,0m 1,0 cm
1,5 cm
12,0 cm
1,5 cm
2,0m 1,0 cm

SCIANA WEWNETRZNA — KABINY SANITARNE

SCIANKA SYSTEMOWA Z PLYT
LAMINOWANYCH

N
BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

DANE OBIEKTU

Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudowg czesci budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Toszku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2, dziatki nr: 1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183

PROJEKTANT  |mgr inz arch. Urszula Jahn, upr. bud. nr 53/01/Op DATA
18.03.2024

SPRAWDZAJACY mgr inz arch. Ewa Betrhold - Majewska, upr. bud. nr 210/92/Op DATA
18.03.2024

OPRACOWAL  |mgr inz. Henryk Rudner upr. bud. nr 7/93/0OP DATA
mgr inz. arch. Danuta Dtociok 18.03.2024

NR PROJEKTU

BRANZA
PT - Architektura

FORMAT ARKUSZA
594 x 841

TYTUL ARKUSZA

Rzut | pietra

SKALA
1:100

NR ARKUSZA

A/02
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Szczegoty fundamentow ‘

Po wykonaniu odkrywki wg projektu technicznego konstrukcji

nalezy zweryfikowa¢ fundament
wzdftuz istniejqcej scianie budynku
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TYNK MINERALNY W KOLORZE
BEZOWYM

RYNNA ¢ 190 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

RURA SPUSTOWA @ 120 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

SLUSARKA ALUMINIOWA LUB PCV
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N DANE OBIEKTU

BwRo PROJEKTOWE | Byydowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudowg czesci budynku Szkoty
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TYNK MINERALNY W KOLORZE
BEZOWYM

RYNNA ¢ 190 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

RURA SPUSTOWA ¢ 120 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

SLUSARKA ALUMINIOWA LUB PCV
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TYNK MINERALNY W KOLORZE
BEZOWYM

RYNNA ¢ 190 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

RURA SPUSTOWA ¢ 120 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

SLUSARKA ALUMINIOWA LUB PCV

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM:
ZE SZKtA BEZPIECZNEGO NA TRZECH CIEGNACH
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DANE OBIEKTU
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TYNK MINERALNY W KOLORZE
BEZOWYM

RYNNA ¢ 190 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

RURA SPUSTOWA ¢ 120 mm
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

SLUSARKA ALUMINIOWA LUB PCV
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BIURO PROJEKTOWE

\U D N E R PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

ENERGETYCZNA
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Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudowg czg$ci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Toszku
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kategoria XV

adres 44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2

jednostka ewidencyjna 240507_4 Toszek

obreb ewidencyjny 240507_4.0014 Toszek

numer aziatki 1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183

identyfikator dziatki 240507_4.0014.1663/183, 1662/183, 1658/183, 1657/183
INWESTOR

imie i nazwisko / nazwa
adres

Gmina Toszek
44-180 Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner
e-mail: biuro@rudner.pl

tel.: (+48) 602182357 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

OPRACOWANIE

imie I nazwisko

mgr inZ. Barbara Rudner

nrwpisu do rejestru data podpis
22462 2024-03-18

T0S.2.23.59

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl




BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
T0S.2.23.59 www.rudner.pl ~ biuro@rudner.pl



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

44-180 Toszek, ul. Wilkowicka 2
NAZWA PROJEKTU

Budowa hali sportowo — widowiskowej wraz
z przebudowa czesci budynku SP nr 2 w Toszku

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 1 957,30
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1957,30
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 16 801,7
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 16 801,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,032
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 24,4
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA strefa III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Opole
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Pr [W] 30 626,1

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 36 980,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 85 707,8

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 85 707,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 43,7
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 51

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAwgg:g;gﬁNERGH ENéE’\I‘{éEF{é II_IUB J—E(Dn':‘gig’*
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,620 | m?
Energia elektryczna. 13,531 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,272 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia stoneczna. 0,712 | kWh
Energia elektryczna. 0,760 | kWh
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. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII EN:&S;EILIUB (m2'rok)
CHEODZENIA Energia elektryczna. 3,885 | kWh
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 22,164 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAI [W/‘;ZK] [V\Ll;nn‘:;K] STAN | WT 2021 POWIE%]C”NIA
1 |1A Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,148 0,200 P v 931,38
2 | 1B Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,159 0,200 P v 296,13
3 | 1D Sciana miedzy budynkami Sciana wewnetrzna 0,279 P 49,76
4 | 2A Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,912 1,000 P v 699,44
5 | 3A Sciana kontrukcyjna Sciana wewnetrzna 1,478 P 91,38
6 |3C Sciana kontrukcyjna Sciana wewnetrzna 1,288 P 168,91
7 | Al Dach zaplecza Dach 0,123 0,150 P v 216,13
8 | A2 Dach hali Dach 0,124 0,150 P v 1445,44
9 | Bl Strop miedzykondygnacyjny - | Strop ciepto do gory 1,130 P 95,50
widownia
10 | B2 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do gory 1,112 P 249,53
11 | B4 Strop miedzykondygnacyjny - | Strop ciepto do gory 1,137 P 65,14
nad pom. 017
12 | F1 Podtoga na gruncie - pom. Podtoga na gruncie 0,223 0,300 P v 437,92
socjalne, pokoje
13 | F4 Podtoga na gruncie - sala Podtoga na gruncie 0,210 0,300 P v 1214,70
sportowa
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS 9 [W/l:]ZK] [V\l;"n':;K] STAN | WT 2021 POW"[Eﬁf]CHNIA
1 | DZ1 Drzwi zewnetrzne LxH= 160,0x219,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 13,63
2 | bz2 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x219,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 2,40
3 | KLAPA Klapa oddymiajaca 0,50 1,100 P 3,60
4 |01 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 4,86
5 | o1 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 4,86
6 | 02 Okno zewnetrzne LxH= 135,0x150,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 2,03
7 |03 Okno zewnetrzne LxH= 202,0x150,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 9,09
8 | 03 Okno zewnetrzne LxH= 202,0x150,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 6,06
9 | 04 Okno zewnetrzne LxH= 202,0x140,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 3,03
10 | O5 Okno zewnetrzne LxH= 160,0x150,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 3,03
11 | 06 Okno zewnetrzne LxH= 160,0x225,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 4,48
12 | 07 Okno zewnetrzne LxH= 590,0x400,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 141,60
13 | WYLAZ Wytaz 0,50 1,100 P 1,70

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY BN Y SICLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kW (70/550C) 0,95
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,95
GIERA centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
! OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU T
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SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE TS A
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU e
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,86
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (80%)
Inny (20%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHEODZENIA OPIS SEZONOWA
DL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chtodnica w centrali o 3,40
wydajnosci chtodniczej >= 12kW z czynnikiem R410A
PRZESYL CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - 0,90
Jednoprzewodowa instalacja powietrzna
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| Tnna 1,00
CHEODU

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepfa.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 20 809,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 23 528,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 4581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 109,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 33 899,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 957,30

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Kotty gazowe kondensacyjne w ukfadzie kaskadowym.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu KAN OZC 7.0 Pro
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 20 809,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 23 528,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH : A ; A Eapomt  [KWh/rok] 4581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 109,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 33 899,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1957,30
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 120-1200 kW (70/550C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPELA Z ENERGII 095
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU MH.g '

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH,d 0,98

RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.95
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH.s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 0,88

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1458
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 2189
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 2 605
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 3031
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTLA : Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 1458
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA : Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA to [h/rok] 2189
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NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII

KOTELA Qel [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA te [h/rok] 2 605
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIT

KOTEA : Qel [W/m?] 0,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTLA tel [h/rok] 3031

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 5926,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6 700,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 21 936,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 637,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 370,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 389,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 45 760,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1 929,64
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 17 243,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3 840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 469,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1489,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 959,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5581,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 606,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 8 188,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1 957,30

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowym zasobniku cwu zasilanym z kondensacyjnego kotta gazowego +

kolektory solarne. Kociot i zasobnik cwu zlokalizowane sg w kottowni wbudowane;j.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

kociot

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3072,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 50744
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 1191,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 266,1
gg;(g’g\lzllici?(\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 5581,8
gg;(gcﬁii?(\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 2 085,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo w [kWh/rok] 7 667,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 567,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 565,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 565,84

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 110
I

Kotty gazowe kondensacyjne - o0 mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 0.88
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g !

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEJ WODY W ELEMENTACH 0.86

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NW, ot 0,61
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
kolektory solarne

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 768,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1395,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 297,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1693,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5214
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 521,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 391,97
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 391,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 391,46
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 0.80
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU nw,d §
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.86
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 0,55
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 270
POMPY I REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ]
POMPY I REGULACIA INSTANCII SOLARNE] w uktadzie cieptej wody - w budynku o Ay ponad 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACJI INSTALACII SOLARNE] Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNEJ te [h/rok] 1 530
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA I
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vwi [dm?/m?-dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 23 297,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 7 613,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 613,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 034,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 19 034,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 415,38
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Agregat chtodniczy w centrali klimatyzacyjnej.
SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 23 297,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 7 613,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 613,7
ég;%l’;\lzlili‘zg\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 19 034,2
gg;(gcﬁigg\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 19 034,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 415,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 415,38
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 2,50

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Agregat skraplajacy z chtodnica w centrali o wydajnosci chtodniczej >= 12kW z
czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3,40
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE nc.e ‘ 1,00

LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ne.d ‘ 0,90

PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU nes 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NG, tot,i 3,06
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 43 437,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 76 015,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 959,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 957,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1 957,30

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 114,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 199,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 3,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 3,34
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 9.0
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) - i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1.800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 2
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 1122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1964,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 62,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,07
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 48
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) - i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1.800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 3
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 33 461,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 58 557,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1375,87
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,87
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 375,87
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 6.4
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) - i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1.800,0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 4

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 407,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 7134
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 14,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 14,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 14,90

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [(W/m2] 72
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N I '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 2 000,0
P BUDYNKU: INNE
m ) ty [h/rok] 1.800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 5
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 100,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 176,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 5,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 541
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 541
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m2] 49
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N I '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
P BUDYNKU: INNE
m ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 6
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 148,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 259,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 5,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 5,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 5,58
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [(W/m2] 70
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N I '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
P BUDYNKU: INNE
m ) ty [h/rok] 1.800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 7
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 190,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 332,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 11,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 11,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 11,74
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [(W/m2] 43
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N I '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1 800,0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 8

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 898,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1571,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 47,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 47,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 47,27
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 50
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
DYNKU: INNE
(TYPBU ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 9
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 930,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1627,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 66,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 66,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 66,16
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 37
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N m 4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
BUDYNKU: INNE
(e ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 10
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 760,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1331,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 53,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 53,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 53,53
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 37
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
BUDYNKU: INNE
(e ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 11
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 722,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 18,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 18,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 18,76
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 58
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
BUDYNKU: INNE
(e ) ty [h/rok] 1800,0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 12

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 387,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 677,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 39,51
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 39,51
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 39,51

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 26
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] 4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 2 000,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) tu [h/rok] 1.800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 13
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 662,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1160,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 44,73
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 44,73
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 44,73
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 39
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] 4
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) tu [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 14
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 302,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 528,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 18,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 15,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 15,95
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 43
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1800.0
r
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 15
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 276,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 482,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 15,13
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 15,13
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 15,13
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 48
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 1800.0
r
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 16

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 723,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1 265,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 28,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 28,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 28,41

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 67

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0

U: INNE
(TYP BUDYNK ) ty [h/rok] 1 800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 17

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 546,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 955,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,76

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 34

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0

NKU: INNE
(TYP BUDYI ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 18

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 439,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 768,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 17,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 17,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 17,59

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 66

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0

NKU: INNE
(TYP BUDYI ) ty [h/rok] 1800,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 19

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 430,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 752,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 17,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 17,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 17,15

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 66

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N i '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 2 000,0

NKU: INNE
(TYP BUDY! ) ty [h/rok] 1800,0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 20

(TYP BUDYNKU: INNE)

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QoL [kWh/rok] 810,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA o [kWh/rok] 1418,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 46,69
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 46,69
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 46,69
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 46
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2.000,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) ty [h/rok] 1 800,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 21
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QoL [kWh/rok] 56,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA o [kWh/rok] 98,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2,00
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 74
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] /
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2.000,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) ty [h/rok] 1 800,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 22
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QoL [kWh/rok] 256,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA o [kWh/rok] 449,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 22,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 22,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 22,75
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 30
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2.000,0
TYP BUDYNKU: INNE
¢ ) ty [h/rok] 1 800,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) 0 !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 9 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) 0 !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 9 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) 0 !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 9 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: INNE) 0 !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 9 !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
I
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 4
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 9 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: INNE) D 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) MF 1,00
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1
WYMAGANEGO Fe /00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1
WYMAGANEGO Fe /00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU

WYMAGANEGO Fe 1,00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1
WYMAGANEGO Fe /00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1
WYMAGANEGO Fe /00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1
WYMAGANEGO Fe /00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe ’

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

|

Qe 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 4581,9 8018,3 6,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 21 936,7 38 389,2 30,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 1 489,7 2 606,9 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 43 437,7 76 015,9 60,8
SUMA 71445,9 125 030,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Energia elektryczna z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej + PV.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
sieC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 50 012,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 125 030,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1371,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1370,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1370,11
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2,50
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21433,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 587,95
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 587,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 587,19
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [Wh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 20 809,3 23 528,0 25 880,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 20 809,3 23 528,0 25 880,8
Qu Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5926,5 6 700,8 7 370,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5926,5 6 700,8 7 370,9
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [K\h/rok] [kh /‘(r ok] [kKWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3072,2 5074,4 5581,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3072,2 50744 5581,8
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /‘(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 29 808,1 35303,1 38 833,4
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Q Q Q
UGRZEWANIE [K\h/rok] [kK\h/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWn/“mk] [kh /Kmk] [KVih /Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWn/Urok] [kh /Krok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 768,1 1395,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 768,1 1395,5 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KVh/rok] [K\h/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWn/Urok] [kh /Krok] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 768,1 1395,5 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
CGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3207,3 8 018,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 3207,3 8018,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kwn/”rok] [kh /Kmk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 15 355,7 38 389,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 15 355,7 38 389,2
;5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\h/“mk] [kh /Kr ok] [Kh /"r o
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1042,8 2 606,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1042,8 2 606,9
Q Q Q
CHLODZENIE [K\h/rok] [K\h/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23 297,9 7 613,7 19 034,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 297,9 7 613,7 19 034,2
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\h/“mk] [kh /Kr ok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 30 406,4 76 015,9
RAZEM 23 297,9 57 625,8 144 064,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1374,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 374,6 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 581,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 6 581,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] [k /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 446,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 446,9 0,0
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 13 031,3 0,0
RAZEM 0,0 214338 \ 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE’;TURA POWI[Erif]CH Ak KUE[’QE;JRA

1 | Biuro v 1 20,0 14,90 30,2
2 | Garderoba bez okna v 1 20,0 12,55 25,5
3 | Klatka schodowa v 3 20,0 46,56 121,2
4 | Komunikacja v 4 20,0 136,94 278,0
5 | Komunikacja v 1 16,0 221,60 658,2
6 | Kottownia v 1 16,0 22,75 60,4
7 | tazienka bez okna v 2 24,0 10,61 21,5
8 | Lazienka z oknem v 2 24,0 30,18 61,3
9 | Magazyn v 2 16,0 50,53 102,6
10 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 11,04 22,4
11 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 7,46 15,1
12 | Przedsionek v 2 20,0 15,56 46,2
13 | Sala sportowa v 1 16,0 1 154,27 11 299,7
14 | Sala sportowa v 2 20,0 89,45 265,7
15 | Szatnia v 6 24,0 89,96 194,0
16 | WC v 4 20,0 42,15 120,3
17 | Wiatrotap v 1 16,0 3,34 6,8
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

[ Wiatrotap 3,34

I Pom. pomocnicze bez okna 7,456

Komunikaca | Szatria | [ tazienka bez okna 10,61

Komunikaca | "SHia sportowa | N Pom. pomocnicze bez okna 11,04

—_——— —mte chodowa [ Garderoba bez okna 12,55

W I Biuro 14,9

tazienka z oknem || I Przedsionek 15,56

—Kmmﬁa g okna | Kottownia 22,75

Pom. pomocnicze bez okna I tazienka z oknem 30,18

[ WC 42,15

[ Klatka schodowa 46,56

[/ Magazyn 50,53

[/ Sala sportowa 89,45

I Szatnia 89,96

4 Eportowa I Konmunikacja 136,94

ebiiild HE Konmunikacja 221,6

[ sala sportowa 1 154,27

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

[ Wiatrotap 6,78

I Pom. pomochicze bez okna 15,136

[ tazienka bez okna 21,538

— [ Pom. ponochicze bez okna 22,411

K—iié‘ﬁ”ff%%{'a [ Garderoba bez okna 25,477

“Sala sportowa I Biuro 30,247

e F-—=p° = Ginem | I Przedsionek 46,213

Kiatka schodowa | £os ohom [ Kottownia 60,417

e [ tazienka z oknem 61,265

Buro o e e ] E——1 Magazyn 102,576

I WC 120,34

Siszea] — et 193,955

[ Sala sportowa 265:667

I Komunikacja 277,988

I Komunikacja 658,152

1 Sala sportowa 11 299,67

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Quw Q Qe Qsol Qin Qtin
TR Ne | o | [@jrek [Gfrok] [Gjrok] [Gfrok] M gn [@rok] [Q/rok] [Qrok] fium

Styczen 31| -0,6 26,42 0,62 9,69 46,15 0,998 9,74 40,42 32,81 1,000
Luty 28 | -0,2 23,32 0,50 8,56 40,72 0,995 12,40 36,51 24,43 1,000
Marzec 31 4,3 4,30 0,93 2,25 7,29 0,798 5,85 12,05 0,48 0,265
Kwiecien 30 8,9 2,99 -1,77 1,60 511 0,411 7,63 11,66 0,00 1,000
Maj 31| 12,9 2,03 -4,58 1,13 3,54 0,096 10,06 12,05 0,00 1,000
Wrzesien 30| 13,9 1,71 -4,23 0,97 3,01 0,078 6,88 11,66 0,00 1,000
Pazdziernik 31 9,4 2,95 -1,23 1,59 5,07 0,525 3,88 12,05 0,01 1,000
Listopad 30 4,7 17,22 -0,68 6,61 30,67 0,951 10,01 38,59 7,62 0,681
Grudzien 31 0,3 25,05 0,18 9,20 43,76 0,997 7,55 40,42 30,37 1,000
W sezonie 273 8,9 106,00 -10,26 41,59 185,32 0,784 74,00 215,42 95,72 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 6,98 1938 1,6
Okno zewnetrzne 51,19 14 219 11,5
Dach 65,02 18 061 14,6
Podtoga na gruncie 76,38 21218 17,1
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 59,57 16 547 13,3
Okna zewnetrzne w dachu 1,91 530 0,4
Ciepto na wentylacje 185,32 51 478 41,5
RAZEM 446,37 123 991 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
ey Sciana zewnetrzna 133 %
Okno zewnetrzne 11,5 %
Podioga  grnce 174 % Dz zewnetrzne 16 % .24
Sciana wewnetrzna 0 % |
Cieplo na wentylacje 41,5 %

C— Strop cieplo do gory 0% ' Drzwi wewnetrzne 0%

1 Sciana wewnetrzna 0% C—1 Okna zewnetrzne w dachu 0,4 %

C— Drzwizewnetrzne 1,6 % 1 Okno zewnetrzne 11,5%

1 Sciana zewnetrzna 13,3 % 1 Dach 14,6 %

[——1 Podtoga na gruncie 17,1 % 1 Ciepto na wentylacje 41,5%

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 74,00 20 554 25,6
Zyski wewnetrzne 215,42 59 839 74,4
RAZEM 289,42 80 393 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 744 %

Zyski od slorica 256 %

[ Zyskiod stonca

25,6 % 1 Zyskiwewnetrzne 74,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC N T | e | e | e | e flcss (@l | o | 1o fem
Styczen 31| -06| -3094| -1910| -1048| -8474| 0,298 771 3561 0,00 | 1,000
Luty 28 | -0,2 -27,49 -17,25 -9,31 -75,30 0,326 9,99 32,16 0,01 1,000
Marzec 31| 4,3 -24,78 -19,10 -8,39 -67,86 0,474 21,48 35,61 0,10 1,000
Kwiecien 30| 89| -1838| -1848| -622| -50,34| 0,668 | 29,02| 3446 1,07 | 1,000
Maj 31| 12,9 -13,96 -19,10 -4,73 -38,24 0,885 40,39 35,61 8,71 0,775
Czerwiec 30| 177| -767| -1848| -260| -21,00| 0983| 3872 3446 2428| 1,000
Lipiec 31| 169 | -893| -1910| -3,02| -2446| 0976| 41,19 3561 22,63 1,000
Sierpien 31| 18,4 -7,04 -19,10 -2,38 -19,29 0,983 34,88 35,61 23,47 1,000
Wrzesier 30| 13,9| -12,29| -1848| -416| -33,67| 0806| 2424 34,46 3,43| 0,700
Pazdziernik 31 9,4 -18,36 -19,10 -6,22 -50,29 0,521 13,46 35,61 0,16 1,000
Listopad 30| 4,7 -23,49 -18,48 -7,95 -64,34 0,371 7,94 34,46 0,01 1,000
Grudzien 31| 03| -2981| -1910| -1009| -81,64| 0,295 58 | 3561 0,00 | 1,000
W sezonie 365 | 89| -223,15| -224,90 -75,55 | -611,17 0,538 274,83 419,29 83,87 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
~

0 | ‘
ln
200
2004 ‘ ‘
4004 | [223.15]  [2249]
00| * —

QD aw Qg Qe Qsol Cqint QCnd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
oPIS [Glrok] | [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 38,08 10 579 3,4
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Drzwi zewnetrzne 4,21 1170 0,4
Okno zewnetrzne 61,86 17 182 55
Dach 91,81 25 504 8,1
Podtoga na gruncie 75,55 20 986 6,7
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 186,81 51 893 16,5
Sciana zewnetrzna 59,80 16 611 5,3
Ciepto na wentylacje 611,17 169 770 54,1
RAZEM 1129,29 313 695 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
it Podloga na gruncie 6,7 %
Sciana wewnetrzna 16,5 % Okno zewnetrzne 5,5 % |
Cieplo na wentylacie 541 % |

[ Strop cieplo do géry 0 % 1 Drzwizewnetrzne 0,4% 1 Drzwiwewnetrzne  3,4%

[ Sciana zewnetrzna 5,3 % ] Okno zewnetrzne 5,5% [__1 Podloga na gruncie 6,7 %

1 Dach 8,1 % 1 Sciana wewnetrzna 16,5 % 1 Cieplo na wentylacje 54,1 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]

Zyski od stonca 274,83 76 342 39,6
Zyski wewnetrzne 419,29 116 470 60,4
RAZEM 694,12 192 812 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storica 396 %

Zyski wewnetrzne 604 % ]

[ Zyskiod stonica 39,6 % 1 Zyski wewnetrzne 60,4 %
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 20 809,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 23 528,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 4581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 109,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 880,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 33 899,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?3rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 14,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,2
JPIE)DMN(?CS'\':'IKC(;\y(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 41
_;I(E)DMN(?CS'\'II'II(CC;\th;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 17,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 5926,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6 700,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 21 936,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 637,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 370,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 389,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 45 760,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,8
_;I;Z)DMN(?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 19,6
;EODMNOOCS'\':'IIE:(;\\I(\IPI/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 23,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 469,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1489,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 959,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5581,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 606,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 8 188,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,8
;EODMNOOCS'\':'IIE:(;\\I(\IEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,3
;%DMNSCS'\TIS\\/(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 42
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 23 297,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 7 613,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 613,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 034,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 19 034,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 9,7
JPE)DMN(())CS’\"I'Ig\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ngg'\ﬂg\\/(v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 9,7
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 43 437,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 76 015,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 22,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 38,8

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 53 874,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 87 749,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 28 008,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 115 758,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 133 883,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 014,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 182 898,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 68,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 25,0

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 59,1
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 93,3
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 113,1
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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