Przekrdj normalny nr 5

UL.Podbipiety - plac do zawracania (od km 0+000 do km ok. 0+019) (KR2, G4) Przekroj normalny nr 7

Ul.Podbipiety od km ok 0+088 do km 0+100 (KR2, G4)

Przekroj normalny nr 6.2 - ze zjazdem po prawej stronie
Ul.Podbipiety - miejsca postojowe (od km ok 0+019 do km ok. 0+088) (KR2, G4)

Przekroj normalny nr 8
Ul.Podbipiety od km 0+100 do km ok. 0+115 (KR2, G3)

Przekroj normalny nr 6.1 - ze Sciezka rowerowg | chodnikiem po prawej stronie
Ul.Podbipiety - miejsca postojowe (od km ok 0+019 do km ok. 0+088) (KR2, G4)

_szer. zmienna , 075 2.00 2~ 115,075 , 12.00 ,0.70 , 2.00 020 150  ,0.75 _Szer. zmlenna,
/ . y 2 7 H H H 7 7 77
z|e|en chodnik 2|eIen pobocze jeZana ul. POdb'p'Qty opaska $ciezka ChOank Z|elen szer. zmlenna 075 2.00 B 5.00 P’ 6.00 /,0.70,, 2.00 (}20 1.50 075 _szer. zmienna , szer. zmlenna 075 2.00 B 5.00 ) 6.00 P’ szer. zmienna B _szer. zmienna,,0.75,, 2.00 szer. zmienn/aOJS/, 6.00 /,0.70/, 2.00 Qgp 1.50 075 _ser. zmlenna,
plac do zawracania rowerowa Zieler  chodnik miejsca postojowe jezdnia ul. Podbipiety opaska  $ciezka ~ chodnik  zielen Zielen  chodnik migjsca postojowe jezdnia ul. Podbipiety Zjazd zielen  chodnik ~ Zielen pobocze jezdnia ul. Podbipiety opaska $ciezka " chognik ~ Zelen suot. zmiemg 075 , 200 D55, —_SZer. Znienna___ A0, 200 075 srer. zbenng
< i 6.00 2~ 6.00 . < rowerowa rowerowa zielen chodnik opaska jezdnia ul. Podbipiety opaska chodnik zielen
5 S — . 3.00 . 3.00 . — . 3.00 . 3.00 . _ B . 3.00 . 3.00 .
N N é 7 7 'E é 7 7 7 ~ ’x 7 7 7 '2
© _8% 0% 0% © 5 5 .8 5 K] K= = o~
g 20% 2 4 S ® ; 3 s S B , S = =
< 8% 20 0,00 _g 12 2,0% 10,00 2.0% _0.12 0,00 0,06  O0flax 2 o 20% O 0% ° s 20% ° ° 4 0% 0% ° 5 o N
2 ) . RS = | o 2 9 0,22 " Y 0 -2 % 0,22 " = ° Y o 8k 2,0% pL
7 E% 0 i : ‘%,ioLL 204 -004 0,06 20 000 206 _o,06 0,06 otz OIS E 5 Moot OIB006 aon 004 002U 000 200 05 -004 5 g = 006 006 2% 000 204 0,06 0,06 T et 5 2 011 0o 20% 0,00 20% g 0,06 0,11 8% g
5 %«qﬁﬂm@m < =% AEEL: — v T g o Aﬂsgir qﬁﬁm < c 06 _ =
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowsgo gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru_grafitowego gr. 8om \:I—E’//é = )& ———— < b é e g., Am@i 0,06 A —— ~0.06, $‘3 g
Podsypka_cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm ] Kostka betonowa fypu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm - Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8em %E%—/

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8om

Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3ecm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8ecm
Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3ecm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8om
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 150m Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa temanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15om

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

stabilizowanego _mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywe famanego

ostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. Jom

Kostka betonowa typu Bshaton—-Domino koloru ozerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8em

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

stabilizowanego mechanioznie 0/31,50 mm gr. 20em

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

stabilizowanego _mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

stabilizowanego mechanioznie 0/31,50 mm gr. 20em

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢m

Warstwa podbudowy zasodniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zesadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15em

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 150m Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

Podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
oementem o Rm=2,5 Mpa gr. 150m

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm
Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm JEDNOSTKA

Przekroj normalny nr 10.4 - ze zjazdem po lewej stronie PROJEKTOWA
Ul.Podbipiety km ok. 0+329,67 (KR2, G3)

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
Ul. Pitsudskiego 13/14
62-028 Koziegtowy

Przekroj normalny nr 10.3 - ze zjazdem po prawej stronie

Przekroj normalny nr 10.2 - z dojsciem do posesji po prawej stronie o
Ul.Podbipiety od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)

Przekrdj normalny nr 9.1 - ze $ciezka rowerowa i chodnikiem po prawej stronie Przekroj normalny nr 9.2 - ze zjazdem po prawej stronie Przekréj normalny nr 10.1

Ul.Podbipiety od km ok. 0+115 do km ok. 0+151 (KR2, G3) Ul.Podbipigty od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina
INWESTOR plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Ul.Podbipiety od km ok. 0+115 do km ok. 0+151 (KR2, G3) Ul.Podbipiety od km ok. 0+151 do km 0+333,47 (KR2, G3)
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- . Kostka betonowa fypu Behaton—-Domino kolory grafitowego ar. 8om ——— e —— - . - . Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm .,
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm P 9 90 ¢ Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8ecm . : RZ
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 ar. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm Podsvok N sk ” . 3 Podsyok " iask ™" 3 Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm TRESC RYSUNKU P EKROJE NORMALNE - UL. PODBIPIETY
Warstwa od)IIqudow zasadnioze] pz ruszyva ;qg:n;ne o Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa lamanego Podsypka_cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm Podsypka_cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em — 2 Z’l;p d° comen Zw? .P'c'i ome - {gr' <o wzr::paa ZZ';':;'&W(’ZGSGPJ:,SC::.'"Z l;mszr'wa“{';mune - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy zosadniczej z kruszywa famanego
v  ranioane ' y stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15em Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego arsiwa pocbudoty 2asadniczel 2 KTUSEAWA Tamanego e P y asaenerd / I stabllizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m - ; - . L I N . - stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm stabilizowanego mechanioznie 0/31,50 mm gr. 15¢m R R .. . oy .
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m . stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em Im|Q i nazwisko Numer uprawnien Podp|s
P : 1. Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm - .
odsypka cementowo — Plﬂ'SkO‘flﬂ 6 gr. Sem Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8om - ™ Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. Som
Warstwa: podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa femanego Podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 3cm \I;lodszpka c:r':e:towo — Zla:skov'/a k‘e g 30'{“ Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek KUP/0161/PBD/16
saeilzewnege mesher sz 0/31.50 T gr “Sem Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm Warstwa podbudowy zesadniczej z kruszywa famanego talslya pocbudowy hzas.a "{CZ? /§ 1 5r;szywa c'mf'\:egf’ stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm_gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm_gr. 15cm
Wurs.f"wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocniczsj z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m ‘;a ;lzowar:jet?o mesnarieane L0150 MM gl e Warstwa podbudowy pomocniozej z kruszywa famanego Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego SPRAWDZIL mgr inz. Paulina Krzemief KUP/0046/PBD/17
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm 9r. 20m stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego t° rbs'l‘fm podbudowy :OTOO'I'OZSJ/(; laruszywu {02"(30"99‘) stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm_gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm_gr. 20cm
POdmf grunt;we/z ga;yp bUdO:’?ny stabilizowany Podtoze gruntows/ nasyp budowlany stabilizowany stabilizowaneqo mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm I:oadié;Zeov;:::?oz/en/‘e?'nausl;l:zzlueclowlun;l s:lrb?li;;;mnycm Podioze gruntowe/ “C';YP budowlany stabilizowany Podfoze gruntowe/ na;yp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢cm m cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Zz:::lftee lgrt:)ntgrnez/z gam)a bgurc.lo:/;rz stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm pa g pa g
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 277
05.2020 1:100 PN_09 Strona numer:
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