Przekrdj normalny nr 3.1 - z chodnikiem bo obu stronach

UL. Oleniki odcinek 1 do km 0+011 (KR2, G4) Ul. Olenki odcinek 1 do km 0+090 (KR2, G4)

Przekro] normalny nr 3.2 - bez dojs¢ do posesji | zjazdow

Przekroj normalny nr 3.3 - z dojsciem do posesji

po prawej stronie | zjazdem po lewej stronie

Ul. Olenki odcinek 1 do km 0+090 (KR2, G4)
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Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm I Kostka betonowa Itypu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em

Kruszywo lamane stabilizowane mechanioznie
0/31,5mm gr. 15cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8em

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm gr. 15cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m
Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8ecm

Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3ecm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3ecm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa temanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢cm
Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 150m

Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

Przekrdj normalny nr 4.1 - z dojSciem do poses;ji

po lewej stronie | zjazdem po prawej stronie
Ul. Olenki odcinek 1 do km 0+090 (KR2, G4)

UI. Olenki odcinek 1 od km 0+090 do konca (KR2, G3)
Ul. Olenki odcinek 2 (KR2, G3)
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Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm ] Kruszywo lamane stabilizewane meshanicznie Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

0/31,5mm gr. 15cm 0/31,5mm gr. 15cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8om

Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zesadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20em
Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8om
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomoceniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Przekroj normalny nr 4.2 - bez doj$¢ do posesji i zjazdéw  Przekroj normalny nr 4.3 - z dojsciem do poses;i
po prawej stronie | zjazdem po lewej stronie
Ul. Olenki odcinek 1 od km 0+090 do konca (KR2, G3)

Ul. Olenki odcinek 2 (KR2, G3)
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UI. Olenki odcinek 1 od km 0+090 do konca (KR2, G3)
Ul. Olenki odcinek 2 (KR2, G3)
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Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

Kostka betonowa ltypu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

gr. 8em

Kostka betonowa typu Behaton—Domino kolorul grafitowego gr. 8em
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa temanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
oementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm
Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m
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