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Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8om

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m
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granica dziafki

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om

Warstwa podbudowy zasedniczej z kruszywe famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm
Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8ecm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3ocm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20om

Warstwa podbudowy pomocniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢m

Podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Przekroj normalny nr 2.1 - z chodnikiem i Sciezkg rowerowg,
Ul. Kmicica od km 0+150 do skrzyzowania z ul. Podbipiety (KR2, G3)
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Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

——— o |

granica dziafki

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8om

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniozej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru czerwonego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Przekroj normalny nr 1.2 - z chodnikiem i zjazdem po lewej stronie
Ul. Kmicica do km 0+150 (KR2, G4)
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Przekroj normalny nr 1.3 - z chodnikiem, Sciezkg rowerowa | zjazdem po prawej stronie
Ul. Kmicica do km 0+1350 (KR2, G4)

gélhstka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8ecm

Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego meochanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniozej z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢m

Podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Przekrdj normalny nr 2.2 - z chodnikiem i zjazdem po lewej stronie
Ul. Kmicica od km 0+150 do skrzyzowania z ul. Podbipiety (KR2, G3)
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Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8em

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8¢m

Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 25¢m

cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Podloze gruntows/ nasyp budowlany stabilizowany
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Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m
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Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em
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Przekroj normalny nr 2.3 - z chodnikiem, Sciezkg rowerowa | zjazdem po prawej stronie
Ul. Kmicica od km 0+150 do skrzyzowania z ul. Podbipiety (KR2, G3)

Przekroj normalny nr 1.4 - z dojSciami do posesji | Sciezkg rowerowg
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Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m
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Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8¢m

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm

Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3em

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego meohanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Przekroj normalny nr 2.4 - z dojsciami do posesji
Ul. Kmicica od km 0+150 do skrzyzowania z ul. Podbipiety (KR2,
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Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego meohanicznie 0/63,0 mm gr. 25cm

Podloze gruntows/ nasyp budowlany stabilizowany
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15¢m
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Podsypka oementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm
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PROJEKT BUDOWLANY

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3om

BRANZA

DROGOWA

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego meohanicznie 0/31,50 mm gr. 15em

Kostke betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:6 gr. 3cm

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE - UL. KMICICA

POdSkaCI cementowo - piaSkOWCI 1:6 qr. 3om Warsqu podbudowy quqdniczej z kI'USZYWO Iqmqnego WOI'SfWCI POdbUdOW)’ ZGSOdniczej z krUSZYWO |Clm0ﬂ990 Pgdsypka cementowo - piaskowa 1:6 qr. 3om WOI'S'WO POdbUdOWY ZOSOdI’IiCZej z kI'USZYWO Iumcmego Podsypkq cementowo — piqskowq 1:6 gr. Zcm Wﬂrsfwa podbudowy Zﬂsﬂdniczej Y4 krUSZYWﬂ {Gmanegﬂ Imle I naZWISKO Numer uprawnlen POdpls
Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15¢m stabilizowanego me°h°"'°2“'f" 0/ 31,50 mm_gr. 15em Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 15cm - . KUP/0161/PBD/16
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm gr. 20em Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowaneqo mechanicznie 0/31,50 mm qr. 20em Warstwa podbudowy pomooniozej z kruszywa tamanego PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek / / /
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm ar. 20em stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20em stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm
Podloze grunfowe/ nasyp budowlany stabilizowany Podloze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany Podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany Podfoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany SPRAWDZIt mgr inz. Paulina Krzemien KUP/0046/PBD/17
cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 150m cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15em
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