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Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa ulic Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie wraz
z budowag sieci kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego, przebudowa
istniejace]j sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowa oswietlenia drogowego -

ETAP 1"
zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami i ze zostata wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. Zatgczniki

1 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantow

1.1. Marcin Kaczmarek
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0083/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2016 ., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1984 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0161/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.) odstepuije si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacy?éj

__mgrinz. Jacek Kolodziej 7§l Ml JOREY o4

. inz. Woiciech Kiatecki i LA b2
Otrzymuja: NN oz )
1. Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek T2 \Pawe! Gonczerzewicz gz

Mokre 21 ! o G

88-306 Dabrowa
2. Okregowa Rada lIzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala -




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek jest upowazniony w specjalno$ci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UF2-G57-QVX *

Pan Marcin Kaczmarek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/17

adres zamieszkania m. Mokre 21, 88-306 Dgbrowa

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pcdpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1.2. Paulina Krzemien

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
[ INZYNIEROW

L BubowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Paulina Urszula Krzemien
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 21 lipca 1985 r. w Strzelnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyj}/ej

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja: /o ]

1. Pani Paulina Urszula Krzemien Vo S
Gaski 6A /
88-140 Gnigwkowo fon

2. Okregowa Rada Izby \s 5\ 7

3. Gléwny Inspektor ‘ % A4
Nadzoru Budowlanego ’\\ S

4. ala g, &

Nnrzl‘\Pawel Gonczerzewicz

/ A “~inz. Wojciech Klatecki
\) /‘r \
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pani Paulina Urszula Krzemien jest upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej ... L. M.l

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz i )///%‘ .......
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SGY-CWP-Z3U *

Pani Paulina Urszula Krzemien o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0313/17

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/14, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padpia ot peagiomy.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

WEP-2ZXG-TF3-Y3X *

Pani Paulina Urszula Krzemien o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0313/17

adres zamieszkania ul. Pitsudskiege 13/14, 62-028 Kozieghowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Ckregowej Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elekironicenym weryfiowsnym przy pomocy wainego bealfikowanego cerbyfikaty sy
riwmowaine pod wrglsdem skutkiw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami winsnargczrymi.]

* Weryfilacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswinsdczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfilkacyjrego Taswinsczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownickwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winschwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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1.3. Marek Tomala

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

© IZBA
" INZYNIEROW
=71 1l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWAL[FIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-120/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
araz inkynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 7 2016 v. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. d¢ pkt 1 oraz ari. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z po2n. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukinry i Rozwoju z dnia 11 wrzesnla 2014 r. w sprawie samodeelnych fankeji technicznmych w
budownictwie { Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywaym

Pan
Marek Jan Tomala

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
uredzony dnia 02 marca 1981r, Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0216/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. 7akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzicInych funkc]i technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg ezbonkéw wiasciwej izby samerzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawe, Za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w lermminie 14 dni od daty jef doreezenia.
Zpodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pHin. zm.):
& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzee sig prawa do woiesienia odwetania wobec organu
administracji publiczngj, ktory wydat deeyzig.
§ 2, Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwalania
pr7ez ostainig 7e stron postgpowania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez sirone oswiadczenia o arzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie preystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnege.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

T«
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Jan Tomala

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymarnia obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samcdzelnych [unkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 wrzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewsKam /o mnnsion ot

Czlonek Komisji — dr inZ, Daniel Pawlicki:...........vél. [ L/)

Otrzymuja:
1. Pan Marek Jan Tomala
60-185 Skorzewo, ul. Kolejowa 10a
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3IN-Q94-4KI *

Pan Marek Jan Tomala o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0332/18

adres zamieszkania ul. Kolejowa 10 a, 60-185 Skdrzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padpia ot peagiomy.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

WKP-5ZV-OQW5-CF3 *

Pan Marek Jan Tomala o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0332/18

adres zamieszkania ul. Kolejowa 10 a, 60-185 Skorzewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Ckregowe]j Izby Infynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 14730) dane w postaci

elekironiczre] opstrzone berpieczrym podpizem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego cerbyfiketu sy
rissmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnargcznymi.]

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorawdzic 8 pomocy numeny wergfikacyjrego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winsowe] Okregowe] lzby Infynierow
Eudownictwa.
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1.4. Agnieszka Bosacka

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. I pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. [ i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzkn z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzor: budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektsw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

z ul‘;.\W(;)')/Ig-WODY

i /'4
mer inz; arch. Aﬁd&ztﬁ %, Nowak
\  Dyrektor
Wydziatu Rozwoju Regionalnego
Giéwny Architekt Wojewddzki

Wi o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5X9-FQ4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Mtodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padpia ot peagiomy.
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1.5. Piotr Zelius

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-275/11/2012 Poznati, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 {2 oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ‘( tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 22 ust. 1 1 § 29 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
‘budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

| Pan
Piotr Krzysztof Zelius

magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportn informaciji
m“odzony dnia 14 sierpnia 1984 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglfgdmemem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskic; Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewadniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

23



POLSHKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyinym:

WKP-ASJ-SMW-QPQ, *

Pan Piotr Krzysztof Zelius o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0047/13

adres zamieszkania 0s. Rzeczypospolitej 14/124, 61-397 Poznan

Jjest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-15 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnig art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone hezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Ckrggowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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2 Uzgodnienia i warunki techniczne
Uzgodnienie projektu — INEA S.A.

—

> | . |
neal JREARE
WTINEA — 1685 Wysogotowo, 30.07.2018

Urzad Miasta i Gminy
Murowana Goslina

pl. Powstaricéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Dotyczy: Uzgodnienie projektu w zakresie istniejacej infrastruktury w Murowanej Goslinie, ul. Kmicica,
Podbipigtym, Oleriski.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo 2 dnia 04.07.2018,
e na dzier 30.07.2018 na praojektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sig do sygnatury naszego

dokumentu.

7 powazaniem,

1l ] ~ .
Harte fymidluesi

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Paszportyzac]i
Marta Tymrakiewicz

e-mail; uzgodnienia@inea.com.pl
tel, 61-222-12-09

Deboray Ludsie s inlrnels

INFA 5.A.
Wysogolowe, ul. Wierzbowa 84 KRS 000U i Rejonowy Poznan-Nowe Mizsio NIP: 7791002618 | RLGON: 630239680 inea.pl
62 081 Precimierowo i Wida, VI aspodarncyy Kapilal zakiadowy: 679.600,00 7|
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Uzgodnienie projektu — Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

§

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Projekty Drogowe Marcin
tel. 61 85-45-224

Kaczmarek
fax 61 85-45-508

Zohierzy Lenino 30
61-694 Poznan

W/ znak: zdnia 4-07-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109210.18 z dnia 6-08-2018

Lokalizacja przedsigwzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Murowana Goslina Miejscowos¢: Murowana Goslina
ul. Kmicica, Oleriki, Podbipiety

dotyczy: budowy ulic

W odpowiedzi na pismo z dnia 4-07-2018 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejaca siecig gazowg kolorem rézowym. Uzgadniamy projektowang budowe
ulic przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatarn mogacych spowodowaé uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub
gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢é nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowe;j. ¢

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z Dz. U. 2 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreélone geodezyjnie przylagcza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystagpié¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, Krucza €/14, 00-537 Warszawa
Cdozial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Croblg 8, 61-860 Poznar

KRS 0000374001, Sad Rej y dla M. St. YW ie, Xl Wydziat Gospedarczy KRS
NIP 525-24-95-411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sig do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniy - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Gdyriska 47, tel. 81
8782818, fax 61 8782850 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz

uniknigcia ewentualnej kolizji.

W rejonie inwestycji znajdujg sie rowniez sieci gazowe nie bedgce naszg wlasnoscig.

5. Waznosé uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zalgozniki:
- komplet map

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Péinoc

Sprawe prowadzi:

Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343, e-mail: pawel.cieslik@psgaz.pl

Polska Spolka Gazownictwa $p. 20.0,, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobl 8, 61-660 Poznan
KRS 0000374001, Sed Refonowy dia M. St Warszawy w Wi

NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zzklad

www.psgaz.pl
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MarcinideZimarek

JEDNOSTKA . .
PROJEKTOWA Ul. Pilsudskiego 13/14
62-028 Kozieglowy
Urzad Miasta i Gminy Murowana Goélina
INWESTOR plac Powstaticow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina
OBIEKT BUDOWA UL. KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ
GOSLINIE
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ARKUSZ 1

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Paulina Krzemiei KUP/0046/PBD/17 | [(ip, ./
SPRAWDZIL mer inz. Marcin Kaczmarek KUP/0161/PBD/16 A oo
Data Skala Numer rysunku | Numer projektu: 277
07.2018 1:500 PZT-01 Strona numer:

29




LEGENDA:
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Ul. Pitsudskiego 13/14

62-028 Koziegtowy

INWESTOR
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plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Go$lina

OBIEKT

BUDOWA UL. KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA
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TRESC RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ARKUSZ 2
Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Paulina Krzemief KUP/0046/PBD/17 J ‘L " A
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Kaczmarek KUP/0161/PBD/16 /','::L,L A
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 277
07.2018 1:500 PZT-02 Strona numer:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa $p. 2 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grobiq 8, 61-850 Poznan
tel. (61) 8545-100 Projekty Drogowe Marcin
Kaczmarek

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Zolnierzy Lenino 30
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl 61-694 Poznar

W/ znak: z dnia 14-08-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110632.20 z dnia 10-09-2020

Lokalizacja przedsigwziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Murowana Goslina Migjscowese; Murowana Goélina
ul. Kmicica, Oleriki, Podbipigty

dotyczy: Budowy ulic

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-08-2020 w sprawie . w. przesylamy komplet map
z zaznaczong istniejacq siecia gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulic przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé stalych skiadow

i magazyndw oraz podejmowaé dzialan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania, Nie nalezy podejmowac dziatah mogacych spowedowad
uszkodzenie sieci gazowe|, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowe) | usuwanie kolizji odbywa sig za zgodq | wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie slanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgce] sieci gazowej nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawcze] i sygnalizacyjnej. Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszezania gruntu lub
padczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane|. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgce] sieci gazowej Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm,

2. Nie wyrazamy zgoedy na obnzenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, Ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtoéc pionowa mierzona od gornej zewnetrzne) Sciankl
gazociggu lub gornej zewnetrznej Scianki rury oslonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / migjsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0.5m od spodu
konstrukgeji navderzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociaguiprzytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad  osig
gazociggu/przylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociagu/przylaczy oraz jego glebokosé

Polska Spoka Gazomricina sp. 20.0., ul Wotecha Bandromshisgn 16, 33-100 Tarste
Oodadl Z5kied Gaerariczy w Paznani, Za Geobiy 8. GIWPomen
KAS (007401 Syt Rejonowy 98 Kreoms - Sstdmiesc i w Keabows, 01 'Wydzial Gosped sy
NP 52% 24 95 41, REGON 142735619, Kegilel Zebdadoery 10468917 05021
wae pigaz pl
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ulozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapié o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociagami nalezy zachowaé normatywne odleglosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwr6eié uwage na armature gazowa, kiéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawgznik, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, fundamenty stupow
oSwietleniowych nalezy dokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkresione
geodezyjnie przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami
w granicy dzialki, nalezy wystapic o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacii projektowej przy skizyzowaniu z istniejacy
sieciq gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawié do ponownego
uzgodnienia,

5. Nadzor nad pracami jest uslugg odplatng. Cennik Uslug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem hitps /wwiw psgaz plicenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nale2y kierowa¢ da jednostki eksploatujacej tj. wiasciwej Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznain Péinoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan, tel. 61 8545140,

gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz

weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

W rejonie inwestycji znajdug sie rowniez sieci gazowe nie bedace naszg wlasnoscig

7. Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z obowigzujaca regulacjg, wniosek dot. uzgodnienia
branzowego/przebudowy sieci gazowej w miejscach kolizji nalezy skladaé na formularzu,
zamieszczonym na stronie Polskie] Spolki Gazowniczej Sp. z 0.0,
httos /www. psgaz plizlecenie-na-wykonane-uslugi-gazownicze zlecenia na wykonanie uslugi

gazownicze|,

8. Waznosé uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zatgczniki:
- zlecenia na wykonanie uslugi gazownicze;.

- komplet map

Katarzyga Smoceyicka
Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Péinoc

Sprawe prowadzi: . A
Joanna Kasperuk, tel: (61) & 545 303

Fokks Spita Gueomnictea sp. 2 0.0. U Woicncha Basoowskiego 16, 33.10) Tamaw
dddnal Zibdad Gapomeizy w Poenseiv, Zs Grobly 8, 61,830 Poman

KRS 0000674001, Sagl Rajnomy dls Kighowa - S w K XB Wpctnal 00 Riggsin Safowsy
HIP 525 24 96 411, REGON 142030514, Kaplal Zavadcery: 10 468 917 050 2
wenw gEg32
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Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 277
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INWESTOR plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
OBIEKT BUDOWA UL, KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ
GOSLINIE
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
TRESC RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2
Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL. mgr inz. Marcin Kaczmarek KUP/OIGL/PBO/16 |/ /
SPRAWDZIt mgr inz. Paulina Krzemien KUP/D046/PBD/17
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 277
08.2020 1:500 PZT_01.2 Strona numer:
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Uzgodnienie projektu — Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Frojekty drogowe Marcin Kaczmarek
Domena Hurt Marcin Kaczmarek
Zarzadzanie Zasodami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasooami Infrastruktury

| Obsugi <lienta w kodzi ul. Pitsucskiege 13/14
ul. Gtogowska 18, 60-702 Poznan 62-894 Poznan

tel.: 61 865 94 &2,

Poznari, 28 sierpnia 2018r

Numer pisma; TTISILU/P. 217 2-280/44125/18/JC
Temat: uzgodnienie trasy budowy u'ic - Murowana Gogina ul. Kmicica, Podbipiety, Oefki gm. Murowana Godlina
powiat poznariski

Szanowni Panstwe,

informujeny, ze uzgadnamy projekt ak w temacie. Zgadzamy sie na prejektowane rozwiazanie polegaace na
cslonleciu istniejacych sieci telekomunikacyjnych rurg ostonowa dwudzielna o srednicy 160 mm. Przy realizacj
procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych uwarurkowan, ktore sg integraing czescia uzgednienia:

1. Wykonawea jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystanieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgfoszenia  prac  oraz  wystgpienia  © nadzor  wilascicielski  dostgpne sg na  stronie:
www.orange.ol’'wniosexonadzor. Wykerywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszenem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgleszane crganom $cigania. Zgioszenie/Wnicsek o
radzér wiascicielski mozna przesytac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor Iub kisrowac na adres:
Orange Pclska SA.

Obsluga Techniczna Klienta Zachda

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska19, 80-702 Poznan

e-mail: DISU. RWWUUIIPoznan@crange.com

Powizdomierie powinno zawiera¢ nazwe i acres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — mertazowe w oorgoie sieci telekomunikacyjne, wykonywaé zgodnie z normami i
orzepisami  obowigzujgeymi w  budowrictwie lacznegei recznie | pod  nadzerem  upowaznicnego
przedstaw ciela ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruxtury Poznan;

3. Lokalizacje pedziemnych urzadzen telekomunikacynych w terene nalezy potwierdzié za porroca przekopéw
xentrolnych, a w przypacku cdkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A. oraz inspekiora
nadzoru. Istnigigca sie¢ teletechniczng eksploatowara przez CRANGE POLSKA SA. pokazarc ra
zatgczonym podkladze geodezyjnym kclerem pomaraficzowym;

ToishoTnikaci =0f6Ka SROtka ARGy Na 2 6nedlaiba | acresen w Narszaw s [D0-105) priy Uicy Twwee *8 wpsers da & , S ¥ = Warszawy

Xl Wydziat Gespoarczy Krajoweg: Sadowege 1} REGON 012100785, NIP 525-02-50-955, 2 SOMYIYIT W CAISE1 KADAIM IAKACOWYTT WyISSIAYM 4 DDE 947 063 7.
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W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczye przed uszkeazeniem. Dodatkowe
szczeglly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia conosi
naruszajgcy stan istnigjacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé pcziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizaci teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istriejgcy;

Miejsca zblizen i skrzyzowart oraz elementy zanikowe s eci telexomunikacy,nej przed ich zasypaniem poclegajg
obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nag realizowanymi
pracami.

Po zekonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem ra
acres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w ‘ormie protokotu ocbioru luo
notatki stuzbowej.

W przypacku uszkodzenia [ub kraczezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosch w wynku
niedotrzymania wymagar i warunkéw ckreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S A., obcigzy
sprawce pelnymi kesztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a takze
innymi karam: administracyjnymi.

kaczna wysokosdé roszezert ORANGE POLSKA S.A. w stosunku de sprawcy usz<odzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych poiskich;

W przypadku koniscznosci przebudowy luo przemieszczena urzadzer telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna byé uzgodniona i zatwierdzora przez nasz
Dz al, oraz zleci wyxonanie robdt na wiasny koszt.

1C. Ninigjsze Lzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wyaania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnege cennika. Naleznosd nalezy uregulowad w
terminie ckresionym w fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencig.

Orange Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasozami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi (Poznar) ctrzymal do caléw
stuzbawych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Zalacznix: 1 kpl plancw.

Z powazaniem

Julian Grabiancwski

Starszy Specjalist | Zasobpw Infrastruktury
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Istn. sie¢ teletechniczna

. JEDNOSTKA
' PROJEKTOWA

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
Ul. Pilsudskiego 13/14
62-028 Kozieglowy

" INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goélina

plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
E P BUDOWA UL. KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ
5 GOSLINIE
i FAZA PROJEKTU \ PROJEKT BUDOWLANY
| BRANZA DROGOWA
TRESC RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2
Imie i nazwisko Numer uprawnien ] Podpis
PROJEKTOWAL mer inz. Paulina Krzemien KUP/0046/PBD/17 | [/ 1 . -
SPRAWDZIt mgr inz. Marcin Kaczmarek KUP/OI61/PBD/16 |/ vvrif”
\
‘ Data Skala ' Numer rysunku Numer projektu: 277
07.2018 1:500 PZT-02 Strona numer:
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proj. krawgsr 15x22x100cm
prol drogiz Kosti granice dziatek
istn. sie¢ gazowa
proj. dnika z b ) kostki b
istn. sie¢ wodociagowa
proj. nawi ia Sciezki zb kostki
j typu Behaton koloru czerwoneg: — istn. sie¢ kanalizacyjna ( ks/kd)
prol ke 2jeodén 2 ) kostki S istn. sie¢ elektroenergetyczna
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Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
JEDNOSTKA ] )
PROJEKTOWA Ul. Pllsudsklego 13/ 14
62-028 Koziegltowy
Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
INWESTOR plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
OBIEKT BUDOWA UL. KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANEJ
GOSLINIE
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ |

Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Paulina Krzemien KUP/0046/PBD/17 J' U ¢ /——\_,/ ;
SPRAWDZIL mgr inz, Marcin Kaczmarek KUP/0161/PBD/16 /m o ((5?{
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 277
07.2018 1:500 PZT-01 Strona numer:
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Orangea Polska Projakty Drogowe

Hurt Marcin Kaczmarek
Zarzadzanie Zasobami Siaci i T ul. Pilsudskisgo 1314
Dzlat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury 62-028 Koziegbowy

i Obslugi Klienta w bodzi
ul. Batuckiego 10412, 93-273 kddZ
tal.: 42 658 99 71

ez, 13-03-2020 1.

Mumer pisma: TTISILLYPR.215-9833/20
Temat: Uzgodnienie prajektu - budowa ulicy Kmicica, Podbiplaty, Olerdiki w Murowane] Goglinke,

Szancwni Panstwo,

informujemy, 2e uzgadniamy pozytywnie projekt budowa ulicy Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej

Godlinia. Istnigjace talakomunikacyjne kable ziemne pod projektowana jezdnig zabezpieczyc rurg oslonows
dwudzialng..

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkow, ktore sz integralng
cadcly uzgodniania:

1.

2 Wi e

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA 5.4, prace w strefie siaci telakomunikacyjne|
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujge sig na numer preedmictoweago pisma. Tryb |
zasady zogloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie:
wwww.orange. pliwniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORAMGE POLSKA 5.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSEA S.A. | bedzie zglaszane organom
dpigania.  fglosranie’Wniosek o nadzdr wilagciclelski  mo#na preeslac o ze strony
wwww arande. pliwniosekonadzor lub kierowad na adras:

Crrange Polska 5.4,

Obsiuga Techniczna Klienta Zachod

Whedzial Utrzymania Uslug i Infrastroktory
Glogowska 18, 60-702 Poznarh

e-mail: DISURWWUUIPoznand orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano = montazows w obrebie sieci telekomunikacyne] wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgoymi w budownictwle facznogcl recznie | pod nadzorem upowainionego
prredstawiciela ORANGE POLSKA S5.A. Dostarczanie | Serwis Usbug Obslugl Techniczne) Klienta
w Poznaniu;
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Lokalizacje podziemnych urzagdzen telekomunikacyjnych w terenie naleZy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnycn urzgdzed nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpleczyé na koszt inwestora i powladomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwls Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru. Isiniejaca
siec¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkladzie

geodezyjnym kolorem pomaranczowym,

Miejsca zblizeri | skrzyzowar craz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcermu w imieriu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami tedetechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokohu
odbioru lub notatki sluzbowe.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce peinymi kosztaml naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takZze innymi karami administracyjnymi.

tqczna wysokodé roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania,

Za powy?sze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnege cennika. Naleznosc nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w kodzi otrzymal  do
celéw sluzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

4\

zon Przemysiaw

Glowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Orange Polska S A Projekty Drogows

Domena Hurt Marcin Kaczmarek
Zarrgdranie Zasobami Siect i [T ul. Pisudskiego 1314
Dziat Farzgdzania Zascbami Infrasrukiurny 62-028 Kozieglowy

i Obsiugi Klisnta

ul. Batuckiago 10412, 83-273 kod?
tel.: 42 658 89 71

b&df data 18-03-20241

Mumer pisma:  TTISILU/PR.215-10882/21
Temat: Uzgodnisnie projekiu - budowa ulicy Kmicica, Podbipigty, Olerki w Murowane] Godlinio - prolongata TTISILUPR.215-
0833720 z dnig 13-03-2020

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozyhbywnie projekt budowy ulicy Kmicica, Podbipisty, Olenki w Murowanej

Goslinie. Istnigjace telekomunikacyjne kable ziemne pod projektowana jezdnia zabezpieczyé rura oslonowa

dwudzielna.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkdw, ktore sg integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA 5.4, prace w strefie sieci telekomunikacyjngj
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz  wystapienia o nadzér wlascicielski dostepne =33 na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. ZgloszenieMniosek o nadzor wiascicielski mozna przesiac e strony
www.orange. pliwniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Paolska 5.4,

Obsluga Techniczna Klienta Zachod

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.BWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci recznie | pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORAMGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Orarga Polske Sgoia Skcyim s sedribe | adeesem w Warsais [02-505) proy AL Jerocleskict 180, wpbsra do Resin Prascsiptsonsds prowsdooregn pras: Sad Flejorosy dis mst Wy
M1 ‘Wydset Gospoderczy Knjcwego fajestru Secowego pod sumenem Q00000881 REGON 0127 00784, NIF 50502 -50- 005, ¢ poleryty= w oalokc] kapalem Deccowy™ eyronseym 38937 072 437 dotych.
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalefy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robst ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKEA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA 5.A. pokazano na zataczonym podkladzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonhczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyinych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkow okreslonych w niniejszym dolumencie, ORANGE POLSKA S .A.,
obcig?y sprawce pefnymi kosztami naprawy orazr odszkodowaniem za straty rwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a tak#e inmymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

7. Minigjsze prolongata uzgodnienie waine jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w bodzi otrzymatl  do
celow stuFbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

(1
Fiydzon Przemystaw
Glowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

il powa;':a[‘;iem
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Uzgodnienie projektu — Spétka Wodno-Melioracyjna , Trojanka”

Murowana Goslina 03.09.2018

L.Dz.18.2018

Projekty Drogowe
Marcin Kasprzak

Ul. Zoknierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia zrzutu wod opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.

Po przeprowadzeniu wizji w terenie, oraz poréwnaniu 7 zalaczona dokumentacja
Spétka Wodno - Melioracyjna Trojanka w Murowanej Go§linie uzgadnia pozytywnie
projekt zrzutu wod opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w wersji
przyjetej w zalaczonym projekcie nr 277 rys. PZT-02 i PZT-01
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Warunki techniczne — Aquanet S.A.

AC

Spélka Aksylna

;\?EUANGT

Poznan, 2018-09-05

Numer pisma: DW/IBM/361/48095/2018
Numery spraw: IBM/80-9-1/833/2018

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Dotyezy: Zaopiniowania budowy ulic: Kmicica, Podbipigty i Olefiki w Murowanej Goslinie.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi mapami
przekazujemy nastgpujace informacje:

L.

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spolki przy uzyciu sprzetu lekkiego 1 w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokona¢ przy wspoludziale pracownikow AQUANET SA  (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac, wlazy studzienek, skrzynki od zasuw odeinajacych w wezlach
wodociggowych i na przylaczach nalezy wyregulowaé do rzgdnej projektowanej nawierzchni.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nic bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

W wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nic
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5m (dla PE 1,7m), dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia Lych warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawié do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejgeym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Zwracamy uwage, ze w zakresie planowanej inwestycji brakuje uzbrojenia wod-kan:

® w ul. Podbipicty brak kanalizacji sanitarnej od skrzyzowania z ul. Kmicica do granicy
opracowania,

® w ul. Podbipigty brak sieci wodociggowej od skrzyzowania z ul. Zagloby do granicy
opracowania,

e w ul. Podbipiety brak sicci kanalizacji sanitarnej od wysokosci dzialki nr 678/7 do
skrzyzowania z ul. Wolodyjowskiego,

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 51 8359 051, fax 61 8359 063

www.aquanet,pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanct.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 121 290 222,00 zi (w calosci oplacony)
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® w ul. Podbipigty brak sieci kanalizacji sanitarncj od wysokosci dzialki nr 184/5 do granicy
opracowania,

® w ul. Podbipigty brak sieci wodociggowej od skrzyzowania z ul. Bohuna do granicy
opracowania,

® wul. Kmicica brak sicci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyzowania z ul.
Olenki do skrzyzowania z ul. GnieZnienska.

Budowa brakujacego uzbrojenia zasadna bylaby przed budowa drég. AQUANET
przeanalizuje mozliwo$¢ wprowadzenia budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej do planu inwestycyjnego Spélki. Prosimy o podanic terminu budowy drég
celem skoordynowania ewentualnych prac.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalgcznik:
plan sytuacyjny PZT-01, PZT-02
Otrzymujg: %\f;z’;u/\N T

Gmina Murowana Goslina 1URO ROZWOJU MAJATKU
Plac Powstaricéw Wielkopolskich 9 RS £ 4

ali aria Ha oZa
62-099’. rowana Goslina skiwny Specjalista JrJ Uzgadniania

E/ 3 dokumentacji Projektowej
/ :
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Warunki techniczne — ENEA Operator Sp. z 0.0.

"Enea

Operator

tel +48/61 423 90 00

Rejon Dystrybucji Gniezno faks +48 / 61 423 90 05
ENEA Operator Sp. z 0.0
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji

Gniezno

62-200 G|=|ez‘|u.‘t I. Wschodnia 49/51

Gniezno. dnia 28.09.2018
L.dz. PE018P/49949 /ZR/BS/2018

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Zotnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Informacja o lokalizacji urzadzeri elektroenergetycznych

Nr52/K/2018

Dotyczy: kolizji sieci elektroenergetycznej zwigzanej z rozbudowa ulicy Kmicica,

Podbipiety, Oleriki w Murowanej Goslinie

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 26-07-2018r. przesylamy plany z

zaznaczong trasg istniejacych urzadzer elektroenergetycznych SN 15kV, nn 0,4kV z
nastepujgcymi uwagami:

1. na terenie znajdujg sie elektroenergetyczne urzgdzenia podziemne SN i nn, ktére wkreélono na
plany,

2. ze wzgledu na wystepujace kolizje istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych z
projektowana budowa inwestor przebudowy powinien zglosi¢ sie do RD Gniezno
z wnioskiem o okreélenie warunkow przebudowy sieci,

3. nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewskazanych w zatgczonym planie
urzadzen energetycznych podziemnych, ktoére nie byly zgloszone do ewidencji RD
Gniezno,

4. w przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng, nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125) -
osfony dzielone PS "AROT" ®160 na kable SN 15kV i PS "AROT" ®110 na kable nn
0,4kV,

5. lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych w terenie nalezy potwierdzic
za pomocg przekopdw probnych,

6. prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia,

7. inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzer infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania
robot oraz szkody, ktére w przysziosci moglyby powstaé na skutek przeprowadzonych
rohét,

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 €0 kontakt@operator.enea.pl

€0-47€ Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 vwwww.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krejowego Rejestru Sacowego nr KRS: 0000269808 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 CO0 PLN
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fel +48 /61423 90 00

E Rejon Dystrybucji Gniezno laks +48 /61 423 90 05
nea ENEA Operalor Sp. Z 0.0

Oddziat Dystrybucji Pozran
operator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. YWschodnia 49/517

8. przed rozpoczeciem prac w poblizu podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy bezwzglednie pisemnie powiadomi¢ PE Murowana Goélina z minimum 14 -
dniowym wyprzedzeniem,

9. nalezy przystosowac istniejagce urzadzenia do nowoprojektowanych drog oraz
skrzyzowari zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r ),

10. wazno$¢ niniejszej informacii ustala sie na okres 2 lat z tym, ze kazdorazowo w terminie
14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktualni¢ je w RD Gniezno.

Z powazaniem

Zalgczniki: plany — 2 ark.

ko
1. adresat;
2. ala;

Cenfrala
ENEA Operator Sp. 7z 0.0 tel. +48 / 61 650 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaktioperator.enea.pl
60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455388 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Pcznar - Nowe Miasio | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRE: 0000269506 Kapilat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Rejon Dystrybucji Gniezno tel. +48 /61884 71 10

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 423 90 056
Oddzial Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Gniezno

82-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51 Gniezno, 23.10.2018 r
y 22,10, %

NEOREZ2RT/(

Urzad Miasta i Gminy Murowana Go$lina
PL Powstancow Wikp. 9
62-095 Murowana GoSlina

Adres do korespondenc;ji:
Projekty Drogowe
Marcin Kaczmarck

ul. Zoierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZM6/94/2018

Dotyezy: kolizji planowanej budowy ulic Kmicica, Podbipiety, Olenki w m. Murowana Goélina z istniejac
infrastrukturg elektroenergetyczna.

Odpowiadajac na pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznaf Rejon Dystrybucji Gniezno informuje,
7e w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci Murowana Goslina
ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki wystepuje kolizja z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp. 7.
0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang
inwestycjag pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w
ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
I.  Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sie¢nN 0.4kV:
1. Linia kablowa nN 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-1245 , Murowana Goslina - Gniczniciska” obw. V, VI

II.  Wymagania techniczne:

1. Istniejaca linie kablowa nN 0,4kV na odcinku kolidujacym z planowang inwestycja przebudowaé poza obszar
kolizji oraz zabezpieczy¢ na czas robot. Dla budowy linii kablowych nN stosowa¢ wigzki kabli typu NAY2Y-]
4x150mm? (zgodnie ze Standardami Enea Operator Sp. z 0.0.).

2. W przypadku zblizen i skrzyzowan 7z siecig elektroenergetyczna nN i SN, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem w postaci rur ostonowych dwudzielnych.

3. Informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowa¢ sie na normatywnych glgbokodciach lub
wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy.

1L W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.0., przepisami i normami. Przcbudowanc
elementy infrastruktury clektroenergetycznej wymienione w punkeie 1.1 dostosowa¢ do wymogéw Polskiej
Normy PN-E05100-1:1998 lub N SEP-E-004.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ Rejonie Dystrybucji Gniezno.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone praivo rzeczowe w postaci nieodplatnej
sluzebnodci przesylu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktorej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac cksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania kontroli i przegladow urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzadzen juz istnicjgeych.

Centrala
ENEA Operator Sp 700 tel +48161 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks 146 /61 850 41 07 RCGON 300455398 www.operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rajesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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Rejon Dystrybucji Gniezno el +48 /61884 71 1C
nea ENEA Operalor Sp. z c.o. faks +48 /51 423 90 05

Oddziat Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dyslrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Wschednia 4951

Inwestor zobowigzany jest wypelié obowigzki wynikajgce z RODQ') w szczepdlnodci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezpodrednio pozyskat, a ponadto wypemié¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem
0s0b fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i kidrych dane poérednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszych warunkow usunigeia kolizji,
pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa
(zgodnie z pkt 5 ponizej) vswindezenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypehienia obowigzkdéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z
2015r., poz. 460 z pozn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp.
z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia pod katem zgodnoéei z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Gniezno.
Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. 7. 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ sie do Sekeji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Gniezno pok 18, z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigeie kolizji. Sposab przekazania na majatek ENEA Operator sp.
z 0.0, nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergelycznej w zamian za zlikwidowany begdzie
regulowala umowa,

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elekiroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktore mogly powstaé na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obegjmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone
przekopami  kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zglosic¢ do gestora sieci 1 przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wladciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie wymagania
Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. Z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenslwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, nr 47, poz. 401).

. Materialy z demontazu, ktérych wladciciclem jest ENEA Operator sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach

transportowych do Rejonu Dystrybucji Gniezno albo inne wskazane micjsce.

. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Gniezno utylizowaé, a dowéd z

jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnoéei brat pod uwagg

wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawedw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

. Prace nalezy wykona¢ w spaséb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elekirycznej dla adbiorcow

przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wvlaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcow, Czas i Zasigg wylgczen dla sieci SN i nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejéciowych, badZ poprzez zasilanie z
dodatkowych zrodet energii.

. W przypadku zastosowania wylaczenia w sieci elektroenergetycznej, konicczne jest uzyskanie zgody ENEA

Operator, wraz z uzgodnieniem czasu wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwiazanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczen dla sieci nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez

b rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator $p. Z 0.0 lel. +48 /61 850 40 Q0 MIP 782 237 71 60 kortaki@operalar.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 47 07 REGON 300455398 www operalor. enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Peznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadoweqo nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 C73 700 PLN
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Rejon Dystrybucji Gniezno tel. +48 /61884 71 10
nea ENEA Operator Sp 7 0.0 faks +48 /51 423 90 05
Oddzial Dyslrybucji Poznan
Oper ator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Wschadnia 49/51

wprowadzenie polaczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédel energii.

Niniejsze warunki sq wazne 2 lata od daty ich utworzenia.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgezenia przedmiotowe
varunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié Sekcje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno, ulica Wschodnia 49/51.

Z powazaniem

0.0.
Rejon Dystr : Grasle}
Dz:al Ma =] wego

Meérek Cichocki

Sprawe prowadzi: Marcin Starzynski, tel. (061) 884-71-30

Zalgezniki:

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzor o§wiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu si¢ z tre$cia obowiazku informacyjnego
C. Wzor o§wiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i
14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza osob fizycznych)

K/o:
1. RD-6/MU
2. Adresat
Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel. +48 { 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 konteki@operatcr.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 47 07

REGON 300455398 www .operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 €73 700 PLN
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Uzgodnienie projektu — ENEA Operator Sp. z o.0.

"Enea

Operator

Rejon Dystrybuch Gniezno

ENEA Operalor Sp 200

Oddnat Dystrybugi Poenad

Rejon Dystrybucs Gniezno

62200 Gniezno, b Waechodnis 44151

dotyczy: Uzgodnienia

lel +43 /&1 AS0 40 00
laks +40 /61 423 90 05

Gniezno, dn; 03.08.2020
WEO0EA8S04S

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

projektu przebudowy kolizji nr

KOL/ODS/ZM6/94/2018 w m. Murowana Goélina ul. Kmicica, Podbipigty,

Olenki.

ENEA Operator Sp. z 0.0, ODP RD Gniezno w odpowiedzi na otrzymane

pismo informuje, ze w zalgczeniu przesylamy 1 egzemplarz uzgodnionej

dokumentacji przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Prosimy o

zastosowanie si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu,

Sprawe prowadzi: Marcin Starzyfiski, tel, (061) 884.71-30

Zatgezniki:

- 1 egz. uzgodnienia projektu na przebudowe sieci \J

Do wiadomosci:
-da
- adresat

Cantrala
ENEA Oparator Sp 200
60479 Poenan, i Slizeszynska 58

EN!
Rej,

epEAgarIE, o
Cystrybueji Gnlexno
Majatiu Si 0

NE° 782 237 71 60

kantaktfoperator enes pl
REGON 300455356

W cpeision enes

Bad Rejonowy Poznaf - Nowe Masio | Wikia w Poznanu VIR Vydziad Gospodaecay
Keporwveo Rupestie Sedowego v KRS COCO265E06 Kapiln! rakladowy 4 633 072 700 AN
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Projekt usunigda kolizd nfrastruktury elcdroenergetycanej 2 projektowanym zagospodarovaniem teren w zwigzku z budows ulic
Kmicca, Podbipiety, Oleriki w Murowane) Gofinle - NR. PROJEKTU 277

ROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ul. Pilsudskiego 13/14
62-028 Kozicglowy

PRZEDSIEWZIECIE:

Projekt usuniecia kolizji infrastruktury
elektroenergetycznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, Murowana
Goslina ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki

ADRES OBIEKTU BUGCOWLANEGO
I NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

Murowana Goélina ul. Kmicica, Podbipiety, Olerki

NAZWA INWESTORA:

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Godlina

ADRES INWESTORA:

62-095 Murowana Goélina,
Plac Powstaricow Wielkopolskich 9

DATA OPRACOWANIA PRCJEKTU:

10 lutego 2020

Projektant:

mgr inz. Marek Tomala
nr upr. proj. WKP/0216/POOE/18
do projektowania w specjalnogel
instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

J
f

s
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Opinia geometrii — Starosta Poznanski

Starosta Poznanski

Pan Marcin Kaczmarek

Pethomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goélina
Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

UL. Zotnierzy Lenino 30, 61-694 Poznari

Wasze pismo z dnia: 18.09.2018r. Znak: --- Nasz znak: WD.7121.134.2018.ZM Data: 27.09.2018r.
WD.KW- 2831/18

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
poin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2 2017r. poz. 784), w zwiazku ze ztozonym w dniu 19.09.2018r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

Geometrie na potrzeby dokumentacji projektowej pn. »Budowa ul. Kmicica, Podbipiety, Olerki w Murowanej
Godlinie”, gm. Murowana Goélina

sporzadzony przez Pana Marcina Kaczmarka

na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goélina

Z uwagami:

1. Zastosowac gruntowe pobocza w miejsce projektowanych paséw zieleni za kraweznikami na ul. Oleriki i ul.
Podbipiety, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016r. poz. 124), zwanymi dalej ,WT”. Ze wzgledu na charakter ulic na osiedlu doméw jednorodzinnych,
zaleca sie docelowo zastosowanie chodnikéw.

2. Zachowac skrajnie drogi do granicy pasa drogowego (ogrodzer) co najmniej 0,5m zgodnie z § 54 i Zatacznika
nr 1 WT, np. przy placach do zawracania na obu kofcach ul. Podbipiety. Niedopuszczalnym jest, aby
mieszkaricy wychodzili z posesji, czy wyjezdzali pojazdami wprost na jezdnie.

3. Zastosowac zjazd indywidualny ze skosami 1:1 zgodnie z § 79 pkt 3 WT na potaczeniu z wyjazdem bramowym
z posesji na koricu opracowania ul. Podbipiety. '

4. Przyblizy¢ do okoto 5m przejécie dla pieszych na ul. Kmicica zlokalizowane az 15m od ul. Podbipiety.

Ponadto informuje, ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2016r. poz. 124). '

W przypadku braku spefnienia powyzszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi

w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych;

o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 2 péin. zm.).

N
Zataczniki: y \
1. Projekt rozwigzar geometrycznych — 1 sat. \

Otrzymuja: \
(1) adresat
2. WDafa
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej,
Mikotaj Ziomek, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 200

w Poznaniu, ul, iego 18, 60-509 Poznan
tel. centraiz (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Uzgodnienie projektu — Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
| o

Poznan, dnia 27.09.2018 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4621.39/18.JW
Dotyczy: Budowa ul. Kmicica ul. Podbipiety i ul. Olefiki w Murowanej Goslinie

Wasz znak: -

Projekty Drogowe
Marcin Kaczmarek

ul. Zotnierzy Lenino 30
61-694 Poznah

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2018 r., dotyczace

zaopiniowania rozwigzan projektowych dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Kmicica, ul. Podbipiety i ul. Olenki”
w Murowanej Goslinie w zakresie wigczenia ul. Kmicica w pas drogi powiatowej nr 2393P, opiniuje pozytywnie
przedstawione rozwigzania projektowe z nastepujacymi uwagami:

1. Jezdnig drogi gminnej ul. Kmicica wykonac do krawedzi jezdni drogi powiatowej.

2.

WP N U A W

Chodnik i $ciezke rowerowa skoordynowaé z elementami drogi powiatowej oraz wykona¢ bez naruszenia
elementow nowowykonanych w ramach zadania pn. ,Budowa Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
Murowana Goslina”, dofinansowanego ze S$rodkdéw unijnych. Szczegdly wykonawcze nalezy ustali¢
zinspektorem nadzoru inwestorskiego ZDP Andrzejem Przybylskim (tel. 512 783 197).

Suezke pieszo-rowerowg po wschodniej stronie wiaczenia ul. Kmicica wykonac o szerokosci ok. 4m
tj. do granicy z dz. nr 683/16 na dtugosci do zjazdu na dziatke nr 683/16.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku probleméw z odwodnieniem
naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia naleze¢ bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania.

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

Roboty nalezy kaonac' przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku
do uczestnikow ruc

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac zajmowany pas drogowy oraz wymieni¢ uszkodzone elementy.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zatwierdzi projekt zabezpieczenia robdt i organizacji ruchu

10.Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami wynikajacymi z ustawy , Prawo Budowlane”
11.Inwestor uzyska w Zarzadzie Drog Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych

powotujac sie na niniejszg opinie.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia statej organizacji ruchu.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje wainos¢ przez 1 rok od daty wydania.

s 5 ch
Z-ca Dy rrr‘lor  ds. Inwes tycy]r/\y !
ZARZA RO% POWIATOWYCH
W POZNANIU ge-

L
( Marek H('M'Cr{ﬂ’//

upr. bud. nr 298/85/ PW
u‘;r bud. nr 196/86/PW

Otrzymuig: /
( ‘5 Adresat //
. Aa .

Sprawe prowadzi:
Justyna Wiktorska
Tel. 618593 469

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, u'. Zielona 8, 61-851 Poznan www,zdp_powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: 2dp@powiat.ooznan.p
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ZARZAD
r‘ DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
r

Poznan, dnia 02.03.2021r.
Nasz znak: ZDP.W1.4621.39/18. )W

Dotyczy: Budowa ul. Kmicica ul. Podbipigty i ul. Oleriki w Murowanej Goslinie

Wasz znak: -
Projekty Drogowe
Marcin Kaczmarek
ul, Zotnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2021 r., dotyczace uzyskania prolongaty uzgodnienia z dnia
14.04.2020 r. (znak: ZDP.WI.4621.39/18.JW) projektu dla inwestycji pn, ,Budowa ul. Kmicica, ul. Podbipiety
i ul. Olenki” w Murowanej Goslinie w zakresie wtaczenia ul. Kmicica w pas drogi powiatowej nr 2393P, Zarzad
Drog Powiatowych w Poznaniu przediuza waznoéci ww. uzgodnienia na warunkach w nim zawartych na okres
2 lat od dnia wydania niniejszego pisma.

trzymuja:
Adresat
. Aa

Sprawe prowadzi:
Justyna Wiktorska

Tel. 6185 93 469

2arzyd Crég Powatomypch w Foananiu, ul. 2ielens & 61851 Faznan
tel. {61) 8593-420, fax (61} 8553-229, e mail: :dp@powist pornan pl

Str.1z1
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Pozwolenie wodnoprawne — Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

paﬁstwo‘h’e Gosuodars
two .
Wody Polskie Wodne Niniejsza decyzja

Zarzad Zlewni w Poznaniu S(lle‘sle os‘tatesma
ul. Szewska 1, 61-760 Poznad dnla: ... 04,04 w v'\“"yl
NIP: 527-202-56-16 REGON; 368302575 Pornad, dnla ..idddibdonitiiad /|
Panstwowe .0 /:;, Gyt
Gospodarstwo Wodne Jlctt %
Wody Polskie /
J
Zarzad Zlewni y
w Poznaniu
PO.ZUZ.4.421.939.2018.MT Poznaf, dnia... 0080118 o
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1), 2) i 6) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 34 pkt 13) oraz
art. 16 pkt 65) lit, f) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 403 ust, 2 pkt 2) i 12), art. 407 ust. 11 2, a takie
art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U, z 2018 r,, poz. 2286) oraz art. 104 | 107 § 1-3 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30 wrzesnia 2018 r. {data wplywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu
Zlewni w Poznaniu: 10 pazdziernika 2018 r.), uzupelnionego pismem z dnia 23 listopada 2018 r. (data
wplywu do tut. Organu: 26 listopada 2018 r.) zlozonego przez:

Miasto | Gming Murowana Goslina
Pl. Powstaricéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZMANIU
orzeka:
I. udzieli¢ na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goslina pozwolenia wodnoprawnego na:
1) budowe urzadzenia wodnego:
a) wylotu kanalizacji deszczowej WY2;

b) przebudowg rowu melioracyjnego poprzez nadbudowanie studni na istniejgcym
przepuscie WY1;

c) budowe zespolu skrzynek rozsgczajacych;

2) ustuge wodng ~ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych
(rowéw) poprzez nadbudowywang projektowang studni¢ na istaiejagcym przepuscie WY1
i poprzez wylot WY2;

3) szczegolne korzystanie z wdd na potrzeby dzialalnosci gospodarczej polegajace na
wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych poprzez projektowane urzadzenie wodne ~
zespol skrzynek rozsgczajacych — do ziemi;
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przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji ,Budowa ul. Kmicica, Podbipiety, Olerki

w Murowanej Go$linie”;
1l. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. w zakresie budowy urzadzenia wodnego:
1)  wylotu kanalizacji deszczowej WY2:

a. lokalizacja: dziatka nr ewid. 182 obreb Murowana Goslina, gm. Murowana
Goslina;

b.  wspétrzedne: 52°34’18,09” 17°01'33,40";

€ srednica Dz 315 mm;

d.  wykonany z elementéw prefabrykowanych;

e. rzedna dna urzgdzenia wodnego: 80,30 m n.p.m.;
E rzedna dna odbiornika: 80,25 m n.p.m.;

2) tj. przebudowy urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego poprzez nadbudowanie
studni na istniejagcym przepuscie WY1;

a. lokalizacja: dziatka nr ewid. 166 obreb Murowana Goslina, gm. Murowana
Goslina;

b. wspoétrzedne: 52°34’37,70"” 17°01’16,60";

(3 rzedna dna urzadzenia wodnego: 78,30 m n.p.m.;

d. rzedna dna odbiornika: 80,20 m n.p.m.;

e.  studnia fi 2000 mm na istniejgcym przepuscie WY1 fi 500 mm wykonana
z elementéw prefabrykowanych betonowych;

3)  zespotu skrzynek rozsgczajgcych:

a. lokalizacja: dziatka nr ewid. 169 obreb Murowana Goélina, gm. Murowana
Goslina; )

b. wspotrzedne: 52°34’30,90” 17°00°58,80";
(o3 rzedna terenu otaczajacego: 80,43 m n.p.m.;

d. rzedna dna urzadzenia wodnego: 78,30 m n.p.m;

e. wymiary zespotu:
Liczba Dlugos¢ | Szeroko$¢ | Glgbokos¢ | Powierzchnia | Poj. rozsaczajaca | Objgtos¢
skrzynek [m] [m] [m] [m?] [m3] [m3)
18 4,8 2,4 0,8 11,52 8,75 9,21
2, w zakresie ustugi wodnej:

1)  odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego poprzez
wylot WY2:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ska 1, 61-760 Poznan

| e-mail: zz-poznan@wody.pav.pl

Zarzgd Zlewni w Poznaniu, ul. Sze

tel: +48 (671) 85 08 400 | faks: 448 (61) 85 0F
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a. odbiornik — réw melioracyjny, dziatka nr ewid. 182 obrgb Murowana Goslina,
gm. Murowana Goélina;

b.  wilosci:
Q smax = 0,03229 m¥/s;
Q4= 1479,0 m3/rok;
€ powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,2899 ha;
d. powierzchnia zredukowana zlewni: 0,2464 ha;
e. parametry odbiornika:
szerokos¢ dna: 3,0 m;
nachylenie skarp: 1:1,5;
srednia gtebokosé: 2,0 m;

2) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego poprzez
nadbudowywang projektowang studnie na istniejgcym przepuscie WY1:

a. odbiornik — réw melioracyjny, dziatka nr ewid. 166 obreb Murowana Goslina,
gm. Murowana Goslina;

b.  wilosci:
Q smax = 0,07015 m¥/s;
Qs =3213,0 m3/rok;
(o powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,6229 ha;.
d. powierzchnia zredukowana zlewni: 0,5294 ha;
e. parametry odbiornika:
szerokos$¢ dna: 3,0 m;
nachylenie skarp: 1:1,5;
$rednia gtebokosé: 2,0 m;
w zakresie szczegdinego korzystania z wod na potrzeby dziatalno$ci gospodarczej:

1) odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych poprzez zespét skrzynek
rozsaczajgcych do ziemi; ’

a. w ilosci:
Q s max = 0,01021 m¥/s;
Q 4= 459,0 m¥/rok;
b. powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0899 ha;

(68 powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0764 ha;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul, Szewska 1, 61-760 Peznan

tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: 448 (61) 85 08 400 | ¢-mail: zz poznan@wody.gov.pl
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1.

4. odprowadzane wody opadowe i roztopowe o nastepujacej jakosci:
zawiesina ogdlna < 100 mg/dm?;
substancje ropopochodne < 15 mg/dm?;
5. urzgdzenia podczyszczajace — separator koalescencyjny oraz osadnik;
zobowigzaé uprawnionego niniejszg decyzjg do:

zachowania wymogéw jakosci odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sposobu warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd oraz w sprawie substancii szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800);

. utrzymywania istniejacych oraz planowanych do wykonania urzadzeri wodnych w nalezytym

stanie technicznym, a takze wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na wiasny koszt;

. bezwzglednego przestrzegania odprowadzania do urzadzen wodnych wylgcznie wéd opadowych

i roztopowych;

. wyznaczenia 0s6b odpowiedzialnych za nadzor oraz utrzymanie i eksploatacje urzadzen wodnych;

. przestrzegania zapisOw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego;

wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystapienia szkod
zwigzanych z eksploatacja obiektéw;

. zastrzec, ze:

. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzed wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniert 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzeri (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

. zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym,

jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

. whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

. za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej

decyzji;

. wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem ’ nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa;

. niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostgpna organom kontroli;

. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagar okreslonych

w przepisach odrebnych;

. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli zaktad nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych

w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stanie sie ostateczne;

nstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie

Za ska 1, 61-760 Poznan

00 | e-mail; zz-poznan@wody . gov.pl
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V. stwierdzi¢, ze:
1. za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto:
— whniosek z 30 wrzesnia 2018 r.;

— dokumentacje pn. ,Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod, wprowadzanie
wdd  deszczowych i opadowych do ziemi, rowdw melioracji szczegétowe] poprzez
nabudowang projektowang studnig fi 2000 mm na istniejagcym przepuscie WY 1 fi 500 mm
(dz. nr 166) (...)” z wrze$nia 2018 r. opracowang przez mgr inz. Agnieszke Pach;

— pismo z dnia 23 listopada 2018 r. wraz z zatgcznikami;

VI. ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz szczegdlne
korzystanie z wéd do dnia 15 stycznia 2029 r. )

VIl. obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych.

Uzasadnienie

Miasto i Gmina Murowana Goslina (Pl. Powstaficéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina),
w imieniu ktdrej dziata Pan Marcin Kaczmarek (ul. Pitsudskiego 13/14, 62-028 Koziegtowy) wnioskiem
z dnia 30 wrzesnia 2018 r. (data wplywu do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzgdu Zlewni Wdd Polskich w Poznaniu: 10 paZdziernika 2018 r.) zwrécita sie do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a budowe urzadzenia
wodnego: wylotu kanalizacji deszczowej WY2, przebudowe rowu melioracyjnego poprzez
nadbudowanie studni na istniejacym przepuscie WY1 i budowe zespotu skrzynek rozsaczajacych oraz
na ustugg wodng — odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzeri wodnych (rowdw)
poprzez nadbudowywang projektowang studnig na istniejgcym przepuscie WY1 i poprzez wylot WY2,
jak réwniez na szczegélne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu woéd opadowych
i roztopowych poprzez projektowane urzadzenie wodne - zespét skrzynek rozéaczajacych,
przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji ,Budowa ul. Kmicica, Podbipiety, Olerki_
w Murowanej Goslinie”.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, pismem znak: PO.ZUZ.4.421.939.1.2018.MT
z dnia 8 listopada 2018 r. wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku poprzez
m.in. przediozenie oryginatu lub urzedowo po$wiadczonego odpisu eemomocnictwa do dziatania
w imieniu i na rzecz inwestora — Miasta i Gminy Murowana Goélina dla Pana Marcina Kaczmarka,
przedtozenie wersji elektronicznej (edytowalnej) operatu wodnoprawnego (zaréwno czesci
tekstowej, jak i graficznej), wskazanie powierzchni catkowitej oraz zredukowanej zlewni odwadnianej
przez kazdy wylot (tj. WY1, WY2 i zesp6t skrzynek rozsaczajacych), zaznaczenie w czesci graficznej
operatu wodnoprawnego zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod, jak rowniez
przedtozenie dowodu uiszczenia optaty za pozwolenie wodnoprawne.

Whnioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z dnia 23 listopada 2018 r. (data wplywu
do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 26 listopada
2018 r.) uzupetnit wniosek we wskazanym powyzej zakresie.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

lel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: 2z poznan@wody.gov.pl
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Dyrektor Zarzadu Zlewni W4d Polskich w Poznaniu, pismem znak: P0O.ZUZ.4.421.939.2.2018.MT
z dnia 10 grudnia 2018 r. zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w powyzszej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz sktadania
uwag i wnioskow. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego zamieszczono na tablicy
ogtoszeri Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina, Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Poznaniu oraz
na stronie internetowej BIP Wody Polskie.

Zadna ze stron nie wniosta uwag do prowadzonego postepowania. Dyrektor w ww. pismie
zawiadomit strony postepowania, iz postepowanie w przedmiotowej sprawie nie mogto zostac
zalatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
jak réwniez wskazat powdd przedtuzenia terminu. Ponadto, Dyrektor podat nowy termin zatatwienia
sprawy, jednocze$nie informujgc, ze na podstawie art. 37 Kodeks postepowania administracyjnego
Stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie okre$lonym w art. 35 lub przepisach
szczegdlnych, jak rowniez w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest
prowadzone diuzej niz jest to niezbgdne do zatatwienia sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia,
ktére wnosi sie do organu wyzszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Woéd Polskich w Poznaniu) za posrednictwem organu prowadzacego postgpowanie (Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Zadna ze stron nie ztozyta ponaglenia.

Dotgczony do wniosku operat wodnoprawny stanowit m.in. podstawe do wydania niniejszej decyzji.

Celem Whnioskodawcy jest budowa urzadzenia wodnego: wylotu kanalizacji deszczowej
WY2, przebudowa rowu melioracyjnego poprzez nadbudowanie studni na istniejacym przepuscie
WY1 i budowa zespotu skrzynek rozsaczajacych oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do urzadzehn wodnych (rowdw) poprzez nadbudowywang projektowang studnie na istniejgcym
przepuscie WY1 i poprzez wylot WY2, jak rowniez wprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych
poprzez projektowane urzgdzenie wodne — zesp6t skrzynek rozsaczajacych. Powyisze elementy
inwestycji przewidziane s do realizacji w ramach zadania ,Budowa ul. Kmicica, Podbipiety, Oleriki
w Murowanej Goslinie”.

Przed wprowadzeniem do srodowiska wody deszczowe i roztopowe ujmowane w szczelng kanalizacjq
deszczowa, beda podczyszczane w urzadzeniu oczyszczajacym typu osadnik - separator . Dzigki temu,
jakoé¢ odprowadzanych do $rodowiska wod bedzie spetniaé wymagania stawiane im przez
obowigzujace przepisy prawne. Oczyszczone wody deszczowe beda odprowadzane wylotami
do urzadzen wodnych oraz do ziemi.

Ponadto organ ustalit nastepujgcy stan prawny.

&
Zgodnie z art. 389 pkt 1), 2) i 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na ustuge wodnag, szczegdlne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzenia wodnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustugg wodna jest odprowadzanie do wdéd lub do urzgdzen wodnych —
wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej
(...). Zgodnie z art. 34 pkt 13) szczegbinym korzystaniem z wdd jest korzystanie z wéd na potrzeby
dziatalnosci gospodarczej (...). Ponadto, na podstawie art. 16 pkt 65) lit. f), poprzez urzadzenia wodne
nalezy rozumie¢ urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowaniu zasobéw wodnych lub korzystania
z tych zasobdw, w tym (...) wyloty stuzace do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz kanaty i rowy (...).

Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

tel.: 448 (61) 85 08 400 | faks: 448 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznar@wody.gov.pl
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Zafgczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i 409 ustawy Prawo wodne w zakresie
formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne.
Analiza zebranych dowodéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie
art. 399 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas
okiedlony, nie dtuzszy niz 30 lat (...), natomiast zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy cbhowigzek
ustalenia okresu, na jaki wydaje sig pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych {...).

Wobec braku innych uwag i wnioskdw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catoéci uwzglednia
zgdania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu, za po$rednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznari, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu oéwiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne pobrano opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 1.302,00 zt. Dowdd optaty dotgczono do akt sprawy.

Otrz ja:
é
1.i Miasto i Gmina Murowana Goslina

Plac Powstaficéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
Adres do korespondencii:
Pan Marcin Kaczmarek (Pelnomocnik)
ul. Pitsudskiego 13/14
62-028 Koziegtowy

2. Miasto i Gmina Murowana Goslina
Plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

3. VAN STRAATEN GROUP” Sp.z 0.0.
ul. Piekary 6/16
61-824 Poznan

4. ZUZaa

Paistwowe Gospodarstwo Waodne Waody Polskie

Zarzgd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

cl.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) £5 08 400 |

Z-paznan@wody.gov.p
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Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach — Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

Poznan, 25 LUT 019

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.420.243.2018.AB.15

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 84 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz.
2096 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Murowana Goélina, dziatajacej przez
petnomocnika pana Marcina Kaczmarka, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 164, 166, 170, 171/2, 176, 179, 182, 184/1, 184/2,
184/11, 185/4, 677/9, 677/12, 678/5, 680/1, 680/2, 682/1, 682/2, 683/12, 683/30, 684,
690/3, 169, 172, 183, 676/3, 685, obreb 001 Murowana Goslina, gm. Murowana Go$lina.

Il. Okre$lam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wytgcznie w porze dnla rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

2. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty.

3. Wycinke drzew przeprowadzi¢ od poczatku wrzeénia do konca lutego, tj. poza okresem
legowym ptakow. ;

4. Dopuszcza sig odstgpienie od punktu 3, w przypadku udokumentowania przez nadzor
przyrodniczy braku miejsc leggowych ptakéw albo uzyskania stosownego odstepstwa od
zakazo6w obowigzujgcych w stosunku do zwierzat chronionych.

5. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej réwnej liczbie
drzew przeznaczonych do wycinki; do nasadzen wykorzystaé gatunki rodzime.

6. Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robét zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odsfonigte systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznigciem.

7. Miejsca sktadowania materiatéow budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu
wyznaczyé poza obrysem rzutu korony drzew. P

8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac, kontrolowa¢ wykopy a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosié w
bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzié bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.

lll. Integralng czescig decyzji jest zatgcznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia. ;
Uzasadnienie

W dniu 9 sierpnia 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wplynat wniosek Gminy Murowana Goslina,
dziatajgcej przez petnomocnika pana Marcina Kaczmarka, o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajagcego na budowie ulic:

ul. Jana Henryka Dagbrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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Kmicica, Podbipigty, Olenki w Murowanej Goslinie.

Do wniosku zatgczono m.in. kartg informacyjng przedsiewziecia, dalej k.i.p. wraz z jgj
zapisem na elektronicznym nosniku danych.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71) zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzone.

Wypetniajgc obowigzek wynikajacy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z pédzn. zm.), dalej kp.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swojg wtasciwo$¢ miejscowg i rzeczowg w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Whioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego tj. Gmina Murowana Goélina, a
przedsigwzigcie realizowane bedzie w wojewddztwie wielkopolskim. W zwigzku z tym, na
podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art.123 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn.
zm.), dalej ustawy o0o0$ Regionalny Dyrektor uznat sie za organ wiasciwy w sprawie
rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwziecia.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a, pismem z 20 sierpnia 2018 r. znak: WOO-
11.420.243.2018.AB.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wymagane uzupetienie wptyneto do
siedziby organu 3 wrzesénia 2018 r. czynigc zado$¢ wezwaniu.

Uwzgledniajac art 74 ust. 3a ustawy 0o$, w oparciu o materialy stanowiace zatgczniki
do przedmiotowego wniosku Regionalny Dyrektor uznat, iz stronami postepowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
s3: wnioskodawca i podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na
ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie oraz nieruchomosci przylegajgcych do dziatek,
na ktérych ma byc realizowane przedsiewzigcie.

Na podstawie art. 61 §4 kp.a., pismem z 7 wrzesnia 2018 r. znak: WOO-
11.420.243.2018.AB.2 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej-
Goslinie.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony o
swaich czynnoéciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00$, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byly zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym  sposobie zawiadamiania
Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania we wszczeciu, ktére zostato
wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogloszone w sposéb zwyczajowo. przyjety w
Gminie Murowana Goslina.

Na podstawie art. 50 kp.a., pismem z 10 pazdziernika 2018 r. znak: WOO-
11.420.243.2018.AB.3 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.ip.
Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 23 pazdziernika 2018 r. jednak nie czynito zado$¢é
wezwaniu. Pismem z 8 listopada 2018 r. znak: WOO-I1.420.243.2018.AB.5 Regionalny
Dyrektor ponownie wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.i.p. Uzupetienie wpltyneto do
siedziby organu 26 listopada 2018 r. czynigc zado$¢ wezwaniom.
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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o0os, pismem z
4 grudnia 2018 r. znak: WOO-I1.420.243.2018.AB.7 Regionalny Dyrektor wystapit do
wiadciwego miejscowo i rzeczowo organu inspekcji sanitarnej, tji. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z proshg o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko.

Pismem z 17 stycznia 2019 r. znak: NS-52/2-12/19 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu wyrazit opinig, w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko i odstapit od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy 008, w zwigzku z art. 397 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.),
pismem z 4 grudnia 2018 r. znak: WOO-11.420.243.2018.AB.8 Regionalny Dyrektor wystapit
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu z prosbg
0 wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z
okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Pismem z 19 grudnia 2018 r. znak: PO.ZZS$.4.435.641.1.2018.MS Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w ‘Poznaniu wyrazit opinie, w
ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz na postawie opinii
organéw wspdtdziatajgcych i informacji o przedsiewzieciu przedstawionych w k.ip.,
uwzgledniajgc kryteria okreslone w art. 63 ustawy o0o0$, postanowieniem z 28.01.2019 r.
znak: WOO-I1.420.243.2018.AB.12  Regionalny = Dyrektor stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz wskazat na
koniecznos¢ okreélenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§. Zawiadomieniem z
30.01.2019 r. znak: WOO-1.420.243.2018.AB.13 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o
wydanym postanowieniu.

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a. zawiadomieniem z 29.01.2019 r. znak:
WOO-11.420.243.2018.AB.14 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o
mozliwosci zapoznania sig i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatéw oraz
zgtoszonych zgdan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie
wptynely zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy oo$, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 00§ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, z zastrzezeniem,
ze nie dotyczy to decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi
publicznej. Przedmiotem ‘niniejszego postgpowania jest budowa drég gminnych, a zatem
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla drogi publicznej. Oznacza
to, ze Regionalny Dyrektor nie ma obowigzku badania zgodnosci lokalizacji przedmiotowego
przedsigwziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 2a ustawy 00$, po zapoznaniu sie z zakresem wniosku,
charakterystykg planowanego przedsiewzigcia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
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uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewzigcia wymaga okreélenia warunkéw i wymagan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00S.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 00$, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielko$ci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania
sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robot zwigzanych z
realizacja przedsiewziecia; wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane iloci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
$rodowisko; wielkos¢ emisji i ucigzliwosci wynikajgcych z realizacji planowanego
przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsiewziecia w
odniesieniu do obszaréw wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszaréw Natura 2000.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy oo$, na podstawie k.ip. stanowigcej
zatgcznik do przedmiotowego wniosku ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na
budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie, na odcinku o tacznej
dtugosci ok. 1,231 km, na nieruchomosciach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 164,
166, 170, 171/2, 176, 179, 182, 184/1, 184/2, 184/11, 185/4, 677/9, 677/12, 678/5, 680/1,
680/2, 682/1, 682/2, 683/12, 683/30, 684, 690/3, 169, 172, 183, 676/3, 685, obreb 001

" Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina.

Ulica Kmicica to droga gminna o diugosci 242,99 m. Rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z
ulicg Gnieznienska, a konczy skrzyzowaniem z ulicg Podbipiety. Projektuje si¢ jezdnie o
szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Po obu stronach powstanie chodnik o szerokosci
minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni). Po lewej
stronie jezdni powstanie Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m.

Ulica Podbipiety to droga gminna o dtugo$ci-740,10.m. Rozpoczyna si¢ placem do
zawracania w poblizu skrzyzowania z ulicg Zagtoby, a konczy placem do zawracania przy
posesji nr 27. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Na
odcinku od km 0+000 do km ok. 0+480 powstanie obustronny chodnik o szerokosci
minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni), a na
odcinku od km ok. 0+480 do km ok. 0+580 chodnik prawostronny o szerokosci minimalnej
2,0 m. Projektuje sie tez Sciezke rowerowa o szerokosci 2,0 m od poczatku projektowanego
odcinka do skrzyzowania z ulicg Kmicica, ktora taczy¢ sie bedzie z projektowang sciezkg
wzdtuz ulicy Kmicica. Planuje sie tez miejsca parkingowe dla 6 samochodéw osobowych na
poczatkowym odcinku ulicy Podbipiety (przed skrzyzowaniem z ul. Zagtoby).

Ulica Olenki to droga gminna o dtugos$ci 247,47 m, podzielona na dwa odcinki: odcinek
nr 1 o diugosci 105,13 m, odcinek nr 2 o diugosci 142,34 m. Odcinek nr 1 rozpoczyna sie
skrzyzowaniem z ulicg Kmicica, konczy wraz z poczatkiem odcinka nr 2, ktéry nastepnie
koriczy sie skrzyzowaniem z ulicg Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz
zjazdy indywidualne. Przewiduje si¢ pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. ‘

Projektowane drogi charakteryzowaé sie bedg klasg techniczng L (ulica Kmicica i ulica
Podbipiety) oraz D (ulica Olenki), kategorig ruchu KR 2 oraz predkoscia projektowg 30 km/h.

Z k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkdw i komfortu
jazdy w rejonie zainwestowania, zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z uzytkowaniem drog
oraz zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. Przedmiotowe drogi
obstugujg ruch lokalny. Obecnie stanowig drogi gruntowe, a przedsigwzigcie nie zmieni ich
funkcji.
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W ramach planowanego przedsigwzigcia wykonany zostanie w pasie drogowym
odcinek kanalizacji deszczowej o diugosci 1,60 km, zbierajacej wody opadowe z
budowanych ulic.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiewzigcia wymagaé bedzie jednorazowego wykorzystania typowych dla tego rodzaju
przedsiewzieé materiatébw i surowcéw budowlanych, w tym m.in.: kostki betonowej,
kruszywa, podsypki cementowo-piaskowej. Ponadto, w kontekscie realizacji planowanego
przedsiewziecia przewiduje sie rowniez zapotrzebowanie na paliwa i wode w ilosci
ok. 10 dm®. Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia stwierdzono, ze
realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych. Roboty prowadzone beda metodg tradycyjng. Budowa drég obejmie: wycinke
drzew i krzewow; roboty ziemne; budowe kanalizacji deszczowej; wyprofilowanie skarp i
poboczy; regulacje istnigjgcej infrastruktury; wykonanie nawierzchni drég, zjazdéw, poboczy i
Sciezki rowerowej z kostki brukowej.

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsigwzigcia, w tym fakt, ze inwestycja realizowana
bedzie w $ladzie istniejagcych drég stwierdzono, ze wariantowanie przedsigwzigcia pod
katem lokalizacyjnym i technologicznym jest bezzasadne. Wobec tego, przeanalizowano
jedynie wariant polegajacy na odstgpieniu od realizacji inwestycji. Zgodnie z k.ip.,
niepodejmowanie przedsiewziecia przefozy sie negatywnie na warunki drogowe w rejonie
zainwestowania oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. Ponadto, odstapienie od realizacji
przedsiewziecia posrednio negatywnie wptynie na stan $rodowiska. Zwigzane to bedzie z
uzytkowaniem drogi i generowaniem ucigzliwo$ci wynikajacych z jej niewtasciwego stanu
technicznego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy 008, na podstawie informagji
zawartych w k.i.p. oraz majgc na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na: obszary wodno-btotne; inne
obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych; ujécia rzek; obszary gorskie lub leéne;
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wéd
$rodlgdowych.

W kontekscie planowanego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f i
oraz j ustawy 0o$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktérych
standardy jakos$ci $rodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, poza obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i
ochrony uzdrowiskowej.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy 0o$ stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtoéci od granicy panstWa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. € ustawy 0os uznano, ze uciazliwosci zwigzane
z realizacjg przedsigwziecia bedg krotkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy 00§ stwierdzono, Ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata si¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny,
" zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewac
nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrodiem bedzie
praca urzgdzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym
zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenow podlegajgcych
ochronie akustycznej prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od

Sz

85




godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tta
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe. Ponadto,
zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w mozliwie duzej odlegtosci od terenéw
chronionych akustycznie.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o0o0s, na
podstawie dostepnych zrédet kartograficznych oraz informacji zawartych w k.i.p. ustalono, ze
przedsiewzigcie realizowane bedzie czeSciowo w s3gsiedztwie terendéw zabudowy
jednorodzinnej. Pozostate tereny wzdtuz planowanej inwestycji nie sg objete ochrong
akustyczng. Sg to tereny rolnicze.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia zrodiem emisji hatasu do $rodowiska bedzie
ruch pojazdéw poruszajgcych sie po drogach. W oparciu o informacje zawarte w
uzupetnieniu k.i.p. ustalono, ze przedmiotowe drogi obstugujg ruch lokalny. Natezenie ruchu
pojazdéw na drogach wynosi ok. 152 pojazdéw na dobe (134 pojazdy w porze dnia i 18
pojazdéw w porze nocy), w tym 15 pojazdéw ciezkich (14 pojazdow w porze dnia i 1 pojazd
w porze nocy). Zgodnie z tre$cig uzupetienia k.i.p., w nastepstwie realizacji przedsiewziecia
wnioskodawca nie przewiduje zmian w natezeniu i strukturze ruchu pojazdéw poruszajgcych
sie po drogach w poréwnaniu do stanu istniejacego. W zwigzku z tym stwierdzono, ze na
etapie eksploatacji, z uwagi na niewielkie natezenie ruchu, planowany uktad drogowy nie
bedzie Zrodtem znaczacych ucigzliwosci akustycznych. Nalezy zatem uznaé, ze w
kontekécie realizacji inwestycji dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci
srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Qdnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 008, po zapoznaniu sie
z trescig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, Zze w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg
przedsiewziecia, z ktoérymi przedmiotowe przedsiewziecie bedzie oddziatywa¢ znaczaco w
spos6b skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewzigcia wigza¢ sie bedzie z krotkotrwata emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédtem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bedg miaty
charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz funkcje drog
jakg petnig w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
nie bedg one istotnymi zrédtami emisji substancji do powietrza. W zwigzku z powyzszym
stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do znaczacego pogorszenia
jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Nawigzujgc do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekécie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywaé
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegétowych.
Na etapie prac wykonawczych zZrédiem powstawania odpadéw beda roboty ziemne oraz
funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p., gospodarka odpadami na
etapie realizacji przedsigwzigcia sprowadzac sie bedzie do stosowania mozliwych dziatan
majacych na celu ograniczenie ilosci powstajacych odpadéw oraz utrzymywaniu ilosci
odpadéw na mozliwie najnizszym poziomie. Na etapie prac wykonawczych prowadzona
bedzie selektywna zbiérka odpadéw. Odpady gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach
lub kontenerach dostosowanych do ich frakcji i wiasciwosci. Po uzyskaniu ekonomicznie
uzasadnionej masy transportowej odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom
zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi ha specyfike przedsigwzigcia
nalezy uzna¢, ze drogi na etapie eksploatacji, nie bedg stanowi¢ znaczacego zrodta
powstawania odpadéw. Na etapie eksploatacji drég powstawa¢ beda odpady zwigzane z
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utrzymaniem i konserwacjg nawierzchni oraz ewentualnymi zdarzeniami losowymi.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Na placu budowy nie bedg wykonywane prace zwigzane z konserwacja, naprawami
oraz tankowaniem pojazdéw i maszyn obstugujgcych budowe, za wyjatkiem drobnych
napraw. Na wypadek awarii sprzetu, w wyniku ktérej mogtoby nastapic przenikniecia
substancji ropopochodnych i innych substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego natozono
warunek, aby plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, majace na celu neutralizacje awaryjnych
i niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych.

Z informaciji zawartych w k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewziecia wymagaé bedzie
zaopatrzenia w wodg do celéw socjalno-bytowych. Pracownicy obstugujacy plac budowy
korzysta¢ bedg z przenosnych kabin ustepowych, opréznianych w miare potrzeb przez
uprawniony podmiot zewnetrzny. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach,
odwodnienie bedzie prowadzone za pomocy iglofiltréow. Wody opadowe i roztopowe
ujmowane bedg w system planowanej do wykonania kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
tym stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie naruszaé ani pogarszaé
istniejacych  stosunkéw wodnych. Uwzgledniajgc planowane rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 0os, w oparciu o rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) ustalono, ze przedsiewziecie znajduje
si¢ na obszarze jednolitej czeéci wod podziemnych PLGW600060 o dobrym stanie
ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozonej ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, przedsiewziecie znajduje sie w obrebie
jednolite] czegsci wod powierzchniowych Trojanka (Struga Gosliiska) o europejskim kodzie
RWB600017185969 o dobrym stanie, niezagrozonej ryzykiem nieosiagniecia celu
srodowiskowego dla niej wyznaczonego.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy 00$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsigwziecia na cele érodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia
oraz planowane rozwigzania i $rodki-chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe, a takze rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postgpowania z odpadami nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na wody podziemne i powierzchniowe.

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z chwilowym
oddziatywaniem na krajobraz. Wptyw w tym zakresie powodowany bedzie lokalizacjg
zaplecza budowy oraz pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie
krotkotrwate i odwracalne, ktére ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 00$ ustalono, ze przedsiewziecie tealizowane bedzie poza
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne i kulturowe. Wobec faktu, iz
planowane przedsigwziecie stanowi uzupetnienie i rozwinigcie istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej, realizowane begdzie w $éladzie istniejacych drég, a w ramach jego realizagii
nie sg planowane zadne obiekty kubaturowe stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie stanowié
dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczgco negatywnie na walory
krajobrazowe i sposéb odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu
istniejgcego. g

W ramach prowadzonego postgpowania dokonano oceny podatnoéci przedsiewziecia
na poszczegdlne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wplyw inwestycji
na postepujgce zmiany klimatu. Po zapoznaniu si¢ z parametrami oraz lokalizacjg inwestycji
stwierdzono, Zze w kontekscie przedmiotowego przedsigewzigcia ryzyko opadéw $niegu
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powodujgcych trudnoéci eksploatacyjne, ryzyko wystapienia skrajnie wysokich i niskich
temperatur, ryzyko wystgpienia silnych wiatréw oraz wytadowan atmosferycznych, w sposéb
ciggly, jest stosunkowo niskie. Réwniez podatnos¢ inwestycji na powyzsze czynniki oceniono
jako niska. W ramach oceny klimatyczne] stwierdzono, ze projektowany uktad drogowy
charakteryzowa¢ sig bedzie wysokg podatnoscia na intensywne odpady deszczu.
Jednocze$nie uznano, ze prawdopodobienistwo wystapienia tego zjawiska w sposéb ciggly
jest stosunkowo niskie. Podatno$¢ drogi na ulewne i nawalne opady deszczu zostanie
ograniczona poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych
jezdni, ktore zapewnig swobodny sptyw wéd opadowych i zapobiegaé bedg powstawaniu
zastoisk wody. Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze
nie wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, zaréwno na etapie realizacji, eksploatacii
i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane
materiaty i sposob odwodnienia terenu, ograniczg rowniez wrazliwosé przedsiewziecia na
postepujace zmiany klimatu. Zgodnie z k.ip. przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami zagrozonymi powodzig oraz obszarami osuwiskowymi.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pozn. zm.). Najblizezym obszarem Natura 2000,
zlokalizowanym ok. 1,9 km od przedsigwziecia, jest obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty
Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058. Zgodnie z opracowang przez Zakiad Badania
Ssakoéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja’
bedzie prowadzona poza Korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych
taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakiad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza
2011).

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, w miejscu planowanego przedsiewziecia nie
wystepujg siedliska oraz gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong prawng,
wymienione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat; w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw, a takze gatunki
zagrozone wyginieciem (np. znajdujgce sie na regionalnej czerwonej liscie) lub rzadkie.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji konieczna bedzie wycinka ok. 100
drzew. W wigkszosci sg to sosny zwyczajne, brzozy i klony pospolite o niewielkich
rozmiarach. Najwigksze drzewo przeznaczone do wycinki ma obwdd pnia na wysokoéci 130
cm réwny 87 cm. W celu zminimalizowania wptywu realizacji przedsiewziecia na srodowisko-
przyrodnicze natozono warunek, aby wycinke drzew przeprowadzié od poczgtku wrzeénia do
konca lutego, tj. poza okresem legowym ptakow. W razie konieczno$ci wycinki w okresie
legowym, dopuszczono jej przeprowadzenie, w przypadku udokumentowania przez nadzor
przyrodniczy braku miejsc legowych ptakéw, a w przypadku ich stwierdzenia, pod warunkiem
uzyskania stosownego odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do zwierzat
chronionych. g

W celu rek‘ompensaty ubytku w zieleni zwigzanego z wycinkg drzew natozono
warunek, aby przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej réwnej
liczbie drzew przeznaczonych do wycinki oraz aby do nasadzen wykorzystaé gatunki
rodzime. :

W celu zabezpieczenia zachowanych drzew przed uszkodzeniem i zniszczeniem
natozono warunek, aby zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie robot zabezpieczyé
przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé
przed przesuszeniem i przemarznigciem oraz, aby miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem rzutu korony drzew.
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Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania prac ziemnych,
ktére moga wptywaé negatywnie na zwierzgta natozono warunek, aby na etapie prowadzenia
prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy a
uwiezione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg
samg kontrole przeprowadzi¢ bezpoérednio przed zasypaniem wykopow.

Majgc na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz ww. rozwigzania, nie
przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania inwestycji na bior6znorodno$é
rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegélnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje
lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy — ich
kondycje, stabilnos¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcie w
$rodowisku. Przedsiewziecie nie powinno takze spowodowaé¢ nadmiernej eksploatacji lub
niewlasciwego wykorzystania zasobdw przyrodniczych, czy przyczynic sig do
rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Nie nastgpi rowniez negatywne oddziatywanie na
obszary chronione, w szczegolnosci na gatunki, siedliska gatunkéw Iub siedliska
przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie
z innymi obszarami.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostana warunki okreslone w
przediozonych dokumentach. '

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o0o0$, organ wilasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej treécig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za pos$rednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej — wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie arl. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. .
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z pdzn. zm.).
Anna Buska, gléwny specjalista

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Regidnalny Dyrektol
Ochrony Srgdo! w Poznaniu

ifostawa Olefrik

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kaczmarek — petnomocnik wnioskodawcy

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (ePUAP)

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu (ePUAP),

3. Starosta Poznanski, na podstawie art. 86a ustawy 0o$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zataeznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.243.2018.AB.15 z dnia . 25. LUT. 2019.

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki
w Murowanej Goslinie.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w
Murowanej Goslinie, na odcinku o fgcznej dhugosci ok. 1,231 km, na nieruchomosciach o
numerach ewidencyjnych: 164, 166, 170, 171/2, 176, 179, 182, 184/1, 184/2, 184/11, 185/4,
67719, 67712, 678/5, 680/1, 680/2, 682/1, 682/2, 683/12, 683/30, 684, 690/3, 169, 172, 183,
676/3, 685, obreb 001 Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie Zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 z pézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym
ok. 1,9 km od przedsiewzigcia, jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Uroczyska
Puszczy Zielonki PLH300058. Zgodnie z opracowang przez Zakiad Badania Ssakéw Polskiej
Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona
poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sieé
Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011). Projektowane drogi
charakteryzowac sie bedg klasg techniczng L (ulica Kmicica i ulica Podbipiety) oraz D (ulica
Olenki), kategorig ruchu KR 2 oraz predkoscig projektows 30 km/h.

Rodzaj technologii

Ulica Kmicica to droga gminna o dtugosci 242,99 m. Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z
ulica Gnieznienska, a koriczy skrzyzowaniem z ulicg Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o
szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Po obu stronach powstanie chodnik o szerokosci
minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni). Po lewej
stronie jezdni powstanie $ciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m.

Ulica Podbipigty to droga gminna o diugosci 740,10 m. Rozpoczyna sie placem do
zawracania w poblizu skrzyzowania z ulica Zagtoby, a konczy placem do zawracania przy
posesji nr 27. Projektuje sig jezdnie o szerokoéci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Na
odcinku od km 0+000 do km ok. 0+480 powstanie obustronny chodnik o szerokoéci
minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni), a na -
odcinku od km ok. 0+480 do km ok. 0+580 chodnik prawostronny o szerokosci minimalnej
2,0 m. Projektuje sig tez $ciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m od poczatku projektowanego
odcinka do skrzyzowania z ulicg Kmicica, ktora tgczyé sie bedzie z projektowang Sciezkg
wzdtuz ulicy Kmicica. Planuje sie tez miejsca parkingowe dla 6 samochodéw osobowych na
poczatkowym odcinku ulicy Podbipiety (przed skrzyzowaniem z ul. Zagtoby).

Ulica Olenki to droga gminna o diugo$ci 247,47 m, podzielona na dwa odcinki: odcinek
nr 1 o dlugosci 105,13 m, odcinek nr 2 o dtugosci 142,34 m. Odcinek nr 1 rozpoczyna sie
skrzyzowaniem z ulica Kmicica, koficzy wraz z poczatkiem odcinka nr 2, ktory nastepnie
koriczy sig skrzyzowaniem z ulica Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz
zjazdy indywidualne. Przewiduje sie pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzone beda wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00.

10z 11
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Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady beda selektywnie magazynowane, a
nastepnie odbierane przez uprawniony podmiot i przekazywane do dalszego
zagospodarowania. Pracownicy obstugujgcy plac budowy korzysta¢ beda z przenosnych
kabin ustepowych, opréznianych w miare potrzeb przez uprawniony podmiot zewnetrzny.

Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty majgce na celu neutralizacie
awaryjnych i niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych. Na placu budowy nie
beda wykonywane prace zwigzane z konserwacja, naprawami oraz tankowaniem pojazdow i
maszyn obstugujacych budowe.

Wycinka drzew przeprowadzona zostanie od poczatku wrzeshia do konca lutego, t.
poza okresem legowym ptakow lub w okresie legowym, w przypadku udokumentowania
przez nadzér przyrodniczy braku miejsc lggowych ptakéw albo uzyskania stosownych
derogacji w przypadku stwierdzenia takich miejsc. Przeprowadzone zostang nasadzenia
rekompensacyjne w liczbie co najmniej rownej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki. Do
nasadzen wykorzystane zostang gatunki rodzime.

Zachowane drzewa znajdujgce sie¢ w strefie robot budowlanych zostang
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe,
przed przesuszeniem i przemarznigciem. Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz
postoju ciezkiego sprzetu zostang wyznaczone poza obrysem rzutu koron drzew.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac wykopy beda kontrolowane a uwigzione w nich zwierzeta niezwtocznie przenoszone w
bezpieczne miejsce; taka sama kontrola przeprowadzana bedzie bezposrednio przed
zasypaniem wykopow. 3

s
itastawa Olejnik

11z11
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Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach — Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu — zmiana decyzji

REGIONALNY DYREKTOR s o
OCHRONY SRODOWISKA Poznan, . & 07 200,

w Poznaniu

WOO-I1.070.116.2020.AM. 1

Pan Marcin Kaczmarek

Projekty drogowe Marcin Kaczmarel
ul. Zolierzy Lenino 30

61-694 Poznan

W zalgczeniu odsylam decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z 2¢
2019 r. znak: WOO-1.420.243.2018. AB.15 o $rodowiskowych uwarunkowanyi
przedsiewzigcia polegajgcego na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w Mu
Goélinie oraz decyzje zmieniajaca z 12 marca 2019 r. znak: WOO-11.420.243.2018.7
naniesiong w formie zaswiadczenia klauzulg ostatecznosci.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. aa
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Poznan, 17 MAR 7019

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-1.420.243.2018.AB.18

DECYZJA

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 86b ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu i uwzglednieniu w catosci odwotania z 4
marca 2019 r. Gminy Murowana Goslina, dziatajgcej przez petnomocnika pana Marcina
Kaczmarka, ‘od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 25
lutego 2019 r. znak: WOO-11.420.243.2018.AB.15 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajagcego na budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olernki w Murowanej
Goslinie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 164, 166, 170, 171/2, 176, 179, 182,
184/1, 184/2, 184/11, 185/4, 677/9, 677/12, 678/5," 680/1, 680/2, 682/1, 682/2, 683/12,
683/30, 684, 690/3, 169, 172, 183, 676/3, 685, obreb 001 Murowana Goslina, gm.
Murowana Goslina

orzekam

I. zmieni¢ decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 25 lutego
2019 r. znak: WOO-11.420.243.2018.AB.15 w nastepujgcy sposob:

1. uzyte na stronie 4 i 10 decyzji sformutowanie:
,Ulica Kmicica to droga gminna o diugosci 242,99 m.”
zastgpi¢ sformutowaniem:
,Ulica Kmicica to droga gminna o dtugo$ci okofo 243 m.”

2. uzyte na stronie 4 i 10 decyzji sformutowanie:
,Ulica Podbipiety to droga gminna o diugo$ci 740,10 m.”
zastagpi¢ sformutowaniem:
,Ulica Podbipiety to droga gminna o dtugoéci okoto 740 m.”

3. uzyte na stronie 4 i 10 decyzji sformutowanie:
,Planuje sie tez miejsca parkingowe dla 6 samochodéw osobowych na poczgtkowym
odcinku ulicy Podbipigty (przed skrzyzowaniem z ul. Zagtoby).”
zastgpi¢ sformutowaniem:
,Planuje sie tez miejsca parkingowe dla 25 samochod6w osobowych na poczgtkowym
odcinku ulicy Podbipigty (przed skrzyzowaniem z ul. Zagtoby).”

4. uzyte na stronie 4 i 10 decyzji sformutowanie:
,Ulica Olenki to droga gminna o dtugosci 247,47 m, pod2|elona na dwa odcinki:
odcinek nr 1 o dtugosci 105,13 m, odcinek nr 2 o d{ugosm 142,34 m.”
zastgpi¢ sformutowaniem:
,Ulica Olenki to droga gminna o diugosci okoto 248 m, podzielona na dwa odcinki:
odcinek nr 1 o diugoéci okoto105 m, odcinek nr 2 o diugoéci okoto 142 m.”

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, fax 61 639 64 47
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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5. uzyte na stronie 5 decyzji sformutowanie:

,W ramach planowanego przedsiewziecia wykonany zostanie w pasie drogowym
odcinek kanalizacji deszczowej o dlugosci 1,60 km, zbierajgcej wody opadowe z
budowanych ulic.”

zastgpi¢ sformutowaniem:

W ramach planowanego przedsigwziecia wykonany zostanie w pasie drogowym
odcinek kanalizacji deszczowej o dtugoéci okoto 1,60 km, zbierajgcej wody opadowe z
budowanych ulic.”

Il. Pozostatg tre$¢ decyzji pozostawi¢ bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu, dale] Regionalnego Dyrektora, wplynat wniosek Gminy Murowana Goélina,
dziatajgcej przez' petnomocnika pana Marcina Kaczmarka, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie ulic:
Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie.

W dniu 25 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z 25 lutego 2019 r. znak: WOO-11.420.243.2018.AB.15 o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
budowie ulic: Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie, dalej decyzja 00s.

W dniu 5 marca 2019 r. Gmina Murowana Goslina, jako podmiot planujgcy realizacje
przedsiewziecia, dziatajgca przez petnomocnika pana Marcina Kaczmarka, ziozyta
odwotanie od decyzji oos. Pismem z 11 marca 2019 r. petnomocnik wnioskodawcy
uzupetnit tres¢ odwotania. W odwotaniu wskazano czes¢ decyzji 00, z ktorg wnioskodawca
sig nie zgadza i ktora jest sprzeczna z przedtozonym wnioskiem o jej wydanie. Kwestia
dotyczy ilosci planowanych do realizacji miejsc parkingowych. W odwotaniu wskazano, ze
ilos¢ miejsc wynosi 25, a nie jak wskazano w decyzji 0oo$ 6. Ponadto, w odwotaniu
whniesiono o ujednolicenie zapisow decyzji 0oos w zakresie dtugosci planowanych do budowy
drog.

W przypadku wniesienia odwotania, zgodnie z art. 132 § 1 i 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.), dalej k.p.a. organ administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, moze wydaé .
nowg decyzje, w ktérej uchyli lub zmieni zaskarzong decyzje, jezeli uzna, ze odwotanie
zastuguje w cato$ci na uwzglednienie. W mys| art. 86b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z
pézn. zm.), dalej ustawa 008, zgode na uchylenie lub zmiane decyzji zgodnie z zgdaniem
odwotania wyraza jedynie podmiot planujacy realizacje przedsiewziecia. Odwotanie wniosta
Gmina Murowana Goélina, dziatajgca przez petnomocnika pana Marcina Kaczmarka, a
wigc podmiot planujacy realizacje przedsiewziecia.

Po dokonaniu szczegdtowej analizy wskazanych w odwotaniu zgdan Regionalny
Dyrektor stwierdzit, iz odwotanie zastuguje w catosci na uwzglednienie. Wskazana w
odwotaniu ilos¢ miejsc parkingowych znajduje potwierdzenie w dokumentach ztozonych z
wnioskiem o wydanie decyzji 008. Regionalny Dyrektor zbadat réwniez, ze zmiana taka nie
bedzie wptywa¢ na przewidywane oddziatywanie przedsiewziecia, bowiem informacje o
planowanym przedsiewzieciu przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
odnoszg sig do 25 miejsc parkingowych. Ponadto, Regionalny Dyrektor przychylit sie do
zmiany zapiséw decyzji w celu ujednolicenia jej brzmienia.

2:7.3
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Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie,
Pouczenie

Na podstawie art. 132 § 3 k.p.a. od niniejszej decyzji przysiLguje stronom odwotanie
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wniesione za poéradnictwem tut. organu w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Reglonalna Dyrekcja Ocheony Stodowisko
w Poznaniv
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Otrzymuja:

1, Pan Marcin Kaczmarek — petnomocnik wnioskodawey
2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa
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Warunki techniczne — ENEA OSwietlenie Sp. z o.o.

/-> Rejon O$wlietleniowy Poznan
Enea

Poznan, 2 maja 2019

ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA19E002758 Urzad Miasta i Gminy
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/031/2019 Plac Powstancow

Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

dotyczy: warunki techniczne dla rozbudowy oswietlenia drogowego na ulicach Kmicica,
Podbipiety i Olenki w miejscowosci Murowana Goslina.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyta szczegdtowe
wytyczne dla rozbudowy o$wietlenia drogowego  zlokalizowanego
w miejscowoséci Murowana Goslina przy ul. Kmicica, Podbipigty, Olenki.

1. Zasilanie z SO nr 1-6-3021113-062, 1-6-3021113-070 - majatek ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana — ulegnie zmianie. Nalezy dokona¢ doboru odpowiednich
zabezpieczen.

2. W celu wykonania rozbudowy nalezy:

— istniejace oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na stupach nr V/7/5
i VI7/6 w zasiggu SO nr 1-6-3021113-070 nalezy zdemontowac
i zutylizowac (karty przekazania odpadu nalezy dostarczyé do ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.) — szczegdty uzgodni¢ na etapie projektowania;
projektowane os$wietlenie nalezy potaczy¢ z istniejacy linig oswietlenia
drogowego w zasiegu 1-6-3021113-070 (wtasno$¢ ENEA Oswietlenie
sp. 2 0.0.);

— projektowane stupy, oprawy i linie kablowg (typu NAYY-j o przekroju
minimum  4x25mm2) nalezy zabudowa¢ zachowujgc normatywne
odlegtosci w stosunku do innych mediow — szczegdly uzgodnié na etapie
projektowania;

Centrala

97



10.

1.

12,
13.

14.

15.

16.

Szczegotowe rozwigzania (zgodne z ,0golnymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci o$wietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oséwietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

Przesytajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzieé jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzeé
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji os$wietlenia
drogowego w celu usuniecia kolizji.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spéfki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentagii
powykonawczej, protokotdw badan oraz zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych.

Nowo wybudowane elementy instalacji os$wietleniowej wraz z petng
dokumentacjg powykonawczg, Inwestor zobowigzuje sie, w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru, przenie$¢ protokotem zdawczo-
odbiorczym na rzecz ENEA O$wietlenie.

W protokole zdawczo — odbiorczym zostanie okreslona ostateczna wartosé
oraz rzeczywisty wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikow majatkowych
przebudowane;j instalacji oswietleniowe;.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploataci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebno$ci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiegu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odtgczeniem i ponownym zatgczeniem zasiegu w SO) wynosi 226,81
zt netto.
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Integralna czesé warunkdw stanowig
.0gdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego’.

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.
Z powazaniem

Koordynalcr ds. Eksploatacj Odwietlenia

Rejon %{ﬁﬁtmm’ Poznan
LS A Ay

Maciej Draht

Zataezniki:
1. Ogdne wymagania dotyczgce sieci odwietlenia drogowego
2. Mapa pogladowa
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11
12,
13.

14,
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.,

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min, 3mm, stoikowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(srednica wierzcholka 60mm, dla stupdw parkowych 48rmm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umotliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czesc podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia
slupdw naley zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka
stupowa)
Slupy winny posiadac dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek {zwir) do wysokosci 20cm powyie] wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznoéci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny byc ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz slupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
ne shupa [ar _ obwodu

nar _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potaczenia Srubowe nalety zakonserwowac
Miedzy szafky odwietleniows a pierwszymi stupami obwoddw nalezy ulozyc tasma stalowq ocynkowana Fe-Zn min.
{4%*25mm).

Numerowanie stupdw:

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Glebokosc ukiadania 50em pod chodnikiemn, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza nit -5 °C lub nle nisza od te] jaka zaleca
producent.
Kabel ukladac na podsypce piaskowej o grubodci 10 em, moiliwie réwnolegle do drég i chodnikdw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg ilodcia gruzu kable uktadaé na cafej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabal do stupa winien byt ostonigty gigtka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min, 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypetnié piaskiem 20cm powyze] otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szatkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?i ok. 3m dla wyzszych
przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Kable pod drogaml, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej ukladac w rurach ochronnych z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m | przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uiytkownik, rok ulozenia [YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.} dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm2
W stupach stosowat ztgcza IZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowac jake nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze scieikq kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable
uklada¢ poza ciggami rowerowymi,
Nalezy zachowac ciggtosc deialania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa owietlenia w ramach prac budowlanych,

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegoly powiazan z siecig istniejacg
Do uzgadnianej w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczyé i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji.
Przy przebudowie nalezy opracowat i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciaglos¢ zasilania pozostalego
oswietlenia.
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4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac¢ istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacjg powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspétrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{plyta)

szkice polowe z wykazem wspéirzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoly pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

FT T omw D a0 oo

Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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Uzgodnienie projektu — ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

1-6-3021113-062,
1-6-3021113-070
/En>e a Protokét uzgodnienia dokumentacji T 02612019
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/026/2019 Poznan, 31 maja 2019
Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina

Informacje o projekcie:
LProjekt rozbudowy oswietlenia drogowego w Murowanej Goélinie ul. Podbipiety”

Lokalizacja:
ul. Podbipiety, Murowana Goslina

Projektant:
mgr inz. Marek Tomala — uprawnienia nr: WKP/0216/POOE/18

Sprawdzajacy:

Nr WTP:
wtp/031/2019 z dnia 2 maja 2019r

Nr SO:
1-6-3021113-062, 1-6-3021113-070

Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oswietlenia drogowego na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

- Bezwzglednie stosowac sie do warunkdw wtp/031/2019 z dnia 2 maja 2019r

- Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogty powstaé na skutek prowadzenia robot. '

- Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie cbejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.

Sprawdzajacy:

Koordynator ds. Eksploatacj Oéwietlenia
Rejon Oyeueqiowy Poznan _

(e L4« Le
Maciej Draht

103




104



Warunki techniczne — ENEA Operator Sp. z 0.0. - aktualizacja

E Rejon Dystrybucii Griezro 1ol +40 {61 824 71 10
nea ENEA Oporator $p. 2 0.0 fakg +48 (61 423 90 06
Duidzial Dystrybucyl Poznan
Operator Rejon Dysirybusii Griezno
§2-200 Griezno, ul. Wechodnia 451 Gniezno, 24.09.2021 1

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goélina
Pl. Powstancow Wikp. 9
62-095 Murowana Goslina

Adres do korespondencji:
Projekty Drogowe
Marcin Kaczmarek

ul. Zomierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZM6/75/2021

Dotyczy: kolizji planowanej budowy ulic Kmicica, Podbipigty, Olenki w m. Murowana Goslina z istniejaca
infrastrukturg clektroenergetycznag.

Odpowiadajae na pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno informuje,
3¢ w obrebie planowancgo ragospodarowania nicruchomedci gruntowej pelezonsj w misjasewedsi Murowana Godlina
ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki wystgpuje kolizja z istniejgca infrastruktura clektroenergetyczng. ENEA Operator Sp.
z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowg istniejacej infrastruktury elekiroenergetycznej kolidujacej 2z planowans
inwestycjg pod warunkiem, Ze usunigeic kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze
projeki zostanie SPOFZIAZONY 2goan1e 2 oBUWREZUCYIl ot 1 pzepisaii i bguzie uwagludiial obowigrujgee w
ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
1. Wedlug wst¢pnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sie¢ nN 0,4kV:
i, Linia kablowa nN 0.4kV zasilana ze stacy nr Ub-1245  MuroWaha Loaling - GRIEZRIENSKY™ sbw, V, VI
2. Linia kablowa SN 15kV Bolechowo-Obaorniki (Stacja transformatorowa 06-1245 — ZKSN 06-1637)

IL  Wymagania techniczne:

1. Istnicjaca linig kablows nN 0,4kV na odcinku kolidujgcym z planowang inwestycja przebudowad poza obszar
kolizji oraz zabezpicczyé na czas robét, Dla budowy linii kablowych nN stosowa¢ wiazki kabli typu NAY2Y-]
4x150mm? (zgodnie ze Standardami Enea Operator Sp. z 0.0.).

9 W prappadien 7hlizen i skrzyzowaf z siecia clektroenergetvezna nN i SN, nalezy zastosowal odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem w postaci rur oslonowych dwudzielnych.

3. Informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne muszy znajdowaé si¢ na normatywnych glgbokosciach lub
wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwy2szenia terenu zachodzi koniecznosé ich przebudowy.

L. W celu usunigeia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnic z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z
o0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami, Przcbudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie L1 dostosowac do wymogdw Polskiej
Normy MNL05100=1:1938 lub N SEP E 001.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly prayjetych w projekcie rozwigzafh
technicznych nalezy uzgodnié Rejonie Dystrybucji Gniczno.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ORFaniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej
sluzebnosci przesylu na nicruchomodcei na czas nicoznaczony, na kidrej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetyczncj. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnic z przeznaczeniem znajdujgeych sig na tej nicruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegdinosci whadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu 1 dojazal a6 tyen urzgdzen wsaeikimi Sudkami Ganspuite pracownikw  aluib
cksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzqdzen juz istniejacych.

Centrala
ENEA Oparatar Sp. z 0.0 ol +48 ( G1 850 40 00 NIP 782 257 11 60 Kontakui cperatar enea pl
60-479 Paznan, ul. Strzeszyhsss 58 faks +48 /61 880 a1 07 REGON 300455355 www aperalor.enea.pl

Snd Reonoey Poxase - Nowe Masio | Wida w Paznaniu VIl Wydzial Gospodincy
Krajuwego Rejesyu Sadowngo v KRS: 0000250006 Kagral tadadowy 4 683 073 MO0 PLN
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Rejon Dystrybucji Gnlezno ted, *48 /61 884 71 10
nea ENEA Operalor Sp. 2 0.0 faks +48 /61 423 90 05

QOdozial Dystrybocli Poznah

Operator Rejon Dysirybuci Griezno

6.

62-200 Griezrwo, ul. Wechodnia 4851

Inwestor  zobowiazany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODO') w szezegolnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezpoérednio pozyskal, a ponadto wypehni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem
0s0b fizycznych, Kidrych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0,0, 1 ktorych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszych warunkéw usunigeia kolizji,
pozyska podpis na odwiadezeniu zgodnie ze wzorem zaljeznika B oraz zloZy wraz z dokumentaciy projektows
(zgodnie z pkt 5 ponize)) oSwiadczenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkow
informacyjnych przewidzianych w art, 13 lub art. 14 RODO.,

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U, 2
2015r., poz. 460 z pdézn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp.
z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan na posadowicnic urzqdzen infrastrukiury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawng nalezy przedlozy¢ do
uzgodnienia pod kgtem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Gniezno.
Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ si¢ do Sekeji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Gniezno pok 18, z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigeie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury clektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowala umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnod¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgey z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie obejmowagé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone
przckopami  Kontrolnymi za§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktdre kolidujy z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnic z warunkami technicznymi wydanymi przez whadciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszeza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkic wymagania
Instrukeji organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0, i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. z 2003r. nr 47, poz. 401),

. Materialy z demontazu, ktorych wiadcicielem jest ENEA Operator sp. z o.0., nalezy zdaé w pakietach

transportowych do Rejonu Dystrybucji Gniezno albo inne wskazane micjsce,

- Materialy podlegajace utylizacji naley w porozumicniu z Rejonem Dystrybucji Gniezno utylizowaé, a dowod z

iei przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktora dokonano uzgodnienia.

- ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci bral pod uwage

wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK),

. Prace nalezy wykonaé w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbioreéw

przylaczonych do sieci dystrybucyjne] ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie
urzqdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
Jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. 7 0.0,, wraz z uzgodnieniem czasu wyljezenia oraz zachowanie
adpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN i nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obejéciowych, badz poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrddel energii.

- W przypadku zastosowania wylaczenia w sieci elektroenergetycznej, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA

Operator, wraz z uzgodnieniem czasu wylgezenia oraz zachowanic odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasigg wylgczen dla sieci nn powinien zostaé zminimalizowany poprzez

"' rozporzadzenie Parlamentu Europeiskiego | Rady (UE) 2016/679 z tnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w

zwiazku z przetwarzaniem danych esobowych i

plywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy Q546WE

1§ w sp go |
{egoblne rezporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, sir. 1)

Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0 lel. 448 ¢ 61 BOO A0 00 NIP 7282 237 71 80 hoenakigboperalor erea.pl
B0-479 Poznan ul Slrzeszyiska 58 faks +45 1 61 850 41 07 REGON 200455308 W opesaton enea. pl

St Rejonowy Poznan - Newas Minsts | YWida w Poznaniu VIl Wyezial Geapodiaresy
Horinjowenzs Flopestig Sadowego or KRS 0000260806 Kupis sakbalcey: 4 503 073 700 FLN
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Rejon Dystrybuc)l Gnlezno 1l +45 /61884 71 10
nea ENEA Operator Sp. 20.0 faks +48 / 61 423 90 05
Oddzat Dysuybucii Poznsi
Operator Rejon Dystryhic)i Gaieana

62-200 Griezno. ul. Wachodria 4051

wprowadzenic polgezen obejéciowych, badZ poprzez zasilanie z dodatkowych Zradel energii.

15. Ponadto z uwagi na obowiazywanie przepiséw w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO) zalaczamy
,Obowiazek informacyjny” — zalacznik nr Al

Niniejsze warunki sq waine 2 lata od daty ich utworzenia.

UWAGA:
1. Ninigjsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora = wnioskiem o wydanie warunkiw przylgezenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji mogq wlec zmianie. O powyzssym fakeie nalety powiadomic Sekeje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno, wlica Wschodnia 49/51.

ENEA Opess

Sprawe prowadzi: Karol Mikolajczak, tel. (061) 884-71-87

Zalgezniki:

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzor o$wiadczenia od 0s6b fizycznych o zapoznaniu si¢ z tredcig obowiazku informacyjnego

C. Wazor o$wiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13i
14 RODO (odwiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektown, gdy zgody dotyczq osob fizycznych)

Klo:
1. RD-6/MU
2. Adresat
Centrala
ENEA Operatar Sp. 7 0.0 el +43 ) 61 850 40 10 NIP 762 237 71 €0 konlakifDoperator eowa.pl
G0-476 Poznai, ul Stizeszyaska 58 faks +48 F61 850 41 07 REGON 300455356 WA OpEIEOnenea.pl

S Rejonawy Pozran - Nowe Miasto | Wikla w Poznaniu VIl Wydeis Gospedarczy
Kenjororeys Rejastns Sadowego e KRS: 0000269605 Kapia zakladowy. 4 663 073 700 PLN
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Rejon Dystrybucji Gniezno tel +48 )61 884 TV 10
nea ENEA Operator Sp. zo.n. fahs +4B /61 423 90 05
Oxcddzed Dystrybuci Poznan
Operator Rejon Dysirybuc)i Galezna
62-200 Gnlezno, ol Weehodnia 451

Centrala

ENEA Operater Sp, z 0.0, Ied, +48 1 61 050 &) 0O NIP 762 237 71 00 KontakiZoperalor anea ol
EO-ATH Poznan, ul Strzeszynska 58  laky 448 S 81850 41 07 REGON 200455304 Waw apecaior ened. pl
Saci Rejonowy Pozrs - Nowe Mizeto | YWida w F VI Wyctoisd G

¥
Weajomsigxs Rijestro Sadowego e KRS: N0002EUE06 Kapast eakbydowy 4 G283 073 700 PLN
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Uzgodnienie projektu — ENEA Operator Sp. z 0.0. - aktualizacja

Projekt usuniecia kolzj infrastnudury

Kmidica, Podbipiety,
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ENEA Operator Sp. z 0.0.
Uzg. nr: ODE/RD6/S.7-5. /.2 e UD|

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

ELEKTRYCZNA

JEDMNOSTEA
PROJEKTOWA Ul. Pitsudskiego 13/14
62-028 Kazieglowy
Burmistrz Miasia i Gminy Murowana Gesling : -
INWESTOR plac Powstancdw Wielkopalskich @
62005 Murowana Goadling
OBIEKT BUDOW A UL. KMICICA, PODIPIETY, OLENKI W MUROWANE.]
GOSLINIE
FAZN PROJEKTL PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA

TRESC RYSUNKU

Schemat usunigeia kolizji linii nN-0,4%V

Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inZ Marek Tomala WEP/O216/POOE/18 e
Data Skala MNumer rysunku MNumer pr_:_:rjekh.l: 277
02,2020 S01-03 Strona numer:
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Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zmniejszenia wymaganych
odlegto$ci usytuowania inwestycji od granicy obszaru kolejowego

PHP Paolskie Linie Kolejowe 5.4

Zaklad Lindl Kolejowych w Poznaniu w

Samodzielne Wieloosoabows Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE S5.A.
o8, Inwestycii

al. Niepodieghoici B, §1-876 Poznan
lel, + 46 B1 633 1300

fax + 4B 61 B33 17 96

iz poznanEplk-sa.pl

o pli-sa.pl

IZ16M0W.2133.107.2021.JZ Poznan, 10.03.2021
Dod-: opinia dia inwestycji

Burmistrz Miasta | Gminy
Murowana Goslina

Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Adres do kerespondencji:
Marcin Kaczmarek

Ul. Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

W odpowiedzi na pismo Pana Marcina Kaczmarka z dnia 04.03.2021r,, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, Ze w mysl art. 57 ustawy 2 dnia
28 marca 2003r. o ftransporcie kolejowym oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegloéci | warunkow
dopuszczajgoych  usytuowanie drzew | krzewdw, elementdw  ochrony  akustyczng|
i wykonywania robét ziemnych w sasiedziwie linii kolejowej, a takze sposcbu urzgdzania
i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1247)
opiniuje proponowane rozrwigzanie polegajace na zZmniejszeniu wymaganych odlegtosc
usytuowania inwestycji pn. Budowa ulic Kmicica, Podbipigty | Olefiki w Murowanej Goslinie
wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejgee] sieci elektroenergetyczne|,
razbudows oéwietlenia drogowego oraz budows kanalu teletechnicznego” na dzialce nr 169,
170 | 685 cbreb Murowana Goslina w odlegtosci mniejszej niz 10m od granicy obszaru
kolejowego | w odlegloSci mnigjsze] niz 20m od osi skrajnego linii kolejowe] nr 356 Poznan
Wschéd — Bydgoszcz Ghowna oraz opiniuje | uzgadnia wykonywanie robot ziemnych
zwigzanych z ww. inwestygja w pasie 0-4m i 4-20m od granicy obszaru kolgjowego, pod
nastepujgcymi warunkami:
1. Budowe przedmiotowe] inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projeklem, z
zachowaniem skrajni budowli | wymagan cbowigzujgcych narm i przepisow.
2. Inwestor zobowigzany bedzie pokryc koszty ewentualnych szkdd powstalych w czasie
wykonywania robot.
3. Obowigzuje zakaz adprowadzania wéd opadowych na tereny kolejowe i korzystania
2z kolejowych urzgdzen odwadniajgoych oraz wprowadzania nigoczyszezonych
i oczyszczonych Sciekdw bytowych na tereny kolejowe.
4. Zakazuje sie wywoZenia i skladowania opadéw na terenach kolgjowych
§. Po zakofczeniu robot teren nalezy uporzadkowad.
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B. Przy ewentualnym kolidowaniu inwestycji z istniejgeymi obiektami budowlanymi {np.
liniowymi) bedacych wiasnoscia jednostek powstalycn w wyniku restrukturyzacii
I prywatyzacji PKP, usuniecie tych kolizji nastapi na warunkach okreslonych przez
wiasciciela danego obiektu | nie bedzie obcigzaé kosztami jednostek kolejowych,

7. Zgodnie z ant, 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym zgode
na odstepstwo udz ela whasciwy organ administracji architektoniczno-budowlans;.

Zalgcznik:
- projekt zagospodarowania terenu

Opracowata:
Joanna Zielinska,
tel. +48 61 633 10 12
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Opinia PKP Polskie Koleje Paristwowe S.A. w sprawie zmniejszenia wymaganych
odlegto$ci usytuowania inwestycji od granicy obszaru kolejowego

Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spota Mcy e

Centrala
AL Jerozelimsdie 1424, 02-305 Warszawa

J Dddzial Gospodarowania Nierochomescis ni w Poznaniu
Wydzial Zagospodarowania Przestrzenncgo
AL Nispodieglosci &
01-876 Poznan Burmistrz Miasta | Gminy

ul.: +48 61,633 16 50 Murowana Goélina
pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Poznan, dnia 12.02.2021 r.
Znak sprawy: KNPo1 6512 60,2021 K42
UNP: 2024-0D71603

Dotyczy: realizacji inwestyc|i drogowej pn.. "Budowa ulic Kmicica, Podbiplety i Olenki w Murowanej Goslinie
wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, przebudows istniejacej sieci el-en, rozbudowg
o$wietlenia drogowego oraz budowg kanalu technologicznego" na terenie dz. 673/3, 287/11,
683/12, 690/3, 166, 170, 184/1, 184/2, 184/11, 185/4, 677/9, 677/12, 678/5, 680/1, 682/1, 683/30,
684, 680/2, 682/2, 182, 169, 172, 183, 685, 171/2, 676/11 obr. Murowana Goslina.

W zwigzku z otrzymaniem pisma Pana Marcina Kaczmarka z dnia 04.02.2021 r. (data wplywu:
08.02.2021 r.), dzialajgcego w ramach udzielonego pelnomocnictwa, w sprawie uzgodnienia dokumentacjl
dia inwestycji pn.: "Budowa ulic Kmicica, Podbipiety I Olenki w Murowanej Goslinie wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej, rozbudowy
oswietlenia drogowego oraz budowg kanalu technologicznego”; PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu postanawia zaopiniowaé pozytywnie przyjete rozwiazania projektowe dla
realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w zakresie:

lokalizacji przedmiotowej inwestycji

zgodnie z przediozong dokumentacja — PZT - Budowa ulic Kmicica, Podbipigty i Olenki w Murowanej
Goslinie; Nr Rys. nr PZT_01.1; Data: 02.2020; skala: 1:500;

z uwagi na planowang realizacje ~ budowa chodnika na terenie nieruchomosci o nr ewid. 673/3 ark. 9, 287/11
ark. 5 obr. Murowana Goslina, stanowigcych kolejowy teren zamkniety w oparciu o Decyzje nr 14 Ministra
Infrastruktury z dnia 18 wrzesma 2020 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe,
Jjako terenéw zamkniglych (Dz.U. 2020 r., poz. 38), przez ktory przebiega czynna linia kolejowa nr 356
POZNAN WSCHOD - BYDGOSZCZ GLOWNA.

Majac powyzsze na uwadze, przed realizacjg inwestycji w celu akceptacji projektu budowlanego, nalezy
uzyska¢ wymagane uzgodnienie z Kolejowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(KZUDP) znajdujacym sig przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu, Wydzial
Geodezji | Regulacji Stanow Prawnych, Al Niepediegtoéci 8, 61-875 Poman. Osoba do kontaktu ze strony
KZUDP Jest Pan Marian Kosicki, @-mai; marian. kosicki@pkp.pl tel. (61) 633-16-19.

Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dla dokumentaciji projektowej ze strony KZUDP stanowic bedzie
podstawe dia mozliwosci wykomania prac budowlanych w ramach nieodpiatnego zajecia terenu linii kolejowe]
na czas realizacji inwestycji na mocy art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz, U, z 2020 r,, poz. 1363).

Niniejsze uzgodnienie wydaje sie¢ w oparciu o pozyskane przez Inwestora opinie dla przedmiotowego
zamlerzenia Inwestycyjnego od wiasciwego miejscowo zarzadey infrastruktury kolejowej — PKP Polskie Linie
Kolejowe $.A. Zaklad linii Kolejowych w Poznaniu o sygn..

1. 1ZIW1-505-154/2020 z dnia 28.08.2020 r. - w zakresie lokalizacji inwestycji | wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie z obszarem kolejowym, ktéra to stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania
odstepstwa od zapiséw Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1043) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie
wymagart w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usyluowanie drzew | Krzewoéw,
elementow ochrony akustyczne) i wykonywania robot ziemnych w sgsiedzfwie linil kolejowe), a lakze
sposobu urzgdzania | ulrzymania zaslon od$nieznych oraz pasbw przeciwpozarowych (Dz. U. 2020
r., poz. 1247), o udzizlenie ktoérego Inwestor zobowiazany jesi wystapic do wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej,

2. 12IW2-505-92/20 z dnia 14.04.2020 r. — w zakresie wyrazenia opinil o ktérej mowa w art. 11d ust. 1
pkt 8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacyi inwestycji
w zalresie drog publicznych (Dz. U, z 2020 ., poz. 1363),

l t,t o r‘v_lca Fau,vm .u : M Akcying wdoba w Vearszowee « A Jeroaobmsdoo 1424, « U2

0 wit + REGON 000 126 DUY « NIP 425 40-00- 751
KRS (D000 10163 « Sl Rapncwy @ o st Warsesay X1 Wi Gospodmezy » Kageal 23bo o1

50 715000 o w csodel wilecor,
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Jednoczesnie informujery, 2 z uwagi na objecie zakresem przedmiolowe] inwestycjii terenu
nieruchomosci o nr ewid. 67313 ark. 9, 287/11 ark. 5 obr. Murowana Goslina, po jej realizacji zachodzi
konlecznoéé uregulowania pozostawienia naniesieri na terenie pozostajacym we wiadaniu spolki
poprzez zawarcie stosownej oplatnej umowy z PKP S.A. Wydzialem wiasciwym ds. procedowania umow
dotyczacych pozostawienia naniesiefi na nieruchomoéciach kolejowych jest Wydzial Handlowy. Osobg
do kontaktu w niniejszym zakresie jest Pani Anna Dziewlatowska e-mail: anna dziewiatowska@pkp pl
tel. 693 302-268.

Wszystkie prace w ramach planowanej do realizacji inwestycji zostang wykonane kosztem
i staraniem Inwestora bez prawa do zwrotu poniesionych nakladéw. Inwestor zobowiazany bedzie
pokryé koszty ewentualnych szkéd spowodowanych budowa budynkéw, budowli i infrastruktury
technicznej powstale nie z winy PKP. W przypadku wystapienia kolizji przedmiotowej inwestycji
z istniejacym obiektem budowlanym badz liniowym ktérejkolwiek ze spélek Grupy PKP, znajdujacym
si¢ na terenie objetym planowang do realizacji inwestycja, usuniecie tajze kolizji nastapi na warunkach
okreslonych przez wlasciciela gruntu illub danego obiektu i nie bedzie obcigzaé kosztami jednostek
kolejowych.

Ponadto, w przypadku 2zastosowania niewystarczajacych rozwigzan technicznych wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow prawa, Inwestor nie moze wnosi¢ jakichkolwiek roszczen, a Spélki Grupy PKP
nie bgdg ponosi¢ odpowiedzialnoscl wynikajacych z ucigzliwosciami typu: halas, wibracje, pekanie
nawierzchni, budynkow Iub budowdi itp., powstalych w wyniku prowadzenia ruchu kolejowego, prac
modernizacyjnych, demontazu infrastruktury kolejowej, itp.

Na okolicznos¢ rozpoczesia prac budowlanych, Wykonawca robdt zobowigzany jest z 14-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ o terminie ich rozpoczecia Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci PKP S.A. w Poznaniu. W celu przejgcia terenu pod plac budowy nalezy okazac
Administratorowi dokument ootwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomoscia (decyzja). Osobg
do kontaktu ze stronu Rejonu jest Pan Marek Chwedyna - Zarzgdca Rejonu; e-mail: marek chwedyna@pkp.p!
tel. 605-720-924.

Po realizacji inwestycji wiasciciel pozostawianych naniesien w gruncie stanowigcym majatek
PKP S.A. zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot
i naniesienie zmian geodezyjnych na mapach w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne]
i Kartograficznej przy PKP S.A. OGN Poznaf, al. Niepadlegloéci 8, 61-875 Poznan,

Zavaznik
1. PZT . Bud ulic Kmicica, Podbipigty | Oledki w Murowanej Godinie: Nr Rys. nr PZT_01.1; Data 02 2020, skals. 1.500,
Olzymuig
c; Marcin Kaczmarek - pelnomocnik
ul Zolnderzy Lenino 30
61-604 Poznan
2. Al
Spawe prowadzc
Kamila Magdziarz

Specjsisiy

9-mal: kamils magdoarzfiokn pl
tel. xontaklowy: 61 633 16 58
tel. kom 783 917 286

Palakio Kolepw Paistwows Spolkas Akcpina ¢ eiedrbg w Y szeme « AL Jercobmod e 1424 « 02204 Warszmrs « HEGON 000 126 031 + NP 525.00.00 291
KRS CODO0TG1S0 « o Refonowy s m ol Wissaay X Vool Gospodonay + Kapial 2allacdoey Sedl 10 150 715600 21 w csoles wiisstry
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Zgoda na odstepstwo od przepiséw — Starostwo Powiatowe

Starosta Poznanski Poznafi, dnia 12.04.2021r.
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznan

AB.0644.679.2020.1IV

Za dowodem dorgezenia.
Pray odpowiedai prosee
o pawolanke nr sprawy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust, 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. —o transporcie kolejowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z pdér. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14.0€.1960r — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2020r. poz. 256) po uzyskaniu:
- opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu, Samodzielne Wieloosobowe
Stanowisko Pracy ds. Inwestycji, Al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznari — pismo z dnia 10.03.2021r.,,
znak: 1Z 16 IW-2133.107.2021.1Z,

dziatajac na wniosek: Gminy Murowana Goslina
z siedz. Plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goélina
Petnomocnik:
Marcin Kaczmarek — ul. Zolnierzy Lenino 30, 61-694 Poznan

z dnia 30 grudnia 2020 r. ( uzupelnienia: 22,02.2021 r., 18,03,2021r.)

udzielam

Gminie Murowana Goslina
2 sledz. Plac Pawstaricéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

zgody na odstepstwo

od przepisow: art, 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym {tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 710 z pdin. zm.) i art. 54, ktéry odwoluje si¢ do § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagarn w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustyczne] | wykorywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposchbu
urzadzania i utrzymania zaston odé$nieinych oraz paséw przeciwpozarowych (Dziennik Ustaw 2
2014 ., poz. 1227 2 pdién. zm.)

umoiliwiajace realizacje inwestycji pn. ,Budowa ulic Kmicica, Podbipigty | Oleriki w Murowanej Goélinie
wraz z budowaq sieci kanalizacji deszczowe], przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej, rozbudowq
oéwietlenia drogowego oraz budowg kanalu teletechnicznego”, na dziaice nr ewid. 169, 170 i 685 obreb
Murowana Gosélina, w odleglodci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i w odleglosci mniejszej
niz 20 m od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 356 Poznan Wschod — Bydgoszcz Gléwna oraz wykonywanie
robot ziemnych zwigzanych z ww. inwestycja w pasie 0 - 4 m od granicy obszaru kolejowego, pod
nastepujacymi warunkami:

1. Budowe przedmiotowe] inwestycji naleiy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem, z
zachowaniem skrajni budowli | wymagan obowigzujacych norm i przepisow;

2. Inwestor pokryje koszty ewentualnych szkéd powstatych w czasie wykonywania robot oraz awarli
wyniklych w trakcie eksploatacji, na rzecz spolek nalezacych do grup PKP;

3, Zakazuje sie wywoienia, gromadzenia, magazynowania i skladowania odpadéw na terenach
kolejowych;

4. Obowigzuje bezwzgledny zakaz odprowadzania wod opadowych na tereny kolejowe | korzystania z
kolejowych urzadzen odwadniajgcych, wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych Sciekow
bytowych na tereny kolejowe;

5. W zakresie usytuowania drzew i krzewdw w sgsiedztwie tordw kolejowych obowiqzuja przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 paédziernika 2019 r. 1Dz, U. z 2019 r., poz. 2061);
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6. Przy ewentualnym kolidowaniu przyszlodciowych inwestycji z istniejagcymi obiektami budowlanymi
(np. liniowymi), bedacych wlasnoscig jednostek powstalych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzaciji
PKP, usunigcie tych kolizj nastapi na warunkach okreélonych przez wiasciciela danego obiektu i nie
bedzie obcigzac kosztami jednostek kolejowych;

7. Po zakoniczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Odstepstwo nie moze powodowszé zagrozenia Zycia ludzi lub bezpieczernstwa mienia oraz bezpieczerstwa i
prawidlowego ruchu kolejowego, a takie nie moze zaki6caé dzialania urzadzen stuzgcych do prowadzenia
tego ruchu.

Uzasadnienie:

W dniu 30 grudnia 2020 r. Pelnomocnik Gminy Murowana Goslina wwstapil z wnioskiem o udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiss art. 53 ustawy 2z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 710 z péin. zm.), dot, zakazu sytuowania budowli i budynkéw w odleglosci
mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru kolejowego oraz
w dniu 22 lutego 2021 r. rozszerzyl zakres wniosku o odstepstwo od przepisu § 4 ust. 1 rozporzadzenia,
dotyczacego wykonywania rob&t budowlanych w bezposrednim sasiedztwie obszaru kolejowego, dla
inwestycji polegajgcej na budowie ulic Kmicica, Podbipigty i Oleriki w Murowanej Goélinie, w bezposrednim
sasiedztwie obszaru kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznariu Samodzielne Wieloosobowe
Stanowisko Pracy ds. Inwestycji | Ochrony Srodowiska, pismem z dnia 10 marca 2021 r. zaopiniowat realizacje
inwestycji oraz zaopiniowat i uzgadnit wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z ww. inwestycjg w pasie 0-
4m i 4-20m od granicy obszaru ko ejowego.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Jn KR o
7-cn Ehyrekaons B soatane)
o Npchited
Adniinissac

......................................................

Otrzymujy ;
(1. Pelnomocnik: Marcin Kaczmarek;
2. PINB - Poznan, ul. Zielona 8;
3. AB afa,

Sprawe prowadzi:
nspektor Hanna GRZEMPOWSKA
tel. {61) 84 10 526.
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Uzgodnienie budowy chodnika na dziatkach numer 673/3 i 287/11 (PKP Polskie
Koleje Panstwowe S.A.)

R i

Polskie Koleje Pafistwowe 5.A. PEKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Centrala Spotks Akcyjns
Al Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzial

Sf“"":‘""‘“:“'" Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina

eruchomosciami w . 2 . -
Poinsniu Pi. Powstancow WI?Ik?POISkICh 9
ul. Al Niepodiegiodc & 62-095 Murowana Goslina

61-875 Poznan

Tel: +48 61 633 53 80
Fax +48 616331013
e-mal

Poznan 18.03.2021r.
KNP02a.6314.73.2021.MK/2
UNP: 2021-0131166

OPINIA nr 46/2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy chodnika na dziatce nr 673/3 i 287/11 obreb 0001
Murowana Goslina linia kolejowa Poznar Wsch. - Bydgoszcz km 18,8-19,0.

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2, 2a i art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
.Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2015r., poz. 520 z pbZniejszymi zmianami),
Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia
terenéw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamrknietych (Dz.U. MIiR, poz. 25
Z pozniejszymi zmianami, oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz.
U. Nr 86, poz. 789 z pézn. zm.):

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowy chodnika na dziatce nr 673/3 i
287/11 obreb 0001 Murowana Goslina linia kolejowa Poznarn Wsch. - Bydgoszcz km 18,8-19,0
i uzyskaniu pozytywnych opinii z:

PKP Energetyka S.A.

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych
TK Telekom Sp. z 0.0.

Opiniuje pozytywnie budowe chodnika na dziatce nr 873/3 1 287/11 obreb 0001 Murowana
Goslina linia kolejowa Poznan Wsch. - Bydgoszcz km 18,8-19,0.

. Przejécie przez teren kolejowy nalezy wykonaé zgodnie z zaopiniowanym projektem z

zachowaniem wymagan obowigzujgcych norm .

. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym  projekcie wymaga ponownych uzgodnien w

Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.

. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy na

pozostawienie i korzystanie sieci uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych na gruncie PKP:
- z PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu :

- dotyczacej eksploatacji chodnika z tytufu trwalej zabudowy na terenie dziatki PKP nr
673/3, 287/11.

. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac , a po zakoriczeniu prac przywrocic do

stanu pierwotnego.

. Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych

obowigzujacymi przepisami (w szczegoélnosci przepisami prawa budowlanego).

. Zaopiniowane usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

. Przed przystapieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonac zgtoszenia prac  geodezyjnych

w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat Geodezjii Regulacji Stanow
Prawnych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.
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8. Po wykonaniu robdt, inwentaryzacje powykonawcza chodnika na terenie PKF S.A., nalezy
wykonad wg obowiazujgcych instrukeji i przepisow GUGIK, postanowien ,Prawa Geodezyjnego”
oraz standardéw technicznych ,O organizacji i wykonywaniu porniaréw w geodezji kolejowe|"
GK - 1.

9. W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonad
inwentaryzacje osnowy geodezyjnej i zabezpieczyt odszukane punkty przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem. Punkty osnowy geodezyjne] podlegajg ochronie (podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych | magnetycznych, [Dz.U.09.45 454-
z pdZniejszymi zmianami]).

10.Znaki graniczne bedace w zasiegu robot ziemnych nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem,
przemieszczeniem lub zniszczeniem. Podlegajg one ochronie prawnej (art. 38 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” [Dz.U. z 2015r., poz. 520 z poZniejszymi
zmianami] oraz art. 277 Kodeku Karnego [ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny]).11

11.PKP S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia chodnika na terenie
kolejowym powstale nie z winy PKP, lub w przypadkach w ktérych Inwestor nie dopeinit
obowigzku geodezyjne] inwentaryzacji.

12.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbednym dokumentem przy odbiorze
korficowym robot.

13.Inwestor zobowigzany bedzie pokryé koszty ewentualnych szkdd spowodowanych budows
chodnika na terenach PKP.

14.Niniejsza opinia nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem wstepu dla wykonawcy na teren PKP
S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest wazna
przez okres 3 lat, to jest do dnia 18.03.2024r.

15.Roboty budowlane zwigzane z zaopiniowang inwestycjq nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w opiniach Spélek Grupy PKP.

16.Na 14 dni przed przystapieniem do robét Wykonaweca zobowiazany jest zgtosic termin
rozpoczecia | czas trwania robot do Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w
Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

17.0pieczetowane mapy z projektowang siecia uzbrojenia terenu, stanowia integralng czescé
niniejsze] opinii.

Zatgeczniki:
Whiosek o zawarcie umowy

A
|

L1 a"

MNACLE
nodel)i

Whdziatu
w Prawnyech

| Regulac]i Stegy
Opracowal: ’

Marian Kosicki Iwons Staariewicz
Gy Specjalista

Wydzial Geodezji | Regulagi Standw Prawnych

e-mail: maran kosicki@pkp.p!

el kontaklowy+48 61 633 16 19

Polskie Koleje Panstwowe spolka Akcyjina 0 L] Wik J 3 « RI
i )
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — GKG.GZ.4091.3934.2019

POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Poznaniskiego sposobem tradycyjnym/aieszanym/elektroniczrym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniach 13-16.12.2019 r.

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.3934.2019
Whioskodawca: Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek, ul. Zotnierzy Lenino 30, 61-694 Poznafi

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Obr. Murowana Goélira, gm. Murowana Goélina, ul. Kmicica, Padbipiety, Oleriki, dz. 164, 166,

170,171/2, 176, 179, 182, 184/1, 184/2, 184/11, 185/4, 677/9, 677/12, 678/5, 680/1, 680/2, 682/1, 682/2,
683/12, 683/30, 684, 690/3 (dziatki do podziatu:169, 172, 183, 676/3, 685)

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ oswietleniowa, sie¢ energetyczna

Informacje uzupetniajgce: sie¢: nn = 0,4 kV; ks.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Tuliszka

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
® jednomysiny i pozytywny,
[ niejednomyséiny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Bgczyk
Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz

Imig i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. [0 pozytywne bez uwag 0 negatywne
i ul. Gdyriska 54 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | 61-016 Poznarh Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag | (] negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznan [ pozytywne zuwagami | [ nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar Projekt techniczny czesci energetycznej uzgodnic
branzowo W miejscu skrzyzowania i zblizenia z
2. kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzi¢
Ewe Rikisle Stacticuiak recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé i.zachowaé
normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do
prac nalezy zgtosié sie na Posterunek Energetyczny w
Murowanej Goslinie,
Enea Oswietlenie Sp. 2 0.0. [0 pozytywne bez uwag | ] negatywne
. ul. Ku Storicu 34 [ pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
‘| 71-080Szczecn | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drog Powiatowych ] pozytywne bez uwag ] negatywne
ul. Zielona 8 [ pozytywne z uwagami | (2 nie dotyczy
4. 61-851 Poznan _N]e_ao—igciv‘ I
L _ Maciej Walentowski
g Polska Spdtka Gazownictwa O pozytywne bez uwag | [J negatywne
" | Oddziat w Poznaniu R pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Olrodek & i ul. ke

U Ane) | agr
tal, 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mmall: podgh® podgh. powt st parnan of

zo 18, (0-509 Poerad
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

ul, Grobla 15, 61-859 Poznar

Joanna Kasperuk

Szczegbtowq lokalizacjg (przebieg | glebokodd) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie nz podstawie
recznych przekopéw prébnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowar do sieci gazowej zachowaé
odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe] i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej
wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic sig do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Pdtnoc, ul.
Czerwonacka 3, tel. 61 8545140, fax 61 8782850
gazownia.poznan.polnoc@psgaz.p!, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej
n/c i §/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.

Operator Gazociggoéw Przesylowych B pozytywne bez uwag | [J negatywne
6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | uk Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesolowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag | [J negatywne
ul. Dorczyka 1 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
7- | 62-080 Tarnowo Podgorne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzi
‘ zie
PGNIG S.A. w Warszawie [ pozytywne bez uwag | [0 negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
8. | ul. Bohaterow Westerplatte 15 8ez uwag
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A. [ pozytywne bezuwag | [J negatywne
4 ul. Wyszogrodzka 133 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
S 09-410Pfock Bez uwag
pawet Purc
NETIA S.A. [ pozytywne bez uwag | [ negatywne
i ul. Poleczki 13 [J pozytywne z uwagami | O] nie dotyczy
‘| 02-822Warszawa | przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. ] pozytywne bez uwag ] negatywne
i Centrum Zarzadzania Sieciq [ pozytywne z uwagami | ] nie dotyczy
© | ul, 50'83'§!f§_55: 60-320 Poznarh Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bezuwag | Tl negatywne
12. | paznaskie Centrum [J pozytywne z uwagami nie dotyczy
Po Odrodex i ul 18, 80509 Poznafi

ji 7
tel 61 BA10 540, faks 61 $430 629, w-rmait podaik@podeik pewiat pazran ol
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINE

1 KARTOGRAFICZNEJ

Superkomuterowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Nie dotyczy

Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [ pozytywne bezuwag | [J negatywne
5 ul. Kolejowa 19/21 ] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | 60-717 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [J pozytywne bez uwag | O] negatywne
Dostarczania | Serwis Ustug 1 pozytywne z uwagami | O] nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w narzdzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp. z 0.0. [J pozytywne bezuwag | [ negatywne
s ul. Obornicka 149 [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyl w narzdzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. | [J pozytywne bez uwaj [J negazywne
1 ul. Wierzbowa 84 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
' 62-0§.1.frzeimlerowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. ] pozytywne bezuwag | [J negaywne
ul. Dolna Wilda 126 X pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
61-492 Poznan Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i
17. kanalizacyjnymi roboty wykonywac recznie,
zachowujac minimalng odlegto$¢ pionowa 0,3 m.
Michat Calujek Uzgodnienie przebudowy hydrantéw p-poz na
warunkach podanych inwestorowi w pismie
DW/BM/361/67037/2019
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | [J pozytywne bezuwag | [ negatywne
i ul. Przemystowa 10 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 64-320Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe | [ pozytywne bez uwag | [ negatywne
i3 Sp.zo.0.w Czerwonaku . [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spotka Wodna do Eksploatacji [ pozytywne bezuwag | [J negatywne
55 Wodociggu Dopiewo ] pozytywne z uwagami | [J nie dotycay
* | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [0 pozytywne bez uwag [l negatywne
a7 Komorniki Sp. z 0.0. ‘ [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
Zakiad Komunalny w Kostrzynie [0 pozytywne bezuwag | [J negatywne
o ul. Poznanska 2 [ pozytywne z uwagami_| I nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wodociggi Karnickie i Ustugi Komunalne [J pozytywne bez uwag [J negatywne
23 WODKOM KORNIK sp. z 0.0. [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

ul. Poznariska 71€, 62-035 Kérnik | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Pawistowy Olrodek Dolumentad Geodezyire| | Earograficaned ul, ackowskiago 18, 60500 Paznid
tal, 61 3410 540, faks 1 3410 629, &-mall: pod pk @ podpk sowst porran, pl

129




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

1 KARTOGRAFICZNEJ

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. 2 0.0.
w Mosinie

[ pozytywne bez uwag

[ negatywne

[J pozytywne z uwagami

] nie dotyczy

24| ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag | [ negetywne
- Sp.zo0.0. [J pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedzicka Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych 1 pozytywne bez uwag | [ negatywne
3% w Rokietnicy Sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami | O] nie dotyczy
* | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Gospodarki Komunalnej [0 pozytywne bez uwag | [J negatywne
5 I Mieszkaniowe w Steszewie [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
* | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Przedstawiclel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag | [J negatywne
o w Swarzedzu [0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag | Tl negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne 2 uwagami O nie dotyczy
‘| 62-080 Tarnowo Podgérne Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo O pozytywne bezuwag | [J negatywne
5 ul. Wyzwolenia 15 [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [l pozytywne bez uwag | [J negatywne
31 Bydgoszcz [0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | WT Biedrusko Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag | [J negatywne
32 Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki (@ pozytywne bez uwag | C] negatywne
Bydgoszcz O pozytywne z uwagami | CJ nie dotyczy
33.
WT Poznan Bez uwag
Sebastian Olejniczak
Waijt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz
Imie | nazwisko osoby upowaznionej przez Stanowisko/tres¢ uwegi Podpis
organ:
- 0 pozytywne bez uwag | [J negatywne
34 [] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
[] pozytywne bez uwag | [J negatywne
35 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
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I KARTOGRAFICZNEJ
'Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:
C] pozytywne bezuwag | [J negatywne
36 ] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
] pozytywne bezuwag | [0 negatywne
37 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
[ pozytywne bezuwag | ] negatywne
38 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt S lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspleraniu rozwoju ustug | sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie ztozono,

[ ztozono.

Integralng czeéciq protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za zgodnoé¢ z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjy, e ta
dokumentacja byta przedmiotem naracy koordynacyjnej.

N

Podpis i pieczaé praevjodnkzacago narady koordy

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz.U.2018.725 2 pbin. 2m.),
nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu  terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenla, Przyjmuje sig, ze fodmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(o).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzeria Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powlatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjne),
(...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku 2z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2019.725 7 poin. zm.): znaki gecderyjne, urzgdzenia zabezpieczajqee te znaki oraz budowle trlangulacyjne podlegaja
achronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne |
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kio znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawla podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przeblegiem projektowane) inwestyc)l nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.
Dz.U.2018.1614 z poin. zm.),
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — GKG.GZK.4091.883.2021

POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZY.JNEJ A
I KARTOGRAFICZNEJ

Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnymimieszanym/elektronicznym
zakoriczonej w dniu 06.04.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.883.2021
Whioskodawca: Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek, Pitsudskiego 13/14, 62-028 Koziegtowy

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Murowana Goélina, gm. Murowana Goélina, ul. Podbipigty, dz. 685, 684, 683/12, 683/30,
682/1, 682/2, 680/1

Rodzaj i funkcja przewodu: kanal technologiczny

Informacje uzupelniajgce: --

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu}:
X jednomysiny i pozytywny,
O niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wiladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie | nazwisko osoby, ktéra ten podmiot Stanowiska/tres¢ uwagi
reprezentuje:
Veolia Poznanh S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
1 ul. Gdyriska 54 [ pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
© | 61-016 Poznar pPodmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0, [J pozytywne bez uwag | [ negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznan pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznari W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
2, T nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ | zachowaé

normatywne odlegloéci . Przed przystapieniem do prac naledy zgtosic sie

Ews Rakuls-Stachowiak na Posterunek Energetyczny w Muraowanej Goslinie.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, [ pozytywne bez uwag | O negatywne
3. ul. Ku Storicu 34 [ pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
]_1'030 Szczecin | Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zarzad Drog Powiatowych ] pozytywne bez uwag ] negatywne
: ul. Zielona 8 ) ] pozytywne z uwagami ¥ nie dotyczy
* | 61-851 Poznan Nie dotyczy
“Maciej Walentowski
Polska Spoika Gazownictwa }__EI pozytywne bez uwag [ negatywne
Oddziat w Poznaniu ® pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznafi szczegolowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowe] nalezy ustali¢
ST w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w miejscach
Pawel Cieslik ablizen/skrzyzowari do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2z dnia 26.04.2013 w sprawie
Porwlatowy Qicadeh Dosumantac)i K i o 18, €0-502 Ponah yww podalk powlat poznan pl

tel. 61 8410 $40, faks 61 810 629, a.mui- posgit®podpi pawiat pananpl
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warunkéw technicinych, jakim powinny odpowiadad sieci pazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640, w strefie kontrolowanej nie naleiy
podejmowat dziatan mogacych spowodewaé uszkodzenie siedi patowe],
wykepy w strefie kontrolowane] wykonywat recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca wobowigzany jest zghosic sig do
odpowiednie] terytarialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
poznai Pétnac, ul. Czerwonacka 3, tel &1 8545140, fax 61 B782850
ga:ownla.pnznan.polnuc@psgaz.pl, w celu weryfikacji  aktualnego
przebiegu sieci gazowej,

Studnie kablowe naledy zlokalizowad w odlegtodci min. 0,5m od siec

gazowej njc i §/e wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od siec gazowej nfc
i £/c wykonanej 2 rur stalowych
Dperator Gazociagdw Preesytowych B pozytywne bez uwag [ negatywne
GAZ-SYSTEM 5.A. Oddzial w Poznaniu [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
8. | yl. Grobla 15, 61-859 Poznar Bez uwag
Janusz Wesotowski '
G.EN. GAZ EMERGIA 5p. Z 0.0. O pozytywne be: uwag O negatywne |
. ul, Dorczyka 1 O pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
: EZ-OBGHTarnuer Podgdrne | Podmiat prawidtowe zawiadomiony nie uczestriczyl w naradzie
PGNIG 5.4, w Warszawie [ pozylywne bez uwag O negatywne
Oddzial w Zielone] Gorze ] pozytywne  uwagaml E nie dotyczy
4. | ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Mie dotycey
65-034 Zielona Gora
Marelk Bartkowlak
PERN 5.4, E pozytywne bez uwag [ negatywne N
" ul. Wyszogrodzka 133 [ pozytywne z uwagami [l nie dotyezy
- | 09-a410Plock Bez uwag
--I;;'Let Purc
METIA S.A. [0 pezytywne bez uwag [ negatywne |
- ul, Poleczki 13 [ pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
: 02431% Warszawa Padmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag  negatywne
- Centrum Zarzgdzania Sieciy ) O pozytywne 2 uwagami [ nie dotycey
* | ul Bulgarska 65, 60-320 Paznan Podmiot prawidtowo zawiadomiany nie uczestniczyl w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN ] pozytywne bez uwag | [ negatywne
poznafiskie Centrum O pozytywne 2 uwagami i [ nie dotyczy
17, | superkomuterowo-Sieciowe | Nie dotyczy
ul, Moskowskiego 12/14, 61-704 Poz nan
| Grzegorz Kuberka ]
INEA S.A. O pozytywne bez uwag O negatywne ]
ul. Kolejowa 19/21 [0 pozytywne z ywagami [1 nie dotyczy
13. | go-717Poznai _ | Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [ pozytywne bez uwag | [ negatywne )
14 Dostarczania | Serwis Ustug O porytywne 2 uwagami | O nie dotyezy -
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradze
|| vl Glopowska 19, 60-702 Foznan 1

Obrodek D i e i K i, il
bel. i1 410 520, faka 61 2410 3, e-niall: podgik@porglk powim. pursan. pl

18, 80-50% Perrath www,podalk pewiat.poznan.pl
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GCI Sp. 2 0.0. [] pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Obornicka 149 O] pozytywne 2 uwagami O nie dotyczy
15. | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
1. ul. Wierzbou'la 84 [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowe 2awiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
AQUANET S.A, T pozytywne bez uwag C negatywne
35 ul. Dolna Wilda 126 X pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacji sanitarne)
Michal Calujek prace wykonywac recznie zachowujac odieglosé pionowa min. 0,3 m.
Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. 20.0, | [J pozytywne bez uwag [ negatywne
i ul. Przemystowa 10 [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | 64-320 Buk Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociqgowe | CJ pozytywne bez uwag O] negatywne
19 Sp. 2 0.0. w Czerwonaku O pozytywne z uwagami & nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spdtka Wodna do Eksploatac)i ] pozytywne bez uwag [0 negatywne
20 Wodociggu Dopiewo O _pozytywne z uwagami I nie dotyczy
‘| ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Usfug Komunalnych ) pozytywne bez uwag O negatywne
- Komorniki Sp. z 0.0, ) 0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
| ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komornil Nie dotycay
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie O pozytywne bez uwag [J negatywne
55 ul, Poznariska 2 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
il §2025 Kostrzyn Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne | [ pozytywne bez uwag [0 negatywne
5% WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
5 1™ Mosinie ) [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaklad Komunalny w Pobiedziskach [0 pozytywne bez uwag I negatywne
. Sp.z0.0. 1 pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony vie uczestniczyl w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych B pozytywne bez uwag [J negatywne
w Rokietnicy Sp. z 0.0. [ pozytywne z uwagam| [J nie dotyczy
26. | . Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Bez uwag
Angelika Dutkiewicz o
Zaklad Gospodarki Komunalnej Ul pozytywne bez uwag [J negatywne
27| | Mieszkaniowe w Steszewie [l pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

1%, 60500 Pornari

Dbrodek I

tel, 61 2310 540, ks 61 3410 629, ¢-mail: podgik@ podgil. pomit paunan o
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ul. Mosinska 15, 62-060 Stgszew

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunainej
w Swarzedzu
28. | 1. strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[l pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidlowe zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0, ul. Zachodnia 4
29. 62-080 Tarnowo Podgdrne

[J pozytywne bez uwag

] negatywne

] pozytywne z uwagami

1 nie dotyczy

Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewe
ul. Wyzwolenia 15
30. | 62-070 Dopiewo

[ pozytywne bez uwag

[ negatywne

[ pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawlidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz
31 | wr siedrusko

[J pozytywne bez uwag

] negatywne

[J pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz
32 | T Babki | Krzesiny

] pozytywne bez uwag [J negatywne
[ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony ne uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki B4 pozytywne bez uwag ] negatywne
- Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
* | WT Poznan Bez uwag
Artur Siebert

Wajt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/t es¢ uwagi

- [ pozytywne bez uwag ] negatywne

3 [J pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag [ negatywne

35 ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tresé uwagi

36.

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

37.

] pozytywne bez uwag

_1 negatywne

] pozytywne z uwagami

~1 nie dotyczy

Osrodek | i ul.

tal. 61 2410 580, faks &1 2410 629, e~k podgik@ podgik. powat.pornan pf

go 18, 60509 Porran
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38.

[ pozytywne bez uwag [ negatywne

[J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust, 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal zlozony:

(X nie ztozono,

[ ztozono.

Treéc protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

iczhie

[J Dokument podpisany,efektr /

Protokolant: ..........wiidiiigfoidindinn

Podpis proty ta

Z up. STAROSTY EQFNANSKIEGO
J

Padpis | plecigé 3r1mudmcn:cgo nacady koordynacyjne)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzre (Dz.U. 7 2020 poz. 2052 z pdin. zm.),
niecbecnodd na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do je) przeprowadzenia, Przyjmuje s, ie podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane| siecl uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozparzzdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT (Dz,U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnodci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdv stanowiska uczestnikéw tef narady 53 jednomyélne i pozytywne

3. Zgodnie z art, 15 ust. 1w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. 2
2020 poz. 2052 7 pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki craz budowle triangulacyjne podiegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadeenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znzkéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzed zabezpleczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoécl albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch,

5. O wymagane zerwolenia na usunizcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowat do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwiletnia 2004 r. o ochronie przyrody
({D2.U.2020.55).

P Otk i ot ANy wivw.padalk.pawiat.poznan.pl
tol. 61 8410 580, faks 61 2310 5:9 emait oowwnmw powiat parran. pt
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Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9.
2. Materiaty wyjsciowe
v~ Mapa do celéw projektowych;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

NN N

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126;

v~ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Gdansk

2014.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa drég gminnych — ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki
w Murowanej Goslinie wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego, przebudowsg istniejgcej sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowg
oswietlenia drogowego. Zakres opracowania obejmuje pierwszy etap inwestycji, tj.
okoto 824 m drdg.
Dokumentacja swoim zakresem bedzie obejmowac¢ w szczegdlnosci:
v~ Budowe jezdni ul. Kmicica oraz odcinka jezdni ul. Podbipiety o dtugosci okoto

333,47 m z chodnikami, $ciezkami rowerowymi i miejscami postojowymi,

v~ Budowe jezdni z poboczem ul. Olenki,
v" Budowe zjazdow i dojs¢ do furtek do posesiji,
v~ Wiaczenie ul. Kmicica w droge powiatowa (ul. Gnieznienska),
v~ Budowe sieci kanalizacji deszczowej,
v~ Budowe kanatu technologicznego

v" Rozbudowe oswietlenia drogowego,
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v~ Przebudowe istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia.

4. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym przedmiotowe drogi gminne sg drogami o nawierzchni
gruntowej w ztym stanie technicznym, o szerokosci zmiennej. Budowane ulice
zlokalizowane sg na terenie o niewielkim naturalnym spadku terenu — Srednia wynosi
okoto 0,6%, a réznica wysokosci pomiedzy poczgtkiem a koncem ulicy Podbipiety
wynosi okoto 3,0 m. Budowane drogi stanowi¢ bedg dojazd do pobliskiej,
zlokalizowanej wzdiuz drog, jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Wokot
inwestycji dominuje niska zabudowa jednorodzinna oraz grunty orne i dziafki

budowlane poros$niete niskg zielenia.

5. Opis projektowanych rozwigzan

Branza drogowa

e Ulica Kmicica:

Jest to droga gminna o dtugosci 242,99 m. Droge gminng projektuje sie jako
droge klasy L (lokalna) o predkosci projektowej Vp= 30 km/h. Rozpoczyna sie ona
skrzyzowaniem z ul. Gnieznienskg, a konczy sie skrzyzowaniem z ul. Podbipiety.
Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Przewiduje sie
obustronny chodnik o szerokosci minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz
2,0 m (chodnik przy jezdni). Projektuje sie tez Sciezke rowerowg po lewej stronie jezdni
o szerokosci 2,0 m.

e Ulica Podbipiety:

Jest to droga gminna o dtugoséci 333,47 m. Droge gminng projektuje sie jako droge
klasy L (lokalna) o predkosci projektowej Vp= 30 km/h. Rozpoczyna sie ona placem
do zawracania w poblizu skrzyzowania z ulicg Zagtoby, a kohczy w kilometrze
0+333,47. Pozostata cze$¢ ulicy zostanie zrealizowana w |l etapie. Projektuje sie
jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne. Przewiduje sie obustronny
chodnik o szerokosci minimalnej 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m
(chodnik przy jezdni). Projektuje sie tez Sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m od
poczatku projektowanego odcinka do skrzyzowania z ul. Kmicica (dalej Sciezka

rowerowa zlokalizowana jest wzdtuz ul. Kmicica). Przewiduje sie tez miejsca
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parkingowe dla samochodow osobowych na poczatkowym odcinku ul. Podbipiety

(przed skrzyzowaniem z .ul. Zagtoby).

e Ulica Olenki:

Jest to droga gminna o dtugosci 247,47 m (odcinek nr 1 — 105,13m, odcinek nr 2 —
142,34m). Droge gminng projektuje sie jako droge klasy D (dojazdowa) o predkosci
projektowej Vp= 30 km/h. Odcinek nr 1 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Kmicica,
a konczy sie wraz z poczatkiem odcinka nr 2, ktéry konczy sie skrzyzowaniem z ul.
Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy indywidualne.
Przewiduje sie obustronne pobocza.

W ciggu analizowanych drog zaprojektowano nastepujgce tuki kotowe:

Zestawienie projektowanych tukéw kotowych
Ul. Kmicica
Lp. promien [m] km poczatkowy km koncowy
1 300.00 0+057.28 0+079.56
2 300.00 0+117.70 0+121.93
Ul. Olenki — odcinek 2
3 300.00 0+082.40 0+087.38
Ul. Podbipiety

4 250 0+280.61 0+297.99

250 0+307.13 0+328.90

Jezdnia ul. Kmicica charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym
o wartosci 2%. Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki betonowej typu Behaton w
kolorze szarym, ograniczong kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm
wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wzdituz jezdni projektuje sie
lewostronng $ciezke rowerowg o szerokosci 2,00 m i nawierzchni z kostki betonowe;j
bezfazowej oraz chodnik o szerokosci 1,5m oraz prawostronny chodnik o szerokosci
2,0 m o pochyleniach poprzecznych jednostronnych o wartosci 2% skierowanych w
strone jezdni. Sciezke rowerowg oddzielono od jezdni opaskg o szerokosci 0,5 m.
Nawierzchnie chodnikéw projektuje sie z kostki betonowej typu Holland w kolorze
szarym. Nawierzchnie chodnikdéw i Sciezek rowerowych ograniczono obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm oraz od strony jezdni kraweznikiem

betonowym, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu. Na
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potgczeniu nawierzchni jezdni oraz zjazdow projektuje sie kraweznik betonowy
najazdowy.

Jezdnia ul. Podbipiety charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym
o wartosci 2%. Nawierzchnie jezdni projektuje sie jako wykonang z kostki betonowe;j,
ograniczong kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionym na
12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wzdituz jezdni projektuje sie sciezki rowerowe,
chodniki oraz miejsca postojowe, zgodnie z przedstawionym projektem
zagospodarowania terenu. Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje sie wykonang
z kostki betonowej i oddzielong od nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym
najazdowym o wym. 15x22x100 cm. Nawierzchnie $ciezek rowerowych projektuje sie
z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym, natomiast nawierzchnie
chodnikéw — z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym. Sciezki rowerowe
oddzielono od jezdni opaskg. Projektuje sie pochylenia poprzeczne nawierzchni
chodnikdéw oraz $ciezek rowerowych jednostronne, o wartosci 2% skierowane w strone
jezdni. Na potgczeniu nawierzchni projektowanych zjazdéw oraz jezdni wykonuje sie
kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm.

Jezdnia ul. Olenki charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym o
wartosci 2%. Nawierzchnie jezdni projektuje sie wykonang z kostki betonowej w
kolorze szarym, ograniczong opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.
Zjazdy oraz dojscia do furtek projektuje sie z betonowej kostki brukowej, ograniczone
opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm lub obrzezem betonowym 8x30x100
cm, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu. Wzdtuz jezdni ul.
Olenki projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci 1,5 m umocnione kruszywem.
Na potgczeniu nawierzchni jezdni i zjazdu projektuje sie opornik betonowy o
wymiarach 12x25x100 cm.

Na granicy dziatek drogowych i prywatnych na zjazdach zaprojektowano

umieszczenie opornika betonowego o wymiarach 12x25x100 cm.

6. Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania drogowego
kolidujg z urzgdzeniami podziemnej infrastruktury techniczne;j.

Roboty budowlane, w szczegolnosci wykopy w miejscach zblizen z istniejgca

infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy wykona¢ recznie. Nalezy sprawdzi¢

rzeczywistg gtebokos¢ posadowienia kabla.
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Wystepujgce, ponizej projektowanej konstrukcji drég, zjazdow, sieci nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z planszg zbiorczg sieci.

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci.

Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokos$ciowo dostosowac

do projektowanej jezdni oraz zjazdow.

7. Przyjecie kategorii geotechnicznej obiektu

Projektowane obiekty bedg naleze¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Zestawienie powierzchni

e Nawierzchnia jezdni — etap | — ok. 5470 m? (w tym nawierzchnia ul. Podbipiety i
ul. Kmicica — ok. 4085 m?, nawierzchnia ul. Olenki — ok. 1385 m?)

e Nawierzchnia chodnikéw — ok. 2005 m?

e Nawierzchnia $ciezki rowerowej — ok. 700 m?

e Nawierzchnia zjazdéw — ok. 1166 m?

e Nawierzchnia miejsc postojowych — ok. 350 m?

e Nawierzchnia opasek z betonowej kostki brukowej — ok. 250 m?

e Nawierzchnia poboczy z kruszywa (ul. Olenki) — ok. 700 m?

e Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego W rejonie skrzyzowania z drogg

powiatowg — ok. 25 m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie

konserwatorskiej ani w catosci, ani we fragmencie.

10. Wycinka drzew

Wzdtuz budowanych ulic lokalnie wystepujg drzewa oraz krzewy nie bedgce
roslinnoscig uporzgdkowang. W ramach opracowania wystepuje konieczno$¢ wycinki
drzew oraz karczowania krzewow, zgodnie z rysunkiem planu nasadzen (PNS_03).

Zestawienie zieleni przeznaczonej do usuniecia:

Lp. Gatunek drzewa

Klon pospolity - Acer platanoides
Klon pospolity - Acer platanoides
Drzewo owocowe

Klon pospolity - Acer platanoides
Lipa - Tilia

AW INF

169



6 Lipa - Tilia

7 Lipa - Tilia

8 Klon pospolity - Acer platanoides

9 Klon pospolity - Acer platanoides

10 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
11 Sosna - Pinus

12 Sosna - Pinus

13 Sosna - Pinus

14 Sosna - Pinus

15 Sosna - Pinus

16 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
17 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
18 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
19 Sosna - Pinus

20 Sosna - Pinus

21 Sosna - Pinus

22 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
23 Klon pospolity - Acer platanoides

24 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
25 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
26 Sosna - Pinus

27 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
28 Gtdg - Crataegus

29 Czeremcha - Prunus

30 Drzewo owocowe

31 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
32 Klon pospolity - Acer platanoides

33 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
34 Drzewo owocowe

35 Gtog - Crataegus

36 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
37 Klon pospolity - Acer platanoides

38 Klon pospolity - Acer platanoides

39 Czeremcha - Prunus

40 Sosna - Pinus

41 Klon pospolity - Acer platanoides

42 Czeremcha - Prunus

43 Klon pospolity - Acer platanoides

44 Klon pospolity - Acer platanoides

45 Klon pospolity - Acer platanoides

46 Klon pospolity - Acer platanoides

47 Lipa - Tilia

48 Klon pospolity - Acer platanoides

49 Klon pospolity - Acer platanoides

50 Klon pospolity - Acer platanoides

51 Klon pospolity - Acer platanoides

52 Klon pospolity - Acer platanoides

53 Brzoza brodawkowata - Betula pendula
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54 Sosna - Pinus

55 Klon pospolity - Acer platanoides
56 Klon pospolity - Acer platanoides
57 Klon pospolity - Acer platanoides
58 Klon pospolity - Acer platanoides
59 Klon pospolity - Acer platanoides
60 Klon pospolity - Acer platanoides
61 Klon pospolity - Acer platanoides
62 Klon pospolity - Acer platanoides
63 Klon pospolity - Acer platanoides
64 Klon pospolity - Acer platanoides
65 Klon pospolity - Acer platanoides
66 Wierzba krucha — Salix fragilis
67 Gtog — Crataegus

68 Gtog — Crataegus

69 Gtog — Crataegus

70 Gtog — Crataegus

71 Gtog — Crataegus

72 Gtog — Crataegus

73 Gtog — Crataegus

74 Sumak octowiec — Rhus typhina

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach wystepowania wptywu eksploatacji
gorniczej.

12. Ochrona srodowiska

Biorgc pod uwage zakres i charakterystyke robdt zwigzanych z realizacjg
planowanej inwestycji nie bedzie ona bezposrednio oddziatywaC¢ na srodowisko i
warunki zycia ludzi. Ze wzgledu na charakterystyke tego przedsiewziecia dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w
ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na
Srodowisko.

Na etapie realizacji powstate odpady bedg segregowane oraz zabezpieczane
przed rozwianiem. Emisja spalin i gazéw ma przejsciowy charakter oddziatywania na
Srodowisko co pozwala ocenic¢, ze bedzie miata marginalny wptyw na stan powietrza.
Hatas generowany podczas prowadzenia prac takze bedzie miescit sie w normie dla

mieszkancow budynkdéw zlokalizowanych w sgsiedztwie budowy.

171



13. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 i w zwigzku z art. 20 ust. 1 pkt. 1c
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U.z 2015
r. poz. 1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762) obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w
zakresie dziatek nr ew. 683/12, 682/2, 680/2, 680/1, 170, 682/1, 171/2, 683/30, 684,
166, 169, 685, 690/3, 678/5, 673/3, 287/11 obreb ewidencyjny 0001, jednostka
ewidencyjna 302111_4 (Murowana Goslina), wojewodztwo wielkopolskie, powiat

poznanski, gmina Murowana Goslina, miejscowos¢ Murowana Goslina.

Ponadto w najblizszym otoczeniu projektowanej drogi zgodnie z art. 43 Ustawy
o drogach publicznych obiekty budowlane przy zaprojektowanej drodze bedzie mozna
usytuowac w odlegtosci co najmniej 6m (zakres ten obejmuje tereny dziatek: 683/12,
682/2, 680/2, 680/1, 170, 682/1, 171/2, 172, 683/30, 684, 169, 685, 690/3, 166, 678/5,
683/16, 683/29, 683/28, 683/15, 683/27, 683/26, 683/25, 683/24, 683/23, 683/22,
683/21, 683/20, 683/19, 683/18, 683/17, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8,
680/9, 680/10, 680/11, 680/12, 682/13, 682/12, 682/11, 683/13, 683/11, 683/10, 683/9,
682/10, 682/9, 682/8, 682/7, 682/6, 682/5, 682/4, 682/3, 683/31,683/32, 683/4, 683/5,
683/6, 683/7, 683/8, 673/3, 287/11, 683/11, 678/6, 678/7, 677/13, 677/12, 171/1, 173,
176, 175/5, 175/6, 206, 209/2, 209/1, 208, 210, 164, 165, 167/2, 167/1, 168).

14. Analiza powigzan z drogami publicznymi

Ulica Kmicica

e Powigzania z drogami krajowymi — brak

e Powigzania z drogami wojewddzkimi — brak

e Powigzania z drogami powiatowymi — ul. Gnieznienska

e Powigzania z drogami gminnymi — ul. Olenki, ul. Podbipiety

Ulica Podbipiety

e Powigzania z drogami krajowymi — brak
¢ Powigzania z drogami wojewodzkimi — brak
e Powigzania z drogami powiatowymi — brak

e Powigzania z drogami gminnymi — ul. Zagtoby, ul. Kmicica, ul. Olenki
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Ulica Olenki
e Powigzania z drogami krajowymi — brak
¢ Powigzania z drogami wojewodzkimi — brak
e Powigzania z drogami powiatowymi — brak

e Powigzania z drogami gminnymi — ul. Kmicica, ul. Podbipiety

15. Zgodnosé z obowigzujacym planem miejscowym

Rejon ulicy Podbipiety w Murowanej Goslinie objety jest obowigzujgcg U CHW AL A
N R XXXVI/315/2017 z dnia 19 wrzesnia 2017r.

Zgodnie z art. 10 (USTAWY z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych) Specustawa drogowa znosi
przepisy 0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9
lutego 2010 r., Il SA/OI 1017/09, stwierdzono, ze ustalenia planu powinny by¢ w miare
mozliwosci brane pod uwage przy wydawaniu decyzji zezwalajgcej na realizacje drogi, ale nie

majg one charakteru wigzgcego.

16. Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci
w podejmowanych dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W przypadku wystgpienia, sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci. Sieci
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi & 120 mm,
przy czym rury ochronne powinny wystawa¢ 0,50m poza obrys jezdni. Sieci
energetyczne SN rurami ostonowymi dwudzielnymi o $rednicy @ 160 mm, NN
o srednicy @ 110mm.

Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokosciowo dostosowac
do projektowanych jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw, sciezek rowerowych oraz
Zjazdow.

Zaprojektowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione przez inne odpowiadajgce

pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie
z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i dopuszczenia.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami

| przepisami.

Projektowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. bud. KUP/0161/PBD/16
upr. bud. do projektowania w spec. inz.
drogowej bez ograniczen

Sprawdzit:

mgr inz. Paulina Krzemien
upr. bud. KUP/0046/PBD/17
upr. bud. do projektowania w spec.
drogowej bez ograniczen

Czesc¢ rysunkowa
RYS. Nr 1-2) Projekt zagospodarowania terenu PZT_01.1 — 01.2 skala 1: 500

RYS. Nr 3-4) Plansza zbiorcza sieci PZS 02.1-02.2 skala 1:500

RYS. Nr 5) Plan nasadzen PNS 03 skala 1:500
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lll. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa ulic Kmicica, Podbipiety, Olenki
w Murowanej Goslinie wraz z budowga sieci
kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego, przebudowa istniejacej
sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowa
oswietlenia drogowego - ETAP I

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Murowana
Goslina, miejscowo$¢ Murowana Goslina, obreb ewidencyjny
0001, jednostka ewidencyjna 302111_4 (Murowana Goslina)

e Ulica Kmicica dz. nr ew.: 683/12

e Ulica Podbipiety dz. nr ew.: 166, 170, 680/1, 682/1, 683/30,
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Czesc¢ opisowa

1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego
Elementy zagospodarowania terenu:

- jezdnie, zjazdy, chodniki, Sciezki rowerowe, miejsca postojowe
- elementy uzbrojenia terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- uktadanie sieci w terenie

- budowa jezdni, zjazdoéw, chodnikdow, Sciezek rowerowych, miejsc postojowych
- porzgdkowanie terenu

Realizacja kolejnych etapéw wedtug powyzszego schematu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wystepujg istniejgce sieci zbrojenia terenu (sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢

elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane miejsce prowadzenia robot nie

powinno stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych to:

- prowadzeniu robét drogowych w ciggu catego czasu trwania budowy w strefie

bezposredniego wptywu ruchu samochodowego
- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wtasciwych srodkéw ostroznosci

- rodzaj zagrozenia: obrazenia ciata i zagrozenie zycia
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- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych roboét

- czas wystgpienia zagrozenia: caty okres realizacji zamowienia budowlanego

odpowiednio w zadaniach:

- uszkodzenie przewodow elektrycznych, dotkniecie przewodow

- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wtasciwych srodkow ostroznosci -
rodzaj zagrozenia: porazenie prgdem - miejsce wystgpienia: na catej dtugosci nad
i podziemnych sieci elektroenergetycznych

- czas wystgpienia zagrozenia: caty okres realizacji zamowienia budowlanego.

- uszkodzenie sieci wod-kan

- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wtasciwych srodkéw ostroznosci

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia roboét liniowych i rozbiorkowo — montazowych: -
wykonanie wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopow ) - wiasciwy
roztadunek ciezkich materiatéw - sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami
producentow i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep
0sOb niezatrudnionych - zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich
materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m. in.
konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie) - zagrozenia przy pracach
prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz oswietlonych
barierek zabezpieczajgcych wykopy, - zagrozenia przy robotach budowlanych
prowadzonych przy montazu i demontazu elementéw prefabrykowanych -
zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach
spawalniczych - zabezpieczenie placu budowy i dojs¢ m.in. przez wygrodzenie
terenu prac, odpowiednie oznakowanie, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz
oswietlenie barierek zabezpieczajgcych wykopy. W czasie realizacji zamowienia
budowlanego nalezy bezwzglednie zachowaé warunki i zalecenia podane w

opiniach i uzgodnieniach wtascicieli sieci uzbrojenia nad i podziemnego.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane powyzej nie wymagajg
koniecznosci wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem
zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sig, aby prace wykonywaty osoby majgce
doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb, w
szczegolnosci zaleca sie, aby montaz zelbetowych elementéw prefabrykowanych

poprzedzony zostat szkoleniem u dostawcy ww. elementow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac uprawnienia do
obstugi tych urzadzenh. Sprzet i urzgdzenia budowlane muszg charakteryzowac
sie wlasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika

budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il

Instalacje sanitarne i przemystowe.

e rusztowania montowac zgodnie z DTR,

e stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
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e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
e oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

e zorganizowac staty nadzor.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia

Podczas wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono
roboty zwigzane z usunieciem drzew, demontazem i montazem ciezkich elementéw
a takze roboty ziemne i fundamentowe nalezy: - przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wycieciem drzew, demontazem i montazem elementow matej
architektury — posiada¢ odziez ochronng i niezbedne ochronne nakrycie gtowy,
kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi i odpowiednie obuwie i rekawice
ochronne. Nie nalezy korzysta¢ z dzwigu pod przewodami linii elektroenergetycznej.
- przy wykonywaniu robo6t ziemnych i fundamentowych — odpowiednio zabezpieczyé
krawedzie wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji sieci
elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieptowniczych i teletechnicznych wykonywaé recznie oraz lekkim sprzetem
mechanicznym po uprzednim recznym wykonaniu przekopdéw kontrolnych. - przy
wykonywaniu roboét elektroenergetycznych sprzetem mechanicznym, jak koparko —
spycharka, podnosnik koszowy, nalezy scisle przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
ochrony ludzi i mienia. Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Prace
elektromontazowe mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepiséw
eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych. Teren wykonywanych robét powinien
by¢ wyraznie oznaczony i zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych. Tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi (zgodnie z
rozporzgdzeniem szczegotowym) powinna by¢é ustawiona w miejscu widocznym.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania wszystkich zabezpieczen
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie z przepisami BHP.

Podczas realizacji inwestycji nalez y bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP.
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Wykonawca robot we wikasnym zakresie wyposazy obiekt w czasie realizacji robot
we wszystkie systemy zabezpieczajgce niezbedne do spetnienia wymogow w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Z uwagi na duze zageszczenie
infrastruktury podziemnej roboty ziemne i montazowe wykonywac ze szczegolng
ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r Dz. U. nr 120 poz. 1126
dla projektowanego zakresu robét wymagane jest opracowanie przez wykonawce

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi (BIOZ).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
¢ W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb
ratowniczych,
¢ Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- Co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
¢ Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,
¢ Powiadomic o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,
o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
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STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
KIEROWNIK BUDOWY (podac po wyborze Wykonawcy robot)
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z \Wykonawcg
robot. Dokumenty niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie WWykonawcy lub w Biurze budowy.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. bud. KUP/0161/PBD/16

upr. bud. do projektowania w spec. inz.

drogowej bez ograniczen
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I\VV. Projekt architektoniczno — budowlany

Branza drogowa

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego
jest budowa drég gminnych — ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie.
Zakres opracowania obejmuje pierwszy etap inwestycji, tj. okoto 824 m drég.
Zamierzony cel do osiggniecia przewiduje:
v" Budowe jezdni ul. Kmicica oraz odcinka jezdni ul. Podbipiety o dtugosci okoto
333,50 m z chodnikami, $ciezkami rowerowymi i miejscami postojowymi,
v" Budowe jezdni z poboczem ul. Olenki,
v~ Budowe zjazdow i dojs¢ do furtek do posesiji,
v~ Wigczenie ul. Kmicica w droge powiatowg (ul. Gnieznienska),
v~ Budowe sieci kanalizacji deszczowej,
v~ Budowe kanatu technologicznego,
v" Rozbudowe o$wietlenia drogowego,
v~ Przebudowe istniejacej linii kablowej niskiego napiecia.
2. Forma architektonicznai funkcja obiektu
Ulica Kmicica rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ul. Gniezniehska, a konczy sie
skrzyzowaniem z ul. Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy
indywidualne. Przewiduje sie obustronny chodnik o szeroko$ci minimalnej 1,50 m
(chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni). Projektuje sie tez
Sciezke rowerowg po lewej stronie jezdni o szerokosci 2,0 m.
Ulica Podbipiety rozpoczyna sie placem do zawracania w poblizu skrzyzowania
z ulicg Zagtoby, a konczy sie w kilometrze 333,47. Pozostata cze$¢ ulicy zostanie
zrealizowana w Il etapie. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m oraz zjazdy
indywidualne. Przewiduje sie obustronny chodnik o szerokosci minimalnej 1,50 m
(chodnik odsuniety od jezdni) oraz 2,0 m (chodnik przy jezdni). Projektuje sie tez
Sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m od poczatku projektowanego odcinka do
skrzyzowania z ul. Kmicica (dalej sciezka rowerowa zlokalizowana jest wzdtuz ul.
Kmicica). Przewiduje sie tez miejsca parkingowe dla samochodoéw osobowych na

poczatkowym odcinku ul. Podbipiety (przed skrzyzowaniem z ul. Zagtoby).
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Ulice Olenki w opracowaniu podzielono na 2 odcinki. Odcinek nr 1 rozpoczyna
sie skrzyzowaniem z ul. Kmicica, a konczy sie wraz z poczatkiem odcinka nr 2, ktéry
konczy sie skrzyzowaniem z ul. Podbipiety. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0 m
oraz zjazdy indywidualne. Przewiduje sie obustronne pobocza.

Funkcjg projektowanych ulic jest zapewnienie komunikacji dla mieszkancéw ul.
Kmicica, Podbipiety, Olenki oraz przylegtych ulic. Budowa drég pozytywnie wptynie na
bezpieczenstwo mieszkancéw z uwagi na fatwiejszy dojazd dla pojazdow stuzb

ratunkowych.

3. Rozwigzania w planie

Ulica Kmicica to droga gminna o dtugosci 242,99 m. Droge gminng projektuje sie
jako droge klasy L (lokalna) o predkosci projektowej Vp= 30 km/h. Jezdnia ul. Kmicica
charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym o wartosci 2%.
Nawierzchnie jezdni projektuje sie z kostki betonowej typu Behaton w kolorze szarym,
ograniczong kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionym na
12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wzdtuz jezdni projektuje sie lewostronng Sciezke
rowerowg o szerokosci 2,00 m i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej oraz
chodnik o szerokosci 1,5m oraz prawostronny chodnik o szerokosci 2,0 m o
pochyleniach poprzecznych jednostronnych o wartosci 2% skierowanych w strone
jezdni. Sciezke rowerowg oddzielono od jezdni opaskg o szerokosci 0,5 m.
Nawierzchnie chodnikow projektuje sie z kostki betonowej typu Holland w kolorze
szarym. Nawierzchnie chodnikdw i Sciezek rowerowych ograniczono obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm oraz od strony jezdni kraweznikiem
betonowym, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu. Na
potgczeniu nawierzchni jezdni oraz zjazdow projektuje sie kraweznik najazdowy.

Ulica Podbipiety to droga gminna o dtugosci 333,47. Droge gminng projektuje sie
jako droge klasy L (lokalna) o predkosci projektowej Vp= 30 km/h. Jezdnia ul.
Podbipiety charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym o wartosci 2%.
Nawierzchnie jezdni projektuje sie jako wykonang z kostki betonowej, ograniczong
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionym na 12 cm ponad
powierzchnie jezdni. Wzdtuz jezdni projektuje sie Sciezki rowerowe, chodniki oraz
miejsca postojowe, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu.
Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje sie wykonang z kostki betonowej i

oddzielong od nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
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15x22x100 cm. Nawierzchnie sciezek rowerowych projektuje sie z kostki betonowe;j
bezfazowej w kolorze czerwonym, natomiast nawierzchnie chodnikdw — z kostki
betonowej typu Holland w kolorze szarym. Sciezki rowerowe oddzielono od jezdni
opaska. Projektuje sie pochylenia poprzeczne nawierzchni chodnikéw oraz $ciezek
rowerowych jednostronne, o wartosci 2% skierowane w strone jezdni. Na potgczeniu
nawierzchni projektowanych zjazdéw oraz jezdni wykonuje sie kraweznik betonowy
najazdowy o wym. 15x22x100 cm.

Ulica Olenki to droga gminna o dtugosci 247,47 m (odcinek nr 1 — 105,13m,
odcinek nr 2 — 142,34m). Droge gminng projektuje sie jako droge klasy D (dojazdowa)
o predkosci projektowej Vp= 30 km/h. Jezdnia ul. Olenki charakteryzuje sie
pochyleniem poprzecznym daszkowym o warto$ci 2%. Nawierzchnie jezdni projektuje
sie wykonang z kostki betonowej w kolorze szarym, ograniczong opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25x100 cm. Zjazdy oraz dojscia do furtek projektuje sie z
betonowej kostki brukowej, ograniczone opornikiem betonowym o wym.
12x25x100 cm lub obrzezem betonowym 8x30x100 cm, zgodnie z przedstawionym
projektem zagospodarowania terenu. Wzdtuz jezdni ul. Olenki projektuje sie
obustronne pobocza o szerokosci 1,5 m umocnione kruszywem. Na potgczeniu
nawierzchni jezdni i zjazdu projektuje sie opornik 0 wymiarach 12x25x100 cm.

Na granicy dziatek drogowych i prywatnych na zjazdach zaprojektowano
umieszczenie opornika betonowego o wymiarach 12x25x100 cm. W ciggu

analizowanych drog zaprojektowano nastepujgce tuki kotowe:

Zestawienie projektowanych tukéw kotowych
Ul. Kmicica
Lp. promien [m] km poczatkowy km koncowy
1 300.00 0+057.28 0+079.56
2 300.00 0+117.70 0+121.93
Ul. Olenki — odcinek 2
3 300.00 0+082.40 0+087.38
Ul. Podbipiety

4 250.00 0+280.61 0+297.99
5 250.00 0+307.13 0+328.90

4. Przebieg i rozwigzania w przekroju podtuznym

— odwodnienie drogi
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Jezdnia ul. Kmicica charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym
o wartosci 2%. Lewostronng $ciezke rowerowg oraz chodniki zaprojektowano o
pochyleniach poprzecznych jednostronnych o wartosci 2% skierowanych w strone
jezdni. Jezdnia ul. Podbipiety charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym
daszkowym o wartosci 2%. Projektuje sie pochylenia poprzeczne nawierzchni
chodnikow oraz $ciezek rowerowych jednostronne, o wartosci 2% skierowane w strone
jezdni. Jezdnia ul. Olenki charakteryzuje sie pochyleniem poprzecznym daszkowym o
wartosci 2%.

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg spadkow podtuznych oraz
poprzecznych do projektowanych wpustow i odwodnien liniowych, a dalej za pomocag
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] do miejsc zrzutu wéd w zachodniej i
poétnocnej czesci opracowania.

5. Sieci uzbrojenia podziemnego i hadziemnego

Projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania drogowego
kolidujg z urzgdzeniami podziemnej infrastruktury techniczne;.

Roboty budowlane, w szczegdlnosci wykopy w miejscach zblizeh z istniejgca
infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy wykonaé¢ recznie. Nalezy sprawdzi¢
rzeczywistg gtebokos¢ posadowienia kabla.

Wystepujgce, ponizej projektowanej konstrukcji drég, zjazdow, sieci nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z planszg zbiorczg sieci.

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci.

Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokos$ciowo dostosowac
do projektowanej jezdni oraz zjazdow, chodnikow, Sciezek rowerowych i miejsc
postojowych.

6. Konstrukcja nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drég zaprojektowano na podstawie
sprawozdania ustalajgcego warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanych ulic
Kmicica, Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie pow. poznanski woj. wielkopolskie
sporzgdzong przez firme LABORTEST s.c. Brzezinscy oraz aktualne katalogi, normy i
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk 2014
rok.
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Na analizowanym terenie udokumentowane zostaty: nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane, rodzime grunty préchnicze i organiczne - nienosne, rodzime grunty
spoiste i rodzime grunty niespoiste. Wode gruntowg w postaci swobodnego
zwierciadta oraz wody pod cisnieniem hydrostatycznym i $rodglinowych sgczen
stwierdzono na gtebokosci od 0,9 do 2,7m ponizej poziomu wiercenia. Na podstawie
danych uzyskanych z wierceh badawczych oraz prac kameralnych warunki wodne
opisywanego terenu okresla sie jako zte lub przecietne.

Biorgc pod uwage warunki wodne oraz gruntowe przyjeto grupy nosnosci podtoza:
G1, G3 i G4. Gtebokos¢ przemarzania dla obszaru, na jakim lezy Murowana Goslina
wynosi hz = 0,80 m
Dla KR-2 i G3: 0,55 x 0,80 = 0,44m
Dla KR-2 i G4 : 0,65 x 0,80 = 0,52m
Ze wzgledu na zrdéznicowanie parametrow geotechnicznych podioza w obrebie
inwestycji, projektuje sie rozroznienie nawierzchni dla poszczegolnych odcinkow

projektowanych ulic ze wzgledu na grupe nosnosci podtoza wedtug ponizszej tabeli:

ULICA KILOMETRAZ GRUPA NOSNOSCI
PODLOZA
0+000 — 0+150 G4
Ul. Kmicica
0+150 — 0+242,99 G3
0+000 — 0+090 G4
Ul. Olenki —odc. 1
0+090 — 0+105,13 G3
Ul. Olenki — odc. 2 0+000 — 0+142,34 G3
0+000 — 0+100 G4
Ul. Podbipiety
0+100 — 0+333,47 G3

Konstrukcja nawierzchni dréq , zjazdow KR2, G4

e 8 cm — Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:6

e 20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,50 mm

e 25 cm — Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

e 15 cm- poditoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni drég , zjazdéw KR2, G3

e 8 cm — Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:6
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e 15 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,50 mm
e 20 cm — Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63,0 mm

e 15 cm- podioze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni dréq , zjazdéw KR2, G1

e 8 cm — Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:6

e 15 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,50 mm

e 15 cm — Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

e 15 cm- podioze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

e 8 cm — Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego
e 3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:6
e 15 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,50 mm

Konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych:

e 8 cm — Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego
e 3 .cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:6
e 20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,50 mm

Projektowane pobocza nalezy umocni¢ 15cm warstwa kruszywa tamanego
0/31,5mm. Nalezy usungé nasypy niebudowlane oraz budowlane (otwér
geologiczny nr 1) i uzupetnié nasypem z pospoéftki.

Kraweznik betonowy ma wymiary 15x30x100 cm i jest posadowiony na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik zostat zaprojektowany jako
wyniesiony na 12 cm wzgledem nawierzchni jezdni. Kraweznik betonowy najazdowy
ma wymiary 15x22x100 cm i jest posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Obrzeze chodnikowe ma wymiary 8x30x100 cm i jest posadowione na tawie
betonowej z betonu C8/10. Opornik betonowy ma wymiary 12x25x100 cm i jest
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posadowiony na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dopuszcza sie zmiane
koloru kostki oraz rodzaju w zaleznosci od dostepnych materiatbw oraz w

porozumieniu z Inwestorem.

7. Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne projektowane sg do granicy dziatki drogowej. Zjazdy
projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton-Domino koloru
szarego. Szerokosci zjazdow zostaty dostosowane do szerokosci wjazdow
istniejacych i zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu. Tam,

gdzie zjazd dotychczas nie wystepowat przyjeto szerokos¢ 4,00 m.

8. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

9. Plan rozbiorek
W zwigzku z realizacjg zadania konieczna jest rozbidrka istniejgcej nawierzchni ul.
Kmicica na skrzyzowaniu z ul. Gnieznienska. Realizacja zadania wymaga wyciecia

drzew wchodzgcych w pas drogowy, kolidujgcych z inwestycja.

10. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania

Zz obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Dane technologiczne oraz wspoizaleznos¢ urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem i jego

rozwigzaniami

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Rozwiagzania budowlane i techniczno — instalacyjne
nawigzujace do terenéw wzdluz trasy, rozwigzania
w miejscach charakterystycznych lub o szczegoéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa

Ze wzgledéw bezpieczenstwa najbardziej istotnymi elementami nowego

rozwigzania bedzie mozliwos¢ przejazdu po drodze utwardzonej z kostki brukowej,
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a nie jak dotychczas po drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej.
Dodatkowo uzyskana zostanie rownos¢ nawierzchni, co takze pozytywnie wptynie

na poprawe komfortu i bezpieczenstwa mieszkancow i uczestnikéw ruchu.
13. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych
urzadzen instalacji technicznych
W  przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy
zabezpieczyC rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci. Sieci

telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @120 mm.,

natomiast sieci energetyczne rurami ostonowymi dwudzielnymi @160 oraz 110 mm.

14. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpfyw obiektu na srodowisko

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane drogi na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych stang sie
drogami publicznymi. Po drogach odbywac sie bedzie normalny ruch uliczny. Drogi te

nie bedg stanowi¢ wytgcznie drogi dla wozoéw bojowych strazy pozarnej.

Samo istnienie drogi, a zwtaszcza jej stan po jej budowie bedg okolicznoscig
korzystng w rozumieniu mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz drogi
o réwnej, utwardzonej nawierzchni utatwiajg dotarcie wozow bojowych strazy pozarnej
do kazdego punktu wzdtuz drogi. Roboty drogowe prowadzone bedg z zachowaniem
zasad ochrony przeciwpozarowej, zwtaszcza dotyczy to prac z udziatem asfaltow

i innych zwigzkdéw organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. bud. KUP/0161/PBD/16

upr. bud. do projektowania w spec. inz.

drogowej bez ograniczen
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Branza sanitarna

1. Przedmiot inwestycji
1.1. Lokalizacjai program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji
deszczowej wraz z elementami towarzyszgcymi, w zwigzku z budowg ul. Kmicica,
Podbipiety, Olenki.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Murowana Goslina.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Miastem i Gming

Murowana Goslina a biurem Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek.

1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202, poz. 2072);
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz.

902 ze zmianami);
- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;
- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy;

1.4. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz

z elementami odwodnienia w zwigzku z budowg ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki.

2. Rozwiazania projektowe

Kanat odprowadzajgcy w sposob grawitacyjny $cieki deszczowe z projektowanej drogi
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 400/9,8 mm, Dz 315/9,2 mm
oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) taczonych kielichowo z odprowadzeniem wod
opadowych do przepustu na rowie melioracyjnym oraz z czesci zlewni poprzez system

skrzynek rozsgczajacych.

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz 400 i 315mm i
200 mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o
szerokosci 0,90 m, odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i
pora roku bedg sprzyjajgce, mozna stosowaC wykopy szerokoprzestrzennne. Na
odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od

istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a
przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatédw dla budowy
odcinka odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu.
Przewody z rur PVC mozna ukfadac¢ przy temp. Powietrza od 0[] do +30(]C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca
sie wykonanie potgczenia w temp. nie nizszej niz +501C. Dno wykopu przed utozeniem
rur wyrobwnac przez dokopanie reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie
ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtoza na catej
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dtugosci w co najmniej 74 jego obwodu. Nie wolno wyrownywaé kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywac grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikng¢ osiadania
gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke nalezy wykonac z takich materiatéw by spetnita wymagania struktury nad
rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody
nalezy wykonac recznie. Pozostatg czesc¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wilazéw na studzienkach

inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

2.1. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
Srednicy DN1000 mm (w Swietle) betonowe. Studnie DN1000 mm wykona¢ jako
wtazowe, betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny
by¢ tgczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny
by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow. Wiazy kanatowe zaprojektowano jako witazy typu ciezkiego
DN600 mm klasy D-400.

2.2. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
0 $rednicy DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc¢ tgczone
za pomocg uszczelki na zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce
wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych
klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach
utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazyC w pierscienie odcigzajgce
zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.
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W ul. Podbipiety oraz ul. Olenki zastosowano rowniez odwodnienie liniowe z
podigczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie wykonac

zgodnie ze schematem rysunkowym.

2.3. Nabudowanie studni na przepuscie fi 500 mm

Przebudowa urzgdzenia wodnego rowu melioracji szczegotowej polega¢ bedzie na
nabudowaniu studni fi 2000 mm na istniejgcym przepuscie WY 1 fi 500 mm ( dz. nr
166)

Rz. terenu 80,43 m n.p.m

Rz. dna 78,30 m n.p.m

Rz. dna odbiornika 80,20 m n.p.m

Wspotrzedne 52° 34’ 37.7” 17 °01° 16.6”

Studnie wykonac z elementow prefabrykowanych betonowych.

2.4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez system
skrzynek rozsaczajacych

Z czesci zlewni wylotem WY3 wody deszczowe odprowadzi¢ systemem skrzynek
rozsgczajgcych.

Rz. terenu 80,43 m n.p.m
Rz. dna 78,30 m n.p.m
Wspotrzedne 52° 34’ 30.9” 17 °00’ 58.8”

Zdolno$¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci
geometrycznej, zatem pojemnos$é wodna to: Vwod = 0,486 m?

Wvymiary rigoli rozsaczajacej

Szer -t | POj. Wspét. | Liczba
Dtugos¢ | oko$ Sie’t’)o Powierzchnia O,b !et

& 0sc OSC | rozsacz. | poj. skrzynek
[m] [m] | [m] [m?] [m®] | [m?] [%0] [szt.]
4.8 2,4 0,8 11,52 9,21 |8,75 95,0 18

Planowane do wykonania urzgdzenie wodne, sklada¢ sie bedzie ze skrzynek

rozsgczajgcych wykonanych z blokowego polipropylenu z wewnetrznym kanatem
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rozprowadzajgcym oraz szczelinami wewnetrznymi, o wymiarach skrzynki 0,8 x 0,8 x
0,8 m (dt. x szer. x wys.). Kanat rozprowadzajgcy wewnagtrz skrzynek stuzy¢ ma do
laminarnego rozsgczania wody, gwarantujgc jednoczesnie optymalny rozdziat wody
deszczowej w skrzynce. Dno kanatu nie powinno posiadac szczelin, gdyz ma ono
stuzy¢ jako strefa sedymentacji w skrzynce. Wykorzystanie ptyt odpowietrzajgcych

daje mozliwos¢ odpowietrzenia systemu.

W celu odseparowania skrzynek rozsgczajgcych od gruntu i wyeliminowania
zamulenia systemu, zbiornik musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety wtékning
filtracyjng z widkien polipropylenowych w otoczce polietylenowej o nastepujacych
parametrach:

- grubos¢ [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (x0,19)

- wymiar otworéw [0O90] (wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (+39)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne [KN/m] (MD wg EN ISO 10319:1996)
10,5 (£0,75)

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-
10;+20).

Nalezy wykorzysta¢ geowtoknine TERRAM 1300 firmy REHAU lub inng o podobnych

parametrach.

Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowac skrzynki z ptytg
odpowietrzajgcg podtgczong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie

wentylowane zwienczenie.

Skrzynki rozsgczajgce nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci
30cm.

2.5. Parametry odbiornika wod opadowych i roztopowych — rowu
melioracyjnego

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych projektowanym

wylotem WY1 jest row melioracji szczegodtowe;.
Dane:

Szerokos¢ dna 3 m
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Nachylenie skarp 1:1,5
Srednia gteboko$é 2 m

Przekrdj poprzeczny rowu obliczono przy zatozeniu, ze przeptyw wody odbywa sie
ruchem jednostajnym, tzn. zwierciadto wody ukfada sie rownolegle do dna. Przekroj
poprzeczny strumienia wody ptyngcego rowem zalezy od natezenia i predkosci
przeptywu w mysl| zaleznosci F = Q/v, przy czym srednig predkos¢ przeptywu w rowie

obliczono ze wzoru Chezy’ego.
v = C(Rnl)¥2 [m/s]
w ktérym:

v — Srednia predkos¢ przeptywu, m/s; dopuszczalna wartosc predkosci wynosi v = 1,0

m/s dla gtebokosci 1,0m

C — wspdtczynnik opornosci obliczony ze wzoru Ganguillet —Kuttera

.- C3V¥H/RI
- 2B+/Rh
Rh= F/A

Rn — promien hydrauliczny

F -powierzchnia przekroju czynnego

A — obwadd zwilzony [m]

A =b+2hV1+M2 = 3 0+2x21+15° =10,2 m
F=(b+mh)h=(3,0+15x2,0)x2=12m?

Rh= F/A =1,17m

_ @3H/RI
€= >a/Rh
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n — wspoétczynnik charakteryzujgcy rodzaj tozyska. Wartos¢ tego wspotczynnika
odczytano z tabeli dla rowu z duzg iloscig wleczonego rumowiska, zarosnietego

nieregularnie i Zle utrzymanego, z darniowaniem zle utrzymanym n = 0,0350.

1 _
| @3—— ,
C0335/11"

v = (Rnx 0,0008)2 = 1,01 m/s

Przepustowos¢ rowu

Q= FCMZ 33,68 md/s

Procentowy udziat wprowadzanych sciekow w stosunku do mozliwosci przepustowych
rowu jest niewielki. W zwigzku z powyzszym, przy witasciwej eksploatacji wylotéw oraz
przy zachowaniu wymaganych parametrow jakosciowych dla $ciekéw, wptyw na

odbiornik oraz tereny przylegte bedzie niewielki.

Réw charakteryzuje sie sniezno—deszczowym rezimem zasilania, z jednym maximum
i jednym minimum w ciggu roku. Po osiggnieciu wiosennego maksimum
przypadajgcym najczesciej na marzec, stany wody i przeptywy zmniejszajg sie

wyraznie.

Przed wprowadzeniem wod deszczowych i roztopowych do rowu przewidziano
oczyszczenie $ciekdw w urzgdzeniu oczyszczajgcym o wysokiej sprawnosci typu
osadnik - separator, dzieki temu po oczyszczeniu wody te nie bedg wptywac

negatywnie na rezim hydrologiczny w zlewni i na tereny sgsiednie.

Zasieg oddziatywania skrzynek rozsgczajgcych obliczono przy ponizszych

zatozeniach:
H- wysokosc¢ statycznego zwierciadta wody w zbadanym gruncie przyjeto = 2,80 m

h - srednia wysokos¢ podwyzszonego zwierciadta wody w zbadanym gruncie od

poziomu wiercenia do dna urzgdzenia rozsgczajgcego = 0,3 m
b= 72 szerokosci urzgdzenia — 1,2 m

ki =0,00029 m/s ( usredniony)
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Q =0,098 m3/s

B — odlegtos¢ zasiegu podwyzszonego zwierciadta wody [m]
[H?-h?] =Q/(3xkf) x In (B/b)

[H?-h?] = 33,35 m

Q/(3xkf) x In (B/b) =112,64 x In (B/1,2)

Z zaleznosci B = 0,52 m

2.6. Urzadzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe

Projektowane urzgdzenia podczyszczajgce dobrano na przeptyw maksymalny:

1. przed wylotem WY1 urzgdzenie o przepustowosci 8/800.

2. przed wylotem WY3 urzgdzenie o przepustowosci 3/300.

Korpus separatora to prefabrykowany, monolityczny zbiornik wykonany z
betonu B45 przykryty pokrywag zelbetowg. Zbiornik separatora podzielony jest za
pomocyg przegrody na czes$¢ osadczg (osadnik piasku) oraz czesc¢ separacyjng. W
zbiorniku wykonane sg otwory do podtgczenia rur doptywu i odptywu. Separator ECO-
TECH zintegrowany z osadnikiem wyposazono w syfon z deflektorem, wktad

koalescencyjny i syfon na odptywie. Wylot z separatora jest usytuowany nizej niz wlot.

Wody zanieczyszczone piaskiem oraz cieczami o ciezarze wtasciwym do 0,95 g/cm3
sptywajg kanalizacjg deszczowg do pierwszej komory osadczej, gdzie nastepuje
gromadzenie sie czesci statych i zawiesiny. Doptyw sciekdw wyposazony jest w syfon
z deflektorem zapobiegajgcy powstawaniu turbulencji i odpowiednio kierujgcy strumien
Sciekow. Syfon zapobiega cofaniu sie substancji ropopochodnych w razie
podpietrzenia sciekow. W komorze grawitacyjnej separatora nastepuje flotacja olejéw
mineralnych, oraz sedymentacja, wytrgca sie rowniez szlam. Tak oczyszczona woda
przeptywa od dotu do géry przez wktad koalescencyjny separatora, gdzie osadzajg sie
mikro krople oleju (ktérych mate wymiary uniemozliwiajg grawitacyjne oddzielanie od
wody) i po uzyskaniu odpowiedniej wielkoéci odrywajg sie od powierzchni filtra
koalescencyjnego i unoszg sie na powierzchnie cieczy w komorze koalescencyjne;j
separatora. Tak oczyszczone Scieki przeptywajg do zasyfonowanej komory

odptywowe;.
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Konstrukcja komory odptywowej, jest zabezpieczona przez pokrywe przed zalaniem
Sciekami przy podniesieniu sie poziomu Sciekow w studni separatora. Zapobiega to
wyptynieciu substancji ropopochodnych nawet przy podtopieniu instalacji
kanalizacyjnej i zapewnia wtasciwg prace separatora. Separator wyposazony jest w
automatyczne urzgdzenie zamykajgce odptyw, uruchomiane przez nagromadzong

ciecz lekka.
Eksploatacja

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w poczatkowym
okresie zalecany jest przynajmniej dwukrotny jego przeglad w ciggu miesigca.
Usuwanie odseparowanych zwigzkéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywa
sie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz. Czestotliwosé

czyszczenia uzalezniona jest od jakosci wod doptywajgcych do separatora.

Przynajmniej raz w roku konieczne jest czyszczenie sekcji zaluzjowych potgczone z
kontrolg stanu wnetrza separatora oraz doktadnym oczyszczeniem komory osadowe.
Nieczystosci usuniete z separatora tj. oleje i inne zwigzki oraz osady nalezy
zagospodarowac¢ w porozumieniu z inwestorem .Zgromadzony osad mozna odwozi¢
na oczyszczalnie $ciekow do dalszej przerdbki lub na wysypisko $mieci, natomiast

oddzielone oleje i ttuszcze nalezy unieszkodliwic.

Przy okresowych kontrolach sprawdzeniu podlegaja:

-zapetnienie komor osadem

- napenienie zbiornikéw oleju / sprawdzenie grubosci warstwy olejowe;j /
Oproéznianie urzgdzenia winno odbywac sie min. raz na p6t roku lub w miare potrzeb:
-przy max 80% wypetnienia komory olejowej

-przy 50% wypetnieniu komory osadem

Kontrola ilo$ci zanieczyszczen w odstojniku

Po otwarciu wiazu nalezy:

- skontrolowac ilosc¢ statych zanieczyszczen ptywajgcych,
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- usungc¢ duze zanieczyszczenia state w postaci desek, styropianu itp.

- przy uzyciu miarki zakonczonej talerzykiem oporowym zmierzy¢ ilos¢ zanieczyszczen

sedymentujgcych.

W tym celu nalezy miarke delikatnie opuszcza¢ do komory az do momentu wyczucia
zwiekszonego oporu. Zanotowac gorny poziom szlamow. Nastepnie miarke wcisngc¢
do dna zbiornika. ZanotowaC poziom. RoOznica poziomow wyznacza wysokosc

szlamoéw w komorze.

Przy napetnieniu zanieczyszczeniami sedymentujgcymi powyzej potowy wysokosci

czynnej zbiornika nalezy usungc¢ zanieczyszczenia.

Kontrola ilosci oleju

W separatorach zastosowanego typu odseparowany olej znajduje sie na powierzchni
cieczy. Pomiaru ilosci oleju nalezy dokonywac przy niepracujgcym urzgdzeniu (brak
doptywu sSciekéw).W celu pomiaru grubosci warstwy oleju mozna uzy¢ drewnianej
linijki z podziatkg, pokrytej pastg reagujgca zmiang koloru przy zetknieciu z woda.

Natozona na linijke pasta przy zetknigeciu z wodg zmienia kolor na rozowy.

Drugim sposobem jest zastosowanie przezroczystej rurki zakohczonej zaworem. Przy
otwartym zaworze opuszczamy rurke delikatnie aby nie zmaci¢ warstw cieczy,
zamykamy zawor i wyciggamy probke. Mierzymy grubosc¢ poszczegdlnych warstw.
Przy zaobserwowaniu grubosci warstwy oleju wiekszej niz $rednica rury odptywowej
urzgdzenia lub wystepowaniu w catej objetosci urzgdzenia mieszaniny wodno-olejowej
0 duzym stopniu zabrudzenia nalezy podjg¢ decyzje o natychmiastowym czyszczeniu

catego uktadu.

Unieszkodliwianie produktdw separagii

Gromadzace sie w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piaskow zaolejonych
oraz olejéw, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnych z dn.24 grudnia 1997 roku (Dz. U. Nr 162 poz.1135) zostaty
sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Zaréwno transport jak i unieszkodliwianie
produktow separacji muszg by¢ przeprowadzane przez licencjonowane firmy.
Uzytkownik ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw dotyczacych

gospodarki odpadami.
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Separatory koalescencyjne z betonu z osadnikiem BIOSEP-OC

. i qqi e Separatory zgodne z normg PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
| AP AT 29 A i~ e Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknigcie
iz Z « Korpus zbiornika wykonany w wersji: zelbet ki. min. B45
DN E— i ‘ il N —JoN e Beton siarczanocdporny C45/55
5 m“‘ Z e Nasigkliwosc betonu: < 5%
! 7 e Szczelnos¢ betonu: W10
B ! iz * Mrozoodpornosc F 150
** 74 S| H e Separatory wyposazone sg we wtazy zeliwne kl. C250 lub D400
1
J
MODEL PRZEPEYW POI. WYS. SREDN. POJ. CZYNNA
Qnom OSADNIKA WYLOTU S WLOTU DN SEPARATORA
T .
PN-EN 858-2 NS*100S - scieki z matz iloscig osadu kanalizacyjnego np.kryte stacje benzynowe
BIOSEP-OC 3/300 3 300 1300 1000 940 910 1650 160 600
BIOSEP-OC 6/600 6 600 1300 1000 1640 1610 2350 160 150
BIOSEP-OC 8/800 8 800 1500 1200 1500 1470 2250 200 1490
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1900 1870 2650 200 1945
BIOSEP-OC 15/1500 15 1500 1800 1500 2100 2070 1850 200 3400

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania, oczyszczania oraz

odprowadzania sciekdw oraz wéd podziemnych lub wéd powierzchniowych

powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekow

Lokalizacja punktéw pomiarowych

Punkt pomiarowy nalezy zlokalizowac¢ w studni kontrolnej znajdujgcej sie bezposrednio

za urzgdzeniami oczyszczajgcymi.

Terminy i krotno$¢ prowadzonych pomiarow:

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”
dla wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelny, otwarty lub zamkniety systemy
kanalizacyjny pochodzacy z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow
przemystowych, sktadowych, miast, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1
ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

wprowadzane do wod Ilub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
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zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Spetnienie warunkow, o ktérych mowa w § 19 ust. 1, w stosunku do wéd opadowych i
roztopowych wprowadzanych do wdd lub do ziemi z urzgdzen oczyszczajgcych o
przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia sie zgodnie z ust. 1 oraz na
podstawie badan, w zakresie normowanych wskaznikdw zanieczyszczen,
wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i
jesieni. Prébki do badan nalezy uzyskac przez zmieszanie trzech probek o jednakowej

objetosci pobranych w odstepach czasu nie krotszych niz 30 minut.

Z uwagi jednak na fakt, ze przepustowos¢ urzgdzenia oczyszczajgcego jest mniejsza

od 300 I/s wykonywanie analiz nie jest wymagane.

Wody deszczowe i roztopowe bedg pochodzi¢ z powierzchni szczelne;j.

2.7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowac bedg nastepujgce roboty

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw.

- roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt

budowlanych.

2.8. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem
ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz
wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie
zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg

rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003, Nr 47, poz. 401).

2.9. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw deszczowych

Bilans sciekéw sporzgdzono w oparciu 0 znajomos¢:
- natezenia deszczu miarodajnego gdam (dm3/s*ha)
- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm?/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni

czagstkowych F (m?i ha)

- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspotczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-)
- powierzchni zredukowanych: Fzr

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym

rownym:

H = 600 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:
gdm = (dm?3/s*ha)

gdzie:

- A = 804 — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z
prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

gdm == 131 (dm?/s * ha)
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Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosSci
odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z
dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Ssrodowiska wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane natezenie odptywu
z powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portéw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingow o

powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspotczynnik opbzZnienia sptywu Sciekow deszczowych

Wspotczynnik opdznienia sptywu sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya:
¢=()

gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i

znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej
¢=1,0

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow sptywu

powierzchniowego $ciekow deszczowych:
¥ =0,85

Sekundowa ilos¢ sciekéw deszczowych

llos¢ sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:
Qop = Fzr* 9*q [dm3/s]

gdzie:

Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
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Qob — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
gdm — miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm?/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

W — wspoétczynnik sptywu

e llo$¢ wbd deszczowych i opadowych do ziemi, rowdw melioracji szczegétowe;j
poprzez nabudowang projektowang studnie fi 2000 mm na istniejgcym
przepuscie WY 1 fi 500 mm ( dz. nr 166) w ilosci:

g=8,031/s=7,22 m%h

Qmax = 70,15 I/s = 63,13 m3/h
Q roczne = 3213,0 m3/rok

Qsd =16,06 mé/d

e llo$¢ wod deszczowych i opadowych do ziemi, poprzez projektowane
urzgdzenie wodne, skrzynki rozsgczajgce ( dz. nr 169) w ilosci:

q=1,141/s=1,03 m¥h
Qmax = 10,02 I/s = 9,01 m%h
Q roczne — 459,0 m3/rok

Qsd =2,29 m¥d

2.10. Przebudowa hydrantéw naziemnych

Z uwagi na kolizje istniejgcych hydrantéw naziemnych z projektowanym zakresem
drogowym, nalezy przebudowac je poza pas drogowy poprzez wydtuzenie ksztattki
zeliwnej FF i przeniesienie catego hydrantu naziemnego w miejsce bezkolizyjne,
zgodnie z planem sytuacyjnym. Hydranty montowac¢ na kolanie zeliwnym ze stopka.
Na kazdym odejsciu hydrantowym zastosowaé zasuwy Dn 80 mm, typu E. W

przypadku braku zasuwy, przewidzie¢ jej montaz.

Uwaga: Z uwagi na geste uzbrojenie podziemne w rejonie projektowanych ulic,
prowadzi¢ probne wykopy i ustali¢ rzeczywistg lokalizacje urzgdzen podziemnych. W
razie koniecznosci przebudowy istniejgcego uzbrojenia kazdorazowo kontaktowac sie

z gestorem przytgcza lub sieci oraz z projektantem branzowym.
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Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
upr. bud. 137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych
i gazowych
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Branza elektroenergetyczna — usuniecie kolizji

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu budowlanego jest usuniecie kolizji infrastruktury
elektroenergetycznej nN-0,4 kV z projektowanym zagospodarowaniem budowg ulic

Kmicica, Podbipiety oraz Olenki w Murowanej Goslinie.
Zakres opracowania obejmuije :

- przebudowe istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV bedacej w kolizji z

projektowana drogg poza obszar;

- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych nN-0,4 kV w miejscu skrzyzowania z

projektowanymi drogami;

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.

2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
- podkfad geodezyjny do celdéw projektowych 1: 500,
- plan zagospodarowania terenu
- warunki likwidacji kolizji nr: KOL/OD5/ZM6/94/2018 z dnia 23.10.2018r.
wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan,
Rejon Dystrybucji Gniezno

- katalogi, normy i przepisy
3. Opis projektowanego rozwigzania usuniecia kolizji

W ramach usuniecia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym

zagospodarowaniem ulicami Kmicica, Podbipiety, Olenki zaprojektowano:
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- przebudowe istniejgce;j linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV bedacej w kolizji z

projektowana drogg poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy (ulica Podbipiety) przewidziano utozenie nowej linii kablowej
niskiego napiecia typu NAY2Y-J 4x150mm2 po niekolizyjnej trasie (poza chodnikiem).
Potgczenie istniejgcej linii z nowoprojektowang przewidziano poprzez mufy kablowe

przelotowe np. prod. Cellpack.

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 70
cm, na podsypce10 cm z piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm
warstwg ziemi gruntowej bez kamieni, folig koloru niebieskiego oraz ziemig gruntowg
- zgodnie z normg N-SEP-E-004. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi i
projektowanymi innymi sieciami podziemnymi linie kablowe nalezy chroni¢ rurami

ostonowymi Arota SRS 110.

Kable utozone w ziemi zostang zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki

zawierajgce napisy co najmniej:

a. symbol i numer ewidencyjny linii,
b. oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
C. znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

d. rok utozenia kabla.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji przedmiotowych kabli nN 0,4kV . Miejsce zabezpieczenia
kabli nN przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. PZT _01.1 i PZT-
01.2.

- demontaz istniejgcego kabla niskiego napiecia pod ul. Pobipiety (wiasnosé: Enea

Operator Sp. z 0.0.)

Pozostate materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RD Gniezno albo inne

wskazane miejsce.

- zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nNO,4kV rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu A 110 PS (Arot): pod projektowanymi zjazdami, w miejscu

skrzyzowan z jezdniag.
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Rury ochronne nalezy utozy¢ w miejscu skrzyzowania na catej szerokosci jezdni, pod
Zjazdami oraz pod drogg po 0,5 m poza jej kraweznikami. Gtebokosci posadowienia
kabli wykonane zostang zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe".

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng czescig ostony otaczajgcej a gorng

powierzchnig drogi powinna byc¢ nie mniejsza niz 100 cm.

4. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowg po stronie nN stanowi¢ bedzie samoczynne

wytgczenie zasilania (ochrona przy uszkodzeniu).

5. Uwagi dodatkowe

W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przy budowie zamierzenia inwestycyjnego stosowac nalezy urzadzenia elektryczne
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci z Polskg

Norma.

Wszystkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas

urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest Enea Operator Sp. z 0.0. nalezy

zadac¢ do Rejonu Dystrybucji Gniezno albo wskazane przez niego miejsce.
Wykaz norm :

N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Opracowat:
mgr inz. Marek Tomala
upr. bud. WKP/0216/POOE/18
upr. bud. do projektowania w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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Branza elektroenergetyczna — rozbudowa

oswietlenia drogowego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy oswietlenia drogowego
wraz z linig kablowg oswietleniowg nN- 0,4kV w zwigzku z budowg ulic Kmicica,

Podbipiety, Olenki w Murowanej Goslinie.

2. Podstawy opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
- podkfad geodezyjny do celdéw projektowych 1: 500;
- plan zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
nr wtp/031/2019 z dnia 02.05.2019r.;

- katalogi, normy i przepisy.

3. Opis projektowanego osSwietlenia drogowego

Zasilanie elektryczne

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanego (rozbudowywanego) oswietlenia
drogowego - ulicy Podbipiety w Murowanej Goslinie przewidziano zgodnie z
warunkami technicznymi / z najblizszego istniejgcego stupa oswietleniowego nr /8.

Istniejgce oswietlenie w ul. Podbipiety, a takze szafa Oswietleniowa SO 1-6-3021113-
070 — jest wiasnoscig ENEA Os$wietlenie sp. z 0 .o.

Zasilanie elektryczne (przytgczenie) przewidziano w ukfadzie sieciowym TN-C linig
kablowg typu NAYY-j 4x25mm?2.

Wzrost wartosci mocy przytgczeniowej o 192 W miesci sie w rezerwie mocy, w zwigzku
z tym istniejgce zabezpieczenie w Szafie Oswietleniowej pozostaje bez zmian.
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Projektowane oswietlenie drogowe — ul. Podbipiety

Charakterystyka proj. pasa drogowego:

Pas drogowy , w sktad ktérego wchodzg :

- jezdnia o szerokosci 6,0m (szczegodty na planie zagospodarowania)
- ilo$¢ pasow — 2

- sama jezdnia

- zatoka postojowa 5,0m oraz chodnik 2,0m z jednej oraz opaska 0,5m, $ciezka
rowerowa 2,0m i chodnik 1,5m z drugiej

Parametry oswietlenia drogoweqo:

- klasa oswietlenia — M5
- L$r=0,5cd/m2

- Uo20,35

-UI20,4

- TI=15%

Obliczenia oswietlenia drogi dokonano programem obliczeniowym Dialux.
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Murowana Goslina do EN 13201:2015 Philips BGP303 T25 DW10 LED99/- NO

Chodnik 2 (P4), 74.00 m? 200m I

I

I

0 ‘

zatoka postojowa (C5), 185.00 m* s00m I
I

Jezdnia 1 (M5), 222 00 m*

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 +
(2)
f ' f ' f ' f 6,00 m
= Lampa: 1xLED99-45/740
Strumien swietlny (oprawa): 872092 Im
Strumien swietlny (lampa): 10000.00 Im
opaska i os0m Godziny pracy
. 4000 h: 100.0 %, 64.0 W
Sciezka dla rowerzysiow 1 (P3), 74.00 m* 200m  W/km: 1728.0
== o20m Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Chodnik 1 (P4), 55.50 m* - Qdstep stupa: 37.000 m
i Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
k Toom f Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 8.000m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
ponad 70° 484 cd/klm *
ponad 80° 68.4 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oSwietlenia: G*'4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
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Parametry elektryczne oswietlenia:

- napiecie zasilania : 400/230 V,AC, 50Hz,
- uktad sieci zasilajgcej: TNC

- moc szczytowa oswietlenia nowoprojektowanego Ps = 192W

Instalacja odbiorcza (wewnatrz stupa oswietlenioweqo):

P= 64W — moc oprawy oswietleniowe;j
Un= 230V, 50Hz

Zabezpieczenie w stupie oswietleniowym: Bi - 6 A.

Dtugosci poszczegolnych odcinkéw kabla wraz z zapasem na podejscia do stupow po
5m.

Oswietlenie projektowanych odcinkéw drogi przewidziano poprzez posadowienie 3
stupow oswietleniowych (stalowych stozkowych ocynkowanych o grubosci $cianki min.
3mm z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji, srednica wierzchotka 60mm
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE o wysokosci h=8m) z wysiegnikiem 1-
ramiennym z oprawg ze zrodtem swiatta LED 64 W.

Stupy wraz z fundamentem przewiduje sie wkopac w ziemi na gtebokosci min. 120 cm,
lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia stupdw jak dla gruntu stabego.

Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajgcy
bezpieczne wykonywanie prac.

Czes¢ podziemna stupa praz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyé przed
korozjg

Przewidziano stupy z dwoma otworami umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna
krawedz otworu 50cm od poziomu gruntu).

Do stupa nalezy wsypac piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Przewidziano slupy z wysiegnikami jako oddzielne elementy.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego przewidziano w uktadzie sieciowym
TN-C - kablem ziemnym typu NAYY-j 4x25mm2, wyprowadzonym od istniejgcych
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stupdw oswietleniowego z ul. Podbipiety.
t gczenie w stupach przewiduje sie za pomoca ztgcz typu IZK.

Do wykonania uziomu stupdéw oswietleniowych przewidziano uziomy pionowe
(szpilkowe).

Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac sie bedzie samoczynnie z istniejgcej
szafki oswietleniowej SO 1-6-3021113-070.

Kable oswietleniowe zostang utozone w ziemi na gtebokosci 70 cm w trawnikach oraz
50 cm pod chodnikami, na podsypce10 cm z piasku a nastepnie przykryte 10 cm
warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi gruntowej bez kamieni, folig koloru niebieskiego
oraz ziemig gruntowg zgodnie z normg N-SEP-E-004. Projektowane kable utozone
zostang w wykopie linig falistg. Przed stupami oswietleniowymi wykonane zostang
zapasy kabla. Przed utozeniem kabla oswietleniowego oraz posadowieniem stupow
oswietleniowych zostang dokonane prébne przekopy poprzeczne. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi innymi sieciami podziemnymi kabel
os$wietleniowy bedzie chroniony rurami ostonowymi &75.

Skrzyzowania kabla z drogg kotowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajgcej lub kablem
a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm.

Rury ostonowe powinny wystawac poza krawezniki, co najmniej 50 cm z kazdej strony.

Oznakowanie linii kablowej przytgcza elektroenergetycznego nalezy wykonaé w
odstepach nie mniejszych niz 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia. Ciggi rowerowa nalezy traktowac jako nawierzchnie
nierozbieralng w zwigzku z tym nalezy kable uktada¢ w przepustach z rur ostonowych
oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano zgodnie z PN-HD
60364-4-41.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA- uktad sieciowy TN-S. Przewdd PE zostanie potgczony z
obudowg oprawy (nie dotyczy opraw Il kl. ochronnosci).

Kazdy stup oswietleniowy podlegaé bedzie uziemieniu. Do wykonania uziomu stupéw
oswietleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziemienia
nie powinna przekraczaé¢ 5 omow .
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5. Uwagi dodatkowe:

W ramach sprawdzenia odbiorczego wykonac¢ nalezy préby i pomiary:

- ciggtosci przewodow roboczych i ochronnych, rezystancji izolacji linii kablowych i
instalacji elektrycznej, rezystancji uziemien,

- samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiaru natezenia oswietlenia.

Przy budowie zamierzenia inwestycyjnego stosowac¢ nalezy aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma.

Wykaz norm
PN-EN/ 13201- czesc¢ 1, 2,3 - Oswietlenie drég

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony

zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznoéci od

wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne i

przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Opracowat:

mgr inz. Marek Tomala
upr. bud. WKP/0216/POOE/18
upr. bud. do projektowania w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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Branza telekomunikacyjna — budowa kanatu

technologicznego

1. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje kanat technologiczny zlokalizowany w Murowanej
Goslinie, pow. poznanskim w pasie drog gminnych — ul. Kmicica, Podbipiety, Olenki.

Projektowany kanat technologiczny stuzy¢ bedzie na potrzeby umieszczania i
eksploatacji nastepujgcych urzgdzen:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich
Srednicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach
rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wkamania.

2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy i normy,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
e uzgodnienia formalno — prawne,

e umowa

e plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

3. Zakres opracowania

Budowa studni kablowych SKR-2 — 22szt.
Budowa kanatu technologicznego KTul — 1,210 km.

Budowa kanatu technologicznego KTp1 — 0,153 km.
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4. Opis techniczny
4.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej wzdtuz planowanej drogi nie znajduje sie kanat technologiczny ani
linia Swiattowodowa posiadajgca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

4.2. Stan projektowany
Ogdlna charakterystyka inwestycji

W pasie projektowanej drogi przewidziano budowe kanatu technologicznego w postaci
Kanatu Technologicznego Ulicznego (KTu), Kanatu Technologicznego przepustowego
oraz studni kablowych SKR-2 zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra administracji i
Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Kanat Technologiczny w standardzie KTu sktada¢ sie bedzie z :
- rury ostonowej(RO) o srednicy zewnetrznej 110/95 mm
- trzech rur swiattowodowych(RS) HDPE o srednicy zewnetrznej 40/3,7 mm

- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) skfadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze
ostonowej 40/3,7

Kanat Technologiczny w standardzie KTp sktada¢ sie bedzie z :
- dwadch rur ostonowych(RO) o srednicy zewnetrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm

- trzech rur sSwiattowodowych(RS) HDPE o S$rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm
wyktadanych w RO 125/7,1

- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) skfadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze
ostonowej 40/3,7 utozonej w RO 125/7,1
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Profil projektowanego kanatu technologicznego wyglada nastepujgco:

KTu1 KTp1
RO (110/95) RO (110/6,3)

1IXWMR TIXWMR
/

(7x10/8) O@ (7x10/8)
O

RO (125/7,1)

ock C
3xRS xRS

(40/3,7) (40/3,7)

Dla odcinkéw KTu:

-Rury swiattowodowe oraz wigzku mikrorur w rurze ostonowej uktada¢ w postaci
wigzek zwigzanych opaskami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niz co 2
m.

-Rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 50mm, nastepnie nad rurami zasypac¢ ponownie warstwe piasku 50mm i dopiero
na niej utozy¢ rure ostonowa.

-Gtebokos¢ utozenia kanatu technologicznego wynosi 0,7m liczona od gory rury W
potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawczg, bezposrednio nad ciggiem
kanatow technologicznych umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Rury ostonowe odcinkédw KTp budowaé metodg bezwykopowg (przecisku lub
przewiertu sterowanego), nastepnie do wybudowanej RO 125/7,1 wciggng¢ wtorniki.

Przebieg trasowy projektowanego kanatu technologicznego pokazany zostat na
planszy zbiorczej sieci PZS_02.1 oraz PZS_02.2.

Budowa studni kablowych

W ramach budowy kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych
typu SKR-2. Studnie zlokalizowane bede w miejscach w ktorych nie przewiduje sie
ruchu pojazdéw. Zwienczenia studni powinny mie¢ odpornosc¢ na nacisk min. 15 kN.
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Pokrywy powinny by¢ wyposazone w dedykowane zabezpieczenie uniemozliwiajgce
dostep do wnetrza osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia powinno by¢ odporne
na korozje i warunki atmosferyczne. Stosowane zamki powinny byé systemowe
umozliwiajgce otwarcie wszystkich studni za pomocg jednego klucza.

Przewiduje sie stosowanie pokrywy lekkich ryglowanych (petnej i z wywietrznikiem),
na pokrywie umiescic logo wiasciciela(minimum na jednaj z dwdch).

Studnie wyposazy¢ w osadnik, rurki wspornikowe (2 szt.) oraz uchwyty dwukablowe
(4szt.).

Szczegolowe wymagania dotyczgce studni kablowych podane zostaty w
rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTu

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEK o $rednicy 110/95 koloru
czarnego lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi
wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Do tagczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ kohce rur gazoszczelnie za pomocag
uszczelek pneumatycznych.

Szczegotowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaty w rozporzadzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTp

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEk o srednicy 125/7,1 koloru
czarnego lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokigj
gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi
wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Rury tgczy¢ metodg zgrzewania (nie dopuszcza sie uzywania ztgczek).
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Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg
uszczelek pneumatycznych.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaty w rozporzadzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa rur swiattowodowych(RS)

Jako rury swiattowodowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPE o srednicy 40/3,7 koloru
czarnego lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi
wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego
koloru.

t gczenie odcinkow rur mozna wykonac jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza
sie tgczenia rur w odcinkach pomiedzy studniami). Do tgczenia rur wykorzystac
dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dtugos$¢ kanatu technologicznego prowadzac je réwniez
wewnatrz studni kablowych (zwracajgc uwage na utozenie ich poza $wiattem studni
na uchwytach dwukablowych). Na poczatku i koncu kanatu rury zakonczy¢ mocujgc
ich konce na uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocg uszczelki
pneumatycznej gazoszczelne;.

Szczegotowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaty w rozporzgdzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa mikrokanalizacji (WMR)

Jako wigzke mikroru nalezy wykorzysta¢ 7 mikrorur srednicy 10/8mm koloru czarnego
lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940
kg/m3) umieszczone w rurze Swiattowodowej o srednicy 40/3,7mm (o0 wymaganiach
jak w przypadku w.w. rur $wiattowodowych).

Mikrorury oraz rura Swiattowodowa powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi
i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek
oznaczeniowy innego koloru.

k. gczenie odcinkéw rur mozna wykonac jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza
sie taczenia rur w odcinkach pomiedzy studniami). Do tgczenia rur wykorzystac
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dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dtugos¢ kanatu technologicznego prowadzac je rowniez
wewnatrz studni kablowych (zwracajgc uwage na utozenie ich poza $wiattem studni
na uchwytach dwukablowych).
Na poczatku, koncu kanatu oraz w studniach rozgateznych rury zakonczy¢ mocujgc
ich konce na uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocg systemowych
uszczelek koncdédw mikroru.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wigzki mikroru podane zostaty w rozporzgdzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa tasmy ostrzegawczej

W potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 £ 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.

- grubos¢ min. 0,3mm.

Budowa tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umiescic¢ tasme o nastepujgcych
parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 + 10mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm.
- grubos¢ min. 0,5mm

- zawierajgcg pasek lokalizacyjny o szerokosci min. 25mm i grubosci min. 0,1Tmm.

Tasme wprowadzi¢ bezposrednio do studni kablowych i zakonczy¢ w puszkach
elektroinstalacyjnych natynkowych.

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. w miejscach
w ktorych planowana inwestycja drogowa moze zagrazacC ist. infrastrukturze
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telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ jg za pomocg rur dwudzielnych. Miejsca
konieczne do zabezpieczenia zaznaczono na planszy zbiorczej projektowanych sieci.

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury dwudzielne typu A160PS o $rednicy
160/141mm polietylenu pierwotnego lub polipropylenu.

Prace wykonywac pod nadzorem wtascicieli zabezpieczanej infrastruktury (szczegoty
ujete w warunkach wydanych przez gestoréw sieci).

5. Uwagi dla wykonawcy

o Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robo6t przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

o PrzestrzegacC zalecenh zawartych w uzgodnieniach.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zelius
upr. bud. WKP/0406/PWOT/12

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
telekomunikacyjnej
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Czes¢ rysunkowa
RYSUNKI BRANZY DROGOWE!:

RYS. Nr 6) PRZEKROJ PODLUZNY — UL. KMICICA

PD_04
RYS. Nr 7) PRZEKROJ PODLUZNY — UL. OLENKI

PD_05
RYS. Nr 8) PRZEKROJ PODLUZNY — UL. PODBIPIETY

PD_06

RYS. Nr 9) PRZEKROJE NORMALNE - UL. KMICICA
PN_07
RYS. Nr 10) PRZEKROJE NORMALNE - UL. OLENKI
PN_08
RYS. Nr 11) PRZEKROJE NORMALNE - UL. PODBIPIETY
PN_09

RYSUNKI BRANZY SANITARNEJ:

RYS. Nr 12) PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRF_10.1-10.3

RYS. Nr 13) ZESTAWIENIE STUDNI ZES_11
RYS. Nr 14) ZESTAWIENIE WPUSTOW ZES_12
RYS. Nr 15) SKRZYNKI ROZSACZAJACE SK_13

RYS. Nr 16) SCHEMAT PRZEBUDOWY HYDRANTU NAZIEMNEGO

SCH_14

RYSUNKI BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ — USUNIECIE KOLIZJI:

RYS. Nr 17) SCHEMAT USUNIECIA KOLIZJI LINII NN-0,4 kv

SCH_15

skala 1:100/1000

skala 1:100/1000

skala 1:100/1000

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100/500
skala —
skala —

skala —

skala —

skala —

RYSUNKI BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ — ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO:

RYS. Nr 18) SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

SCH_16
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