D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg DW 113 odc. Mosty — Pogrzymie — Budzieszowce.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z przedmiarem robat.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej urzadzen w zakresie zgodnym z przedmiarem
robot. W zakres robdt wehodza:
— regulacja wtazéw kanatowych,
— regulacja wpustéw ulicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zawor wodociggowy (skrzynka ochronna) — urzgdzenie ochronne dla urzgdzen wodociggow.
1.4.2. Skrzynka gazowa — urzgdzenie ochronne, dla urzgdzeh gazociggu.
1.4.3. Studnia telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.4Wtaz studzienki - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
~YWVymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uzbrojenia
Do regulacji uzbrojenia nalezy uzyc:
a) materiatdw otrzymanych z rozbiérki uzbrojenia nadajgcych sie do ponownego wbudowania,
b) materiatbw nowych, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak material rozbiérkowy,

lub zastosowany pierwotnie.
c) materiatdw budowlanych odpowiednich do przewidywanych obcigzeh i warunkéw pracy.
2.2.1 Materialy do regulacji zaworéw wodociggowych i gazowych.
Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcej skrzynki lub wymiany na nowag
zgodng z normg PN-85/M-74081 [5], lub rownowazng. Wymiana skrzynek na nowe moze zostac
dokonana wytgcznie na koszt wiasciciela sieci.
2.2.2 Materiaty do regulacji studzienek telefonicznych.
Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcej skrzynki lub wymiany na nowg
wskazang przez uzytkownika wg. BN-85/8984-01, lub rownowaznej. Do regulacji nalezy uzyé cegty
kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037, lub réownowaznej, lub betonu min klasy C
16/20 (B 20). Wymiana studni kablowych na nowe moze zosta¢ dokonana wylgcznie na koszt
wiasciciela sieci.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej requlowanego urzadzenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— pity tarczowej,



— miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjne;j,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport nowych materiatdw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w:
— SST D-03.02.01, w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
— 88T, wymienionych w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji
Regulacja uzbrojenia polega na dostosowaniu poziomu urzgdzenia do zaprojektowanej docelowe;j
rzednej nawierzchni lub terenu. Roboty te nalezy wykonac recznie.
Wykonanie robot obejmuje:
— zdjecie przykrycia (skrzynki gazowej i wodociggowej , pokrywy studni telekomunikacyjnej);
— odpowiednie odkrycie urzgdzenia i wykonanie czynnosci niezbednych dla wtasciwego wykonania
robat;
W przypadku niewielkiej réznicy pozioméw- poziomowanie gérnej czesci komina wtazowego, nasady
wpustu itp. wykonuje sie przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych — poprzez wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej C 16/20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.). Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej wykonuje
sie z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.
W przypadku zastosowania cegly wazne jest przewigzanie spoin i ich doktadne wypetnienie oraz
otynkowanie od wewnatrz. Wysokosé komory nie powinna przekroczy¢ 60 cm,. W przypadku gdy
wysokos¢ jest wieksza od 60 cm, nalezy studnie uzupetni¢ o nowy krag odpowiedniej Srednicy.
Wykonanie regulacji skrzynek gazowych i wodociggowych oraz studni telekomunikacyjnych winno sie
odbywac¢ wedtug wskazéwek i pod nadzorem wiasciciela sieci.
5.3. Utozenie nowej nawierzchni
Nowg nawierzchnig, wokoét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze stanem
przed przebudowsg. Do utoZzenia wokét naprawianej studzienki nawierzchni nalezy uzyé, w mozliwie jak
najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy
uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukgciji
jezdni mogg byé dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot
komina ikotnierza studzienki. Do potgczenia nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci
zeliwnych lub metalowych nalezy stosowaé materialy termoplastyczne — tasmy polimeroasfaltowe
zgodnie z wydanym przez producenta deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.
Grubos¢ materiatu termoplastycznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm /grubosci warstwy
technologicznej wieksza niz 2,5 cm/.
Sktadowanie materiatébw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.
Wykonawca robot dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dotyczacg wyrobu uzytego do potgczenia nawierzchni ze Sciekiem.



W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy

$cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-04.01.01+04.03.01, dla warstw dolnych podbudéw,

b) SST D-04.04.00+-04.04.03, dla podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) SST D-04.06.01, dla podbuddéw z chudego betonu,

d) SST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadaé

wymaganiom SST D-08.01.01+-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie potozenia elementdéw uzbrojenia w stosunku do otaczajgcej nawierzchni:

— kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej,

— pozostate urzadzenia - w poziomie nawierzchni.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. wykonanej naprawionej, wyregulowanej — studzienki, wtazu, zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SWZ, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Rozebranie przykrycia.

Rozebranie gornej czesci studzienki.

Ewentualne wykonanie deskowania.

Ewentualne utozenie i zageszczenie betonu.

Ewentualne wykonanie podwyzszenia z cegty

Ewentualne rozebranie deskowania.

. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

Odblor tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”

pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

roboty rozbiérkowe,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie naprawy, regulacji studzienki, wtazu, zaworu,

utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogdéine
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa



