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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Tematem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacje sanitarne dla inwestycji pn.
,Nadbudowa i rozbudowa budynku gléwnego, pomigdzy skrzydiami B i C z przeznaczeniem
pomieszczen na rejestracje gldowng Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego

w Walbrzychu”.

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Walbrzych

Lokalizacja inwestycji: ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Walbrzych

Nr dzialki, obreb: dziatka nr: 4/2; obr. 0013 Piaskowa Goéra nr 13

2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

ogledziny terenu

wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

aktualne przepisy i normy.

3. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obrgbie istniejacego podpiwniczenia niedokonczonej
inwestycji polegajacej na budowie kaplicy. W opracowaniu jedna ze $cian projektowanego budynku
przewidziana jest do wykonania poza istniejagcym obrysem podpiwniczenia na gruncie. Jest to teren
plaski  porosnicty zielenig niskg (trawg). Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny, z
wykorzystaniem kondygnacji piwnicy czg¢sciowo wybudowanej kaplicy. Budynek bezposrednio
przyleglty do $cian istniejacego tacznika budynku gtownego szpitala. Zamierzenie zaprojektowano w
sposob spdjny z architektonicznie, tworzac harmonijng cato$¢ z zabudowaniami szpitalnymi poprzez
zastosowanie detali architektonicznych, jak dla istniejagcych budynkéw szpitala. Budynek o
wysokosci okolo 6,95m 1 powierzchni zabudowy 160m2, przykryty dachem ptaskim. Budynek
szpitala wyposazony w instalacje wod-kan, c.0. Budynek usytuowany jest w 111 strefie klimatycznej

(temperatura zewngtrzna okresu zimnego = -20°C).
UWAGA:

1. Z uwagi na szeroki zakres prac w budynku poszczegélne etapy prac nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Przy realizacji prac konieczne jest uzyskanie zgody na wejscie do
poszczegolnych pomieszczen oraz stref budynku oraz dostosowanie miejsca, czasu pracy do
polecen oraz wymagan Zmawiajacego. Zaklada si¢ nieprzerwalne funkcjonowanie calego
obiektu podczas prowadzenia prac. W porozumieniu z Zamawiajacym zaklada si¢
prowadzenie prac etapami.

2. Miejsca prowadzenia prac wymagaja wykonania zabezpieczenia nawierzchni uzgodnionego
z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru. Nalezy zabezpieczaé¢ miejsca pracy poprzez
ukladanie plyt OSB (unikni¢cie punktowego nacisku na nowe nawierzchnie wykonane z
wykladzin homogenicznych) oraz foli budowlanych na nawierzchni oraz zapewnienie obslugi
do stalego utrzymania czystosci w miejscu prowadzenia prac.

3. Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robot ziemnych na budowie nalezy zwrdéci¢
uwage na stan elementow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowa¢ rzeczywiste wymiary,
rzedne na budowie aby potwierdzi¢ stlusznosé¢ przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i
materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania innych rozwiazan
konstrukeyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz zalozone w projekcie,
na kazdym etapie przebudowy nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem.

¢
¢
¢
¢
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4, Instalacje sanitarne wewnetrzne

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami —

PN-EN 1SO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t... Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), przy
nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatyczna I,

2. Wietrznos$¢ miejscowosci — srednie,

3. Polozenie ostonigte,

4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepla — istniejacy wezet cieptowniczy

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 80/60 °C)

Przyjete wspolczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/m?K] przyjeto wg. br.
architektonicznej. Budynek zlokalizowany w Ill strefie klimatycznej. Obliczeniowa temperatura
zewngtrzna -20°C. Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: +20°C. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilana bedzie z istniejagcego wezla cieptowniczego zlokalizowanego w segmencie B.
Czynnik grzejny o parametrach 80/60°C doprowadzony bedzie do grzejnikow znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach objetych opracowaniem. Przeptyw wody grzewczej w instalacji zapewnia¢ bedzie
istniejagca pompa obiegowa znajdujaca si¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego, na poziomie piwnicy
budynku B (zrédto ciepta). Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki stalowe, plytowe, z
elementami konwekcyjnymi, kompaktowe, zasilane z boku i z dotu, zgodnie z rysunkami. W
pomieszczeniach na poziomie parteru zastosowac grzejniki higieniczne zasilane od dotu. Grzejniki
zasilane z boku (na poziomie piwnicy) wyposazyé w zawory oraz glowice termostatyczne oraz
zawory przy grzejnikowe powrotne odcinajace. Grzejniki plytowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym zasilane od dotu, nalezy wyposazyé w zestawy przylaczeniowe (,,portki’)
umozliwiajace podejScie instalacji ze $Sciany. Nie dopuszcza si¢ wykonania podejscia do grzejnika z
posadzki. Grzejniki nalezy wyposazy¢ W glowice termostatyczne. Nalezy zastosowaé wielko$ci
grzejnikow pokazanych w czeSci rysunkowej. Projektowang instalacje centralnego ogrzewania
pomiedzy wpieciem do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania a grzejnikami zlokalizowanymi
na poziomie piwnic i rozdzielaczem instalacji grzejnikowej na poziomie parteru wykona¢ z z rur ze
stali weglowej cienkos$cienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3,
ocynkowane zewng¢trznie. Instalacj¢ wykona¢ przy zastosowaniu ksztaltek o polaczeniach
zaciskowych. Projektowang Instalacje centralnego ogrzewania pomiedzy rozdzielaczem
grzejnikowym zlokalizowanym na poziomie parteru a poszczeg6lnymi grzejnikami wykonaé z rur
typu PE-Xc/AI/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi. Zastosowac potgczenia zaciskowe. Na instalacji
ogrzewania grzejnikowego na poziomie parteru nalezy zastosowaé rozdzielacze na profilu 1" z
zaworami do sitownikdéw 1 przeplywomierzy. Przewidziano zastosowanie redukcji do rozdzielacza
oraz korkéw z gwintem zewnetrznym. Do rozdzielacza nalezy zastosowal przepltywomierze
(rotometry). W rozdzielaczach zamontowa¢ termometry tarczowe. W najwyzszych punktach nalezy
zastosowa¢ odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym, natomiast w najnizszych punktach
instalacji nalezy zastosowa¢ zawory spustowo odpowietrzajace. Rozdzielacz €.0. nalezy zamontowac
w szafce natynkowej. Wielkosci szafki przewidzie¢ do montazu rozdzielacza min 9 obiegdéw
grzewczych instalacji grzejnikowych. Rozdzielacz zlokalizowaé zgodnie z czeScig rysunkows.
Wykona¢ zabudowe z ptyt GK dla pionu CO1 wraz z szatkg natynkowg rozdzielacza - na wysoko$¢
pomieszczenia. Na pionie CO1 zamontowaé zawoér odcinajacy oraz odpowietrznik. Przebieg
instalacji do wykonania oraz miejsce wpigcia do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
(wpiecie na w lezak na poziomie piwnicy — instalacja wykonana z rur stalowych o srednicy DN125)
wg. czesci rysunkowej. Na projektowanej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zgodnie z czgscia
rysunkowg zamontowa¢ zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi (zasilanie) oraz regulatory
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roéznicy ci$nienia i przeptywu, zakres nastaw 5-30 kPa, wraz z rurkg impulsowa do podtaczenia do
zaworu regulacyjnego na zasilaniu (powrot). Zastosowana armatura powinna posiada¢ funkcje
regulacyjne oraz odcinajaca i1 spustowg. Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,,U”’
wykonang na gléwnych przewodach rozdzielczych. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z
zasadami samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow statych, punktow przesuwnych na
instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania i montazu rur i
ztaczek ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki plywakowe, natomiast na grzejnikach
odpowietrzniki r¢czne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zastosowaé zawory
odcinajace kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowaé rowniez na zakonczeniu piondow w
najwyzszym punkcie. Gléwne przewody rozdzielcze uktada¢ pod stropem kondygnacji piwnicy.
Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ ze minimalnym spadkiem i=3%o w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do zrédla ciepta. W miejscach przejs¢ przez $ciany lub stropy nie mozna
wykonywa¢ potaczen rur. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca podpdr stalych uchwytow i
wieszakow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2,5m
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj¢. Maksymalne odlegto$ci pomigdzy punktami

mocowania przewodow poziomych podano ponize;j :
ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowaé tuleje ochronne o wigkszej
srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przej$ciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych przegrod. Otwory w $cianach oraz stropach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ za pomoca
wiertnicy. Na catej dlugosci rury uklada¢ w otulinie termoizolacyjnej z wyjatkiem piondow
przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane. Lezaki instalacji c.o. nalezy zaizolowac izolacja
termiczng typu PUR z pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC charakteryzujace si¢
stopniem palnosci na poziomie co najmniej NRO. Grubo$¢ izolacji termicznej rur powinna by¢
zgodna z tabelg 1.5 zalacznika nr 2 rozporzadzenia ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065).

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac:

- Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Proby szczelnosci instalacji na zimno — ci$nienie 1,5roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas min 1,0h
- Préby szczelnosci instalacji na gorgco

- Regulacje instalacji centralnego ogrzewania
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Uszkodzone przy demontazu jak 1 montazu instalacji c.0. elementy S$cian, stropdéw, podlodg,
wyposazenia podlegaja odtworzeniu do stanu pierwotnego. Przy przejsciach przez $ciany i stropy
nalezy wykona¢ obrobke uszkodzonych miejsc. W przypadku S$ciany uzupeklnienie tynkow i
pomalowanie $ciany natomiast w przypadku stropu uzupehlienie posadzki lub sufitu oraz jego
pomalowanie.

Po demontazu istniejagcych zabudéw grzejnikdéw nalezy zamontowac nowe.

Parametry nowej zabudowy grzejnikow:

- typ - stojaca

-material: ptyta MDF

-wymiary: indywidualne,

-otwor umozliwiajacy dostep do zaworu i glowicy termostatycznej

zdjecie pogladowe ostony grzejnika:

Wytyczne budowlane:

1. Po demontazu grzejnikow w obrebie wnek grzejnikowych oraz $cian nalezy wykonac: tynki
cementowo-wapienne kat. IV, gtadzie oraz malowanie farbg olejng w kolorze istniejacych
lamperii

2. Po demontazu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy wykonac: tynki cementowo-
wapienne kat. [V, gtadzie oraz malowanie farbg olejng w kolorze istniejacych lamperii oraz
farba emulsyjng w kolorze biatym powyzej lamperii na catej wysokosci pomieszczenia

Zestawienie grzejnikow

Nr Typ grzejnika Dlugosé Iosé
pomieszczenia [cm] [szt.]
0.1 CN-22K-60 120 4
CN-22K-60 80 1
11 CN-20VM-60 120 5
1.2 CN-20VM-60 120 3
1.3 CN-20VM-60 120 1
1.4 CN-20KM-60 140 8

4.2. Instalacja wodociggowa

W stanie istniejacym ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie, w wymiennikowych
weztach cieptowniczych, w obrgbie piwnicy budynku B. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej
doprowadzone s3g do poszczegodlnych punktow czerpalnych.

Przebieg instalacji do wykonania oraz miejsce wpiecia do istniejgcej instalacji wodociggowe;]
(wpigcie na w lezaki na poziomie piwnicy — instalacja wykonana PP) wg. czesci rysunkowe;j.
Instalacje wodociaggowa (woda ciepta zimna oraz cyrkulacyjna) nalezy wykona¢ z rur typu PE-
Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar. Polgczenia instalacji




Nadbudowa i rozbudowa budynku gléwnego, pomi¢dzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracj¢ glowna
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu
PROJEKT TECHNICZNY — BR. INSTALACJE SANTARNE

wodociggowe] wykona¢ poprzez ksztattki 1 ztaczki zaciskane. Polaczenie instalacji ciepte; wody
uzytkowej z instalacja cyrkulacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z czg¢scig rysunkowa — 0,5m przed
ostatnimi punktami poboru c.w.u. Gléwne przewody rozdzielcze wody zimnej ciepltej oraz
cyrkulacyjnej prowadzi¢ na poziomie piwnicy budynku natomiast piony prowadzi¢ w bruzdach $cian
budynku objetego opracowaniem. Prowadzenie zgodnie z cze$cig rysunkowa. Przewody nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutoéw kondygnacji. Przewody rozprowadzajace wodg¢ nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgal¢zienia instalacji, a takze polaczenia rur z armaturg przelotowg 1 czerpalng
wymagaja stosowania odpowiednich ksztattek. W miejscach przejs¢ przez $ciany lub stropy nie
mozna wykonywac potaczen rur. Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg podpor staltych uchwytow i
wieszakow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglos$ci co najmniej 2,5m
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj¢. Maksymalne odlegto$ci pomigdzy punktami

mocowania przewodow poziomych podano ponize;j :
ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10+ 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowaé si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowaé tuleje ochronne o wigkszej
srednicy od srednicy zewngtrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przej$ciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg, a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych przegrod. Rury w obrebie piwnic uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej typu PUR z pianki
poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC charakteryzujace si¢ stopniem palno$ci na poziomie co
najmniej NRO. Na pozostalych rurach nalezy zastosowa otuling z pianki polietylenowej
przeznaczong do montazu w warstwach podtynkowych. Grubo$¢ izolacji termicznej rur powinna by¢
zgodna z tabelg 1.5 zalacznika nr 2 rozporzadzenia ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065). W projekcie
przewidziano na pionach oraz rozgatezieniach instalacji wodociggowej zawory odcinajace oraz
zawory odcinajace ze spustem. Na rozgalezieniach instalacji cyrkulacyjnej nalezy zamontowaé
zawory regulacyjne z nasadg termiczng. Zawory montowa¢ w tatwo dostepnych miejscach. Na
instalacji przewidziano kompensacj¢ typu ,,U’” wykonang na gltéwnych przewodach rozdzielczych
oraz na pionach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji.
Usytuowanie kompensacji, punktow statych, punktéw przesuwnych na instalacji wodociggowej
wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i montazu rur i ztgczek PE-XC/AI/PE-Xc z ostonami
antydyfuzyjnymi dostarczang przez Producenta.

ODBIOR:
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Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed prdoba
ci$nieniowa, napelniong instalacje nalezy poddaé¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci
musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza si¢ proby
cisnieniowe. Warunki 1 parametry przeprowadzania préb musza by¢ zgodne z okreslonymi przez
projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogly by zakltoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACII

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehié¢ woda zimna oraz podda¢ probie
podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego
lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy
ci$nieniu panujacym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacj¢ wodociaggowa nalezy napehi¢ woda zimna oraz poddaé¢ probie
podwyzszonego cis$nienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci§nienia roboczego
lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, ktorg nalezy podlaczy¢ do istniejacej
zgodnie z czeScig rysunkowa. Obliczeniowa ilo§¢ $ciekow bytowych, odprowadzanych do
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
W czasie montazu przyboréw zachowa¢ wilasciwe wysokosci urzadzen nad podiogg. Podejscia z
przyboréw sanitarnych przewiduje si¢ z rur PVC kielichowych laczonych na uszczelki gumowe.
Pion kanalizacyjny @50 zakonczy¢ pod stropem pomieszczenia zaworem napowietrzajgcym. U
podstawy pionu kanalizacyjnego, przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych nalezy
przewidzie¢ montaz rewizji z otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajacym przed
przedostaniem si¢ gazow z instalacji do pomieszczen. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w
bruzdach $cian oraz stropéw. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje budynku
w bruzdach. Przybory i urzadzenia aczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane
nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wicksza o ok. Scm od
srednicy zewngetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypeiniona
szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowa¢ podkladki elastyczne. Przewody odptywowe, prowadzone pod poziomem posadzki
przyziemia uktada¢ w gruncie na podsypce piaskowej. Zastosowac¢ rury PVC-U typu zewngetrznego,
min. SN8 lite. Minimalne przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ 30cm. Minimalny spadek 2%
(nalezy uwzgledni¢ rzedna prowadzenia oraz kierunek spadku istniejacej podposadzkowej
kanalizacji sanitarnej).

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

ODBIOR
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- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na szczelnos¢
po napehieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

UWAGI:

1. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong natynkowo oraz w bruzdach §cian wykona¢ z rur i

ksztaltek PVC-U SN 2 o $rednicach wskazanych na rysunku.

2. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej prowadzong podposadzkowo wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U SN

8 lite o srednicach wskazanych na rysunku.

3. Odcinki kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczen piwnicznych wykonaé podposadzkowo.

Dokona¢ wpigcia w istniejacy lezak kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo poprzez ciag

komunikacyjny. Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ posadzke lastrykowa.

4. Wszystkie elementy budynku jak $ciany, stropy, posadzki, sufity, oktadziny $cian i sufitow oraz

instalacje uszkodzone podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej

oraz instalacji skroplin podlegajg odtworzeniu do stanu pierwotnego

4.4. Instalacja skroplin

Do jednostek wewngtrznych klimatyzatorow nalezy wykona¢ instalacj¢ skroplin. Instalacje skroplin

wykona¢ z rur i ksztattek PP laczonych poprzez zgrzewanie. Tras prowadzenia oraz Srednice

instalacji skroplin wg. czg$ci rysunkowe;j. Instalacje skroplin wpia¢ zgodnie z czgécig rysunkowa.

4.5. Instalacja klimatyzatoréw

W pomieszczeniach nr 220,221,222,223,231,232 wskazanych przez Inwestora zastosowano

instalacj¢ klimatyzatorow pracujaca w systemie pompy ciepta (system VRV - zmienna ilo$¢

czynnika chtodniczego). Uktad sklada si¢ z jednostek wewngtrznych oraz jednostek zewnetrznych.

Zaprojektowano jeden uktady instalacji klimatyzatorow. Zaprojektowano jednostki wewngtrzne typu

sciennego. W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie jednostek wewnetrznych oraz jednostek

zewnetrznych dla uktadu nr 1.

Nr Nazwa Typ jednostki Typ jednostki
pom. | pom. wewnetrznej zewnetrznej
Uktad nr 1
1.1 | Pomieszczenie Jednostka - pompa ciepta - PC
poczekalni sufitowa — kaseta Pompa ciepta VRV
migdzy stropowa IV-S, pompa ciepta
—szt. 2 - Zmienna Tempretatura
czterokierunkowy Czynnika
nawiew Nominalna wydajno$¢
Nominalna chtodnicza min 22,4
wydajnosé¢ kW
chtodnicza min: Nominalna wydajno$¢
5,6 kW grzewcza 22,4 kW
Nominalna Wymiary nie wigksze
wydajnosé niz WxSxG
grzewcza min: 1549x1140x466 mm
6,3kW Waga nie wicksza niz
Jednostki 126 kg
wyposazone w Minimalna r6znica
pompki skroplin wysokosci pomiedzy
1.2 | Recepcja Jednostka jednostka zewnetrzng,
sufitowa — kaseta a chtodnicg - 15m
miedzy stropowa Minimalna dlugos$ci
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—szt. 1- pomiedzy jednostka
czterokierunkowy zewnetrzng, a
nawiew chtodnica- 150m
Nominalna
wydajnos¢
chtodnicza min:
7,1 kKW
Nominalna
wydajnosé¢
grzewcza min: 8,0
kW

Jednostki
wyposazone w
pompki skroplin
1.3 | Pomieszczenie Jednostka
socjalne sufitowa — kaseta
miedzy stropowa
—szt. 1-
czterokierunkowy
nawiew
Nominalna
wydajnosé
chtodnicza min:
2,2 KW
Nominalna
wydajnosé
grzewcza min: 2,5
kW

Jednostki
wyposazone w
pompki skroplin
Jednostki wewngtrzne oraz jednostke zewnetrzng montowaé zgodnie z rzutami poszczegodlnych
kondygnacji oraz z instrukcja montazowg producenta urzadzen. W celu sterowania do jednostek
wewngtrznych nalezy zastosowa¢ piloty przewodowe. Usytuowanie pilota przewodowego przy
wejsciu do pomieszczenia. Dodatkowo w pomieszczeniu 1.2 (recepcja) nalezy zamontowaé
sterownik grupowy - sterowanie centralne (miejsce wskazane przez Inwestora). Przewody
chlodnicze (cieczowe 1 gazowe) wykona¢ z rur 1 ksztattek miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN
12735 taczonych za pomoca lutu twardego bez uzywania topnika, ktore nalezy zaizolowa¢ otuling ze
spienionego kauczuku i1 owing¢ plaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie promieni UV. Wspolczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,033 W/m?xK w temp. -20°C oraz 0,04 W/m?xK w temp. +40°C. Montaz izolacji wykonaé
zgodnie z instrukcja montazowa wybranego producenta. Potaczenia wszystkich odcinkow nalezy
skleja¢ doczotowo, a nastepnie owing¢ tasmg. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo
zaizolowa¢ plaszczem ochronnym z blachy kwasoodpornej o gr. 0,6mm. Przewod zarowno cieczowy
jak 1 gazowy nalezy zaizolowac osobno. Zastosowac izolacje o grubosci $cianki zgodnej z ponizszg
tabela.

Srednica rury | Miejsce prowadzenia
Grubos¢ izolacji
[mm]
Wewnatrz | Na zewnetrz

[mm]
6.4 6 19
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9,5 13 32
12,7 13 32
15,9 13 32
19,1 13 32
22,2 13 32

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem pod stropem pomieszczenia w przestrzeni stropu
podwieszanego. Srednice przewoddéw instalacji klimatyztorow wykonaé zgodnie z czeicia
rysunkowg. Na instalacji nalezy stosowa¢ systemowe trojniki. Instalacja chtodnicza wypekniona jest
czynnikiem chtodniczym typu R410A. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian oraz stropéw za pomoca
podpor statych uchwytow 1 wieszakoéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnic
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkiladki elastyczne. W celu kompensacji wydluzen oraz
zabezpieczenia instalacji przed rozerwaniem nalezy instalowa¢ kompensatory (typu L, Z i U)
wydluzen oraz punkty stale zgodnie z rysunkami oraz wedlug zasad wskazanych przez producenta
jednostek wewnetrznych 1 zewngtrznych. Na kazdej kondygnacji na przewodach pionowych
instalacji chtodniczej nalezy zastosowaé kompensacj¢ U-ksztaltng. Przewody pionowe oraz poziome
powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 1,5m lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda
kondygnacj¢. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajagcych swobodne przesuwanie si¢ przewodu. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej
$rednicy od $rednicy zewngtrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop
Tuleja ochronna musi by¢ dhuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych przegrdd. Przy przejSciu przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.
Proby i odbiory
Sprawdzenia szczelnosci dokona¢ po zakonczeniu instalacji. Do tego celu nalezy zastosowaé
mieszaning azotu i czynnika chtodniczego. Ci$nienie podczas proby powinno wynosi¢ 40bar. Probe
instalacji nalezy wykona¢ przy zamknigtych zaworach na urzadzeniach. Préba ma za zadanie
wykrycie potencjalnych nieszczelnosci instalacji oraz osusza instalacj¢. Instalacje nalezy napetnic
czynnikiem chlodniczym do cisnienia 2,5bar a nastgpnie podnosi¢ cisnienie poprzez dopetnianie
azotem. Po napelnieniu instalacji nalezy poczeka¢ do unormowania si¢ temperatury i ciS$nienia, a
nastepnie odczyta¢ wskazanie poczatkowe i rozpocza¢ probe. Instalacje w stanie napelnionym nalezy
zostawi¢ na okres 24 godzin. Po okresie 24 godzin dopuszcza si¢ spadek ci$nienia o 1,0 % przy
niezmienionej temperaturze otoczenia. Jezeli temperatura ulega zmianie nalezy ja uwzgledni¢ przy
ocenie instalacji. Do wykrywania nieszczelnosci nalezy stosowa¢ wykrywacz wyciekow. Nastgpnie
nalezy wykona¢ osuszanie instalacji pompa prézniowg i napetnic¢ czynnikiem chtodniczym.
Uwaga:
Uruchomienie ukladéw klimatyzator6w nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta
urzadzen.
4.6. Instalacja wentylacyjna

Po przeprowadzeniu wizji obiektu oraz ustalen z Inwestorem zachodzi konieczno$¢ wyodrebnienia
nastepujacych uktadow wentylacyjnych:
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NW1 - Uktad wentylacji obejmujacy pomieszczenia szatni, natryskow, umywalni oraz WC
Dane
Parametry powietrza zewnetrznego:
Okres zimowy: - temperatura powietrza zewngtrznego: tzoz = -20 °C
- wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego: ¢zoz = 100%

- Parametry powietrza w pomieszczeniu:
Okres zimowy: - max temperatura powietrza: troz =20 °C
- wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu: oroz =30+ 50 %

Uklad wentylacji obejmujacy pomieszczenia poczekalni, recepcji oraz pom. socjalnego
Zalozenia do obliczen — instalacja wentylacji obejmujaca pomieszczenia poczekalni, recepcji
oraz pom. socjalnego
— Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (III strefa

klimatyczna)
— Temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym tpoz =20 °C
—  Strumien powietrza wentylacyjnego pomieszczeniach Vn=1100m3h/ Vw=1100m%/h
—  Strumien powietrza — krotno$¢ wymiany powietrza — 2h
— Straty ciepla w calo$ci pokrywane sa przez instalacj¢ centralnego ogrzewania
— W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna.
— Organizacja wymiany powietrza gora — gora
Zadaniem instalacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia poczekalni, recepcji oraz pom.
socjalnego jest zapewnienie powietrza o odpowiedniej jakosci, 1 temperaturze (temperatura w okresie
zimowym). Ilo$ci powietrza wentylujacego wyznaczono na podstawie krotno$ci wymiany powietrza.
Zatozono krotno$¢ wymiany powietrza rowng 2h-1. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi Vn=1100m%h/ Vw=1100m%h. Nawiew i
wywiew do pomieszczen odbywa si¢ za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej stojacej w
wykonaniu zewn¢trznym zlokalizowanej na dachu budynku objetym opracowaniem. Centrala
wentylacyjna z odzyskiem ciepta w wykonaniu zewnetrznym.
Nawiew/wywiew = 1100m3/h/1100m3/h
Centrala wyposazona w:
Strona nawiewna
- filtr panelowy F7
- wymiennik obrotowy o sprawnosci temperaturowej UOC, It (EN308) = 81%
- wentylator nawiewny EC
- nagrzewnica elektryczna o mocy 4,5kW
Strona wywiewna
- filtr panelowy F7
- wymiennik obrotowy o sprawnosci temperaturowej UOC, It (EN308) = 81%
- wentylator nawiewny EC
Po przejSciu przez centrale sieciag przewodow o przekroju prostokatnym i okraglym powietrze
przettaczane jest do elementow nawiewnych (anemostaty sufitowe wraz ze skrzynkami rozpreznymi
w wykonaniu cichym, przepustnicami regulacyjnymi). Strumien powietrza nawiewanego, wielkosci
nawiewnikow oraz ich rozmieszczenie podano na rysunku. Na instalacji wentylacyjnej pomiedzy
centrala wentylacyjng, a pomieszczeniem objetym opracowaniem w celu wytlumienia hatasu
przewidziano thumiki na instalacji nawiewnej oraz na instalacji wywiewnej. Sterownik zlokalizowaé
W pomieszczeniu recepcji ( w obrgbie sterownika klimatyzatorow). Z uwagi na przechodzenie
kanatow przez strefy pozarowe na kazdym kanale nalezy zamontowac kalpy p.poz. EIS120 ktore
nalezy wpia¢ do systemu sygnalizacji p.poz. obiektu.
Wymagania dla sterownika:
- dotykowy wyswietlacz LCD z pod$wietleniem RGB,
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- mozliwo$¢ ustawiania programoéw tygodniowych,

- ptynna regulacja wydajnosci centrali z pamigcig 7 biegdw,

- dedykowany algorytm kontroli oszronienia wymiennika,

- zatrzymanie centrali w razie pozaru (AWARYINY STOP),

- kontrola stopnia zabrudzenia filtrow (uktad presostatow),

- kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt duze/zbyt niskie ci$nienie),

- sterowanie zewnetrznych przepustnic 1 klap odcinajacych,

- sterowanie przepustnicg bypass (obejscie wymiennika ciepta),

- sterowanie zewnetrzng przepustnicg strefowg (min. 2 niezaleznych stref),

- sterowanie pracg do 4 niezaleznych nagrzewnic,

- pulser nagrzewnicy elektrycznej (ptynna regulacja mocy),

- automatyczne sterowanie wydajnoscig wentylacji na podstawie wilgotnosci lub stezenia CO2,

- mozliwo$¢ podiaczenia wigkszej ilosci manipulatoréw do jednej centrali (rowniez innego typu).
Wytyczne branzowe

Budowlane

- Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod centralg wentylacyjng

- Przewidzie¢ przejscia przez $ciany kanaléw wentylacyjnych

- Wykona¢ otwory rewizyjne w celu dojscia serwisowego, wymiany filtrow czyszczenia kanalow

- Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej — Strop rastrowy

Elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych urzadzen:

- centrala nawiewno-wywiewna

- Wentylatory wyposazy¢ w falowniki

- Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nagrzewnicy elektryczne;j

Wytyczne dla automatyka

Proces sterowania wentylacja bedzie sterowany i kontrolowany przez regulator mikroprocesorowy w
szafie zasilajagco — sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym. Dane odnosnie
temperatury beda mierzyly czujniki temperatury umieszczone w kanale nawiewnym do pomieszczen
1 przekazywaty do regulatora. Ten z kolei bedzie sterowat praca nagrzewnicy elektrycznej w centrali
wentylacyjnej (1. Nagrzewnica wzrost powyzej temperatury zadanej — obnizenie wydajnosci cieplnej
nagrzewnicy, spadek temperatury ponizej temperatury zadanej — wzrost wydajnosci nagrzewnicy.
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja temperatury powietrza nawiewanego
(wynikowa) lub temperatury powietrza powrotnego (regulowana przez uzytkownika) centrali
wentylacyjnej. Sterownik przetwarza rdznice temperatur migdzy warto$cig zadang, a temperaturg
zasysanego powietrza (lub temperaturg powietrza wylotowego lub temperaturg pomieszczenia) na
napiecie referencyjne, ktore przesytane jest do modutu sterujgcego. Nalezy zapewni¢ kompatybilng
automatyke centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicami elektrycznymi
(nagrzewnica wstepna oraz wtorna). W celu obserwacji zmian oporow na filtrze nalezy zamontowac
presostaty roznicowe. Nalezy je takze zainstalowa¢ na wentylatorach dla obserwacji sprezu
wentylatoréw. W celu kontroli temperatury w przewodach nalezy wstawi¢ kanatowe czujniki
temperatury. W pomieszczeniach powinna panowaé zalozona dla danego pomieszczenia
temperatura. Przepustnice znajdujace si¢ w centrali nawiewnej powinny by¢ otwierane i zamykane
automatycznie. Wentylator wywiewny nalezy zblokowac¢ z instalacja nawiewna.

Nalezy zamontowa¢ kompletng automatyke zapewniajacg utrzymanie:

- odpowiedniej temperatury, wydajno$ci powietrza nawiewanego

- odpowiedniej wydajnosci powietrza wywiewanego

Czujniki temperatury zlokalizowaé w pomieszczeniu poczekalni.

System nadzoru pracy instalacji wentylacji sktadat si¢ bedzie z nastepujacych elementow:
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- presostatow roznicowych, zainstalowanych na wentylatorach (przypadku uszkodzenia
wentylatora, zostaje on wylaczony i sygnalizowany jest alarm ze wskazaniem konkretnego
wentylatora),

- presostatow roznicowych zainstalowanych na filtrach powietrza (w przypadku wzrostu rdznicy
cisnienia na filtrze powyzej wartosci zadanej sygnalizowany jest alarm ze wskazaniem
konkretnego filtra),

Uktad automatyki sterujacy pracg centrali 1 urzadzen z nig wspodtpracujacych jest przedmiotem

dostawcy urzadzenia centrali.

Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego — nawiew i wywiew

Nr Nazwa pom. | Pow. | Kub. | Krotnos¢ ilos¢ ilos¢
pom wymiany powietrza powietrza
nawiewanego wywiewanego
m? | md ht m®/h m%/h
11 Poczekalnia | 95,67 | 287 2 600 600
1.2 Recepcja | 63,25 | 190 2 380 380
1.1 Pom. 18,06 | 55 2 110 110
socjalne
Suma 1100 1100
OBLICZENIA

Dobér nagrzewnicy dla ukladu NW1:

Temperatura odzysku dla okresu zimnego:

tooz = tzoz + N * (tpoz — tz0z)

tooz = -20 + 0.81 * (20 — (-20)) = 12,4 °C

Moc nagrzewnicy:

Qn=V>*Cp*p*(tn—(to-At))

Qn=0,31*1.005*1.2*(20-12,4)=2,9kW

V=0,31 [m°/s]

Nagrzewnica elektryczna o mocy 4,5 kW

Wytyczne dla ukladéw wentylacyjnych objetych opracowaniem — uklady NW1

1. Centrale wentylacyjne

- Nawiew: 1100 m3h, min 250Pa.

- Wywiew: 1100 m®h, min 250Pa.

- Certyfikacja Eurovent Certita Certification — parametry komponentdw centrali wentylacyjnej
w oparciu o program doborowy VERSO.

- Certyfikacja Eurovent Certita Certification — parametry obudowy centrali wentylacyjnej.

- Znak CE.

- Atest PZH na centrale wentylacyjna, atest na zastosowanie centrali w zaktadach opieki zdrowotnej
- Deklaracja zgodnosci — Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014.

- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Wymogi dotyczace central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z fabrycznie zamontowang
automatyka uktadu sterowania. Uklad automatyki jest w pelni zintegrowany z urzadzeniem. Centrala
jest fabrycznie okablowana. Sterowanie centralg wentylacyjng odbywa si¢ za pomocg panelu
sterujacego z ekranem LCD, zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujacy
z polskim menu umozliwia obserwacj¢ podstawowych parametrow pracy urzadzenia (temperatury
powietrza na poszczegélnych kroécach przylaczeniowych, wydajno$¢ wentylatorow wyrazone w
m3/h, m%s lub /s, komunikaty btedéw oraz koniecznoéci wykonania serwisu, poziom wilgotno$ci
wzglednej w otoczeniu panelu sterowania, temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania,
sprawno$¢ odzysku ciepta, itp.) oraz zapewnia mozliwos$¢ regulacji oraz programowania. Centrala
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wentylacyjna na etapie produkcji przechodzi testy kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod katem
poprawnosci montazu oraz jakosci wykonania. Szczegdtowe dane techniczne oraz parametry pracy
zawarte s3 w kartach doborowych urzadzenia.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN 1SO 5136:2009
Sprawno$¢ temperaturowa UOC, It (EN308) = 81% , zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 1253/2014.

Wewngtrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPv = 1,5 KW/(m3/s), zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 1253/2014.

Klasa EUROVENT (klimat chlodny) — A+.

Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60% (zgodnie z normg EN ISO 16890).
Spadek cisnienia dla filtra czystego 29Pa.

Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50% (zgodnie z normg EN ISO
16890). Spadek cisnienia dla filtra czystego 15Pa.

Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtorna z ptynng regulacja o mocy 4,5kW. Nagrzewnica
jest zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu wentylatora.

Zintegrowana w petni okablowana automatyka sterujaca typu Plug&Play.

Wymogi dotyczgce obudowy centrali

Wykonanie zewngtrzne (daszek, zintegrowana czerpnia oraz wyrzutnia), centrala wentylacyjna
zabezpieczona przepustnicami z sitownikami ze spr¢zyng powrotng.

Waga centrali wentylacyjnej netto — 195 kg.

Konstrukcja obudowy samono$na wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo,
wypelniona ognioodporng izolacja z welny mineralnej 2=0,036 W/mK o grubosci 45mm.
Stopien ochrony — 1P54.

Klasa korozyjnosci — C3.

Klasa izolacji termicznej — T2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Klasa mostkow termicznych — TB2 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Klasa wytrzymatosci obudowy — D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Klasa przeciekow na filtrze — F9 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Przecieki przez obudowe — L1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Pomiar mocy akustycznych do kanaléw na podstawie normy EN 13141-7

Szczegotowe dane akustyczne

Poziom mocy akystycznej dB(A) — centrala bez thumikow:

Wilot nawiewu — 64 dB(A), Wylot nawiewu — 76 dB(A), Wlot wywiewu — 67 dB(A), Wylot
nawiewu — 74 dB(A), Do otoczenia — 53 dB(A)

Ttumienie obudowy w dB:

125 Hz 250 Hz 500 Hz
21 30 30
Wymogi dotyczace wentylatorow

W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PLUG. Urzadzenie posiada wentylatory z
napgdem bezposrednim, wywazone statycznie 1 dynamicznie zgodnie z ISO 1940, wyposazone w
podktadki wibroizolujace. Temperaturowy zakres pracy, gwarantujacy poprawng i bezawaryjna
prace wentylatorow, wynosi od -25°C do +40 °C. Zastosowanie szybkoztaczek gwarantuje tatwe i
szybkie prace serwisowe.Zastosowane wentylatory wyposazone sg w silniki EC. Urzadzenia te
charakteryzuja si¢ wyjatkowo cichg praca, dzigki zastosowaniu bezszczotkowego wirnika w postaci
magnesu umieszczonego w obudowie. Silnik posiada wbudowany uktad sterowania zapewniajacy
ptynna regulacj¢ predkosci obrotowej, a co za tym idzie ilosci ttoczonego powietrza. Regulacja
odbywa si¢ w zakresie 20-100% wydatku nominalnego centrali. Mozliwe jest wylaczenie
pojedynczego wentylatora z poziomu panelu sterowania (ustawienie zerowego wydatku).

1000 Hz
33

2000 Hz
34

4000 Hz
39

8000 Hz
40
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Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzigki

czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci.

— Centrala wyposazona w wentylatory z silnikami EC z plynng regulacja predkosci obrotowe;j
w zakresie 20+100%.

— Klasa efektywnosci silnika 1E4 (Super Premium).

— Stopien ochrony — IP54.

— Wentylatory wywazone statycznie 1 dynamicznie wedtug standardu ISO 1940.

— Catkowita sprawno$¢ wentylatora nawiewnego 57%0

— Catkowita sprawnos$¢ wentylatora wywiewnego 57%

— Kontrola przeptywu powietrza jest realizowana z wykorzystaniem trybu CAV (pomiar rdznicy
ci$nienia przed i za wentylatorem) — utrzymywanie zadanej warto$ci przeptywu powietrza
niezaleznie od zmian opordéw instalacji w tym oporu wynikajgcego z zabrudzenia filtrow.
Nastawy warto$ci przeptywu powietrza dla nawiewu oraz wywiewu sg niezalezne od siebie

Wymogi dotyczgce wymiennika odzysku ciepla

Wymiennik obrotowy

— Centrala wyposazona w wymiennik obrotowy kondensacyjny o sprawnos$ci temperaturowej
UOC, It (EN308) = 81%

— Kilasa odzysku ciepta H1 (zgodna z normg EN13053).

— Nie wymaga odprowadzenia kondensatu a tym samym towarzyszacej instalacji kanalizacji.

— Temperatura szronienia wymiennika dla obliczeniowych parametréw wynosi -20°C bez udziatu
zewnetrznych urzadzen wspomagajacych.

— Wymiennik obraca si¢ z wykorzystaniem silnika o zmiennej predkosci obrotowej, uzaleznionej
od aktualnych potrzeb. Proces jest kontrolowany przez zintegrowang automatyke sterujaca.

Wymogi dotyczace filtrow

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filtrow pozwalajacy na

doktadne uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeplywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone

sa w uszczelke dociskajaca, ktora dodatkowo zapewnia odpowiednig klase szczelnosci. W miejscu
montazu filtréw wyprowadzone zostaly przewody impulsowe potaczone z automatyka centrali,
dzigki ktorym w sposob ciaggly sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtrow, a po przekroczeniu
wartosci krytycznej, uzytkownik zostaje poinformowany o konieczno$ci wymiany odpowiednim
komunikatem na panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona jest w specjalny tryb

testowania filtrow, okresowo sprawdzajacy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w

automatyce centrali, pozwala na zachowanie stalego wydatku powietrza niezaleznie od stopnia

zabrudzenia filtrow.

Wymogi dotyczgce ukladu sterowania

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w peini okablowany i zintegrowany system

automatyki. Nastawa poszczegolnych parametréw pracy odbywa si¢ na panelu sterowania

wyposazonym w kolorowy, dotykowy wyswietlacz o przekatnej 3,5 z intuicyjnym menu w jezyku
polskim. Panel sterowania polaczony jest z centrala wentylacyjng przewodem czterozylowym

zakonczonym wtyczka RJ-9. Automatyka centrali zapewnia mozliwo$¢ precyzyjnej nastawy 1

regulacji poszczegolnych parametrow urzadzenia, tj. pracy wentylatorow, uktadu odzysku ciepta,

wydajnosci nagrzewnicy, jak rdwniez zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci
powietrza w zalezno$ci od wskazan zewnetrznego czujnika jakosci powietrza, harmonogram
czasowy z mozliwoscig zaprogramowania do 20 zdarzen na dobg; kompensacja temperatury

zewnetrzne] z mozliwoscig zaprogramowania czterech punktow odpowiadajacych poczatkowi i

koncowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy; tryb nadrzedny (OVR), uruchamiany

sygnatem zewngtrznym, ktory zmienia parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami
uzytkownika; chlodzenie nocne latem pozwalajace na schtodzenie powietrza w okresie letnim
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zimnym powietrzem zewngtrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewnetrznym nawilzaczem

powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotnosci; praca na zadanie, ktora wiaczy

centrale wentylacyjng dzialajacy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego
granicznego poziomu jakosci powietrza (np. CO2). Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy

czujnik temperatury 1 wilgotnosci powietrza przedstawiajacy faktyczne parametry powietrza w

pomieszczeniu, w ktorym zostal zamontowany. Automatyka posiada wbudowany harmonogram

czasowy z mozliwoscig nastawy do 20 zdarzen na dobg, osobno dla kazdego dnia tygodnia.

Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac¢ 10 okreséw urlopowych.

Panel sterowania pokazuje nast¢pujace parametry:

1. Tlo$¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (mas/h, mas/s, 1/h)

Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (°C)

Sprawnos$¢ odzysku ciepta (%)

Ilo$¢ odzyskanej energii (kW)

Status czujnika jako$ci powietrza (np. CO2 — ppm, wilgotnosci — % RH)

Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika

ciepta itp.)

7. Aktualne alarmy oraz ich histori¢

Automatyka centrali ma rowniez mozliwo$¢ realizowania zaawansowanych funkcji takich jak:
chlodzenie nocne latem, kompensacja temperatury zewnetrznej, regulacja jakoSci powietrza,
kompensacja gesto$ci powietrza zewngetrznego, regulacja strefowa (dodatkowa chiodnica i/lub
nagrzewnica) z mozliwoscig obstuzenia do trzech niezaleznych stref, regulacja recyrkulacji (na
podstawie wskazan czujnika jako$ci powietrza, harmonogramu tygodniowego lub zewngtrznym
sygnatem 0-10V), regulacja wilgotnosci powietrza (sterowanie zewngtrznym nawilzaczem
powietrza).

Automatyka sterujgca — dodatkowe wymagania

Centrala wyposazona jest w zintegrowang automatyke sterujaca, fabrycznie okablowang o ponizszej

charakterystyce.

— Panel sterowania wyposazony w kolorowy, dotykowy wyswietlacz ze zintegrowanymi
czujnikami temperatury oraz wilgotnosci powietrza.

— Whbudowany graficzny web server umozliwiajacy lokalne sterowanie z wykorzystaniem
dowolnej przegladarki internetowe;.

— Mozliwos¢ integracji z systemem inteligentnego budynku przez protokoty Modbus TCP-IP, RTU
oraz BACnet.

— Mozliwos¢ sterowania z wykorzystaniem bezptatnej, dedykowanej aplikacji mobilnej na
smartfon z systemem iOS, Android.

— Tryb kontroli przeptywu CAV (staly wydatek powietrza) uwzgledniajacy kompensacje gestosci
powietrza.

— Tryb kontroli temperatury od czujnika nawiewu, wywiewu, panelu sterowania.

— Informacja o aktualnym zabrudzeniu filtrow (pomiar realizowany przez presostaty rdéznicy
ci$nienia).

— Free cooling pozwalajacy na schlodzenie pomieszczen w okresie letnim zewngtrznym
powietrzem.

— Harmonogram pracy urzadzenia umozliwiajacy ustalenie do 20 réznych przedzialéw czasowych
dla kazdego dnia tygodnia osobno. Dodatkowo harmonogram urlopowo-§wiateczny pozwala
zaplanowa¢ do 10 wydarzen w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z tryboéw pracy lub sie
wylacza.

— Historia pracy urzadzenia — zapis ostatnich 7dni.

— Mozliwos¢ podiaczenia do instalacji pozarowej budynku z wykorzystaniem zewngtrznego
sygnatu bezpotencjatowego.

ok wd
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— Uruchomienie trybu nadrzgdnego (OVR) =z wykorzystaniem zewngtrznego sygnalu
bezpotencjalowego.

— Mozliwos$¢ rozszerzenia uktadu o dodatkowe elementy peryferyjne sterowane przez automatyke
tj. czujniki jakosci powietrza (CO2, LZO, RH), nagrzewnic¢ wodng, chtodnice wodna,
nagrzewnico-chtodnice wodng, chtodnice DX.

— Mozliwos$¢ rozszerzenia ukladu o sterowanie strefowe — strefa glowna oraz dwie dodatkowe
strefy z niezaleznym sterowaniem temperatura powietrza.

— Mozliwos$¢ ustalenia w dowolnym momencie priorytetow grzania/chtodzenia.

— Rozbudowany system autodiagnostyki — automatyka stale monitoruje wszystkie podzespoly
urzadzenia.

Regulacja przeplywu
Regulacja przeptywu odbywa si¢ z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w
standardzie utrzymuje staly wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku np.
zabrudzenia si¢ filtrow automatyka centrali zwigkszy obroty wentylatorow celem utrzymania
zadanego wydatku. Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego
wydatku, ze skokiem 1 m%h), badz automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika
stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika jakos$ci powietrza
Regulacja temperatury
Nagrzewnica elektryczna:
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng, zapewniajacg podniesienie
temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. W zalezno$ci od wymagan
inwestycyjnych sterowanie odbywa si¢ sygnalem 0-1, lub skokowo, po uprzednim okresleniu ilosci
stopni grzania. Wowczas nagrzewnica elektryczna podzielona jest na kilka sekcji, a praca kazdej z
sekcji uzalezniona jest od warunkow przed nagrzewnica. Sekcje uruchamiajg si¢ kolejno w
zalezno$ci od wymaganej temperatury za grzatkami. Na etapie zamowienia mozliwy jest wybor
mocy grzewczej kazdej sekcji nagrzewnicy elektryczne;.
Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkcji:
- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezposrednio za nagrzewnicg
- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposob automatyczny na
podstawie pomiaru temperatury na kré¢cu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana byta
zadana temperatura.
-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposob automatyczny i
utrzymywana jest na poziomie temperatury zmierzonej na kroccu wyciggowym.
Podlaczenie do instalacji pozarowej budynku.
Centrala wentylacyjna ma mozliwos¢ podtaczenia do centrali pozarowej w budynku. W takim
przypadku po otrzymaniu sygnalu o pozarze, centrala niezwlocznie wylaczy si¢ (rozwarcie
odpowiednich stykow w plycie automatyki). Jest to tzw. alarm pozarowy zewnetrzny. Urzadzenie
posiada rowniez wbudowane zabezpieczenie pozaru wewngtrznego. Po przekroczeniu temperatury
50°C przez dowolny z czujnikow temperatury zainstalowany w centrali, nastgpi jej niezwloczne
wylaczenie. Jest to tzw. alarm pozarowy wewnetrzny.

3. Wymagania dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych
o Wszystkie przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych. Izolacje

cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ z materialow
niepalnych.

o Wszystkie kanaly wentylacyjne w obrebie budynku przechodzace przez pomieszczenia,
ktérych nie obstuguja obudowac ptytami G-K.

e Na kanatach wentylacyjnych uktadu nawiewnego i wywiewnego nalezy zamontowac klapy
rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji. Lokalizacja klap rewizyjnych wg. czesci
opisowej niniejszego projektu.

e Zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym oraz okragtym.
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e Zmiany przekroju realizowane sg poprzez dyfuzory oraz konfuzory.

o Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o grubosci
zgodnej z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zalgcznika nr 2, Grubos¢
izolacji dla kanalow wentylacyjnych prowadzona w przestrzeni ogrzewanej budynku wynosi
min. 40mm, natomiast dla kanaléw prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej budynku
oraz na zewnetrz wynosi min. 80mm przy wsp. przewodzenia materiatu izolacyjnego nie
wiekszym niz 0,035W/mxK (np. welng mineralng z matg lamelowg). Kanaty prowadzone na
zewn™rz wykona¢ jako dwuptaszczowe (blacha, izolacja, blacha)

e Na kanatach wentylacyjnych zgodnie z rysunkami nalezy zamontowac przepustnice
jednoptaszczyznowe.

4. Organizacja wymiany powietrza

Uktad NW1 — gora — gora

5. Wytyczne do automatycznej regulacji

Automatyka dla central wentylacyjnych w zakresie sterowania i bezpieczenstwa pracy systemu
powinna zapewniac:

- zalaczenie lub wylaczenie wszystkich urzadzen (elementéw) w centrali wentylacyjnej oraz na
kanatach wentylacyjnych w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i obstugi.

- zalaczenie lub wylaczenie wspotpracujacych z centralg wentylacyjng wentylatorow wyciggowych i
innych urzadzen w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i obstugi

- sprzetowe wylaczenia wentylacji (np. na poziomie gtownego wytacznika rozdzielni wentylacji) na
sygnat z centrali SAP w przypadku alarmu pozarowego. Nalezy przewidzie¢ automatyczny powrot
do pracy po zaniku sygnalu alarmowego. Modut pozarowy w przypadku uszkodzenia lub braku
komunikacji z centrala SAP powinien wytacza¢ centrale wentylacyjna.

- reakcje na niewlasciwy przepltyw powietrza w kanatach wentylacyjnych;

- reakcje (najczescie] wyltgczenie urzadzenia z pewnymi wyjatkami) na przecigzenia w uktadach
obiegowych, silnikoéw wentylatorow;

- reakcje (najczescie] wyltgczenie sprzgtowego elementu) na ograniczenie przeplywu powietrza lub
ewentualne przegrzania nagrzewnicy elektrycznej

- reakcje (wylaczenia centrali wentylacyjnej 1 rozpoczgcie procedury bezpieczenstwa FROST) na
ryzyko zamrozenia nagrzewnicy

- reakcj¢ zgodng z wymaganiami technologicznymi w przypadku wykrycia dymu

- monitorowanie zabrudzenia filtrow powietrza powyzej wartosci dopuszczalnych

- monitorowanie potozenia wylacznika serwisowego silnika napedu np. wentylatora, itp.

- monitorowanie braku mozliwos$ci osiggnigcia wydajnosci systemu, czyli nieosigganie wartosci
zadanych w okre$lonym czasie

- monitorowanie temperatur na powrocie za nagrzewnicg z generowaniem alarmu w przypadku
niewlasciwej warto$ci wynikajacej z algorytmu.

- monitorowanie lub potwierdzenie polozenia koncowego przepustnic na nawiewie, wyciagu.

6. Automatyka dla central wentylacyjnych powinna zapewnia¢ w zakresie regulacji

- regulacj¢ temperatury dla nawiewu, wyciagu, pomieszczenia w zaleznosci od konfiguracji centrali 1
wymogow technologicznych

- regulacj¢ wydajnosci wentylacji dla nawiewu, wyciggu w zaleznos$ci od konfiguracji centrali 1
wymogow technologicznych

- regulacj¢ innych parametréw wynikajgca z wymogow technologicznych

7. Wlasciwa pracg instalacji zapewniaja odpowiednie algorytmy w sterownikach DDC w
szczegolnosci:

- zapewniajace automatyczny powrét centrali wentylacyjnej do pracy po zaniku napigcia

- zapewniajace kaskadowa regulacj¢ temperatury, wilgotnosci, ci$nienia, jakosci powietrza lub
innych parametrow wynikajacych z technologii.

- zapewniajace wlasciwe sekwencje regulacji w uktadach ztozonych z przepustnic mieszajacych
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powietrze, uktadéw odzysku ciepta, , nagrzewnic, 1 innych urzadzen zainstalowanych w centrali
wentylacyjnej na kanatach wentylacyjnych i w pomieszczeniach

- zapewnienie wlasciwych algorytmow przy odszranianiu uktadow odzysku ciepta

- zapewnienie trybu grzania

- zapewnienie realizacji algorytmu nocnego przewietrzanie (przygotowanie budynku w sezonie
letnim do uzytkowania przez wykorzystanie naturalnego zrédta chtodu dostepnego w nocy)

- zapewnienie kompensacji letniej 1 zimowej dla wartosci zadanych w zaleznos$ci od wymogow
technologicznych

- zapewnienie wlasciwego udziatu §wiezego powietrza w uktadach mieszajacych lub dostosowanie
wydajnosci wentylacji w zalezno$ci od potrzeb i analizy sktadu chemicznego powietrza w
pomieszczeniu, nawiewie lub wyciggu (regulacja od jakosci powietrza) w zaleznosci od wytycznych
technologicznych

- zabezpieczanie instalacji przed zamarzaniem

- zapewnienie funkcje katalogdw czasowych pozwalajace na zmiang trybow parametréw pracy
instalacji w zaleznos$ci od zaprogramowanych stref czasowych

- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewu

- zabezpieczenie odzysku ciepta przed oszronieniem

- zabezpieczenie wymiennikow przed zabrudzeniem

8. Jako elementy wykonawcze i1 pomiarowe stosowane s3 elementy AKPiA 1 DDC, a w
szczegblnosci:

- sterowniki DDC swobodnie programowalne z protokotem BACnet. Nie jest dopuszczalne

- zawory pradowe do sterowania nagrzewnicami elektrycznymi

- sitowniki obrotowe do przepustnic powietrza. W szczeg6lnosci na nawiewie i wyciggu ze sprezyng
powrotng zapewniajaca bezpieczne zamknigcie przepustnic (uszczelnienie centrali) w przypadku
zaniku napi¢cia lub zadziatania algorytmu Frosta

- czujniki temperatury kanatowe, pomieszczeniowe, przylgowe, zewnetrzne

- termostaty rozne

- automaty przeciwzamrozeniowe aktywne i termostaty typu Frost

- czujniki wilgotno$ci kanalowe, pomieszczeniowe, zewnetrzne

- higrometry

- czujniki jakosci powietrza CO2 1 VOC kanalowe, pomieszczeniowe, zewngtrzne

- czujniki pomiarowe roznicy cisnien

- presostaty - sygnalizatory roznicy ci$nien - zabrudzenie filtra, zerwanie paska wentylatora

- czujniki pomiarowe przeplywu powietrza,

- falowniki z kompletem filtréw 1 dtawikow do sterowania wydajnoscia wentylacji.

9. Otwory rewizyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewodow, a takze innych elementow instalacji oraz urzadzen, o ile ich konstrukcja
nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otwordéw rewizyjnych
nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelno$ci przewodow, jak rowniez wilasnosci cieplnych,
akustycznych 1 przeciwpozarowych. Elementy usztywniajagce 1 inne elementy wyposazenia
przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ oplywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych
$rub 1 innych elementéw. Ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢
tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
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nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w §cianach przewodow
mm mm
d A (dhugo$¢) B (obwod)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych ponizej:

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w $cianach przewodoéw
mm mm
S A (dhlugosc) B (obwdd)
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza
krawedz byta rownolegla do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W
przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach powyzej. Nalezy zapewni¢ dostep
do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) nagrzewnice i chlodnice (z dwoch stron);

¢) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

d) filtry (z dwoéch stron);

e) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

f) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

1g urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);

Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegtosé
migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Zestawienie elementow instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej uklad nr NW1
Wyszczegoblnienie | 1o§¢ [szt./kpl]
Nawiew — uklad nr NW1 - glowne elementy instalacji

N1.1 Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor biaty RAL 9010 4

wraz ze skrzynka rozpr¢zng izolowang — wypltyw powietrza wg. czgsci rysunkowej
trzykierunkowy, przeptyw powietrza nominalny min 150m%h — szt. 4
N 1.2 Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor biaty RAL 9010 2

wraz ze skrzynka rozprezng izolowana — wyptyw powietrza wg. czesci rysunkowej
trzykierunkowy, przeptyw powietrza nominalny min 190m%h — szt. 2
N 1.3 Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor bialy RAL 9010 1

wraz ze skrzynka rozprezng izolowang — wyplyw powietrza wg. czesci rysunkowej

Lp
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trzykierunkowy, przeptyw powietrza nominalny min 110m%h —szt. 1
N1.4 Thumik akustyczny z ostong rezonansowa o wymiarach ©200/100, 1
L=1200mm, wg. czesci rysunkowej
Warto$ci thumienia minimalnego
L Pasa czestotliwos$ci [Hz]
mm 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
1500 4 7 12 23 27 26 28
N1.5 Ttumik akustyczny prostokatny 500x200, L=1,2m 1
- grubos¢ kulisy 100 mm, odlegto$¢ migdzy kulisami 100 mm (wktad wg. czesci rysunkowej
tlhumiacy z niepalnego materialu). Powierzchnia wktadu thumiacego
dodatkowo powleczona odpornym na $cieranie welonem szklanym.
- kulisy absorpcyjnymi z owiewka
- stal ocynkowana
Warto$ci thumienia minimalnego
L Pasa czestotliwos$ci [Hz]
mm 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
1500 3 6 11 22 26 25 27
N1.6 Klapa przeciwpozarowa prostokatna 400x200 - EIS120 z sitownikiem, ze | 1
sprezyng powrotng z wyzwalaczem termicznym podtaczona do systemu wg. czesci rysunkowej
sygnalizacji pozaru
N1.7 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta w wykonaniu zewngtrznym. 1
Uktad NW1 wg. czesci rysunkowej
Nawiew/wywiew =1020m3/h
Centrala wyposazona w
Strona nawiewna
- filtr panelowy F7
- wymiennik obrotowy kondensacyjny o sprawnosci temperaturowej UOC,
It (EN308) = 81%
- wentylator nawiewny EC
- nagrzewnica elektryczna o mocy 4,5kW
Strona wywiewna
- filtr panelowy F7
- wymiennik obrotowy kondensacyjny o sprawno$ci temperaturowej UOC,
It (EN308) = 81%
- wentylator nawiewny EC
- Centrala wyposazona w kanalowe przepustnice z sitownikiem
Sprez dyspozycyjny min. 250Pa (nawiew-wywiew)
Centrala wyposazona w czerpni¢ i wyrzutni¢ systemowg. Centrala
posadowiona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej
zamontowanej trwale do konstrukcji budynku wraz z podestem roboczym
(serwisowym)
Nawiew - uklad nr NW1 - elementy uzupelniajace instalacji
Lp. Wyszczegoblnienie Ilo$¢
1 Dyfuzor niesymetryczny @315mm /400x200mm, L=0,5m — izolowany 1
wykonanie zewngtrzne wetna mineralna 80mm — kanal dwuptaszczowy— wg. czesci rysunkowej
szt. 1
2 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=0,6m; — izolowany wykonanie 1kpl
zewngtrzne welna mineralna 80mm — kanat dwuptaszczowy, luzna ramka | wg. czesci rysunkowej
domierzy¢ na budowie— =0,6m
3 Kolano wentylacyjne izolowane wykonanie zewnetrzne wetna mineralna 1
80mm — kanat dwuptaszczowy wg. czesci rysunkowej
400x200mm/400x200mm/100mm/90°, L=0,3m— szt. 1
4 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=1,1m; — izolowany wykonanie 1kpl
zewnetrzne wetna mineralna 80mm — kanat dwuptaszczowy, luzna ramka | wg. czgéci rysunkowe;j
domierzy¢ na budowie— X=1,1m
5 Kolano wentylacyjne 1
400x200/400x200/100/90°, L=0,3m—szt. 1 wg. czgsci rysunkowej
6 Kolano wentylacyjne 1

400x200/400x200/100/90°, L=0,5m—szt. 1

wg. czgsci rysunkowej
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7 Trojnik symetryczny 1
400x200mm/400x200mm/ 400x200mm /100mm/90°— szt. 1 wg. czesci rysunkowej
8 Dyfuzor niesymetryczny 400x200/ 500x200mm, L=0,5m — szt. 2 2
wg. czesei rysunkowej
9 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=0,2m; — luzna ramka domierzy¢ na 1kpl
budowie £=0,2m wg. czesci rysunkowej
10 Trojnik symetryczny 1
400x200mm/400x200mm/ @160mm/100mm/90°— szt. 1 wg. czesci rysunkowej
11 Dyfuzor symetryczny 400x200/ 300x200mm, L=0,3m — szt. 2 2
12 Kanat typu A/I, 300x200mm, L=13,0m; — luzna ramka domierzy¢ na 1kpl
budowie £=13,0m wg. czesci rysunkowej
13 Kolano wentylacyjne 2
300x200/300x200/100/90°, L=0,4m- szt. 2 wg. czesci rysunkowej
14 Trojnik symetryczny 2
300x200mm/300x200mm/ @160mm/100mm/90°- szt. 2 wg. czesci rysunkowej
15 Dyfuzor symetryczny 300x200/ ©@200mm, L=0,3m —szt. 1 1
wg. czesci rysunkowej
16 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, @200/@200mm; luzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czesci rysunkowej
2=4,5m
17 Trojnik symetryczny 2
?200mm/@200mm /@160mm /100mm/90° - szt. 2 wg. czescei rysunkowej
18 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, @160/0160mm; luZzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czesci rysunkowej
>=14,0m
19 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, @125/0125mm; luZzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czesci rysunkowej
2=6,0m
20 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna @160mm z blachy stalowej | 6
ocynkowanej — szt. 6 wg. czesci rysunkowej
21 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna @125mm z blachy stalowej | 1
ocynkowanej — szt. 1 wg. czesci rysunkowej
22 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna 400x200mm z blachy 2
stalowej ocynkowanej wg. czesci rysunkowej
23 Kolano wentylacyjne 2
0160/ ¥160/100/90°, L=0,25m- szt. 2 wg. czgsci rysunkowej
24 Kolano wentylacyjne 2
0125/ 3125/100/15°, L=0,2m-— szt. 2 wg. czesci rysunkowej
25 Redukcja mufowa ©@200/160 — szt. 1 1kpl
wg. czesci rysunkowej
26 Redukcja mufowa ©@200/125 — szt. 1 1kpl
wg. czesci rysunkowej
27 Dyfuzor symetryczny 400x200/ ©@200mm, L=0,3m —szt. 1 1
Wywiew — uklad nr NW1 - gléwne elementy instalacji
W1.1 Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL 9010 wraz ze 4
skrzynka rozprezng izolowang wraz z przepustnica — przeptyw powietrza
nominalny min 150m%h —szt. 4
W1.2 Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL 9010 wraz ze 2
skrzynkg rozpr¢zna izolowana wraz z przepustnicg — przeplyw powietrza
nominalny min 190m%h —szt. 2
W1.3 Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL 9010 wraz ze 1
skrzynka rozprezng izolowana wraz z przepustnica — przeptyw powietrza
nominalny min 110m%h —szt. 1
W1.4 Ttumik akustyczny prostokatny 500x200, L=1,2m 1

- grubo$¢ kulisy 100 mm, odlegto$¢ migdzy kulisami 100 mm (wktad
tlumiacy z niepalnego materiatu). Powierzchnia wkladu thumiacego
dodatkowo powleczona odpornym na $cieranie welonem szklanym.

- kulisy absorpcyjnymi z owiewka

- stal ocynkowana
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Warto$ci thumienia minimalnego

L Pasa czestotliwosci [Hz]
mm 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
1500 3 6 11 22 26 25 27
W1.5 Klapa przeciwpozarowa prostokatna 400x200 - EIS120 z sitownikiem, ze | 1
sprezyna powrotng z wyzwalaczem termicznym podtaczona do systemu wg. czgsci rysunkowej
sygnalizacji pozaru
Wywiew - uklad nr NW1 - elementy uzupelniajace instalacji
Lp. Wyszczegdlnienie Ilos¢
1 Dyfuzor niesymetryczny @315mm /400x200mm, L=0,5m — izolowany 1
wykonanie zewnetrzne wetna mineralna 80mm — kanat dwuptaszczowy— wg. czesci rysunkowej
szt. 1
2 Kolano wentylacyjne izolowane wykonanie zewnetrzne wetna mineralna 1
80mm — kanatl dwuptaszczowy wg. czesci rysunkowej
400x200mm/400x200mm/100mm/90°, L=0,5m- szt. 1
3 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=0,4m; — izolowany wykonanie 1kpl
zewnetrzne welna mineralna 80mm — kanat dwuplaszczowy, luzna ramka | wg. czesci rysunkowe;j
domierzy¢ na budowie— X=0,4m
4 Kolano wentylacyjne izolowane wykonanie zewnetrzne wetlna mineralna 1
80mm — kanat dwuptaszczowy wg. czesci rysunkowej
400x200mm/400x200mm/100mm/90°, L=0,3m- szt. 1
5 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=1,6m; — izolowany wykonanie 1kpl
zewngtrzne welna mineralna 80mm — kanat dwuptaszczowy, luzna ramka | wg. cz¢sci rysunkowe;j
domierzy¢ na budowie— £=1,6m
6 Kolano wentylacyjne 1
400x200/400%x200/100/90°, L=0,3m— szt. 1 wg. czesci rysunkowej
7 Dyfuzor niesymetryczny 400x200/ 500x200mm, L=0,5m — szt. 2 2
wg. czescei rysunkowej
8 Kanat typu A/I, 400x200mm, L=0,7m; — luZna ramka domierzy¢ na 1kpl
budowie £=0,7m wg. czesci rysunkowej
9 Trojnik symetryczny 1
400x200mm/400x200mm/ 400x200mm /100mm/90°— szt. 1 wg. czesci rysunkowej
10 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna 400x200mm z blachy 2
stalowej ocynkowanej wg. czgsci rysunkowej
11 Dyfuzor symetryczny 400x200/ @200mm, L=0,4m —szt. 1 1
wg. czesci rysunkowej
12 Trojnik symetryczny 2
0200mm/©¥200mm /9160mm /100mm/90° - szt. 2 wg. czesci rysunkowej
13 Dyfuzor niesymetryczny 400x200/ 300x200mm, L=0,3m —szt. 1 1
14 Kanat typu A/I, 300x200mm, L=7,0m; — luzna ramka domierzy¢ na 1kpl
budowie X=7,0m wg. czesci rysunkowej
15 Dyfuzor symetryczny 300x200/ @200mm, L=0,3m —szt. 1 1
wg. czesci rysunkowej
16 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, @200/0200mm; luZzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czesci rysunkowej
>=4,0m
17 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, ©160/0160mm; luzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czesci rysunkowej
>=9,0m
18 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, @125/0125mm; luZzna ramka 1kpl
domierzy¢ na budowie wg. czgsci rysunkowej
2=6,0m
19 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna ©160mm z blachy stalowej | 6
ocynkowanej — szt. 6 wg. czgsci rysunkowej
20 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna ©@125mm z blachy stalowej | 1
ocynkowanej —szt. 1 wg. czgsci rysunkowej
21 Kolano wentylacyjne 1
0160/ ©160/100/90°, L=0,25m— szt. 1 wg. czgsci rysunkowej
22 Kolano wentylacyjne 1
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0125/ ¢125/100/90°, L=0,2m—szt. 1 wg. czesci rysunkowej

23 Redukcja mufowa ©@200/160 — szt. 1 1kpl
wg. czesci rysunkowej

24 Redukcja mufowa ©@200/0125 —szt. 1 1kpl
wg. czesei rysunkowej

. Uwagi i zalecenia

Calos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”.

Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” - ZESZYT 4. Wymagania techniczne ,,Cobrti
Instal”.

Montaz rurociggoéw, kontrole polaczen, probe szczelnosci oraz rozruch prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN-13941 oraz zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca si¢ nalozenie rury ochronnej
dwudzielnej o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania.

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur preizolowanych.
Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkoéw BHP, a takze w miejscach,
gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony
naptywu wody opadowej do wykopu.

II. cze$é rysunkowa

OPRACOWAL. :
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