Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwna Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Spis zawartosci dokumentacji
1. Spis zawartoS$ci dOKUMENTACH .....ccveiiiieiiieiieiiece et e et saaeenee e 1
2. SPIS TYSUNKOW ...ttt ettt et ebeestbeesbe e saeesseessbeesbeessseenseessseesseessseenseenssens 2
3. DANE POASTAWOWE ..ottt ettt et e st e et e s te e bt e sabeeabeesseeeabeesabeenseasnseenseennsean 3
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA. ......cuvuerenineeneesesseessssesseses st ss st se st 3
3.2. ZAKRES OPRACOWANIA ......eouiiiiiiitteitett ettt et stt ettt et e e st s et e bt ese e e et e eaa e ea s e e s e e b e e st eaneeanesanesaeesaeenseenseenneennesanensnens
3.3. PRZEPISYINORMY................

4. instalacje elektryczne
AT ZASILANIE ..ooetiee ettt eeete ettt e ettt e e et e e e e tteeeeeateeeeeatsaeeeatseeeaassseseaassseeaasseeeassseeeaatsaeeeatbeeeansaaeeaabaeeeatbeeeaaaeeeeanraeaans
4.2, LINIE ZASILAJACE ....eteeeeettee ettt e ettt e ettt e e et eeeeaaeeeeeaaaaeeeatbee e e ssaeeeeassaeeaasseeeessseeaaassseeasssaseansssesenssaseeansseseansseeannsaeeanns
4.3. ROZDZIELNICA POMIESZCZEN REJESTRACIL.....uuuvettieeiieeieteeeteeeeeeeeeaeeteeeeesessiasseeeeessesssnsassesssssssnsasseeesssssssnssseeeessesssssesees
o Y N Y03 7N £ 2 N
4.5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE .....cccoiureeeeeteeeeeeteeeeeeeteeeeeeteeeeeeseeeeeaeeeeeesseseeeseeseesseeeeesseeeeeseeseensneesensseeeenreeeeensneeeennneeeas
4.6. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACY]NE ...
4.7.INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.............
4.8. INSTALACJA UZIEMIANIA I ODGROMOWA ....
4.9. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ...
4.10. INSTALACJE WENTYLAC]L...ccevvveeeeennnnn.
4.11. ZASILANIE INSTALAC]T KLIMATYZACIT ..o eeeeeeeeee e e e e e e e s ssnssssnssnnsssnsssnsnsnnsnnsnnnnnnn
4.12. SIEC STRUKTURALNA (KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA) .....vtitietieteeieeeiesteenteenteenteestesseesseeseensesnsesneesseanseenseensesnsesseens
4. 13. ZASILANIE KLAP P.POZ ....vveiieuiieeeeitieeeeeteeeeeetteeeeetteeeeetseeeeasaeeesasssasasssesaassseeaasssaaeansseseaasssesenssssesesssseaassseseansssessasseeaas
4.14. SYSTEM SYGNALIZACJA ALARMU POZARU ......uvviieeiiiieeeiieeeeitteeeeeteeeesiuseeeetseseeessseeaessseeessesesasssessaesesaeassesesssssesansseeeanns
4.14.1 PODSTAWOWE CECHY I FUNKCJE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SSP......oiiiiiiiiiiiic ettt e
414 2. LOKALIZACIA CSP ...ttt et ettt e e e e e ettt e e e e e e st a e e e e e e eeesaataaaeeeeeseenasaraeeeeeeenaarrenens
4.14.3. ZAKRES OCHRONY .....cuuutiiiiieeeeeiitreeeeeeeeaiiitueeeeeeeeeaetssseeseeeaaaasssseseeessasatssssseseseeaaassssseseseeeaassssseeseseaassssseseeeseenninsreses
4.14.4. OKABLOWANIE LINII DOZOROWYCH I SYGNALIZACY]NYCH ...uuuuoieieieeeeeeeee e e nnnnnns
4.14.5. SCENARIUSZ ZADZIALANIA INSTALACT . c.cceeeeeeeeeeeeeeeeeieeteee e e eeeeeeteeeeesesaeseeeeeesessanaaseeessessensaaseeeseesssnassseeeessessnnnsanees
4.14.6. ORGANIZACJA I ALGORYTM DZIALANIU SYSTEMU.......uuviiiiiuiiieeetieeeeitteeeeiteeeeeareseeitseeeessreseesassesessssseenssesesasssesensseeens
4.14.7. KLAPY PRZECIWPOZAROWE. .......uttiiiiuieeeeittteeeetteeeeitteeeeetteeeaestseseaaseeeeaassseaassseseessaeeesseaeaassssseasssseeenssesesasssesensseens
4.14.8. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE - POZIOM NATEZENIA DZWIEKU ......cooviiiitieireeiiteeeiteeeireeereeereeereseeneeensesseseesvessneeenns
4.14.9. UWAGI MONTAZOWE ....vveeeeeeeeeeitteeeeeeeeeeiitreeeeeeeeetistreseeeeeeaatsssaseseeeeasasasseeeeeeaaassssaaeseseastsssseseseesaesnsseseeeeeeansrrenens
4.14.10. UWAGI KONCOWE
4.14.10.1. DOKUMENTACJA
4.14.10.2. OBSLUGA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE] ...ccoovvveeeeieieeeeeeennn.
4.14.10.3. TEST DZIALANIA ELEMENTOW I INSTALACJISSP ...ovvviviieeiiiiieens
4.14.10.4. ODBIOR AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]....
4.14.10.5. KONSERWACJA, PRZEGLADY SYSTEMU. .....cccvveeriecnreeereeenreeeeneenne
4.15. USZCZELNIENIE PRZECIWPOZAROWYCH = PRZEPUSTOW........ovviiiieiieieieieeecteeeeeeeeeeeeieeeeeeeteeeeeenneeeeeneeesenaneeeeenneeseenneeeas
416, TRASY KABLOWE ......ceeiiutttiieeeeeeeeitteeeeeeeeeeettaeeeeeeeeetiatrereaeeeeeaassaseaeeeeeaasbasaeseeeeaaassssaaeeeeeeaasssseaeseeeaeanssaseeeeeennnsreeens
417 . UWAGIKONCOWE. ....cceeeereeeeeteeeeeeeeee e e eeteeeeeeeee e eeaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeaeeeeeeseeeeeesseeeeenseeeeeseeeeesseeeeenseeeeenseeesansseeeennneesennnneeas
4.18. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA . ......oeiiiutieeeetieeeeitteeeeetteeeeeteeseetseeeeetseseaasssesesssseeessesesanssesessssseeanssesesanssesenseeens
4.19. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ......uuviieiiirieeeeteeeeeitteeeeettteeeeatsesestseeeessseseaasssesessssesaasseseaansseseasssesanssesesanssesansseens
4.20. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .......cceiveeeteeereeeteeeeseeeiseeeeseesseseessesisessessesssessssesnsesassessessissessesseseesnns




Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwna Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

PROJEKT WYKONAWCZY
2. Spis rysunkéw
koi\c]:]:ny Tytul rysunku
1E Rzut parteru - plan instalacji sitowych gniazd wtykowych
2E Rzut parteru - plan instalacji o§wietlenia
3E Rzut piwnicy - plan instalacji elektrycznej
4E Rzut parteru - plan sygnalizacji alarmu pozaru
5E Rzut piwnicy - plan sygnalizacji alarmu pozaru
6E Rzut dachu - plan instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemienia
7E Strukturalny schemat zasilania elektrycznego
8E Schemat rozdzielnicy R.PR (arkusz 1/2)
9E Schemat rozdzielnicy R.PR (arkusz 2/2)
10E Schemat sygnalizacji alarmu pozaru
11E Schemat instalacji teletechnicznej




Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwna Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

PROJEKT WYKONAWCZY

3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
instalacji niskopradowej dla zadania pn.: ,Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy
skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtéwng Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
Opracowanie niniejsze obejmuje :
» instalacje zasilania w zakresie :
¢ projektu W.L.Z. od istniejacej rozdz. RG"B" 0,4kV do rozdzielnicy proj. R.PR 0,4 kV,
¢ projektu rozdzielnicy R.PR.
» instalacje elektryczne w zakresie :
* instalacji o§wietlenia og6lnego,
* instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji oSwietlenia miejscowego,
* instalacji zasilania urzadzen technologicznych,
* instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogélnego przeznaczenia 230V,
* instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych (DATA),
projekt instalacji odgromowej, uziemiajgcej i wyréwnawczej,
projektu instalacje ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
projektu sieci teleinformatycznej,
projektu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru,
wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony srodowiska .
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3.3. Przepisy i normy

[1]- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
[2]. dane techniczne stosowanych urzadzen,
[3]- dokumentacja projektowa:
¢ projekt architektoniczno budowlany,
¢ projekt w zakresie instalacji sanitarnych,
[4]. aktualnie obowiazujace przepisy i wytyczne w zakresie projektowania systemoéw sygnalizacji
pozaru, tj.:
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panistwowej Strazy Pozarnej (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1969 ze zm.);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz.U.z 2022 r. poz. 1225).
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z péZniejszymi zmianami);
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);
e Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy Sygnalizacji PoZarowej;
e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenistwa

e Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

¢ Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$Swietlenia ewakuacyjnego,
e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oSwietlenia awaryjnego.

4. instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie

Rozbudowywany obiekt zasilany bedzie z rozdzielnic:
» R.PR 0,4 kV: parter w rozbudowywanej czesci budynku.
Dla potrzeb zasilania rozdzielnic:
» R.PR 0,4 kV przewiduje sie rozbudowac istniejacg rozdzielnice RG ,B" 0,4kV o dodatkowy
roztaczniki bezpiecznikowe z wktadka gG:
v 3x80A -ZASILANIE PODSTAWOWE,

4.2. Linie zasilajqce

Dla potrzeb zasilania rozdzielnic :
» R.PR 0,4kV przewiduje sie utozy¢ kabel typu N2XH-] 5x16 mm2 zabezpieczony wktadkami
topikowymi typu 50A ,gG",

4.3. Rozdzielnica pomieszczen rejestracji

W miejscach pokazanym na rysunkach w czeSci rysunkowej nalezy zabudowaé¢ wtynkowa
rozdzielnice elektryczng R.PR. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajaca zgodnie ze
schematami pokazanymi w cze$ci rysunkowej projektu.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektowanego obwodu =zasilania rozdzielnicy R.PR w
rozdzielnicy gtéwnej budynku ,B” nalezy zabudowa¢ dodatkowe pole z roztacznikiem
bezpiecznikowym 160A i wyposazy¢ go w wkiadki topikowymi typu 50A ,gG".

Jako gtéwny wytgcznik pradu w rozdzielnicy R.PR zaprojektowano rozlagcznik izolacyjny typu
100A 3P. Zabezpieczenia poszczegblnych obwodéw zrealizowane beda na wytgcznikach
instalacyjnych oraz roztacznikach réznicowo-pradowych. Z rozdzielnicy R.PR zostang zasilone
obwody dla zasilanie instalacji odbiorczej zlokalizowanej na poziomie parteru i piwnicy w
rozbudowywanej czesci budynku.

4.4. Instalacja sity

Przewidziano :

» instalacje sitowg dla pojedynczych urzadzen technicznych ; szafy zasilajgco-sterownicze
urzadzenia techniczne zostang podtaczone kablami bezposrednio z rozdzielnic;

» instalacje sitowg dla urzadzen wentylacji nawiewno-wywiewnej; szafki zasilajgco -sterownicze
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewne : zostang podtgczone bezposrednio kablami z
rozdzielnic,

Instalacje nalezy wykonac jako :

» pod tynkiem: w cze$ci projektowane;j ,

» na tynku w rurkach ochronnych gietkich typu RVKLn 0 16,18, 22 : prowadzong w sufitach
podwieszanych w czeSci projektowana i istniejaca,

» natynkowa w korytkach kablowych z PVC : prowadzone w cze$ci istniejace;j .

Plan instalacji wraz z rozmieszczeniem urzadzen i wypustow przylaczeniowych pokazano na
rysunkach w cze$ci rysunkowej projektu.
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4.5. Oswietlenie podstawowe

Instalacje osSwietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We
wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze Zrédiami ledowymi. Laczniki instalacyjne
montowac na wysokosci ok.1,1-1,2m od poziomu posadzki.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami typu N2XH-] 3x1,5mm2, N2XH-] 4x1,5mmz2. oraz
N2XH-] 2x1,0mm?2 w klasie B2CA. Przewody/kable instalacji oSwietlenia nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny 1P44. Rozmieszczenie
opraw i tacznikow instalacji o§wietleniowej pokazano na rysunkach w czesSci rysunkowej projektu.
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze Scian murowanych,

- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.

4.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne musza umozliwi¢
bezpieczne zakoniczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celéw oS$wietlenia
awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone oprawy o$wietlenia oznaczone na rzucie AW, EW,
EW1. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia
podstawowego zalacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania o$wietlenia
ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie o$wietlenia dla dr6g komunikacyjnych ma wynosié
min. 11x, a min. natezenie o$wietlenia na urzadzeniach ppoz t,j.: hydrantach i przyciskach ,ROP” ma
wynosi¢ min. 51x. Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw
nasciennych typu LED o mocy 3W, a dla potrzeb o$wietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED
o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiada¢ znak
CNBOP.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami/kablami typu
N2XH-J 3x2,5mm2 w klasie B2CA uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowa¢ osprzet wtynkowy w
pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny 1P44.
Gniazda w pomieszczeniu rejestracji oraz poczekalni zamontowaé na wysokosci 0,3m, a w
pomieszczeniu socjalnym na wysokosci 1,1m nad podtoga. Dla celéw zasilanie gniazd komputerowych
przewiduje sie montaz zestaw6w gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45.
W niektérych przypadkach zgodnie z rzutem pod biurkami nalezy zastosowal kasety podtogowe.
Doktadna lokalizacje zabudowy gniazd nalezy ustali¢ z Inwestorem podczas wykonywania robot.

4.8. Instalacja uziemiania i odgromowa

W zwiazku z dobudowa projektowanego obiektu do istniejagcych budynkéw, nalezy dla
projektowanej czeSci wykona¢ instalacje : piorunochronna i uziemiajgca. Instalacje : istniejgca i
projektowana nalezy potaczy¢ . Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem w cze$ci
rysunkowej projektu w oparciu o :

zwody poziome niskie: drut Fe-Zn g8mm,

przewody odprowadzajace : drut Fe-Zn g8mm,

iglice odgromowe przy urzadzeniach na dachu,

przewody uziemiajace : bednarka Fe-Zn 30x4 mm

zlacza kontrolne typu (ptaskownik-pret),

uziom otokowy : bednarka Fe-Zn 30x4 mm.

Dla potrzeb instalacji piorunochronnej rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz R<10Q.
Do zwodéw poziomych niskich nalezy podtaczy¢ kominy wentylacyjne, blachy attyk , itp . Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciagtosci , kontrole zabezpieczenia potaczen dla
elementéw podlegajacych zakryciu , wykona¢ pomiary opornosci , a odno$ne protokoty przedstawié¢
jako zatacznik do odbioru instalacji.

YVVVVYY
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4.9. Przeciwpozarowy wylqgcznik prqdu

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wyltacznika pradu i jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

4.10. Instalacje wentylacji

Urzadzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zostang zasilone z projektowanej rozdzielnicy R.PR
zgodnie ze schematami w czeSci rysunkowej projektu. Tablica sterowniczo-zasilajgca centrale
wentylacyjna zostanie zainstalowana na dachu przy centrali wentylacyjne;j.

UWAGA: Wykonanie oprzewodowania obwodéw =zasilajacych i sterowniczych miedzy
szafami zasilajaco-sterujagcymi urzadzen technologicznych tymi urzadzeniami i urzadzeniami
peryferyjnymi wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen technologicznych.

4.11. Zasilanie instalacji klimatyzacji

Z projektowanej rozdzielnicy R.PR nalezy wykona¢ zasilanie dla jednostki zewnetrznej
zlokalizowanych na zewnatrz budynku oraz pompy ciepta zlokalizowanej na dachu.

Z w/w rozdzielnic nalezy zasili¢:

- 1 x agregat zewnetrzny - kablem N2XH-J 5x2,5mm?2,

- 1 x agregat zewnetrzny (pompa ciepta) - kablem N2XH-]J 5x4mm?2,

Jednostka zewnetrzna wyposazone s3 we wiasne uktady automatyki. Nalezy doprowadzic¢
zasilanie do jednostki zewnetrznej. Caty uktad klimatyzacji sktada sie z jednego uktadu:

uktad I - 2 jednostki zewnetrzna i 4 jednostek wewnetrznych,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej i kazdej jednostki wewnetrzne;j.
Przewody/kable zasilajgce natynkowo w korytach kablowych, a odcinek pomiedzy $ciang a jednostka
zewnetrzng ostoni¢ poprzez prowadzenie w peszlu. Ponadto pomiedzy wszystkimi jednostkami i
zadajnikami jednostek nalezy poprowadzi¢ magistrale komunikacyjng w postaci przewodu zgodnie z
DTR producenta. Magistrale prowadzi¢ natynkowo zachowujac normatywne odlegtosci od innych
instalacji.

W celu sterowania do jednostek wewnetrznych nalezy zastosowaé dotykowe panele sterujace
opisane w cze$ci instalacyjnej projektu sanitarnej. Usytuowanie dotykowych paneli przy wejsciu do
pomieszczenia. Od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych w jednym uktadzie do
sterownika grupowego nalezy doprowadzi¢ kabel sterujacy zgodnie z wytycznymi producenta.
Uwaga: Doprowadzi¢ przewody zasilajqce i sterujqce zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR urzqdzen

4.12. Sieé¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

Na poziomie parteru w nadbudowanej czesci przewiduje sie wykonanie system okablowania
strukturalnego. W poszczegélnych pomieszczeniach budynkéw przewiduje sie zabudowe gniazd
abonenckich typu R]45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego
nalezy zabudowaé¢ w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi
informatyczne i teleinformatyczne.

Punktami dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej beda projektowana szafa
dystrybucyjna oznaczona jako PPD.PR. Szafe PPD.PR nalezy wyposazy¢ w kompletng cze$¢ pasywng i
aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne,

Z szaf poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd R]45. Kable nalezy uktada¢ pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodéw.

Nalezy zastosowac¢ ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktérym do
poszczegblnych punktéw abonenckich nalezy prowadzi¢ jedynie przewody kat 6 w klasie LSOH (ilo$¢
przewoddéw zalezna jest od iloSci gniazd abonenckich) i zakancza¢ je gniazdami RJ45 kat 6.
Uzytkownik zadecyduje do ktérego gniazda w obrebie danego pomieszczenia nalezy przytaczy¢ ustuge
internetowa oraz ustuge telefoniczng. Przylaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda odbywac¢
sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy.

Do kazdej z szaf nalezy doprowadzi¢ potaczenia pionowe z istniejacymi szafami serwerowymi
w budynku ,E” i centralg telefoniczng znajdujacej sie w segmencie budynku ,D”. Pomiedzy
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projektowanymi szafami nalezy utozy¢ przewody typu UTP i wtékna Swiattowodowe zgodnie ze
schematami w cze$ci rysunkowej projektu.

Glowne wytyczne:
- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchiczne;j,
- okablowanie wykona¢ skretka 4 parowg, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ pomiedzy
panelem krosowym w szafach, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
Do szaf nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V kablem N2XH-] 3x2,5mm2 z projektowanych rozdzielnic
elektrycznych.

Okablowania - potaczenie pomiedzy szafami

Do szafy PPD.PR nalezy doprowadzi¢ potaczenia pionowe z istniejgcymi szafami serwerowymi
w budynku ,E” i centralg telefoniczng znajdujacej sie w segmencie budynku ,D”. Pomiedzy
projektowanymi szafami nalezy utozy¢ przewody typu UTP i wiékna $wiattowodowe zgodnie ze
schematami w cze$ci rysunkowej projektu.

Pomiary instalacji strukturalnej

Pomiarow nalezy dokona¢ cyfrowym przyrzadem testujagcym. Miernik powinien by¢
przeznaczony do testowania potgczen miedzianych i §wiattowodowych w sieciach komputerowych i
wszelkiego typu szybkich systemach transmisyjnych oraz analizowania ruchu sieciowego w
systemach.

Testowanie odgérne (top down) - zaktada poczatek testowania od najwyzszej warstwy
sieciowej, po czym kolejno sg diagnozowane coraz nizsze warstwy sieci. W tym sposobie testowania
najpierw sprawdza sie poprawno$¢ aplikacji miedzy gtéwnymi weztami sieciowymi, nastepnie
komunikacje weztow posredniczacych i dopiero na korficu poprawno$¢ poszczegdlnych kanatéw
fizycznych sieci teletransmisyjne;j.

Testowanie oddolne (bottom up) - testowanie sieci rozpoczyna sie od warstwy najnizszej, czyli
sprawdzania kabli i polaczen fizycznych, i stopniowo przechodzi do diagnozowania coraz wyzszych
warstw.

Nalezy uzy¢ naprzemiennie obydwu sposobow diagnozowania sieci. Sposdéb testowania
lokalnych sieci komputerowych w zasadzie nie podlega standaryzacji, lecz ma zapewni¢ utrzymanie
ciaggtosci dziatania sieci z okreslong przeptywnoscia w sieciach Ethernetu, nieprzerwany dostep do
zasobéw lokalnych, wysokg jako$¢ transmisji w zalezno$ci od wymagan - przy zachowaniu
odpowiedniej efektywnosci (czasu reakcji) oraz bezpieczenstwa sieci (wiernos¢ i poufnosc
informacji).

Okablowanie szkieletowe

Okablowanie $wiattowodowe taczace punkty dystrybucyjne ma by¢ zrealizowane kablem
Swiattowodowym wielomodowym (12 wiéknowe kable Swiattowodowe w ostonach trudnopalnych
typu ULSZH). Aby zapewni¢ mozliwo$¢ przesylania nie tylko aktualnie stosowanych protokotow
transmisyjnych, ale rowniez dtugi okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia
jako medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ kabel $wiattowodowy wielomodowy 50/125um z
wléknami kategorii OM4 zalecanymi do transmisji 10-Gigabitowych oraz 40-Gigabitowych.
Zastosowane przetacznice (panele krosowe) dla czesSci swiattowodowej wymagane z interfejsem MT-
R] w konfiguracji gniazdo-wtyk. Kable swiattowodowe wymagane do stosowania w sieci szkieletowej
ma sie charakteryzowac¢ konstrukcjg w luznej tubie (wlékna swiattowodowe w buforze 250mm). W
celu tatwej identyfikacji wszystkie wtékna Swiattowodowe maja by¢ oznaczone przez producenta na
catej dtugosci roznymi kolorami, za$ ostona zewnetrzna musi mie¢ kolor z6tty dla kabli OM4. Ostona
zewnetrzna kabli Swiattowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma by¢ trudnopalna
ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma by¢ potwierdzone certyfikatami i badaniami,
potwierdzajacymi odpornos¢ ogniowa w czasie minimum 180 minutowej préby ogniowe;j.
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4.13. Zasilanie klap p.poz

Na uktadach wentylacji w miejscach przejs¢ (wydzielen pozarowych) pokazanych na rysunku
zastosowane Kklapy p.poz wyposazone w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego
sitownika ze sprezyna powrotna, zasilanego napieciem 230 V AC. Klapy z sitownikami zamykajg sie w
odciecia doptywu pradu. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania.
Klapy z tymi sitownikami mozna otwiera¢ réwniez recznie przy uzyciu klucza. Dla zasilania klap
przewiduje sie wykonania zasilania wydzielonym obwodem - przewodem o przekroju zyt 1,5mm?2.
Wytaczenie (zamkniecia) klap p.poz odbywac¢ sie bedzie przez otwarcie stykéw wysokonapieciowe
elementu kontrolno sterujacego EKS, w naszym przypadku przez odciecia zasilania 230V do klap.

4.14. System sygnalizacja alarmu poZaru

W nadbudowywanej i rozbudowanej czeSci budynki w  pomieszczeniach objetych
opracowaniem przewiduje sie zabudowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru. W zwigzku z
obowigzujacymi przepisami na poziomie parteru i piwnicy w cze$ci objetej opracowaniem nalezy
wykonac zabudowe instalacji sygnalizacji pozaru.

Instalacje przewiduje sie wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Projektowang instalacje nalezy wpia¢ do istniejacych petli zabudowanych w budynku. W
pomieszczeniu izby przyje¢ na poziomie na poziomie parteru zabudowana jest centrala sygnalizacji
pozaru. W przebudowywanych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami w cze$ci rysunkowej projektu
dla potrzeb wykrywania pozaru nalezy zamontowaé optyczne czujki dymu. Na poziomie [ pietra
przewiduje sie zabudowe recznych ostrzegaczy pozarowych, a dla sygnalizacji wykrycia pozaru
urzadzenia dzwiekowe. Plany rozmieszczenia urzadzen dla systemu alarmu pozaru pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Zatozenia projektowe dotyczace instalacji sygnalizacji poZzarowej sa nastepujace:

. ochrong objeto przebudowywane pomieszczenia

w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego instalacja sygnalizacji pozarowej wykorzystuje
punktowe czujki adresowalne oraz reczne ostrzegacze pozarowe, alarm pozarowy rozgtaszany bedzie
za pomocg sygnalizatorow optyczno - akustycznych,

Dla potrzeb detekcji przewidziano przewidziano:

» adresowane automatyczne detektory pozaru typu optyczne czujki dymu (mocowane
specjalistycznych wspornikach wewnatrz przestrzeni stropowej),

» adresowane automatyczne detektory pozaru typu optyczne czujki dymu (mocowane do
stropu),

» adresowane reczne ostrzegacze pozarowe,

» sygnalizatory optyczno - akustyczne,

» adresowane automatyczne detektory pozaru typu czujki dymu (mocowane specjalistycznych
wspornikach wewnatrz przestrzeni stropowej),

» wskazniki zadziatania okreslajaca zadziatanie czujki wewnatrz stropowe;j .

» elementy kontrolo - sterujace.

Projektowane elementy instalacji sygnalizacji pozaru w obrebie nowych pomieszczen nalezy
wpia¢ w istniejace petle dozorowa wyprowadzone z centrali sygnalizacji pozaru zabudowanej w
budynku.

Z istniejacej centralki sygnalizacji pozaru zabudowanej w budynku, wyprowadzone sg linie
dozorowe potaczone w systemie petlowym typu ,A". System ten zapewnia bardzo duza niezawodnos¢,
ktéry w przypadku wystgpienia zwarcia i zadziatania izolatoréw zwar¢ w poszczegélnych czujkach,
umozliwiajg wylaczenie jedynie uszkodzonego fragmentu linii i dalsze dozorowanie pozostatej czesci
obiektu. W przypadku wystapienia przerwy, centralka wygeneruje sygnat alarmu uszkodzeniowego,
za$ wszystkie elementy liniowe bedg nadal ,widziane" przez centralke, a obiekt bedzie normalnie
dozorowany. Dla zapewnienia wiekszej odpornosci na zaklécenia elektromagnetyczne,
zaprojektowano nawiazanie sie do linii dozorowej kablem ekranowanym typu HTKSHekw 1x2x0,8
PH90.
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4.14.1 Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu, catkowicie
zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych serii PN-EN 54, (odpowiedniki krajowe
PN-EN 54).

Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej jest:

- Wykrycie pozaru w mozliwie jak najwcze$niejszym stadium,

- Zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie,

- Zainicjowanie, uruchomienie $rodkéw zaradczych, ograniczajgcych skutki pozaru,
a zwlaszcza umozliwiajacych bezpieczng ewakuacja ludzi z zagrozonej strefy.

Wymagania prawne:

- Certyfikat potwierdzajacy spelnienie wymagan okreslonych w odpowiednich normach
zharmonizowanych serii EN 54,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowa
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wybranych elementéw systemu okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

W dalszej czeSci opracowania przedstawiono szczegélowe wymagania techniczne
i funkcjonalne stawiane poszczeg6lnym komponentom systemu SSP.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen speiniajacych wszystkie
wymagania przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa
od przedstawionych wymagan musza posiada¢ akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione
z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych.

4.14.2. Lokalizacja CSP

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru (CSP) jest zainstalowana na poziomie parteru w
pomieszczeniu biurowym w budynku wejscia gtdwnego do szpitala. Centrala spieta jest z poprzez
rozwigzanie systemowe z panelem wyniesienia zabudowanym budynku ochronny zabudowanym
przy wjezdzie na teren szpitala.

4.14.3. Zakres ochrony
Zatozenia projektowe dotyczace instalacji sygnalizacji poZzarowej sa nastepujace:
¢ ochrong objeto caty budynek (ochrona catkowita)
w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego instalacja sygnalizacji pozarowej wykorzystuje
punktowe czujki adresowalne oraz reczne ostrzegacze pozarowe, alarm pozarowy rozgtaszany bedzie
za pomocg sygnalizatorow optyczno - akustycznych,.

4.14.4. Okablowanie linii dozorowych i sygnalizacyjnych

Instalacje linii dozorowych wykonano kablem czerwonym typu HTKSHekw 1x2x0,8 PH90. Kable
linii dozorowych uktadaé podtynkowo oraz w rurkach i listwach instalacyjnych na tynku. W
miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable sg chronione rurkami. W miare
mozliwosci unikano rownolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

4.14.5. Scenariusz zadzialania instalacji

Gléwnymi zagrozeniami pozarowymi sg zagrozenia zwigzane z mozliwoscig zaprdszenia ognia
w budynku, zagrozenia zwigzane z eksploatacja urzadzen elektrycznych. Reasumujac typowe
zagrozenia odpowiadajace testom TF-1-TF-5 pozary testowe (od ang. test fire), gdzie: TF 1 - otwarty
plomien przy spalaniu celulozy (drewna), TF 2 - piroliza (rozktad termiczny) drewna, TF 3 - pozar
tlacy bawelny, TF 4 - otwarty ptomien tworzywa sztucznego (poliuretanu), TF 5 - pozar cieczy (n-
heptanu) z wydzielaniem dymu, TF 6 - pozar cieczy (alkoholu etylowego) bez wydzielania dymu.

Z uwagi na najlepsza przydatnos$¢ do zagrozen analogicznych do testu TF 1-5 (wystepujace w
obiekcie materialy i sposo6b ich spalania), jako podstawowy detektor przyjeto adresowalng, optycznag
czujke dymu. Ponizszy scenariusz ma na celu:

- zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,
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- bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem
- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi,
- umozliwienie prowadzenia akcji ga$niczej w obiekcie.
Projektowana instalacji sygnalizacji alarmu pozaru przy alarmie Il stopnia powinna wysterowaé
projektowane urzadzenia tj.:
» Wylaczy¢ projektowane centrale wentylacyjne,
» Zamkniecie klap p.poz na kanatach wentylacyjnych,

4.14.6. Organizacja i algorytm dziataniu systemu

Dla budynkéw szpitala opracowany zostat Scenariusz Pozarowy. Algorytm dziata wraz z
matrycg sterowan opisane zostaty w/w scenariuszu.

4.14.7. Klapy przeciwpozarowe

W budynku przewidziano zastosowanie dwunasty klap przeciwpozarowych, montowanych
w instalacji wentylacyjnej, odcinajacych doptyw powietrza do stref objetych pozarem od
pozostatej czeSci budynku. W zwigzku z tym podstawowa ich funkcja jest powstrzymywanie
rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda
odcinajaca klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru obwdd zasilania
sitownika klapy zostaje przerwany, a naped sprezynowy zamyka klape. Ponowne pojawienie sie
napiecia zasilajagcego na zaciskach sitownika otwiera klape. Do sterowania obwodem zasilania
sitownikéw wykorzystano adresowalne elementy wielowyj$ciowe sterujace instalowane w petlach
dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej. Wyjscie przekaznikowe wlaczy¢ w obwdéd zasilania
sitownika klapy.

Sitowniki klapy zasili¢ nalezy napieciem 230V. Dobér typu klap przeciwpozarowych nie lezy
w zakresie tego opracowania.

4.14.8. Sygnalizatory akustyczne - poziom natezenia dZzwieku

Specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14:2006 w rozdziale Sygnaty akustyczne informuje, iz poziom
natezenia dZwieku powinien by¢ styszalny ponad poziomem szumoéw tla, ponadto we wszystkich
czeSciach chronionego obiektu musi by¢ taki sam. Natezenie dzwieku powinno wynosic¢:

* nie mniej niz 65 dB,

¢ lub 5 dB powyzej poziomu szumoéw otoczenia, ktére trwajg dtuzej niz 30 sekund,

¢ nie wiecej niz 120dB w miejscu, w ktéorym przebywaja ludzie Skala decybelowa sprowadza

zakres styszalny do przedziatu zawartego pomiedzy 0 dB (prég styszalnosci) oraz 130 dB
(prég bélu).

Projektowane sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy wpig¢ w istniejaca petle techniczng na

ktdrej zabudowane sg sygnalizatory.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary natezenie dzwieku celem
potwierdzenia spelnienia powyzszych wymagan.

4.14.9. Uwagi montazowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

e Czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od ewentualnych $cian, podciagéw,
opraw o$wietleniowych, itp.

e Przyciski ROP nalezy mocowac do $ciany na wysokosci okoto 1,5 m od podtogi, max. odlegtosci
pomiedzy przyciski ROP nie moze przekracza¢ 30m,

¢ Sygnalizatory akustyczne nalezy mocowac na suficie badz $cianie.

¢ Instalacje linii dozorowych wykona¢ nalezy przewodami typu HTKSHekw PH90/E90
1x2x0,8mm?2.

* Instalacje linii sygnalizatoréw wykona¢ przewodem HTKSHekw typu PH90/E90 1x2x0,8mm?2,

¢ Instalacje sterowniczej wykona¢ przewodem PH90/E90 typu HDG’s 3x1,5.

¢ Przewody linii dozorowych nie powinny przebiega¢ w odleglo$ci mniejszej niz 10 cm od
przewodéw elektrycznych.
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¢ Instalacje okablowania nalezy schowa¢ pod tynkiem, badZ natynkowo na certyfikowanych
korytach kablowych.

e Wszystkie przejScia przewodéw przez ewentualne strefy pozarowe uszczelni¢c masami
analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci przedzielenia, przez ktore
przechodzi.

*  Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
dostarczong przez producenta urzadzen

4.14.10. Uwagi koricowe

4.14.10.1. Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty
zwigzane z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:
e instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru,
« ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowac¢ wszelkie prace zwigzane z obstuga techniczna SSP;
zmiany, przer6obki, modernizacje, wytaczenia (wlaczenia), jak réwniez wszystkie przypadki alarméw
uszkodzenia i pozarowych (w tym falszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy
musza by¢ posSwiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o przyborach piSmiennych niezbednych do
prowadzenia ksigzki pracy,
 dane osobowe i numer telefonu konserwatora systemu sygnalizacji pozaru,
e wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych os6b z obstugi obiektu, ktdre nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery telefonow.

4.14.10.2. Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej

Szkolenie. Obstuga techniczna budynku oraz osoby funkcyjne wyznaczone do obstugi SSP
powinny zosta¢ przeszkolona w zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w
szczegblnosci w zakresie obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt
przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane
przez osobe przeszkolong nalezy dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw automatycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi
centrali sygnalizacji pozarowe;j.

4.14.10.3. Test dziatania elementdéw i instalacji SSP

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw SSP: automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych, oraz
modutéw kontrolno - sterujgcych. Powyzsze prdéby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta systemu, a protokoty zalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej niniejszego
systemu.

4.14.10.4. Odbiér automatycznego systemu sygnalizacji poZarowej

Odbiér techniczny instalacji SSP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Do czynnoSci odbiorczych Inwestor powota
komisje, w sktad, ktérej powinny wchodzi¢ nastepujace osoby:

* Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

» Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

* Konserwator, z ktérym zostata sporzadzona umowa o konserwacji SSP;

¢ Osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np. wynikta z
systemu pracy w obiekcie). System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jesli
podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone Zadne usterki badZ nieprawidtowosci rzutujace na
jego prawidtowg prace.
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4.14.10.5. Konserwacja, przeglqgdy systemu.

System sygnalizacji pozaru nalezy regularnie poddawa¢ okresowym przegladom
konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe
powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14: 2006 przez uprawnionego instalatora, w
zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢
wyraznie uwidocznione przy CSP. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte po zakonczeniu
montazu. Nalezy zapewni¢, aby raz na kwartat przeprowadzi¢ testy:

e zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROPa w kazdej grupie dozorowej,

* prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania—
sygnaléw optycznych i akustycznych przez centrale,

e zdatnosci centrali do prawidlowego sterowania i monitorowania wszystkich elementoéw—
wspotpracujacych z systemem wykrywania pozaru,

¢ sprawdzi¢ poprawnos$¢ nadzorowania uszkodzen,

e sprawdzi¢ czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia
pomieszczen,— badZ umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek,

ROP-6w i sygnalizatorow.

Nalezy zapewni¢, aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

* zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j,

e sprawdzit kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz na—
kwartal przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek),

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura s3 sprawne,—
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.

4.15. Uszczelnienie przeciwpozZarowych - przepustow

Przej$cia kabli i przewoddéw przez $ciany i strop wydzielenia pozarowego wykonywa¢ co
najmniej w klasie odpornosci ogniowej $ciany/stropu za pomoca certyfikowanych ogniochronnych,
peczniejacych mas uszczelniajgcych. Wszystkie drabinki i koryta kablowe nalezy koniczy¢ w odlegtosci
20-30 cm od $cian (w przypadku gdy nie spelniajg wymagania co do wymaganej odpornosci
ogniowej).

4.16. Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitow podwieszonych oraz pionach
kablowych, okablowanie SSP uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci
ogniowej. Korytka montowa¢ do podtoza za pomoca certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub
Sciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowa lokalizacje sufitow podwieszonych. Poza
korytami okablowanie systemu SSP nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich
sztywnych lub rurach karbowanych w pozostatych przypadkach podtynkowo. Zej$cia do recznych
ostrzegaczy pozaru nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych
lub rurach karbowanych. Wszystkie elementy mocujace tzn. uchwyty oraz konstrukcje wsporcze dla
kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny by¢ uzyte i zamontowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy oddzieli¢ kable instalacji sygnalizacji pozarowej od kabli
energetycznych, poprzez zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu zgodnie z PN tak, aby nie
byly narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawng prace
systemu. Przewody nalezy uktada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego
promienia ich giecia.

4.17. Uwagi koricowe

- Po zakoniczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne zgodnie z normg ,PN-HD 60364-6:2016-07:
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.” m.in. rezystancji izolacji, impedancji
petli zwarcia, poprawno$ci dziatania wylacznikéw  samoczynnych. Wyniki pomiaréw
potwierdzi¢ protokotami. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i bada¢ upowaznia wykonawce do
przekazania instalacji elektrycznej do uzytkowania.
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- Zastosowane urzadzenia zasilajace pom. gr. 2 w wykonaniu na poziomie wysokiego

bezpieczenstwa. Urzadzenia powinny posiada¢ gwarancje min. 5 letnig. Serwis urzadzen w okresie
gwarancyjnym w czasie max - 24h.

- Wszystkie uzyte do budowy materialty powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie obiektéw stuzby zdrowia 1lub jesli sa przedmiotem norm, zaswiadczenie
producenta o zgodnoéci z nadang normga oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej CNBOP. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
oraz z normami, przepisami i sztuka budowlana, a materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

- Wykonawca roboét budowlanych nie moze wykorzystywaé btedéw, oczywistych omytek lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, na podstawie ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego przez
niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw, po ich ewentualnym wyjasnieniu z autorem
dokumentacji technicznej. Sporzadzajac oferte na wykonanie robét budowlanych, nalezy zapoznac
sie z cata dokumentacjg techniczng, tj. opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Jesli w dokumentacji opisany jest jednoznacznie przedmiot zaméwienia, to dlatego, ze w chwili
opracowania dokumentacji technicznej nie byl znany autorowi projektu inny réwnowazny
element wyposazenia, a postuzyt sie nim i jego parametrami w celu dokonania obliczen lub jego uzycie
jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub poprzez swoja niepowtarzalno$¢ stanowi
niezbedny element wyposazenia, wystroju wnetrz czy element architektoniczny, ktéry powinien
by¢ zastosowany.

- Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne dla przedmiotu zamoéwienia opisanego w dokumentacji
technicznej, jezeli parametry techniczne produktu opisanego w karcie technicznej produktu sa
poréwnywalne.

- Jezeli wykonawca moze wskaza¢ rozwigzanie rownowazne dla przedmiotu zamoéwienia opisywane w
dokumentacji technicznej, to jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre§lone przez Zamawiajgcego.

- Jesli z przyczyn technicznych wykonanie rob6t wymaga ingerencji w instalacje bedace poza zakresem
przebudowy lub w inny sposéb narusza pomieszczenia sasiadujace, bedace poza obszarem, ktdry jest
przedmiotem zamoéwienia, to rejon ten powinien by¢ naprawiony i wykonczony zgodnie ze stanem
pierwotnym, a cate pomieszczenie odnowione.

- Ponizszy projekt wykonawczy jest wystarczajacy dla potrzeb realizacji inwestycji. W przypadku
koniecznos$ci wykonania rysunkéw warsztatowych obowigzek taki jak i zaakceptowanie ich u
Zamawiajacego i autora projektu lezy po stronie wykonawcy.

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:

- dokumentacje powykonawcza

- odbiér instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokoét odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty z uruchomien i zadziatania instalacji pozarowej,

- protokoty pomiaru natezenia sygnalizacji dzwiekowej instalacji SSP

- protokoty odbioru,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawga Prawo Budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.
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4.18. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i os6b przed przepieciami w rozdzielnicach R.PR budynku nalezy
zamontowac¢ ochronniki przepieciowe klasy II TNS.

4.19. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodéw elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wytaczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych oraz roztacznikach
bezpiecznikowych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowal szyne wyrdéwnania
potencjatu, do ktérej nalezy poditaczy¢ przewody ochronne poszczegélnych wlz. Przewodem
ochronnym nalezy obja¢ rowniez metalowe konstrukcje obudéw metalowych rozdzielnic. W budynku
nalezy wykonac¢ lokalne szyny uziemiajgcg SU, do ktérej podtaczone majg by¢ wszystkie metalowe
obudowy wyposazenia technologicznego oraz metalowe rurociagi wodne i CO wchodzace do budynku.

4.20. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosSci powyzej
5,0 mi nie tylko.
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