OZNACZENIA

Projektowana instalacja chfodnicza — rura cieczowa

— Projektowana instalacja chfodnicza — rura gazowa

it

Legenda — oznaczenie jednostek wewnetrznych

1 - Jedn. sufitowa — kaseta migdzy stropowa — szt. 2

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 5,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czgstotliwosé/napigcie): 1~/50 Hz/220-240 V

Zapotrzebowanie energii na chfodzenil nie wigcej niz 19 W

Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wigcej niz 25 W

Wymiary (wys x szer x gleb): nie wigksze niz 570x256x570

Waga: nie wigksza niz 15 kg

Przepfyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 11,2 m3/min

Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 10,0 m3/min

Cisnienie dzwigku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 34 dB(A)

Cignienie dzwigku na niskich obrotach: nie wigksze niz 37 dB(A)

Posiada styk do kontaktrondw : TAK

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnosé z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzqdzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK

2 — Jedn. sufitowa — kaseta migdzy stropowa — szt. 1

Nominalna wydajnos¢ chfodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Zosilanie (liczba faz/czestotliwosé /napigcie): 1~ /50 Hz/220-240 V

Zapotrzebowanie energii na chfodzeniu: nie wigcej niz 11 W

Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wigcej niz 13 W

Wymiary ( szer x wys x gfeb): nie wigksze niz 570x214x570

Waga: nie wigksza niz 12,6 kg

Przepfyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 6,7 m3/min

Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 7,7 m3/min

Cisnienie dzwigku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 26 dB(A)

Ciénienie dzwigku na niskich obrotach: nie wieksze niz 29 dB(A)

Posiada styk do kontaktronow : TAK

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzqdzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK

3 — Jedn. sufitowa — kaseta miedzy stropowa — szt. 1

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czgstotliwose /napigcie): 1~ /50 Hz/220-240 V

Zapotrzebowanie energii na chiodzenil nie wigcej niz 20 W

Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wigcej niz 32 W

Wymiary ( szer x wys x gfeb): nie wigksze niz B40x204x840

Waga: nie wigksza niz 21 kg

Przepfyw powietrza ng wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15 m3/min

Przepfyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy 18 m3/min
Cisnienie dzwigku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 35 dB(A)

D Cisnienie dzwigku na niskich obrotach: nie wigksze niz 39 dB(A)
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