Agregat chfadniczy VRV
Pompa ciepta — PC

19Cu 9,52ICu 19,05

5%

®

OZNACZENIA

Legenda:

— pompa ciepfa — PC
Pompa ciepta VRV V=S, pompa ciepta

Zmienng Tempretatura Czynnika — ptynna requlacjo w zakresie 6-16°C
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza min 22,4 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 22,4 kW

Wymiary nie wigksze niz WxSxG 1549x1140x466 mm

Waga nie wigksza niz 126 kg

Poziom ciénienia akustycznego na chfodzeniu: nie wigksze niz 57 dB(A)
Czynnik chfodniczy R410A
llo§¢ jednostek wewngtrznych mozliwych do podtqczenia nie mniej niz 9
Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napigeie): 3~/ 50Hz / 380-415 V
Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancj w
urzqdzeniach elektrycznych i elektronicznych) — TAK

Certyfikat EUROVENT:  — TAK (nr 15.02.244)

3— stopniowa funkcja pracy nocn
krok 1: obnizenie poziomu cisniania akustycznego do 47dBA,
krok 2: obnizenie poziomu

Zapotrzebowanie energii na chfodzeniu nie wigcej niz 7,83 kW przy
wydajnosci nominalnej

Zapotrzebowanie ener
wydajnosci nominalne

na grzaniu nie wigcej niz 5,82 kW przy

Mozliwos¢ ograniczenia szczytowego poboru mocy od 30 do 80%, np. w
okresach duzego zapotrzebowania mocy elektrycznej w budynku.

System powinien spefniaé rozporzqdzenia Dyrektywy F—gazowej i posiada¢
zautomatyzowany system kontroli wycieku czynnika chfedniczega.
Agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

Minimalna réznica wysoko$ci pomigdzy jednostkq zewngtrzng, a chtodnicq
= 15m

Minimalna dfugoséi pomigdzy jednostkq zewngtrzng, a chiodnicg— 150m

Projektowana instalacja chtodnicza — rura cieczowa

Projektowana instalacja chtodnicza — rura gazowa

dra Alfreda

temat:

Sokofowskiego w Watbrzychu

Nadbudowa i rozbudowa budynku gféwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z
przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtowng Specjalistycznego Szpitala im.

inwestor:

Specjalistycz
ul. Sokotows

ny Szpital im. dra Alfreda Sokofowskiego w Watbrzychu
kiego 4; 58—309 Watbrzych

branza instalacje sanitarne

projektant:

mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D0S /08

sprawdzajgcy:

tytut rysunku:

RZUT DACHU — INSTALACJA KLIMATYZATOROW

data:

stadium: skala: nrrys

05.02.2025 PW. 1:100

1S-11
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