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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt Nadbudowa i1 rozbudowa budynku gtownego, pomiedzy
skrzydtami B 1 C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtowng Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Watbrzychu.

Lokalizacja: dziatka nr 4/2, obrgb Piaskowa Gora jednostka ewidencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualne normy,

- aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Decyzja nr 6/2016 z dnia 11.04.1016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118 + pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiek-
téw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202,
poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu-
dowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn.zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 + pdzin. zm.),

- Obowigzujgce normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
1. Wykonania zagospodarowania terenu w obregbie inwestycji.
Wykonanie niezbednych robot rozbiorkowych;
Rozbudowy $cian w obrgbie przyziemia(piwnicy);
Wykonanie nadbudowy;
Wykonanie prac wykonczeniowych.
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych.
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

NN hAE WD

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNLU I JEGO ELEMENTOW

Ocena stanu technicznego wykonana pod katem rozbudowy budynku.

Elementy budynku poddane ocenie: $ciany konstrukcyjne zewnetrzne oraz strop;
Fundamenty.

Nie dokonano odkrywek. Budynek bez widocznych §ladow spekan i zarysowan.

Sciany fundamentowe — wykonane jako zelbetowe. Statyka $cian niezaburzona.

Sciany konstrukcyjne.

Technologia wykonania — konstrukcja §cian monolityczna, Zelbetowa. Stan techniczny umozliwia ich
dalsze wykorzystanie i wykonanie izolacji termiczne;j.

Stropy — zelbetowe. Bez §ladow zarysowan i spekan. Nie wymaga zabiegow projektowych.
Biegi schodowe — istniejace schody przewidziano do rozbiorki.

Dach — obecna konstrukcja nie posiada zadaszenia.

Podsumowanie:
Po wprowadzeniu rozwiazan projektowych dalsze uzytkowanie obiektu bedzie mozliwe.

S. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty rozbiorkowe.

W zakresie robdt rozbidrkowych projektuje si¢ rozbidrke schodow zelbetowych prowadzacych z
poziomu stropu nad piwnicg na teren dziedzinca pomigdzy budynkami. Projektuje si¢ takze wyko-
nanie robot rozbidorkowych w obrgbie potaczenia projektowanego budynku z istniejacym, W zakre-
sie tych robot projektuje si¢ rozbiorke fragmentu $ciany zewnetrznej, rozbiorke docieplenia w ob-
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szarze styku z projektowanym budynkiem. Rozebranie stolarki okiennej otworéw przewidzianych
do zamurowania.

5.2 Roboty ziemne.

W zakres robot ziemnych wchodzi wykonanie wykopow wasko przestrzennych pod projektowane
fundamenty czg¢$ci rozbudowywanej oraz izolacje przeciw wilgociowe i termiczne budynku.
Zasypki wykopow wykona¢ z gruntow zageszczanych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kru-
szywa tamanego frakcji 8-16mm. Zaggszczenie gruntu po zasypaniu do stopnia 1d>0,99.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ze STWiORB.

53 Fundamenty.

Projektuje si¢ nowe fundamenty w postaci taw zelbetowych. Fundamenty wykona¢ wedlug czgsci
rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodporno$ci minimum
WS, zbrojonego pretami ze stali A-III. Ilos¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostat pokazany na rysun-
kach opracowania.

5.4 Sciany fundamentowe.

Nowoprojektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe. Sciany wykonaé¢ wedtug
czesci rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodpornosci mini-
mum W8, zbrojonego pretami ze stali A-III. Tlo§¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostal pokazany na
rysunkach opracowania. W celu potaczenia $cian istniejacych z projektowanymi do istniejacego
muru nalezy wklei¢ prety pelniace role wytykéw, ktore nalezy dowigza¢ do zbrojenia projektowa-
nej $ciany. Od strony zewngetrznej $ciany ociepli¢ styropianem na grubo$¢ minimum 20cm z war-
stwg zamykajaca z kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego, warstwa wykanczajaca z ptytek ce-
ramicznych imitujgcych cegly (analogicznie jak istniejacy cokot).

5.5 Sciany zewnetrzne.

Projektuje sie nowe $ciany zewnetrzne czesci rozbudowywanej. Sciany o konstrukcji murowanej z
bloczkow gazobetonowych gr. 24cm.

Wprowadza si¢ izolacje¢ termiczng $cian zewnetrznych z ptyt z welny mineralnej gr. 19cm.
Elewacja wykonana jako fasada szklana w klasie EI30.

Konstrukcje budynku realizowa¢ wedlug projektu wykonawczego.

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i1 okiennymi wykona¢ nadproza systemowe cie-
pte wg oznaczen jak na rysunku.

Na styku projektowanego budynku z istniejacym projektuje si¢ wykonanie przerwy dylatacyjne;j
wypetnionej styropianem grubo$ci 2cm. Od strony zewnetrznej obustronnie krawedz obrobi¢ listwa
dylatacyjna.

5.6 Sciany wewnetrzne.

Projektuje si¢ zastosowanie dwoch systemow $ciennych.

Pomieszczenie socjalne wydzielone zostanie poprzez wykonanie nowych §cian z zastosowaniem

systemowych profili stalowych z rdzeniem z welny mineralnej, obudowanych plytami gipsowo kar-

tonowymi. Zaprojektowano $ciany dziatowe na profilu 75mm z obustronnym podwdjnym plytowa-
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niem z plyt gipsowo kartonowych 12,0mm. W miejscach otworéw drzwiowych zamocowaé
wzmocnione profile o$cieznicowe typu UA.

Pomieszczenie recepcji od pomieszczenia poczekalni zostanie wydzielone przy zastosowaniu sys-
temu $cian szklanych, bezszprosowych. Drzwi gtowne wejscia do recepcji rozsuwane, otwierane
automatycznie, drugie drzwi ze standardowym otwieraniem.

Uktad $cian pokazano cze¢$ci rysunkowej opracowania.

Stosowac si¢ $cisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu §ciennego.

Roboty murarskie prowadzi¢ wedlug projektu wykonawczego oraz STWiORB.

5.7 Stropy.
W poziomie istniejacego stropu nad piwnicg projektuje si¢ wykonanie uzupetnienia stropéw po-
przez wykonanie ptyt zelbetowych grubosci 25cm. Plyty wykona¢ wg rysunkéw opracowania. W
celu polaczenia nowoprojektowanej plyty stropowej z istniejgca nalezy rozku¢ krawedz istniejacej
plyty lub wklei¢ prety jako wytyki a nastgpnie dowigzaé zbrojenie projektowanej plyty. Fragment
plyty wykonany jako wspornik nalezy od spodu ociepli¢ welng grubos$ci minimum 20cm.
Nad projektowang kondygnacja zaprojektowano stropodach z zastosowaniem zelbetowych ptyt ka-
natowych o grubosci 25c¢m 1 rozpigtosci 10,7m. W osiach stupow pomiedzy ptytami zaprojektowa-
no zebra usztywniajace, pokazane na rysunkach opracowania. Cato$¢ konstrukcji w klasie REI120
odpornosci pozarowej.
Prace realizowa¢ wedhug projektu wykonawczego elementéw konstrukcyjnych stropow.

5.8 Kominy.

Wentylacje wykona¢ wedtug czesci sanitarnej opracowania.

5.9 Cokol.

Powyzej poziomu terenu ptyty styropianowe obrobi¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z widkna
szklanego, jako warstwe wykonczeniowg projektuje si¢ wykonanie cokotu z ptytek ceramicznych
imitujgcych ceglo analogicznie jak istniejacy cokoét istniejgcych budynkow.

5.10 Posadzki.

Projektuje si¢ oczyszczenie istniejgcej ptyty stropu oraz wykonanie lokalnych napraw poprzez uzu-
pelienie zaprawami naprawczymi do betonu.

Nowe warstwy posadzkowe wykona¢ wedhug czgsci rysunkowej opracowania. Warstwy posadzko-
we pokazano na rysunku — przekroj. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ z wyktadziny heteroge-
niczne o klasie odpornos$ci na §cieranie minimum 33 i klasie antypo$lizgowo$ci minimum R12.

511  Tynki

Na $cianach projektuje si¢ wykonanie nowych tynkéw cementowo wapiennych kat Il wraz z gta-
dziami akrylowymi na $cianach i sufitach.

Na $cianach wykona¢ lamperie z wykladzin homogenicznych na wysoko$¢ 160cm.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie narozniki listwami katowymi do wysokosci 120cm.
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5.12 Malatury.
Projektuje si¢ wykonanie malatury $ciennej w pomieszczeniach z farb silikonowych w kolorystyce
na roboczo ustalonej z Inwestorem.
Sufity malowa¢ w kolorze biatym farbami emulsyjnymi.

5.13 Stolarka drzwiowa.

Projektuje si¢ wykonanie nowych drzwi do pomieszczen oraz drzwi zewngtrznych budynku.

Do pomieszczenia socjalnego stolarke drzwiowa wykonaé z PVC szklong szybami matowymi.
Gloéwne drzwi wejsciowe z komunikacji korytarza aluminiowe, przeszklone w klasie odpornosci
ogniowej EI60 i naswietlami w klasie EI120

Drzwi wejsciowe (wejécie zewnetrzne) do budynku szklane, wg systemu elewacji (U<1,3 W/m?K).
sanitarnych stosowac¢ drzwi systemowe z wentylacja nawiewng. Drzwi wejsciowe do budynku wg
systemu elewacyjnego fasad aluminiowych.

5.14 Stolarka okienna.

Stolarka okienna dostosowana do systemu elewacyjnego szklanego stupowo-ryglowego.

Parapety wewngtrzne wykonane z ptyt granitowych polerowanych grubosci 3cm.

Projektuje si¢ przeszklenie fasadowe elewacji budynku. Przeszklenie wykona¢ w rozwigzaniu sys-
temowym fasad aluminiowych.

Ze wzgledu na warunki ochrony pozarowej w budynku, projektuje si¢ wymiane istniejacych okien
w piwnicy na okna w klasie odpornosci pozarowej EI60.

5.15 Schody zewnetrzne.

W miejscu rozebranych schodéw zelbetowych, niespeiniajacych obecnych przepisow, projektuje sie
wykonanie nowych o konstrukcji zelbetowej. Nowe schody zaprojektowano jako ptytowe, wykona-
ne z betonu klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali A-III, wymiary, uktad zbrojenia oraz jego
ilos¢ pokazano na rysunkach opracowania. Stopnie schodow, podstopnice oraz poliki obrobi¢ pty-
tami kamiennymi z granitu. Stopnie z ptyty grubosci minimum 3cm, podstopnice i poliki z plyty
grubos$ci minimum 1,5¢cm. Zewnetrzne boki ptyt obrobione poprzez ptomieniowanie i groszkowa-
nie. Krawegdzie schodow zabezpieczy¢ barierkg stalowg zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Przed wejsciem w plycie schodéw osadzi¢ wycieraczke sys-
temowa zewnetrzng, z korytem odptywowym i odptywem wyprowadzonym do poziomu terenu.
Nad schodami wykona¢ daszek szklany wg dostepnych systemow.

5.16 Izolacje.
Projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych w budynku. Projektuje si¢ wy-
konanie izolacji pionowej na $cianach fundamentowych z mas bitumicznych. Uktad warstw izola-
cji:
- §cian fundamentowa
- grunt bitumiczny
- izolacja wlasciwa z masy bitumicznej natryskowa w uktadzie dwukrotnym
- izolacja ochronna termiczna z ptyty styrodur XPS grubosci 100mm
- folia kubetkowa ochronna z listwg wentylacyjng zwienczajaca, systemowa
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Pod posadzkami wykona¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej oraz izolacj¢ termiczng z plyt styropia-
nowych. Uktad warstw podposadzkowych z izolacjami pokazano na rysunku — przekro;j.

Do izolacji posadzek stosowac pap¢ termozgrzewalng o grubosci minimum 3,2mm. Pape¢ uktadac z
wywini¢ciem na $ciany na wysoko$¢ konstrukcyjng podtogi ptywajace;.

Izolacje termiczne pod posadzkami wykona¢ z plyt styropianowych EPS 100-038. Plyty uktadac
mijankowo na catej powierzchni posadzek.

5.17  Elewacja.

Projektuje si¢ wykonanie elewacji przy zastosowaniu fasadowego systemu aluminiowego dla ele-
wacji szklanych, wg dostepnych systemow stupowo-ryglowych w klasie EI 30 dla samej fasady i
EI60 dla otworow okiennych. Szyby ze szkla przyciemnianego, poza oknami nieprzezierne, troj-
warstwowe. Stupki i szprosy w kolorze zielonym.

5.18 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Nowe obrobki blacharskie w obrgbie dachu wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
w kolorze jak pozostala czg§¢ obrobek blacharskich na budynku.

Nowe obrobki blacharskie w obrebie elewacji wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powleka-
nej grubosci min 0.6mm.

5.19 Dach

Dach projektowanej cze$ci budynku zaprojektowany zostat w formie stropodachu, ktérego kon-
strukcje nosna stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120 odporno$ci pozarowe;j
oraz fragment monolitycznej ptyty wykonywanej na mokro po krawedzi stropu, bedacej podpora
dla attyki. Na stropie zostanie ulozona warstwa docieplenia i spadkowa z welny mineralnej moco-
wanej na klej poliuretanowy oraz taczniki mechaniczne (kotki teleskopowe). Jako pokrycie zapro-
jektowano utozenie membrany dachowej PCV wg dostepnych systemow. Calos¢ pokrycia w klasie
Broof (t1).

Na dachu zlokalizowana bedzie centrala wentylacyjna i jednostka zewn¢trzna uktadu klimatyzato-
réw. Dla tych elementoéw zaprojektowano konstrukcje wsporcza. Konstrukcja sktada¢ si¢ bedzie ze
stupkow zelbetowych obrobionych membrang dachowa, oraz stalowej konstrukcji opartej na tych
stupkach. Konstrukcj¢ wykona¢ wg rysunkéw opracowania.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie zabudowy wykonanej centrali aluminiowa konstrukcjg lame-
lowa o wysokosci 1,5m..

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku poprzez wpusty dachowe oraz rury spustowe
poprowadzone po zewngtrznej stronie $ciany, pomiedzy murem a elewacja szklana.

5.20 Warunki ochrony pozarowej

Podstawa opracowania
[A] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563)

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225
ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz.
U. 2023 r., poz. 822 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecz-
niczg (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 402).

[S] PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecien 2001.

1) Powierzchnia, wysoko$¢, ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos$¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gtéwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

3) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy:

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornos$ci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e glowna konstrukcja no$na — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow 1 rygli R120;
e S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewnetrznej ocieplone wetng skalng REI120,
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e Sciany dzialowe - z  plyt gipsowo-kartonowych na  ruszcie stalowym
z wypelnieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg i zelbetowa ptyta kanalowa w klasie
REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem welng skal-
ng RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).

W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczeg6lnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS3 OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
d) nie wystepuja plonace krople.

Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-

wac wilasciciel obiektu.
Wazne:
W przypadku $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla
si¢ facznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
1[1].
Niepalna oktadzina elewacyjna bedzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w §216 ust. 1 [1] odpo-
wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
4) Informacje o zagrozeniu wybuchem
Nie wystepuje
5) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odle-
glosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek jako osobna strefa od strony tylnej wolny od zabudowy, z dwdch stron (bocznych)
otoczony skrzydtami B 1 C budynku giéwnego szpitala, frontowa $ciang szczytowa przylega do
budynku gtéwnego szpitala (lacznika skrzydet B i C). Sciany projektowanego budynku wyko-
nane zostang jako oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
otworami przeszklonymi. Stropodach projektowanego budynku oraz strop nad piwnica o kon-
strukcji zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI 60 1 REI 120. Wydzielone
W powyzszy sposoOb projektowana powierzchnia pomieszczenia rejestracji bedzie stanowita
osobng stref¢ pozarowa w rozumieniu ustalen §226[1]. W $cianie oddzielenia przeciwpozaro-
wego bedzie dopuszczalne wypelnienie otwordw materiatem przepuszczajacym swiatto, takim
jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordow
nie przekracza 10% powierzchni §ciany, przy czym klasa odpornos$ci ogniowej wypetnief nie
bedzie nizsza niz EI 60.
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6) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-

czych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowe-
g0 zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojaz-
dami dla pojazdow pozarniczych.

Budynek rejestracji gtdwnej niski, parterowy, zakwalifikowany do III KZL z uwagi na ustale-
nia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gtdéwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2 [3].
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo§¢ wody do celow prze-
ciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku rejestracji gtownej wynosi min.
10 dm®/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru na wymaga-
nym poziomie pozyska¢ mozna z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie zabu-
dowy szpitala zasilanych z miejskiej sieci wodociggowe;.

7 ) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktére] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zago-
spodarowania dziatki lub terenu:

Nie wystepuje

Podstawa Opracowania
1) Powierzchnia, wysoko$¢. ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
rialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicz-
nych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projekto-
wych:

W budynku nie beda wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie bg-
da znajdowac si¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz biurowych — meble, dokumenty
wersji papierowej w teczkach 1 w segregatorach na stalowych regatach, urzadzenia sprzetow
komputerowych, itp.
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3) Informacje o klasyfikaciji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gidwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

4) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na ze-
wnatrz pomieszczen,

Majac na uwadze przeznaczenie oraz sposob uzytkowania z uwagi na ustalenia zapisow

§ 209 ust. 2 rozporzadzenia [1] to strefe pozarowa rejestracji glownej kwalifikuje si¢ do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL II1. W szpitalu funkcjonuja specjalistyczne przychodnie do ktoérych
rejestracja bedzie prowadzona w tej strefie pozarowe;j. Projektowana strefa pozarowa nie be-
dzie przeznaczona przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.
W wydzielanej trefie pozarowej bedzie mogto przebywaé do 50 oséb. Wyjscia ewakuacyjne z
tej czesci budynku prowadzace bezposrednio na zewnatrz 1 do strefy pozarowej szpitala beda
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

5) Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek rejestracji gtdownej bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa, ktéra oddzielona zo-
stanie od pozostatej strefy pozarowej budynku szpitala w tym kondygnacji podziemnej stropem
zelbetowym (masywnym) o klasie odpornosci ogniowej REI 120, oraz $cianami o klasie odpor-
nosci ogniowej REI 120. Wejscie do strefy pozarowej z korytarza budynku gtéwnego szpitala,
zostanie zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 z samozamykaczem, naswietla
boczne drzwi zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Sciany i stropy stanowiace element, oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane

z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpo-
zarowych. W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia drzwi, nie bedzie
przekracza¢ 15% powierzchni $cian, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% po-
wierzchni stropu.

Budynek stanowi¢ bedzie osobng (inng) strefe pozarowa, oddzielong od pozostatych stref poza-
rowych stropem zelbetowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz $cianami o klasie REI
120. Wejscie do tej strefy pozarowej z korytarza budynku gtownego szpitala, zostanie zamyka-
ne drzwiami o klasie EI 60 z samozamykaczem, na§wietla boczne drzwi zostang wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI 120.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczalne bedzie wypetlienie otworéw
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne prze-
szklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordéw nie przekroczy 10%

powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypelnien nie powinna by¢

nizsza niz (§232 ust.6 [1]):
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Wymagana klasa odpornosci Klasa odpornosei ogniowej wypekienia otworu w $cianie
ogniowej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej innej
1 2 3
REI240 ET120 E 120
REI120 E 160 E 60
REI60 ET130 E 30

6) Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢
7) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez elementy budowlane

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e gldéwna konstrukcja nosna — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow i rygli R120;

e JSciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewngtrznej ocieplone welng skalng REI120,

e JSciany dzialowe — z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg 1 zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem weing skalng

RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).
W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczegolnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS?’ OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepuja ptonace krople.
Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-
wac wilasciciel obiektu.
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Wazne:

W przypadku $cianek dziatlowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla
si¢ tacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
111].

Niepalna oktadzina elewacyjna bgdzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla §ciany zewnetrznej, okre§lonej w §216 ust. 1 [1] odpo-

wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
8) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie bgdzie mozliwosci magazynowania, wytwarzania materiatow wybuchowych ro-

zumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkéw chemicznych, kto-
ra jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzo-
termicznym, ktorej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktow gazowych w postaci wybu-
chu (detonacji lub deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania

_wytwarzania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzadzenia [2].

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i1 stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

W budynku ewakuacja bedzie prowadzana na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do
40 m _ z wyjs$ciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi z poczekani:

bezposrednio na zewnatrz budynku w bezpieczne miejsce;

na korytarz budynku gléwnego szpitala inna strefa pozarowa.

10) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacii 1 urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP), awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pozarowej, chronigcy juz strefy poza-
rowe przylegle bezposrednio do projektowanej rejestracji gtdéwne;.

11) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budynek rejestracji gtownej niski, parterowy zakwalifikowany do IIl KZL  z uwagi

na ustalenia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gléwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2

[3].

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewngtrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo$¢
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt Nadbudowa i1 rozbudowa budynku gtownego, pomiedzy
skrzydtami B 1 C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtowng Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Watbrzychu.

Lokalizacja: dziatka nr 4/2, obrgb Piaskowa Gora jednostka ewidencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualne normy,

- aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Decyzja nr 6/2016 z dnia 11.04.1016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118 + pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiek-
téw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202,
poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu-
dowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn.zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 + pdzin. zm.),

- Obowigzujgce normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
1. Wykonania zagospodarowania terenu w obregbie inwestycji.
Wykonanie niezbednych robot rozbiorkowych;
Rozbudowy $cian w obrgbie przyziemia(piwnicy);
Wykonanie nadbudowy;
Wykonanie prac wykonczeniowych.
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych.
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

NN hAE WD

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNLU I JEGO ELEMENTOW

Ocena stanu technicznego wykonana pod katem rozbudowy budynku.

Elementy budynku poddane ocenie: $ciany konstrukcyjne zewnetrzne oraz strop;
Fundamenty.

Nie dokonano odkrywek. Budynek bez widocznych §ladow spekan i zarysowan.

Sciany fundamentowe — wykonane jako zelbetowe. Statyka $cian niezaburzona.

Sciany konstrukcyjne.

Technologia wykonania — konstrukcja §cian monolityczna, Zelbetowa. Stan techniczny umozliwia ich
dalsze wykorzystanie i wykonanie izolacji termiczne;j.

Stropy — zelbetowe. Bez §ladow zarysowan i spekan. Nie wymaga zabiegow projektowych.
Biegi schodowe — istniejace schody przewidziano do rozbiorki.

Dach — obecna konstrukcja nie posiada zadaszenia.

Podsumowanie:
Po wprowadzeniu rozwiazan projektowych dalsze uzytkowanie obiektu bedzie mozliwe.

S. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty rozbiorkowe.

W zakresie robdt rozbidrkowych projektuje si¢ rozbidrke schodow zelbetowych prowadzacych z
poziomu stropu nad piwnicg na teren dziedzinca pomigdzy budynkami. Projektuje si¢ takze wyko-
nanie robot rozbidorkowych w obrgbie potaczenia projektowanego budynku z istniejacym, W zakre-
sie tych robot projektuje si¢ rozbiorke fragmentu $ciany zewnetrznej, rozbiorke docieplenia w ob-
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szarze styku z projektowanym budynkiem. Rozebranie stolarki okiennej otworéw przewidzianych
do zamurowania.

5.2 Roboty ziemne.

W zakres robot ziemnych wchodzi wykonanie wykopow wasko przestrzennych pod projektowane
fundamenty czg¢$ci rozbudowywanej oraz izolacje przeciw wilgociowe i termiczne budynku.
Zasypki wykopow wykona¢ z gruntow zageszczanych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kru-
szywa tamanego frakcji 8-16mm. Zaggszczenie gruntu po zasypaniu do stopnia 1d>0,99.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ze STWiORB.

53 Fundamenty.

Projektuje si¢ nowe fundamenty w postaci taw zelbetowych. Fundamenty wykona¢ wedlug czgsci
rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodporno$ci minimum
WS, zbrojonego pretami ze stali A-III. Ilos¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostat pokazany na rysun-
kach opracowania.

5.4 Sciany fundamentowe.

Nowoprojektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe. Sciany wykonaé¢ wedtug
czesci rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodpornosci mini-
mum W8, zbrojonego pretami ze stali A-III. Tlo§¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostal pokazany na
rysunkach opracowania. W celu potaczenia $cian istniejacych z projektowanymi do istniejacego
muru nalezy wklei¢ prety pelniace role wytykéw, ktore nalezy dowigza¢ do zbrojenia projektowa-
nej $ciany. Od strony zewngetrznej $ciany ociepli¢ styropianem na grubo$¢ minimum 20cm z war-
stwg zamykajaca z kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego, warstwa wykanczajaca z ptytek ce-
ramicznych imitujgcych cegly (analogicznie jak istniejacy cokot).

5.5 Sciany zewnetrzne.

Projektuje sie nowe $ciany zewnetrzne czesci rozbudowywanej. Sciany o konstrukcji murowanej z
bloczkow gazobetonowych gr. 24cm.

Wprowadza si¢ izolacje¢ termiczng $cian zewnetrznych z ptyt z welny mineralnej gr. 19cm.
Elewacja wykonana jako fasada szklana w klasie EI30.

Konstrukcje budynku realizowa¢ wedlug projektu wykonawczego.

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i1 okiennymi wykona¢ nadproza systemowe cie-
pte wg oznaczen jak na rysunku.

Na styku projektowanego budynku z istniejacym projektuje si¢ wykonanie przerwy dylatacyjne;j
wypetnionej styropianem grubo$ci 2cm. Od strony zewnetrznej obustronnie krawedz obrobi¢ listwa
dylatacyjna.

5.6 Sciany wewnetrzne.

Projektuje si¢ zastosowanie dwoch systemow $ciennych.

Pomieszczenie socjalne wydzielone zostanie poprzez wykonanie nowych §cian z zastosowaniem

systemowych profili stalowych z rdzeniem z welny mineralnej, obudowanych plytami gipsowo kar-

tonowymi. Zaprojektowano $ciany dziatowe na profilu 75mm z obustronnym podwdjnym plytowa-
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niem z plyt gipsowo kartonowych 12,0mm. W miejscach otworéw drzwiowych zamocowaé
wzmocnione profile o$cieznicowe typu UA.

Pomieszczenie recepcji od pomieszczenia poczekalni zostanie wydzielone przy zastosowaniu sys-
temu $cian szklanych, bezszprosowych. Drzwi gtowne wejscia do recepcji rozsuwane, otwierane
automatycznie, drugie drzwi ze standardowym otwieraniem.

Uktad $cian pokazano cze¢$ci rysunkowej opracowania.

Stosowac si¢ $cisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu §ciennego.

Roboty murarskie prowadzi¢ wedlug projektu wykonawczego oraz STWiORB.

5.7 Stropy.
W poziomie istniejacego stropu nad piwnicg projektuje si¢ wykonanie uzupetnienia stropéw po-
przez wykonanie ptyt zelbetowych grubosci 25cm. Plyty wykona¢ wg rysunkéw opracowania. W
celu polaczenia nowoprojektowanej plyty stropowej z istniejgca nalezy rozku¢ krawedz istniejacej
plyty lub wklei¢ prety jako wytyki a nastgpnie dowigzaé zbrojenie projektowanej plyty. Fragment
plyty wykonany jako wspornik nalezy od spodu ociepli¢ welng grubos$ci minimum 20cm.
Nad projektowang kondygnacja zaprojektowano stropodach z zastosowaniem zelbetowych ptyt ka-
natowych o grubosci 25c¢m 1 rozpigtosci 10,7m. W osiach stupow pomiedzy ptytami zaprojektowa-
no zebra usztywniajace, pokazane na rysunkach opracowania. Cato$¢ konstrukcji w klasie REI120
odpornosci pozarowej.
Prace realizowa¢ wedhug projektu wykonawczego elementéw konstrukcyjnych stropow.

5.8 Kominy.

Wentylacje wykona¢ wedtug czesci sanitarnej opracowania.

5.9 Cokol.

Powyzej poziomu terenu ptyty styropianowe obrobi¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z widkna
szklanego, jako warstwe wykonczeniowg projektuje si¢ wykonanie cokotu z ptytek ceramicznych
imitujgcych ceglo analogicznie jak istniejacy cokoét istniejgcych budynkow.

5.10 Posadzki.

Projektuje si¢ oczyszczenie istniejgcej ptyty stropu oraz wykonanie lokalnych napraw poprzez uzu-
pelienie zaprawami naprawczymi do betonu.

Nowe warstwy posadzkowe wykona¢ wedhug czgsci rysunkowej opracowania. Warstwy posadzko-
we pokazano na rysunku — przekroj. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ z wyktadziny heteroge-
niczne o klasie odpornos$ci na §cieranie minimum 33 i klasie antypo$lizgowo$ci minimum R12.

511  Tynki

Na $cianach projektuje si¢ wykonanie nowych tynkéw cementowo wapiennych kat Il wraz z gta-
dziami akrylowymi na $cianach i sufitach.

Na $cianach wykona¢ lamperie z wykladzin homogenicznych na wysoko$¢ 160cm.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie narozniki listwami katowymi do wysokosci 120cm.
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5.12 Malatury.
Projektuje si¢ wykonanie malatury $ciennej w pomieszczeniach z farb silikonowych w kolorystyce
na roboczo ustalonej z Inwestorem.
Sufity malowa¢ w kolorze biatym farbami emulsyjnymi.

5.13 Stolarka drzwiowa.

Projektuje si¢ wykonanie nowych drzwi do pomieszczen oraz drzwi zewngtrznych budynku.

Do pomieszczenia socjalnego stolarke drzwiowa wykonaé z PVC szklong szybami matowymi.
Gloéwne drzwi wejsciowe z komunikacji korytarza aluminiowe, przeszklone w klasie odpornosci
ogniowej EI60 i naswietlami w klasie EI120

Drzwi wejsciowe (wejécie zewnetrzne) do budynku szklane, wg systemu elewacji (U<1,3 W/m?K).
sanitarnych stosowac¢ drzwi systemowe z wentylacja nawiewng. Drzwi wejsciowe do budynku wg
systemu elewacyjnego fasad aluminiowych.

5.14 Stolarka okienna.

Stolarka okienna dostosowana do systemu elewacyjnego szklanego stupowo-ryglowego.

Parapety wewngtrzne wykonane z ptyt granitowych polerowanych grubosci 3cm.

Projektuje si¢ przeszklenie fasadowe elewacji budynku. Przeszklenie wykona¢ w rozwigzaniu sys-
temowym fasad aluminiowych.

Ze wzgledu na warunki ochrony pozarowej w budynku, projektuje si¢ wymiane istniejacych okien
w piwnicy na okna w klasie odpornosci pozarowej EI60.

5.15 Schody zewnetrzne.

W miejscu rozebranych schodéw zelbetowych, niespeiniajacych obecnych przepisow, projektuje sie
wykonanie nowych o konstrukcji zelbetowej. Nowe schody zaprojektowano jako ptytowe, wykona-
ne z betonu klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali A-III, wymiary, uktad zbrojenia oraz jego
ilos¢ pokazano na rysunkach opracowania. Stopnie schodow, podstopnice oraz poliki obrobi¢ pty-
tami kamiennymi z granitu. Stopnie z ptyty grubosci minimum 3cm, podstopnice i poliki z plyty
grubos$ci minimum 1,5¢cm. Zewnetrzne boki ptyt obrobione poprzez ptomieniowanie i groszkowa-
nie. Krawegdzie schodow zabezpieczy¢ barierkg stalowg zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Przed wejsciem w plycie schodéw osadzi¢ wycieraczke sys-
temowa zewnetrzng, z korytem odptywowym i odptywem wyprowadzonym do poziomu terenu.
Nad schodami wykona¢ daszek szklany wg dostepnych systemow.

5.16 Izolacje.
Projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych w budynku. Projektuje si¢ wy-
konanie izolacji pionowej na $cianach fundamentowych z mas bitumicznych. Uktad warstw izola-
cji:
- §cian fundamentowa
- grunt bitumiczny
- izolacja wlasciwa z masy bitumicznej natryskowa w uktadzie dwukrotnym
- izolacja ochronna termiczna z ptyty styrodur XPS grubosci 100mm
- folia kubetkowa ochronna z listwg wentylacyjng zwienczajaca, systemowa
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Pod posadzkami wykona¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej oraz izolacj¢ termiczng z plyt styropia-
nowych. Uktad warstw podposadzkowych z izolacjami pokazano na rysunku — przekro;j.

Do izolacji posadzek stosowac pap¢ termozgrzewalng o grubosci minimum 3,2mm. Pape¢ uktadac z
wywini¢ciem na $ciany na wysoko$¢ konstrukcyjng podtogi ptywajace;.

Izolacje termiczne pod posadzkami wykona¢ z plyt styropianowych EPS 100-038. Plyty uktadac
mijankowo na catej powierzchni posadzek.

5.17  Elewacja.

Projektuje si¢ wykonanie elewacji przy zastosowaniu fasadowego systemu aluminiowego dla ele-
wacji szklanych, wg dostepnych systemow stupowo-ryglowych w klasie EI 30 dla samej fasady i
EI60 dla otworow okiennych. Szyby ze szkla przyciemnianego, poza oknami nieprzezierne, troj-
warstwowe. Stupki i szprosy w kolorze zielonym.

5.18 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Nowe obrobki blacharskie w obrgbie dachu wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
w kolorze jak pozostala czg§¢ obrobek blacharskich na budynku.

Nowe obrobki blacharskie w obrebie elewacji wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powleka-
nej grubosci min 0.6mm.

5.19 Dach

Dach projektowanej cze$ci budynku zaprojektowany zostat w formie stropodachu, ktérego kon-
strukcje nosna stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120 odporno$ci pozarowe;j
oraz fragment monolitycznej ptyty wykonywanej na mokro po krawedzi stropu, bedacej podpora
dla attyki. Na stropie zostanie ulozona warstwa docieplenia i spadkowa z welny mineralnej moco-
wanej na klej poliuretanowy oraz taczniki mechaniczne (kotki teleskopowe). Jako pokrycie zapro-
jektowano utozenie membrany dachowej PCV wg dostepnych systemow. Calos¢ pokrycia w klasie
Broof (t1).

Na dachu zlokalizowana bedzie centrala wentylacyjna i jednostka zewn¢trzna uktadu klimatyzato-
réw. Dla tych elementoéw zaprojektowano konstrukcje wsporcza. Konstrukcja sktada¢ si¢ bedzie ze
stupkow zelbetowych obrobionych membrang dachowa, oraz stalowej konstrukcji opartej na tych
stupkach. Konstrukcj¢ wykona¢ wg rysunkéw opracowania.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie zabudowy wykonanej centrali aluminiowa konstrukcjg lame-
lowa o wysokosci 1,5m..

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku poprzez wpusty dachowe oraz rury spustowe
poprowadzone po zewngtrznej stronie $ciany, pomiedzy murem a elewacja szklana.

5.20 Warunki ochrony pozarowej

Podstawa opracowania
[A] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
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cjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu PT

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563)

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225
ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz.
U. 2023 r., poz. 822 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecz-
niczg (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 402).

[S] PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecien 2001.

1) Powierzchnia, wysoko$¢, ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos$¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gtéwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

3) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy:

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornos$ci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e glowna konstrukcja no$na — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow 1 rygli R120;
e S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewnetrznej ocieplone wetng skalng REI120,
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Nadbudowa i rozbudowa budynku gléwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtdéwna Spe-
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e Sciany dzialowe - z  plyt gipsowo-kartonowych na  ruszcie stalowym
z wypelnieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg i zelbetowa ptyta kanalowa w klasie
REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem welng skal-
ng RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).

W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczeg6lnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS3 OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
d) nie wystepuja plonace krople.

Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-

wac wilasciciel obiektu.
Wazne:
W przypadku $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla
si¢ facznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
1[1].
Niepalna oktadzina elewacyjna bedzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w §216 ust. 1 [1] odpo-
wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
4) Informacje o zagrozeniu wybuchem
Nie wystepuje
5) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odle-
glosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek jako osobna strefa od strony tylnej wolny od zabudowy, z dwdch stron (bocznych)
otoczony skrzydtami B 1 C budynku giéwnego szpitala, frontowa $ciang szczytowa przylega do
budynku gtéwnego szpitala (lacznika skrzydet B i C). Sciany projektowanego budynku wyko-
nane zostang jako oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
otworami przeszklonymi. Stropodach projektowanego budynku oraz strop nad piwnica o kon-
strukcji zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI 60 1 REI 120. Wydzielone
W powyzszy sposoOb projektowana powierzchnia pomieszczenia rejestracji bedzie stanowita
osobng stref¢ pozarowa w rozumieniu ustalen §226[1]. W $cianie oddzielenia przeciwpozaro-
wego bedzie dopuszczalne wypelnienie otwordw materiatem przepuszczajacym swiatto, takim
jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordow
nie przekracza 10% powierzchni §ciany, przy czym klasa odpornos$ci ogniowej wypetnief nie
bedzie nizsza niz EI 60.
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6) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-

czych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowe-
g0 zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojaz-
dami dla pojazdow pozarniczych.

Budynek rejestracji gtdwnej niski, parterowy, zakwalifikowany do III KZL z uwagi na ustale-
nia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gtdéwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2 [3].
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo§¢ wody do celow prze-
ciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku rejestracji gtownej wynosi min.
10 dm®/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru na wymaga-
nym poziomie pozyska¢ mozna z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie zabu-
dowy szpitala zasilanych z miejskiej sieci wodociggowe;.

7 ) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktére] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zago-
spodarowania dziatki lub terenu:

Nie wystepuje

Podstawa Opracowania
1) Powierzchnia, wysoko$¢. ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
rialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicz-
nych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projekto-
wych:

W budynku nie beda wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie bg-
da znajdowac si¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz biurowych — meble, dokumenty
wersji papierowej w teczkach 1 w segregatorach na stalowych regatach, urzadzenia sprzetow
komputerowych, itp.
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Nadbudowa i rozbudowa budynku gléwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtdéwna Spe-
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3) Informacje o klasyfikaciji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gidwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

4) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na ze-
wnatrz pomieszczen,

Majac na uwadze przeznaczenie oraz sposob uzytkowania z uwagi na ustalenia zapisow

§ 209 ust. 2 rozporzadzenia [1] to strefe pozarowa rejestracji glownej kwalifikuje si¢ do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL II1. W szpitalu funkcjonuja specjalistyczne przychodnie do ktoérych
rejestracja bedzie prowadzona w tej strefie pozarowe;j. Projektowana strefa pozarowa nie be-
dzie przeznaczona przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.
W wydzielanej trefie pozarowej bedzie mogto przebywaé do 50 oséb. Wyjscia ewakuacyjne z
tej czesci budynku prowadzace bezposrednio na zewnatrz 1 do strefy pozarowej szpitala beda
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

5) Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek rejestracji gtdownej bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa, ktéra oddzielona zo-
stanie od pozostatej strefy pozarowej budynku szpitala w tym kondygnacji podziemnej stropem
zelbetowym (masywnym) o klasie odpornosci ogniowej REI 120, oraz $cianami o klasie odpor-
nosci ogniowej REI 120. Wejscie do strefy pozarowej z korytarza budynku gtéwnego szpitala,
zostanie zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 z samozamykaczem, naswietla
boczne drzwi zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Sciany i stropy stanowiace element, oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane

z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpo-
zarowych. W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia drzwi, nie bedzie
przekracza¢ 15% powierzchni $cian, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% po-
wierzchni stropu.

Budynek stanowi¢ bedzie osobng (inng) strefe pozarowa, oddzielong od pozostatych stref poza-
rowych stropem zelbetowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz $cianami o klasie REI
120. Wejscie do tej strefy pozarowej z korytarza budynku gtownego szpitala, zostanie zamyka-
ne drzwiami o klasie EI 60 z samozamykaczem, na§wietla boczne drzwi zostang wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI 120.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczalne bedzie wypetlienie otworéw
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne prze-
szklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordéw nie przekroczy 10%

powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypelnien nie powinna by¢

nizsza niz (§232 ust.6 [1]):
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cjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu PT
Wymagana klasa odpornosci Klasa odpornosei ogniowej wypekienia otworu w $cianie
ogniowej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej innej
1 2 3
REI240 ET120 E 120
REI120 E 160 E 60
REI60 ET130 E 30

6) Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢
7) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez elementy budowlane

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e gldéwna konstrukcja nosna — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow i rygli R120;

e JSciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewngtrznej ocieplone welng skalng REI120,

e JSciany dzialowe — z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg 1 zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem weing skalng

RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).
W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczegolnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS?’ OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepuja ptonace krople.
Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-
wac wilasciciel obiektu.
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Wazne:

W przypadku $cianek dziatlowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla
si¢ tacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
111].

Niepalna oktadzina elewacyjna bgdzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla §ciany zewnetrznej, okre§lonej w §216 ust. 1 [1] odpo-

wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
8) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie bgdzie mozliwosci magazynowania, wytwarzania materiatow wybuchowych ro-

zumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkéw chemicznych, kto-
ra jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzo-
termicznym, ktorej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktow gazowych w postaci wybu-
chu (detonacji lub deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania

_wytwarzania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzadzenia [2].

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i1 stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

W budynku ewakuacja bedzie prowadzana na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do
40 m _ z wyjs$ciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi z poczekani:

bezposrednio na zewnatrz budynku w bezpieczne miejsce;

na korytarz budynku gléwnego szpitala inna strefa pozarowa.

10) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacii 1 urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP), awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pozarowej, chronigcy juz strefy poza-
rowe przylegle bezposrednio do projektowanej rejestracji gtdéwne;.

11) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budynek rejestracji gtownej niski, parterowy zakwalifikowany do IIl KZL  z uwagi

na ustalenia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gléwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2

[3].

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewngtrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo$¢
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt Nadbudowa i1 rozbudowa budynku gtownego, pomiedzy
skrzydtami B 1 C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje gtowng Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Watbrzychu.

Lokalizacja: dziatka nr 4/2, obrgb Piaskowa Gora jednostka ewidencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualne normy,

- aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Decyzja nr 6/2016 z dnia 11.04.1016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118 + pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiek-
téw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202,
poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bu-
dowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn.zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + pdin.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129,
poz. 902 + pdzin. zm.),

- Obowigzujgce normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
1. Wykonania zagospodarowania terenu w obregbie inwestycji.
Wykonanie niezbednych robot rozbiorkowych;
Rozbudowy $cian w obrgbie przyziemia(piwnicy);
Wykonanie nadbudowy;
Wykonanie prac wykonczeniowych.
Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych.
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

NN hAE WD

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNLU I JEGO ELEMENTOW

Ocena stanu technicznego wykonana pod katem rozbudowy budynku.

Elementy budynku poddane ocenie: $ciany konstrukcyjne zewnetrzne oraz strop;
Fundamenty.

Nie dokonano odkrywek. Budynek bez widocznych §ladow spekan i zarysowan.

Sciany fundamentowe — wykonane jako zelbetowe. Statyka $cian niezaburzona.

Sciany konstrukcyjne.

Technologia wykonania — konstrukcja §cian monolityczna, Zelbetowa. Stan techniczny umozliwia ich
dalsze wykorzystanie i wykonanie izolacji termiczne;j.

Stropy — zelbetowe. Bez §ladow zarysowan i spekan. Nie wymaga zabiegow projektowych.
Biegi schodowe — istniejace schody przewidziano do rozbiorki.

Dach — obecna konstrukcja nie posiada zadaszenia.

Podsumowanie:
Po wprowadzeniu rozwiazan projektowych dalsze uzytkowanie obiektu bedzie mozliwe.

S. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty rozbiorkowe.

W zakresie robdt rozbidrkowych projektuje si¢ rozbidrke schodow zelbetowych prowadzacych z
poziomu stropu nad piwnicg na teren dziedzinca pomigdzy budynkami. Projektuje si¢ takze wyko-
nanie robot rozbidorkowych w obrgbie potaczenia projektowanego budynku z istniejacym, W zakre-
sie tych robot projektuje si¢ rozbiorke fragmentu $ciany zewnetrznej, rozbiorke docieplenia w ob-
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szarze styku z projektowanym budynkiem. Rozebranie stolarki okiennej otworéw przewidzianych
do zamurowania.

5.2 Roboty ziemne.

W zakres robot ziemnych wchodzi wykonanie wykopow wasko przestrzennych pod projektowane
fundamenty czg¢$ci rozbudowywanej oraz izolacje przeciw wilgociowe i termiczne budynku.
Zasypki wykopow wykona¢ z gruntow zageszczanych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kru-
szywa tamanego frakcji 8-16mm. Zaggszczenie gruntu po zasypaniu do stopnia 1d>0,99.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ze STWiORB.

53 Fundamenty.

Projektuje si¢ nowe fundamenty w postaci taw zelbetowych. Fundamenty wykona¢ wedlug czgsci
rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodporno$ci minimum
WS, zbrojonego pretami ze stali A-III. Ilos¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostat pokazany na rysun-
kach opracowania.

5.4 Sciany fundamentowe.

Nowoprojektowane $ciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe. Sciany wykonaé¢ wedtug
czesci rysunkowej opracowania z betonu w klasie C25/30 1 wspotczynniku wodoodpornosci mini-
mum W8, zbrojonego pretami ze stali A-III. Tlo§¢ pretow oraz uktad zbrojenia zostal pokazany na
rysunkach opracowania. W celu potaczenia $cian istniejacych z projektowanymi do istniejacego
muru nalezy wklei¢ prety pelniace role wytykéw, ktore nalezy dowigza¢ do zbrojenia projektowa-
nej $ciany. Od strony zewngetrznej $ciany ociepli¢ styropianem na grubo$¢ minimum 20cm z war-
stwg zamykajaca z kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego, warstwa wykanczajaca z ptytek ce-
ramicznych imitujgcych cegly (analogicznie jak istniejacy cokot).

5.5 Sciany zewnetrzne.

Projektuje sie nowe $ciany zewnetrzne czesci rozbudowywanej. Sciany o konstrukcji murowanej z
bloczkow gazobetonowych gr. 24cm.

Wprowadza si¢ izolacje¢ termiczng $cian zewnetrznych z ptyt z welny mineralnej gr. 19cm.
Elewacja wykonana jako fasada szklana w klasie EI30.

Konstrukcje budynku realizowa¢ wedlug projektu wykonawczego.

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i1 okiennymi wykona¢ nadproza systemowe cie-
pte wg oznaczen jak na rysunku.

Na styku projektowanego budynku z istniejacym projektuje si¢ wykonanie przerwy dylatacyjne;j
wypetnionej styropianem grubo$ci 2cm. Od strony zewnetrznej obustronnie krawedz obrobi¢ listwa
dylatacyjna.

5.6 Sciany wewnetrzne.

Projektuje si¢ zastosowanie dwoch systemow $ciennych.

Pomieszczenie socjalne wydzielone zostanie poprzez wykonanie nowych §cian z zastosowaniem

systemowych profili stalowych z rdzeniem z welny mineralnej, obudowanych plytami gipsowo kar-

tonowymi. Zaprojektowano $ciany dziatowe na profilu 75mm z obustronnym podwdjnym plytowa-
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niem z plyt gipsowo kartonowych 12,0mm. W miejscach otworéw drzwiowych zamocowaé
wzmocnione profile o$cieznicowe typu UA.

Pomieszczenie recepcji od pomieszczenia poczekalni zostanie wydzielone przy zastosowaniu sys-
temu $cian szklanych, bezszprosowych. Drzwi gtowne wejscia do recepcji rozsuwane, otwierane
automatycznie, drugie drzwi ze standardowym otwieraniem.

Uktad $cian pokazano cze¢$ci rysunkowej opracowania.

Stosowac si¢ $cisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu §ciennego.

Roboty murarskie prowadzi¢ wedlug projektu wykonawczego oraz STWiORB.

5.7 Stropy.
W poziomie istniejacego stropu nad piwnicg projektuje si¢ wykonanie uzupetnienia stropéw po-
przez wykonanie ptyt zelbetowych grubosci 25cm. Plyty wykona¢ wg rysunkéw opracowania. W
celu polaczenia nowoprojektowanej plyty stropowej z istniejgca nalezy rozku¢ krawedz istniejacej
plyty lub wklei¢ prety jako wytyki a nastgpnie dowigzaé zbrojenie projektowanej plyty. Fragment
plyty wykonany jako wspornik nalezy od spodu ociepli¢ welng grubos$ci minimum 20cm.
Nad projektowang kondygnacja zaprojektowano stropodach z zastosowaniem zelbetowych ptyt ka-
natowych o grubosci 25c¢m 1 rozpigtosci 10,7m. W osiach stupow pomiedzy ptytami zaprojektowa-
no zebra usztywniajace, pokazane na rysunkach opracowania. Cato$¢ konstrukcji w klasie REI120
odpornosci pozarowej.
Prace realizowa¢ wedhug projektu wykonawczego elementéw konstrukcyjnych stropow.

5.8 Kominy.

Wentylacje wykona¢ wedtug czesci sanitarnej opracowania.

5.9 Cokol.

Powyzej poziomu terenu ptyty styropianowe obrobi¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg z widkna
szklanego, jako warstwe wykonczeniowg projektuje si¢ wykonanie cokotu z ptytek ceramicznych
imitujgcych ceglo analogicznie jak istniejacy cokoét istniejgcych budynkow.

5.10 Posadzki.

Projektuje si¢ oczyszczenie istniejgcej ptyty stropu oraz wykonanie lokalnych napraw poprzez uzu-
pelienie zaprawami naprawczymi do betonu.

Nowe warstwy posadzkowe wykona¢ wedhug czgsci rysunkowej opracowania. Warstwy posadzko-
we pokazano na rysunku — przekroj. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ z wyktadziny heteroge-
niczne o klasie odpornos$ci na §cieranie minimum 33 i klasie antypo$lizgowo$ci minimum R12.

511  Tynki

Na $cianach projektuje si¢ wykonanie nowych tynkéw cementowo wapiennych kat Il wraz z gta-
dziami akrylowymi na $cianach i sufitach.

Na $cianach wykona¢ lamperie z wykladzin homogenicznych na wysoko$¢ 160cm.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie narozniki listwami katowymi do wysokosci 120cm.
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5.12 Malatury.
Projektuje si¢ wykonanie malatury $ciennej w pomieszczeniach z farb silikonowych w kolorystyce
na roboczo ustalonej z Inwestorem.
Sufity malowa¢ w kolorze biatym farbami emulsyjnymi.

5.13 Stolarka drzwiowa.

Projektuje si¢ wykonanie nowych drzwi do pomieszczen oraz drzwi zewngtrznych budynku.

Do pomieszczenia socjalnego stolarke drzwiowa wykonaé z PVC szklong szybami matowymi.
Gloéwne drzwi wejsciowe z komunikacji korytarza aluminiowe, przeszklone w klasie odpornosci
ogniowej EI60 i naswietlami w klasie EI120

Drzwi wejsciowe (wejécie zewnetrzne) do budynku szklane, wg systemu elewacji (U<1,3 W/m?K).
sanitarnych stosowac¢ drzwi systemowe z wentylacja nawiewng. Drzwi wejsciowe do budynku wg
systemu elewacyjnego fasad aluminiowych.

5.14 Stolarka okienna.

Stolarka okienna dostosowana do systemu elewacyjnego szklanego stupowo-ryglowego.

Parapety wewngtrzne wykonane z ptyt granitowych polerowanych grubosci 3cm.

Projektuje si¢ przeszklenie fasadowe elewacji budynku. Przeszklenie wykona¢ w rozwigzaniu sys-
temowym fasad aluminiowych.

Ze wzgledu na warunki ochrony pozarowej w budynku, projektuje si¢ wymiane istniejacych okien
w piwnicy na okna w klasie odpornosci pozarowej EI60.

5.15 Schody zewnetrzne.

W miejscu rozebranych schodéw zelbetowych, niespeiniajacych obecnych przepisow, projektuje sie
wykonanie nowych o konstrukcji zelbetowej. Nowe schody zaprojektowano jako ptytowe, wykona-
ne z betonu klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali A-III, wymiary, uktad zbrojenia oraz jego
ilos¢ pokazano na rysunkach opracowania. Stopnie schodow, podstopnice oraz poliki obrobi¢ pty-
tami kamiennymi z granitu. Stopnie z ptyty grubosci minimum 3cm, podstopnice i poliki z plyty
grubos$ci minimum 1,5¢cm. Zewnetrzne boki ptyt obrobione poprzez ptomieniowanie i groszkowa-
nie. Krawegdzie schodow zabezpieczy¢ barierkg stalowg zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Przed wejsciem w plycie schodéw osadzi¢ wycieraczke sys-
temowa zewnetrzng, z korytem odptywowym i odptywem wyprowadzonym do poziomu terenu.
Nad schodami wykona¢ daszek szklany wg dostepnych systemow.

5.16 Izolacje.
Projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych w budynku. Projektuje si¢ wy-
konanie izolacji pionowej na $cianach fundamentowych z mas bitumicznych. Uktad warstw izola-
cji:
- §cian fundamentowa
- grunt bitumiczny
- izolacja wlasciwa z masy bitumicznej natryskowa w uktadzie dwukrotnym
- izolacja ochronna termiczna z ptyty styrodur XPS grubosci 100mm
- folia kubetkowa ochronna z listwg wentylacyjng zwienczajaca, systemowa
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Pod posadzkami wykona¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej oraz izolacj¢ termiczng z plyt styropia-
nowych. Uktad warstw podposadzkowych z izolacjami pokazano na rysunku — przekro;j.

Do izolacji posadzek stosowac pap¢ termozgrzewalng o grubosci minimum 3,2mm. Pape¢ uktadac z
wywini¢ciem na $ciany na wysoko$¢ konstrukcyjng podtogi ptywajace;.

Izolacje termiczne pod posadzkami wykona¢ z plyt styropianowych EPS 100-038. Plyty uktadac
mijankowo na catej powierzchni posadzek.

5.17  Elewacja.

Projektuje si¢ wykonanie elewacji przy zastosowaniu fasadowego systemu aluminiowego dla ele-
wacji szklanych, wg dostepnych systemow stupowo-ryglowych w klasie EI 30 dla samej fasady i
EI60 dla otworow okiennych. Szyby ze szkla przyciemnianego, poza oknami nieprzezierne, troj-
warstwowe. Stupki i szprosy w kolorze zielonym.

5.18 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Nowe obrobki blacharskie w obrgbie dachu wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
w kolorze jak pozostala czg§¢ obrobek blacharskich na budynku.

Nowe obrobki blacharskie w obrebie elewacji wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powleka-
nej grubosci min 0.6mm.

5.19 Dach

Dach projektowanej cze$ci budynku zaprojektowany zostat w formie stropodachu, ktérego kon-
strukcje nosna stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120 odporno$ci pozarowe;j
oraz fragment monolitycznej ptyty wykonywanej na mokro po krawedzi stropu, bedacej podpora
dla attyki. Na stropie zostanie ulozona warstwa docieplenia i spadkowa z welny mineralnej moco-
wanej na klej poliuretanowy oraz taczniki mechaniczne (kotki teleskopowe). Jako pokrycie zapro-
jektowano utozenie membrany dachowej PCV wg dostepnych systemow. Calos¢ pokrycia w klasie
Broof (t1).

Na dachu zlokalizowana bedzie centrala wentylacyjna i jednostka zewn¢trzna uktadu klimatyzato-
réw. Dla tych elementoéw zaprojektowano konstrukcje wsporcza. Konstrukcja sktada¢ si¢ bedzie ze
stupkow zelbetowych obrobionych membrang dachowa, oraz stalowej konstrukcji opartej na tych
stupkach. Konstrukcj¢ wykona¢ wg rysunkéw opracowania.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie zabudowy wykonanej centrali aluminiowa konstrukcjg lame-
lowa o wysokosci 1,5m..

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku poprzez wpusty dachowe oraz rury spustowe
poprowadzone po zewngtrznej stronie $ciany, pomiedzy murem a elewacja szklana.

5.20 Warunki ochrony pozarowej

Podstawa opracowania
[A] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563)

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225
ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz.
U. 2023 r., poz. 822 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecz-
niczg (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 402).

[S] PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecien 2001.

1) Powierzchnia, wysoko$¢, ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos$¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gtéwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

3) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy:

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornos$ci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e glowna konstrukcja no$na — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow 1 rygli R120;
e S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewnetrznej ocieplone wetng skalng REI120,
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e Sciany dzialowe - z  plyt gipsowo-kartonowych na  ruszcie stalowym
z wypelnieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg i zelbetowa ptyta kanalowa w klasie
REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem welng skal-
ng RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).

W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczeg6lnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS3 OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
d) nie wystepuja plonace krople.

Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-

wac wilasciciel obiektu.
Wazne:
W przypadku $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla
si¢ facznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
1[1].
Niepalna oktadzina elewacyjna bedzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w §216 ust. 1 [1] odpo-
wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
4) Informacje o zagrozeniu wybuchem
Nie wystepuje
5) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odle-
glosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek jako osobna strefa od strony tylnej wolny od zabudowy, z dwdch stron (bocznych)
otoczony skrzydtami B 1 C budynku giéwnego szpitala, frontowa $ciang szczytowa przylega do
budynku gtéwnego szpitala (lacznika skrzydet B i C). Sciany projektowanego budynku wyko-
nane zostang jako oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
otworami przeszklonymi. Stropodach projektowanego budynku oraz strop nad piwnica o kon-
strukcji zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI 60 1 REI 120. Wydzielone
W powyzszy sposoOb projektowana powierzchnia pomieszczenia rejestracji bedzie stanowita
osobng stref¢ pozarowa w rozumieniu ustalen §226[1]. W $cianie oddzielenia przeciwpozaro-
wego bedzie dopuszczalne wypelnienie otwordw materiatem przepuszczajacym swiatto, takim
jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordow
nie przekracza 10% powierzchni §ciany, przy czym klasa odpornos$ci ogniowej wypetnief nie
bedzie nizsza niz EI 60.
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6) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-

czych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowe-
g0 zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojaz-
dami dla pojazdow pozarniczych.

Budynek rejestracji gtdwnej niski, parterowy, zakwalifikowany do III KZL z uwagi na ustale-
nia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gtdéwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2 [3].
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo§¢ wody do celow prze-
ciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku rejestracji gtownej wynosi min.
10 dm®/s. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru na wymaga-
nym poziomie pozyska¢ mozna z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie zabu-
dowy szpitala zasilanych z miejskiej sieci wodociggowe;.

7 ) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktére] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zago-
spodarowania dziatki lub terenu:

Nie wystepuje

Podstawa Opracowania
1) Powierzchnia, wysoko$¢. ilo$¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 160,0m? (bez zmian);

b) powierzchnia uzytkowa — 176,98, m?

¢) powierzchnia wewnetrzna — 179,98, m?

d) wysokos¢ — 6,95m (do gornej czesci stropodachu, budynek niski);
e) kubatura brutto — 1471m? ;

f) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna; jedna podziemna.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
rialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicz-
nych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projekto-
wych:

W budynku nie beda wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie bg-
da znajdowac si¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz biurowych — meble, dokumenty
wersji papierowej w teczkach 1 w segregatorach na stalowych regatach, urzadzenia sprzetow
komputerowych, itp.
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3) Informacje o klasyfikaciji pozarowej z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
Stosownie do wskazan § 209 [1] budynek rejestracji gidwnej jest zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

4) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na ze-
wnatrz pomieszczen,

Majac na uwadze przeznaczenie oraz sposob uzytkowania z uwagi na ustalenia zapisow

§ 209 ust. 2 rozporzadzenia [1] to strefe pozarowa rejestracji glownej kwalifikuje si¢ do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL II1. W szpitalu funkcjonuja specjalistyczne przychodnie do ktoérych
rejestracja bedzie prowadzona w tej strefie pozarowe;j. Projektowana strefa pozarowa nie be-
dzie przeznaczona przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.
W wydzielanej trefie pozarowej bedzie mogto przebywaé do 50 oséb. Wyjscia ewakuacyjne z
tej czesci budynku prowadzace bezposrednio na zewnatrz 1 do strefy pozarowej szpitala beda
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

5) Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek rejestracji gtdownej bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa, ktéra oddzielona zo-
stanie od pozostatej strefy pozarowej budynku szpitala w tym kondygnacji podziemnej stropem
zelbetowym (masywnym) o klasie odpornosci ogniowej REI 120, oraz $cianami o klasie odpor-
nosci ogniowej REI 120. Wejscie do strefy pozarowej z korytarza budynku gtéwnego szpitala,
zostanie zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 z samozamykaczem, naswietla
boczne drzwi zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Sciany i stropy stanowiace element, oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane

z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpo-
zarowych. W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia drzwi, nie bedzie
przekracza¢ 15% powierzchni $cian, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% po-
wierzchni stropu.

Budynek stanowi¢ bedzie osobng (inng) strefe pozarowa, oddzielong od pozostatych stref poza-
rowych stropem zelbetowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz $cianami o klasie REI
120. Wejscie do tej strefy pozarowej z korytarza budynku gtownego szpitala, zostanie zamyka-
ne drzwiami o klasie EI 60 z samozamykaczem, na§wietla boczne drzwi zostang wykonane w
klasie odpornosci ogniowej EI 120.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczalne bedzie wypetlienie otworéw
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne prze-
szklenie, jezeli powierzchnia wypetionych otwordéw nie przekroczy 10%

powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypelnien nie powinna by¢

nizsza niz (§232 ust.6 [1]):
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cjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu PT
Wymagana klasa odpornosci Klasa odpornosei ogniowej wypekienia otworu w $cianie
ogniowej Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej innej
1 2 3
REI240 ET120 E 120
REI120 E 160 E 60
REI60 ET130 E 30

6) Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢
7) Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia przez elementy budowlane

Parterowy budynek recepcji gtéwnej zaliczony bedzie do III kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego od budynku gtownego szpitala bedzie wyko-
nany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, co zwigzane jest z konieczno$cig wykonania m.in.
niepalnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120. Po-
szczegolne elementy budynku beda niepalne i posiadaé beda nastepujace klasy odpornosci og-
niowe;j:

e gldéwna konstrukcja nosna — szkieletowa zelbetowa w postaci stupow i rygli R120;

e JSciany zewnetrzne — murowane z cegly z bloczkow z betonu autoklawizowanego na grubos¢
24cm, od strony zewngtrznej ocieplone welng skalng REI120,

e JSciany dzialowe — z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetieniem welng mineralng - atestowany system EI 30;

e stropy — masywne plyty zelbetowe nad piwnicg 1 zelbetowa ptyta kanatowa w klasie REI120;

e dach — stropodach o niewielkim spadku o konstrukcji zelbetowej, z ociepleniem weing skalng

RE30, z pokryciem membrang EPDM BROOF (t1).
W budynku recepcji gldéwnej z uwagi na uwarunkowania [ 1], beda zastosowane:

e wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych, w konteks$cie posiadania przez nie wymaga-
nej klasy reakcji na ogien co najmniej Cq — s,

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone w kontekscie posiadania przez nie wymaganych
klas reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; B-s1,d0; B-s2,d0,

e w przypadku zastosowanych materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych
(w szczegolnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar, zaluzji itp.), w kontekscie ich tatwopalnosci
- za fatwo zapalne uwazane sg materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgod-

nych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jedne-
go z kryteriow:

a) t>4s,

b) tsS?’ OS,

¢) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepuja ptonace krople.
Powyzszych parametry beda okreslone w oparciu o stosowne dokumenty, ktérymi musi dyspono-
wac wilasciciel obiektu.
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Wazne:

W przypadku $cianek dziatlowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla
si¢ tacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216 ust.
111].

Niepalna oktadzina elewacyjna bgdzie mocowana do konstrukcji budynku w sposéb uniemoz-
liwiajacy odpadanie w przypadku powstania pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla §ciany zewnetrznej, okre§lonej w §216 ust. 1 [1] odpo-

wiednio do klasy odpornos$ci pozarowej budynku tj. min. 60 minut
8) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie bgdzie mozliwosci magazynowania, wytwarzania materiatow wybuchowych ro-

zumianych jako pojedynczy zwigzek chemiczny lub mieszanina kilku zwigzkéw chemicznych, kto-
ra jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwattownej reakcji chemicznej o charakterze egzo-
termicznym, ktorej towarzyszy wydzielenie wielkiej ilosci produktow gazowych w postaci wybu-
chu (detonacji lub deflagracji).

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak mozliwosci magazynowania

_wytwarzania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu ustalen rozporzadzenia [2].

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i1 stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

W budynku ewakuacja bedzie prowadzana na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dtugosci do
40 m _ z wyjs$ciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi z poczekani:

bezposrednio na zewnatrz budynku w bezpieczne miejsce;

na korytarz budynku gléwnego szpitala inna strefa pozarowa.

10) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacii 1 urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP), awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pozarowej, chronigcy juz strefy poza-
rowe przylegle bezposrednio do projektowanej rejestracji gtdéwne;.

11) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budynek rejestracji gtownej niski, parterowy zakwalifikowany do IIl KZL  z uwagi

na ustalenia rozporzadzenia [3] nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Do budynku gléwnego szpitala jest zapewniona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 2

[3].

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewngtrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 [3]) wymagana ilo$¢
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