
340
198

Hp=116

340
198

Hp=116

12
2

2
0
2

19
1

2
0
1

11
6

2
0
3

116
209

150
230147

207

14
3

2
0
3

H=326

H=222

brak danych

brak danych

brak danych

Hp=87

182
115

H=222

148
82

Hp=268

114
brak danych

Hp=234

11
1

2
0
0

-1.220

+0.000

5.6

41

6.4

42

44.5

43

181.4

44

21.5

45

45.3

48

TRANSPORT
BRUDNYCH NACZYŃ,
WÓZKÓW I SPRZĘTU
CATERINGOWEGO

WINDA
"BRUDNA"

TRANSPORT
CZYSTYCH NACZYŃ,
WÓZKÓW I SPRZĘTU
CATERINGOWEGO

WINDA
"CZYSTA"

600

QK 5360E DX Vap

90

175

DROGA CZYSTYCH NACZYŃ,
WÓZKÓW I SPRZĘTU
CATERINGOWEGO

MIEJSCE POSTOJOWE
BRUDNYCH WÓZKÓW, NACZYŃ
I SPRZĘTU CATERINGOWEGO

CENTRALNA ZMYWALNIA
NACZYŃ I WÓZKÓW

ORAZ SPRZĘTU
CATERINGOWEGO

[stanowiska pracy czasowej]

295

MYCIE WÓZKÓW

10
0

20
0

MIEJSCE POSTOJOWE CZYSTYCH
WÓZKÓW, NACZYŃ I SPRZĘTU

CATERINGOWEGO

18
7

112 104

147

10
1

90

17
3

sc
he

m.
A

sc
he

m.
C

sc
he

m.
C

sc
he

m.
C

odwodnienie liniowe o wym. 300x40cm

odwodnienie liniowe o wym. 200x40cm

1.
2.2.2.

3.
4.

5.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

6.

11.

okap kondensacyjny odwodnienie liniowe
o wym. 200x30cm

odwodnienie liniowe
o wym. 200x30cm

MYCIE SPRZĘTU CATERINGOWEGO

doprowadzenie pary G 2" [wg. DTR]
odprowadzenie kondensatu G 3/4" [wg. DTR]

istniejący słup konstrukcyjny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTYCJA

BRANŻA

BIURO PROJEKTÓW Małgorzata Biernat
ul. Sosnowiecka 6/2, 01-496 Warszawa

t. 606 928 542, e-mail: m.biernat@bgprojekt.com

Centralna zmywalnia naczyń, wózków
i sprzętu cateringowego w Budynku G

UDSK w Białymstoku

TYTUŁ RYSUNKU

TECHNOLOGIA

Zmywalnia Centralna
Projekt zamienny

SKALA Nr rys: Data1:50 TK-01 11.12.24

PROJEKTOWAŁ

mgr. inż. Małgorzata Biernat

PODPIS

L E G E N D A - TECHNOLOGIA KUCHNI

1. I N S T A L A C J A  W O D. - K A N.

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOŚCI 30cm

GNIAZDO PRĄDU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYŁĄCZNIKIEM

GNIAZDO PRĄDU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM - H=110 cm

2. I N S T A L A C J A  E L E K T R Y C Z N A

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

DŁUGOŚĆ KABLA 2m

ODCINAJĄCYM NA H=140 cm

U W A G I 

ZASILANIE 230V (WYPUST  NA h=10cm Z WYŁĄCZN.ODCINAJĄCYM)

ZASILANIE 400V (WYPUST NA h=10CM Z WYŁĄCZN. ODCINAJĄCYM)

WPUST PODŁOGOWY Z KOSZEM OSADCZYM 

PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ

PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ 

ODPŁYW

doprow. wody ciepłej
zakończone kulowym
zaworem kątowym 3/8"
h=55cm od posadzki

h=50cm od posadzki
odprow. wody Ø 50mm 

SCHEMAT  WOD. - KAN. 

AUMYWALKA

Dla umywalek, zlewów i basenów

zakończone kulowym
doprow. wody zimnej

zaworem kątowym 3/8"
h=55cm od posadzki

doprow. wody ciepłej
zakończone kulowym
zaworem kątowym 3/8"

odprow. wody Ø 50mm 

h=32cm od posadzki

h=30cm od posadzki

C
zakończone kulowym
zaworem kątowym 3/8"

doprow. wody zimnej

h=32cm od posadzki

BASEN

zaworem kątowym 3/8"
zakończone kulowym
doprow. wody ciepłej

h=40cm od posadzki

h=35cm od posadzki
odprow. wody Ø 50mm 

B
doprow. wody zimnej

zaworem kątowym 3/8"
zakończone kulowym

ZLEW

h=40cm od posadzki

1. Na rzucie zaznaczono gniazda wtykowe wymagające instalacji na innej
wysokości niż podana w legendzie.

2. Przewidzieć uziemienie dla mebli i urządzeń. PA - wyrównanie potencjałów -
listwa uziemiająca.

3. Przewidzieć gniazda wtykowe do celów porządkowych.
4. Przed zamówieniem i instalacją wyposażenia należy sprawdzić wymiary

pomieszczeń i traktu komunikacyjnego do transportu wyposażenia w
obiekcie.

ZŁĄCZKA PORZĄDKOWA - PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DN20 
NA WYSOKOŚCI 30 cm
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