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LEGEND A - TECHNOLOGIA KUCHNI

1.

INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

ODPLYW

4
'$' PRZYLACZE WODY CIEPLEJ
*

O—

Lt ACZIKA PORZADKOWA - PRZYLACZE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ DN20

@ | NA WYSOKOSCI 30 cm

ro— |ZAWOR ZE Z+ACZKA DO WEZA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOSCI 30cm

):( WPUST PODLOGOWY Z KOSZEM OSADCZYM

2.INSTALACJA ELEKTRYCINA

% GNIAZDO PRADU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM - H=110 cm

GNIAZDO PRADU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYLACIZNIKIEM

&(Z ODCINAJACYM NA H=140 cm

ZASILANIE 230V (WYPUST NA h=10cm Z WYLACIN.ODCINAJACYM)
DLUGOSC KABLA 2m

ZASILANIE 400V (WYPUST NA h=10CM Z WYLACIN. ODCINAJACYM)

< |DLUGOSE KABLA 2m

UWAGI

1.

2.

3.

Na rzucie zaznaczono gniazda wtykowe wymagajgce instalacji na innej
wysokosci niz podana w legendzie.

Przewidzie¢ uziemienie dla meblii urzadzen. PA - wyréwnanie potencjatéw -
listwa uziemiajgca.

Przewidzie¢ gniazda wiykowe do celéw porzadkowych.

Przed zamdwieniem i instalacjg wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wymiary
pomieszczen i traktu komunikacyjnego do fransportu wyposazenia w
obiekcie.

48
45.3
116
209
brak danych
brak danych
Hp=268 Hp=234
e — -
148 114
82 brak danych

SCHEMAT WOD. - KAN.
Dla umywalek, zlewdw i basendw

UMYWALKAIA

doprow. wody cieptej
zakonczone kulowym

zaworem katowym 3/8" doprow. wody zZimnej

h=55¢m od posadzki bR Rt zakonczone kulowym
15 T T \ zaworem kgtowym 3/8"
o 9 h=55cm od posadzki
odprow. wody @ 50m

odprow. wody @ 50mm 9 S:l f ‘
h=35cm od posadzki 72
Aol

h=50cm od posadzki 4
ew [B
doprow. wody cieptej doprow. wody zimnej
zakoriczone kulowym zakonczone kulowym
zaworem kgtowym 3/8" l g' zaworem kgtowym 3/8"

h=40cm od posadzki — h=40cm od posadzki

2] ]

BASEN

doprow. wody cieptej doprow. wody zimnej

zakoriczone kulowym J m‘ zakonczone kulowym
zaworem kgtowym 3/8" 1 ® zaworem kgtowym 3/8"
h=32cm od posadzki oo ) h=32cm od posadzki
® ‘ '
odprow. wody @ 50mm 4 '?’l
h=30cm od posadzki - Q’ 4 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW Matgorzata Biernat

ul. Sosnowiecka 6/2, 01-496 Warszawa
t. 606 928 542, e-mail: m.biernat@bgprojekt.com

INWESTYCJA
Centralna zmywalnia naczyn, wozkow

i sprzetu cateringowego w Budynku G
UDSK w Biatymstoku

BRANZA
TECHNOLOGIA
TYTUL RYSUNKU
Zmywalnia Centralna
Domiar $cian i instalacji
SKALA  1:50 | Nrrys: TK-02| Data  11.12.24
PROJEKTOWAL PODPIS

mgr. inz. Matgorzata Biernat



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
15


	Arkusze i widoki
	TK 2


