Cad Plan Spotka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA

Projekt adaptacji pomieszczen znajdujgcych sie w
budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala
Klinicznego na potrzeby komor ,Dual Room
ADVANCE system metabolic chamber (whole-
body room calorimeter)"

ADRES

ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-369 Biatystok

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

NAZWA JED. EWID.,
NAZWA | NR OBREBU,

Biatystok
0011 Sroédmiescie

ID DZIALKI 206101_1.0011.1784/29

INWESTOR Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
ul. Jana Kilinskiego 1, 15-089 Biatystok

AUTOR mgr inz. arch. Maciej Dybacki

upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.




B A D Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94
a o Bl

tel. 509 34 34 38

Spis tresci

ST 00.00.00 Wymagania ogolne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9...........ccccceveeeeeeccnnnnnnn. 3
ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne — kod CPV

g B 101000 SRR 9
ST 0002 Tynkowanie - Kod CPV 45410000-4...........oooeiiiieieeieieeeeieeeeeiiee e e sseeeesssneeesssseeeesnnsaeessnsseeesannnns 11
ST 0003 Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6.........cciuuueeieieaeeeaeeiieee e e e e e e e e s e eeeeeeeaeeaeeeeeeennnns 14
ST 0004 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow - kod CPV 45421100-5..........cccoviiieiininneenn. 19
ST 0005 Pokrywanie podtdg i scian - kod CPV 45430000-0...........ooiiiiiiiiiiiiie e a e 23
ST 0006 Roboty budowlane pozostate wykonczeniowe - kod CPV 45450000-6...........c.c.cevveveeiiiiiieienaeennn. 27
ST 0007 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6...........cccoeiiiiiiiiieee e e eceieeee e e 30
ST 0008 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8..........couiiiiiiaiiiiee et aee e e eeee e e 34

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r. 2



B A D Cad Plan Spotka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94
a o Bl

tel. 509 34 34 38

ST 00.00.00 Wymagania ogoélne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych robot:

— tytut robot: Projekt adaptacji pomieszczen znajdujgcych sie w budynku G Uniwersyteckiego
Dzieciecego Szpitala Klinicznego na potrzeby komér ,Dual Room ADVANCE system metabolic
chamber (whole-body room calorimeter)”]

— miejsce wykonania robét: dz. nr ewid. gr. 1784/29/6, ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-369
Biatystok

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robaét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowe;j.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
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elektrycznych i sanitarnych w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac;ji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robaét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego(koncowego).

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa Iub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy Ilub
bezposrednio po dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materialy w catosci odpowiada
wykonawca.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Dobér srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen osi pojazddéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzgadzen
technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robot.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie
obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg wpisane do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustalenh inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej | kosztorysowe;.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajgcych.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robot
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze
wykonawca zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny(koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy
(wykonawce) zakonczenia danego etapu robét lub wszystkich robét w przypadku odbioru koncowego. Z
odbioru roboét spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Dla robot podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-
ow lub KNNR- 6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotwoérczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatnos¢ nastgpi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposob okres$lony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robét

b) ewentualne ksiegi obmiaréw

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

d) protokotéw odbioru robot

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00  poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
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sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

11.7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

11.10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

11.11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)
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ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty

ziemne — kod CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

"Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robot

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
2.21. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. tlen sprezony techniczny

2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm
2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. samochdéd samowytadowczy do 5t

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Gruz powinien by¢ wywozony z zabezpieczong czescig tadunkowg przed wywiewaniem drobnych
elementow gruzu czy wypadaniem wigkszych elementéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Podstemplowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Rozkuwaé elementy Zelbetowe wzdtuz zbrojenia nosnego dla uniknigecia zawalenia tych elementéw, tak
aby nie spowodowac runigcia piyt .

W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

Po usunieciu na danym poziomie elementéw zelbetowych, demontowa¢ konstrukcje nosng przez ciecie
palnikami.

Rozbiérke scianek rozpocza¢ od géry usuwajgc kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie przewracania
tych Scian.

Zdemontowane materiaty opuszczac¢ za pomocg rynien na zewnatrz budynku.

Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu .

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan Stropy i
sciany rozebra¢ recznie Ilub mechanicznie, fgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczysci¢, i sktadowac.

Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrozg bezpieczenstwu ludzi i konstrukcji.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
— zafozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
llos¢ robot zwigzanych z montazem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Odbiér koncowy
robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét przedmiotowych i powinien by¢é dokonany na
podstawie oceny aktualnego stanu robé6t. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy spisa¢ protokét z
udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy badZ inspektor
nadzoru powinien wpisa¢ uwagi do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Tynkowanie - kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

»1ynKi, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materiaty - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skitadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2 1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-

88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac

wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni scian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podiozach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podfoza gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowal na elementy ze stali, a
pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykoinczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
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— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

— gagbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

— agregatem tynkarskim,

— mieszarka do zapraw

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego

— drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakohczone:
— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:
- wykonaniu $cianek dziatowych,
— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu
— instalacji i orurowan,
— zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidiowego przygotowania zalezy
efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podioze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyé. Miejsca te
wzmachia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktére nakfada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
— zgodnos$é wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych,
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— jakos$é materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcoéw,
— prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na catej dtugosci taty),
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr roboét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki
techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykonac jg
ponownie. Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

Roboty izolacyjne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

Wszystkie materiaty do wykonania robd6t hydroizolacyjnych czes$ci  podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
—  bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych Do wykonywania
izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogg byé wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC
oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych,
takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— tgczniki mocujace, kotwy, Sruby;,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢é stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzgca z innych Zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
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betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.4.Welna

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podfoza.

3.2.3. Do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki.
3.2.4. Do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych.

3.2.5. Do ciecia tasm, wkfadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze.
3.2.6. Do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem.

3.2.7. Do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych
z rolek.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajgcej ilosci
pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia rob6t. Pojazdy muszg by¢é wystarczajagce dla
zastosowania i nie wptywac¢ ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatéw. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét moggcych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z

bloczkéw betonowych,

-z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujgce wymagania ogoéine:
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— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, roéwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypetniC zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych), —
potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢é zgodny z
wymaganiami  producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wladciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powloka gruntujgca powinna byc¢
rébwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos$é do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy 2z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

—  B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych. Do gruntowania
podiozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow
zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w poditozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byé nie niSsze niS +5°C
i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robo6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci
powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkdéw znajdujgcych sie ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niS 60 cm.

Jezeli gtebokosé wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres
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wyKonywania robo roizolacyjnyc Z Q0 Czasu zabezpieczenia izolacjl warstw OCISKOW3g.
ykonywania robét hydroizolacyjnych badz d bezpi ia izolacji warstwa dociskowg

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdline:

— stanowic€ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb cigglty, przechodzi¢ w izolacje pionowg, —
rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy Ilub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym
rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkfadki powinny byé wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych dwuteownikéw przeprowadza sie kontrole wykonania, ktoéra jest
podstawg odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej i Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszystkie
kontrole i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r. 17



C A D Cad Plan Spotka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94
a o Bl

tel. 509 34 34 38

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw - kod CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

"Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robot

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane oknom i drzwiom:

Odpornosc¢ okna na obcigzenie wiatrem

Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem
weditug normy [6] nie powinno byé wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z normg [5] - klasa C
wedtug wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

Sprawnos¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okien i drzwi.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza
niz

100 N wedtug normy [8].

Przepuszczalnos¢ powietrza
Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [I] powinny spetiac
nastepujgce wymagania :
— wspofczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m® /(hmdaPa 2°) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,
— wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m® /(hmdaPa ?®) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng,
—  wspotczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m® /(hmdaPa 2°) - w przypadku okien nieotwieranych
(statych).
Przepuszczalnos¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].

Wodoszczelnos¢

Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowa¢ catkowitg
szczelnosc¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A , tj. nie mniej niz 150 Pa.

Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy.

Izolacyjno$¢ termiczna

Wartos¢ wspodiczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami

Izolacyjno$¢ akustyczna

Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R”* i
wskaznikiem uzupetniajgcym RA w zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz
budynku i jest podana w normie.
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2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc¢
nastepujgcych materiatow podstawowych:

2.2.2. drzwi jednoskrzydiowe
2.2.3. drzwi dwuskrzydtowe
2.2.4. okna

2.2.5. kofki rozporowe plastikowe
2.2.6. dyble stalowe

2.2.7. pianka poliuretanowa
2.2.8. podktadki pod szyby

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wymagania stawiane potaczeniom okien i drzwiom ze $cianami budynku
Potgczenia okien ze Scianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— szczelnosci na przenikanie powietrza,

— szczelnoéci na przenikanie wody opadowe;j,

— szczelnoéci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

— izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,

— izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15

dB,

— odpornosci na promieniowanie UV,

- trwatosci,

— estetyki,

— higieny.

5.3.Mocowanie drzwi

Montaz drzwi wewnetrznych

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Po
wyjeciu drzwi z opakowania zabezpieczajgcego nalezy zdjgé skrzydto z oscieznicy. Pierwszym krokiem
jest wstawienie oscieznicy w o$cieze, w ktéorym bedg montowane drzwi. Po ustawieniu oscieznicy,
wstepnie unieruchamiamy jg przy pomocy drewnianych klinbw. Poziomnicg ustalamy pion i poziom
poszczegolnych elementéw oscieznicy. Nastepnie, drewnianymi klinami stabilizujemy o$cieznice. Bardzo
istotne jest zachowanie katéw prostych pomiedzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy. Kolejnym
etapem jest wykonanie otworow na kotki montazowe w pionowych elementach oscieznicy. Nalezy
pamietaé o wtasciwym doborze grubosci wiertta w stosunku do uzytych kotkéw montazowych. Podczas
wiercenia otworow mozna uzy¢ drewnianego klina, zabezpieczy to oscieznice przed przypadkowym
uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montazowe w stupie oscieznicy, od strony zawiaséw
nawiercamy wierttem otwory w Scianie. Nalezy pamietac, aby gtebokos¢ nawiertu byta odpowiednia do
dtugosci zastosowanych kotkéw montazowych. W przygotowane otwory wbijamy kotki rozporowe,
dokrecamy je z lekkim oporem. Mozna przystgpi¢ do montazu skrzydta. Zdejmujgc folie zabezpieczajaca
trzeba uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ powierzchni skrzydfa. Skrzydto zaktadamy na zawiasy i dokrecamy
wkrety mocujgce. Po zamontowaniu skrzydta, ponownie poziomnicg sprawdzamy ustawienie oscieznicy.
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Sprawdzamy réwniez szerokosci szczelin pomiedzy oscieznicg a skrzydiem. Ewentualne nieréwnosci
likwidujemy luzujgc lub wbijajgc drewniane kliny. Jezeli szczeliny majg jednakowg szeroko$¢, mocujemy
drugi stup oscieznicy. Przestrzen pomiedzy murem a oscieznicg wypetniamy piang montazowa. Piane
nalezy dozowac réwnomiernie i doktadnie. Po zastygnieciu piany, jej nadmiar trzeba usung¢. Na przykfad
za pomocg nozyka introligatorskiego.

Jezeli w drzwiach zostata zastosowana o$cieznica regulowana, nalezy przygotowa¢ do montazu
(odpowiednio przycig¢) panele regulacyjne. Panele wsuwa sie w kanaty oscieznicy. Nalezy pamietaé, aby
w pierwszej kolejnosci zamontowa¢ panel gérny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy
drewnianych klinbw a przestrzeh pomiedzy panelem a murem wypetniamy piang montazowg. Piane
naktadamy punktowo w okoto 20 cm odstepach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew
wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome sktadamy ze sobg przy pomocy specjalnych fgcznikow
mimosrodowych. W kanaty, ktére sg wyciete w panelach regulacyjnych i stupach oscieznicy naktadamy
punktowo silikon. Po natozeniu silikonu zaktadamy wczesniej przygotowane i zmontowane listwy
wykonczeniowe. Pozostaje juz tylko zamontowac¢ klamke, wyregulowac blache zamka i zatozy¢ zaslepki
maskujgce w otwory po kotkach montazowych.

Montaz drzwi zewnetrznych

Drzwi wejsciowe chronig przed wieloma czynnikami zewnetrznymi dlatego powinny by¢ mocne oraz
pewnie osadzone. Aby drzwi spetniaty swoje funkcje, muszg by¢ nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze
wiasciwie zamontowaé. Zle osadzone drzwi mozna tatwo wyrwaé z o$cieznicg, przez niewystarczajgco
uszczelnione — bedzie przedostawato sie zimne powietrze i wilgo¢. OScieznice drzwi ustawiamy w
osciezy tak, by po bokach i na gorze zostata szczelina — okoto 1-2 cm z kazdej strony. Nastepnie
oscieznice klinujemy we wiasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi by¢ dokfadnie ustawiona w pionie i
w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wowczas drzwi nie bedg do niej dobrze
przylegac lub bedg sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwac¢. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym
narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegtos¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W
ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie Srubami do mocowania drzwi
przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygigé o$cieznicy. Zanim szczeline
wokot oscieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie ostonic¢ folia, a oscieznice
oklei¢ tasmag malarskg. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem. Oscieznice nalezy rozeprzec
drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z tego samego powodu
przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkngé skrzydto drzwiowe, by usztywnito oscieznice. Kiedy
o$cieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny
pomiedzy oscieznicg a osciezg. Wzmocni ona mocowanie drzwi i bedzie zapobiega¢ ucieczce ciepta z
wnetrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od srodka, jak i od
zewnatrz na uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie
szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w
Sciane wokot drzwi. Silikon rozprowadzamy szpachelkg. Krawedzie osciezy trzeba wzmocni¢ naroznikami
z blachy. Jesli drzwi sg montowane w juz wykonczonym domu, wypetnione szczeliny mozna zakry¢ listwg
maskujaca. Na koniec trzeba jeszcze $ciggnaé folie, odklei¢ tasme malarska, zamocowaé klamke i
zamek.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét 6.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbidér robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.2 Odbidr robét- wymagania szczegotowe
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub Scian.

Oscieznice powinny by¢é osadzone pionowo i nie wykazywaé luzéw w miejscach potgczen z
murem.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych
luzéw.

Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

Szczelnosé okna sprawdza sie przez witozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje
sie wyciggna¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchnie drewna.

Wszelkie obrdbki blacharskie nie mogg budzi¢ Zzadnych zastrzezen.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykohczenia malarskiego, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek i okué.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Pokrywanie podtég i scian - kod CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

" Pokrywanie podtdg i scian"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robdét.

2. Materialy
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatow podstawowych:

2.2.2 heterogeniczna wyktadzina scienna PVC
— grubos$c¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm
— grubos$¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm
- ciezar catkowity — 1610 g/m2
— wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb
— reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO
- trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 - =6
— odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra
—  Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 ug/m3
- REACH 1907/2006/CE — tak

2.2.3 homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC;
— wykfadzina bez zawarto$ci ftalanow;
— zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 1058 1 — Typ 1; zawarto$¢ > 55%;
— zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa SMART TOP;
— klasa uzytkowa PN EN 685 -34/43;
— grubos$c¢ catkowita PN EN 428 — 2,0mm;
—  grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm;
— klasa scieralnosci PN EN 660-2 — grupa T;
—  szerokosc rolki EN-ISO 24341 — 2m;
— waga catkowita — 2800 g/m2;
—  dlugosc¢ rolki EN-ISO 24341 — 25mb;
— reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1;
— odpornos¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra;
- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9;
— pozostatosé wgniecenia EN-ISO 24343-1 — 0,03mm,;
—  trwato$¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 = 6;
— przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25W/(m.K);
— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10pg/ m3;
— zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak;
— nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak;
— odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra;
— odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi;

2.2.8. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
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— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonywania rob6t oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek i powierzchni betonowych,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

—  poziomice,

- wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wyciag

— $rodek transportowy

— mechaniczne zacierarka

— listwy wibracyjne

— reczne listwy i pace wygtadzajgce

— packi stalowe

— opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.10g6lne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych stanu surowego i robd6t wykonczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robét
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wykfadziny powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinny
przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnacé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystapieniem do ukfadania wyktadziny podtoze nalezy
starannie oczysci¢ i odkurzyé
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5.4. Warstwy wyrownawcze

Podktad powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5. Wykonanie wykonczenia z wyktadziny

5.5.1. Wymagania ogélne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze byé utozona wykfadzina, powinno byé suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o diugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza.
Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byé wypetnione i trwale
zamkniete.

5.5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podifoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podfozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
»,mleczka cementowego”

5.5.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wykfadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1( na
mokry klej) dociskamy wykfadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos$é
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy rolkg dociskowag
przycisng¢ wykfadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z podtogg. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i fgczenie byto w miejscu tgczenia sie dwoch Scian. Naroznik
zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposoéb, tgczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy
przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wykfadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.5.4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin
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Pierwszg czynnosciag, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytow
wykfadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajagc spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynno$cia jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z piytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt
szybkie $ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
W ramach odbioru robét nawierzchniowych nalezy odebra¢ materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub Swiadectwami ITB oraz przy
odbiorze robét zakonczonych warstwy w nastepujgcych fazach robot:

—  po przygotowaniu podtoza pod warstwe odsgczajgca

— po wykonaniu warstwy odsgczajgcej

— kolejnych warstw podbudowy

— w ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzi¢ :
- materiaty
- wytrzymato$¢, rownosé, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu, wyglad zewnetrzny
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie spustéw
Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
posadzkowych.
Zgodnos¢ wykonania posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wczesniej wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.
Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, poprawic¢ oktadzine lub posadzke i przedstawic jg do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
lub posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ posadzke i wykonac je
ponownie.
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi $rodkami
zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto na uzupetnianiu ubytkéw
zaprawy do fugowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty budowlane pozostate wykonczeniowe - kod CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

"Roboty budowlane pozostate wykonczeniowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatow podstawowych:

2.2.2 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

2.2.3. Rolety przeciwstoneczne rolety wewnetrzne kasetowe zapobiegajgce nastonecznieniu
pomieszczen i umozliwiajgce zachowanie intymnosci w pomieszczeniach (odporne na tluszcz, brud,
odporne na czyszczenie zaawansowanymi $rodkami chemicznymi oraz dezynfekcje silnymi
chemikaliami)

2.2.4. Odbojnice i zabezpieczenie $cian
— odbojnice z teksturowang pokrywg odporna na uderzenia, na profilu aluminiowym ciggtym;
— zabezpieczenie wszystkich narozy $cian naroznikami systemowymi 50x50mm z winylu do min.
200cm od wykonczonej posadzki;

2.2.5. Lustra wklejane gr. 4mm

2.2.6.Sufit podwieszany z plyt g-k z rusztem i modutowy 60x60cm
—  ptyty gispowo - kartonowe gr. 12,5mm GKFI
— profile stalowe zimnogiete- do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe
powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujgca sie :
— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 ym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
— akcesoria stalowe do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
— taczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezpos$rednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
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—  kotki szybkiego montazu,
—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

inne akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych
Producentow.

wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5mm x 25 mm,

J 3,5 mm x 35 mm,

J 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

J4,2mmx 70 mm,
blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samo gwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samo gwintujgce zabezpieczone przed korozja.
masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.
tasmy
Tasma do spoinowania z wtékna szklanego
Tasma uszczelniajaca z PCW

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

" Roboty murarskie i murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. wg przedmiaru robdt

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy z zamdwieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiarow, ksztattéw liczby szczerb i peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkow potdwkowych, peknigetych lub z jednym peknieciem o diugosci pow. 6mm
nie moze przekracza¢ 10% badanych bloczkow.

Odpornosc¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materiaty — lista
2.21. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4.Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do fgczenia elementdw murowych na cienkie
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spoiny grubosci od 1 do 3mm.
Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowane;j i
przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka taka skifada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z
dodatkéw i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane
domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosc zaprawy do podtoza.
Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg
zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian
wewnetrznych w pomieszczeniach w s$rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murow
zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu
Tolerancje wymiarowe elementow murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie
powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +1,5mm (zalecane £1,0mm).
2.2.5. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN - 75 / B -12001
Dopuszczalna ilos$é cegiet potéwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa;
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu;
Odpornosc¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Dos¢ cegiet nie
speftniajgcych powyzszego wymagania nic powinna by¢ wieksza niz :

— 2 na 15 sprawdzonych cegiet,

— 3 na 25 sprawdzonych cegiet,

— 5 na 40 sprawdzonych cegiet.
2.2.6. Bloczki z betonu komoérkowego
Odmiany : 06 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-66/B-06259.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag
3.2.3. betoniarka wolnospadowa 150dm?

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow wykona-
nych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powin-
ny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie fo-
lig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw, tgcz-
nie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3 Mury z cegiet i bloczkéw
Spoiny w murach:
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
— 10mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
— liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Scianki dziatowe
W $ciankach dziatowych o grubosci V4 cegty i wysokosci powyzej 2,5 m stosowac zbrojenie z bednarki lub
z pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykona-
nia w Scianie otworu drzwiowego, rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej do sciany.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2 Bloczki
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
— wymiaréw i ksztattu bloczku,
— liczby szczerb i peknig¢,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsysten-
cje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kaz-

dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
— na 1m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach: do 100cm
- szerokosé +6, -3 +6, -3
- wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100cm
- szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
- wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robaot:

" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem projektem kolorystyki. Materiaty
stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE «co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna Iub krajowg specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce

— obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1 Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatow podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Srodki gruntujgce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, - na chtonnych podiozach
nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok
malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna,
elastyczna powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje sie duza odpornoscig na zarysowania i
Scieranie, jest wyjgtkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.
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Dane techniczne
—  Zuzycie /podioze réwne/: 0,10+0,20 I/m2
— Temperatura stosowania: +5 do +25°C
— Czas schniecia: 6 h
— Calkowite utwardzenie: 48 h
—  Stopien potysku: jedwabisty
— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— -Konsystencja: gesta ciecz

2.2.4. Farba emulsyjna akrylowa
Farba emulsyjna przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania s$cian w pomieszczeniach
szczegolnie naraonych na rozwoj grzybow plesniowych.
Dane techniczne:
— lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000 biata
— lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 6000+9000 kolory
— gestosc 20 +/- 0,5 C [g/cm3] — 1,500+1,550 biata
— gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440+1,520 kolory
—  Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
- (kat.A/a/FW)
— 75 ¢g/1(2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera
- max. 30 g/l

2.2.5 Farby do elementow stalowych

Farba peczniejgca jest niehigroskopijna, nieulegajgcg starzeniu oraz niezmieniajgca wiasnosci oraz
funkcjonalnosci przez co najmniej 20 lat powtoka ognioodporna na bazie dyspersji wodnej. Podczas
dziatania ptomienia produkt wytwarza izolujgcg pianke, ktéra chroni zabezpieczana powierzchnie przed
dziataniem ptomienia. Farba peczniejgca moze stanowi¢ podstawe systemu ogniochronnego, w sktad
ktérego wchodzi:

1) antykorozyjna warstwa podktadowa

Uwaga : Warstwa podkitadowa moze byc wykonywana z innych farb antykorozyjnych rodzajow:
epoksydowa, ftalowe miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2) farba peczniejgca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,

peczniejgcej w warunkach pozarowych

3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia

Uwaga : Warstwa nawierzchniowa moze by¢ take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.7. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
- Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta ub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
— Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:
— zapewnia swobodne oddychanie scian, umozliwiajgce odparowanie wilgoci,
— bazowym $rodkiem wigzgcym jest — mieszania spoiwa dyspersyjnego i krzemianowego,
— zawartos¢ substancji statych — ok. 58%,
— gestos¢ — ok. 1,50 kg/dm3,
— stopien potysku — matowy,
— odpornos¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002), posiada wysokg odporno$¢ na
zazébtcenie oraz zmywanie i szorowanie, stuzy do wykonywania dekoracyjno-ochronnych
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powtok malarskich wewnatrz budynkow,
— temperatury stosowania od +5C do +25C.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatéw
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzegac¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powitok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mona usung¢ powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢
tak aby jej rownos$¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen a
wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoa z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki piyt
powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlowa, na ktéra
wydano aprobate techniczna.

Elementy drewniane nalezy oczysci¢, odttuscic i odpyli¢, a wszelkie defekty zaszpachlowaé. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy a wyniki
odnotowac w formie protokotu kontroli

5.3.Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
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— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wysza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza ni podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na
podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej ni 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Podtoza drewniane przeznaczone do powitok malarskich lakierem powinny byc oczyszczone,
odtluszczone przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta i dobrze odttuszczona oraz sucha. Nigdy
nie nalezy uzywac wody lub produktéw zawierajgcych wode na surowe drewno, szczegolnie gatunkow
tropikalnych, gdy moze ona uaktywnic¢ substancje zawarte we wtdknach tych gatunkéw drewna.
Dokfadne przeszlifowanie kadej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdy pozwala uzyskac
dobra przyczepnos¢ pomiedzy warstwami oraz obojetne podtoze. Podioze nalezy przeszlifowa¢ papierem
Sciernym o gradacji (ziarnistosci) 180+400. Generalnie surowe podioza oraz farby gruntowe nalezy
szlifowa¢ na sucho, aby unikng¢ przenikania wilgoci do podtoza.
Powierzchnie stalowe celem zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci powtok oraz jej trwatego zwigzania
z zabezpieczana powierzchnia stalowa, nalezy przygotowa¢ w nastepujacy sposob:
1) Profile nie malowane — powinny by¢ réwne, odpylone, odttuszczone i pozbawione rdzy. Stopien
oczyszczania powinien wynosi¢ Sa21/2, wedlug normy ISO 8501-1; 1996. Oczyszczona powierzchnie
nalezy zagruntowac¢ jedna z farb przeciwkorozyjnych podanych w Aprobacie Technicznej. Grubos¢
warstwy suchej zabezpieczenia antykorozyjnego
powinna wynosi¢ minimum 60 urn.
2) Profile zagruntowane — w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych farba
przeciwkorozyjna nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy zastosowany podkitad gruntujgcy jest zgodny z
podktadami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Jezeli zastosowany grunt odpowiada
jednemu z podktadéw antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej nalezy zmierzyé grubo$¢ warstwy podktadu oraz dokonac uzupetnie ewentualnych
ubytkéw oraz wymaganych napraw. Jezeli natomiast konstrukcja stalowa zabezpieczona jest inna
powtoka przeciwkorozyjna zalecane jest sprawdzenie przyczepnosci farby do podifoza. Sprawdzenie
przyczepnosci farby do podioza mozna wykonaé przy pomocy metody siatki naciec, badz przy pomocy
palnika. Kazdorazowo w tych przypadkach, jak réwnie w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany
jest kontakt z producentem farby bgdz z jego przedstawicielem w Polsce.
3) Podkiady przeciwkorozyjne — farba antykorozyjna moze zostaé naniesiona na przygotowane uprzednio
podioze za pomoca pedzla, watka lub metoda natrysku do otrzymania grubosci warstwy suchej ok. 60
urn, co odpowiada zuzyciu ok. 150 g/m2. Oprécz tego warstwe podktadowa mozna wykona¢ z innych
farb antykorozyjnych jak: epoksydowa, ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa i styrenowa z zachowaniem warunkéw aplikacji jak wyej.

5.4.Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki w pkt. 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
— ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem =zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,
— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podiogowe,
— utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je$li stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po:
— wykonaniu biatego montazu,
— ufozeniu posadzek (z wyjagtkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
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listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

5.4.1. Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
— na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.naroznikéw) ze
wzgledu na niska wydajnosc;
— nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
— naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdy umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Nakfadanie watkiem:
— metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na prostote
i duza wydajnosc¢;
— nalezy pamieta¢ o nakfadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.
Natrysk powietrzny:
— metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
— nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby osung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczegolinych powtok:

5.5.1. Farba akrylowa

Przygotowane podfoze pkt. 5.2., zagruntowac rozcieficzong farba. Malowa¢ dwa razy przy uzyciu pedzla,
watka lub natrysku wysokocisnieniowego pkt. 5.5. Nie malowac¢ powierzchni o temperaturze nizszej ni
+5°C.

5.5.2.Preparat gruntujgcy

Na odpowiednio przygotowane poditoze (pkt. 5.2.), wolne od pytu i luznych czgstek, zwilzone, nanies¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta mieszanine cementu i preparatu. Nastepnie mieszanine
wciera za pomoc szczotki w wilgotne podtoze. Temperatura obrébki od+5°C do +30°C.

5.5.3.Farba peczniejgca
Na przygotowana powierzchnie, z zachowaniem 24 godzinnego okresu schniecie farby antykorozyjnej,
mona rozpoczgé naktadanie powtoki peczniejgcej. Przed rozpoczeciem prac nalezy zwréci¢ uwage aby:
— powierzchnia aplikacji byta wolna od kurzu i tluszczéw oraz nie byla wilgotna — nalezy zwrdcié
uwage na punkt rosy,
— farba zostata doktadnie wymieszana (zalecane jest mieszanie przy pomocy wiertarki z
mieszadtem przez minimum 5 minut), farbe mona rozcienczy¢ przez dodatek do 3% wody pitnej,
— prace zabezpieczajgce z farba wykonywane byty przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85%.
Grubosci warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba nalezy przyjg¢ z tabel zawartych w Aprobacie
Technicznej ITB nr. AT-15-3344/2000 w zaleznosci od rodzaju profilu, klasy odpornosci ogniowej,
wspotczynnika masywnosci U/A w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.
Wspoitczynniki masywnosci dla profili znormalizowanych mona odczytaé z tabel natomiast dla innych nie
ujetych w tabelach nalezy go obliczy¢, zwracajgc uwage na oddziatywanie ptomienia na
konstrukcje (od jednego do czterech).
— w przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali nalezy przyjg¢ dla klasy odpornosci
ogniowej R15 i R30 temperature krytyczna 550°C a dla R60 temperature 500°C oraz odczytac
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wymagane grubos$ci zabezpieczenia z tabel.
— nanoszenie farby moze odbywac sie za pomocg pedzla, watka lub metoda natryskowa. Metode
natryskowa zaleca sie wykonac przy pomocy urzgdzenia natryskowego o cisnieniu roboczym do
210 bar, dyszy 0,58 - 0,68 mm bez filtra.
Po wykonaniu aplikacji nalezy zmierzy¢ grubosé warstwy mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym
wynik pomiaru tylko jest adekwatny przy pomiarach warstwy farby natozonej na utwardzonych
powiokach.
Pomiary powinny byé wykonane w tych samych punktach, w ktérych dokonano pomiaréw podktadu.
PowyZzsze nalezy odnotowaé celem dokonania pomiaréw catego zestawu farb zabezpieczenia.
Czasookres schniecia:
— sucha w dotyku po ok.: 5 godz.
— naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.
— lakier ochronny po ok. 5 dniach
(Czasookresy podane sg przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ok.
60% £3%; przy nizszych temperaturach oraz wyzszej wilgotnosci powietrza w/w czasookresy ulegaja
wydtuzeniu)

5.5.6. Lakier bezbarwny do drewna

Lakier nalezy nanosi¢ w temperaturze powyzej +50C. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca

sie wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw aplikacji (wydajnosé,
rozlewnos¢, czas schniecia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosié¢ ok. 230C z uwagi na optymalna
lepkos¢ w tej temperaturze. Lakier nanosi¢ na ptaszczyzny pionowe trzykrotnie, na ptaszczyzny poziome
dwu lub trzykrotnie. Grubos¢ pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 uym. Ostateczna
grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ min. 150 um co odpowiada tgcznemu naniesieniu ok. 0,351/m2. Odstep
czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W
temperaturze +200C i wilgotnosci wzglednej ok. 65% druga warstwe mona naktada¢ tego samego dnia
po 8 godzinach, trzecia w dniu nastepnym. W przypadku, gdy istotna jest wysoka estetyka wykonczenia
drewna zaleca sie wykona¢ pierwsze naniesienie cienka warstwa, a po wyschnieciu przeszlifowaé
materiatem $ciernym o gradacji <240 celem usuniecia wloskéw. Bezposrednio po zakonczeniu prac
nalezy dokfadnie oczysci¢ narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na poditozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
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e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu
z kontroli i badan. Ocena jakosci powtok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan
stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okres$lic zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane
powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru roboét.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2 Odbidr robot malarskich

Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych wczesniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga
by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiadciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamdéwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdblne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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