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SPIS RYSUNKOW - BRANZA SANITARNA

Lp. ry:tmiru Tytut rysunku Skala
1 | ISwk-01 | FRAGMENT RZUTU PARTERU- INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1:50
9 1Sc-01 FRAGMENT RZUTU PARTERU- INSTALACJA CENTRALNEGO 150

OGRZEWANIA
3 ISV-01 FRAGMENT RZUTU PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI 150
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
4 ISv-02 | PRZEKROJ - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
5 ISv-03 | SCHEMATY INSTALACJI KLIMATYZACJI BS




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. S ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwic (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poinicjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pottedmctwcm Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Banski

4. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymieniongj specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:
projcktowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 3 ust. 1 oraz § 23 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

ol 2

Pani Agnieszka Katarzyna Kozlowska

ul. Piasta 50 m 13

15-044 Biatystok

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa



POLSKHA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
PDL-SNG-KBA-25M =

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/I5/0117 /06

adres zamieszkania Zascianki ul. Wojskiego 10/5, 15-521 Biatystok

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomoCy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawresj wystarcza ziodenie oswisdczenia woli w postaci elekbroniczne] i opetrzenie go
kwalificowanym podpisem elekctronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll 4ofone w Tormie elektroriczre] jest réwmownine z ofwiadeniem woli Ziodonym w formis pisemnej.

" Weryfikncjy poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczenis modna sprawdzic za pomocy numens weryfkacyjnego dafwiadczenia na

sironie Polskiej by Inz',ﬂem'w Eudownichwa www piib.ongpl lub kontskiujge sie z biurem 'Ihscrwzj Okregowej kzby Inz',niem'w
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 1.
POIIB.KK.7131/025/11

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pésniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pénicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDIL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawniefn budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kon{roli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnic z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzed w projekeie budowlanym,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacjii 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwiaziu 7z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
7 pozniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreglono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2: Wiceprzevfodnicza,cy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalilikacyjnej POIIB AL T e

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz //W/’///‘/ .........
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szomski M .......

N 0. /
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Otrzymuja;
1. Pani Marta Fron-Kopczewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SJB-7GA-N5H *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

oswiadczam,

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji zimnej wody, cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakresie
projektu adaptacji pomieszczen znajdujacych sie w budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala
Klinicznego na potrzeby komér” Dual Room ADVANCE system metabolic chamber (whole- body room

calorimeter)” (ID dziatki 206101_1.0011.1784/29) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Agnieszka Koztowska mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0042/PO0OS/08 PDL/0113/POOS/11




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

—  Inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji pomieszczen znajdujacych sie w
budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala Klinicznego na potrzeby komor” Dual Room
ADVANCE system metabolic chamber (whole- body room calorimeter)’ (ID  dziatki
206101_1.0011.1784/29)

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
— instalacja wody zimnej;
— instalacja wody ciepfej;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3. DANE OGOLNE

Zrédlem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej
bedzie istniejacy wezet cieplny.

Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia,
w ktorych znajdujg sie przybory sanitarne wymagajace doprowadzenia wody zimnej oraz cieptej, ktora
przeznaczona jest na cele socjalne oraz porzadkowe.

Woda zimna i ciepta do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejgcej instalacji wewnetrznej.

Scieki odprowadzane beda poprzez zaprojektowane podejécia kanalizacyjne i wiaczenie do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiarowanie piondw kanalizacyjnych, podejs¢ do
przyboréw sanitarnych oraz przewoddw odptywowych wg obowigzujgcych norm.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 Instalacja wody zimnej

Woda do pomieszczen, bedzie doprowadzona z istniejgcej instalacji wewnetrznej. Instalacje
wodociggowa na fragmencie kondygnaciji parteru rozprowadzi¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc

Wigczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Rozprowadzenie
wody zimnej zaprojektowano pod stropem pomieszczen, bruzdach $ciennych oraz po wierzchu Scian —
podejscia do poszczegdinych punktéw czerpalnych w systemie trojnikowym. Montaz przewodéw
wykona¢ zgodnie zinstrukcjg montazu producenta. Wode zimng doprowadzi¢é do wszystkich
odbiornikow.



Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropdw za pomocq hakdw, uchwytow lub wspornikéw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

PrzejScie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wiekszych od gruboSci Scian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Przewody wody zimnej ukfadane w bruzdach Sciennych nalezy izolowac cieptochronnie otuling
termoizolacyjng o grubosci 6mm. Przewody prowadzone po wierzchu $cian oraz pod stropem
kondygnaciji izolowac¢ otuling termoizolacyjng o grubosci 13 mm.

Trase przewodow i lokalizacje piondw, pokazano w czesci graficznej opracowania. Przy kazdym
przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie. Montaz przewodow
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

4.2 Instalacja wody cieplej

Instalacje cieptej wody na kondygnacji parteru instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-Xc. Wiaczenie do istniejacej instalacji zaprojektowano pod stropem
pomieszczenia. Rozprowadzenie wody cieptej zaprojektowano pod stropem pomieszczen, bruzdach
Sciennych oraz po wierzchu $cian — podejscia do poszczegdinych punktéw czerpalnych w systemie
tréjnikowym. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wode ciepta
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropdw za pomocq hakdw, uchwytow lub wspornikéw
w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie. Podpory
przesuwne, punkty state i technika mocowania powinna spetnia¢ wymagania producenta rur.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 1cm wigkszych od gruboSci $cian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Trase przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania. Przy kazdym przyborze nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Bezpo$rednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen
nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie. Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Przewody cieptej wody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢
swobodnego wydtuzania.

Ciepfa woda zaprojektowana zostata trasami rownolegtymi do przewodoéw wody zimne;j.

4.3  lzolacja przewodéw wodociagowych
Po wykonaniu instalacji, nalezy jgq podda¢ probie ci$nieniowej. Nastepnie przewody nalezy
zaizolowac.
Instalacje wodne w budynku, beda wymagacé izolacji termicznej materiatami, posiadajacymi
ceche nierozprzestrzeniania ognia.
Zastosowana zostanie:
e |zolacja z wetny mineralnej, laminowanej z zewnatrz zbrojona folig aluminiowa.
e Otulina z pianki poliolefinowe;.
e Otulina polietylenowa, laminowana folig polietylenowa.
e |zolacja techniczna z pianki kauczukowe;.

Tabela Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wg Rozporzadzenia MI,

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K))

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

d. e : . ) Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6. w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje termiczng pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé dla kazdego
przewodu osobno.
- W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
majg wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;.

- Otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic.
PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i stropy o odpornosci ogniowej El 60 lub

wyzszej zabezpieczyé przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej
klasy odpornoS$ci ogniowe;.

4.4  Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac jq probie cisnieniowej. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac przed zakryciem bruzd
i obudow oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych. Przy cisnieniu prébnym 0,9MPa instalacja nie powinna wykazywac
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieplej
wody nalezy wykonaC dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodq
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych.

Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

e napetnienie instalacji wodg zimna,
podtaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut,
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic,
spuszczenie wody,
napetnienie instalacji wodg goraca,
badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,
uszczelnienie armatury,
e regulacja ci$nien odbiorczych.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Probe szczelno$ci przewoddw wodociggowych z rur stalowych wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z rur stalowych.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystgq wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 0,6 mg/l. Po 24




godzinach, wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg, nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemiczne;
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

45 Demontaze istniejacych instalacji
Istniejace instalacje wodociggowe nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacji. Wykonac
demontaz podtaczen wodociggowych do urzadzen.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. lloé¢ $ciekow
rowna jest ilosci zuzywanej wody.

Podejscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od przybordw
sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych tworzywowych niskoszumowych. Potaczenie rur
kielichowe z uszczelkg gumowa.

Podejscia do przybordw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajace kanalizacji sanitarnej od urzadzen prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen, w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian do obudowania. Nie nalezy stosowac
kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z trdjnikow i kolan o kacie ostrym
w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacii.

Przejscia rur przez $ciany oraz stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy
wieksze niz przechodzaca przez nie rura.

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. rury nalezy
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajaca lub zaprawa.

5.1 Demontaz istniejacych instalacji
Istniejace instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanej aranzacii.
Wykona¢ demontaz podejs¢ kanalizacyjnych do urzadzen.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje ¢.0. wodng o parametrach 80/60°C
dla ogrzewania grzejnikowego w uktadzie pompowym zamknietym.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, dwururowa w uktadzie tréjnikowym.
Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°.

6.1 Zrodio dostawy ciepta
Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z istniejacego wezta.

6.2 Materiat i prowadzenie przewodéw

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z istniejgcego pionu centralnego ogrzewania
Zlokalizowanego w pomieszczeniu. Przewody zasilajace grzejnik nalezy prowadzié po S$cianie.
Przewody nalezy mocowac¢ do $cian murowanych i elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocqg
uchwytow.

Instalacje w pomieszczeniu na odcinkach od pionu do grzejnika zaprojektowano w ukfadzie
poziomym dwururowym.

6.3 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejnik ptytowy higieniczny zaworowy z podtgczeniem bocznym ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym + gtowicg termostatyczna. Przytaczenie grzejnika ptytowego nalezy wykonac za
pomoca katowych zaworéw odcinajacych,
- grzejnik powinien by¢ wyposazony w korki odpowietrzajgce i odwadniajace;



6.4 Armatura

Typy zaworu i glowicy termostatycznej zastosowanych w projekcie:
a) gtowica termostatyczna z zabezpieczeniem antykradziezowym oraz zawory odcinajace katowe
z mozliwoscig odwodnienia,

6.5 Odpowietrzenie
Grzejnik powinien by¢ wyposazony w korki spustowe i odpowietrzniki.
6.6 Regulacja instalac;ji

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawdr termostatyczny montowany przy grzejniku.

6.7 Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s.

Przed zastonigciem rur nalezy wykonac prébe szczelnosci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu na
prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelnoSci mogg
wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30min, wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10min. Proba
zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwac¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Probe szczelnosci inst. ¢.0. systemu wykonac
Scisle wg wytycznych producenta systemu.

6.8 Demontaz istniejacych instalaciji

Istniejace instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nalezy dostosowat do
nowoprojektowanej aranzacji. Wykona¢ demontaz podtaczen i grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
Obiekt zlokalizowany w IV strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w Il strefie klimatyczne;

dla okresu letniego.
OKRES ZIMOWY

temperatura termometru suchego ts =-22°C

wilgotno$¢ wzgledna ¢ =100 %
OKRES LATNI

temperatura termometru suchego ts =30°C

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %

W projekcie przewidziano nastepujace uktady wentylacyjne:

- uklad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
ptytowym,

- ukfad klimatyzacji wybranych pomieszczen

7.1 Opis szczegotowy instalacji wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg nawiewnikami i
wywiewnikami wyposazonymi w skrzynki rozprezne izolowane z przepustnicami zamontowanymi pod
stropem pomieszczen.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg nad stropem podwieszanym do poszczegdinych
pomieszczen. Wykonanie kanatow przewidziano z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne, nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii
aluminiowej o grubosci minimalnie 30 mm w celu izolacji akustycznej. Kanaty wentylacyjne od czerpni
$ciennej do centrali wentylacyjnej oraz od centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej oraz znajdujace



sie na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowe;.

Pod kanaty wentylacyjne nalezy zastosowac profile 3cm.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Niepalnym materiatom odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”:

- A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;
A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0

- przewody i izolacje stanowigce z wyrob o klasie reakcji na ogien wg. PN-EN 13501-1:2008:
A1L, A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0; BL-s3,d0 przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych musi mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta na wymienniku plytowym wyposazona w filtry, przepustnice, nagrzewnice
elektryczna, wentylatory

Centrala zlokalizowana jest na korytarzu pod stropem pomieszczenia. Centrale nalezy
obudowac akustycznie wg. projektu architektury

Pod centrale wentylacyjng nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze oraz wibroizolatory,
zapobiegajace przenoszeniu drgan na strop.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na elewacii i
dachu budynku oraz pod wyrzutnie dachowa.

Centrala wentylacyjna dane techniczne:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typologia SWNM ﬂé I'E:—"S:::r:{
DEwW h/ i=lal -

Rodzaj LOC Phytowy wymiennik ciepla -yl

[

T A
Parametry centrali wentylacyjne E_____

Nowiew Ve | P
Znamionowe nateZenie przepiywu [m"h] 1155 1155 | Jpert |2 patrmanes ie
[m*/s] 0,32 032 (W EuRovEmT)

Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Fa] 250 250 ‘%’f(!p'u:u LIE R A

i
Pred. ceolowa, przy preew. w proj. natezeniu przeptywu  [m's] 1,86 ar 8
SFPv [KWirm''s] 1.78 [
Sprawncss temperaturowa LOC [%] M o0

e J
Parametry obliczeniowe ;

Zima Lato

Projektowa temperatura zewnstrzna ["C] -22 o
Zewmetrzna wilgotnosc wzgledna %] 100 45
Temperatura wewnetrzna ["C] 20 20
Wewnetrmna wilgotnost wzgledna &) 40 50
Cisnienie ammosferyczne [Pa] 101325
Gestosé powistrza [kgm?] 1.2
Lokalizacja centrali wentylacyjnej Warsaw,Poland
Temperatura termometru suchege (TdryS) [°C] .5
Temperatura termometru mokrego (TwetS) [°C] 20,5
Temperatura punktu rosy (Tdw-p5) [°C] 15,5
Temperatura tfermometru suchego (TdryW) [°C] -12.4

Dane elektryczne

Liczba wejsc elektrycznych

Centrala wentylacyjna
Podiaczenie elektryczne

~400V § 50Hz / 3-phase § Sl Smm* 11,14

ROZPORZADZENIE KOMIS.JI {UE) MR 1253 jwymagania ekoprojektu)

Sprawnoss temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacia

Ohbejscie odzysku ciepla

Informacja o zabrudzeniu fitra

Ocena zgodnosci centrali wentylacyjmej

Spadek cisn. wewn. czesd pein. funkcje went. (APs, int)

[%]
[Wim?s]

[Pl

Spadek cisn. wewn. czesci niepeln. funkcji went. (APs, add)[Pa]
Efektywny pobor mocy elektryczne] przez wentylatory (czys{Evijtry)

Wartosc

a1

828
Zainstalowane
Wystepuje
Wystepuje

436

0,57

2018

=73

< 1304
Przepustnica
Przepustnica
Przepustnica
Zgodna



Konstrukeja standardowa STANDART4

Panel z blach ocynkowanych, wypelniony materiatem izolacyjnym

Izolacja ognicodpoma z welny mineralnejh=0.036 Wimk).
Klasa korozyjnosc G2, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filira panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszaja zufycie enengii, co obniza sprawncss calego ukiadu

Centrala wentylacyjna pracowad bedzie z napedem o zmiennej predkosei.

Instructions: www_komfovent.comien/downloads

Klasa izolacji termicznsj T2
Klasa mostkow termicznych TB2
Klasa wytrzymalosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekow na filtrze Fo (M)
Przecieki preez cbudowe L1{R})
Przecieki przez cbudowe (Model Box, EN 1B83)
400 Pa (L1) [dm*i{s-m)] 0.02
+700 Pa {L1) [dm*i{s-m)] 0.21
Maks. stopien zewnetrzmych przeciekow - 400 Pa (R) [%] =1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekdw + 400 Pa (R) [%] =1
Maks. stopien wewnetrznych przeciekow 3] 1.5
Konfiguracja centrali
Gruboss paneli jrrr] 50
Waga jednostki
Waga (netto) [kag] 175
DANE AKUSTYCZNE
Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia
Mawiew [dB] Wywiew [dE] [@8]
FHz] Wit Wylot Wiat Wylot Lw Lp 3m
63 60,1 T0.8 5B8.8 a2.4 55.3 472
125 5.7 727 5B.8 71.5 58,8 48,6
250 58,4 73T 578 731 §0,2 468
500 58,0 732 578 73,0 53,9 440
1000 50,8 73T 58,7 73,5 51,5 420
2000 546 T1.0 LN ] 1.7 g 26.5
4000 50,0 ar.7 409 8.3 1 238
EDOD 48,6 62.8 48,5 4.0 a8 21.3
dB(A) 63 T8 63 78 57 46
Ptytowy wymiennik ciepla
REK+33-800-24
Cisnienie amosferyczne [Pa] 101325
Piyty AL
Prermia sprawnosei (E), (UE 1253) 252



Zima Lata

MNawiew Wywiew MNawiew

Sprawnosc temperaturowa (mokry) ] &7 @ 81,4
Sprawnosc temperaturowa (suchy) ] E14 81,6
Moc kW] 142 a2
Preeptyw powistza ] 1155 1155 1155
Temperatura wejsciowa FC] -22 20 30
Wilgotnose wzgledna (&) 100 40 45
Temperatura wyjsciowsa [FC] 148 -T.4 21,9
Wilgotnose wzgledna (&) 6.1 05,0 724
Spadek cisnienia (standard) [Pa] 118 130 118
Predkods [mis] 1.8 1.5 1.8
Wykroglenie (ko] 52 0.0

Miac | efekiywnoss pivlowego wymiznaka depla 53 podane bez uwzgiednienia osszanianis. W rakde pseranianis p W e hra
2. Czas potzelny 1 ramrmeznk wmemrh Zaey 0d lemie Ty, Migoncicl oRz :n?rﬂu ity

NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty daot. filtira (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) W2

Klasa fitra Fr
Klasa fitra (EM 150 18380) ePM180%
Wymniary filtra bodhad [mm] 550x420x45
llosc filtrow 1
Spadek citnienia (czysty filr) [Pa] 45
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 12770 2007)  [Pa] 180
Predkose w sekdi filtracyjnej [mi's] 1,86

Elekiryczna nagrzewnica powietrza

Moc ] 20
Przeplyw powistrza ] 1185
Temperatura wejsciowa °C] 14,8
Wilgotnose na wejsciu %] 8
Temperatura wyjsciowa °C] 20
Maksymalne natezenie [A] 8.5
Max. moc kW] 45

Zasilanie ~400V [/ 50Hz § 3-fazy

Hote: The power af fie heater are gheen withoet defrosing. During e defrosting the designas s temparatune may nof be assured
Diefrosting me depasds on spechic operating parameters {lempe e, huskEy, o voluma)

Wiynwiew

1156
20
50
28,1
31.0
116
1.6
0.0



Wentylator EC

Srednica ] 250
Przeplyw powietrza (k] 1155
Strata cisnienia [Fa] a7
Cisnienie statyczne [Fa] 480
Predkosé [1/min] 3063
Maks. predkois [1/min] 3740
Klasa efektywnosci silnika IE4 {Super Premium)
Mo silnika kW] 0,50
Input current [A] 1.3
Moo elektryezna do sinika (czyste filry) kW] 0.28
SFRy [RWims] 0.81
Cakowita sprawnosc wentylatora [%] 58,37
Statyczna sprawnosc wentylatora [%] 531
WYWIEW
Filtr powietrza
Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0
Typ Filir panelowy
Klasa sprawnosci energetycznej
Klasa predkesci powietrza (EN13053) W2
Klasa fitra M5
Klasa fitra (EM 150 16380) ePM10 50%
Wyrniary fltra bahd [mm] 550420245
llose filtrow 1
Spadek cifnienia (czysty fitr) Pzl 26
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EM 13770 2007)  [Fa] 100
Predkose w sekei filtracyjnej [mis] 1.86
Wentylator EC
Dobrano dla warunkow mokrych
Srednica [mem] 250
Przephyw powietrza ] 1155
Strata cignienia [Pa] 53
Cisnienie statyczne [Pa] 450
Predkost [1/min] 3028
Maks. predkoié [1/mir] 3740
klasa efektywnosd sinika IE4 (Super Premium)
Mo silnika kW] 0.50
Inpat current [A] 1.2
Mioc elekiryezna do sinika (ezyste filtry) kW] 0.28
SFPw [KWirmi's] 0.8&
Cakowita sprawnosc wentylatora [%] 58,25
Statyczna sprawnosc wentylatora [%] 52,71
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Q0 - Crerpnia powistrza;
SUP - Mawiew; I 1
ETA - Wywiew;

EHA - Wyrzutnia powietrza;

CB - Skrmynka sterujgca;

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjne nalezy zamontowaé
ttumiki akustyczne szumu.

/ Grubost izolaci 100
WielkosE nominalna a5
o DiugosE nominalna 1500
| Typ podaczenia VD2 Kréciec z obustronng uszcre kg wargowg
| Cabowita flosé 1
Dane wejsciows
Strategia: Thamik z rdzeniem
Strumien cbjetosci powistrza g, 1 155 mh
Wyniki
Predkose przephrwu powiolrza w B2 mi

przestrzeni miedzy kulisami vs
Réenica cisnienia statycznago Aps 22Pa

Szum przephywu Lw.s J4 dBiA)
Szum przephywu Lw wuc a7 dB
Szum przeptywu L ws 29dB
Cigzarm I kg
Wymiki akustyczne
E3Hz [125Hz [250Hz B00Hz [1kHz [2kHz pkHz pkHz
| e =) ] | ks | s | )
Szum przephyau, poziom mocy| 42 3 36 I3 28 | <15 | =15

akustyczne]
Thumie nnoss 7 12 20 a7 =50 | =580 | =50 [ 34




7.2 llo$¢ powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie pow. | Wysok. | Kubatura ;vskair]ik_ llosc powig!rza llosc powietrz.a
rotnosci (Krotnos¢) po zaokragleniu
m2 m m3 wym/h m3/h m3/h
pom laboratoryjne | 50,2 3,28 164,66 S 823 825
korytarz 14,8 3,28 48,54 2 97 100
pom. techniczne | 13,84 3,28 45,40 5 227 230
1155

7.3 Opis instalacji klimatyzaciji

Pomieszczenia klimatyzowane bedg klimatyzatorami typu Split. Czynnikiem chtodniczym w
instalacji split jest R32. Dobrano jednostki wewnetrzne zamontowane pod stropem pomieszczenia oraz
jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu budynku.

Jednostki zewnetrzne powinny by¢ wyposazone dodatkowo w grzatki karteru.

Zadaniem zaprojektowanej instalacji klimatyzacyjnej jest zapewnienie komfortu chtodniczego
(temperaturowego).

Gtéwne trasy rurociggow chtodniczych prowadzone beda w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
a nastepnie do gory na dach budynku. Wraz z instalacjq freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca.

Wewnetrzna, $cienna jednostka klimatyzacyjna obstugiwana bedzie za pomocg bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania.

Uwaga!

- W zadnych wypadku nie mozna stosowac rur miedzianych klasy sanitarneyj.

- Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych
materiatem elastycznym, odporno$¢ ogniowa przepustu musi by¢ réwna odpornoSci ogniowej
przegrody.

- Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreslonych zasad montazu w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzgdzen.

- Cato$¢ izolacji montowac na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow.

- Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 2,5 razy wigksze od cinienia
roboczego (proba dla samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napetic
czynnikiem chtodniczym R32 i przeprowadzic rozruch instalacji

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg o
grubosci 13 mm. Przewody freonu (ciecz i gaz) na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg o grubosci 13 mm i dodatkowo ostonic¢ blachg stalowa.

MONTAZ URZADZENIA:

- Klimatyzator uniwersalny montowany bedzie przy Scianie pod sufitem w pomieszczeniu.

- Montaz nastgpi do stropu na systemowych podwieszeniach z wibroizolatorami.

- Montaz jednostek zewnetrznych na dachu nalezy wykona¢ na konstrukcji wsporczej
z systemowych ksztattownikow stalowych wg. projektu konstrukcyjnego

Szczegotowe dane jednostek wewnetrznych
Tabela skrotow

INazwa [Nazwa wlasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z




| kompensacjg odszraniania)
Model [Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢ [Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i
powietrza |wysokiej predkosci wentylatora
RC C  |Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RCH |Nominalna wydajnos¢ grzewcza Dzwiek Cinienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
preko$ci wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia  [MCA Minimalny pobor pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC |Wymagana wydajno$¢ chiodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokos¢
TC t aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza [Masa Masa urzadzenia
Rg SC |Wymagana jawna moc chfodnicza T.naw.C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T.naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rg HC |Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjq odszraniania)
Nazwa RCC| RCH |Temp.C|{RqTC| TC | RgSC | SC |Temp.G| RgHC | HC
(kW) | (kW) | (C/%) | (kW) |(kW)| (kW) |(kW)| (C) | (kW) | (kW)
Jednostka wewnetrzna | 5,20 | 6,30 [27,0/46,3| 0,50 [4,84| 050 |3,77| 20,0 050 | 7,43
— pom. laboratoryjne i
pom. techniczne
Nazwa Wydajnos¢| ESP | Dzwiek | Rated | MCA | WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) | (dB(A))| (A) | (A) (mm) (kg)
(m3/h)
Jednostka 510-980 29-45 280x980x240 | 12,50
wewnetrzna — pom.
laboratoryjne i pom.
techniczne
Szczegobtowe dane jednostek zewnetrznych
Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego)
dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER/EER2 |Wskaznik efektywnosci energetycznej [MCA Minimalny pobor pradu
przy pojemnosci
znamionowej/Capacity2
COP/COP2 |Wspotczynnik efektywnosci MFA Prad gtownego bezpiecznika
energetycznej przy pojemnosci (wytacznika obwodowego)
znamionowej/Capacity?2
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzgdzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht.  [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla [Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC t aczna rzeczywista wydajnosc¢ Rated H Rated current Heating
chtodnicza




Nazwa EER | EER2 | COP | COP2 |Komb.| RCC | RCH [Temp.| TC |Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) | C | (kW) | G | (kW)
(€) (€)
Jednostka 3,74 | - 4,04 | - 100 | 5,20 | 6,30 | 350 | 484 | 70 | 7,43
zewnetrzna —
pom.
laboratoryjne i
pom. techniczne
Nazwa Zasilanie |Rated C|Rated HH MCA | MFA | WxSxG | Masa |Czynni| Obraz
(A) | (A) | (A | (A) (mm) (kg) k(:h)*
g
Jednostka 230V, 6.1 7 13,6 | 16 [632x799x290| 36,00 | 1,02 | "
zewnetrzna—  [50Hz %i
pom.
laboratoryjne i
pom. techniczne

7.4 Skladowanie materiatow

Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod
wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych
przez producentdéw. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0sob niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych z oznaczeniem typu oraz iloSci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgo¢ -
np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

7.5 Montaz przewodow wentylacyjnych

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sq od 30 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Podpory i zawiesia powinny by¢ wyposazone w elementy wibroizolacyjne




- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

7.6 Kanaly wentylacyjne i ksztaltki
kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, ksztattki
wg BN-70/8865-04 oraz kanaty wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO

— szczelno$¢ kanatéw wentylacyjnych zgodna z norma PN-EN-1507:2007 ,Wentylacja
budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”’, oraz wg PN-EN-12237:2005 ,Wentylacja
budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodéw z blachy o
przekroju kotowym”

—  powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mie¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad;

—  podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.

Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem,
a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne o gr. 5 mm.

7.7 Oczyszczanie powietrza
Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych, ktore znajdujg sie na
nawiewie i wywiewie powietrza w centrali wentylacyjne;.
W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty réznicowe do pomiaru
spadku cisnienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym
spadku ci$nienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o konieczno$ci wymiany filtra z powodu jego
zabrudzenia

7.8 Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspétpracujacych
Roboty budowlane.
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;
- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych
- w przypadku obudowy sufitem podwieszanym instalacji wentylacyjnej musi by¢ mozliwosé
dostepu do niej — dostep serwisowy
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia znajdujace sie na dachu budynku i elewacji
oraz pod stropem pomieszczenia,

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic centrali wentylacyjnej,
- doprowadzenie energii elektrycznej bezposrednio do klimatyzatorow,
- Zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty automatyki.
W zakres prac zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

- Kontrola zanieczyszczenia filtrbw poprzez zamontowanie presostatéw pomiaru spadku cisnienia
powietrza przeptywajacego przez filtr

Roboty instalacyjne.
W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

- odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych,
- rewizje na kanatach wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”.



7.9 Wykonawstwo i odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, wg. normy  PN-EN
1506:2007 oraz PN-EN 12237, a takze z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1505: 2001.
Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropow badz scian budynku, podwieszenia wykona¢ co
1,5+2m wg PN-EN 12236:2003.

Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujacg nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Nalezy zapewni¢ dostep do tworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
powieszanym oraz z obu stron do czyszczenia przepustnic, klap pozarowych, ttumikdw, wentylatorow
kanatowych.

W przewodach o przekroju kotowym o S$rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane za$lepki lub trojniki do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w
ponizej tabeli,

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otworu RN l
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu :' ‘ e :r
[mm] !
d [mm] A [mm] B [mm] ‘ i
200<d <315 300 100 A -
315 <d <500 400 200 .
~500 500 400 )
: 600 500 T
* - Otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymaiarch
podanych w tabeli ponizej.

Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodus,w |rewizyjnego w Sciance przewoduw.|
ktérym } |
wykonano l i
otwor rewizyjny i !
[mm] A ; |
[mm] A [mm] B [mm] | i
<200 300 100 | |
200 <s <500 400 200 P
>500 500 400 B
* 600 500
* - Otwor rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewoddw
wentylacyjnych, jak rowniez wiascuiwo$ci akustycznych, cieplnych, chtodniczych i przeciwopozarowych.
Montaz otworéw rewizyjnych wykona¢ zgodnie z wymogami COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”



Nie nalezy stosowa¢ wewnetrz przewodow $rob ostro zakonczonych lub innych elementow, ktdre mogag
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiarow i wyregulowac przeptyw powietrza
przez nawiewniki i wywiewniki przez odpowiednie ustawienie przepustnic, tak aby byt osiggniety
zaktadany wydatek powietrza.

8. UWAGI KONCOWE

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie WT
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Calq instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

- Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej;

- W czasie robdt, montazu i przy odbiorze nalezy scile przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych norm,
przepisow bhp i ppoz.;

- Projektowana instalacja wody musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temp. 70°C;

- Izolacje termiczng piondw wody zimnej, cieptej wykonac dla kazdego przewodu osobno;

- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;

- Podigczenia elastyczne tylko atestowane;

- Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie pionow i przyborow sanitarnych pokazano w czesci
graficznej opracowania.

- Wszystkie rozwigzania szczegdtdw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptaciji projektantom;

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszqg posiada¢ oznaczenia
literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, wymienionymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL oraz z wytycznymi
producentow tych materiatow;

- Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentéw zastosowanych
materiatow, urzadzen i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

- Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ $cisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegto$ci,
sposobu montazu i podtaczenia. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy
I odpowietrznik.

- Przy przej$ciach przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez $ciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EL 60 lub REI 60 nalezy stosowaé przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- odbior instalacji wentylacji wykona¢ wg. PN EN 12599 lub Warunki wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt 5.

- odbidr instalacji chtodniczej wykona¢ wg. PN-EN 378-2+A1:2010

- Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem



wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

- Wykonanie szczego6towych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementéw wentylacyjnych, wybér
armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacii
w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzegaC wszystkich instrukcii
montazowych producentéw zastosowanych elementow instalacyjnych. Wszystkie zainstalowane
urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym przegladom i kontroli
zgodnie z zaleceniami producentow.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwiazania w postaci konkretnych
urzadzen lub materialdbw i okreSlonych producentéow sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spetnione dla wilasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatdw na inne), proponujacy musi udowodnié, ze
proponowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentac;ji
oraz ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.
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