LEGEND A - TECHNOLOGIA KUCHNI
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Lt ACZIKA PORZADKOWA - PRZYLACZE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ DN20
NA WYSOKOSCI 30 cm

ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOSCI 30cm

):( WPUST PODLOGOWY Z KOSZEM OSADCZYM

INSTALACJA ELEKTRYCINA

GNIAZDO PRADU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM - H=110 cm

GNIAZDO PRADU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYLACIZNIKIEM

&%
&(Z ODCINAJACYM NA H=140 cm
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ZASILANIE 230V (WYPUST NA h=10cm Z WYLACIN.ODCINAJACYM)
DLUGOSC KABLA 2m

ZASILANIE 400V (WYPUST NA h=10CM Z WYLACIN. ODCINAJACYM)

< |DLUGOSE KABLA 2m
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Na rzucie zaznaczono gniazda wtykowe wymagajgce instalacji na innej
wysokosci niz podana w legendzie.

Przewidzie¢ uziemienie dla meblii urzadzen. PA - wyréwnanie potencjatéw -
listwa uziemiajgca.

Przewidzie¢ gniazda wiykowe do celéw porzadkowych.

Przed zamdwieniem i instalacjg wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wymiary
pomieszczen i traktu komunikacyjnego do fransportu wyposazenia w
obiekcie.
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