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wymiar w świetle
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SCHEMAT

O1

235x205

1

UWAGI aluminiowe
U≤0,9 W/m2K

kolor biały RAL 9016

O2

335x205

1
aluminiowe

U≤0,9 W/m2K

kolor biały RAL 9016

symbol

wymiar w świetle
muru

ilość

SCHEMAT

wymiar w świetle
przejścia

rodzaj

UWAGI

D2

90x200

lewe prawe

110x210

aluminiowe
pełne

01

-

D3

140(90+50)x200

lewe prawe

110x210

aluminiowe
pełne

10

EIS60

90cm
w świetle
przejścia

rozwiernerozwierne

kontrola dostępu

90cm
w świetle
przejścia

kolor biały RAL 9016 kolor biały RAL 9016 kolor biały RAL 9016

kontrola dostępu

90cm
w świetle
przejścia

D1

90x200

lewe prawe

110x210

aluminiowe
pełne

02

-

rozwierne

-
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Uwaga:
1. Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem
okna i uzyskać interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
2. Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle
muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
3. Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi
stosownie do wielkości tafli.
4. Wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki mocowane na ścianę lub posadzkę
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem).
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić w naturze i zweryfikować
ilość.


