SPIS TRESCI

I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....oootiiitiieteeeeteeeeteee ettt en e eaenas 1
ll.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC OPISOWA........coceeeiteeeeteeeteeeeteeeee e 2
1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego ..............ccceeiiiiiiiiiiiiic s 2
2. Zasilanie ODIEKIU.......cooiie e 2
3. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP) ......ooovviiiiiiiiiiiiiieeeee 2
4. Rozdziat energii elektrycznej w obiekCie .........cccvviiiiiiiiiiii 2
5. Okablowanie i prowadzenie okablowania.................oiiii i 3
6. Instalacja potgczen WyrdWNawWCZYCh ............covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 4
7. Ochrona PrzeCiWpPIrZEPIECIOWAE ..........ccuuuiuiiiiieeeeieeiitiiee e e e e e e ettt e s e e e e e e eearta e e e e aaaeeannes 5
8.  OcChrona PrzeCiWpOrazZENIOWA............cuuuiiiiiiieeeeieeeiiiee e e e e e e ettt a e e e e e e e e eettta e e aeaeaeaanees 5
9. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia ...........ccccccceeeeieeennennnns 5
10.  Zasilanie urzgdzen technologiCznyCh ..o, 5
1. Instalacja oswietlenia podstawowego ..........cuii i 6
12.  Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ................uveevemmimiemiiiiininniinnnnnnns 6
13, INSEAIACIA LAN ... 7
14. Instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV) . ..o 8
15.  Instalacja kontroli dOStEPU (KD)........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeieeeeeeeeeeenneeennnees 8
16.  System Sygnalizacji POZaru (SSP)..........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeees 9
17.  Materiaty instalacyjne i wykonawstwo instalacji..............ccooviiiiiiiiiii i, 11
18.  Sprawdzenia odbiorcze — préby i badania po-montazowe............ccccceeeeeeeiiiiiiiinnnnn. 11
Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE — ZALACZNIKI ..cooeiiiiiiiiiieee e 13
1. Uprawnienia budowlane Projektanta — branza elektryczna ..............cccccccvviiiiiiiiinnnnnns 14
2.  Wpis do izby Inzynieréw Projektanta — branza elektryczna.............cccccciiiiniiiinnnns 16
3. Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego — branza elektryczna.........ccccccccevvvvveennenn. 17
4. Wopis do izby Inzynieréw Sprawdzajgcego — branza elektryczna..............ccccvvvvvnnnnnnns 19
IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC RYSUNKOWA ........cooovieeieeeieeeeeeeeee, 20



.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

10.12.2024r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.), zostat sporzadzony projekt wykonawczy, dotyczgcy zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

Projekt adaptacji pomieszczen znajdujgcych sie w budynku G Uniwersyteckiego
Dzieciecego Szpitala Klinicznego na potrzeby komoér ,,Dual Room ADVANCE system
metabolic chamber (whole-body room calorimeter)”

Zlokalizowanym:
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-369 Biatystok

Inwestor:
Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
ul. Jana Kilinskiego 1, 15-089 Biatystok

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rygory dotyczgce
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 i 10 ww. ustawy.

Branza:

Elektryczna Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

mgr inz. Adam Sawicki
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0097/PWOE/15
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Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestyc;ji:

Projekt adaptacji pomieszczen znajdujagcych sie w budynku G Uniwersyteckiego
Dzieciecego Szpitala Klinicznego na potrzeby komér ,,Dual Room ADVANCE system
metabolic chamber (whole-body room calorimeter)”

Zlokalizowane:
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-369 Biatystok

1) Zakres instalacji wchodzgcych w ponizsze opracowanie:
o Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP).
o Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie.
¢ Okablowanie i prowadzenia okablowania.
e |nstalacja potgczen wyrownawczych.
¢ Instalacja sitowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.
e Instalacja do zasilania urzadzen technologicznych.
e |Instalacja o$wietlenia podstawowego.
¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
e |Instalacja LAN.
¢ Instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV).
¢ Instalacja kontroli dostepu (KD).
¢ Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

2) Podstawa opracowania projektu:
e Aktualnie obowigzujgce przepisy oraz Polskie normy.
e Ustalenia z Inwestorem.

2. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtdownej z istn. roztgcznika
bezpiecznikowego D02.

3. Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu (PWP)
Obiekt wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

4. Rozdziatl energii elektrycznej w obiekcie

Rozdziat energii w budynku realizowany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej. W rozdzielnicy zostanie
zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz sterujgca. Zabezpieczaé
przed przepieciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd zostang zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz roznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim
bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie sieci TN-S z
zastosowaniem wytgcznikdw nadprgdowych i réznicowo pradowych.

Dobor przewodow na dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradows:
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P

I, =
P73 % U, x cosg

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastepujgcy warunek:
Ig<I,<I,

I, <1451,
gdzie:
Is - prad obliczeniowy, w [A],
In — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
Iz - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A],
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewoddéw lub kabli na warunek spadku napiecia dla obwdd
trojfazowych:

P-103-1
U=———-100%
y-S-Uy
Dla obwdd jednofazowych:
2-P-103-1
AU = >—100%

Sprawdzenie dobranych przewoddéw lub kabli z warunku samoczynnego wytgczenia:
Zy - I, < U,

gdzie:

Uo — wartosc¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],

In — wymagany prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego, odczytany z charakterystyki
czasowo-prgdowej podawanej w katalogach producentéw urzgdzen zabezpieczajgcych.

5. Okablowanie i prowadzenie okablowania

1) Uktadanie okablowania w wewnatrz obiektu

Okablowanie ukfadane podtynkowo i natynkowo w wewnatrz obiektu, powinno
charakteryzowac¢ sie pod wzgledem reakcji na ogieh, klasg B2ca. Wymaganie to dotyczy
réwniez rur, listew, uchwytéw itp. stosowanych do montazu przewodéw i kabli elektrycznych.

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi instalacje wykona¢ natynkowo, przewody
mocowac na uchwytach do szybkiego montazu. W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje
wykona¢ podtynkowo, przewody mocowaC na uchwytach szybkiego montazu. Wszystkie
puszki potgczeniowe (rozgatezne) powinny by¢ hermetyczne i muszg posiada¢ oznakowania
obwodow. Puszki potgczeniowe lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych. Puszki powinny
by¢ mocowane do konstrukcji lub korytek kablowych. Nie nalezy lokalizowa¢ puszek
pofgczeniowych w tazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg posiadaty
oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji
zastosowanych przewoddéw 750V.
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KORYTA KABLOWE

Pionowe trasy dla kabli i przewoddéw zasilajgcych wykonaé¢ na drabinkach kablowych,
montowanych do scian lub konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw. Pionowe trasy przy
zejsciach do rozdzielnic nalezy zastoni¢ za pomocg pokryw systemowych.
Poziome trasy dla kabli i przewodow nalezy wykonac¢ na korytach lub/i drabinkach kablowych
wg. planu tras kablowych niniejszego projektu. Poziome trasy kabli powinno sie prowadzi¢ w
systemowych zawiesiach:

e Sciennych — w przypadku bezposredniego montazu koryt do $ciany.

o Sufitowych — w przypadku bezposredniego montazu koryt do stropu.

o Sufitowych z wykorzystaniem preta — w przypadku zmniejszenia wysokosci

montazowej koryt lub/i montazu do konstrukcji stalowej, blachy trapezowej, betonu.

Zaleca sie stosowanie systeméw tras kablowych spetniajgce wymogi ciggtosci elektryczne;.

ZESPOLY KABLOWE E90 | PRZEJSCIA POZ.

Kable o klasie odpornosci ogniowej nalezy uktada¢ wytgcznie na certyfikowanych
rozwigzaniach tras kablowych w systemach przeciwpozarowych E-90, zgodne z
obowigzujgcymi normami ochrony pozarowe;j.

Zasilanie urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej zostaty zaprojektowane kablami
ognioodpornymi, ktére nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras kablowych
elektrycznych. Mocowanie okablowania nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw o odpornosci
ogniowej wymaganej dla zastosowanego kabla elektrycznego, np. pojedyncze kable za
pomocg uchwytéw np. UDF, UDFE, natomiast wigzki okablowania za pomocg obejm
zatrzaskowych np. OZ/0Z0O.

Koryta i drabiny kablowe przeznaczone do uktadania kabli pozarowych muszg by¢ wykonane
w systemie E90 wliczajac elementy montazowe, zawiesia i akcesoria do montazu.

Przejscia kablowe przez przegrody ogniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami.
Otwory w Scianach nalezy wypetni¢ z dwdch stron ptytami z wetny mineralnej. Nastepnie na
weine nalezy naniesc¢ farbe ognioochronng o odpowiedniej grubosci na dtugos¢ min. 50 [mm]
od trasy kablowej. Farbe ognioochronng nalezy nanies¢ na koryto, kable oraz przewody na
dtugosci min. 300 [mm] od przegrody. Grubosci pokrycia farbg przegréd, koryt, kabli i
przewoddw nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych producenta.

Dopuszcza sie przejscia kablowe dla wigzek lub pojedynczych kabli/przewodéw w otworach o
Srednicy maksymalnie 25mm wykonane za pomocg plastréw ogniochronnych, np. CFS-D 25
prod. HILTI pod warunkiem spetnienia wymogu odpornosci ogniowe;.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie bedace pod napieciem, jak metalowe
rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow wentylacyjnych itp. bedag
podigczone do systemu potgczen wyrdéwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem
HO07Z1-K zgodnie z przepisami normatywnymi. Miejscowe szyny wyrdwnawcze nalezy
lokalizowaé wg. planéw instalacji wyréwnawczej niniejszego projektu.

Przewody ochronne wyréwnawcze do potgczenia z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym.
Przewody ochronne wyréwnawcze, przeznaczone do fgczenia z gidwnym zaciskiem
uziemiajgcym powinny mieC powierzchnie przekroju poprzecznego nie mniejsze niz potowa
najwiekszej powierzchni przekroju poprzecznego przewodu ochronnego uziemiajgcego
instalacji i nie mniejsze niz 6mm2 w przypadku miedzi.
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Powierzchnia  poprzecznego przekroju przewodu ochronnego wyréwnawczego,
przeznaczonego do tagczenia z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym nie powinna przekraczac
25mm2 w przypadku miedzi lub réwnowaznej powierzchni przekroju poprzecznego innych
materiatow.

Przewody ochronne wyréwnawcze do potgczen dodatkowych.

Przewdd ochronny wyréwnawczy, tgczgcy dwie czesci przewodzgce dostepne, powinien miec
przewodnosc¢ nie mniejszg niz mniejszego przewodu ochronnego.

Przewdd ochronny wyréwnawczy, tgczacy czesci przewodzace dostepne z obcymi czesciami
przewodzgcymi, powinien wykazywac¢ przewodnosé nie mniejszg niz wystepujgca przy
potowie powierzchni przekroju poprzecznego odpowiedniego przewodu ochronnego.
Minimalna powierzchni przekroju poprzecznego przewoddw ochronnych wyréwnawczych jako
potgczen dodatkowych i przewodow wyrownawczych pomiedzy dwiema czesciami
przewodzgcymi obcymi powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 2,5mm? dla miedzi, jezeli jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym.

- 4mm? dla miedzi, jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 1 kombinowanego w rozdzielnicy gtownej oraz
ogranicznikow przepiec typu 2 w rozdzielnicy RL2.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewododw, kabli,
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
przewodzgcych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

o Wylgcznikow réznicowoprgdowych;

o Wylgcznikow nadprgdowych;
Wykorzystane jako Srodek samoczynnego  wytgczenia, wytgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony
przed dotykiem bezposrednim.

9. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdélne oraz do urzgdzen specjalnych.
Wszystkie gniazda beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed dotykiem posrednim,
np. w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na metalowej obudowie odbiornika.
Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych 3-zytowych 2,5mm2.
W pomieszczeniach suchych nalezy montowac gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych, np. fazienki nalezy montowac osprzet w wykonaniu P44,

10. Zasilanie urzadzen technologicznych
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzgdzenh

branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajgcych zasilenia w energie elektryczna.
Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe.
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Ostateczng lokalizacje wypustow i gniazd, typdw zastosowanych kabli, zabezpieczen nalezy
zweryfikowacé wq. dostarczonych urzadzen technologicznych na etapie wykonawstwa.

11. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje os$wietleniowg w budynku w pomieszczeniach tynkowanych wykonaé¢ jako
podtynkowg z zastosowaniem przewodoéw miedzianych ptaskich 3x1,5mm2 450/750V.
Przewody mocowa¢ na uchwytach typu USMP3. Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ z
wykorzystaniem wytgcznikow nadpradowych i réznicowoprgdowych zamontowanych w
rozdzielnicach. W obiekcie sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez tgczniki
oSwietleniowe oraz czujniki ruchu. W pomieszczeniach narazonych na wysokg wilgotnosc
nalezy stosowaé osprzet |P44. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 140cm
mierzonej od poziomu podtogi.

llos¢ opraw oraz ich minimalne dane techniczne w poszczegodlnych pomieszczeniach zostaty
dobrane oraz zaprojektowane, spetniajgc wymagania aktualnej normy PN-EN12464-1.

12. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefy otwartej wewnatrz obiektu zostang
oSwietlone oprawami oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, umozliwiajgce bezpieczne
opuszczenie pomieszczen w przypadku zaniku napiecia. W obiekcie przewiduje sie
zastosowanie opraw autonomicznych z funkcjg auto-test, wg. planu i schematu oswietlenia
awaryjnego. Czas podtrzymania oswietlenia podczas zaniku napiecia nie mniejszy niz: 1h.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux przy spetnieniu aktualnych
przepiséw i norm. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 [m]
mierzone w jej osi przy podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 [Ix]. W obszarze sSrodkowym drogi
ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie
moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢
traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1.
Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia
oswietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s, od momentu zatgczenia oraz
oSwietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po
zaniku opraw os$wietlenia podstawowego.
W oswietleniu strefy otwartej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ minimum 0,5 [Ix].
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
W miejscach lokalizacji punktow pierwszej pomocy lub urzgdzen stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 [Ix]. Urzadzenia
podlegajace doswietleniu to m.in.:

e Przyciski wyzwalajgce gtdwnego wytacznika pradu;

e Gasnice;

e Punkty pierwszej pomocy;

e Reczne ostrzegacze pozaru;

o Hydranty;

Droge ewakuacji bedg sygnalizowaly oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

zgodnym z kierunkiem ewakuacji zamontowane nad drzwiami oraz sufitach zgodnie z
projektem.
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Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Do odbioréw koncowych i do wgladu dla
odbierajgcych obiekt stuzb nalezy przedstawic¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i
przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

13. Instalacja LAN

Projekt przewiduje montaz sieci komputerowej w obiekcie. Instalacja LAN od gtéwnych lub
lokalnych punktow dystrybucyjnych do gniazd telekomunikacyjnych zostanie wykonana
przewodem ekranowanym F/UTP kat. 6. Zainstalowane przewody nalezy oznaczy¢ na
obydwu koncach (zaleca sie stosowanie nadrukowanych etykiet otokowych). Maksymalna
dtugosc¢ przewodoéw: < 90 [m]. Gniazda telekomunikacyjne zostang przewidziane w:

¢ Punktach elektryczno-logicznych (PEL) — przy stanowiskach pracy.

e Poblizu urzadzeh wymagajgcych potgczenia z inst. LAN.

Okablowanie z gniazd telekomunikacyjnych bedzie schodzito sie¢ do lokalnych lub gtéwnego
punktu dystrybucyjnego oraz zostanie zakonczone na panelu krosowym lub kilku paneli,
dedykowanych do zastosowanej kategorii okablowania.
Punkty dystrybucyjne bedg miescity sprzet, okablowanie i panele krosujgce, ktore bedag
uzywane do stworzenia potgczen i administracji pomiedzy budynkowym okablowaniem
szkieletowym. Punkty dystrybucyjne zostang wykonane z szaf w standardzie 19”, w celu
zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsca pod obecne i przyszte potrzeby rozbudowy instalaciji.
Kazda szafa dystrybucyjna wyposazona bedzie w co najmniej:

o Listwe zasilajgca.

e Panel wentylacyjny.

e Panele krosowe.

e Organizatory.

o Sprzet aktywny, wg. schematu instalacji LAN.

Zaleca sie lokalizowanie szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach technicznych,
nienarazonych na zalanie. Dopuszcza sie lokalizacje szaf w innych pomieszczeniach
nienarazonych na zalania, wilgo¢ i wysokg temperature. Nie nalezy lokalizowaé szaf na
drogach ewakuacyjnych oraz nalezy zapewni¢ odstep niemniejszy niz 1,2 [m] na wszystkich
powierzchniach wymagajgcych swobodnego dostepu serwisowego. Pofgczenia pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi nalezy wykona¢ $wiattowodem jedno-modowym, wg. schematu
LAN. Dla kazdego punktu dystrybucyjnego nalezy przewidzie¢ uziemienie, tj. miejscowg szyne
wyréwnawczg. Przekréj przewodu, wg. rozdziatu ,Potgczenia wyrbwnawcze”.
Instalacja okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego musi byc¢
wykonana zgodnie z ponizszymi normami:

e PN-EN 50174-2:2010.

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011.

e PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10.

e PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02.

e PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12.
Sposéb prowadzenia okablowania:

o Korytka kablowe.

e Podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd

wtykowych umieszczanych w scianach betonowych.
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o Rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej
kartonowo gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukciji wsporczej
Scianek dziatowych.

Nalezy zapewni¢ zainstalowanie na obiekcie catego osprzetu tj. gniazda telekomunikacyjne,
przewdd skretkowy, osprzet aktywny i pasywny dla projektowanej kategorii oraz
zastosowanego ekranowania lub jego braku.

Specyfikacja LAN.

Nazwa Opis minimalnych parametréw technicznych

Przetgcznik
sieciowy z 48

Typ przetgcznika — Zarzgdzany

Przetgcznik wielowarstwowy - L3

portami Gigabit Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet - 48
Ethernet PoE Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit
oraz 4 portami Ethernet (10/100/1000)

SFP+ Porty Ethernet z obstugg PoE

e llos¢ slotéw Modutu SFP+ - 4

e Standardy komunikacyjne - IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Obstuga 10G — Tak

Przepustowos¢ rutowania/przetgczania - 176 Gbit/s
Przepustowosc¢ - 98,6 Mpps

Typ pamieci - DDR3-SDRAM

14. Instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV)

W obiekcie znajduje sie instalacja nadzoru wizyjnego. Instalacje nalezy rozbudowac o jedng
kamere zlokalizowang w ciggu komunikacyjnym. Nalezy wykona¢ przewodami ekranowanymi
F/UTP kat. 6. Zostang wykorzystane kamery IP z funkcjg zasilania PoE.

Sposoéb prowadzenia okablowania:
o Korytka kablowe.
e Podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w scianach betonowych.
e Rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej
kartonowo gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporcze;j
Scianek dziatowych.

15. Instalacja kontroli dostepu (KD)

W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu pozwalajacy na ograniczenie ruchu oséb
niepozgdanych w danych strefach. System bedzie sktadat sie z:

o Zestawdw kontroli dostepu na 4 przejscia (akumulator + zasilacz + kontroler).

o Czytnikéw kart (pastylek) zblizeniowych.

o Elektrozaczepéw.

o Przyciskow wyijscia.
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Kontrolery zostang podtgczone do szaf RACK zgodnie ze schematami instalacji LAN.
Podigczenie do sieci umozliwi centralne nadawanie uprawnien do przechodzenia przez
przejscia dla konkretnych osob.

Specyfikacja KD.

Nazwa Opis minimalnych parametrow technicznych

Kontroler 4
drzwiowy

Porty do czytnikéw: 4

Liczba drzwi dwustronnych: 2

Liczba drzwi jednostronnych: 4

Porty komunikacyjne: TCP

Pamiec kart: 20000

Pamiec¢ zdarzen: 50000

Liczba linii dozorowanych: 12

Liczba wyjsc¢ sterujgcych: 5

Typy czytnikdw: zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne

Czytnik Kart
zblizeniowych

Typ czytnika: zblizeniowy
Standard kart: MIFARE
Czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz
Zasilanie: 12 VDC, 35 mA
Klawiatura: TAK

Karta zblizeniowa Rozmiar ISO
e Czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz

e Standard: MIFARE

16. System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

Przewiduje sie catkowitg ochrone projektowanego zakresu obiektu systemem detekcji i
sygnalizacji pozarowej (SSP). Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg
nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na
charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujgcych sie
wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o istniejgcy system SSP.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie wpiecie w istniejgca linie
detekcyjng oraz sterujgco-sygnalizacyjna, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czuijki,
reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduly kontrolno-sterujgce przeznaczone do
uruchamiania, sterowania urzgadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:
e czujkach dymu,
e uniwersalnych czujek dymu i ciepta,
e adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
e adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,
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¢ wskaznikach zadziatania.
e sygnalizatorach akustycznych.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP. Urzadzenia powinny by¢ kompatybilne z istniejacym systemem SSP.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem
elementéw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory
zwarc¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z poziomu
centrali.

DOT - uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy,
powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwojnego ukfadu detekcji dymu oraz
podwodjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy
takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze
pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwo$é czyszczenia lub wymiany
labiryntu.

DOR - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wigkszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

Reczne ostrzegacze pozarowe

ROP — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢
obudowy IP 30.

Elementy wejs¢é/wyjsc¢:
uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do:
e sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
e kontroli stanu dowolnych urzadzen,
e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow przeciwpozarowych.

Strona | 10



Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykow przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelnosé obudowy IP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej systemu.

17. Materiaty instalacyjne i wykonawstwo instalacji

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia bedg w okreslonym standardzie, bedg
posiadaty aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologacii itp.
Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentaciji i
ponadto:

e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,

o uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

o by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach,

o przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic i okablowania nalezy potwierdzi¢ typy
zabezpieczen oraz przekroje, ilosci zyt przewoddw i kabili,

e na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynowac z
pozostatymi branzami,

e kazdy rysunek nalezy rozpatrywacC tgcznie z catym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktérego jest integralng czescia,

e wszystkie prace nalezy wykonywaé, a wyspecyfikowane materiaty stosowac, zgodnie
z wkasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlanag,

e wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentow,

o wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonhczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow,

e dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych przy zachowaniu niegorszych
wszystkich parametréw technicznych - akceptacja zmian materiatowych na podstawie
przedstawienia kart materiatowych do zatwierdzenia przez Inwestora.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,
e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

18. Sprawdzenia odbiorcze — préby i badania po-montazowe
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonaé pomiary po montazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach. Sprawdzenia, badania i pomiary

wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Strona | 11



Czes¢ 6: Sprawdzenie. Stosowne protokoty powinny by¢é dotgczone do Dokumentaciji
Powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzgdzen i ich ustawieh parametrow
technicznych. Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.
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1.

Uprawnienia budowlane Projektanta — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
I Z 8B A
INZYNIEROW
BUDCWNCTWA

Bilakystok, daia 14 grudnia 2016 1.
PONBEK. TI31.7152034/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dom 15 grodaia 2000 r. 0 samorzydach zawodowyeh architekadw
orke inzynierdw badowsiciwa (sekst jednolity: D, U, 2 2016 r. poe, 1725), ant. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3,
art, 14 ust, 1 pkt 4 it ¢ usiswy 2 dosa 7 lipes 1994 1, - Prawo budowlne (sckst jednolity: De, U. 2 2016 1.
poz. 290, 2 poiniejszymi zmianaesl) ceaz § 14 ust. 5 roeporzydeenia Misntan [afrastrelaury | Rozwoju
z dnin || wrzedna 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeys technicznych w badowssctwie (Dz. U. poz 1275),
wmhluuzmbsmm'mhmwmmunwdowmmpom“mmm
uprwemicnia budowline 2 wymdkiem pontywsym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie Okrggowej lzby
Inzynicriw Badowniciwa stwierdes, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZynier elektrotechniki
uredzony daia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/O160/PWBE/16

«lo projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W oewigzku z uweghgdnieniom w calosci Zydanis strony, s podstawie st 107 § 4 ustawy 2 dmn 14 czorwea
1960 r, - Kodeks posigpowssis administracyjnego (lekst jodsobity: Dz U I016 r, poz 23, 2 pdimicjsaymi
Zimissseni), odsicpuje ¢ o urasadnicnt decyzji. Zakres madsaych upraenicd walkinzno ne odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nisiejsee] decyzji shaty odwolinie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiel Izby InZynierdw
Bodowsiciwa, z& poSrednictwem  Komisji  Kwalifikscyjoed  Podlaskic] Okrggowed  Tzby  Inzynierdw
Badownictwa, w tersssic 14 dni od daty jej dorgerenia.

) Proewodniczacy Komigi Kwalifkacyineg MR
dr ind. Mikobsj Madean

2. Wieepraewodaicagcy Konsisjl Kwakfiacy jeej POIIR
mygr Ine. Wakdemas Misczyslaw Paprocks

3. Wicepraewodniczacy Komisji Kwakfitacyjeci POIIR w/

myr int. Wojciech Rebosce e If y et f"ro (IR
4. Scheewrs Komisi Kwalifikasyjnej POIIB ;

mgr e Jasosdew Wested /(/‘r" el
5. Crlonek Komigs Kwalifikacyjne POII ( ),

nwim. architckt h!y W LLELLERL DT ?u-nuuum
6 Caleack Komiss Kwalifikacyjocj POIIB (.}? / /

gy ine. Maeek Gwinadowski (N

1 Crlonck Komisy Kwalifikacying POIID
mgr ink. Wikior Ostasigwicz

Cnzesmsin

i, P Keeysatof Klewnoweks

2. Giiwry lropekioe Nadooeu Budow lascgo
3. Rauhi Podiskicy Okrggowej Leby ladysieriw

4
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi clektrotechniki
urodzonemu doia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDLAOI60VPWBE/16
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalucyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzqdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowaznisjg do:

1) projektowsnin oblekty budowlanego, takicgo jak: sweci, instalacie | urzpdzenia elekiryome
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tmwajowe sieci trakcyjne, siect trakcyjoe
mwzmﬂmnlm“m:mlmwtymm«nj,m
i tramwagowe) sieci takeyjnes, siecl trakeyine metes oraz elekinycznepo ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzgdzamis projekiu zagospodarowania dziatks lub terenu w specjalnode instalacyjoe) w zakresie
sieci, instalacii | wzadzed elektrycznych | elektroenergetyeznych,

3) sprawdzania projekrdw architekronsczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) kierowania badows lub inmymi roboeami budowlanymi w zakresie ww. specialnoded,

6) kicrownnia wytwarzaniem konstrakevinych clementdw budowlssyeh oraz nadzoru i keetroli
technicznej wytwarzania tych elementdw w zakresie ww, specjalnode,

7) wykoaywania nadzoru mwestorskiepo w zakresie ww. specialnodei,

8) speawowania kontroli techniczne; wirzymania obickiéw budowlanych w mkresie ww. specjalmoséei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 1§ 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnin 7 lipcs 1994 7. — Prawo

budowlane (tekst jedoolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290, z pdkniejszymi zmianami), w zwigzku

z§ 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzndzenia Ministra Infrastruktuey | Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r,

w sprawic samodziclnyeh fanke)i technicznych w badownictwie (Dz. U. poz, 1278),

I mmmmmmma A!_ ‘O/{fl

2. Wiceprzewodniconey Komispl Kwalifikacyise) POITE
mgr inz. Waldessar Miecxyshaw Paprocki

1. Wikeprzewodniczyey Komisii Kwalifikscyimej POTIE
mgr inz. Wopiech Rebacx

4. Sekretarz Komig: Kwalifikacyae) POLB
mgr ind Jaroskrw Werbel

5. Crloneck Komisjl Kwalifikacyjng) POIB
mgr ink. archiekt Jerzy Andrejcnck

6, Crlonck Komisji Kwalifikecyine POIB
mgr inz. Marek Gwisadowsio

7. Celoaek Komisji Kwalifikscyjne POIB
mgr ind. Wikioe Outasiowice
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2. Wopis do izby Inzynieréw Projektanta — branza elektryczna

POLSEKHA
I £ B A&

INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacgjmym:
PDL-EDD-EPU-6PL *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania Lapy ul. Bohaterow Westerplatte 128, 18-100 tapy

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostzlo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnogci prawnej wystarcza zhodenie oowiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lasifikowanym podpisemn elektroniczmgm.
5 2. Diwizdczenie woli hodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwisdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Wergfikacje poprawncsci darych w niniejszym 2afwiadceniu modna sprawdsic @ pomocy numerny weryfikacyjness zxiwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piiborgpl lub komtaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izhy Indynierow
Budowmictaa.
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3. Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerweca 2015 r.
POIB.KK.7131-7132/012/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ADAM SAWICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- $prawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jaroslaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

s G

Pan Adam Sawicki
ul. Pélnocna 16

18-100 Lapy
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.

S

Strona | 18



4. Wopis do izby Inzynieréw Sprawdzajacego — branza elektryczna

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjnym:
PDL-IXB-ZKI-2BU *

Pan Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0052/23

adres zamieszkania ul. Poranna 21, 15-580 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacege Rady Podlaskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zact iczne] formy cynnosc prawne] wystarcze loZenie oswiscczenis woli w postac elektromiczne] i opstrzenie zo
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Ozwindczenie woli Mozone w formie elektroniczne] jest rawnowazne 2 oswi iem woli 2lozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacje POPrawnosai danych w NinseZIym ZAsWIBJCZeniu MOINA SPrawcsc 28 POMOCY NUMEry weryfikacyjnego aswiscczenis ne
stronie Polskiej oy Iniynierow Budownictws www.piid.orgpl Iub kontsktujsc zie = biurem weazciwe] Okregowej kdy Iniynierow
Budownictwa.
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku
1. EOO Legenda
2. EPOO Plan sytuacyjny — instalacje elektryczne
3. EPO1 Plan inst. oswietleniowe;
4. EP02 Plan inst. sitowej i GN, tras kablowych, potgczen wyréwnawczych
5. EPO3 Plan inst. niskoprgdowych
6. ESO1 Schemat RL2
7. ENO1 Schemat SSP
8. ENO2 Schemat LAN
9. ENO3 Schemat KD
Branza: Specjalnos¢ i numer uprawnien

Elektryczna

budowlanych:

Podpis:

Projektant

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Sawicki
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0097/PWOE/15
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