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1.0. DANE OGOLNE.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt technologiczny centralnej zmywalni

naczyn, wozkoéw i sprzetu cateringowego, znajdujgcej sie w Budynku G Uniwersyteckiego

Dzieciecego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku.

Ze wzgledu na prace modernizacyjne istniejgca zmywalnia ma zosta¢ tymczasowo

przeniesiona do pomieszczen na wyzszej kondygnacji. Pomieszczenia te zostang

dostosowane pod wzgledem instalacji wentylacji mechanicznej, doprowadzenia pary,

instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej do nowej funkciji.

1.2. Materialy wyjsciowe do opracowania.

podktady architektoniczne w wersji cyfrowej

katalogi, prospekty, dokumentacja techniczna urzgdzen gastronomicznych.

przepisy BHP i SAN-EPID.

Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 roku w sprawie higieny srodkéw spozywczych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019r., poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.)

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U. z
2019r. poz. 1252)

2.0. PROGRAM UZYTKOWY.

W zmywalni zaprojektowano nastepujgce stanowiska pracy:

stanowisko segregacji i mycia naczyn stotowych, tac termoizolacyjnych i pojemnikow
GN, wyposazone w stot sortowniczy, zlew zatadowczy rolkowy, istniejgcg zmywarke
tunelowg [parowa];

stanowisko mycia sprzetu cateringowego, wyposazone w trzy baseny oraz regat
ociekowy

stanowisko mycia wozkow, wyposazone w niskocisnieniowe urzgdzenie do ich mycia.



Do transportu brudnych i czystych wézkow stuzg dwie istniejgce windy towarowo-
osobowe. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie, na ktérej ma powsta¢ tymczasowa
zmywalnia, przyjeto zatozenie, ze ruch wézkéw bedzie odbywat sie sukcesywnie. Miejsce
postojowe dla wozkéw brudnych i osobno czystych znajduje sie na nizszej kondygnaciji.

Nie przewiduje sie zmian w strukturze zatrudnienia, lokalizacji szatni i pokoju socjalnego.
Odlegtos¢ toalety dla pracownikdéw od stanowiska pracy nie powinna przekraczaé 75m.
Przyjeto, ze praca w zmywalni odbywa sie w systemie zmianowym i sg stanowiska pracy

czasowej.

2.0. WYTYCZNE BRANZOWE

2.1. Wytyczne do projektu wodno-kanalizacyjnego.

Przewody doprowadzajgce wode do urzgdzen nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Osie
symetrii odptywow z basendw i zlewow - na wysokosci 300 mm.

Wytyczne ogodlne do projektu wodno-kanalizacyjnego.

Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.

- W obiekcie powinno sie uzywac¢ wody spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb
gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem.

- Instalacje doprowadzajgce wode powinny by¢ kryte w obudowie.

- Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen technologicznych (zgodnie z
DTR), oraz do przyboréw sanitarnych i zaworéw ze ztgczkg do weza.

- Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.

- Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie.

- Wszystkie Scieki z urzgdzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji przez wpusty
podiogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-EN-1717:2003).

- Wopusty podiogowe nalezy wyposazyé w kosze osadcze. Srednica przewodow
kanalizacyjnych odprowadzajgcych Scieki z tego pomieszczenia powinna wynosi¢ min.
100 mm.

- Nalezy zastosowaé zawory antyskazeniowe na instalacji doprowadzajgcej wode zimng

do zmywarki tunelowej.

2.2. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.
- W projektowanym obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celdéw
os$wietleniowych i technologicznych.
- Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie
powodujgc zacienienia.
- Oprawy oswietleniowe muszg by¢ tatwe do czyszczenia, a ostony i klosze nie mogg z

czasem traci¢ przejrzystosci.



Oprawy muszg posiadac niettukgce sie ostony.

Wspétczynnik wykorzystania urzgdzen wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20%
rezerwy.

Sposéb zainstalowania urzgdzeh oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem -
zgodnie z DTR urzadzen.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny zapewni¢ prawidiowe oswietlenie przy
kazdym stanowisku pracy.

natezenie $wiatta sztucznego - zgodne z PN-EN12464-1 ,Swiatto i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy cz.1: miejsca pracy we wnetrzach”.

Zapotrzebowanie enerqii elektrycznej dla urzadzen technologicznych podano w

Tabeli Nr 1.

2.3. Wytyczne do projektu wentylacji.

Wentylacje pomieszczen nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w

aktualnych przepisach budowlanych i normach.

2.3.1. Wytyczne ogdlne do projektu wentylacji.

W zmywalni nalezy projektowaé¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Wentylacja mechaniczna powinna dziataC w sposob ciggly tzn. o zmniejszonej
wydajnosci poza godzinami pracy (0,5 wymiany/h).

Przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowa¢ odpowiedni ukfad cisnien
tak, aby powietrze nie przenikato z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych
do pomieszczen o wyzszych wymaganiach.

Nad zmywarkg tunelowg przewidzie¢ okap kondensacyjny.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty.
Instalacje izolowac i ttumic¢ tak, by nie zostat przekroczony poziom hatasu dopuszczony
Polskg Norma.

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy zaprojektowa¢ w nastepujgcych

pomieszczeniach:

zalecana Orientacyjna ilos¢
L.p. Nazwa pomieszczenia temperatura . yn:
[°C] wymian powietrza/h
1 | Centralna zmywalnia naczyn 18-20 10-
> M[ejsge postojowe brudnych 18-20 3
wozkow

Ostateczng ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ na podstawie

zyskow ciepta i wilgoci od urzadzen oraz ludzi.



2.3.2. Ogrzewanie.

Nie nalezy stosowac grzejnikdw z rur zebrowych.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach magazynowych wg. PN-74/B-02402

("Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynku").

2.4. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Sciany i sufity powinny byé wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i
niepalnego.

W zmywalni Sciany nalezy wytozy¢ oktadzing tatwo zmywalng, trwatg i odporng na
dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujacych do wysokosci min. 2m.

Narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wystepy w Scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary.

Styki Scian i podiég zaleca sie wykonac¢ jako zaokraglone, fatwe do utrzymania w
czystosci. Nalezy tez przewidzie¢ cokoliki o wysokosci 100 mm wykonane z tego
samego materiatu co posadzka.

Podtoga powinna byC¢ gfadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie Sliska i tatwa do
utrzymania w czystosci.

W miejscach uzasadnionych technologicznie podtogi powinny posiadaé kratki sciekowe
z zamknigciem wodnym oraz z koszami osadczymi.

Zapewni¢ odpowiednie spadki w posadzce do wpustéw kanalizacyjnych — zgodnie z
PN.

2.5. Wytyczne przeciwpozarowe.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowac
z systemami ochrony przeciwpozarowe;.
Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepisow w zakresie zapalnosci,

rozprzestrzeniania ognia i odporno$ci ogniowe;.

2.6. Wytyczne BHP.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac i uzytkowaé zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzgdzen.

Wszystkie  urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie  obowigzujgce  znaki
bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zapoznac¢ sie z zasadami prawidtowe] eksploatacji urzadzen na
podstawie DTR.

Przy wszystkich umywalkach do mycia rgk powinny zosta¢ zamontowane dozowniki na

mydto, srodek dezynfekujgcy, podajnik recznikéw jednorazowych oraz kosz na zuzyte



reczniki. Zaleca sie bezdotykowy mechanizm obstugi baterii.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-
higienicznych, posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane

przez lekarza do celdéw sanitarno-higienicznych.



