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1.CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: ustuga z zakresu stuzby zdrowia.
Kategoria obiektu budowlanego XI.

1.2. Stan istniejacy

Opis zagospodarowania terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na czesci dziatki nr
ewid. gr. 1784/29 przy ul. Jerzego Waszyngtona w Biatymstoku.

Teren jest zabudowany i w peini zagospodarowany. Znajduje sie na nim
budynek nalezagcy do Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku, ul. Jana Kilinskiego 1,
15-089 Biatystok.

Obszar jest czesciowo utwardzony. Powierzchnie istniejgcego utwardzenia
stanowig dojscia piesze, dojazdy oraz miejsca postojowe dla samochoddow
osobowych, niezbedne do funkcjonowania obiektu. Pozostalg czes¢ obszaru
zajmujg tereny biologicznie czynne w formie zieleni niskiej.

Budynek sgsiaduje z kazdej strony z obiektami z zakresu stuzby zdrowia.
Najwazniejsze z nich to od strony potudniowo-zachodniej gtowny budynek
Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala Klinicznego, od strony pétnocno-wschodniej
z budynek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dookota budynku zlokalizowane
sg takze parkingi dla samochoddéw osobowych.

Dostep do budynku mozliwy jest zjazdem z ul. Waszyngtona i ul. Szpitalne;j.

Teren jest w petni uzbrojony infrastrukturg techniczng niezbedng do
funkcjonowania istniejgcego budynku w postaci instalacji kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociggowej i elektroenergetycznej.

Stan istniejacy budynku szpitala

Budynek objety opracowaniem posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng
podziemng. W budynku znajduje sie kuchnia centralna oraz pomieszczenia OWBK
zlokalizowane na parterze.

Do budynku prowadzg dwa wejsScia gtdwne. Pierwsze z nich, znajdujgce sie od
strony po6tnocno — wschodniej, a drugie od strony potudniowo — zachodniej. Na
elewacji potudniowo-wschodniej zlokalizowane jest wejscie zapleczowe oraz
wejscie do pomieszczenia mycia konwi. Obiekt jest potgczony dwoma tunelami
podziemnymi z gtdwnym budynkiem UDSK oraz USK.

Czes¢ budynku bedgca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje
pomieszczenie zmywalni znajduje sie ono na parterze budynku w jego pétnocno-
wschodniej czesci.

Dostep do opracowywanej czesci obiektu mozliwy jest gtbwnym wejsciem od
strony pdétnocno- wschodniej, a takze poprzez drugie wejscie gtdbwne drogg
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korytarzy wewnetrznych obiektu. Do obiektu od strony szpitali mozna takze dostac¢
sie tunelami podziemnymi, nastepnie komunikacjg wewnatrz obiektu.

Opis elementow konstrukcji

— fundamenty: posadowienie bezposrednie przez tawy i stopy fundamentowe,
wylewane, zelbetowe;

— Sciany zewnetrzne piwnic: zelbetowe, wylewane o grubos¢ catkowitej 36cm,
warstwa izolacyjna ze styropianu o grubosci 4cm, docisnieta sciankg z cegty
ceramicznej petnej gr. 12cm, przewigzana w pionie co ok. 30cm, drutem
stalowym ocynkowanym @ 5mm;

— Sciana piwnicy potozona wzdtuz tunelu T2: jednolita, z cegty ceramicznej
petnej o grubosci 38cm;

— Sciany zewnetrzne kondygnacji zewnetrznych: z cegty ceramicznej kratowki o

grubosci 43cm, z warstwg nosng o grubosci 25cm, warstwg izolacyjng —
styropianem o gr 6cm i warstwg licowg z cegty ceramicznej dziurawki o gr.
12cm. Przewigzanie $cian w pionie do 4 warstwy, drutem stalowym
ocynkowanym co ok. 50cm;

— Sciana wzdtuz rampy tadunkowej: gazobeton gr. 43cm,

— Sciany poprzeczna klatek schodowych: Zzelbetowe;

—  szkielet zelbetowy prefabrykowany o poprzecznym uktadzie podciggéw;

— nadproza: zelbetowe, prefabrykowane, z zabetonowang warstwg
termoizolacyjna z gazobetonu o gr. 30cm;

— szyby dzwigowe: zelbetowe wylewane dylatowane od konstrukcji budynku;

— klatki schodowe: wylewane wraz z ociepleniem, klatka frontowa 2-biegowa,
klatka tylna — 4 biegowa,;

— $ciana kolankowa stropodachu: cegta ceramiczna, dziurawka gr. 25cm;

— dach/ stropodach: stropodach wentylowane, na stropach z ptyt otworowych,
kryte ptytkami korytkowymi zamknietymi, wspartymi na Sciankach azurowych;

Opis elementéw instalacyjnych

Budynek podlegajgcy opracowaniu wyposazony jest w niezbedne elementy
instalacji wewnetrznych:
— instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja kanalizacji deszczowej;
— instalacje centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji i klimatyzaciji;
— instalacja oswietlenia ogdélnego podstawowego i rezerwowego;
— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
— instalacje sterowania oswietleniem zewnetrznym;
— oswietlenie wejs¢ do budynku oraz tablic informacyjnych;
— instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa;

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.
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instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawoéw gniazd
komputerowych;

instalacja 230VAC zasilania w ukfadzie sieciowym IT;

Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
instalacja zasilania urzadzen technologii;

instalacja zasilania dzwigow;

instalacje zasilania instalacji teletechnicznych;

instalacje ochrony od porazen;

instalacje potgczen wyréwnawczych;

instalacja uziemien;

instalacja uzioméw medycznych;

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej;

instalacja odgromowa;

instalacja przeciwpozarowa,;

Opis elementéw wykonczenia wewnetrznego

Sciany wewnetrzne: ptytka do wysokosci 2m, wyzej tynkowane i malowane,
zabezpieczenie Scian: narozniki obtozone blachg, odbojnice przemystowe
przypodtogowe;

posadzki: ptytka ceramiczna;

sufit: podwieszany;

stolarka okienna: drewniana;

stolarka drzwiowa: aluminiowa i ptytowa;

parapety: brak;

Opis elementéw wykonczenia zewnetrznego

cokot: ptytki klinkierowe;

Sciany zewnetrzne: gtdwnie tynkowane, $ciany na wysokoéci dachu- blacha,
za potnocno-wschodniej elewacji lamele-teownik, osiatkowany i otynkowany;
schody na elewacji pétnocno-wschodniej: kostka brukowa;

rampa na elewacji potnocno-wschodniej: z ksztattownikow stalowych- krata
stalowa pomostowa;

schody i rampa od strony zaplecza: beton;

balustrady zewnetrzne: stalowe;

parapety: obrobka blacharska;

stolarka okienna: drewniana, PCV;

stolarka drzwiowa: aluminiowa, stalowa;

pokrycie dachu: papa termozgrzewalna;

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.



A D Cad Plan Spétka z 0.0.
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
~
(]

tel. 506 10 90 94

tel. 509 34 34 38

1.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

POMIESZCZENIE

POSADZKA m?

ZMYWALNIA (czesc) PLYTKA 80,71

1.4. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Projektowana adaptacji pomieszczen znajdujgcych sie w budynku G
Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala Klinicznego na potrzeby komér ,Dual Room
ADVANCE system metabolic chamber (whole-body room calorimeter)" ma za
zadanie dostosowacC obiekt do panujgcych standardow medycznych w celu
podniesienia bezpieczenstwa pacjentéw poprzez poprawe jakosci i dostepnosci
Swiadczonych ustug.

Na podstawie wytycznych przekazanych przez Inwestora zaplanowano
szczegotowy uktad funkcjonalny obszaru badawczego, ktory ma by¢ integralnie
zwigzany z istniejgcg jednostkg sgsiednig. W skiad projektowanej przestrzeni
wchodzi¢ bedzie pomieszczenie laboratoryjne, w ktérym przewidziano instalacje
dwodch kabin (dostawa i montaz tych elementow znajdujg sie poza zakresem
opracowania). W obrebie pracowni zaplanowano roéwniez wydzielenie
specjalistycznego pomieszczenia technicznego, przeznaczonego do obstugi
projektowanych kabin. Wspomniany obszar badawczy potaczony zostat z
istniejgcym w budynku centrum wsparcia badan za pomocg wwnetrznehgo
korytarza.

Utrzymanie czystosci ww. pomieszczeniach oraz zaspokajanie potrzeb
socjalnych pracownikow tam przebywajgcych bedg realizowane w istniejgcych
pomieszczeniach, ktore zostaty przeznaczone do tych celéw.

1.5. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na projekcie adaptacii
pomieszczen znajdujgcych sie w budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego
Szpitala Klinicznego na potrzeby komér ,Dual Room ADVANCE system metabolic
chamber (whole-body room calorimeter)"

Analiza przedmiotowej inwestycji potwierdzita koniecznos¢ dostosowania
pomieszczen objetych opracowaniem do obowigzujgcych przepisow prawa jakim
powinny odpowiadac tego typu pomieszczenia.

Zaprojektowano pomieszczenia z uwzglednieniem prawidtowego
rozmieszczenia, zainstalowania i uzytkowania urzgdzen, aparatury i sprzetu,
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Zaplanowano nastepujgce roboty budowlane:

— demontaz ist. instalacji,

— demontaz ist. sufitdw podwieszanych,

— demontaz ist. stolarki okiennej zewnetrznej,

—  rozbidrke ist. Scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.
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— wykucie otworéw w istniejgcych $cianach (jesli otwor jest w Scianie
konstrukcyjnej przed jego wykuciem zostanie wykonane nadproze),

—  skucie/ demontaz ist. warstw oktadzin posadzki,

—  skucie/ demontaz ist. oktadzin $ciennych na pozostawionych fragmentach ist.
scian,

— wykonanie scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

— wykonanie nowych warstw wykonczenia scian i posadzek z uzupetnieniem
ubytkow,

— montaz nowej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej;

— wykonanie sufitbw podwieszanych;

— montaz nowych oraz dostosowanie ist. instalacji wewnetrznych do nowego
uktadu.

Konieczne, czasowe wytgczenie poszczegolnych czesci budynku z
uzytkowania, nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.6. Charakterystyczne parametry techniczne

—  kubatura — bez zmian;

—  wysokos¢ budynku — bez zmian;

— ilos¢ kondygnaciji naziemnych — 3 naziemnych, 1 podziemna - bez zmian;
—  poziom posadowienia parteru budynku ponad poziom terenu — bez zmian;
— geometria dachu budynku — dach ptaski - bez zmian;

—  powierzchnia zabudowy — bez zmian;

—  powierzchnia catkowita uzytkowa — 78,84m? ,w tym:

POMIESZCZENIE POSADZKA m?
KORYTARZ WYKLADZINA 14,8
POK. TECHNICZNE WYKLADZINA | 13,84
POK. LABORATORYJNE WYKLADZINA 50,2
SUMA 78,84

1.7. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja nie zmienia warunkow dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych. Dostep do budynku mozliwy jest bezposrednio z poziomu
terenu poprzez pochylnie, przez cigg pieszy na trasie ktorego nie ma kraweznikéw.
Na trasie dojs¢ i dojazdéw zastosowane sg drzwi bez progow.

W obszarze opracowania zlokalizowane jest ogélnodostepne wc dostosowane
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, wyposazone w sprzety oraz pochwyty i
porecze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich.

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.
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Na

terenie dziatki sg istniejgce miejsca postojowe dla 0so6b

niepetnosprawnych.

1.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody ani
gleby oraz nie stworzy ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i
zaktocenia elektryczne.

Planowana inwestycja nie niesie zadnych zagrozeh dla Srodowiska
naturalnego ani higieny zdrowia.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzanych sciekow oraz wéd opadowych:

Bez zmian.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i

pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne .

Nie dotyczy.

1.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W zwigzku z tym, ze omawiany budynek posiada nowo projektowang

instalacje

stwierdzono techniczne  mozliwosci  zastosowania  urzgdzen

automatycznie regulujgcych temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Biatystok, dnia 10 grudnia 2024 r.
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Wszystkie instalacje oraz urzgdzenia grzewcze sg przewidziane jako nowe, a
catos¢ zostata zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania réznych
technologii regulacji.

Ekonomiczna analiza wigze sie z koniecznoscig wyboru systemu urzgdzen
regulujgcych. Poréwnania dokonano wsrdd najczesciej wybieranych w Polsce
systemow:

— regulacja termostatycznymi zaworami i gtowicami na grzejnikach bez
automatyki pogodowej i z automatyka,

— regulacja termostatem pomieszczeniowym bez programu czasowego i z nim,

— regulacja  systemem  termostatow  elektronicznie = programowalnych
elektrycznych,

— regulacja systemem = termostatow  elektronicznie = programowalnych
bezprzewodowych.

Analizie poddano ekonomiczne aspekty instalacji urzgdzen oraz roczne koszty
zuzywania energii cieplnej dla przecietnego gospodarstwa domowego. Stwierdzono
wzrost oszczednosci, ktorej wysoko$S¢ rosnie wraz ze skomplikowaniem
zastosowanego systemu.

Juz zastosowanie najprostszego czujnika pogodowego w instalacji z zaworami
i gtowicami termostatycznymi pozwala osiggngé zauwazalne dla inwestora
oszczednosci rzedu 5%, przy zwrocie inwestycji w 3 miesigce sezonu grzewczego.

Uzycie programu czasowego na termostatach pomieszczeniowych pozwala
osiggnagc juz oszczednosci rzedu 10-15% przy zwrocie inwestycji w 9 miesiecy
sezonu grzewczego.

Zastosowanie systemu termostatéw elektronicznie = programowalnych
uwzgledniajgcych automatyke pogodowg oraz czasowg pozwalajg na oszczednosci
rzedu 17-20%, przy zwrocie inwestycji pomiedzy 3 a 4 sezonem grzewczym, a przy
zastosowaniu systemoéw bezprzewodowych zwrot nastepuje w 4 sezonie
grzewczym.

Analizujgc powyzsze stwierdzono ze kazda instalacja regulujgca temperature
W poszczegoblnych pomieszczeniach pozwala na oszczednosci w rocznych
kosztach zuzycia energii. Im lepszy system, tym oszczednosc¢ ta jest zauwazalnie
wieksza. Warto przy tym zauwazy¢, ze im lepszy zastosowany system, tym obstuga
jest bardziej przystepna i zautomatyzowana, a co za tym idzie najbardziej
efektywna.

1.10. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

1.10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry opracowywanej czesci
obiektu (czesc¢ parteru):
- wysokos¢ budynku catkowita —16,60m;
- ilos¢ kondygnacji budynku — budynek objety opracowaniem posiada
2 kondygnacje nadziemne;
- powierzchnia wewnetrzna zakresu opracowania: 78,84m2;
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1.10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z proceséw technologicznych.

W budynku nie zaktada sie przechowywania substancji palnych (w
szczegolnosci materiatdw niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach
niz dopuszczajg przepisy.

W pomieszczeniach mogg wystepowa¢ materiaty palne, w tym
miedzy innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skory i
tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuty spozywcze, meble i artykuty
biurowe, medyczny sprzet specjalistyczny i inne podobne.

1.10.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Majgc na uwadze przeznaczenie budynku na cele medyczne,
budynek jest kwalifikowany do kategorii ZLIlIl oraz ZLIl (na fragmencie
opracowywanej czesci obiektu).

Ze wzgledu na wysokos¢ 16,60m (maksymalna), kwalifikowany jest
do budynkdéw sredniowysokich.

Uwzgledniajgc przewidywane wykorzystanie czesci opracowywanej
jednoczesnie maksymalnie znajdowac sie bedzie nastepujgca ilos¢ oséb: do
4.

W obrebie opracowania nie stwierdza sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 30 osob i o
powierzchni przekraczajgcej 300 m2. Nie stwierdza sie réwniez pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
lub przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

1.10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie oblicza sie dla budynkow ZL. Nie mniej jednak dla pomieszczen
gospodarczych oraz technicznych zlokalizowanych w budynku gestosc¢
obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2.

1.10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg

réwniez strefy zagrozenia wybuchem.

1.10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to ,B”.
— gtéwna konstrukcja nosna — R120- stan zgodny z wymaganiami,
- konstrukcja dachu — R30 (wymagane), stan faktyczny: R60 - stan
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zgodny z wymaganiami,
— stropy REI60 - stan zgodny z wymaganiami,
- Sciany zew. - EI60 - stan zgodny z wymaganiami,
- Sciany wew. - EI30 - stan zgodny z wymaganiami,
- przekrycie dachu — RE30 - stan zgodny z wymaganiami,
— konstrukcja schodéw — R60 - stan zgodny z wymaganiami,
Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

1.10.7. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Czes¢ podlegajgca opracowaniu nalezy do jednej strefy pozarowe;j
kwalifikowana jako ZL IlI.

1.10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Bez zmian.

1.10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
budynku ZL wynosi maksymalnie 40 m przechodzgce przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Wymagana szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
budynku zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100
0osoOb, lecz nie mniejsza niz 0,9 m lub 0,8 m w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt maksymalnie 3 oséb.

Przejscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce
Ww. wymagania.

Dojscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie
przekracza:
- 10 m jednokierunkowo, 40 m dwukierunkowo (w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojsciu.

Poziome drogi ewakuacyjne

Wymagana szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na
droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Do drzwi, ktére zawezajg
wymagang  szerokos¢  drogi ewakuacyjnej nalezy  zastosowac
samozamykacze.
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Drzwi na poziomych drogach ewakuacyjnych (z wyjatkiem drzwi
prowadzgcych z klatek schodowych) wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9m,
z uwzglednieniem wskaznika 0,6m na kazde 100 osob.

Wymagana wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku
wynosi co najmniej 2,2m, przy czym dopuszcza sie lokalne obnizenia do
wysokosci 2m na odcinkach 1,5m na kazdy odcinek 10m drogi ewakuacyjne;.

Poziome drogi ewakuacyjne w czesci objetej zaprojektowano jako
spetniajgce ww. wymagania.

Pozostate drogi ewakuacyjne zostang wykonane zgodnie z
ekspertyzg (poza niniejszym opracowaniem).

Klatki schodowe
Klatki schodowe sg poza zakresem opracowania.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Wymagana tgczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 0,9 m (mierzona w swietle oscieznicy).

Dla pomieszczen, w ktérych przebywac¢ bedg maksymalnie 3 osoby,
wymagana szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,8
m (mierzona w Swietle oscieznicy).

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydtowych,
wymagana szerokos¢ przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta wynosi
co najmniej 0,9 m.

Wymagana wysokos¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 2 m (mierzona w Swietle oscieznicy).

Zastosowano drzwi spetniajgce ww. parametry. Drzwi przesuwne w
pomieszczeniach, z ktorych ewakuacja odbywa sie wytgcznie takimi drzwiami
nalezy zintegrowac z Systemem Sygnalizacji Pozarowe;j .

Nie projektuje sie pomieszczen o powierzchni przekraczajgcej 300
m2 lub w ktorych bedzie przebywato jednoczesnie ponad 50 osob, a w
strefach pozarowych ZL Il ponad 30 oséb, dla ktérych nalezy zapewni¢ co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie z ktérych drzwi ewakuacyjne muszg
otwiera¢ sie na zewnatrz.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku lub do innej strefy pozarowej

Wymagana fgczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z
drég ewakuacyjnych na zewnagtrz budynku lub do innej strefy pozarowej
zostata okreslona zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie
mniejsza niz 1,4 m (mierzona w swietle oscieznicy).

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

Z opracowywanej czesci ewakuacja odbywa sie systemem korytarzy
ewakuujgc sie do innej strefy, a nastepnie na zewnatrz budynku.
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1.10.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

a)

b)

d)

g)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
(El) wymagang dla tych elementdw.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przejscia
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (EIS) sciany lub stropu, przez ktére
przechodza, tj. EIS 60 lub EIS 120. Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce bedg sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;.
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, bedg miaty klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub bedg wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej j.w.

Obiekt jest zasilany z dwoch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajgcych sie zrodet energii elektryczne.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,
Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 [2] oraz zasadami
wiasciwej PN. Przewody i kable elektryczne oraz
Swiattowodowe wraz zich zamocowaniami, zwane dalej
.Zzespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Przewody elektryczne w
obwodach urzadzeh alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego
i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan
palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
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stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
h)  Obiekt objety ochrong odgromowg zgodnie z PN.

1.10.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

Budynek posiada nastepujgce wymagane instalacje i urzgdzenia
zabezpieczen przeciwpozarowych w postaci:

— instalacji odgromowej;

— hydrantéw wewnetrznych @25mm z wezem péisztywnym o
dtugosci 30m;

—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

—  oSwietlenie ewakuacyjne;

System sygnalizacji pozarowej (SSP) i dzwiekowy system ostrzegawczy
(DSO)
Czesc¢ budynku objeta opracowaniem jest wyposazona w SSP.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefy pozarowe ZL wyposazono w wewnetrzng instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami H-25/30 z wezem potsztywnym,
pokrywajgcg swym zasiegiem w poziomie kazdg strefe pozarowg. Nominalny
zasieg hydrantow wynosi 30m dtugosci weza gasniczego i 3m maksymalnego
rzutu prgdu gasniczego, a minimalna wydajnos¢ 1 dma3/s. Hydranty
zlokalizowano przy drogach komunikacji ogdlnej w miejscach tatwo
dostepnych.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane z
materiatow niepalnych. Jesli zastosowano przewody wykonane z materiatow
palnych  powinny by¢ obudowane z kazdej strony ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Instalacje zabezpieczyC przed niekontrolowanym wyptywem wody z
instalacji sanitarnej bytowej przy uzyciu zaworu pierwszenstwa
uruchamianego na spadek cisnienia w instalaciji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku znajduje sie oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania
wskazane w Polskich Normach.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, wykonac
w strefach pozarowych o kubaturze ponad 1000 m3.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu Zlokalizowano
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w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.

Odciecie  doptywu  energii  elektrycznej  przeciwpozarowym
wylgcznikiem pragdu nie powinno powodowaC samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego.
Przyciski sterujgce potgczyC z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
kablem PH 90.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego W miejscu przejscia wyposazyé w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) Sciany
lub stropu, przez ktore przechodza, tj. EIS 60 lub EIS 120.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, bedg miaty klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej j.w.

1.10.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe typu GP-4x z proszkiem
ABC z uwzglednieniem 2kg proszku gasniczego na 100m>.

Powinno zapewni¢ sie co najmniej jedng jednostke masy Srodka
gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasnice umiesci¢ w miejscach ftatwo dostepnych na korytarzach
stanowigcych drogi komunikacji ogdlnej. Dtugos$¢ dojscia do gasnicy z
kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnic zapewnic
dostep o szerokos$ci nie mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice proszkowe 4
kg lub 6 kg typu ABC.

1.10.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo gasniczych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Bez zmian.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z
hydrantu DN80 na sieci wodociggowej w ramach ilosci wymaganej nie mniej
niz 20 dm3/s.

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 7 Rozporzgdzenia MSWIiA z
dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych, dla budynku sredniowysokiego zaliczanego do ZLIII (na
fragmencie opracowywanej czesci obiektu) i ZLII jest wymagane zapewnienie
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drogi pozarowej, ktdrg obiekt posiada.

1.10.14. Informacje dodatkowe.

Oznakowanie obiektu
Budynek wymaga oznakowania:

- drog i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-

ISO 7010:2020 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa (lub réwnowazng),

— miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, elementow

sterujgcych  urzgdzeniami  przeciwpozarowymi, gasnic, drzwi

przeciwpozarowych znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnymi z

PN-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa,

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa — Techniczne s$rodki

przeciwpozarowe lub PN-ISO 7010:2020 Symbole graficzne - Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z PN-N 01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa —
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Nalezy opracowa¢ instrukcje  bezpieczenstwa pozarowego
zapewniajgcg odpowiednie procedury dla personelu w zakresie zgtaszania i
prowadzenia ewakuacji ludzi na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowe.

Jedng kopie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy umiescic
w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
W miejscach widocznych w budynku nalezy umiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Certyfikaty

Elementy budowlane i urzgdzenia przeciwpozarowe zwigzane z
ochrong przeciwpozarowg, zastosowane w budynku muszg posiadac
stosowne i aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu — europejskie lub
krajowe certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych (na zgodnos¢ z EN, PN
lub Krajowg Oceng Techniczng), certyfikaty zgodnosci i sSwiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Projekty branzowe

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku bedgce w zakresie
opracowania powinny zosta¢ wykonane na podstawie projektéw branzowych,
ktére nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
- jako uzgodnienie projektéw urzgdzen przeciwpozarowych w mys| § 3 ust. 1
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rozporzgdzenia [4].

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen
przeciwpozarowych jest wykonanie prob i badah potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania, z ktérych nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty.

Przepusty

Przy zabezpieczonym przepuscie instalacyjnym nalezy stosowac
odpowiednig tabliczke informujgcg o zastosowanym produkcie oraz klasie
odpornosci ogniowej zabezpieczenia.

1.11. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA WNETRZA

1.11.1. Sciany

- ist. dziatowe — wyburzenie czesci istniejgcych $cian dziatowych wg
dyspozycji rysunkowych, skucie/demontaz okfadzin $ciennych na
pozostawionych $cianach, a nastepnie wykonanie nowych tynkéw
oraz wykonczenie wg dalszej czesci opracowania,;

- proj. dzialowe — murowane z bloczka gr. 12cm lub zgodnie z gr.
Sciany istniejgcej, tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci
opracowania;

- proj. zamurowania — murowane z cegty dziurawki lub silikatowej, gr.
zgodna z gr. sciany istniejgcej, tynkowane, wykonczenie wg dalszej
czesci opracowania;

- ist. zewnetrzne — uzupetnienie glefébw nowo projektowanych okien —
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze identycznym jak istniejgcy na
elewacji budynku;

1.11.2. Posadzki

- skucie/demontaz istniejgcych warstw posadzki do konstrukcji wraz z
wykonaniem nowych warstw posadzkowych: izolacja termiczna/
akustyczna styropian gr. 6¢cm, izolacji przeciwwilgociowej, wylewki
betonowej gr. min. 4cm, wykonczenie wg dalszej czesci opracowania

1.11.3. Sufity

- demontaz ist. sufitow podwieszanych;
- skucie ist. tynkow, a nastepnie wykonanie nowych, szpachlowanie,

malowanie;
- wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm zgodnie z

dyspozycjami rysunkowymi;

UWAGA!
Sufity tynkowane tynkiem powinny uzyska¢ nosng, rowng i gtadkg
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powierzchnie. Wszystkie powierzchnie sufitow powinny by¢ wypoziomowane
na catej dtugosci.

1.11.4. Wentylacja

- we wszystkich pomieszczeniach — wentylacja mechaniczna wg proj.
inst. sanitarnych,;

UWAGA!!!
Wszystkie nie wykorzystywane wloty do kanatow wentylacji grawitacyjnej nalezy
zaslepic.

1.11.5. Stolarka zewnetrzna okienna

- stolarka z ksztattownikéw PCV z przegrodg termiczng;

- szklenie szktem bezpiecznym minimum O2;

- wspotczynnik przenikania ciepta <0,90W/m2K;

- w przypadku klamek okiennych usytuowanych wyzej niz 140 cm
liczgc od poziomu podtogi, nalezy wyposazy¢ w dodatkowg dzwignie
umozliwiajgcg otwarcie okna z poziomu 140 cm.

- kolor biaty RAL 9016;

UWAGA!l!
Podziat poziomy i pionowy stolarki okiennej dostosowa¢ do podziatow
istniejgcej stolarki.

1.11.6. Stolarka wewnetrzna drzwiowa

- Slusarka drzwiowa wewnetrzna z profili aluminiowych wg dyspozycji

rys.;

- drzwi wyposazone w samozamykacze, kontrole dostepu,
zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;

- okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, klamka w ksztatcie
litery C, zamki z wktadkg patentows;

- skrzydta na 3 zawiasach, otwierane na 180°;

— odpornos¢ ogniowa zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;

- wymagana minimalna izolacyjnos¢ akustyczna R’A1;

- kolor biaty RAL 9016;

UWAGA DO STOLARKI

1. Wymiary w Swietle oSciezy nalezy sprawdzi¢c w naturze przed
wytworzeniem okna i uzyskac interpretacje nadzoru autorskiego w przypadku
rozbieznoSci.

2. Zaleca sie luz montazowy w stosunku do projektowanego otworu w Swietle
muru: gora, prawa, lewa strona — 1.5 cm; dét— 3.5 cm.

3. Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia
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z dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia petnej odpowiedzialnoSci
za prace wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wifasciwe
zakotwienie, uszczelnienie i powigzanie z elementami towarzyszgcymi w
Sposob nie powodujgcy niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i
estetyki budowli.

4. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na $ciane lub posadzke
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem).

1.11.7. Materiaty wykonczenia — tynki

- proj. wewnetrzny — cementowo - wapienny kat. lll;
- proj. zewnetrzny — tynk (glefy okien) ubytki powstate w trakcie
wymiany stolarki okiennej wykonczyc¢ tynk zgodnym z ist.;

UWAGA!!!

Tynki wszystkich remontowanych pomieszczen powinny uzyska¢ no$ng,
rowng i gtadkg powierzchnie. Wszystkie powierzchnie wypoziomowane na catej
dfugosci.

Istniejgce tynki odstajgce — skuc i wykonac uzupetnienie, nowe — cementowo -
wapienne. Pozostate tynki nosne przetrze¢ | przeszpachlowac. Naprawi¢
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

1.11.8. Materialy wykonczenia sciany

- we wszystkich pomieszczeniach powyzej wysokosci 2m wzgledem
posadzki farba lateksowa,  wodorozciehnczalna, akrylowo-
kompozytowa, zmywalna w Kkolorze zgodnym z wykohczeniem
wnetrza w Centrum Badan Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku;

— we wszystkich pomieszczeniach do wysokosci 2m wzgledem
posadzki wyktadzina o parametrach nie gorszych niz:
- heterogeniczna wyktadzina PVC,;
— grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm;
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm,;
- ciezar catkowity — 1610 g/m2;
- wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 m;
- reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, d0;
— trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 26
- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra
- Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO
10580) - < 100 pg/m3;
- REACH 1907/2006/CE - tak;
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- kolorystyka zgodna z wykonczeniem wnetrza w Centrum
Wsparcia Badan Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku,

- nad umywalkg w pom. laboratoryjnym lustro 60x60cm, gr.4mm,
srebrne, wklejone za pomocg specjalistycznego kleju do luster;

UWAGA!!

Przed klejeniem oktadzin Sciany wszystkich pomieszczern powinny uzyskac
no$ng, rowng i gtadkg powierzchnie tynkow. Wszystkie powierzchnie Scian i sufitow
wypoziomowane na catej dtugosci.

Istniejgce tynki odstajgce, zniszczone | spekane — sSkuc¢ | wykonac
uzupetnienie. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac. Naprawic
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

1.11.9. Materiaty wykonczenia posadzki

- wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego z wywinieciem na

Sciane 10cm, o parametrach nie gorszych niz:

- homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC;

- wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

— zawartosc¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 1058 1 — Typ 1;
zawartosc > 55%;

- zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa SMART TOP;

— klasa uzytkowa PN EN 685 -34/43;

— grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0mm;

- grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0mm;

- klasa scieralnosci PN EN 660-2 — grupa T;

— szerokosc rolki EN-ISO 24341 — 2m;

- waga catkowita — 2800 g/m2;

— dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — 25mb;

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1;

- odpornos¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra;

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9;

- pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 — 0,03mm,;

- trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6;

- przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25W/(m.K);

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10ug/ m3;

- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak;

- nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak;

- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo
dobra;

- odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie
sprzyja wzrostowi;
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- kolorystyka zgodna z wykonczeniem wnetrza w Centrum
Wsparcia Badan Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku.

UWAGA!!!
Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy wyréwnac
podfoze betonowe poprzez wykonanie cienkowarstwowych wylewek.

1.11.10. Materiaty wykonczenia sufit podwieszany

- podwieszane modutowe 60x60cm (zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi) na podkonstrukcji systemowej min. 150mm, w kolorze
biatym (sufit odporny na ttuszcz, brud i wysokim wspdtczynnikiem
odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitow > 80%.),
odporny na czyszczenie zaawansowanymi srodkami chemicznymi
oraz dezynfekcje silnymi chemikaliami, masa systemu tgcznie z
konstrukcjg to ok 3kg/m2, kolor biaty.

UWAGA:

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.

Montaz sufitow z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i
odbiorze technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach
nadsufitowych. Przed montazem sufitow podwieszanych nalezy wykonac powfoki
malarskie na zakrywanych powierzchniach Scian | stropow znajdujgcych sie
powyzej poziomu zawieszenia sufitow. Malowanie higieniczng farbg akrylowa.
Ponad poziomem sufitu podwieszanego tynki kat IlI.

Ptyty, stanowigce wypetnienie sufitow montowac¢ w fazie wykornczeniowej
obiektu, w warunkach zblizonych do tych, w jakich bedg uzytkowane.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji oS$wietleniowych,
wentylacyjnych, nagtosnienia, systemow bezpieczenstwa, ostrzegawczych itd.

Sufity podwieszone nie mogg byc¢ wykorzystywane jako konstrukcja do
podwieszania na nich innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp i urzgdzen
0 znacznej masie wifasnej.

Montaz na zawiesiach systemowych o podwyzszonej klasie antykorozyjnoSci
C3,z zastosowaniem klipsow dociskajgcych zapobiegajgcym przesuwaniu sie ptyty
podczas mycia. Plyty przyciete na budowie powinny byc zabezpieczone tasma.
Skratowany systemowy ruszt metalowy (rozstaw profili gtownych co 60 cm).
Mocowanie Scienne za pomocqg profili systemowych. Na styku ze Scianami ruszt
podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

1.11.11. Parapety

- proj. parapety zewnetrzne w miejscach wymiany stolarki okiennej,
kolor i materiat zgodnie z ist.;

- proj. parapety wewnetrzne:
- parapety z konglomeratu gr. 3cm,
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UWAGA!!!

- wysieg parapetéw — 5cm poza obrys glefu, 5cm poza Swiatto

okna;

- kolor zgodny z wykonczeniem wnetrza w Centrum Wsparcia

Badan Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.

Podane odlegtosci nalezy wyznaczac biorgc pod uwage wykonczone Sciany.

1.11.12.

1.11.13.

1.11.14.

Odbojnice, narozniki i inne zabezpieczenia przeciw-
uderzeniowe

na korytarzu zamontowa¢ odbojnice o wysokosci 150mm
wyposazone w aluminiowe profile wraz z amortyzatorami w kolorze

biatym RAL 9010, na wysokos$ci min. 90cm od posadzki;
na korytarzu zastosowac narozniki 50x50x2x1220mm od cokotu

posadzki, z zywicy winylowej z akrylem w kolorze biatym RAL 9010;

Rolety wewnetrzne

okna wyposazone w rolety wewnetrzne kasetowe zapobiegajgce

nastonecznieniu pomieszczen;
odporne na ttuszcz, brud, odporne na czyszczenie zaawansowanymi

srodkami chemicznymi oraz dezynfekcje silnymi chemikaliami;
kolor zgodny z wykonczeniem wnetrza w Centrum Wsparcia Badan

Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.

Identyfikacja wizualna

opracowywang czes¢ budynku nalezy wyposazyé w informacje
wizualng nawigzujgcg wizualnie do istniejgcych elementow
identyfikacji wizualnej na terenie catego obiektu;
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1.12.Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
wspotczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Do budowy stosowaC wytgcznie materiaty atestowane lub posiadajgce
aprobate techniczng.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” autor projektu zastrzega nienaruszalno$c tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje
projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celdw muszg byc¢ uzgadniane
kazdorazowo z autorem tego projektu.

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

Specjalnos¢:

architektoniczna

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
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6.OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego inwestycji polegajacej na projekcie adaptacji
pomieszczen znajdujgcych sie w budynku G Uniwersyteckiego Dzieciecego Szpitala
Klinicznego na potrzeby komér ,Dual Room ADVANCE system metabolic chamber
(whole-body room calorimeter)"'na dziatce nr ewid. gr. 1784/29 przy ul. Jerzego
Waszyngtona 17, 15-369 Biatystok.

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/
sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci:

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007

Specjalnosé¢:
architektoniczna

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
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