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Il. INFORMACJA BIOZ - Branza architektoniczna

azwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK GARAZOWY PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTEZACH

adres i kategoria obiektu

KOTEZE, UL.WROBLEWSKIEGO 5,
Il KATEGORIA OBIEKTU

lokalizacja
dz.nr 65 obr. Koteze [0001]; jednostka ewidencyjna Starogard Gd.[221312_2]
powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie
identyfikator dziatki ewidencyjnej 221312_2.0001.62
Inwestor

GMINA STAROGARD Gd.
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd

projektowat:

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

al.Jana Pawta Il 11d, 83-200 Starogard GD.

Str4



aP Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawta Il 11d

2. Zakres robot.
Zakres robét obejmuje budowe budowe budynku garazowego w Kotezach na dz.nr 62.
3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy sie dwa budyneki gospodarczy przdezna-
czony do rozbiorki przed przystapieniem do prac budowlanych.
4. Kolejno$¢ wykonywanych robét

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonfczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji i robét szczegolnie niebezpiecznych:

*  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

*  a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

*  ¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

* d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

*  ¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

»  f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* ) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

* h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

* i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicz-
nych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na tere-
nie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng,
przestrzeh pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kt6-
rej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami. ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
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katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronio-
ne.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytko-
wane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacii i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykony-
wane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo-
Srednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do w/w napowietrz-
nych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie-
upowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych ta-
kie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarmnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane,
o najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a po-
nadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sa-
nitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:
120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie py-
tami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny pro-
cesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezalenie od ilo$ci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy po-
wierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place, itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej
1500 keal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize;
100C lub powyzej 25 OC.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez ro-
boczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych in-
westora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budow-
lane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozli-
wo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwier-
dzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:
jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikdw jednocze$nie spozywa-
jacych positek,
pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie niszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsu-
niecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzy-
ciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llo&¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwparowymi.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczerstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7.Roboty Ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacii i urzadzer podziemnych, mo-
gacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
* elektroenergetyczne,
*  gazowe,
e telekomunikacyjne,
*  cieptownicze,
¢ wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robat.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnieri o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
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grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuije si¢ na terenach osuwiskowych,
gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekura-
cji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegbéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywa-
nych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Przed przystapieniem do réb ziemnych na terenie, w ktorym moga wystapi¢ osuwiska gruntu nalezy przeprowadzi¢
szczegOtowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczna terenu osuwisk. Zakres takich badan powinien by¢ ustalony w
porozumieniu z Inwestorem. Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robot, nalezy przy
tym rozwazy¢ i przyja¢ jeden lub kilka z podanych sposobéw zabezpieczenia:

* odpowiednie ujecie wod opadowych i gruntowych i ich odprowadzenie poza teren budowy,

*  osuszenie powierzchni poslizgu przez wykonanie drenazu odprowadzajacego wode z powierzchni poslizgu,
»  zastosowanie tagodnych pochylefi zboczy wykopéw,

* wykonanie pali lub studni opuszczajacych,

*  Kkotwienie gruntu,

e wzmocnienie skarp rusztem zelbetowym,

* nasyp z gruntu sypkiego u podnéza skarpy,

* wzmocnienie gruntu zastrzykami uszczelniajacymi lub wzmacniajacymi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigZzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wy-
konywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wy-
maga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,

8.Roboty budowlano —montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w po-
wierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);

przygniecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zura-
wia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powigkszonym z kazdej strony 0 6,0m).

Przebywanie osdb na gormych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondy-
gnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacija, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,brak nadzoru,brak in-
strukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub
niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy irgonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami
lub bez badan lekarskich;

2. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
*  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
*  brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
*  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
*  Drak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
2.Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
*  zastosowanie materiatéw zastepczych,
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3. Wady materiatowe czynnika materialnego:
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e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4. Niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
e dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
* organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
*  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej
*  kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadko-
wymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
*  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i sub-
stancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowia-
zana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robo-
cze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez praco-
dawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapew-
niaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

Str.9



gaP Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., Al.Jana Pawta Il 11d

Str.10



	I.WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA ROLNEGO
	II. INFORMACJA BIOZ - Branża architektoniczna

