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OSWIADCZENIE branza architektoniczna

Stosownie do zapisdw art.34 ust.3d pkt 3 prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
dla budynku garazowego w Kotezach na terenie dziatki na 62 obr. Koteze, gm.Starogard Gdanski, wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektowat:

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009
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1.Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garazowego przy $wietlicy wiejskiej w Kotezach, na terenie dz.nr
62. lll Kategoria obiektu.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu. Program uzytkowy.

W wyniku budowy powstanie budynek garazowy, dwustanowiskowy, na potrzeby spoteczno$ci wiejskiej o powierzchni uzytkowej
100m2

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna.

Forma architektoniczna obiektu, prosta, oparta na rzucie kwadratu z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci dachu 25st. Wykoriczenie obiektu: blachodachéwka w kolorze czerwonym; elewacja wykoriczona pytkg
klinkierowa w kolorze czerwonym. Stolarka okienna w kolorze antracyt, w tym samym kolorze orynnowaniem

4. Charakterystyczne parametry techniczne.

Poziom posadowienia parteru 0,02m npt.
Wysokos¢ przy wejciu do najwyzszego punktu budynku (attyki) 6,00m
Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku 10,72m
Liczba kondygnacji budynku 1 nadziemne
Powierzchnia zabudowy 114,91m?
Powierzchnia wewnetrzna 100,00m?
Powierzchnia catkowita 114,91m?
Powierzchnia uzytkowa (obliczona wg normy PN-1SO-9836) 100,00m?
Kubatura 506,34m?*

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
szczegolnych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt zaliczono do | (pierwsze))

kategorii geotechniczne;.
Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie, w postaci faw i stdp fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych.
W projektowanym budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

7. Osoby niepetnosprawne.

Nie projektuje sie barier architektonicznych. Budynek dostepny bezposrednio z poziomu terenu (prég 2cm).
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8. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw na
srodowisko.

A.  Woda do celdw pitnych i sanitarnych dostarczana bedzie do budynku z gminnej wodociggowej, za jako$¢
wody odpowiada Gminne Zaktad Ustug Komunalnych; Scieki sanitarne odprowadzane beda do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej — $cieki wytgcznie bytowe, brak w obiekcie Sciekdw technologicznych; wody
opadowe z dachdw oraz terenow utwardzonych odprowadzone bedg bezposrednio do gruntu na terenie
wiasnej dziatki;

Budynek nie emituje zadnych innych zanieczyszczen gazowych;

C. Budynek generuje wytacznie odpady komunalne ktére sg segregowane i sktadowane w specjalnie
przeznaczonych na ten cel pojemnikach. Wywozenie odbywa si¢ w ramach umowy z koncesjonowang,
firma bedaca odbiorcg odpaddw statych, zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie catej gminy.

D. Budynek nie powoduje emisji drgan, promieniowania ani pola elektroenergetycznego ani innych zaktocen;
inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodtem hatasu, ktdry nie spetitby wymagan normowych. projekt
uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz przed hatasem zewnetrznym.

E.  Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, nie wymaga usuwania zadnej
ro$linnoci, nie zaktdca ekosystemu, nie wptywa na gospodarke wod podziemnych;

F.  Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje co, instalacje wodly i
kanalizacji sanitarnej.

9. Analiza racjonalnego wykorzystania technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych
systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w energie, ciepto.

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W projektowanym budynku istnieje uzasadniona mozliwo$¢ zastosowania automatyki pogodowej, technologii
majgca na celu zwigkszenie oszczednosci na eksploataciji nieruchomosci, poprzez zminimalizowanie kosztow
grzewczych. Jej zasada dziatania opiera sie na sterowaniu kottem w taki sposdb, by ten dostosowywat temperature
wody do zmian temperatury na zewnatrz. Poza warstwg ekonomiczng rozwigzanie to sprzyja komfortowi
domownikéw dzieki petnemu zautomatyzowaniu systemu, braku konieczno$ci dogrzewania pomieszczen czy
wnikliwego $ledzenia zmian atmosferycznych. Automatyka pogodowa moze wspdtpracowac z réznymi typami
kottéw. Do jej prawidtowego funkcjonowania niezbedny jest jednak montaz nastepujacych urzadzen:

» regulatora pogodowego

e zaworu regulacyjnego

» sitownika elektrycznego,

» czujnika temperatury (w tym czujnika temperatury zewnetrznej),

» termostatu, zabezpieczajacego instalacja przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Korzystanie z tego rozwigzania jest w petni bezobstugowe, co stanowi duze utatwienie dla uzytkownikdéw budynku.
Ponadto automatyka pogodowa to system personalizowany, ktéry mozna dostosowac do potrzeb i oczekiwan jego
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uzytkownikéw. Po wprowadzeniu ustawien do regulatora pogodowego proces dziatania systemu odbywa sie w petni
automatycznie. Regulacja pogodowa wyrecza uzytkownikéw w obstudze instalacji centralnego ogrzewania.
Urzadzenie samoistnie wigcza jg, kiedy jest potrzebna i wytacza, gdy tylko nadarzy sie okazja, by zaoszczedzi¢
troche energii.

11. Elementy wyposazenia

Budynek wyposazony zostanie:
instalacje co — zrodto ogrzewania kociot na paliwo stae
instalacja elektryczna
instalacje wody i kanalizacji sanitarnej,

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku - garaz zamkniety jednoprzestrzenny na 2 stanowiska postojowe - z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania charakteryzowany (PM) do 500 MJ/m?, bez strefy zagrozenia wybuchem.
Obiekt oraz strefa pozarowa - jako nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Dane charakterystyczne — garaz (PM):
1) wysokos$¢ - 6,00m,
2) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,
3) ilos¢ kondygnacji podziemnych — nie dotyczy,
4) grupa wysokosci— do 12 m wigcznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),
5) powierzchnia przekrycia dachu — do 1.000 m?,
6) ilos¢ stanowisk postojowych — 2,
7) powierzchnia wewnetrzna — 100,00m?,
8) powierzchnia zabudowy — 114,91m?,
9) kubatura brutto —506,34m®.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W strefie pozarowej obiektu oraz w zakresie zagospodarowania terenu, nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania
(wystepowania) materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
W garazu, oprécz garazowania samochoddw, nie przewiduje sie sktadowania materiatdw palnych.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek strefa pozarowa (PM), z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nie jest kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi.
Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi. Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qs [MJ/m?] oblicza sie wedtug wzoru Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej garazu — do 500 MJ/m?,
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W budynku, nie przewiduje sie uzywania lub przechowywania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Nie
przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania butli z gazami, w tym butli z gazami palnymi oraz nie wystepuje instalacja gazu
palnego.

W garazu nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napetnianie nim zbiornikéw paliwa w pojazdach. Nie przewiduje sie
napraw i regulacji uktadéw paliwowych pojazdéw oraz na gaz. Nie przewiduje sie wykonywa¢ tadowania akumulatoréw. W
garazu nie wystepuije kanat (zagtebienie).

W budynku garazu poziom podtogi znajduje sie powyzej poziomu terenu.

W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie wystepowania strefy zagrozenia wybuchem, oraz w budynku
pomieszczenie nie zostato zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

W przypadku zmiany przewidywanych warunkdw w zakresie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo lub mozliwosci
wystepowania mieszaniny wybuchowej, odrebnie inwestor lub uzytkownik decydujacy o procesie technologicznym, dokona
oceny zagrozenia wybuchem, w mys$l § 37 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719), jak réwniez
ustali odrebne warunki uzytkowania.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCII POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku (N) o jednej kondygnacji nadziemnej, bez kondygnacji podziemnej - garaz
zamkniety - jak dla (PM) o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? - klasa ,,E” odpornosci pozarowej, z
elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia, z nosnoscig konstrukcji zachowanej przez czas okreSlony w projekcie
konstrukcyjnym, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy budynku klasy ,E” odpornosci pozarowej, nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi, powinny byé nie
rozprzestrzeniajace ognia, i spetnia¢ co najmniej klasy odpornosci ogniowej, przy jednoczesnym uwzglednieniu pozostatych
ustalen, z no$noscig konstrukcji zachowang przez czas okre$lony w projekcie konstrukcyjnym:

1)  gtéwna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan,

2)  konstrukcja dachu — nie stawia sie¢ wymagan,
3) strop — nie stawia si¢ wymagan,

4) $Sciana zewnetrzna — nie stawia sie wymagan,
5) $Sciana wewnetrzna - nie stawia si¢ wymagan,
6) przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan:

- przekrycie dachu o powierzchni do 1.000 m?,

- nie wystepuje zalezno$¢ jako budynek nizszy.
Nie zachodzi obowigzek stosowania elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku, wedtug analizy projektu budowlanego branzy konstrukcji, z materiatow
niepalnych oraz elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia o konstrukcji stalowej i blacha, z pokryciem niepalnym.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe. Projektowana strefa pozarowa oddzielona od innych stref pozarowych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego lub pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalna odlegtos¢
od innych budynkow.

Strefa pozarowa garaz zamkniety - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania charakteryzowany (PM) do 500 MJ/m?,
bez strefy zagrozenia wybuchem, Pw = 100m?,

Dopuszczalna powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem nie zostata
przekroczona.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Usytuowanie budynku. Odlegto$¢ zabudowy od granicy dziatki budowlanej:

1) budynek na dziatce budowlanej usytuowany w odlegtosci od granicy z sasiednig dziatkgq budowlang nie mniejszej niz 4 m,
1) budynek usytuowany bezpo$rednio przy granicy wiasnej dziatki — nie dotyczy.

Wymagana minimalna odlegtos¢ $ciany zewnetrznej budynku majacego na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E) w $cianie zewnetrznej, od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej — 7,5m.
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W odlegto$ci mnigjszej niz 12 m od $cian budynku nie wystepuje granica lasu. Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek nie

graniczy z dziatkg lesna.

Minimalne odlegtosci budynku od obiektow sasiednich, wymagane z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

1) wymagana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego - ze
Scianami zewnetrznymi i przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajgcymi ognia, majacymi na powierzchni wigkszej niz 65%
klase odporno$ci ogniowej (E):

- miedzy budynkiem (PM) o maksymalnej gestosci obcigZenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?, a budynkiem
(PM) o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m? — 8 m,

- miedzy budynkiem (PM) o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?, a budynkiem
(ZL)- 8m,

1) w pasie terenu o szeroko$ci okreslonej powyzej, otaczajacym Sciany zewnetrzne budynku, niebedace Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, Sciany zewngtrzne innego budynku spetniajg wymagania dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego
obu budynkéw,

2) wymaganie, o ktérym mowa w pkt 2) dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej 0 50% w odniesieniu do tych $cian
zewnetrznych obu budynkow, ktére tworzg miedzy soba kat 60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120°,

3) wymaganie, o ktérym mowa w pkt 2) nie dotyczy budynkéw, ktore:

- sgoddzielone od siebie sciang oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajacq dla obu budynkédw wymagania,
- majg Sciany zewnetrzne tworzace miedzy soba kat nie mniejszy niz 120°.

Zostaly zachowane wymagane minimalne pasy wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalna odlegto$é budynku

od innych obiektéw.

W zalozeniach do analizy usytuowania obiektu przyjeto, ze w sasiedztwie nie wystepujg w odlegtosci mniejszej niz wymagana

przepisami: obiekt budownictwa rolnego, otwarte sktadowisko, budynek z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem, zbiornik z

gazem, stacja paliw.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Warunki ewakuacji w budynku:
1) z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio,
1) w pomieszczeniu, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego a zewnatrz
budynku, zapewnione przejécie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej — 40 m,
2) Iaczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do
liczby 0s6b mogacych przebywaC w nim réwnocze$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle ocieznicy wynosi 0,9 m,
3) zabrania sie zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku
pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacii,
4) nie stosuje sie do celow ewakuaciji drzwi obrotowych lub podnoszonych i rozsuwanych,
5) pomieszczenia, w ktdrych sq wymagane co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmnigj 5 m —
nie dotyczy,
6) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacii,
7) nie wystepuje diugos¢ dojscia ewakuacyjnego.
Wymagane wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia powierzchni elementéw budynku, a w
odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle o$cieznicy. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu oraz wymiar okucia nie
mogq pomniejsza¢ wymaganej szerokoSci (wymiaru) otworu drzwi w Swietle oScieznicy.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnoéci, ktére moga spowodowaé pozar, jego
rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych
okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwo$ci wynikajacej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania
pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg wytwarza¢ sie tadunki elektrycznoci statycznej o
potencjale wystarczajacym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych, wyposaza sie w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Istnieje obowigzek wyposazenia budynku w instalacje piorunochronng. Instalacja piorunochronna wedtug opracowania branzy elektrycznej,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

W budynku nie przewiduje sig wystepowania oraz stosowania gazu, oraz nie przewiduje sie ogrzewania budynku.
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INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN' StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN ~WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Dobér urzadzen przeciwpozarowych, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.
W budynku sa zastosowane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
@ awaryjne oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej, ze zintegrowanymi inwerterami oraz indywidualnymi bateria-
mi zasilajacymi,
@ glowny/przeciwpozarowy wytacznik pradu.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Strefy pozarowe obiektu musza by¢ wyposazone, wedtug analizy w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w gasnice przenosne
spetiajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami Norm Europejskich dotyczacych gasnic; rodzaj gasnic
powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapic w obiekcie.

Przewiduje sie nastepujace grupy pozaréw w obiekcie:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie
wegli,

B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej (PM) do 500 MJ/m?.
Obiekt wyposazy¢ w nastepujace rodzaje gasnic lub rownowazne: proszkowe 6 x ABC, oraz $niegowe BC. Gasnice w obiekcie
muszg by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
- przy wejéciach do budynku,
- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,
1) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta.
Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

r7o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,
7o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Gasnice usytuowane w miejscach, gdzie istnieje mozliwos$¢ ich narazenia na uszkodzenia, nalezy umiesci¢ w szafkach ochron-
nych.

Wiaciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku oraz placu sktadowego i wiaty, utrzymuje gasnice w stanie petnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalnej.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Budynek niski (N) - strefa pozarowa (PM) o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni do 500 m?, bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

Do budynku nie zachodzi prawny obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Dla dojazdu jednostek ratowniczych do budynku
przewiduje sie droge dojazdowa.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku, wynosi 10 dm*s z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Wymagana woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s wydajnosci wodociagu,
nalezy zapewni¢ z istniejacej sieci wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi.
Uwzglednia sie hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe umieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

1) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75m,

2) innych niz wymieniony w pkt 1) hydrantdw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150m,

3) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5m.
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