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LEGENDA:

20 PE . o
instalacja zimnej wody

J60PCV_ instalacja kanalizacji sanitarne
instalacja c.o. zasilanie - rura preizlowana

————instalacja c.0. powrot - rura preizlowana

UWAGA:

Instalacja zimnej wody nalezy prowadzi¢ min. 1,6 m pod terenem
ze spadkiem min. 0,3% w kierunku kottowni.

Rury preizolowane nalezy prowadzi¢ min. 1,0 m pod terenem ze
spadkiem min 0,5 % w kierurnku kotlowni.

PREMMInstalacje Sanitarne Rafat Gorecki

adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd. tel. kom. 607-579-226
NIP: 5921901947 Regon: 221566555
TEMAT. BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO

PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTEZACH

ADRES: dz. nr 62, obreb: Koteze, gmina: Starogard Gd.

INWESTOR: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

NAZWARYS.: Plan zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Gorecki Pt
upr. nr POM/0051/PWOS/10
( w spec. instalacyjnej )

SPRAWDZAJACY Podpis:

mgr inz. Joanna Zachciat
upr. nr POM/0205/PO0S/08
( w spec. instalacyjnej )

Skala: Rysnr.
DATA: 30 listopad 2023 . 1:500 | S-0
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