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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1  WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy budynku garazowego przy swietlicy w Kotezach.
Przedmiotowe obiekty znajduja si¢ na terenie obejmujacym dziatke nr 62, obrgb Koteze, gmina Starogard
Gdanski.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01 Instalacja wody zimnej i cieplej

ST-01.02 Instalacje kanalizacji

ST-01.03 Instalacja c.o

ST-01.04 Instalacja zewnetrzna wodociagowa
ST-01.05 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej.

1.4  OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kontrakt - umowa
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inzynier kontraktu — inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajacego) upowazniona
do nadzorowania rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego oferty.

Wykonawca - gdziekolwiek w tek$cie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin ,,wykonawca” oznacza on
rowniez wszelkich podwykonawcow, oraz dostawcoéw materiatéw i ustug.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1 Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla Robot,
lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe gltéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa zataczona do Dokumentacji Przetargowe;j
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu Dokumentacje Projektowa na roboty objete Kontraktem. W
okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt. Koszty tego harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robot.

15,5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sa istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentoéw sg tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowaty we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okres$lone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzy$¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié
Zamawiajacego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupelnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatdw i elementéw robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto§ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wcezesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos$¢ realizacji okreslong w Dokumentacji
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Projektowej. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty, znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca
zapewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny Wodociagowej, a w szczeg6lnosci
nastepujace:

Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

Pojazdy, urzadzenia, narz¢dzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci 1 dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej i 0 zagrozeniach
skazenia wodociggow. W szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze przy zatatwianiu
potrzeb osobistych na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowg.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na
state.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢ obcych
materiatdw, cial i substancji do rurociagéw, czego skutkiem moze by¢ skazenie wodociagow.
Szczegodlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podlaczen do pracujacych przewoddw i
uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed przedostaniem si¢ obcych materiatdéw do
rurociagu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku 1 skazony grunt niezwlocznie wykopaé i usunagé z budowy. Natychmiast nalezy
zawiadomic¢ Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czg¢$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w  tym
pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowatly zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Beda pOdj ¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

C. Praca sprzegtu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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5.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i1 Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegédlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa
i higieny pracy lacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczego6lnoscei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i o§wietlenie,

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotdwki umywalnie i toalety,
Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy,

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach oraz warunki socjalne dla pracownikoéw sg
spetnione.

6.

1511

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne §rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasno$ci publicznej lub prywatnej,
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15.13

1.5.14

to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obregbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie
wspolpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w pkt.
4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z

wykonywaniem Roboét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialty 1 Sprzet uzywany do
Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostgp Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomys$lnym zakonczeniu prob hydraulicznych i bakteriologicznych kazdego rurociagu, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wykonanie podlaczen do czynnych przewoddw i uczestniczenia w ich
wiaczeniu do eksploatacji.

Bezposrednio przed wykonaniem podigczenia nalezy wykonaé dezynfekcje.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiladz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z
realizacja Robot lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
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1.

15.16

Prawa patentowe.

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem
wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre§lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w
razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigza one Wykonawece.

Rozpoczecie Robét

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczgciem, dotgczajac na pismie:
a) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
wydanej zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r. (2003 r ze zmian.) — Prawo Budowlane.

2  MATERIALY

21

2.2

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢:

Nowe i nie uzywane,

Odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
1 przepisow,

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych cze$ciowych dostaw Materialow z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla spelniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Kazdorazowo, gdy w tekscie specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu" lub "dostawie" materiatu lub
urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i skladowanie danego materialu lub urzadzenia przez
Generalnego Wykonawceg i jego dostarczenie na budowe.

W kazdym przypadku, gdy okreslony material, artykut lub urzadzenie stanowi bezposrednia dostawe
Inwestora jest to wyraznie okres$lone; w takim przypadku do obowiazkéw Generalnego Wykonawcy
nalezy rowniez przyjecie dostawy, przechowanie do czasu wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu.
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2.3

2.4

2.5

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatow do innych Robét niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy element Robdt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materialéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i wilasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania begda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania
materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

SPRZET.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.
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2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inzyniera usuni¢te z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami warunkow kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementéw Robot bgda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

6. Polecenia Inzyniera b¢dg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robodt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposoéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
o (Cze$¢ ogblng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

g. wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a

takze wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

PoooTw




Specyfikacje Techniczne ST-00.00- Wymagania ogélne

o (Cze$¢ szczegdlowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
itp.

C. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu

d. sposob i procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot

€. sposob postepowania z Materialami i Robotami, ktére nie odpowiadaja wymaganiom

6.2  Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.

3. Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdw oraz Roboét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych
Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggni¢cia w pracy Wykonawcy zostang
usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
2. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materialow, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi na piSmie wyniki do jego akceptacji.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6

6.7

6.8

6.8.1

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym
wszelka potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatdéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materialow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,

Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegodlnych elementow Robot,

Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

Zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

10
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksi¢ga Obmiarow.
Ksigga Obmiar6w stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji,

Protokoéty przekazania Placu Budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

ho o0 oW

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inzynier bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7  OBMIAR ROBOT

7.1

7.2
1.

Ogoélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre§lonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiar Robot dokonywany bgdzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesigcznych
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow.

Dtugoscei i odlegtosci migdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do osi.
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2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

3. Tlosci, ktore majag by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inzynierem.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robét.
7.4  Wagiizasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréow.

1. Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
3. Obmiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw.

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiednio
dla odcinka Iub catosci Robot) )
c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia
Gwarancji)
8.2  Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
8.3  Protokol Przejecia Robot.

1. Protokot Przejgcia Robot bedzie wystawiony zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4  Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Protokot Przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celow Przejgcia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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Dokumentacj¢ powykonawczag w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntdow i1 budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie

e  Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inzyniera,

o  Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

e Date rozpoczecia i datg ukonczenia Robot,

8.5  Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzeniec Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokdle Przejecia oraz tych, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

8.6  Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni
przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robot powinna by¢
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna
by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CDR/DVD

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia ogolne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w wycenionym
Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:
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e Robocizng bezposrednia,

e Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

e  Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzg¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej,

o Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
og6lne Wykonawcy, itp.

o  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

e  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Roboty dodatkowe.

Przez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie na budowie a ktorych
koniecznosci wykonania nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia kontraktu, jak réwniez wszelkie roboty
majace na celu spetnienie dodatkowych wymagan Zamawiajacego i nie ujetych w dokumentacji technicznej,
specyfikacji oraz warunkach Kontraktu.

Sposdb, formg zaptaty za roboty dodatkowe okreslaja warunki Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

W tekscie specyfikacji w niektorych pozycjach celem utatwienia pracy Generalnemu Wykonawcy wystepuja
konkretne odniesienia do polskich norm panstwowych i branzowych; brak takiego odniesienia nie oznacza
jednak, ze dla danej pozycji polskie normy nie obowiazuja.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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DZIAL ST-01.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej w ramach budowy budynku garazowego przy s$wietlicy w
Kotezach. Przedmiotowe obiekty znajduja si¢ na terenie obejmujagcym dziatke nr 62, obreb Koteze gmina
Starogard Gdanski.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji wody
zimnej i cieptej wody oraz podlaczenie urzadzen sanitarnych w projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

roboty przygotowawcze,

wykonanie instalacji wody zimniej,
wykonanie instalacji wody cieptej
wykonanie podtaczenia biatej armatury,
wykonanie izolacji termicznej rurociaggow,
kontrola jakosci,

proby cisnieniowe,

odbiory koncowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
1.5.1. Szczegélowe wymagania dotyczgce Robot.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobow.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobatg techniczna, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych Robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiazujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny proponowanych zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Nadzor techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego Zrodia.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonanie pracy.

2.2 Materialy dotyczace instalacji wody

22.1 Rury

® rury i ksztattki nalezy zastosowac zgodnie z projektem technicznym

2.2.2 Armatura

e zawory kulowe gwintowane,
e  Daterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
e zgodnie z projektem technicznym

2.2.3  lzolacje termiczne

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE (materiat 0,035
[W/m*K]) z nacieciem wzdluznym. Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (dnl5-dn25) izolowaé
otuling o grubosci min. 20mm, (dn32-dn40) izolowa¢ otuling o gr. min. 25mm, (powyzej dn40) izolowa¢ otuling
o gr.towng § rednicy wewne trznej rury. Wszystkie przewody wody zimnej izolowaé termicznie otuling z
pianki PE (materiat 0,035[W/m*K]) z nacigciem wzdhuznym o gr. min. 9mm.

2.2.4 Mocowania i zawieszenia

Przewody mocowac¢ do §cian i stropéw przy uzyciu mocowan systemowych.
Armatur¢ mocowaé wg instrukcji producenta.

2.3 Skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury stalowe ocynkowane nalezy sktada¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych powinno si¢ odbywac w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.2 m.
Rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed bezposrednim nastonecznieniem.

Materiaty izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzet oraz inne mniejsze elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym.

Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materialow.

2.4 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera

budowy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dzial ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.0

4.2.  Transport materialéw i elementéw

Przewiduje si¢ przewdz materialow i elementdow od producenta na plac budowy. Materialy moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu , rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Przy transporcie materiatow i elementow nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i
cieplej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.II — Instalacje sanitarne.

5.2. Roboty montazowe instalacji wody

Rury i ksztattki nalezy zastosowac¢ analogiczne jak w projekcie technicznym.

Przejécia przez Sciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ pianka ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej
odpornos$ci ogniowej przegrody.

Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.1. Mocowanie rurociagéw
Przewody mocowac¢ do §cian i stropéw przy uzyciu mocowan systemowych.

5.2.2 Izolacja rurociggéw
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Woda zimna:

Wszystkie przewody prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen izolowa¢ otulinami o
izolacyjnos$ci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci 20mm.
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Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtéw w klatkach schodowych)
izolowa¢ otulinami PE o grubo$ci min. 9 mm, (stosowa¢ otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawa
budowlang — z ptaszczem z folii PE).

Woda ciepta:

Nalezy zamontowac elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u.
Wszystkie przewody prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen izolowaé otulinami o
izolacyjnosci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci:

- 20 mm dla $rednic wewngtrznych do 22mm,

- 30mm dla $rednic wewnetrznych od 22 do 35mm

- rownej $rednicy wewnetrznej rury dla $rednic wewnetrznych od 35 do 100mm. \
Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtu w klatce schodowej) izolowaé
otulinami PE o grubosci min. 9 mm, (stosowaé otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawa
budowlang — z ptaszczem z folii PE).

5.2.3 Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociaggdéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw.
Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.

5.2.4. Plukanie rurociaggéw

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 [] 5 krotna objetos¢ ptukanego
odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebg.
Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 8011100 mg/m® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaCIO ' 5H,0 na 1 dm® wody,

-20 [ 30 chloraminy na 1 m® wody.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostalo§é¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ okoto 10 mg Cl,/dm? wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoSci

sprawdzenie jakosci urzadzen,

sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr oraz odlegtosci miedzy podporami,
sprawdzenie jakosci materiatdéw uszczelniajacych,

sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej,

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek.

6.2 Proby szczelnoSci instalacji wody zimnej i cieplej

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkoéci ci$nienia
roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie
W odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna.
Czas proby gltéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar.
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Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cis$nienie 10 i 1 bar. Pomig¢dzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55 [1C.

Badanie temperatury cieplej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogoélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Do pomiaru ci$nien probnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Przewody elastyczne preizolowane nalezy poddaé probie zgodnie z wytycznymi producenta.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokol, ktéory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.0
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogodlne” pkt. 8.0
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem ze szwem gwintowane
2. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
3. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
4, PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
7 PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
Cisnienia i temperatury.
9.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
10. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.
11. PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.
12.  PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.
13. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
14. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)
15.  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
16. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
17.  PN-77/H-05519 Proba szczelno$ci
18. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
19. PN-B-02840:1991 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw — Nazwy i okreslenia
20. PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
21. PrPN-ISO 8421-4 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Wyposazenie gasnicze
22.  PN-87/M-51004/01 Czgsci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej —

Wprowadzenie
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23.
24,

25.

10.2

10.

PN-87/M-51038 Sprzet pozarniczy - Nasady

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 1.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia w wod¢
i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wod¢ i wprowadzenie $ciekow (Dz. U. nr
151, poz. 716).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. W sprawie
wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 22, poz. 206).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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DZIAL ST-01.02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem wewng¢trznej instalacji  kanalizacji sanitarnej w ramach budowy budynku garazowego przy
swietlicy w Kotezach. Przedmiotowe obiekty znajduja si¢ na terenie obejmujacym dziatk¢ nr 62, obreb Koteze
gmina Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

roboty przygotowawcze,

wykonanie utozenia przewoddéw kanalizacyjnych sanitarnej w posadzce
podiaczenie przyborow,

kontrola jakosci,

proby cisnieniowe,

odbiory koncowe.
14, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny proponowanych Zrddtach otrzymania materiatdw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Nadzor techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.
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2.2 Materialy dotyczace instalacji kanalizacyjnej

221 Rury

® rury i ksztattki kanalizacyjne PCV lgczone kielichowe, na uszczelki ©50,0110,

2.2.2 Przybory sanitarne

e umywalka
2.2.3 Urzadzenia i armatura

rewizje

syfony

odwodnienie liniowe

studzienka na instalacji zewnetrznej wraz z przewodem prowadzonym w gruncie, uwzgledniajacy
poziom wod gruntowych

2.2.4 Mocowania i zawieszenia

Przewody mocowa¢ do stropéw przy uzyciu mocowan systemowych.
Przewody pionowe mocowac do $cian przy uzyciu ogblnodostepnych uchwytow w rozstawie max 2,5.

2.3 Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym sa
sktadowane. Skladowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, 2z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0
m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywala na ramce wigzki nizszej. Rury
sktadowane w stertach umieséci¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz
0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej $ciance powinny znajdowacé si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz siedem
warstw do wysoko$ci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konice rur w wyzszej warstwie
nie spoczywatly na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy
zabezpiecza¢ zaslepkami. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.
Przybory, sprzgt oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci , przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow. Sprzgt powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
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jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.
Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialéw i elementow

Przewody kanalizacyjne w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz
dlugos¢ pojazdu, wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie moga by¢ dluzsze niz 1.0 m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem), uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
fancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie” rur.

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Przy transporcie materialow i elementow nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i
cieptej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.II — Instalacje sanitarne.

5.2 Roboty przygotowawcze

e ustalenie miejsca potaczenia ks z istniejgca instalacjg zewngtrzna / przytaczem,

e ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen.

e wyznaczenie miejsca budowy nowych studzienek sanitarnych wraz z przewodami prowadzonymi w
gruncie, uwzgledniajac poziom wdd gruntowych.

[ ]

5.3 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o $rednicy dostosowane;j
do zewnetrznej $srednicy rury. Odgatg¢zienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za
pomoca trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz studzienek sanitarnych wraz z przewodami
prowadzonymi w gruncie zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, przy uwzglednieniu poziomu wod

gruntowych.
5.4 Przejscia przez przegrody
W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg a

tuleja wypeli¢ materiatem elastycznym. Przej§cia przez S$ciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ pianka
ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdw uszczelniajacych,

sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkow przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.2 Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

e podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez
nie wody;,
e przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda poprzez ogledziny.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0

8.0  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.0

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogblne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspblne wymagania i badania.

4, PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

5. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

6. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

10.2 INNE DOKUMENTY

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il.Instalacje sanitarne i

przemystowe.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji Klimatyzacji.
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3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wod¢ i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekow (Dz. U. nr 151, poz. 716).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerweca 1997 r. w sprawie wyrobow,
ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz.
206).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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DZIAL S-01.03 INSTALACJAC.O.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji c.0. w ramach budowy budynku garazowego przy $wietlicy w Kotezach. Przedmiotowe
obiekty znajduja sie na terenie obejmujacym dziatke nr 62, obreb Koteze gmina Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz instalacji grzewczej
wraz z armaturg , W projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

e roboty przygotowawcze,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
podiaczenie grzejnikow

kontrola jakosci,

odbiory koncowe.

14, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Techniczny o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Nadzor
techniczny.W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonanie pracy.

2.2 Materialy dotyczace instalacji grzewczej
2.2.1 Urzadzenia

e armatura (zawory odcinajace, termostatyczne oraz regulujace),
e grzejniki
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2.2.2 Mocowania i zawieszenia

Przewody mocowac do $cian i stropdw przy uzyciu mocowan systemowych.
Armatur¢ mocowa¢ wg instrukcji producenta.

2.2 Skladowanie materialow

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigetym.
Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.3 Odbioér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Nadzor
Techniczny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow. Sprzgt powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 4.0

4.2. Transport materialéw i elementéow

Przewiduje si¢ przew6z materiatow i elementdéw od producenta na plac budowy. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu , rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni fadunku i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Przy transporcie materialow i elementow nalezy stosowac
si¢ do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i

cieplej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych” cz.II — Instalacje sanitarne.

5.2 Roboty przygotowawcze

e wyznaczenie miejsc montazu armatury,
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5.3 Roboty montazowe instalacji grzewczych

Montaz przewodow, rozdzielaczy, armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Montaz systemu zrodta ciepta ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.1.

7.

7.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci

sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem,

sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawcg,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.0

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogblne” pkt. 8.0

9.0

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy:

1. PN-74/B-01405

2. PN-90/B-01430

3. PN-82/B-02402

4. PN-82/B-02403

5. PN-91/B-02415

6. PN-91/B-02420

7. PN-64/B-10400

8. PN-91/B-10405

9.  PN-93/C-04607
10. PN-90/H-83131.01
11. PN-73/M-40010
12.  PN-83/M-44321
13.  PN-90/M-75003
14.  PN-91/M-75009
15.  PN-90/M-75010
16. PN-90/M-75011

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl
2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Grzejnictwo promiennikowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.

Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania

i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
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17.
18.
19.
20.

10.2

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041

PN-92/M-75166

Inne dokumenty :

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworow
przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych opublikowanych
w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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DZIAL ST-01.04 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyko-
naniem zewngtrznej instalacji wodociagowej w ramach budowy budynku garazowego przy $wietlicy w Kote-
zach. Przedmiotowe obiekty znajdujg si¢ na terenie obejmujgcym dziatke nr 62, obreb Koteze gmina Starogard
Gdanski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi cz¢$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy realizacji i odbio-
rach robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Zakres Robdt do wykonania obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej Montaz obejmuje naste-
pujace elementy zewnetrznej instalacji wodociggowej (wg Dokumentacji Projektowej):

- rury PE i ksztattki o srednicach wg Dokumentacji Projektowe;,

- taSma lokalizacyjno — ostrzegawcza z wktadka metalowa wg Dokumentacji Projektowe;,,

- kruszywo na obsypke i podsypke,

— pozostate elementy wg Dokumentacji Projektowej,

— kontrola jakosci,

— proby cisnieniowe,

— odbiory koncowe.

Zlecenie bgdzie wymagato prowadzenia Robdt w branzach budowlanej, instalacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.4.

1.4.1. Pojecia ogolne.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokos¢ nasypu lub gleboko§é wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
[ Nasyp niski — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
[ Nasyp $redni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
[ Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
[l Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
[l Wykop sredni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
[l Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokre$lony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
[1 Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
{1 Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Jd/Lids
gdzie:

d - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
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ds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
(1 Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:
U = d60/d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1
gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

[ Drenaz poziomy — urzadzenie state lub dtugotrwate do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastoso-
waniu elementéw drenazu w poziomie.

[ Drenaz pionowy — urzadzenie czasowe do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu elemen-
tow drenazu w pionie.

Wodociag — zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopa-
trywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami odbior-
cow, zaopatrujacych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

[l Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

[ Przewod wodociggowy tranzytowy — przemystowy przewod bez odgalgzien, przeznaczony wytacznie do prze-
sylu wody.

[ Przytacze — przewdd wodociagowy taczacy sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w
wodg.

[l Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziata-
nie i eksploatacje¢ sieci wodociagowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco — napowietrzajace,
- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura potaczeniowa — wszelkiego rodzaju potaczenia, nawiertki,

- armatura przeciw pozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow o ztgczach kielichowych lub dtawikowych, przy ktorych
nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezie-
niach.

Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang drogg, torem lub in-
nym uzbrojeniem podziemnym.

[ Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wytaczenia uszkodzo-
nego lub naprawianego odcinka wodociggu.

"1 Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrz-
nej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Ciénienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre$lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna rozni-
ca rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtosé bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomigdzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie faczenia.

[1 Zgrzewalno$¢ — podatno$¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

['] Zlacze zgrzewane — potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomoca zgrzewania.

(1 Zgrzeina — miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatdw) o fizycznej ciggloscei.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
1.5.1. Szczegélowe wymagania dotyczgce Robot.

Montaz przewodu i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobow.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczna, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodno$ci z Polska Norma.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych Robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

2.0. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne”
pkt.2

Materiaty stosowane w przewodach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

2.1. Rodzaje wykorzystanych materialow.
2.1.1. Rury przewodowe.

1. Rury PE 1 ksztaltki o §rednicach wg Dokumentacji Projektowe;j, potaczenia zgrzewane doczotowo.
2. Rury ostonowe zakonczone manszetami (przy przejsciu pod droga) wg Dokumentacji Projektowe;.

2.1.2. Zabezpieczenia.

1. Tasma lokalizacyjno -0strzegawcza — koloru niebieskiego szerokos$ci 200 mm z zatopiong wktadka metalows
doprowadzona do zasuwy i stalowych rur ochronnych. Utozona 20 cm nad rura.

2.2. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Ksztaltki i rury ochronne oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknigtym.

Przewody sktadowa¢ na podktadach drewnianych.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Sktadowanie zdemontowanych elementow przytacza — w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu na budowie oraz
zabezpieczone przed niepowotanymi osobami.

2.2.1. Skladowanie przewodow.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rury mozna przechowywaé pod
zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegbl-
nych asortymentow.

Ponadto rury z tworzywa sztucznego PE powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opa-
kowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczy-
wata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtu-
gosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw pod-
por nie wigkszy niz 2 m.

Rur z PE nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany
wlasnosci wytrzymato$ciowych lub odpornosciowych.
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Rury dostarczone na budowe majg na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
faczeniem rur.

Sktadowanie przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdow stosowanych materiatow.

Armatura— zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywami atmosferycznymi.

Ponadto przewody i armatura powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta.

2.2.2. Skladowanie materialow dodatkowych.

1. Skladowanie kruszywa na obsypke i podsypke - powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanej
inwestycji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaja-
ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Przy sktadowaniu artykutu stosowac si¢ do wytycznych Producenta.

2. Skladowanie cementu - w workach, w magazynie zamknigtym. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglgdnie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Przy sktadowaniu artykutu stosowac si¢ do wytycznych Producenta.

3.0. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany przy montazu

Do montazu nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

—sprzet niezbedny wg producentéw stosowanych materiatdow, przewodow i armatury,
—sprzet do przewiertu sterowanego,

- gwintownica r¢czna lub elektryczna,

- sprzet do uktadania przewodow i studni uwzgledniajacy poziom wod gruntowych,

- imadto do rur,

- klucze do skrecania rur,

- wiertarka,

- szlifierka katowa,

- sprzet potrzebny pomocniczy (mtotki, przecinaki itp.).

Sprzet stosowany do montazu powinien by¢ sprawny i posiada¢ wszystkie atesty producenta i aprobaty technicz-
ne.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet stosowany do montazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposob niepowodujacy jego uszkodzenia.
Przy transporcie materialow nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta materiatow.
Transport zapewnia firma dokonujgca montazu wodociagu.

4.2.1. Transport przewodow wodociagowych.

Rury z tworzywa sztucznego zarowno w wigzkach jaki i w zwojach transportowane muszg by¢ na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na przewodach. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
faficuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 DN) lub z uzyciem pod-
no$nika widtowego.

Rur nie wolno zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posia-
da¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugosé
rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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4.2.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszko-
dzeniami mechanicznymi.

5.0. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
tow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawcg na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko-
$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materia-
16w i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzynie-
ra/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Uwaga: montaz przewodow i studni uwzgledniajacy poziom wod gruntowych, nalezy uwzgledni¢ przewiert ste-
rowany.

6.0. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Kontrola jakos$ci materialéw uzytych do budowy przylacza wodociagowego.

Wszystkie materiaty do wykonania Robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpo-
wiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Kontrola jakosci Robot montazowo — budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli Rob6t. Zakres Robét i ich czestotliwo$é zaak-
ceptowana musi by¢ przez Inzyniera/Kierownika Projektu w oparciu m.in. o normy: BN-83/8836-02, PN-
B/10725:1997, PN-91/B-10728.

1. Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot:
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- zgodnosci z Rysunkami;
- materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
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- wytyczenie osi przewodu;

- szeroko$¢ wykopu;

- glebokosé wykopu;

- odwodnienie wykopu;

- szalowanie wykopu;

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego;

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie;

- rodzaj podloza;

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury;

- skladowanie rur, ksztattek i armatury;

- ulozenie przewodu;

- zageszczenie obsypki przewodu;

- szczelno$é przewodu;

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 glownej przewodu;

- armatur¢ w weztach wodociagowych;

- przewody utozone pod terenem,;

- montaz studni wodomierzowej wraz z armatura;

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo przewiertem;
- przewody wodociagowe ;

- zabezpieczenie przewodu przed korozja;

- wyniki plukania i dezynfekcji przewodow.,

- zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie proby i atesty gwarancji pro-
ducenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki technicz-
ne.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projek-
towanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wy-
nosi¢ mniej niz 0,97.

7.0. Obmiar Robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawowe jednostki obmiaru Robot sg nastepujace:

- dla przewodoéw wodociggowych z rury PE — Imb, dla kazdego typu i $rednicy,

- dla ksztattki PE — 1 sztuka dla kazdego typu i $rednicy,

- dla armatury (réwniez w weztach na wodociagu) — 1 sztuka dla kazdego typu i srednicy,
- dla studni wodomierzowej (wraz z armaturg) — 1 sztuka dla kazdego typu i $rednicy,

- dla tasmy ostrzegawczej - 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy,

- rura ochronna — 1 sztuka dla kazdego typu i $rednicy.

8.0. Odbidér Robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

- roboty przygotowawcze,

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przez zalaniem wodg gruntowa i z
opadow atmosferycznych,

- przydatnos¢ podtoza do budowy przytacza,

- przygotowanie podtoza,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnose,

- jakosci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiORB
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- dtugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiodr czesciowy robét.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot,
- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych oraz okre-
sowe wahania poziomow,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Robot.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajaca na sprawdzeniu pro-
tokotoéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowitym ukonczonym ii zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach — zgodnie z normg PN-B/10725:1997),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9.0. Podstawa platnosci.
9.1. Ogoélne zasady platnosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Ceny jednostkowe montazu.
9.2.1. Cena 1 mb budowy wodociggu.

oznakowanie Robot;
wytyczenie trasy wodociagu;
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roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

koszt sprzetu wykorzystanego do montazu w tym do przewiertu sterowanego;

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie;

przygotowanie podfoza,

ulozenie przewodu wodociagowego uwzgledniajac poziom wod gruntowych (odwodnienie wykopow);
montaz armatury (rowniez w wezlach na sieci wodociagowej);

ulozenie rury ochronnej;

wykonanie izolacji (miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej);

badania szczelnosci;

utozenie tasmy lokalizacyjno - ostrzegawczej;

zasypanie i zaggszczenie wykopu;

odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej;

[ przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Dokumentacji Techniczne;j
lub wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu;

[ uzgodnienie wlaczenia z sieci wodociggowe;j;

[l wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10.0. Przepisy zwiazane.
10.1.Polskie Normy.

PN-87/B-01060 “Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
1 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
(1 PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”
1 PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”
[1 BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”,
PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”,
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow”,
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”,
PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte”
[1 PN-B-06250  , Beton zwykty”
PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu”,
PN-91/B-10703 ,,Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi — Ochrona
katodowa — Wymagania i badania.”
PN-B/10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.”
PN-92/M-74001 ,,Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania”,
PN-85/M-74081 ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”,
1 PN-62/6738-03,04,07 ,,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”,
1 PN-81/9192-04 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbu-
dowania.”,
1 PN-81/9192-05 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.”
[] Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowe;j.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
1 PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
1 PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
1 PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
1 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
1 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
1 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne ,wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-06050 Przewody podziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
1 PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
[} Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

10.2.Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,WW sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6z-
niejszymi zmianami )
[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
[} Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — opracowane przez COBRTI
INSTAL

OST - "Wymagania og6lne"

10.3.Pozostale przepisy.

[ Katalogi wykorzystanych materialow, armatury wydane przez Producentow.

[ Katalog i instrukcja montazu armatury i urzadzen wydana przez producenta.

[l ,,Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Rob6t Budowalnych” — Warszawskie Centrum Postepu Technicz-
no — Organizacyjnego Budownictwa ,,WACETOB” Sp. Z o.0., Warszawa 2004 r.

1 ,,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” — Izba Projektowania Budowlanego Warszawa
2005r.
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DZIAL ST-01.05 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyko-
naniem zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach budowy budynku garazowego przy $wietlicy w
Kotezach. Przedmiotowe obiekty znajduja si¢ na terenie obejmujacym dziatke nr 62, obreb Koteze gmina Staro-
gard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy realizacji i odbio-
rach robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Zakres Robot do wykonania obejmuje wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej - zakres zaznaczo-
ny na rysunkach w projekcie. Odbior $ciekdw nastapi do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej ( wg Doku-
mentacji Projektowej).

Montaz obejmuje nast¢pujace elementy instalacji zewngtrznej ks (wg Dokumentacji Projektowe;j):

- rury PCV i ksztaltki o srednicach wg Dokumentacji Projektowej,

- studnie ks wg Dokumentacji Projektowej,

Zlecenie bgdzie wymagato prowadzenia Robdt w branzach budowlanej, instalacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.4.

1.4.1. Pojecia ogolne.

Kanaty.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kanat nie przetazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawi-
dtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka wtazowa — studzienka o $rednicy, co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy mniejszej niz 1,0 m przystosowana do wykonywania czynnos$ci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na planie, na zata-
maniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monoli-
tycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy
sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa — studzienka z komorg robocza, w ktorej przekroj poziomy jest w ksztatcie kota.

PS — przepompownia $ciekow.

Elementy studzienek.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rz¢dng dna lub spocznika.

Komin wtazowy — szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wycho-
dzenia obstugi.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy do-step do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.
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Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a $§ciang komory robocze;j.
Wysokos¢ komory roboczej — odleglos¢ pomiedzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego ele-
mentu przykrycia komory roboczej a rz¢dng spocznika przy $cianie komory.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
1.5.1. Szczegéltowe wymagania dotyczace Robét.

Montaz przewoddw, studzienek i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyro-
bow.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobatg techniczna, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodno$ci z Polska Norma.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych Roboét oraz zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

2.0. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.2

Materiaty stosowane w przytaczach ks powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie
nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

2.1. Rodzaje wykorzystanych materialow.
2.1.1. Rury przewodowe.

1. Rury PCV ze $cianka litag wg PN-EN 1401-1:1999 klasy S z fabrycznie wmontowanymi uszczelkami, fgczone
kielichowo na wcisk (wg Dokumentacji projektowej)

2.1.2. Studnie.

1. Studnie z tworzywa PP fi 0,425 wraz z niezbednymi elementami: kineta, , ptyty nastudzienne, wlazy, przejscia
szczelne, itp. wg Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.3. Piasek na obsypke i podsypke, zasypke.

Materiat na obsypke i podsypke dla sieci kanalizacyjnej nie powinien zawiera¢ czastek o Srednicy wigkszej niz
20mm jak rowniez zawiera¢ ostrych kamieni oraz innych famanych materiatdw. Winien by¢ wolny od czastek
organicznych, nie moze by¢ zmrozony.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu z wykopu, o ile spetnia on wymagania.

Zasypke z gruntu rodzimego zagesci¢ zgodnie z wytycznymi branzy drogowe;.

2.2. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Studnie (wszystkie elementy), separator thusczu nalezy sktadowa¢ wg wytycznych producentow.

Drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknigtym.

Przewody sktadowa¢ na podktadach drewnianych.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych asortymentow.

Sktadowanie zdemontowanych elementow przytacza — w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu na budowie oraz
zabezpieczone przed niepowotanymi osobami.

2.2.1. Skladowanie przewodow.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych. Rury mozna przechowywac pod
zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegél-
nych asortymentow.
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2.2.2. Skladowanie materialow dodatkowych.

1. Skladowanie kruszywa na podsypke - powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanej inwestycji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Przy sktadowaniu artykutu stosowac si¢ do wytycznych Producenta.

3.0. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany przy montazu.

Do montazu nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z na-
stgpujacego sprzetu:
- sprzet niezbedny wg producentéw stosowanych materiatéw, studni, PS,
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych i podsiebiernych,
- spycharki kotowe lub gasienicowe
- sprzetu do zaggszczania gruntu
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- pit¢ motorowg tancuchowa 4,2 KM,
— wciggarek mechanicznych,
—  sprze¢t do przewiertu sterowanego,
—  sprzet do uktadania kanalizacji wraz z PS uwzgledniajac warunki gruntowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzegtu do uzytko-
wania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wy-
konywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet stosowany do montazu powinien by¢ sprawny i posiada¢ wszystkie atesty producenta i aprobaty technicz-
ne. Sprzet do uktadania kanalizacji wraz z PS uwzgledniajac warunki gruntowe. $przet do przewiertu sterowane-

go.

4.0. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet stosowany do montazu i demontazu nalezy przewiez¢ na miejsce w sposob niepowodujacy jego uszkodze-
nia. Przy transporcie materiatow nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta materiatow.
Transport zapewnia firma dokonujaca montazu.

4.2.1. Transport przewodow.

Rury z tworzywa sztucznego w wigzkach transportowane muszg by¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka unie-
mozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do $rednicy 160 DN) lub z uzyciem pod-
no$nika widtowego.

Rur nie wolno zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posia-
da¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢
rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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4.2.2. Transport studni
Transport elementow studni i separatora wg wytycznych Producenta.
5.0. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
tow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawcg na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysoko-
$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materia-
16w i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzynie-
ra/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Uwaga: montaz przewodow, studni i PS uwzgledniajacy poziom wod gruntowych, nalezy uwzgledni¢ przewiert
sterowany.

6.0. Kontrola jako$ci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Kontrola jakosci materialéw uzytych do budowy kanalizacji.

Wszystkie materiaty do wykonania Robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej, odpo-
wiednim normom materiatowym podanym w pkt. 10 oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Kontrola jakosci Robot montazowo — budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli Robot. Zakres Roboét i ich czestotliwo$é zaak-
ceptowana musi by¢ przez Inzyniera/Kierownika Projektu w oparciu m.in. o normy.

1. Badania przed przystapieniem do robét:
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot:
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- zgodnosci z Rysunkami;
- materialow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
- wytyczenie osi przewodu;
- szeroko$¢ wykopu;
- gleboko$¢ wykopu;
- odwodnienie wykopu;
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- szalowanie wykopu;
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego;
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie;
- rodzaj podtoza;
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury;
- sktadowanie rur, ksztattek studni, PS;
—  ulozenie rur, ksztattek studni, PS;
—  przewiert starowany,
- zageszczenie obsypki przewodu;
- szczelno$¢ przewodu;
- zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu;
- przewody utozone pod terenem, montaz studni, PS;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.,
- zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie proby i atesty gwarancji pro-
ducenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki technicz-
ne.

7.0. Obmiar Robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawowe jednostki obmiaru Robot sg nastepujace:

- m3 (metr sze$cienny) robdt ziemnych;

- 1 m (metr)— dla wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV z ksztaltami oraz przyta-
Cza,

- 1 kpl.. (komplet) — dla wykonanej i odebranej studni kazdego typu, separatora,

-1 kpl. (komplet) — dla regulacji wiazu istniejacej studni kanalizacji sanitarnej

8.0. Odbidér Robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdaw-
czo-odbiorcze;

e dane geotechniczne obejmujace:  zakwalifikowanie  gruntow do  odpowiedniej  kategorii
wg PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posado-
wienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomoOw; stopien agresywno$ci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakoéw wysoko-
sciowych reperoéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materialow;

e protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.
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Odbidr Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

Wiyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
przebudows linii kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg §cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociaggdéw, studni, armatury, PS,
roboty montazowe studni kazdego typu,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w
»Wymagania ogoélne” pkt 8.1.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Robot.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991 podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdze-
niu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725:1997,
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdtowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Ceny jednostkowe montazu.
9.2.1. Cena 1 mb budowy przewodo6w Kks.

- wytyczenie trasy;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
- dostarczenie sprzgtu;

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i urzadzen technicznych
- transport gruntu na wymiang i podsypke;

- przygotowanie podtoza;

- utozenie rur przewodowych;

- przewiert starowany,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,
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- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru urobku i materiatdw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- koszt nadzoru Uzytkownika;

- koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiard6w wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej;
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.2.2. Cena budowy PS, studni ks.

- wytyczenie trasy;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i armatury;

- dostarczenie sprzgtu;

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

-odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i urzadzen technicznych

- transport gruntu na wymiang i podsypke;

- przygotowanie podtoza;

- montaz studni kazdego typu, PS;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru urobku i materiatdw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- koszt nadzoru Uzytkownika;

- koszt niezbednych nadzorow innych Uzytkownikow terenu i1 obiektow krzyzowanych;

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej;
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.0. Przepisy zwiazane.
10.1.Polskie Normy.

PN-87/B-01060 “Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
{1 PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”
BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”,
PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”,
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow”,
{1 PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”,
[1 PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte”
[1 PN-B-06250  ,Beton zwykty”
1 PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu”,
PN-91/B-10703 ,,Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi — Ochrona
katodowa — Wymagania i badania.”
PN-B/10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.”
PN-92/M-74001 ,,Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania”,
PN-85/M-74081 ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”,
PN-62/6738-03,04,07 ,,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”,
1 PN-81/9192-04 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbu-
dowania.”,
1 PN-81/9192-05 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.”
7 Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej.
1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
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PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
{1 PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)
1 PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
1 PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
1 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne ,wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-06050 Przewody podziemne, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
[} Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

10.2.Inne akty prawne.

[ Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6z-
niejszymi zmianami )
[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
[} Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — opracowane przez COBRTI
INSTAL

OST - "Wymagania og6lne"

10.3.Pozostale przepisy.

Katalogi wykorzystanych materialéw, armatury wydane przez Producentow.
(] Katalog i instrukcja montazu armatury i urzadzen wydana przez producenta.

»Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowalnych” — Warszawskie Centrum Postgpu Technicz-
no — Organizacyjnego Budownictwa ,,WACETOB” Sp. Z o.0., Warszawa 2004 r.

»,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” — Izba Projektowania Budowlanego Warszawa
2005r.



