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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania
- podktady architektoniczno — budowlane

- normy, normatywy i katalogi producentow

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. Dokumentacja
techniczna okreSlajgca przeprowadzenie niezbednych rob6t budowlanych zmierzajgcych do
wykonania instalacji i urzadzen sanitarnych w projektowanym budynku garazu przy Swietlicy w
Kotezach.

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje:
- cieptej i zimnej wody uzytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania.

Ponadto projekt obejmuje wykonanie:
- zewnetrznej instalacji wodly,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacji c.o.

Zakres i zasieg oddziatywania inwestycii:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisbw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyC przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Ogdinie

oddziatywanie na S$rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie robo6t budowlanych przy budowie instalacji sanitarnych wytacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z
pracy maszyn budowlanych (Srodki transportowe i inne).
Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpaddw takich jak
kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe. Odpady te bedg usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadow.




Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania

mogq mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Projektowane instalacje nie doprowadzg do
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich.
2351 z pdzn. zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Dziat IV. Rozdziat 1. Instalacje wodociggowe zimnej
Infrastruktury w sprawie warunkoéw i cieptej wody — warunek spetniony;
technicznych, jakim powinny Dziat IV. Rozdziat 2. Kanalizacja Sciekowa i
odpowiadac budynki i ich usytuowanie  deszczowa — warunek spetniony;
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Dziat IV. Rozdziat 4. Instalacie ogrzewcze -
nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami ) warunek spetniony
Dziat IV. Rozdziat 6. Wentylacja i klimatyzacja -
warunki spetione
3. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw Projektowane instalacie nie emitujq hatasu
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. przekraczajacego normy.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
PLANU BIOZ.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatce na ktérej

zostata zaprojektowana tj. dz. nr 62 w obrebie Koteze, gmina: Starogard Gdanski.

3.0. Opis projektowanych instalacji.

Instalacje zaprojektowano w zwigzku z opracowaniem projektu technicznego instalacji

sanitarnych w projektowanym budynku garazu przy $wietlicy w Kotezach. W projekcie ujeto
instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Materiaty oraz urzadzenia
zaprojektowane do budowy instalacji charakteryzowaé bedq si¢ energooszczednoscig zgodng z
obowigzujacymi normami. Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz stolarka budowlana budynku
spetniajg wymagania normy PN-91/B-02020 pod wzgledem cieplnym i wilgotno$ciowym.

4.0. Zewnetrzna instalacja wody oraz wewnetrzna instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej.

4.1. Zewnetrzna instalacja wody

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody @20 wykonang z rury polietylenowej.

Zewnetrzng instalacje wody poprowadzi¢ z istniejacej kottowni znajdujacej sie w budynku Swietlicy.




Ukfadanie przewodow:

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia na gtebokosci 1,60
m. Rurocigg uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, a nastepnie obsypa¢ warstwami 15-20 cm,
zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min.20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,
warstwami gr. 20 cm zageszczajac kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Wzdtuz przytacza utozy¢
drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. Potgczenia przewodu identyfikacyjnego
muszg by¢ izolowane, korice wyprowadzi¢ do obudowy zasuwy. Okoto 0,4 m nad uktadanym
przytaczem rozwija¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Zewnetrzna instalacje wody uktadaé¢ w suchym wykopie na gtebokosci 1,6 m.

Roboty ziemne:

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat Zzadnych
szkod w innych systemach, fundamentach i strukturach facznie z systemami drog. Odlegto$¢ od
innych systeméw musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegto$ci te
reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow:

Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze byC zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, moze by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ obsypki powinna wzrosngg¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie dookofa rurociggu moze
by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Proba szczelno$ci:

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo hydrauliczna.
Préba Hydrauliczna:

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Dopuszczalne ci$nienie — maksymalne prébne:
Cinienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy dla ci$nienia
roboczego , nie mniej jednak niz 1,0 MPa.
Uwagi uzupetniajace;
- na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawiania si¢ rosy na ztgczach.
- potaczenia domowe lub krotkie odcinki przewodéw moga nie by¢ poddawane probie
hydraulicznej, a sprawdzanie szczelno$ci moze by¢ dokonane po wigczeniu do czynnej sieci
wodociggowe;.




W razie stwierdzenia nieszczelno$ci na ziaczach, nalezy natychmiast dokonaé
naprawy , i tak:
- przy ztaczach kielichowych — nalezy wycig¢ uszkodzone ztacze i wykona¢ naprawe,
- przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie pomoze
nalezy wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza.

Zuzycie wody opomiarowane zostanie za pomoca istniejacego zestawu
wodomierzowego znajdujacego sie w budynku $wietlicy zlokalizowanej na terenie dziatki
inwestora.

4.2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociagowej sktadajacej sie z przewoddw wody zimnej i wody
cieptej.

Zrodtem cieptej wody bedzie elektryczny podgrzewacz wody montowany pod zlewem.

Instalacje zaprojektowano z rur typu PEX. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach Sciennych.
Podejscia doprowadzone do umywalek zakonczy¢ zaworem katowym do podtaczenia wezykow
baterii stojacej 1/2"x3/8”. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody lub zaworow.

Potaczenia przewodow:

Projektuje sie taczenie przewoddw przez ztaczki zaciskane tulejami zaciskowymi do wody
pitnej. Potaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rury. Przy uktadaniu podtynkowym i
pod posadzkowym nalezy zachowa¢ miejsce na kompensacje wydtuzen termicznych zgodnie z
zaleceniami producenta systemu rur. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgleddw
wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3
- 4 cm, zaleznie od srednicy rury, przy czym zaleca si¢ tu stosowanie siatki tynkarskiej. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢
nie mogq wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastyczny nie oddziatujagcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci $ciany lub stropu o ok. 2 cm.

Izolacja cieplna:
Przewody instalacji wodociggowej PEX wody cieptej izolowa¢ termicznie otuling z pianki

PE ( materiat 0,035 [W/m*K]) z nacieciem wzdtuznym. Przewody montowane w posadzkach i
bruzdach (dn15-dn25) izolowaé otuling o grubosci min. 20mm, (dn32-dn40) izolowaé otuling o gr.
min. 25mm. Wszystkie przewody wody zimnej izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE (materiat
0,035[W/m*K]) z nacigciem wzdtuznym o gr. min. 6mm.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,itp., oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokqg antykorozyjna.

Armatura:
Projektuje sie zastosowanie armatury odcinajgcej w postaci kurkdw céwiercobrotowych
montowanych przy przyborach.



4.3. Proba szczelnosci.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacii.
Przed rozpoczeciem proby cisnienia niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacii,
ktére mogq ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadno$cig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Aby przeprowadzi¢
prébe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego. Podczas
proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe gtowna.
W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa. Podczas
wykonywanej proby szczelnosci nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen. Jezeli jakie$ potaczenie okaze si¢ nieszczelne probe nalezy przeprowadzi¢ od poczatku.

5.0. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
terenowych zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej @160PVC SN8 wigczong
do istniejacej studni na dz. nr 62. Wiaczenie do istniejacej studni nastapi w potke kinety. Wejscia
instalacji kanalizacji sanitarnej do studni wykona¢ z zastosowaniem tulei monterskich in situ o
$rednicy 160mm. Instalacje wykona¢ w cato$ci z rury PVC =160 klasy SN8, taczonej na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Instalacie w miejscu przejscia przez fundament
zabezpieczy¢ rurg ochronng ©200 zabezpieczong materiatem hydroizolacyjnym. Na terenie dziatki
inwestora zaprojektowano studnie kierunkowo — rewizyjng & 425 wykonang z tworzywa. Studnia
wyposazona zostang w wtaz zeliwny typu ciezkiego.

Roboty ziemne:
Gteboko$¢ utozenia instalacji kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury

powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej 0 grubosci
warstwy  wynoszacej 10cm, przewody do wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypac
materiatem sypkim podlegajacym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu
gruntem rodzimym. Po zakorczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi
Wykonania i Odbioru Robét” — podanymi przez producentdéw rur oraz armatury.

Proba szczelnosci:

Po ufozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej. Probe cisnienia kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy
na ci$nieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W
razie stwierdzenia nieszczelno$ci na zlgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odptyw Sciekdw sanitarnych z budynku bedzie grawitacyjny. Wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych Dn 50-110 z kielichem i uszczelka. Przewody
uktadac z co najmniej 2%-3% spadkiem po trasach wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Nie
nalezy zmniejsza¢ spadkéw rur utozonych w posadzkach gdyz grozi to zapchaniem przewodu
kanalizacyjnego. Wszystkie podtaczone przybory nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody w
budynku prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach $ciennych.



Zaprojektowano odwodnienie garazu za pomocg odwodnienia liniowego V200 o dopuszczalnym
obcigzeniu min. klasy D-400.

Odptywy z odwodnienia liniowego w garazu nalezy zasyfonowac.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnoSci.
Podejscia sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

6.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem cieptej dla instalacji grzewczych w garazu bedzie istnigjaca kotlownia zlokalizowana w
budynku Swietlicy. Zaprojektowano instalacje grzewcze, wodne, dwururowe systemu zamknigtego.
Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami. Temperatura w pomieszczeniu zostata przyjete
zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
wykonano na podstawie projektu architektonicznego zgodnie z normg PN EN 12831.

Grzejniki:

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto stalowe grzejniki ptytowe. Stosowac grzejniki wyposazone we
wbudowany zawér termostatyczny z nastawag wstepna, zasilane od dotu. Nalezy stosowa¢ gtowice
termostatyczne z mozliwo$cig ograniczenia i zablokowania temperatury minimalnej +16°C.
Przewody zasilajgce grzejniki wyprowadzane bedg ze Sciany i przylaczane od dotu poprzez
zestawy przytaczeniowe z zaworem odcinajgcym katowym. Zawdr umozliwia oditgczenie grzejnika
przy pracy pozostatej cze$ci instalacji.

Grzejniki zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone, podczas przechowywania i montazu
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodziC ich zabezpieczenia fabrycznego. Rury i
elementy czarne przed montazem nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

- oczysci¢ do 2 0 czystosci wg KOR-3A,

- dwa razy malowac¢ farbg podktadowg przeciwrdzewna,

- dwa razy malowac emalig nawierzchniowa.

Powyzsze czynno$ci powtdrzy¢ w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowa¢ za pomocq automatycznych odpowietrznikéw
grzejnikowych..

Przewody:
Zewnetrzna instalacje grzewczg od kottowni do garazu nalezy wykona¢ z rur preizolwanych.

Przewody nalezy utozy¢ w gruncie w taki sposdb, aby wystepowaty naturalne kompensacje
zwigzane z ich wydtuzalnoscia. Na zatamaniach trasy sieci, na kolanach, rozgatezieniach nalezy
wykonac strefy kompensacyjne.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania skfadajacej si¢ z przewoddow
zasilania i powrotu. Instalacje zaprojektowano z rur PEX-AI-PEX z warstwg antydyfuzyjng.
Potaczenia przewodoéw wykonaé przez zigczki zaciskane tulejami zaciskowymi do instalacii
centralnego ogrzewania. Potgczenia wykona¢ wg technologii i wytycznych producenta rury. Przy
uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z
pianki PE, uszczelnianych na koncach. Minimalna warstwa betonu nad rurg ze wzgledow
wytrzymato$ciowych powinna wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci sie w
zakresie 3-4cm zaleznie od Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.
Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur. Przejécia przewoddw przez przegrody
budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama
rura np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia
rur. W rurze ostonowej izolacje rury zmniejszy¢ o 50%. Przestrzeh miedzy tulejg a izolacjg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujagcym na przewody. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu o ok. 2 cm.

Zewnetrzna instalacje grzewcza nalezy wykonac z rur preizolwanych.



Ptukanie i proba szczelnoSci:

Wykonczong instalacje grzewcza nalezy przed uruchomieniem doktadnie przeptukac.
Proces ten pozwala usung¢ zanieczyszczenia, jakie mogty przedostac sie do systemu rur w czasie
rob6t budowlanych. Zwtaszcza zanieczyszczenia metaliczne moga na skutek korozji spowodowac
w dtuzszym okresie uszkodzenia zrodta ciepta lub grzejnikéw. Przed wykonaniem izolacji nalezy
wykona¢ probe szczelnoSci catej instalacji. Aby wykonaé probe szczelno$ci instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy zastosowac ci$nienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze ci$nienie
robocze w instalacji. Probe szczelno$ci nalezy wykonac tak jak dla wody pitnej. Po wykonaniu
proby szczelnoSci zaleca sie przeprowadzenie proby na gorgco, sprawdzajgc w warunkach
roboczych szczelno$¢ instalaci.

7.0. Wytyczne montazowe.
Prace wykona¢ zgodnie z :

- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia
27.03.2003r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 z
2003r. Poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
2002r);
- Obowigzujgcymi normami branzowymi
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I- instalacje
sanitarne i przemystowe ,,
-, Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z
PEX/AL/PEX ,
- Wytycznymi producentow urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
- Instrukcjami producentow rur i urzadzen,
- Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
-Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami (PN) lub
aprobatami technicznymi. Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z informacja zawarta w czeSci
opisowej i graficznej projektu. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chfodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplne;

(materiat 0,035 W/(m - K)")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ;3:;% Srednicy wewnetrzne
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

1 A -
stropy, skrzyzowania przewodow > wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacii

8 |. . 40 mm
ciepinej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji |80 mm




ciepinej budynku)

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?)

50 % wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?)

100 % wymagan z poz. 1-4

opracowat: mgr inz. Rafal Gorecki




