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budynku garazowego przy $wietlicy wiejskiej w Kotezach, na terenie dz.nr 62. IlI
Kategoria obiektu.



mgr inz. Bartosz Tarakan Starogard Gd. 23.11.2024 r.

upr. POM/IE/0215/15
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisdéw art.34 ust.3d pkt 3 prawa budowlanego jako projektant
branzy elektrycznej — instalacji elekirycznej w projektowanej budowie dla
budynku garazowego w KoteZzach na terenie dziatki na 62 obr. Koteze,
gm.Starogard Gdarnski oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektryczne;
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mar inz, 2atosz arakan
sania budovdane do projertowanta

sverienia DUC . i
Ldowlanymi

Projektant:



OMORSKA OKREGOW A
ﬁm\ INLYNIEROW BUDOWNICTWA

fitej 41155 .
tﬁ}l:g;‘ﬂé?‘f; 7{"&3';?_'301!44-93 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.

-i=

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartosz Rafat Tarzkan o numerze ewidencyjnym POM/IEf0215/15

adres zamieszkania ul Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo

jest zionkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywiinej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

weryfikowanym przy pomocy wainego hkwalifikowanego certyfiletu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysziof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodiie z art. 78 Ko
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3.0 Opis techniczny.
31 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
a w szczegolnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
¥ instalacji oSwietleniowej,
* instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,
* Instalacji sitowej 400 V.
* instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

Zakres projektu nie obejmuje innych instalacji teletechnicznych.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest budowa instalacji elektrycznej w budynku
garazowym przy Swietlicy wiejskiej w Kotezach, na terenie dz.nr 62.
Dane charakterystyczne:

* wspotczynnik zapotrzebowania kz-0,4-0,8

* napiecie 230/400 V, 50 Hz

* konfiguracja linii zasilajgcej TN-C

* konfiguracja wewnetrznych linii zasilajacych i instalacji odbiorcze;

TN-S
Moc przytgczeniowa i parametry WLZ sa wystarczajace dla zasilenia wymaganych
urzgdzen.

3.4 TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielczg RB energii elektrycznej istniejgcego budynku $wietlicy
wiejskiej nalezy uzupetni¢ o zabezpieczenie FRX 63 A z wyzwalaczem,
Tablice rozdzielcza energii elektrycznej TR zaprojektowano jako zamkniets,
typu RW firmy ,FAEL", RP firmy , SABAJ" lub podobng innej firmy np.
"LEGRAND, zlokalizowang zgodnie z planem instalacji elektryczne;..
Zasilanie tablicy rozdzielczej RG wykona¢ wewnetrzng linig zasilajgcg
przewodem YKY 5x1 mm? z istniejacej rozdzielni gtdéwnej.
Tablice rozdzielcza TR wyposazy¢ w nastepujace aparaty:
- wytgcznik gtéwny FRX 125 A z umieszczonym

napisem na zewnatrz rozdzielni - GEOWNY WYtACZNIK PRADU



Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
§ 183.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy

doptyw pradu do wszystkich obwodéw zaprojektowany
jest na zewnatrz budynku.

Wytgczniki nalezy odpowiednio oznakowac.

Gtowny wytgcznik spetnia réwniez role wytgcznika

p. pozar. Przewody do wytgcznikdw pozarowych sg
zaprojektowane w uktadzie szeregowo— réwnolegltym i
podtgczone do FRX.

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowopradowy typu P 304 - 40A 30 mA,
wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowopradowy typu P 304 - 100A 30 mA,
wytgczniki samoczynne jednobiegunowe typu S-301

wytgczniki samoczynne trojbiegunowe typu S-303

Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne ochronng PE i zacisk
PEN. Parametry zastosowanych urzadzen podano na zataczonych rysunkach

i schematach.

3.5 INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,,O$wietlenie
wnetrz Swiattem elektrycznym”.
Jako podstawowy rodzaj o$wietlenia elektrycznego przyjeto oswietlenie

swietlowkowe, o iloéci i mocy opraw dobranych tak, aby natezenie o$wietlenia
dla poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami IEC 60598-2-18
oraz PN - IEC 60364-7-702 i oczekiwaniem uzytkownika.

W budynku zastosowaé oprawy ze stopniem ochrony IP — 44 |ub inne
odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.
Rozmieszczenie opraw traktowac jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodni¢ z inwestorem. Szczegéty z opisem pokazano na zatgczonych planach
instalacji elektryczne,;.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm? pod tynkiem
lub w rurkach ostonowych Peschla.

Przewody stosowac o napigciu izolacji 750 V. Zataczanie lamp odbywaé sie
bedzie wytgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi poszczegdlnych
pomieszczeniach na wysokoséci 1,4 m od posadzki.

3.6 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?
0 napigciu izolacji 750 V pod tynkiem lub w rurkach ostonowych Peschla.
Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowopradowy o czuto$ci cztonu réznicowego 1AN 30
mA. Nalezy stosowac osprzet hermetyczny na wysokoséci 1,4 m od posadzki.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgcej.



Z istniejgcego garazu nalezy przenies¢ centralke OSP wraz z anteng.
W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy
PN - |IEC 60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

3.7 INSTALACJA SILOWA 400 V.

Instalacje 400 V dla zasilania gniazda 400 V wykona¢ pod tynkiem lub w
rurach ostonowych Peschla przewodem YDY 5 x 4 mm? o napieciu izolacji 750
V od rozdzielni TR. Dla zabezpieczenia gniazd wtykowego 400 V zastosowad
wytacznik nadmiarowo-pradowy S-303 B 25 A.

Szczegdly na zataczonych planach instalacji elektrycznej i schemacie rozdzielni.

3.8INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.
Ochrone od porazen rozwigzano przez samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych sg chronione dodatkowo
przez wytgcznik réznicowoprgdowy o czutos$ci cztonu réznicowego nie wiekszej
niz 30 mA oraz system giownych i miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Przewody ochronne na catej dtugosci nalezy oznakowa¢ kolorem zétto-zielonym
(o ile nie sa oznakowane fabrycznie).
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji,
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia o$wietlenia. Protokoty z pomiaréw
przekazac uzytkownikowi.

3.8 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg nalezy wykonac przy wykorzystaniu metalowego pokrycia
dachowego jako zwdd poziomy niski. Warunkiem jest wymog stosowania
metalowych pokry¢ o okreslonej grubosci. W tablicy 1 zestawiono zalecane przez
normy ochrony odgromowej wartoéci minimalnych grubosci blach z réznych
materiatow:

, Minimalne grubosci blachy [mm]
Materiaty:
PN-86/E-05003/01 | PN-IEC 61024-1
stal

ocynkowana ; Ui
miedz 0,5 0,5
aluminium 1 0,5
cynk 0,5 0,5

Pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego zapewniona jest trwata
ciggtos¢ potgczen. Metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym. Nie
jest uznawane za izolacje pokrycie blachy :

o Cienkg warstwa farby ochronnej,

e \Warstwag asfaltu o grubosci do 0,5 mm,

e Warstwa foli o grubosci od 1 mm.
Metalowe pokrycie dachowe wykorzystane do celéw ochrony odgromowej nalezy
potgczy¢ z przewodami odprowadzajacymi.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych grubosciennych w
warstwie niepalnej izolacji poprzez ztacza kontrolne w puszkach PCV 140x100 na



wysokosci 60 cm od poziomu posadzki przytaczy¢ od uziomu fundamentowego.

W charakterze uziomu nalezy wykorzysta¢ zbrojenie elementéw prefabrykowanych
fundamentu i zbrojenie faw fundamentowych. Dodatkowo nalezy wykonaé uziom
fundamentowy bednarka stalowg ocynkowang 30x4 mm zgodnie z PN-IEC 61024-
1:2001. Zwody pionowe instalacji odgromowej sprowadzi¢ co 20 m.

Wartos¢ rezystancji poszczegéinych uziomdéw nie moze przekraczaé¢ 10 omow.



3.10 UWAGI KONCOWE

Catos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. V

oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz. 690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza’.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



40 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY.

Moc przytgczeniowa i parametry WLZ sg wystarczajgce dla zasilenia wymaganych

urzadzen. ] ’
4.1 OBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano weditug wzoréw:
P
Ib= /dla obwodéw jednofazowych/
Uo x cos®

Prad Idd - obcigzalno$ci diugotrwatej przewodu /podany w PN - 91/E/ - 05009/43
1473/ powinien by¢ nie mniejszy od pradu obliczonego jak wyzej. Ponadto
prad ldd powinien przy przecigzeniach spetnia¢ warunek:

[,45 x 1dd > Iz

gdzie Iz - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety
z charakterystyki czasowo - pragdowej ( po uptywie | godziny).

Szczegoty doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).
4.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastapi w przypadku spetnienia
zalezno$ci Uo>Zs xla

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujgca zrédio zasilania i przewod
ochronny od miejsca zwarcia do zrédta zasilania w / "W./

la - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s
okreslony na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zalezny od pradu
znamionowego zabezpieczeniaw/A/

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi w /V /

Szczegdly doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).

4.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napigcia dokonano zgodnie ze wzorem :

200xIx1xcos®
AUy, = e /IwV/ ~

obwdd jednofazowy

yxSxU

Dla obwodu 3 fazowego otrzymujemy:



100 x 1,73xIxIxcos®

AU% — /fwV
/ — obwdd sitowy

Yy x SxU

gdzie :
I - prad A/ obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /
1 - dlugos$é obwodu m
S - przekréj przewodu mm’
7 - przewodno$¢ wlasciwa mat. przewodu S x m / mm

Szczegbly doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku

garazowego w Kotezach na terenie dziatki na 62 obr. Koteze, gm.Starogard

Gdanski
Projektowat:

. RGInL, Baness Tarsxan
Ubrawnienia bodove

i FlarwerT g ; !
07 001 [‘?9&[4 Gaedy
W Zairosie s fist,
elektrycznyeh oraz « BT gsznyci!

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra TRtrdstruktury z dnia 23 czerwca 2003r,
Dz. U. nr 120 , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z projektowana budowa budynku garazowego w Kotezach na terenie
dziatki na 62 obr. Koteze, gm.Starogard Gdarniski.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektéw”

- zakres robot opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robdt w oparciu o technologie
robot i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzgdzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdw zagospodarowania

dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

a) czynne instalacje i urzgdzenia elektryczne — w istniejgcej cz. budynki,

b) pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajacy sie w trakcie prac

zwigzanych z rozbudowa,
c) upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokos$ci w
istniejgcej czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych

zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okresélajgce skale i

rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”,

napieciu do 1 kV

elektroinstalacyjnych

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia

1. Potrgcenie przez pojazdy | Srednia Plac budowy Caty czas trwania robot
poruszajgce sie
na terenie placu budowy

2. Upadek wysoka Dohudowane pomieszczenie Caty czas trwania robot
z rusztowania oraz pomieszczenia istniejgce

budynku
3 Porazenie prgdem o wysoka Miejsce wykonywania prac Montaz nowej instalacji,

prace rozruchowe i
pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych”




Sposob instruktazu pracownikéw nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowiazujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolnosci instruowanych pracownikéw do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczegéing uwage nalezy zwrécié na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem pragdem elektrycznym. Poza
0godlnym szkoleniem przed rozpoczeciem roboét, ktére powinno byé odnotowane w
formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywaé
wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem pradem
elektrycznym musza by¢ poinformowani o istniejagcym zagrozeniu, a
technologie prac dostosowac do istniejacego zagrozenia;

b) pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byé
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

c) pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujgcy prace
na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na
wysokosci;

d) teren robét nalezy wygrodzié barierami;

e) pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

f) dla prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié¢
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualne;j;

g) do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegélnosci
urzgdzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié¢

lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”.

Opracowany plan bezpieczerstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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Firma Wielobranzowa SG

< 5 5 e-mail sgele@wp.pl
Sakowicz Tarakan spétka jawna

tel. 602 576 299

Sucumin 4A, 83-200 Starogard Gd.

TEMAT
BUDYNEK GARAZOWY PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTEZACH El
LOKALIZACJA dz.nr 65 obr. Koteze [0001); jednostka ewidencyjna SKALA
Starogard Gd.[221312_2] powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie 1 & 50
identyfikator dzialki ewidencyjnej 221312_2.0001.62 .
NAZWA RYS. DATA
Instalacja elektryczna LISTOPAD
2023
Projektowot  mgr inZ. Bartosz Tarakan
w;?;v:rc‘igﬂ‘oakgj ?ﬁﬂfﬁ:‘%ﬁ;jﬁﬂgakusie sieci, instalacji i uzgdzenr { b e L( R

slektrycznych i elekiroenergetycznych
w zakresie:  projeklowania i kierowvania robotami budowtanymi bez

Opracowat: Stawomir Sakowicz

4




Firma Wielobranzowa SG Sucumin 44, 83-200 Starogard Gd,

e-mail sgele@wp.pl

Sakowicz Tarakan spotka jawna tel. 602 576 259
TEMAT ) :
BUDYNEK GARAZOWY PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTEZACH E2

LOKALIZACJA dz.nr 65 obr. Koteze [0001]; jednostka ewidencyjna SKALA
Starogard Gd.[221312_2] powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie 1 .50
identyfikator dziatki ewidencyjnej 221312_2.0001.62 .

NAZWA RYS. DATA

Instalacja odgromowa LISTOPAD
2023
Projektowst  mgr inz. Bartosz Tarakan
uprawnisnia nr: POMAE/21515 -Z i éw

w specjainodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i uzadzen
eleklrycznych i eleklroenergstycznych
w zakresi proj ia i Ki ia robolami budowlanymi bez

Opracowat: Stawomir Sakowicz
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Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Nr. projektu:

Producent Referencja Opis Ilosc
Legrand 020051 PASEK ZASLEPEK 24M i
Legrand 020072 XL3 160 ROZDZ. IZOLACYINA 2R 1
Legrand 020252 DRZWI PROFILOCWANE METAL W. 450 1
Legrand 403355 WYL, S301 TX3 6000A B10 1P 3
Legrand 403357 WYL, 5301 TX3 6000A B16 1P 6
Legrand 403398 WYL, 5303 TX3 6000A B6 3P 1
Legrand 403402 WYL. $303 TX3 6000A B16 3P b
Legrand 403408 WYL, S303 TX3 6000A B63 3P 1
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 1
Legrand 412277 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 3P+N 1
Legrand 412934 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOLTA/ZIEL. 230/400V 1
Nr. rysunku: E-3 Autor: Stawomir Data:
| _ _ [ S Calimasbdas. o o .
C F
Garaz Koteze RG B el T
A D

RG

Nr. akrusza:




