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Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 166/2 i 176 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 166/2 i 176 w miejscowosci

Petrykozy, gmina Dziatdowo.”

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni, zjazdéw, poboczy poprawe systemu odwodnienia drogi. Droge

projektuje sie w $ladzie istniejacej drogi w granicach pasa drogowego. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkéw

ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ mieszkancéw oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejacej drogi w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1363N biegnie dalej w

kierunku pétnocnym ok 165m i dalej w kierunku wschodnim przez tereny gtéwnie o zabudowie rolniczej otoczonej polami ,

pojedynczymi zabudowaniami. Odcinek koriczy sie w km 0+741 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1365N. taczna

dtugos¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,74 km.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warmifsko-mazurskiego, w

powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga zlokalizowana jest w miejscowo$ci Petrykozy.

1.2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki

1.21.1  Charakterystyka ogéina

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna na projektowanym odcinku przebiegajg przez teren réwninny. Otoczenie drogi stanowig pola uprawne,
taki, lasy i zabudowa jednorodzinna. Droga przebiega przez teren zabudowy.

1.21.2  Charakterystyka szczegétowa

Na calym analizowanym odcinku istniejaca droga posiadajg jedng jezdnie dwukierunkowa. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 3-
4,0m. Droga posiada przekrdj szlakowy. Na odc. istniejacej drogi gminnej nie wystepujg chodniki, piesi mogg poruszaé sie
calq szerokoscig pasa drogowego.

Stan techniczny nawierzchni istniejacej drogi jest na wigkszosci odcinka jako niezadawalajacy. Nawierzchnia gruntowa
wykazuje jednak uszkodzenia dziury i wykruszenia..

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji i parametrdw technicznych istniejgcych drdg bocznych

Lp Nazwa dllj'ﬁg)i,lNazwa ‘ N:h?(‘)lgid. ‘ pKr?J ‘ Strona ‘ Klasa ‘ Przekroj ‘ Sr. sj‘zzga?‘lgoéé na\};%ggjhni
Ul. Zurawia

1 | droga powiatowa 1363N 0+000 | LiP z 112 5,60 bitumiczna

1 | droga powiatowa 1365N 0+000 | LiP VA 112 6,00 bitumiczna

W ciggu drogi gminnej znajdujg sie zwykle. Zjazdy prowadzg, do pdl / dziatek / zabudowan potozonych w otoczeniu drogi.
Droga nie posiada ograniczen dostepnosci. Droga posiada trase zastepczg o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego. Istniejgca droga gminna odwadniajg jest powierzchniowo.

Na dtugosci istniejacej drogi nie wystepuje o$wietlenie. Na terenie inwestycji zaobserwowano drzewa, krzewy.
1.21.3  Charakterystyka ruchu

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie sg to samochody
osobowe, pojazdy dostawcze ciezarowe, ciagniki rolnicze, pojazdy rolnicze.

1.21.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drogi wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodociggowe;j,

- sieci teletechnicznej,

- kablowych i napowietrznych sieci energetycznych.

1.21.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrki:

- istniejacej nawierzchnia drég.

1.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:

A. Roboty drogowe:
- przebudowa jednojezdniowej drogi do szeroko$ci 4,50m i o nawierzchni asfaltowej na dtugo$ci 741 m, droga wewnetrzna,
- budowe poboczy z kruszywa tamanego szerokosci 0,50m,
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- przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdéw o nawierzchni asfaltowej na posesje/nieruchomosci w ciggu ulic,
B. Budowa urzadzen bezpieczeristwa ruchu oraz elementéw organizacii ruchu:
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzgdzen BRD,
C. Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:
- regulacja istniejacej infrastruktury i armatury uzbrojenia terenu,
D. Rozbidrki:
- elementow drég i ulic.
1.3.2  Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanych
drég wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkow podtuznych
i poprzecznych w granicach pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na
pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.3.3  Ukiad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejacej drogi.
Projektowana jezdnia szeroko$ci 4,50m wraz z poboczami z kruszyw 0,50m pozytywnie wptyng na komfortowe i bezpieczne
uzytkowanie, a takze zwieksza ptynnos¢ ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania pionowego.

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano budowe i przebudowe
Zjazdow. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni wierzchniej z betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji poszczegolnych zjazdéw
zostat przyjety z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

1.3.4  Sposéb dostepu do drogi publicznej

Droga nie ma statusu drogi publicznej. Ponadto skomunikowano odcinki z innymi drogami.

Tab. 2 Zestawienie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi

Lp. Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. ‘ Km ‘ Strona ‘ Klasa ‘ Przekroj ‘ Warstwa Rodzaj i Typ
ulicy drogi proj. $cieralna skrzyzowania
1 Dzialdowo — Prusinowo — | 1363N | 0+000 LiP Z 1/2 Beton asfaltowy zwykle
Gnojno — Petrykozy
2 dr. woj. nr 544 — Kurki — | 1365N | 0+741 LiP Z 1/2 Beton asfaltowy zwykle
Petrykozy — gr. woj. (Lazek)

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Kanat technologiczny

W zakresie kanatu technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzn. zm.):

, -.-Art. 39. 6. Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy i
przebudowy drég publicznych”

W zwigzku z fakiem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwiazek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.

1.3.6  Uksztaltowanie i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynna.

1.4  Zestawienia:

141 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnig¢ zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

1.4.2  Powierzchni drég, parkingéw, placow, chodnikow

Ip. Element: Pi;‘:zl::fr:rzl;a
! jezdnia [BA] 333400

2 pobocze kruszywowe [KLSM] 695,00

3 zjazd [MB] 59.00
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1.4.3  Powierzchni biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.44 Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane:

1.5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$q wymagane

1.51.1  Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

Przy opracowaniu zapoznano sie o:

,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dzialdowo” pow. dziatdowski woj. warmirisko-

mazurskie.

1.5.1.2  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Przy opracowaniu zapoznano si¢ o:

- Uchwatg nr V/27/03 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo.

Z uwagi na obowigzujacy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

Nie dotyczy.

1.5.3  Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

Nie dotyczy.

1.5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposob ingerujg w $Srodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw Srodowiskowych w trakcie realizacji robot budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sig szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatbw ropopochodnych) podrecznych

magazyndw paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekow i sktadowisk odpadéw,

przez firmy posiadajgce odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynno$ci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace beda

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuije sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznos¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

1.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
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1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8  Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu zostato zlokalizowane zgodnie z pkt 1.1.

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegaja ciagi komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace,

a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz

zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewzigcia na otoczenie w szczegdlnoéci analiza uwarunkowan

formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zaden sposob nie oddziatuje na dziatki sagsiednie.

Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania

terenu pod nazwa;

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO | | Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 166/2 i 176 w miejscowosci
NAZWA | INWESTYCJI Petrykozy, gmina Dziatdowo.

DATA SPORZADZENIA 19.08.2024

INWESTOR Gmina Dziatdowo, 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych

zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr: PDL/0047/PWBD/22

tomza, 19.08.2024r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1117), art. 12 ust. 2 i uwst3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnege (Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem
waznosci

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dui od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z treicig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczncj, ki6ry wydat
decyzje; § 2. z dniem dc ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zizeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (/Z( .

p
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz |/ -
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Pan Bartlomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y,
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz Qk

\

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2JY-9Y8-P3U *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania ul. Tuczki 31, 13-220 Rybno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
| OKREGOWA
i~ Z B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/013/22

A\ A4

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z p6zn. zm.) kwalifikuje sie obiekt budowlany jako:
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego
Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego
1 Elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: | IV
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy: zjazdy
2 Drogi i kolejowe drogi szynowe : droga wewnetrzna XXV

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi gminnej w miejscowosci Petrykozy wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest:

- istniejgca droga jednojezdniowa o ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania si¢ po niej pojazdéw obstugujacych ruch

osobowy i towarowy zapewniajgca bezpieczng komunikacje,

- istniejaca droga i zjazdy zapewniajgce niezbedny i nieorganiczny dojazd do nieruchomosci,

- projektowane pobocza bezposrednio przy krawedzi jezdni do poruszania si¢ po nich pieszych.

Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke

miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkafncdw oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacego

zagospodarowania.

Droga wewnetrzna, petnigca funkcje komunikacyjne, ogdlnodostepna. Istniejacy przekréj poprzeczny -brak, projektowany

przekroj — zamiejski - droga jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2) Projektowane urzadzenia

Zwigzane z droga: pobocza, zjazdy.

Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia zjazdéw - beton asfaltowy,

Nawierzchnia poboczy kruszywowe - kruszywo tamane,

1.3.1.1  Przekréj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych

Jezdnia

W ciggu odcinka zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 4,50m. Przyjeto pochylenie

poprzeczne daszkowe 2 %, skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do

uksztattowania poszczegdlnych elementéw projektowanych oraz pozostatych elementow.

Szczego6towa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3

Pobocza z kruszywa

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm Csoso 0 szeroko$ci 0,50m. Przyjeto pochylenie

poprzeczne na poboczach 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniajgce zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggto$¢

przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczego6towa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3

Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy

zaprojektowano z nawierzchni z betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji poszczegdinych zjazdéw zostat przyjety

z dostosowaniem do istniejgcych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejgcego

zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczego6towg lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Tab. 2 Zestawienie zjazdow w ciggu drogi

- beton asfaltowy,

8 Warstwa Scieralna . Zag_ospodarom{ar_ne
L.p. Km projektowany Strona siazdu Przeznaczenie nieruchomosci
] gruntowej
1 0+043 Beton asfaltowy zjazd zwykty gospodarstwo
2 0+060 Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
3 0+060 Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
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4 0+070 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
5 0+078 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
6 0+331 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
7 0+345 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
8 0+358 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
9 0+369 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
10 0+400 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
11 0+403 L Beton asfaltowy zjazd zwykly droga wewnetrzna
12 0+570 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
13 0+679 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
14 0+680 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

Parametry techniczne projektowanych zjazdéw:

- Szerokos¢ jezdni -zgodnie z PZT

- - Skosy min. 1.5:1.5

- Pochylenie podtuzne na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15 %.

1.3.1.2 Przebieg drogi w planie - geometria pozioma

Projekt nawigzuje w spos6b bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak rowniez wysokoSciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejgcego zagospodarowania,
posesji sgsiadujacych z pasem drogowym.

Trasa w planie sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Droge projektuje sie¢ w przekroju szlakowym. Przekrdj
poprzeczny korony poszczegélnej drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2%. Laczna dtugosé
projektowanego zamierzenia wynosi okofo 0,74 km.

Jest to droga wewnetrzna przelotowa. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego
przebiegu. Droge projektuje sie w przekroju szlakowym. Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem
poprzecznym daszkowym 2%, pobocza bedg utworzone ze spadkiem jednostronnym 8%.

1.3.1.3  Przebieg drogi w profilu - geometria pionowa

Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaé roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wod z jezdni.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
141  Kubature

Nie dotyczy.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Ip. Element: P°WiefZChnia
tacznie[m2]

1 jezdnia [BA] 3334,00

2 pobocze kruszywowe [KLSM] 695,00

3 zjazd [BA] 59,00

1.4.3  Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

Ip. Element Dlugosé tacznie
[m]
1 droga wewnetrzna 741,00
Parametry projektowe
- Kategoria drogi wewnetrzna
- Klasa techniczna drogi n/d
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- Przekro 112

- Predkos¢ do projektowa Vdp =30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni 4,50m

- Pochylenie poprzeczne chodnika daszkowe 2%
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 115 kN

- Kategoria ruchu KR 2

1.4.4 Liczbe kondygnacji

Nie dotyczy.

1.4.5 Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1.1  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 2.00 metra.

Budowa geologiczna

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest (wg J.Kondrackiego) w podprowincji Niziny

Srodkowopolskie w makroregionie Nizina Pdinocnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienia Mtawskie. Wzgérza Miawskie

stanowig zespot pagdrkéw kemowych i morenowych lezacych pomiedzy miastami Mtawa i Przasnysz. Wysokos¢ pagérkow

lokalnie dochodzi do 200 m. Geneze ich nalezy wigza¢ z maksymalnym zasiegiem stadiatu gérnego zlodowacenia Warty.

Wzgorza Mtawskie graniczg od zachodu z Réwning Urszulewska.

Teren, na ktérym prowadzono rozpoznanie, znajduje sie, wg Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Dziatdowo w

skali 1 : 50 000, czeSciowo na rowninie sandrowej, cze$ciowo w obrebie ozu. Wystepuja tu piaski i zwiry wodnolodowcowe

oraz piaski i zwiry 0zéw, stadiatu gornego zlodowacenia Warty.

Warunki gruntowo-wodne

Nawierzchnia drogi o grubosci 25-40 cm zbudowana jest ze zwirdw i piaskéw préchnicznych. Ponizej wystepujg piaski

gliniaste, piaski drobne, $rednie, Srednio zageszczone o uogélnionym stopniu zageszczenia ID=0.50.

Wartosci parametréw geotechnicznych podano dla nastepujacych rodzajow gruntéw rodzimych i ich stanéw:

- piasek drobny, $rednio zageszczony 1D=0.50 (Pd),

- piasek $redni, gruby, $rednio zageszczony ID=0.50 (Ps, Pr),

- piasek gliniasty 1L=0.20 (Pg), tpl.

1.5.1.2  Opis warunkéw wodnych

Wody gruntowej do gtebokosci 2.00 m ppt. nie nawiercono.

1.5.1.3  Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Nawierzchnia drogi o grubosci do 40 cm zbudowana jest ze zwirdw i piaskow préchnicznych.

2. Od gtebokosci 0.20-0.40 m ppt. wystepujg grunty nodne — piaski gliniaste o IL=0.20, piaski drobne, $rednie o stopniu

zageszczenia ID=0.50.

3. Wody gruntowej do gteboko$ci 2.00 m ppt. nie nawiercono.

5. Zaobserwowany charakter warunkdw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych porach roku moze sie

zmienia¢, szczegolnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom

wad gruntowych.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.5.1.4  Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo -

wodne sg proste.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Nie dotyczy.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.
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1.8  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ dla osob niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zapewnione zostaly wymagane

szerokosci, spadki poprzeczne i podtuzne elementéw uktadu przestrzennego dla ww. 0s6b.

1.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.9.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod

opadowych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowane;

drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na pogorszenie

dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.9.2  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie beda zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji

zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywaC w sposéb istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim

bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

1.9.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadoéw

Podczas wykonawstwa robét powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie podano kody odpadéw zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

* masy ziemne [17.05.04]
* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]

Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdw

winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac

budowlanych lub wywieziona. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

194 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym zrodtlem emisji hatasu do

Srodowiska, czy tez obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole elektromagnetyczne.

1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nhie pociggng za sobg zmian w postaci

zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktdrym

prowadzone bedg prace budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem.

Zakres inwestyciji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé

negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

1.9.6  Ograniczanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w minimalny sposéb ingerujqg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw $rodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduije sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wysScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatow ropopochodnych) podrecznych

magazynéw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekéw i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekéw i sktadowisk odpaddw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynno$ci,

e TL
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- skfadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pdzniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace bedg
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznosé stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy 0sob trzecich: dotyczy to
w szczegblnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz zadbaé
o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaC i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zachowujgc warunki BHP.

110 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

1.12 Informacje o zgodzie na odstepstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane

Nie dotyczy.
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Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do warunkdw
terenowych z uwzglednieniem wymogéw normatywnych
Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne w
wykopie nalezy wymieni¢ na gteboko$¢ ich zalegania na
grunt mineralny, niespoisty.

Istniejace podtoze, wykonang warstwe nasypu po
wymianie dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robot
grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykona¢ roboty
z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego
nawierzchni.
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2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewodzkiej.

Nie dotyczy.




Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w miejscowosci Gnojenko, gmina Dziatdowo.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY.

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

kategoria obiektu

Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 166/2 i 176 w miejscowosci Petrykozy, gmina
Dziatdowo.
IV, XXV

adres m. Petrykozy, gm. Dziatdowo, pow. dziatdowski, woj. warmirisko-mazurskie
identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 280302_2.0020.176, 280302_2.0020.166/2

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imie i nazwisko/ nazwa GMINA DZIALDOWO

adres 13-200 Dziatdowo, ul. Ksigzodworska 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa DANIEL CZYZ

adres 18-400 Lomza, ul. os. Monte Cassino 1/80

PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis

Branza drogowa

mgr inz. Daniel Czyz PDL//0047/PWBD/22 inzynieria drogowa 19.08.2024




Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 166/2 i 176 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe,

- rozbiorka istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy i nasypy —niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni

- wykonanie rozbi6rek lub regulacji wysokosciowych istniejacych nawierzchni,

- dokonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, regulacji wysoko$ciowe;j istniejacej armatury,
Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe

- uprzatniecie placu budowy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedg w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, oraz w terenach dotychczas
niezagospodarowanych- dziatki budowlane. Na terenie objetym robotami wystepuije sie¢ kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
wodociagowa, teletechniczna.

3.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobér érodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkow pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $rodkéw przewozowych i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierbwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni Srodka przewozowego — niezachowana statecznosc¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak oswietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych (brak zabezpieczen elementéw pod
napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stop.

Zaktada sie, Ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wcze$niejsze
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
3.5 Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W ramach
instruktazu uja¢ nalezy nastepujgce zagadnienia:
- wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystykg zagrozen,
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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- wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikéw,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi ze
wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika budowy lub robét w zakresie
przestrzegania przepisow BHP.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancii
nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrong osobistg pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewniC tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablica informacyjna i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg,
pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni
dla kierowcow jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybkg ewakuacje pracownikow w razie
powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

3.7 Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy, zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocze$nie
zobowigzany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robét budowlanych.
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