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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru: modernizac;ji
instalacji wodociggowej hydrantowej, dla zaméwienia ,Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoty
Podstawowej z Oddziatem Integracyjnym Nr 23 im. Armii Krajowej w Plocku przy ul. Walecznych 20, na dz. nr ew.
293/12".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows -
opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie instalacji wodociggowej hydrantowej. Roboty obejmujg:
wykonanie otworéw w $cianach i stropach
montaz tulei ochronnych
montaz rurociggow z rur stalowych ocynkowanych
montaz zestawu hydroforowego przeciwpozarowego
montaz zestawu wodomierzowego
montaz armatury wodociggowej
proba szczelnosci instalacji
ptukanie rurociggéw
wykonanie podejs¢ doptywowych
montaz armatury, zaworow, hydrantéw p.poz.
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1.4.0Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami
zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogolnymi".
Instalacja wodociggowa - uktady potaczonych przewodow, armatury i urzgdzen stuzgce do zaopatrzenia
budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w odrebnych przepisach. Instalacja
zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierzowym.
Instalacja wodociggowa p.poz. nawodniona - instalacja zasilana z wodociggu miejskiego za pomocg przytacza
wodociggowego, zainstalowana wewnatrz budynku, w ktorej wszystkie przewody sg stale wypetnione wodg. Z tych
przewodow, za pomocg hydrantéw p.poz. $25mm pobierana bedzie woda do gaszenia pozaru.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robot jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

2.MATERIALY

Ogodlne warunki dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach ogdinych".

Przy wykonywaniu modernizacji instalacji wodociggowej hydrantowej nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z PN lub wyroby posiadajgce oznaczenie CE /dokonano oceny zgodnosci
Z normami europejskimi/.

Wszystkie pozostate elementy instalacji wody zimnej nie wymienione nizej nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, wydanymi przez COBRTT INSTAL".

2.1.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczng.

» Zestaw hydroforowy ppoz. - uktad 2 pompowy z pompa zapasowg 1P + 1R, pompy wielostopniowe:
hydraulika ze stali nierdzewnej, uszczelnienie mechaniczne, pompa pokryta powtokg kataforetyczna, silnik
IE3, kolektory dn65 ze stali nierdzewnej, przeptywowe przetwornice cisnienia PCC, kazda pompa posiada
indywidualng przetwornice czestotliwosci, zastosowane awaryjne sterowanie w przypadku awarii sterownika,
wyjscia komunikacji do BMS, obejscie testujgce OTR-P, wymagane 2 x gniazdo natynkowe lub listwa do
podtgczenia 2 przewodow

» Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane wg PN-EN 10240 PN10 tgczone przez tagczniki i ksztattki
gwintowane ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie

» lzolacja - otuliny z pianki poliuretanowej o grubosci wg dokumentacji.

» Hydranty wewnetrzne ¢25mm z wezem potsztywnym 30m w szafkach natynkowych posiadajgce atest i
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z 22.04.98r.

> Wodomierz 16m3//h dn50 PN10

» Ksztattki wodociggowe zeliwne na cisnienie PN10
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» Armatura odcinajgca i zwrotne na cisnienie PN10

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej hydrantowej, ktdre mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

3.SPRZET

Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie
Z przepisami BHP.

4. TRANSPORT
4.1.Transport elementéw rurowych

Elementy rurowe nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegdlnych producentdw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej hydrantowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym
przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujgcymi przepisami BHP, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej ppoz. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, Ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowej hydrantowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementow
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byc¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po sScianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ ukiadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujgcych warunkow:

— temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
— przewody uktadane sg co najmniej na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych na catej
dtugosci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

W miejscu przejsé rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem. elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
$cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym Zze przy wiekszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe przeciwpozarowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce bezposrednio do
pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 0,6 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpic
po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej hydrantowe;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe;j lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

edla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,

sjw., lecz 32+50 mm —5cm,
ojw., lecz 65+80 mm — 7 cm,
ojw., lecz 100 mm — 10 cm.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
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Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Nie wolno tgczy¢
przewoddw wodociggowych wody pitnej z siecig przewoddw zasilanych z innych zZrédet; niedopuszczalne jest
bezposrednie potgczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami
centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.1.Montaz instalacji wodociggowej hydrantowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg; co najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw. Armatura ta
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach statych lub przenosnych.

5.2.Montaz przyborow i urzadzen
Zawory hydrantowe przeciwpozarowe dn25 montowac¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka, w szafkach
natynkowych.
5.3.Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalaciji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
6.1.Materiaty

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robdt poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2.Kontrola jakos$ci wykonywanych roboét

Kontroli jako$ci wykonywanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji
wodociggowej hydrantowej. Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli
biezgcej lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia protokotu i
whniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Instalacje wodociggowg ppoz. nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c.
» w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla
kazdej strefy i uktadu.



» badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

» badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

» badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc
szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

» po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cidnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

» instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ciSnienia. Badanie instalacji
cieptej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét". Przy odbiorze
powinny by¢ dostarczone:
dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dziennik budowy
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia rob6t
protokoty odbioru robot
protokoty préb szczelnosci
protokoty badah wody, ptukan,
karty gwarancyjne.
biory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras wodociggowych,
szczelnos$é potgczen,
sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementy kompensaciji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbidr czesciowy
»  Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, kiére zanikaja w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
» Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
» Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozyé
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
» Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci.
» W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
o uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
o prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
o jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,
o wielkos¢ spadkéw przewodow,
o odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
o prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
o prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
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prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej | i cieplnej,
o zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Wyniki odbioru technicznego korncowego nalezy ujg¢ w protokole.

8.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogodlnych ".
Jednostkg obmiaru jest:
m: montazu rurociggow z stalowych; rur ochronnych; ptukanie rurociggéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w
terenie



szt.: montaz zestawu hydroforowego, zaworéw, wodomierza, zawordw zwrotnych, armatury i ksztaltek, podejs¢; na
podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: montaz szafek hydrantowych, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

1 préba: proby szczelnosci instalacji wodociggowych; na podstawie dokumentaciji i obmiaru w terenie

otw.: mechaniczne przebijanie otworéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych".
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych urzadzen i materiatow

wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw

montaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostow

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YVVVYVYY

1.Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, opracowane przez COBRTI ,Instal", Warszawa,
lipiec 2003 r.

4.ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony hydrantowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

5.PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

6.PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogodlne
wymagania dotyczgce urzadzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

7.PN-H-74200.1996 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

8.Pr. EN — 12503-3 - Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzgcych
wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na ogniowo cynkowane materialy zelazne



