D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych na zadaniu: Przebudowa DW 124 w m. Cedynia.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
wraz z transportem gruntu w miejsce wbudowania lub na odkfad.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaly podane w p.1.4. ST D-02.00.01.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z ST oraz
z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy bedg prowadzone w gruntach nieskalistych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania i transportu. Ogélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w p. 3
ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w p. 4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczgcych dokfadnosci, okreslonych w p. 5.4.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeh, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntdéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roziozenie
i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie gruntdw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyze;j
projektowanych rzednych roboét ziemnych. Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopdw okreslono
w ST D-02.00.01. p.5.1.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych

w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa k
reta korpusu Droga wojewodzka, jezdnie ronda Pozostate elementy drogowe

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony
robét ziemnych

1,00 0,97




Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia okreslone w tab. 1 nie mogg byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie =~ wymaganych  warto$ci  wskaznika  zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawi
do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 lub
rébwnowazna.
5.3. RUCH BUDOWLANY
Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
nawierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych
Z niedotrzymania podanych wyzej warunkow obcigza Wykonawce roboét ziemnych.
5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm
i -3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okre$lone przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p.6 ST D-02.00.01.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
Objetosci wykopdéw beda obliczone przez Wykonawce w m?2 (metrach szesciennych) i sprawdzone
przez Inzyniera. Obliczenia bedg oparte na pomiarach w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.00.01, p.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za 1 m3 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe

— wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania.
Cena jednostkowa dla wykopow — dokop gruntow na uzupetnienie poboczy obejmuje:

— prace pomiarowe

— koszty zakupu materiatu

— wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni do wielkosci podanej w ST,



— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— odwodnienie na czas jego wykonywania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01.



