D-09.02.01 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem pielegnacji drzew na zadaniu: Przebudowa DW 124 w m. Cedynia.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- usunieciem gatezi i krzewdw ograniczajgcych skrajnie drogowg oraz ztamanych, uszkodzonych
i suchych konaréw poza skrajnig drogowg wyzszg niz 4,5 metra nie wiecej niz 30 % masy konaréw
drzew w zakresie zgodnym 2z przedmiarem robét (zakaz ogtawiania) (SWZ) wraz
ze zrebkowaniem;

- mechaniczne frezowanie pni drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Pielegnacja drzew - zesp6t zabiegdéw agrotechnicznych tworzgcych warunki dla prawidlowego

ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany,

z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Preparaty impregnujace i powierzchniowe

Preparaty impregnujgce i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez

producentéw posiadajgc wtadciwosci grzybobdjcze i maskujgco-izolujgce. Powinny one ograniczac

parowanie soku komérkowego i zapobiegaé gniciu drewna, utatwiajgc jednoczesnie zarastanie ran
powstatych po cieciu.

2.3. Srodki ochrony roslin

Do chemicznych i biologicznych srodkéw ochrony roslin nalezg preparaty owadobéjcze, grzybobdjcze,

przeciw gryzoniom, a takze regulatory wzrostu roslin i herbicydy, odpowiadajace np. BN-75/6054-02

[14] lub réwnowazne, BN-79/6054-08 [15] lub rownowazne, BN-86/6055-02 [16] lub réwnowazne,

BN-75/6053-25 [13] lub rownowazne, BN-86/6056-01 [17] lub rGwnowazne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do utrzymania zieleni przydroznej

Wykonawca przystepujgcy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do pielegnacji czesci nadziemnej roslin - tahcuchowg Iub tarczowg pite spalinowa,
platforme z balustradg na podnosniku samochodowym wysokosci min. 15 m i narzedzia reczne
do ciecia drewna , rebak spalinowy

- do ochrony roslin - cysterne do transportu cieczy, opryskiwacz w zaleznosci od zakresu robdt,
agregowany z ciggnikiem lub przeno$ny do opryskéw na matg skale,

- rebak spalinowy lub napedzany watkiem WOM

- frezarka do pni drzew

- ciggnik kotowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.



Do wywozu gatezi, chwastéw i pozostatych resztek nalezy stosowaé dowolny $rodek transportu,

zwykKle ciagnik z przyczeps.

Transport nawozoéw sztucznych i pestycydéw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-C-87001 [3]

lub réwnowazne i PN-C-04657 lub rownowazne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Termin realizacji robo6t

Zgodnie z umowa

5.3. Usuniecie gatezi drzew i krzewéw ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub
uszkodzonych

Usuniecie gatezi i konarow lisciastych drzew i krzewdw wrastajgcych w $wiatto skrajni drogowej oraz

uszkodzonych, uschnietych i ztamanych konaréw drzew na wysokosci ponad skrajnie drogowg

wynoszacg powyzej 4,5 metra ostrymi narzedziami (sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna,

pitg tahcuchowg lub tarczowg).

Grube konary i gatezie nalezy usunaé, wykonujgc trzy ciecia: a) pierwsze - od dotu do potowy grubosci

odcinanej gatezi, b) drugie - od goéry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym

od ciecia dolnego, co pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie -

tuz przy obrgczce (tak by nie uszkodzi¢ obrgczki) w celu usuniecia seka, ktory powstat

przy poprzednich dwoéch cieciach. Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnac

krzesakiem i zasmarowaé preparatem grzybobdjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekcjg (rany

do srednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo, krawedzie rany

preparatem powierzchniowym, a srodek preparatem impregnujgcym.

Ciecie cienszych gatezi drzew i krzewdw lisciastych takze nalezy wykona¢ przy obrgczce

z wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem.

Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu

nasady gafezi zywej. Sposéb wykonania jak przy drzewach lisciastych.

Wszystkie konary i gatezie drzew nalezy zrebkowa¢ za pomocg rebaka spalinowego zakaz spalania

gatezi.

5.4. Mechaniczne zrebkowanie konaréw drzew , gatezi , pedéw

Gatezie, konary nalezy zrebkowac ktére sg ztozone na poboczu drogi w stosach za pomocg rebaka,

zakaz spalania gatezi. Srednica konaréw drzew i gatezi do 10 cm. Mase drzewng ze zrgbkowana

nalezy rbwnomiernie rozplantowaé na skarpach rowéw przydroznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty, jak certyfikaty

wzglednie deklaracje zgodnosci z PN i przedstawi¢ Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy prowadzi¢ ciggltg kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami

punktu 5, zwracajac w szczegoélnosci uwage na:

prawidtowos$¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach,

- skutecznos$¢ dziatania stosowanych zabiegéw chemicznych,

- gtebokos¢ dokona frezowani pnia drzewa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzew

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega: usuniecie uszkodzonych konarow

drzewa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania pielegnacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét drogowych , wymagane uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

- dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- zabiegi utrzymaniowe wchodzgce w zakres wykonywanych robot,

- pielegnacja usuniecie konaréow drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego (suche,
ztamane),

- mechaniczne zrebkowanie gatezi i konaréw drzew,

- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,

- oczyszczenie terenu robét , posprzgtanie nawierzchni bitumicznej drogi,

- koszty posrednie, narzut zysku, koszty zakupu,

Cena wykonania zrebkowanie konarow, gatezi, pedéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét drogowych, wymagane uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

- mechaniczne zrebkowanie gatezi i konaréw drzew,

- rozplantowanie masy zrgbkowanej na skarpe w pasie drogowym,

- oczyszczenie terenu robot , posprzatanie z nawierzchni bitumicznej drogi,

- koszty posrednie, narzut zysku, koszty zakupu,

Cena mechaniczne frezowanie pni drzew o $rednicy powyzej 45 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét drogowych, wymagane uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

- mechaniczne frezowanie pnia drzewa,

- rozplantowanie masy drzewnej na skarpe w pasie drogowym,

- zasypanie ubytku po sfrezowanym pniu drzewa ziemig,

- oczyszczenie terenu robot , posprzatanie z nawierzchni bitumicznej drogi,

- koszty posrednie, narzut zysku, koszty zakupu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogdine



