DROMACC Sp. z o.0.
ul. Ostroteckich Harcerzy 2B/32, 07-410 Ostroteka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1819W ulicy Jagiellons-
kiej z drogg gminng ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie"

INWESTOR . Zarzad Powiatu w Legionowie

ADRES INWESTORA . ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

BRANZA .  DROGOWA, elektryczna,

DATA OPRACOWANIA o luty 2025

Stawka roboczogodziny 1 4230z

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Program funkcjonalno-uzytkowy dla "Budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1819W ul. Ja-
giellonskiej z drogg gminng ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie"

Przedmiotowa inwestycja, a mianowicie projekt koncepcyjny dla PFUbudowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 1819W ulicy JagiellohAskiej z drogg gminng ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie,w ramach opracowania p.n.:,,
Program funkcjonalno - uzytkowy dla budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1819W ulicy Ja-
giellonskiej z drogg gminng ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie".

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, na terenie miejscowosci Legiono-
wo
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Legionowo Jagielonska - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY DROGOWE 0.00
1.1/D.01.00.00. Roboty pomiarowe 0.00
1.2|D.01.00.00. Karczowanie drzew i 0.00
wycinka krzewéw o obw. 0-200
1.3/D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe 0.00
1.4/D.05.00.00. Frezowanie i naktadka 0.00
1.5/D.05.00.00. Odtworzenia nawierzch- 0.00
ni bitumicznej
1.6/D.05.00.00. Projektowana konstruk- 0.00
cja drogi dla pieszych
1.7/D.05.00.00. Korekta wysokosciowa 0.00
nawierzchni
1.8/D.05.00.00. Projektowana konstruk- 0.00
cja - plyty wypustkowe dla niewido-
mych
1.9/D.03.00.00. Regulacje 0.00
1.10/D.07.00.00. Oznakowanie poziome, 0.00
pionowe i elementy bezpieczensta
na drodze
1.11/D.08.00.00. Elementy jezdni 0.00
2|Zasilanie szafki sterowniczej sygna- 0.00
lizacji Swietlnej
3|Budowa i rozbiorka sieci kablowej i 0.00
napowietrznej nN 0,4kV (wlasnos¢
PGE Dystrybucja S.A)
3.1|Budowa sieci napowietrznej nN 0.00
3.2|Budowa sieci kablowej nN 0,4kV 0.00
3.3|Rozbidérka sieci nN 0.00
3.4|Badania i pomiary 0.00
3.5|Zapewnienie ciggtosci zasilania 0.00
4/Budowa i rozbiérka sieci oswietle- 0.00
niowej
4.1|Budowa kablowej sieci oswietlenio- 0.00
wej
4.2|Budowa napowietrznej sieci oswiet- 0.00
leniowej
4.3|Robzbidrka sieci oswieteniowej 0.00
4.4|Pomiary instalacji elektrycznych - 0.00
sie¢ oswietleniowa
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Legionowo Jagielonska - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0111-01 réwninnym
1
200 m 200.00
RAZEM 200.00
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1./0111-01
1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obw. 0-200
4/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
2
poz.4*0.24 mp 0.24
RAZEM 0.24
6/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1.|0107-04
2
poz.5 mp 0.24
RAZEM 0.24
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
2
poz.4*0.17 mp 0.17
RAZEM 0.17
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
2
poz.4*0.42 mp 0.42
RAZEM 0.42
9/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1.|/0107-05
2
poz.7+poz.8 mp 0.59
RAZEM 0.59
1.3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
10/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m2
d.1.|0802-04
3
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy mechanicznie m2
d.1./0801-02
3
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1./0807-03
3
330 m?2 330.00
RAZEM 330.00
13|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1.|0806-02
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
14/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce m
d.1.|0806-08
3
220 m 220.00
RAZEM 220.00
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Legionowo Jagielonska - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.10*0.08+p0z.11*0.30+p0z.12*0.08+p0z.13*0.30*0.08+poz.14*0.30*0.08  |m3 81.56
RAZEM 81.56
16|KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1./1103-05
3
poz.15 m3 81.56
RAZEM 81.56
1.4 D.05.00.00. Frezowanie i naktadka
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $ér. 12 cm z wywozem |m?2
d.1./0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa m?2
d.1./0309-02 Scieralna z betonu asfaltowego - 4 cm
4
poz.17 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
4
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
1.5/45233120-6 |D.05.00.00. Odtworzenia nawierzchni bitumicznej
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podfoze gruntowe ; wtérny mo-
5 dut sprezystosci 100MPa; wskaznik zageszczenia 0.98
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
21|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C/31,5 z kruszy-  |m?2
d.1./0113-02 wem C50/30 gr. 20 cm - stabilizowana mechanicznie
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
5 m2
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
24|KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m?2
d.1./0308-03
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
26|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1.|0309-02
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
1.6 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych
27|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$ci jezd-|m?2
d.1./0101-03 ni i chodnikéw
6
590 m?2 590.00
RAZEM 590.00
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
poz.27 m2 590.00
RAZEM 590.00
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Legionowo Jagielonska - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5)o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-06 15cm
6
poz.28 m2 590.00
RAZEM 590.00
30(KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
poz.28 m2 590.00
RAZEM 590.00
1.7 D.05.00.00. Korekta wysokosciowa nawierzchni
31/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m?2
d.1.|0805-05
7
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
32|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych - regulacja wysokosci m?2
d.1./0112-01
7|analiza indy-
widualna
poz.31 m2 300.00
RAZEM 300.00
33|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbiorki
7
poz.31 m2 300.00
RAZEM 300.00
1.8 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - ptyty wypustkowe dla niewidomych
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
35|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.1./0112-01
8
poz.34 m2 25.00
RAZEM 25.00
36|KNNR 6 Chodniki z ptyt wypustkowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m?2
d.1./0503-03 petnione zaprawg cementowg
8
poz.34 m2 25.00
RAZEM 25.00
1.9 D.03.00.00. Regulacje
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.|1406-03
9
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.1.|1406-04
9
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek TP szt.
d.1.|1406-05
9
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.10 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczensta na drodze
40|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
10
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
41/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych w  |m?2
d.1./0204-01 kolorze niebieskim wykonywane mechanicznie
10
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
42|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
10
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz stupkéw stalowych szt.
d.1.|/0702-01
10|analiza indy-
widualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
44/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz oznakowania D6 szt.
d.1.|0702-08
10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
10
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
46/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych szt.
d.1.|0702-04
10
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.11 D.08.00.00. Elementy jezdni
47|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej
11 1:4 gr. 5¢cm
260 m 260.00
RAZEM 260.00
48/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cmi |m
d.1./0404-04 tawie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
11
200 m 200.00
RAZEM 200.00
2 Zasilanie szafki sterowniczej sygnalizacji Swietlnej
49 Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej szafke sterowniczej sygnalizaciji kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50({KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2|1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
3 Budowa i rozbiérka sieci kablowej i napowietrznej nN 0,4kV (wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A)
3.1 Budowa sieci napowietrznej nN
52|KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 10.5 m |stanow
d.3./1402-01
1
2 stanow 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- [stup
d.3./0903-01 czy o dtugosci do 10.5 m
1
2 stup 2.00
RAZEM 2.00
54|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-|szt.
d.3./0902-02 rozny lub krancowy - poprzecznik krancowy
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja ty- |[szt.
d.3./0902-03 pu KTK o 1 izolatorze - Izolator S-80/2
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.3./0903-05 znaczeniem do ponownego montazu - 4xAI50 przew.
1
4*0.025 km/1 0.10
przew.
RAZEM 0.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mmz2 linii napowietrznej |km/1
d.3./0904-01 nn - przewieszenie istn. przewodoéw AL4x50mm2 przew.
1
poz.56 km/1 0.10
przew.
RAZEM 0.10
58/ KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - hak wieszako- |szt.
d.3.|0902-02 wy
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-|szt.
d.3./0902-02 rozny lub krancowy - uchwyt odciggowy
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 9 Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna- |km/1
d.3./0903-05 czeniem do ponownego montazu -AsXSn4x70mm2 przew.
1|analogia
0.034 km/1 0.03
przew.
RAZEM 0.03
61/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- (km
d.3./0905-02 nych o przekroju 4x70 mm2 - przewieszenie istniejgcych przewodéw przew.
1
poz.60 km 0.03
przew.
RAZEM 0.03
62|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.3./0603-07 200 mm2) - bednarka 25x4mm
1
210 m 20.00
RAZEM 20.00
63|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill - pre-|m
d.3./0907-05 ty stalowe miedziowane typu Galmar
1
2*6*1.5 m 18.00
RAZEM 18.00
64|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll m
d.3.|0605-05
1
22 m 4.00
RAZEM 4.00
65|Kalkulacja  |Wykonanie potgczenia egzotermicznego szt.
d.3.|wlasna
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNNR 9 Montaz rury termokurczliwej na bednarce szt.
d.3.|/0806-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 5-15 Urzadzenia uziemien - ztgcze kontrolne na stupie szt.
d.3.|0403-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolo- |szt.
d.3./0906-03 wanych
1
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.2 Budowa sieci kablowej nN 0,4kV
69|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.|0701-02
2
26.5*0.470.8 m3 8.48
RAZEM 8.48
70|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3.|/0706-01
2
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
71|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm - DVR110 niebieska m
d.3.|/0705-01
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.3.|/0724-03 niem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.I-1l - roboty obok czynnego pasa
2|z.sz.2.14. jezdni (76-130 poj/h)
9902-02
2*3 m3 6.00
RAZEM 6.00
73|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gteboko$é¢ do 3,0 m pod  |m?2
d.3./0315-01 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
2|uw.p.tab. wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione)
2*3*3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
74| TZKNBK 1l - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl
d.3.|51
2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
75|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3.|52
2
2%4 m-g 8.00
RAZEM 8.00
76|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 110 mm pod obiektami - SRS110 nie- |m
d.3.|0723-03 bieska
2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
77|KNNR 5 Montaz konstrukcji kablowej - rura ostonowa BE 75 szt.
d.3./1101-07
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
d.3.|0717-06 wanych na stupach betonowych - wprowadzenie istn. kabla na proj. stup
2
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
79|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
d.3./0717-02 montaz na wysokosci powyzej 8 m - wprowadzenie istn. kabla na proj. stup
2|z.s2.2.4.
19 m 9.00
RAZEM 9.00
80|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
d.3./0717-07 wanych na stupach betonowych - YAKXs4x120mm2
2
3"3 m 9.00
RAZEM 9.00
81/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
d.3./0717-03 montaz na wysokosci powyzej 8 m - YAKXs4x120mm2
2|z.s2.2.4.
2%9 m 18.00
RAZEM 18.00
82|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3./0713-03 mknietych - YAKXs4x120mm2
2
1742 m 19.00
RAZEM 19.00
83|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.3.|0707-03 YAKXs4x120mm2
2
36.5 m 36.50
RAZEM 36.50
84|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy- |szt.
d.3./0508-07 towych z zytami Al o przekroju do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
2 wioce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNNR 5 Zarobienie na sucho konhca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na |szt.
d.3./0726-11 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
86|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-06 ki lub bolce
2
4*poz.85 szt.zyt 12.00
RAZEM 12.00
87|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3.|/0706-01
2
poz.70 m 26.50
RAZEM 26.50
88|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0702-02
2
poz.69 m3 8.48
RAZEM 8.48
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.3.|0236-02
2
poz.69 m3 8.48
RAZEM 8.48
3.3 Rozbiérka sieci nN
90|KNNR 9 Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych szt.
d.3.|/0901-11
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91/KNNR 9 Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt.
d.3./0901-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 9 Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna- |km/1
d.3./0903-04 czeniem na ztom przew.
3|analogia
0.038 km/1 0.04
przew.
RAZEM 0.04
3.4 Badania i pomiary
93|KNNR 5 Badanie przytgczy kablowych N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3./1302-03
4
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.3.|1304-06
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3./1305-01
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3.|1305-02
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Zapewnienie cigglosci zasilania
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100 Agregat do zasilania rezerwowego na czas wylgczenia wraz z transportem, h
d.3.|analiza indy- |podtgczeniem i obstugg - 100 kVA
5|widualna
72 h 72.00
RAZEM 72.00
4 Budowa i rozbiérka sieci oswietleniowej
4.1 Budowa kablowej sieci oswietleniowej
101|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4.|0701-02
1
68*0.4*0.8 m3 21.76
RAZEM 21.76
102|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.|/0706-01
1
68 m 68.00
RAZEM 68.00
103|KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - rura typu DVR50 m
d.4.|0804-01
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
104|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.4.|/0724-03 niem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.I-1l - roboty obok czynnego pasa
1|z.sz.2.14. jezdni (76-130 poj/h)
9902-02
8*3 m3 24.00
RAZEM 24.00
105|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gteboko$é do 3,0 m pod  |m?2
d.4./0315-01 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
1|uw.p.tab. wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione)
8*3*3 m?2 72.00
RAZEM 72.00
106| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl
d.4.|51
1
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
107| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4.|52
1
8*4 m-g 32.00
RAZEM 32.00
108|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 110 mm pod obiektami - SRS75 nie- |m
d.4.|0723-03 bieska
1
63 m 63.00
RAZEM 63.00
109|KNNR 5 Montaz konstrukcji kablowej - rura ostonowa BE 50 dt. 3m szt.
d.4./1101-07
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
110|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
d.4./0717-06 wanych na stupach betonowych - YAKXs4x35mm2
1
3"3 m 9.00
RAZEM 9.00
111|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
d.4./0717-02 montaz na wysokosci powyzej 8 m - kabel YAKXs4x35mm2
1|z.sz.2.4.
3"9 m 27.00
RAZEM 27.00
112|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-02 mknietych - kabel YAKXs4x35mm2
1|analogia
103 m 103.00
RAZEM 103.00
113|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.4.|0707-02 YAKXs4x35mm2
1
58 m 58.00
RAZEM 58.00
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114|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.4.|/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 4-palczatka term.
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
115|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-05 lub bolce
1
4*17+3*2 szt.zyt 74.00
RAZEM 74.00
116|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.4.|/0603-02 ka o przekroju do 200 mm2) - bednarka FeZn 25x4mm
1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
117|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - aluminiowy szt.
d.4./1001-01 anodowany, na fundamencie prefabrykowanym + zaciski typu 1ZK
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
118/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|/0713-02 mknietych - wciaganie przewodoéw stupy YDY3x2,5mm2
1|analogia
8*10 m 80.00
RAZEM 80.00
119|KNNR 5 Montaz wysigegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.4./1002-02
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
120|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa o$wietleniowa dro- |szt.
d.4.|/1004-01 gowa
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
121|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na stupie - oprawa o$wietleniowa de- |szt.
d.4.|1004-01 dykowana
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
122|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.4.|0906-03 wanych
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il - pre-|m
d.4.|/0907-05 ty stalowe miedziowane typu Galmar
1
10*1.5 m 15.00
RAZEM 15.00
124|Kalkulacja  |Wykonanie potgczenia egzotermicznego szt.
d.4.|wlasna
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.|/0706-01
1
poz.102 m 68.00
RAZEM 68.00
126 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.4.|0702-02
1
poz.101 m3 21.76
RAZEM 21.76
127|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.4.|0236-02
1
poz.101 m3 21.76
RAZEM 21.76
4.2 Budowa napowietrznej sieci oswietleniowej
128/ KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja ty- |szt.
d.4./0902-03 pu KTK o 1 izolatorze
2
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
129|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja ty- |szt.
d.4./0902-03 pu KTK o 1 izolatorze - Izolator
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.4.|/0903-05 znaczeniem do ponownego montazu - 2xAl25mm2 przew.
2
2%0.025 km/1 0.05
przew.
RAZEM 0.05
131|KNNR 5 Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej |km/1
d.4.|0904-01 nn - przewieszenie istn. przewodow2xAl25mm2 przew.
2
poz.130 km/1 0.05
przew.
RAZEM 0.05
132|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - hak wieszako- |szt.
d.4.|0902-02 wy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-|szt.
d.4./0902-02 rozny lub krancowy - uchwyt odciggowy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNNR 9 Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna- |km/1
d.4./0903-05 czeniem do ponownego montazu przew.
2|analogia
0.034 km/1 0.03
przew.
RAZEM 0.03
135|KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
d.4./0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 - przepiecie istniejgcych przewodow przew.
2
poz.134 km 0.03
przew.
RAZEM 0.03
136|KNNR 5 Montaz wysigegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.4./1002-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - wykorzystanie istniejgcej |szt.
d.4.|1004-01 oprawy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Robzbiorka sieci oswieteniowej
138/ KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.4./1005-03 oprawa do ponownego wykorzystania
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.4.|1005-03
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
140/ KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze 30-50 kg mocowanych na stupie |szt.
d.4.|/1002-07 lub $cianie
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.4.|/0903-04 znaczeniem na ztom - Al1x25mm2 przew.
3
2%0.0175 km/1 0.04
przew.
RAZEM 0.04
142|KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.4.|/0903-04 znaczeniem na ztom - AsXSn2x25mm2 przew.
3
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0.038 km/1 0.04
przew.
RAZEM 0.04
4.4 Pomiary instalacji elektrycznych - sie¢ oswietleniowa
143|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4./1302-03
4
10 odc. 10.00
RAZEM 10.00
144 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-05
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
d.4.|1304-06
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia /luminanc;ji kpl
d.4.|/0301-03
4|analogia
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
147|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.|1304-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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