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Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1819W ulicy Jagiellonskiej z drogg gminna ul. Aleja 3
-go Maja w Legionowie

SYGNALIZACJA SWIETLNA
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1819W ulicy Jagielloniskiej z
droga gminna ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie

SYGNALIZACJA SWIETLNA
1 SYGNALIZACJA SWIETLNA
1.1 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ
1] KNR 5-01 [ Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m
d.1.1{ 0106-01 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. -
analogia | gietkie rury dwuscienne, karbowane o $rednicy 110mm
160 m 160,000
RAZEM 160,000
2| KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, | m
d.1.1| 0106-02 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory
analogia | w ciggu kanalizacji
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3| KNNRS | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
d.1.1| 0723-02 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130
poj/h)
2*58 m 116,000
RAZEM 116,000
4] KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. l1I
0108-08
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
5] ZN-97/TP | Budowa studni kablowych - studnie betonowe - wym. szt.
d.1.1{ S.A.-040 | 500mm x 1000mm
0301-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych - studnie betonowe - wym. szt.
d.1.1] S.A.-040 | 500mm x 500mm
0301-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 MONTAZ MASZTOW | SLUPOW
7] KNR 5-10 | Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem szt.
d.1.2[ 1101-01 | fundamentu 'na mokro' (wraz z robotami ziemnymi)
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 Wykonanie fundamentu do masztu wysiegnikowego (wraz | szt.
d.1.2| analiza z wykopami i materiatami)
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNRS | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.1.2 1001-05 1100 kg - maszty z wysiegnikami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR 5-10 | Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 kpl.
d.1.2| 1102-02 | konsole w komplecie)
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
11| KNR 5-10 | Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica szt.
d.1.2| 1104-02 | wierzchotkowg o ilosci komér do 4
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR 5-10 | Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica szt.
d.1.2[ 1104-01 wierzchotkows o ilosci komor do 2 - piesi
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13| KNR 5-10 | Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci szt.
d.1.2| 1104-03 | komor do 2 - "zielona strzatka"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR 5-10 | Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na szt.
d.1.2| 1105-02 | gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych -
sygnalizatory kotowe ogodlne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15 KNR 5-10 | Montaz ekranéw kontrastowych na gotowych szt.
d.1.2| 1105-02 | przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR S5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.1.2| 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
171 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator szt.
d.1.2 0406-01 akustyczny
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18| KNNR S5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk dla szt.
d.1.2 0406-01 pieszych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19 KNNR 5 | montaz kamery wideodetekcji szt.
d.1.2| 0406-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 Montaz listew fgczeniowych (stupek - 1 zestaw listew) - kpl.
d.1.2| analiza zakup z montazem
indywidualna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
21 Montaz listew tgczeniowych (maszt - 2 zestawy listew) - kpl.
d.1.2| analiza zakup z montazem
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 ROBOTY KABLOWE
22 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach | m
d.1.3| 0713-01 lub kanatach zamknietych - kabel YKSY 19x1,5mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
23] KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.3| 0713-01 lub kanatach zamknietych - kabel YKSY 14x1,5mm2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
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24 KNNR5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.3| 0713-01 lub kanatach zamknietych - kabel YKSY 7x1,5mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
25 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.3| 0713-01 lub kanatach zamknietych - kable YKY 3x6 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26| ZN-97/TP | Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce m
d.1.3] S.A.-040 | termoplastycznejo $r. do 30 mm w otwér wolny kanalizacji
0503-07 kablowej - kabel LiYCY-P 1x2x1,0 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
27| ZN-97/TP | Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce m
d.1.3| S.A.-040 | termoplastycznejo $r. do 30 mm w otwér wolny kanalizac;ji
0503-07 | kablowej - kabel LiYCY-P 2x2x1,0 mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
28| KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 m
d.1.3| 0201-04 | wciggane do rur-LgY 1x10mm2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
29[ KNNRS5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1.3| 0727-03 | wielozytowych (do 8 zyl)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14 APARATURA STEROWNICZA
30 Montaz sterownika sygnalizacji ulicznej z obudowg kpl.
d.1.4| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 uruchomienie sygnalizacji ulicznej kpl
d.1.4| analiza
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.5 PETLE INDUKCYJNE
32 Wykonanie petli indukcynej 15x2m - kotowe, wraz z kpl.
d.1.5| analiza cieciem i odtwarzaniem nawierzchni
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33 Wykonanie petli indukcynej 2x2m - kotowe, wraz z cieciem | kpl.
d.1.5| analiza i odtwarzaniem nawierzchni
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34 Wykonanie petli indukcynej - skosna motorowa, wraz z kpl.
d.1.5| analiza cieciem i odtwarzaniem nawierzchni
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35 Mufy zelowe - potgczenie petli z feederem kpl.
d.1.5| analiza
indywidualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.6 POMIARY
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36| KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.6| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37] KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.6| 1304-02 | pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych pomi
d.1.6| 1307-01 ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
39] KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.6] 1301-01 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
40(KNP 18 1357| Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 40 grup | kpl.
d.1.6| -01.06 sygnalizacyjnych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 PRACE DODATKOWE
41 Geodezja kpl.
d.1.7 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Proby zageszczen gruntu kpl.
d.1.7 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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