W-Pol Sp. z 0.0. ul. Kpt. Kolejowa 19b
44-282 tukéw Slgski

PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES
DODATKOWY 5

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI
PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

ADRES INWESTYCJI: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

NAZWA INWESTORA:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RYBNIKU

ADRES INWESTORA: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Ogodlnobudowlana Jakub Komorowski

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



I. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach
zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano dziatce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES DODATKOWY 5 - izolacja poddasza:
- montaz paroizolac;ji

- montaz izolacji z wetny mineralne;j

- montaz membrany dachowe;j

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 IZOLACJA PODDASZA
1] KNR AT-39 | Wykonanie paroizolacji m2
d.1| 0104-01
analogia
poz.2 + poz.3 m2 99,579
RAZEM 99,579
2| KNR 2-04 | Poziome izolacje z welny mineralnej miekkiej w matach i m3
d.1| 0505-02 | ptytach o gr. ponad 50 mm - 90% catosci - dach wysoki
analogia
0,9*(0,25*(22,85*8,05+5,9*16,99 + 13,12 * 13,46) - | m3 89,621
1,7*1,7)*3-2,3*3,02)
RAZEM 89,621
3| KNR 2-04 | Poziome izolacje z wetny mineralnej twardej w matach i m3
d.1] 0505-02 ptytach o gr. ponad 50 mm - 10% catosci - dach wysoki
analogia
0,1*(0,25*(22,85*8,05+5,9*16,99 + 13,12 *13,46) - | m3 9,958
(1,7*1,7)*3-2,3*3,02)
RAZEM 9,958
4| KNR 2-04 | Poziome izolacje z wetny mineralnej w matach i ptytacho | m3
d.1| 0505-02 | gr. ponad 50 mm - dach niski
0,25 *(7,19* 11,49 + 26,68 * 11,42 + 5,37 * 3,87) m3 102,020
RAZEM 102,020
5| KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej m2
d.1| 0103-01
poz.2 + poz.3 m2 99,579
RAZEM 99,679

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 1ZOLACJA PODDASZA
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol

Spis tresci
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	Dział:IZOLACJA PODDASZA
	Pozycja: Wykonanie paroizolacji
	poz.2 + poz.3

	Pozycja: Poziome izolacje z wełny mineralnej miękkiej w matach i płytach o gr. ponad 50 mm - 90% całości - dach wysoki
	0,9 * (0,25 * (22,85 * 8,05 + 5,9 * 16,99 + 13,12 * 13,46) - (1,7 * 1,7) * 3 - 2,3 * 3,02)

	Pozycja: Poziome izolacje z wełny mineralnej twardej w matach i płytach o gr. ponad 50 mm - 10% całości - dach wysoki
	0,1 * (0,25 * (22,85 * 8,05 + 5,9 * 16,99 + 13,12 * 13,46) - (1,7 * 1,7) * 3 - 2,3 * 3,02)

	Pozycja: Poziome izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach o gr. ponad 50 mm - dach niski
	0,25 * (7,19 * 11,49 + 26,68 * 11,42 + 5,37 * 3,87)

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej
	poz.2 + poz.3



	Spis treści


