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I. Charakterystyka obiektu.
Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach 
zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku pralni na potrzeby 
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w 
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano działce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES DODATKOWY 1 – posadzka na gruncie oraz ściany działowe w części parterowej:
- wykonanie nowej posadzki betonowej w części parterowej
- wykonanie ścian działowych części parterowej wraz z osadzeniem nadproży
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 POSADZKA NA GRUNCIE I ŚCIANY DZIAŁOWE CZĘŚCI NISKIEJ

1.1 Posadzka na gruncie

1
d.1.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

0,12 * 393,26 m3 47,191

RAZEM 47,191

1.2 Roboty murowe

2
d.1.2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.
12 cm

m2

4,1 * (24,36 + 3,37 + 3,25 * 4 + 2,12 * 2 + 2,05 * 2 + 2,57 +
5,36 + 5,37 + 1,43 + 3,0 + 2,59 + 2,37 + 3,12 + 2,46 + 2,37
+ 5,3 + 1,43 + 3,45 + 3,12 + 1,17 + 1,13 + 3,47) - 1,0 *
2,05 * 10 - 1,3 * 2,05

m2 381,833

RAZEM 381,833

3
d.1.2

KNR 4-01
0203-02
analogia

Wykonanie poduszki betonowej dla oparcia belek
nadprożowych

m3

0,05 * 0,15 * 0,12 * 2 * (11) m3 0,020

RAZEM 0,020

4
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży
prefabr.

m

1,3 * 10 + 1,8 m 14,800

RAZEM 14,800

5
d.1.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 2, 3, 4)
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