W-Pol Sp. z 0.0. ul. Kpt. Kolejowa 19b
44-282 tukéw Slgski

PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES

DODATKOWY 1
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262520-2 Roboty murowe

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI BUDYNKU PRALNI
PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

ADRES INWESTYCJI: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

NAZWA INWESTORA:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RYBNIKU
ADRES INWESTORA: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Ogolnobudowlana Jakub Komorowski
DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



I. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach
zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano dziatce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES DODATKOWY 1 - posadzka na gruncie oraz Sciany dziatowe w czesci parterowe;:

- wykonanie nowej posadzki betonowej w czesci parterowej
- wykonanie $cian dziatowych czesci parterowej wraz z osadzeniem nadprozy

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 POSADZKA NA GRUNCIE | SCIANY DZIALOWE CZESCI NISKIEJ
1.1 Posadzka na gruncie
1| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1f 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
0,12 * 393,26 m3 47,191
RAZEM 47,191
1.2 Roboty murowe
2| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. m2
d.1.2] 0127-03 |12cm
4,1*(24,36 +3,37+3,25*4+212*2+2,05*2+257+| m2 381,833
536 +5,37+1,43+3,0+2,59+237+3,12+2,46 + 2,37
+53+143+345+3,12+1,17+1,13+3,47)-1,0*
2,05*10-1,3*2,05
RAZEM 381,833
3| KNR 4-01 | Wykonanie poduszki betonowej dla oparcia belek m3
d.1.2| 0203-02 | nadprozowych
analogia
0,05¥0,15*0,12*2* (11) m3 0,020
RAZEM 0,020
4] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabr.
1,3*10+1,8 m 14,800
RAZEM 14,800
5| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3, 4)
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 POSADZKA NA GRUNCIE | SCIANY DZIALOWE CZESCI NISKIEJ
Spis tresci
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