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I. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-
sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach
zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w
Rybniku”. Obiekt zlokalizowano dziatce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

Prace rozbiérkowe:

- Rozbidrka istniejgcych oktadzin posadzkarskich

- Rozbidrka istniejgcych oktadzin Sciennych

- Rozbiérka Scian

- Wykucie projektowanych otwordw i poszerzen

- Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej

- Demontaz zabudowy sprzetéw sanitarnych

- Demontaz dzwigu osobowego

- Rozbiérka dachu

- Rozbiérka drewnianej konstrukcji zadaszenia istniejgcego szybu,
- Rozbiorka kominéw ponad stropem nad | pietrem,

- Rozbiorka stropéw zelbetowych i gestozebrowych,
- Rozbiorka konstrukcji dachu.

Roboty betonowe/zelbetowe:

- Wykonanie warstw podbetonu,

- Wykonanie stop i taw fundamentowych

- Wykonanie ptyty fundamentowej,

- Wykonanie wiencow zelbetowych,

- Wykonanie podciggow i belek zelbetowych,

- Wykonanie schodow zelbetowych,

- Wykonanie stupéw zelbetowych,

- Wykonanie stropéw gestozebrowych,

Roboty murowe:

- Wymurowanie $cian wewnetrznych,

- Zamurowanie wskazanych otworéw,

- Wmurowanie nadprozy prefabrykowanych,

- Przemurowanie fragmentéw murkéw zewnetrznych.
Roboty montazowe:

- Montaz stalowych nadprozy,

- Montaz belek wzmacniajgcych.

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

- Wykonanie warstw podktadowo-wyréwnawczych

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- Utozenie plytek Sciennych,

- Utozenie plytek podtogowych

- Utozenie wyktadzin podtogowych

- Utozenie paneli podtogowych

- Wykonanie Scian dziatowych

- Wykonanie sufitéw podwieszanych

- Wykonanie zabuddw instalaciji

- Uzupetnienie tynkow

- Wykonanie tynkéw ogniochronnych elementow stalowych.
Roboty malarskie:

- Malowanie Scian wewnetrznych i sufitow,

- Malowanie istniejgcego okratowania okiennego,

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
Roboty stolarskie i Slusarskie:

- Montaz parapetow wewnetrznych,

- Montaz parapetow zewnetrznych,

- Montaz stolarki okiennej,

- Montaz stolarki drzwiowej

- Renowacja balustrad zewnetrznych,

- Renowacja balustrad wewnetrznej klatki schodowe;j.
Roboty izolacyjne:

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych,
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej elementow dachu,
- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu.
Wyposazenie budynku:

- Montaz urzadzen,
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- Wyposazenie pomieszczen,
- Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych,
- Wykonanie zabudowy natryskéw.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Wentylacja
1.1 ETAP Il
1.1.1 CNW 26
1l KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 500x200 szt.
d.1.1.| 0138-03
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2| KNR 2-17 | Wyrzutnia/czerpnia dachowa prostokatna typ B szt.
d.1.1.| 0146-04
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3| KNR 2-17 | Podstawa dachowa prostokatna typ B szt.
d.1.1.| 0146-04
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4] KNR 2-17 | Przepustnice D100 szt.
d.1.1.| 0131-03
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
5| KNR 2-17 | Przepustnice D125 szt.
d.1.1.| 0131-02
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6| KNR 2-17 | Przepustnice D160 szt.
d.1.1.| 0131-02
1
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
7| KNR 2-17 | Przepustnice D200 szt.
d.1.1.| 0131-02
1
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
8| KNR 2-17 | Przepustnice D250 szt.
d.1.1.| 0131-03
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9 KNR 2-17 | Anemostat okragty D=100, 125 szt.
d.1.1.| 0140-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10 KNR 2-17 | Ttumik kanatowy szt.
d.1.1.| 0154-05
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11 KNR 2-17 | Anemostat perforowany+Skrzynka rozprezna typ H szt.
d.1.1.| 0140-02 |d=160,200
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR 2-17 | Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6¢cem | szt.
d.1.1.| 0140-02 | bocznym) D=100, 125, 160
1
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
13| KNR 2-17 | Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6¢cem | szt.
d.1.1.] 0140-02 | bocznym) D=100, 125, 160
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14| KNR 2-17 | Anemostat prostokgtny+Skrzynka rozprezna PBS (z szt.
d.1.1.] 0140-02 | kré¢cem bocznym) d=250
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
15 KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany akustycznie i termicznie m2
d.1.1.| 0122-02 | D200
1
10,62 m2 10,62
RAZEM 10,62
16| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany akustycznie i termicznie m2
d.1.1.| 0122-02 | D250
1
10,97 m2 10,97
RAZEM 10,97
17| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany akustycznie i termicznie m2
d.1.1.| 0122-02 | D160 -
1
2,59 m2 2,59
RAZEM 2,59
18] KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany akustycznie i termicznie m2
d.1.1.| 0122-02 | D125
1
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
19] KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany akustycznie i termicznie m2
d.1.1.| 0122-02 | D100
1
7,12 m2 7,12
RAZEM 7,12
20| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.[ 0123-03 S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
40,14 m2 40,14
RAZEM 40,14
211 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.] 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
10,97 m2 10,97
RAZEM 10,97
22| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
38,22 m2 38,22
RAZEM 38,22
23| KNR 2-17 | Ksztaltki wentylacyjne m2
d.1.1.| 0103-06
1
68,94 m2 68,94
RAZEM 68,94
24| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
38,22 m2 38,22
RAZEM 38,22
25| KNR 2-16 [ Przewody bedg izolowane od zewnatrz izolacjg cieplngo | m2
d.1.1.[ 0313-04 | grubosci 40 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowg
1
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(24,32 + poz.20 + poz.21 + poz.22) * 1,20 m2 136,38
RAZEM 136,38
26| KNR 2-17 | Anemostat wirowy okragty D250 +Skrzynka rozprezna szt.
d.1.1.] 0140-02 | PBS (z kr6¢cem bocznym)
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 D=250, Stal szt.
d.1.1.] 0136-03 | ocynk. + Sitownik 24/48V, sterowany przerwg prgdowa,
1 moc w spoczynku 0,5 W, zawierajacy: sprezyne powrotna,
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik
krancowy pozycji poczatek i koniec
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28| KNR 2-17 | Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120, szt.
d.1.1.] 0134-02 | LxH=630x315,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm +
1 Sitownik 24/48V , sterowany przerwg pradowa, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierajgcy: sprezyne powrotna,
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik
krafncowy pozycji poczatek i koniec
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29[ KNR 2-16 | Przewody bedg izolowane od zewnatrz izolacjg cieplng o | m2
d.1.1.| 0313-04 | grubosci 40 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowa
1
(68,94 + 38,22) * 1,20 m2 128,59
RAZEM 128,59
30| KNR 2-16 | Przewody czerpne i wyrzutowe bedg izolowane od m2
d.1.1.| 0313-04 | zewnatrz izolacjg cieplng o grubosci 80 mm tj. wetng
1 mineralng z folig aluminiowag
20*1,20 m2 24,00
RAZEM 24,00
1.2 Urzadzenia
31| KNR-W 2-17 | centrala wentylacyjna CNW2 szt.
d.1.2 0322-04 |Vn=2830 m3/h Vw=2550 m3/h
Qel=4,0 kW N=230V
Qgq=10,6 kW Qch=9,2 kW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-17 | centrala wentylacyjna CNW6 szt.
d.1.2 0322-04 |Vn=1870 m3/h Vw=1870 m3/h
Qel=2,0 kW N=230V
Qgq=7,1 kW Qch=7,4k
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy prostokatny szt.
d.1.2| 0204-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34 KNNR5 | Montaz regulatoréw obrotow - tylko montaz szt.
d.1.2 0410-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Proéba i uruchomienie instalacji wentylacji
35 KNR 2-17 | Proba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.1.3| tablica 9904
kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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2 KLIMATYZACJA SYSTEM VRV
36| KNR 7-24 [ jednostka wewnetrzna scienna 2,4W szt.
d.2| 0104-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR 7-24 | jednostka wewnetrzna scienna 5 kW szt.
d.2| 0104-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 7-24 | jednostka wewnetrzna sufitowa 5,4 kW szt.
d.2| 0104-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 7-24 | jednostka wewnetrzna sufitowa 8,8 kW szt.
d.2| 0104-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40[ KNR 7-24 | Zestaw potaczeniowy trojnika-rozgatezienie VRV (VRF) szt
d.2| 0235-01 ilos¢ portéw-2
Trojnik nr 4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
41] KNR 7-24 | Zawory freonowe do wlutowanie dn 6, dn 9 szt
d.2| 0235-01
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
42| KNR 7-07 | Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla kpl.
d.2[ 0101-01 klimatyzatorow
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
43| KNNR 4 Syfon kondensatu z wodng i mechaniczng blokadag szt.
d.2[ 0511-01 antyzapachowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| kg
d.2| 0235-01 6,35 mm w izolacji
10,5 * 0,29 kg 3,05
RAZEM 3,05
45| KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| kg
d.2| 0235-01 9,52 mm w izolacji
31,3%0,29 kg 9,08
RAZEM 9,08
46| KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| kg
d.2| 0235-02 12,7 mm w izolac;ji
17,6 * 0,31 kg 5,46
RAZEM 5,46
47| KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| kg
d.2| 0235-02 | 15,88 mm w izolacji
23*0,39 kg 8,97
RAZEM 8,97
48[ KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o sr.| kg
d.2| 0235-03 22,2 mm w izolac;ji
8,6 *0,48 kg 4,13
RAZEM 413
49| KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.| kg
d.2| 0235-03 | 28,58 mm w izolacji
8,6*0,78 kg 6,71
RAZEM 6,71
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50 KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-01 instalacji obiegu freonu o $r. 6 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51 KNR 7-24 | Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-03 | instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
52| KNR 7-24 | Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-04 instalacji obiegu freonu o0 $r. 12 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53| KNR 7-24 | Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-05 | instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54| KNR 7-24 | Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-05 instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55| KNR 7-24 | Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.2| 0240-05 | instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.2| 0514-01 [ wydaj. 0.5 tys.kcal/h
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
57| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.2| 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.2| 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 Czynnik chtodniczy freon R410A kg
d.2| kalk. wtasna
6 kg 6,00
RAZEM 6,00
3 Instalacja c.o. grzejnikowa
60[ KNR 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.3] 0408-02 |[PN10dn20
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
61| KNR 0-13 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w zwojach dz m
d.3| 0128-01 16x2,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiatowym
380 m 380,00
RAZEM 380,00
62 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3| 0215-04
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
63| KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty dn 15 - do grzejnikéw | szt.
d.3| 0408-01 ozdobnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty do instalacji szt.
d.3| 0408-01 dwururowej dn 15
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 KNR 0-35 | Regulator przeptywu GW, ze zt. pom.15, kvs=1,7 szt.
d.3| 0216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR-W 2-15 | Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o sr. zewn. 20 mm | kpl.
d.3| 0429-01 do grzejnikéw
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
67| KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3| 0412-07
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
68| KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C szt.
d.3| 0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69| KNR-W 2-15| Manometr techniczny z syfonem i kurkiem szt.
d.3| 0530-02 mnometrycznym do 6 bar
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70| KNR 2-15 | Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.3] 0512-01
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
71| KNR-W 2-15 | Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.3| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.3| 0406-05 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
380 m 380,00
RAZEM 380,00
73|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.3| 0307-01
380 m 380,00
RAZEM 380,00
74| KNR 0-34 | Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18 m
d.3| 0101-14
380 m 380,00
RAZEM 380,00
75| KNR-W 2-15| Grzejniki ozdobne szt.
d.3| 0425-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy PV22 600 600x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77| KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV22 600 1000x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 | prawe
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
78| KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV22 600 1100x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
79| KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV22 600 1200x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 | prawe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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80| KNR-W 2-15 [ Grzejnik ptytowy PV33 900 1400x900x152 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81[ KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV33 900 1600x900x152 podigczenie szt.
d.3| 0418-07 | prawe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
82| KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV22 600 1200x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83[ KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV33 900 900x900x152 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 | prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy PV22 600 600x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy PV33 900 1000x600x152 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 |lewe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86| KNR-W 2-15| Grzejnik ptytowy PV22 600 500x600x102 podtgczenie szt.
d.3| 0418-07 prawe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Instalacja c.t.
87| KNR 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.4| 0408-02 |[PN10dn20
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88[ KNR 0-35 | Regulator przeptywu GW, ze z. pom.15, kvs=1,7 szt.
d.4| 0216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 0-13 | Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 22x1,5 wraz | m
d.4| 0128-03 | z ksztaltkami\
26,6 m 26,60
RAZEM 26,60
90 KNR 0-13 | Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 18x1,5wraz | m
d.4| 0128-03 [ z ksztaltkami
27 m 27,00
RAZEM 27,00
91 KNR 0-35 | Regulator przeptywu GW, ze z. pom.15, kvs=2,1 szt.
d.4| 0216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR 7-08 | Zawér mieszajacy tréjdrogowy DN 15 Wartos¢ KVS 4 szt.
d.4| 0806-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93 KNR 7-08 | Zawor mieszajgcy tréjdrogowy DN 20 Wartos¢ KVS 6,3 szt.
d.4| 0806-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 20 mm szt.
d.4| 0216-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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95| KNR 7-07 | Pompa obiegowa dla central kpl.
d.4| 0101-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
96 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4| 0412-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97| KNR 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. szt.
d.4| 0408-04 |32mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny szt.
d.4| 0216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99| KNR 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.4| 0408-03 |[PN10dn25
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100| KNR-W 2-15 [ Manometr techniczny z syfonem i kurkiem szt.
d.4| 0530-02 [ mnometrycznym do 6 bar
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101| KNR-W 2-15 [ Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C szt.
d.4| 0530-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102 KNR 2-15 | Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4| 0512-01
53,6 szt. 53,60
RAZEM 53,60
103| KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.4| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
104| KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.4| 0406-05 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
53,6 m 53,60
RAZEM 53,60
105/KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.4| 0307-01
53,6 m 53,60
RAZEM 53,60
106] KNR 0-34 [ Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18 m
d.4| 0110-14
27 m 27,00
RAZEM 27,00
107 KNR 0-34 | Otulina z pianki PE gr. 35mm dw 22 m
d.4| 0110-14
27 m 27,00
RAZEM 27,00
5 Ogrzewanie podtogowe
108 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny szt.
d.5| 0216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109 KNR 2-15 [ Zawor kulowy odcinajacy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.5| 0408-02 |[PN10dn20
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
110l KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.5| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
111 KNR-W 2-15 [ Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.5| 0406-05 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
153,6 m 153,60
RAZEM 153,60
112|KNR INSTAL| Ptukanie instalaciji c.o. m
d.5| 0307-01
153,66 m 153,66
RAZEM 153,66
113| KNR 0-31 [ Rozdzielacz - 4wyj. kpl.
d.5| 0306-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114] KNR 0-35 [ Regulator przeptywu GW, ze zt. pom.15, kvs=0,55 szt.
d.5| 0216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 0-31 | Rozdzielacz - 7wyj. kpl.
d.5| 0306-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116] KNR 2-15 [ Skrzynka pot. dla 6 term. z przekaznikiem pompy szt.
d.5| 0120-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117 KNR 7-08 | Termostat szt
d.5| 0205-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
118 KNR 7-08 | Sitownik term. 230 V szt
d.5| 0301-02
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
119 KNR 0-31 [ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.5| 0301-06 Rura wielowarstwowa PERT dz 16x2,0 -
148,0+34,1+101,6
Potsrubunek zaciskowy 20x3/4" - 82szt
Tasma brzegowa - 375m,
Klips do takera - 145szt,
Ptyty styropianowe, laminat, oraz folia PE - w czesci
budowlane;j
93,6 m2 93,60
RAZEM 93,60
120 KNR 0-31 [ Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 50 | m2
d.5| 0308-06 | 100200 250 300 mm
93,6 m2 93,60
RAZEM 93,60
121| KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C szt.
d.5| 0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122| KNR-W 2-15 [ Manometr techniczny z syfonem i kurkiem szt.
d.5| 0530-02 | mnometrycznym do 6 bar
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
6 Instalacja wody lodowej
123| KNR 0-13 [ Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 35x1,5 wraz | m
d.6] 0128-04 [ z ksztaltkami jak w zestawieniu materiatowym
55 m 55,00
RAZEM 55,00
124 KNR 2-15 [ Zawdr kulowy odcinajacy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.6| 0408-03 |PN10dn25
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125| KNR 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.6| 0408-04 |[PN10dn 32
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
126 KNR 2-15 | filtr skosny szt.
d.6| 0408-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
127 KNR 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o podtgczeniu gwintowanym szt.
d.6| 0408-04 |PN10dn 80
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128| KNR 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 15 | szt.
d.6| 0408-05 | mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129| KNR 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr. nom. 32 | szt.
d.6| 0408-05 |[mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
130 KNR 0-35 [ ZAwor trojdrogowy szt.
d.6| 0216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131 KNR 0-35 | Zawor regulacyjny szt.
d.6| 0216-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
132| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6| 0412-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133| KNR 2-15 [ Préba instalacji z dokonaniem regulac;ji szt.
d.6| 0512-01
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
134| KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji - préba zasadnicza prob
d.6| 0406-03 | (pulsacyjna) a
2 prob 2,00
a
RAZEM 2,00
135[ KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji - dodatek za prébe w m
d.6| 0406-05 | budynkach niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
136/ KNR 2-15 [ Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji . w budynkach m
d.6] 0404-02 niemieszkalnych
13 m 13,00
RAZEM 13,00
137|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji m
d.6| 0307-01
32 m 32,00
RAZEM 32,00
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138| KNR-W 2-15 [ Manometr techniczny z syfonem i kurkiem szt.
d.6| 0530-02 mnometrycznym do 6 bar
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139| KNR-W 2-15 [ Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C szt.
d.6| 0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140 KNR 0-34 | Otulina z pianki kauczukowej gr. 30 mm dw 35 m
d.6| 0101-14
55 m 55,00
RAZEM 55,00
7 Instalacja wodna
141 KNR 0-13 [ Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz m
d.7| 0128-01 16x2,0 wraz z ksztaltkami
14,9 +29,4 +18 m 62,30
RAZEM 62,30
142| KNR 0-13 [ Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz m
d.7] 0128-01 20x2,0 wraz z ksztaltkami
336+34+2 m 39,00
RAZEM 39,00
143| KNR 0-13 [ Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-Xc, w zwojach dz m
d.7] 0128-02 [ 26x3,0 wraz z ksztaltkami
2 m 2,00
RAZEM 2,00
144| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.7] 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.7[ 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146| KNR-W 2-15| Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.7] 0132-04 [ sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147| KNR 2-15 | Zawor kul. czerp.z/ztagczkg do weza fi 15mm szt.
d.7| 0114-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
148| KNR 2-15 [ Zawdr czerpalny z perlatorem szt.
d.7] 0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.7| 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
150| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.7[ 0116-08 | sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.7] 0115-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
152| KNR 2-15 [ Bateria zlewozmywakowa z ruchoma wylewkag szt.
d.7] 0115-02
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153| KNR 2-15 | Zawér kulowy do baterii szt.
d.7| 0114-01
8+ 1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
154| KNR 2-15 | Zawér kulowy do WC szt.
d.7] 0114-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.7[ 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociagg o sr. do 63 mm)
232+2+336+149+2+3,4+18+294 m 126,50
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,00
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 126,50
ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
156| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.7] 0128-02 [ niemieszkalnych
232+2+336+149+2+34+18+294 m 126,50
RAZEM 126,50
157 KNR 0-34 [ Otulina podtynkowa z pianki PE gr. 6 mm dw 18 m
d.7| 0107-01
232+2+336+149+2+34+18+294 m 126,50
RAZEM 126,50
158 KNR 0-34 | Otulina z pianki PE gr. 9 mm dw 54 m
d.7| 0101-05
46 m 46,00
RAZEM 46,00
8 Kanalizacja sanitarna
159 KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.8| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
160| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32mm na $cianachw | m
d.8| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
31,2 m 31,20
RAZEM 31,20
161| KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianachw | m
d.8| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
162| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.8| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15,8 + 17 m 32,80
RAZEM 32,80
163| KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach m
d.8| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2+22 m 24,00
RAZEM 24,00
164| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. szt.
d.8| 0217-01 75 mm tgczonych metodag wciskowag
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
165 KNR 2-15 | Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.8| 0217-02 110 mm taczonych metodg wciskowg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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166 KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.8| 0213-05 |[mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
167| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.8| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
168 KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.8| 0208-05 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
56 + 54,6 szt. 110,60
RAZEM 110,60
169| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.8| 0208-04 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
170/ KNR-W 2-15 [ Wpusty podiogowy liniowy szt.
d.8| 0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNR-W 2-15 | Wpusty podtogowy fi 75 z odptywem bocznym, kratg szt.
d.8| 0218-01 zeliwng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy | kpl.
d.8[15/GEBERIT| scianie masywnej
0102-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
173 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.8|15/GEBERIT
0104-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
174 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.8| 15/GEBERIT
0105-01
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
175 KNR 2- Elementy montazowe do pisuaru montowane przy Scianie | kpl.
d.8| 15/GEBERIT | masywnej
0102-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
176] KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar | szt.
d.8| 15/GEBERIT
0104-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177 KNR 2- Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.8|15/GEBERIT
0203-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
178 KNR 2- Elementy montazowe do umywalki montowane przy kpl.
d.8|15/GEBERIT| scianie masywnej
0102-03
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
179 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl.
d.8[15/GEBERIT | umywalka
0104-03
7 kpl. 7,00
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RAZEM 7,00
180 KNR 2-15 | Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt.
d.8| 0220-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
181| KNR-W 2-15 [ Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8| 0218-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
182| KNR-W 2-15 [ Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8| 0218-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
183| KNR-W 2-15 [ Pompa ptywakowa z rodrabieczem do wody brudnej kpl.
d.8| 0144-05
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
184| KNR-W 2-15 | Przepompownia z rozdrabniaczem kpl.
d.8| 0144-05
kalk. wlasna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
185| KNR-W 2-15| Syfony do klimatyzacji szt.
d.8| 0218-03
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
9 Instalacja hydrantowa
186 KNR 2-15 [ Zawor kul. stalowy kotn.1,6 MPa fi 50mm + Kotnierz szt.
d.9| 0409-03 | stalowy ocynkowany gwintowany dn 50
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
187 KNR 0-13 [ Rura stalowa dwustronnie ocynkowana, w systemie m
d.9[ 0128-03 | zaciskowym dz 32 wraz z ksztattkami
12 m 12,00
RAZEM 12,00
188| KNR 2-15 [ Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.9| 0110-04 [ niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
12 m 12,00
RAZEM 12,00
189| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.9] 0128-02 | niemieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
190 KNR 0-34 [ Otulina z pianki PE gr. 20 mm dw 35 m
d.9| 0101-11
12 m 12,00
RAZEM 12,00
191 KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.9] 0107-03 | do zawordéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. 0 $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
192| KNR-W 2-15 [ Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we | szt.
d.9[ 0138-03 | wnece - tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193] KNR 2-15 | Hydrant podtynkowy, wewnetrzny dn 25, i wezem szt.
d.9] 0120-02 | pétsztywnym o diugosci 30m z miejscem na gasnice 6-12
kg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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10 Drobne roboty budowlane
194| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.10] 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,00
RAZEM 20,00
195 KNR 4-01 [ Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. | szt.
d.10] 0333-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
196/ KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.10] 0333-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
197 KNR 4-01 [ Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.10] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
198 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. | szt.
d.10] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
199 KNR 4-01 [ Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 szt.
d.10] 0333-12 | ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
200| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. | szt.
d.10] 0333-13 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
201 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.10] 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
202| KNR 4-01 [ Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.10] 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
20 m 20,00
RAZEM 20,00
203 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/4 | szt.
d.10| 0323-01 | ceg.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
204 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.10] 0323-02 | ceg.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
205 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.10| 0323-03 | ceg.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
206/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d. 10| 0323-04 ponad 1 ceg.
20+5+2 szt. 27,00
RAZEM 27,00
207] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.10] 0206-02 | powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
208| KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokoscido | m
d.10] 0705-02 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
20 m 20,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,00
209] KNR 4-01 [ Wykonanie tynku zwykiego kat. Ill z zaprawy szt.
d.10| 0706-01 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
72*2 szt. 144,00
RAZEM 144,00
210 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy szt.
d.10| 0706-03 | cementowo-wapiennejw miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Wentylacja 
	Dział:ETAP III
	Dział:CNW 2 6
	Pozycja: Kratka wentylacyjna prostokątna 500x200
	5

	Pozycja: Wyrzutnia/czerpnia dachowa prostokątna typ B
	4

	Pozycja: Podstawa dachowa  prostokątna typ B
	4

	Pozycja: Przepustnice D100
	9

	Pozycja: Przepustnice D125
	12

	Pozycja: Przepustnice D160
	25

	Pozycja: Przepustnice D200
	19

	Pozycja: Przepustnice D250
	8

	Pozycja: Anemostat okrągły D=100, 125
	4

	Pozycja: Tłumik kanałowy
	4

	Pozycja: Anemostat perforowany+Skrzynka rozprężna typ H    d=160,200
	8

	Pozycja: Anemostat okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D=100, 125, 160
	3
	7

	Pozycja: Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) d=250
	8

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D200
	10,62

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D250
	10,97

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D160 -
	2,59

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D125
	5

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D100
	7,12

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	40,14

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	10,97

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
	38,22

	Pozycja: Kształtki wentylacyjne
	68,94

	Pozycja: Przewody będą izolowane od zewnątrz izolacją  cieplną o grubości 40 mm tj. wełną mineralną z folią aluminiową
	(24,32 + poz.20 + poz.21 + poz.22) * 1,20
	(68,94 + 38,22) * 1,20

	Pozycja: Anemostat wirowy okrągły D250 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym)
	2

	Pozycja: Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
	6

	Pozycja: Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 , LxH=630x315,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V , sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec
	4

	Pozycja: Przewody czerpne i wyrzutowe będą izolowane od zewnątrz izolacją  cieplną o grubości 80 mm tj. wełną mineralną z folią aluminiową
	20 * 1,20


	Dział:Urządzenia 
	Pozycja: centrala wentylacyjna CNW2

Vn=2830 m3/h  Vw=2550 m3/h

Qel=4,0 kW   N=230V

Qq=10,6 kW   Qch=9,2 kW
	1

	Pozycja: centrala wentylacyjna CNW6

Vn=1870 m3/h  Vw=1870 m3/h

Qel=2,0 kW   N=230V

Qq=7,1 kW   Qch=7,4 k
	1

	Pozycja: Wentylator kanałowy prostokątny
	4

	Pozycja: Montaż regulatorów obrotów  - tylko montaż
	2


	Dział:Próba i uruchomienie instalacji wentylacji
	Pozycja: Próba i uruchomienie instalacji wentylacji
	2


	Dział: KLIMATYZACJA SYSTEM VRV 
	Pozycja: jednostka wewnętrzna ścienna 2,4W
	1

	Pozycja: jednostka wewnętrzna ścienna 5 kW
	2

	Pozycja: jednostka wewnętrzna sufitowa  5,4 kW
	2

	Pozycja: jednostka wewnętrzna sufitowa 8,8 kW
	2

	Pozycja: Zestaw połączeniowy trójnika-rozgałęzienie VRV (VRF) ilość portów-2

Trójnik nr 4
	4

	Pozycja: Zawory freonowe do wlutowanie  dn 6, dn 9
	14

	Pozycja: Pompka skroplin w obudowie do montażu w kolanku dla klimatyzatorów
	7

	Pozycja: Syfon kondensatu z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową
	2

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm w izolacji
	10,5 * 0,29

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm  w izolacji
	31,3 * 0,29

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,7 mm  w izolacji
	17,6 * 0,31

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm w izolacji
	23 * 0,39

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22,2 mm w izolacji
	8,6 * 0,48

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 28,58 mm w izolacji
	8,6 * 0,78

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm
	4

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm
	12

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm
	4

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm
	4

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
	4

	Pozycja: Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm
	4

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	7

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Czynnik chłodniczy freon R410A
	6


	Dział:Instalacja c.o. grzejnikowa
	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 20
	6

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 16x2,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
	380

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	26

	Pozycja: Zawór grzejnikowy powrotny prosty dn 15 - do grzejników ozdobnych
	2

	Pozycja: Zawór grzejnikowy powrotny prosty do instalacji dwururowej dn 15
	26

	Pozycja: Regulator przepływu  GW, ze zł. pom.15, kvs=1,7
	1

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników
	8

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	26

	Pozycja: Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C
	2

	Pozycja: Manometr techniczny z syfonem i kurkiem mnometrycznym  do 6 bar
	2

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	28

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	380

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	380

	Pozycja: Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18
	380

	Pozycja: Grzejniki ozdobne
	2

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV22 600 600x600x102 podłączenie prawe
	1

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV22 600 1000x600x102 podłączenie prawe
	7

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV22 600 1100x600x102 podłączenie prawe
	3

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV22 600 1200x600x102 podłączenie prawe
	6
	1

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV33 900 1400x900x152 podłączenie prawe
	1

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV33 900 1600x900x152 podłączenie prawe
	3

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV33 900 900x900x152 podłączenie prawe
	1

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV33 900 1000x600x152 podłączenie lewe
	1

	Pozycja: Grzejnik płytowy PV22 600 500x600x102 podłączenie prawe
	1


	Dział:Instalacja c.t.
	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 20
	10

	Pozycja: Regulator przepływu  GW, ze zł. pom.15, kvs=1,7
	1

	Pozycja: Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 22x1,5 wraz z ksztaltkami\
	26,6

	Pozycja: Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 18x1,5 wraz z ksztaltkami
	27

	Pozycja: Regulator przepływu  GW, ze zł. pom.15, kvs=2,1
	1

	Pozycja: Zawór mieszający trójdrogowy DN 15 Wartość KVS 4
	1

	Pozycja: Zawór mieszający trójdrogowy DN 20 Wartość KVS 6,3
	1

	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm
	2

	Pozycja: Pompa obiegowa dla central
	2

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32mm
	2

	Pozycja: Zawór regulacyjny
	2

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 25
	4

	Pozycja: Manometr techniczny z syfonem i kurkiem mnometrycznym  do 6 bar
	4

	Pozycja: Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C
	4

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	53,6

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	53,6

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	53,6

	Pozycja: Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18
	27

	Pozycja: Otulina z pianki PE gr. 35mm dw 22
	27


	Dział:Ogrzewanie podłogowe 
	Pozycja: Zawór regulacyjny
	2

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 20
	2

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	153,6

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	153,66

	Pozycja: Rozdzielacz  - 4wyj.
	1

	Pozycja: Regulator przepływu  GW, ze zł. pom.15, kvs=0,55
	2

	Pozycja: Rozdzielacz  - 7wyj.
	1

	Pozycja: Skrzynka poł. dla 6 term. z przekaźnikiem pompy
	2

	Pozycja: Termostat
	2

	Pozycja: Siłownik term. 230 V
	12

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy 

Rura wielowarstwowa  PERT dz 16x2,0 - 148,0+34,1+101,6

Półśrubunek zaciskowy 20x3/4" - 82szt

Taśma brzegowa - 375m,

Klips do takera - 145szt,

Płyty styropianowe, laminat, oraz folia PE - w części budowlanej
	93,6

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 50 100 200 250 300 mm
	93,6

	Pozycja: Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C
	2

	Pozycja: Manometr techniczny z syfonem i kurkiem mnometrycznym  do 6 bar
	2


	Dział:Instalacja wody lodowej
	Pozycja: Rura stalowa zaciskowa jednostronnie ocynk. 35x1,5 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
	55

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 25
	2

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 32
	4

	Pozycja: filtr skośny
	6

	Pozycja: Zawór kulowy odcinający o podłączeniu gwintowanym PN10 dn 80
	2

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm
	2

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32 mm
	4

	Pozycja: ZAwór trójdrogowy
	2

	Pozycja: Zawór regulacyjny
	2

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Próba instalacji  z dokonaniem regulacji
	55

	Pozycja: Próby szczelności instalacji - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	2

	Pozycja: Próby szczelności instalacji  - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	2

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji . w budynkach niemieszkalnych
	13

	Pozycja: Płukanie instalacji
	32

	Pozycja: Manometr techniczny z syfonem i kurkiem mnometrycznym  do 6 bar
	2

	Pozycja: Termometr bimetaliczny zanurzeniowy 0-100 st C
	2

	Pozycja: Otulina z pianki kauczukowej gr. 30 mm dw 35
	55


	Dział:Instalacja wodna
	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 16x2,0 wraz z ksztaltkami
	14,9 + 29,4 + 18

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 20x2,0 wraz z ksztaltkami
	33,6 + 3,4 + 2

	Pozycja: Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 26x3,0 wraz z ksztaltkami
	2

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm
	8

	Pozycja: Zawór czerpalny z perlatorem
	1

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	12

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm
	7

	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką
	1

	Pozycja: Zawór kulowy do baterii
	8 + 1

	Pozycja: Zawór kulowy do WC
	2

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	23,2 + 2 + 33,6 + 14,9 + 2 + 3,4 + 18 + 29,4
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	23,2 + 2 + 33,6 + 14,9 + 2 + 3,4 + 18 + 29,4

	Pozycja: Otulina podtynkowa z pianki PE gr. 6 mm dw 18
	23,2 + 2 + 33,6 + 14,9 + 2 + 3,4 + 18 + 29,4

	Pozycja: Otulina z pianki PE gr. 9 mm dw 54
	46


	Dział:Kanalizacja sanitarna 
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	31,2

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	15,8 + 17

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	2 + 22

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową
	5

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	4

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	4

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	8

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	56 + 54,6

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm
	7

	Pozycja: Wpusty podłogowy  liniowy
	1

	Pozycja: Wpusty podłogowy fi 75 z odpływem bocznym, kratą żeliwną
	1

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej
	8

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	8

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych
	8

	Pozycja: Elementy montażowe do pisuaru montowane przy ścianie masywnej
	2

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
	2

	Pozycja: Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna
	2

	Pozycja: Elementy montażowe do umywalki montowane przy ścianie masywnej
	4

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka
	7

	Pozycja: Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.
	1

	Pozycja: Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	8

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	8

	Pozycja: Pompa pływakowa z rodrabieczem do wody brudnej
	2

	Pozycja: Przepompownia z rozdrabniaczem
	5

	Pozycja: Syfony do klimatyzacji
	14


	Dział:Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 50mm + Kołnierz stalowy ocynkowany gwintowany dn 50
	6

	Pozycja: Rura stalowa dwustronnie ocynkowana, w systemie zaciskowym dz 32 wraz z kształtkami
	12

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	12

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	12

	Pozycja: Otulina z pianki PE gr. 20 mm dw 35
	12

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - tylko montaż
	1

	Pozycja: Hydrant podtynkowy, wewnętrzny dn 25, i wężem półsztywnym o długości 30m z miejscem na gaśnicę 6-12 kg
	1


	Dział:Drobne roboty budowlane 
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	20

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	10

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	15

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	20

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	20

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	5

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	6

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	20

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
	10

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
	15

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	20

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	20 + 5 + 2

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	6

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	20

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
	72 * 2

	Pozycja: Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
	6
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